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(2)에 연결된 바디 하우징(1)을 포함하며, 상기 플런저(12)가 통합된 구동 유닛에 의하여 직선으로만 이동하고,

상기 통합된 구동 유닛이 상기 바디 하우징(1) 내에 위치된 인장 스프링(15)에 의해 이중 작동 클러치를 통하여 

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1

등록특허 10-1863938

- 1 -



구동되는 상기 플런저(12)의 회전을 고정시키고, 구동하고, 직선으로 유도하고, 블로킹하는데 적합하며, 상기 스

프링(15)이 동일한 이중 작동 클러치 유닛을 통해 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 의해 인장되며, 여기서 상

기 구동 유닛이 트리거 유닛(13)에 의해 활성화되고, 투여량이 표시 장치에 의해 표시되는, 액체 약제학적 제제

용, 특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기로부터의 설정된 투여량의 약제의 다중 주입 적용을 위한 자동 어플리

케이터는, 원통형 바디 하우징(1)의 내부에 배치된 하나 이상의 키(1.3)와 공조하는, 래칫 배럴(5)의 상부에 배

치된 하나 이상의 블록 키(5.6)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

투여량을 점검하기 위한 점검창(1.1)을 지닌 하우징(1)으로서, 상기 점검창(1.1)이 스프링 블록(4) 아래에 위치

하고, 상기 하우징(1)이 제 1 외부 직경을 지닌 제 1 부분 및 제 2 외부 직경을 지닌 제 2 부분을 포함하고, 상

기 제 2 외부 직경이 상기 제 1 외부 직경보다 크고, 상기 하우징(1)의 제 1 외부 직경을 지닌 제 1 부분이 실

질적으로 축방향으로 움직이지 않는 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 의해 일부 또는 전부가 덮여지는 하우

징(1);

약제학적 액체 제제를 방출하는데 적합한 플런저(12)로서, 상기 플런저(12)가 커플링 슬리브(6)의 길이방향이고

실질적으로 원통형인 부분에 의해 일부 또는 전부가 덮여지고, 상기 커플링 슬리브(6)가 상기 하우징 위로 확장

되고 상기 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 연결되며, 상기 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)가 회전가능한

플런저(12); 및

상기 하우징(1)에 위치되고 상기 커플링 슬리브(6)를 통하여 상기 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 의해 트

위스팅되는 구동 트위스티드(twisted) 스프링(15)으로서, 상기 구동 트위스티드 스프링(15)이 상기 스프링 블록

(4)에 연결되고, 상기 스프링 블록(4)이 상기 하우징(1)에 연결되고 회전에 대해 고정되며, 상기 스프링 블록

(4)이 상기 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 의해 일부 또는 전부가 덮여지고 상기 스프링 블록(4)의 부분을

형성하는 벽에 의해 분리된 둘 이상의 근위 관통-보어(through-bores)를 포함하는 구동 트위스티드 스프링(15)

을 포함하는 약제학적 액체 제제용 어플리케이터로서,

상기 스프링 블록(4)의 제 1 근위 관통-보어가 상기 커플링 슬리브(6)의 외부 직경보다 큰 내부 직경을 포함하

고;

상기 스프링 블록(4)의 제 2 근위 관통-보어가 상기 구동 트위스티드 스프링(15)의 일부 또는 전부를 받아들이

도록 구성되고;

상기 커플링 슬리브(6)가 그의 원위 부분 상의 클러치 부재 및 상기 스프링 블록(4) 위로 확장되는 근위 부분을

포함하고;

상기 회전식 수동-투여량-설정 고리(3), 상기 스프링 블록(4), 상기 제 1 근위 관통-보어를 통해 확장하는 커플

링 슬리브(6), 상기 플런저(12), 및 상기 구동 트위스티드 스프링(15)이 동축으로 배열되는 약제학적 액체 제제

용 어플리케이터.

청구항 2 

제 1항에 있어서, 상기 구동 트위스티드 스프링(15)이 헬리컬 스프링인 약제학적 액체 제제용 어플리케이터.

청구항 3 

제 1항에 있어서, 상기 커플링 슬리브(6)의 클러치 부재가 폴(5.3)의 탄성 암과 결합된 약제학적 액체 제제용

어플리케이터.

청구항 4 

제 1항에 있어서, 상기 커플링 슬리브(6)가 시계방향으로 회전될 때, 폴(5.3)의 탄성 암이 반지름 방향으로 배

치되는 약제학적 액체 제제용 어플리케이터.

청구항 5 

제 1항에 있어서, 커플링 슬리브(6)가 시계방향으로 회전될 때, 폴(5.3)의 탄성 암이 하나의 블로킹 가장자리로

부터 주변 가장자리까지, 슬라이드 가장자리(7.5) 상에 배치되는 약제학적 액체 제제용 어플리케이터.

청구항 6 
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제 1항에 있어서, 상기 어플리케이터가 상기 구동 트위스티드 스프링(15)으로부터의 힘에 의해 구동되는 회전가

능한 기구를 포함하는 약제학적 액체 제제용 어플리케이터.

청구항 7 

제 6항에 있어서, 상기 회전가능한 기구의 그의 초기 위치로의 역 이동 동안, 상기 구동 트위스티드 스프링(1

5)이 풀리는 약제학적 액체 제제용 어플리케이터.

청구항 8 

제 7항에 있어서, 액체의 주입이 상기 회전가능한 기구의 그의 초기 위치로의 역 이동에 의해 수반되는 약제학

적 액체 제제용 어플리케이터.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 액체 약제학적 제제용, 특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기(exchangeable container)로부터의 설[0001]

정된 투여량의 약제(medicine)의 다중 주입 적용을 위한, 예를 들어, 당뇨병 환자에 의한 인슐린의 자가-적용을

위한 자동 어플리케이터에 관한 것이다.

배 경 기 술

유럽 특허 EP 0 338 806 B1호(Holman 및 Marchall)에는 바디(body), 선택된 설정 위치로 이동할 수 있는, 바디[0002]

에 장착된 회전식 캡 또는 고리 형태의 투여량 설정 장치를 포함하는 주사기가 교시되어 있으며, 여기서, 래치

(latch)가 설정 장치를 그 설정 위치에 유지시키도록 배치되며, 설정 장치의 이동이 스프링의 변형(straining)

에 의해 달성되고, 이러한 스프링은 래치가 해제되는 경우, 설정된 투여량을 방출하기 위한 힘을 제공하며; 래

치를 해제하도록 배치되며 설정 장치의 본래 위치로의 복귀를 야기하여,  플런저(plunger)가 원 웨이 클러치

(one-way clutch)를 통해 설정된 투여량을 방출하도록 구동하는 수단; 및 설정 장치의 회전을 플런저의 직선 운

동으로 변환시킬 수 있는 퀵 피치(quick pitch)형 나사산 장치를 특징으로 한다. 

또한,  폴란드 특허 출원 P  341  395호는 하우징(housing),  비원형 단면 및 외측 나사산을 갖는 피스톤 로드[0003]

(piston rod), 2개의 부재, 즉, 피스톤 로드 리더(leader) 및 피스톤 로드 외측 나사산에 상응하는 내측 나사산

을 가지는 너트를 포함하는 피스톤 로드 구동 장치뿐 아니라, 주입 푸시-버튼(push-button)이 더 가까운 하우징

단부로부터  나사결합  해체되어(unscrewed)  투여량-설정  부재의  회전을  야기하는,  비-자체  차단식(non  self-

blocking) 나사산 연결을 포함하는 투여량 설정 기구를 포함하는, 몇몇 치료 투여량을 준비하는데 충분한 양의

약제를 함유하는 카트리지(cartridge)로부터의 설정된 투여량의 약제의 분배용 주사기를 교시하고 있다. 이러한

주사기는 너트와 피스톤 로드 리더 사이에 단일방향성 커플링이 존재하는 것을 특징으로 하며, 이러한 커플링은

이들 양쪽 부분 모두의 회전을 한 방향으로 가능하게 하지만 반대 반향으로는 가능하지 않게 하고, 여기서, 허

용되는 회전은 피스톤 로드가 주사기 내에서 원주 방향으로 이동하는 것에 의한 오직 하나이다. 커플링은 투여

량을 설정함으로써 커플링에 가해지는 토크(torque)에 저항하는데 충분한 초기 저항을 극복하여, 회전을 가능하

게 하는 방식으로 설계된다. 선택된 투여량의 크기를 표시하는 마크(mark)가 하우징 아래에 배치될 수 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

공지된 장치의 주요 단점은 정밀하게 제어되고 설정된 투여량의 약제의 적용의 제공이 결여되어 있다는 것이다.[0004]

약제의  수동의  적용을  위한  상술된  주사기는  환자가  주입의  속도를  정하는  주입  푸시-버튼에서의  가압력[0005]

(pressure force)을 수동으로 조정하는 것을 필요로 한다. 이는 적용 시의 추가의 스트레스와 불편을 야기한다.

추가의 단점은 주입 푸시-버튼의 직선 이동을 너트의 회전 이동에 의하여 피스톤 로드의 직선 이동으로 변환시

키기 위한 복잡한 장치에 있다. 인장된 스프링을 사용하는 약제의 적용을 위한 주사기의 다른 단점은 트리거

(trigger) 장치의 실패하기 쉬운 구조를 포함하며, 이러한 구조가 신뢰성 있는 너트 블로킹(blocking)을 보장하

지 않는다는 것과, 인장된 스프링에 대한 외부 가이드 수단이 결여되어 있다는 것이다. 이는 설정된 투여량의

약제의 적용의 제어와 정확성을 유지하는데 부정적인 영향을 미친다. 
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이 외에도, 공지되어 있는 장치는 투여량-설정 부재의 과도한 회전에 기인한 클러치(clutch) 또는 구동 장치의[0006]

손상에 대한 적당한 보호를 보장하지 않는다. 또한, 플런저의 동작에 대항하는 마찰력이 너무 크다. 공지되어

있는 장치에서 투여량 표시를 위한 장치가 너무 복잡하고, 통상 하우징의 외표면에 배치된 스케일(scale)은 쉽

게 지워질 수 있다.

과제의 해결 수단

발명의 목적[0007]

특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기로부터의 설정된 투여량의 약제의 다중 주입 적용을 위한 자동 어플리케[0008]

이터에 관한 본 발명의 주 목적은 설정된 투여량의 약제의 정밀하게 제어된 적용 능력을 보장하여, 어떠한 응력

없이, 약제의 자동 적용을 유지하고, 인장된 스프링을 위한 외측 가이드를 제공하며, 투여량-설정 부재의 과도

한 회전에 기인한 클러치 또는 구동 장치의 손상에 대한 적당한 보호를 제공하는 것이다.

본 발명의 두번째 목적은 플런저의 동작에 대항하는 마찰력의 감소를 보장하고, 신뢰성 있는 트리거 장치의 구[0009]

조에 의해 신뢰성 있는 너트 블로킹을 제공하며, 약제의 자동 적용을 유지하는 것이다. 

자동 어플리케이터에 관한 본 발명의 세번째 목적은 인디케이터(indicator) 장치가 하우징의 외표면에 배치되지[0010]

않은 스케일 마크를 갖는 것를 보장하여, 사용자에 의한 어플리케이터의 작동 동안 이들이 지워지는 것을 방지

하는 것이다.

발명의 요약[0011]

본 발명의 주요 목표는 액체 약제학적 제제용, 특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기로부터의 설정된 투여량의[0012]

약제의 다중 주입 적용을 위한 자동 어플리케이터에 의해 달성되며, 이 자동 어플리케이터는 약제를 방출하는데

적합한 플런저를 갖는, 약제, 특히 인슐린이 있는 교체식 용기의 하우징에 연결된 바디 하우징을 포함하며, 상

기 플런저는 통합된 구동 유닛에 의하여 직선으로만 이동하고, 이러한 통합된 구동 유닛은 바디 하우징 내에 위

치된 인장 스프링에 의해, 이중 작동 클러치를 통하여 구동되는 플런저의 회전을 고정시키고, 구동하고, 직선으

로 유도하고, 블로킹하는데 적합하며, 상기 스프링은 동일한 이중 작동 클러치 유닛을 통해 회전식 수동-투여량

-설정 고리에 의해 인장되며, 여기서 상기 구동 유닛은 트리거 유닛에 의해 활성화되고, 투여량은 표시 장치

(arrangement)에 의해 표시된다. 본 발명에 따라, 자동 어플리케이터는 청구범위 제1항에서 이것이 래칫 배럴의

상부에 배치된 하나 이상의 블록 키(block key)를 포함하며, 이 블록 키가 원통형 바디 하우징의 내부에 배치된

하나 이상의 키와 공조하는 것을 특징으로 한다.

자동 어플리케이터의 신규한 구조는 설정된 투여량의 약제의 정밀하게 제어된 적용을 가능하게 하여, 어떠한 응[0013]

력 없이 약제의 자동 적용을 유지시키고, 인장된 스프링을 위한 외측 가이드를 제공하며, 투여량-설정 부재의

과도한 회전에 기인한 클러치 또는 구동 장치의 손상에 대한 적절한 보호를 제공한다. 

유리하게는, 자동 어플리케이터는 래칫(ratchet) 배럴의 주변 표면(circumferential surface) 바로 위에 배치되[0014]

는 2개의 블록 키를 포함하며, 이는 관찰창(viewing window) 위에 배치된 원통형 바디 하우징의 원통 표면의 내

부 상의 2개의 키와 공조한다.

본 발명의 두번째 목표는 자동 어플리케이터 변형체에 의해 달성되며, 여기서, 플런저의 회전을 고정시키고, 구[0015]

동하고, 직선으로 유도하고, 블로킹하는데 적합한 통합된 구동 유닛은 플런저 블록 가이드 및 구동 너트를 포함

하는 한편, 플런저 블록 가이드는 교체식 인슐린 용기의 용기 하우징에 의해 가압되는 시트(seat) 부재의 톱니

형(toothed) 고리에서 블로킹되며, 상기 통합된 구동 유닛에서, 너트는 유리하게는 볼 베어링(ball bearing)에

의해, 시트 부재에 베어링으로 장착된다.

이러한 구조 때문에, 너트의 위치결정에 최소한도로 영향을 미침과 동시에 너트의 임의의 회전을 방지하거나,[0016]

투여량 설정 동안 플런저의 위치에 영향을 미칠 뿐만 아니라 플런저의 작동에 대항하는 마찰력의 감소가 보장되

는 신뢰성 있는 구동 너트 블로킹이 제공된다.

추가로, 유리하게는, 구동 인장 스프링은 트위스티드 스프링(twisted spring)이며, 제2 스프링은 트리거 유닛[0017]

바로 아래에 배치된다.

본 발명의 세번째 목표는 자동 어플리케이터 변형체에 의해 달성되며, 여기서, 표시 장치는 블록 키 아래의 래[0018]

칫 배럴의 원통형 부분 상에서 선형으로 형성된 스케일, 및 하우징에 위치한 점검창(inspection window)을 포함

한다. 이러한 구조 때문에, 스케일은 투여량 설정 동안 적절하게 이동하며, 점검 창에서 잘 볼 수 있다.
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도면의 간단한 설명

본 발명은 도면에서 발명의 실시형태의 유리한 예로 상세하게 제시하였으며, 여기서,[0019]

도 1은 교체식 용기와 그의 케이싱(casing)이 없는 자동 어플리케이터의 종단면도를 제시한 것이며,

도 2는 너트의 톱니형 고리와 맞물리는 폴(pawl)이 있는 자동 어플리케이터의 래칫 기구의 B-B 단면을 제시한

것이며,

도 3은 트리거 기구가 너트의 톱니형 고리와 맞물리는 위치에서의, 도 1로부터의 자동 어플리케이터의 C-C 단면

을 제시한 것이며,

도 4는 자동 어플리케이터의 작동 범위를 한정하는, 스케일의 회전을 블로킹하는 시스템을 보여주는 도 1로부터

의 자동 어플리케이터의 D-D 단면을 제시한 것이며,

도 5는 플런저를 회전에 대해 블로킹하는 장치의 부재의 위치결정을 보여주는 도 1로부터의 자동 어플리케이터

의 E-E 단면을 그림으로 제시한 것이며,

도 6은 자동 어플리케이터의 내부 기구의 부재의 유리한 상호 위치결정을 보여주는, 하우징의 일부가 제거된 도

1로부터의 자동 어플리케이터의 정면 투영도(front axonomethc view)를 제시한 것이며, 

도 7은 도 1로부터의 자동 어플리케이터의 정면 분해 투영도를 제시한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

발명의 실시형태[0020]

도 1, 6 및 7에 나타낸 바와 같이, 액체 약제학적 제제용, 특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기로부터의 설정[0021]

된 투여량의 약제의 다중 주입 적용을 위한 자동 어플리케이터는 약제(미도시)가 있는 교체식 용기의 하우징

(2)에 연결된 바디 하우징(1)을 포함한다. 인슐린은 구동 유닛에 의해 직선 이동하는 플런저(12)에 의해 방출되

며, 이러한 구동 유닛은 구동 인장 스프링(15)에 의해 이중 클러치 유닛을 통하여 구동되는 플런저(12)의 회전

을 고정시키고, 구동하고, 직선으로 유도하고, 블로킹하는데 적합하고, 여기서 구동 인장 스프링(15)은 이중 클

러치 유닛을 통해 또한 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 의해 인장되는, 바디 하우징(1)에 위치한 트위스티

드 스프링이고, 여기서 구동 유닛은 트리거 유닛(13)에 의해 활성화되고, 이동가능한 표시 실린더(14)는 인장

스프링 홀더(13)상에 위치하며, 점검창(1.1)에서 볼 수 있는 스케일을 갖는 스케일(5.7)은 래칫 배럴(5)상에 형

성된다.

액체 약제학적 제제용, 특히 인슐린용, 보다 특히 교체식 용기로부터의 설정된 투여량의 약제의 다중 주입 적용[0022]

을 위한 자동 어플리케이터는 다음과 같이 작동한다.

인슐린 용기를 교체하기 위하여, 시계반대 방향으로 돌림으로써 바디 하우징(1)(도1)에 연결된 용기 하우징(2)[0023]

을 나사결합 해제(unscrew)해야 한다. 용기 하우징(2)의 나사결합 해제 후에, 플런저(12)의 방향과 동축으로 플

런저 블록 가이드(11)를 이동시키는 것에 의한 분리(disengaging) 스프링(10)의 작동 때문에, 플런저 블록 가이

드(11)와 시트 부재(9)는 자동으로 분리되게 된다. 이는 플런저(12)의 수동 후진을 가능하게 하며, 이는 플런저

를 하우징(1) 내로 누르는 축 방향의 힘의 사용에 의한다. 플런저 단부(12.1)는 플런저(12) 상에서 독립적으로

회전한다. 플런저(12)와 너트(7) 간의 커플링은 퀵 나사산(quick thread)에 의한 것이어서, 하우징(1) 내로 누

르는 동안 플런저(12)는 너트(7) 내로 스스로 나사결합(screw)된다. 플런저가 하우징(1)에 거의 완전히 가려질

때까지 플런저를 눌러야 하며, 이는 인슐린이 있는 새로운 용기가 삽입되게 한다.

너트(7)는 적절한 투여량의 인슐린의 적용을 가능하게 하는 피치를 갖는 나사산에 의해 플런저(12)에 커플링된[0024]

다. 추가로, 너트(7)는 유리하게는 볼 베어링(8)에 의해, 시트 부재(9)에 베어링으로 장착된다.

그 다음, 용기 하우징(2)에 장착된 주사바늘(미도시)을 시계반대 방향으로 돌림으로써 제거하고, 빈 용기를 하[0025]

우징(2)에서 빼냄으로써 이를 제거하고, 새로운 용기를 장착해야 한다. 

새로운 용기를 장착하기 위하여, 새로운 용기를 용기 하우징(2) 내에 삽입해야 하며, 용기 하우징(2)을 시계 방[0026]

향으로 돌림으로써 바디 하우징(1) 내에 배치시켜야 한다. 다음으로, 새로운 주사바늘을 고정시키고, 이를 보호

용 캡(protecting cap)으로 덮어야 한다.

투여량-설정은 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)(도 1)를 시계 방향으로 돌림으로써 수행한다. 현재 설정된 투[0027]
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여량은 하우징(1)에 위치한 점검창(1.1)에 의해 래칫 배럴(5)의 원통형 부분 상에서 관찰할 수 있으며, 이는 블

록 키(5.6) 아래의 래칫 배럴 상에 선형으로 형성된 스케일(5.7)과 함께 표시 장치를 포함한다. 래칫 배럴(5)의

원통은 매 4 유닛으로 스케일링되며, 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)를 돌리는 것은 0.02 ㎖의 인슐린에 상응

하는 매 2 유닛에서의 특징적인 클릭킹(clicking)에 의해 달성한다. 투여량-설정은 최대 2개의 유닛으로 실현될

수 있으며, 여기서, 스케일(5.7)은 점검창(1.1)을 통해 볼 수 있으며, 임의의 값 또는 주어진 투여량 값들 사이

에서 멈추며, 2회의 연속 투여가 점검창(1.1)에서 보이고, 적색 선의 인디케이터가 이들 사이의 위치를 보여주

기 때문에, 점검하기 용이하다. 

회전식 수동-투여량-설정 고리(3)는 커플링 슬리브(6)에 견고히 연결된다. 투여량이 증가되어야 하는 경우, 커[0028]

플링 슬리브(6)(도 2)를 시계 방향(주사바늘의 방향에서 관찰시)으로 회전시키며, 여기서, 폴(5.3)의 탄성 암

(arm)은 회전각에 따라 래칫 톱니형 고리(7.1)의 하나의 블로킹 가장자리로부터 주변 가장자리(들)까지, 고정

구동 너트(7)의 래칫 톱니형 고리(7.1)의 슬라이드 가장자리(7.5)  상에 배치된다. 래칫 배럴(5)은 래칫 배럴

(5)의  내벽에  위치한  키(5.4)와  맞물리는  커플링  슬리브(6)의  내벽에  형성된  스티어링  요홈(steering

recess)(6.1)에 의해 커플링 슬리브(6)에 의해 구동한다. 따라서, 커플링 슬리브(6)가 회전할 때, 래칫 배럴

(5)은 이와 함께 회전한다. 시계 방향의 회전 동안 폴(5.3)의 탄성 암은 반지름 방향으로, 대안적으로는 내측

및 외측으로 이동한다. 

래칫 배럴(5)은 스프링(15)에 견고히 연결되며, 이는 차례로 스프링 블록(4)에 연결된다. 스프링 블록(4)은 하[0029]

우징(1)에 견고히 연결되며, 회전에 대하여 고정된다.

투여량 설정 동안 너트(7)는 트리거 유닛(13)의 키(13.1)와 공조하는, 너트(7)의 주변에 위치한 직사각형 홈[0030]

(7.7)(도 3)에 의하여, 트리거 유닛(13)에 의해 고정된다.

자동 어플리케이터의 작동 범위는 점검창(1.1) 위에 배치된 원통형 하우징(1)의 원통형 표면의 내부 상의 2개의[0031]

키(1.3)와 공조하는, 래칫 배럴(5)의 주변 표면 바로 위에 배치된 2개의 블록 키(5.6)(도 4)에 의해 한정된다.

키는 반대면에 위치하며, 동시에 약간 축방향으로(axially) 배치된다. 이러한 배열은 투여량 설정 부재의 하나

의 불완전한 회전을 실현하게 할 수 있다. 

투여량을 설정한 후에, 트리거 유닛(13)을 주사 방향으로 누름으로써 인슐린의 투여를 작동시킬 수 있다. 트리[0032]

거 유닛(13)은 전체 인슐린 적용 시간 내내 눌러야 한다. 트리거 이동 범위는 바디 하우징(1) 내의 상응하는 홈

(1.2) 내의 키(13.1)의 이동에 의해 한정된다. 트리거 유닛(13)을 누른 후에, 너트(7)는 직사각형 홈(7.7)을 갖

는 고리와 트리거 유닛(13)의 키(13.1)의 해제에 의해 풀린다. 기구는 구동 인장 스프링(15)으로부터의 힘에 의

해 구동되어 회전하기 시작한다. 너트(7)는 플런저(12)의 나사산(12.1) 상의 플런저(12)의 나사결합 해제를 야

기한다. 플런저의 회전은 플런저 블록 가이드(11)의 키(11.1)와 플런저(12)에 형성된 요홈(12.2)에 의해 블로킹

된다(도 5). 플런저(12)는 용기 하우징(2) 내에 배치된 인슐린 용기의 피스톤 상에 직접 작용한다. 이는 용기

하우징(2) 상에 장착된 주사바늘로부터의 인슐린의 주입을 야기한다. 이러한 동작은 전체 기구가 그 처음 위치

로 역 이동하는 것에 의해 달성되며, 즉, 구동 인장 스프링(15)이 풀리며, 스케일(5.7)이 있는 래칫 배럴(5)이

위치 "0"으로 복귀한다.

투여량 설정을 완료한 후에, 트리거 유닛(13)을 해제할 수 있다. 그 다음 트리거 유닛(13)은 스프링(14)에 의해[0033]

가압되는 그의 처음 위치로 자동으로 복구될 것이며, 이 스프링은 트리거 유닛(13) 바로 아래에 배치되며, 다시

너트(7)를 블로킹할 것이다.

너트의 톱니형 고리와 맞물리는 폴이 있는 자동 어플리케이터의 래칫 기구의 B-B 단면을 제시한 도 2에서 가장[0034]

잘 관찰되는 이중 작동 클러치는, 래칫 배럴(5)의 바디와 견고히 커플링되고 구동 너트(7)의 기어 고리(gear

ring)(7.5)와 따로 맞물리는 후크(hook)를 갖는 폴(5.3)에 커플링된 커플링 슬리브(6)를 포함한다.

커플링 슬리브(6)는 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)에 견고히 연결되며, 래칫 배럴(5)의 바디는 보호 슬리브[0035]

의 형태의 구동 인장 스프링(15) 홀더에 견고히 연결되며, 이는 회전식 수동-투여량-설정 고리(3)의 회전의 구

동 인장 스프링(15) 홀더로의 이동을 가능하게 한다. 

래칫 배럴(5)의 바디에 견고히 연결된 보호용 슬리브 형태의 구동 인장 스프링(15) 홀더에, 구동 인장 스프링[0036]

(15)(도 1 및 도 6)이 장착되어, 주사바늘의 측을 형성한다.

플런저(12)의 회전을 고정시키고, 구동하고, 직선으로 유도하고, 블로킹하는데 적합한 통합된 구동 유닛(도 5)[0037]

은 플런저 블록 가이드(11) 및 구동 너트(7)를 포함한다. 통합된 구동 유닛의 구조는 하우징으로부터 최소한도

로 압출되는 방식으로 플런저(12)를 구동 너트(7) 내로 누름으로써, 플런저(12)의 수동 후진을 가능하게 하여,
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예를 들어 인슐린이 있는 새로운 용기가 삽입되게 한다.

너트(7)(상술된 바와 같음)는 피치(pitch)를 갖는 나사산에 의해 플런저(12)에 커플링되어, 적절한 투여량의 인[0038]

슐린의 적용을 가능하게 한다. 또한, 플런저(12)는 하나 이상의 종방향 홈을 포함하여, 하나 이상의 키에 의해

플런저 블록 가이드(11) 내의 플런저(12)의 직선 이동을 가능하게 한다.

트리거 유닛(도 3)은 구동 너트(7)의 직사각형 홈(7.7)이 있는 고리를 블로킹하기 위하여, 하우징(1) 내에 위치[0039]

한 홈(1.2)에 슬라이딩으로 이동하는 키(13.1)를 갖는 트리거(13)로 구성된다.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6
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도면7

【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】청구범위

【보정세부항목】청구항 제5항 첫 번째 줄

【변경전】

상기 폴(5.3)

【변경후】

폴(5.3)

【직권보정 2】

【보정항목】청구범위

【보정세부항목】청구항 제4항 첫 번째 줄

【변경전】

상기 폴(5.3)
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【변경후】

폴(5.3)
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