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Description

[0001] La présente invention concerne les crochets de
fermeture d’une chaussure de sport, et notamment d’une
chaussure de ski. De tels crochets sont connus dans l’art
antérieur et sont généralement constitués d’une embase
fixée sur la chaussure, d’un levier articulé sur cette em-
base, pièce d’accrochage reliée au levier par l’intermé-
diaire d’un tirant.
[0002] Le document EP 1 142 497 décrit une chaus-
sure de ski équipée de quatre de ces crochets. Deux des
crochets servent au serrage bas de jambe et deux autres
assurent le serrage du bas de coque. La fermeture d’une
telle chaussure est relativement longue et elle peut se
révéler difficile pour les personnes qui n’ont pas une force
musculaire suffisamment importante dans la main, le poi-
gnet ou le bras. En effet, la manipulation des leviers peut
nécessiter une force importante.
[0003] Le document EP 1 493 347 décrit un crochet
de fermeture d’une chaussure de sport.
[0004] Le document WO 84/02063 décrit un outil d’as-
sistance à la fermeture d’une chaussure de ski.
[0005] La présente invention a pour objectif de fournir
un dispositif de serrage qui permette de s’affranchir des
limitations posées par les dispositifs connus dans l’art
antérieur. Notamment, invention a pour objectif un dis-
positif de serrage qui améliore l’ergonomie de manipu-
lation.
[0006] L’objectif de l’invention est obtenu par la four-
niture d’un crochet de fermeture, destiné à rapprocher
deux rabats de la tige d’une chaussure, comprenant une
embase fixée sur le premier desdits rabats, un levier ar-
ticulé sur ladite embase, un élément d’accroche relié
audit levier par l’intermédiaire d’un tirant; caractérisé en
ce que le contour du levier définit une surface dont la
superficie est supérieure à 27 cm2.
[0007] De préférence le crochet de fermeture selon
l’invention comprend une crémaillère fixée sur le deuxiè-
me desdits rabats, laquelle crémaillère a une largeur su-
périeure à 25 mm.
[0008] L’augmentation de la superficie du contour se
traduit notamment par une plus grande largeur du levier,
dont la largeur maximale est supérieure à 53 mm, ce qui
améliore d’autant plus l’ergonomie de la prise en main
du levier.
[0009] Dans un mode préférentiel de réalisation de l’in-
vention, deux crochets seulement équipent une chaus-
sure de ski, l’un assurant le serrage du bas de coque,
tandis que l’autre assure le serrage du bas de jambe.
[0010] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit, à laquelle est jointe le dessin dans
lequel:

La figure 1 est une vue d’une chaussure de ski équi-
pée de crochet de fermeture selon l’art antérieur.
La figure 2 est une vue de dessus d’un crochet selon
l’invention.
La figure 3 est une vue de côté du crochet de la figure

2.
La figure 4 est une vue d’une chaussure de ski équi-
pée de crochets selon l’invention.

[0011] La figure 1 est une vue latérale d’une chaussure
de ski équipée de crochet de fermeture selon l’art anté-
rieur. Il s’agit de crochets courants. Les leviers de ces
crochets ont un contour dont la superficie est comprise
entre 10 et 13 cm2. On parle ici de la superficie du contour
du levier et non pas de la superficie du levier lui-même.
En effet, ce qui compte pour apprécier l’ergonomie de
manipulation du crochet, et notamment, la prise en main
du levier, c’est le contour du levier. Le levier peut être ou
ne pas être ajouré, mais c’est bien ses arêtes extérieures,
lesquelles définissent son contour, qui en déterminent la
prise en main par l’utilisateur.
[0012] Le levier a une forme sensiblement rectangu-
laire. La longueur maximale "L" est sensiblement égale
à 5 cm, tandis que la largeur "1" est égale à 2,5 cm. La
superficie du contour du levier atteint environ 12,5 cm2.
La crémaillère, quant à elle, dispose d’une pluralité de
dents ayant une largeur "1c" égale à 1 cm.
[0013] Des leviers ayant de telles dimensions ne sont
pas toujours facilement manipulables, notamment lors-
que l’utilisateur porte des gants de ski, lesquels sont par-
ticulièrement épais pour pouvoir assurer une protection
efficace contre le froid.
[0014] Les figures 2 et 3 montrent le crochet de ferme-
ture 5 selon l’invention. Le crochet 5 comprend une em-
base 8, qui est destinée à assurer la fixation du crochet
sur l’un des rabats de la chaussure, un levier 9 articulé
sur ladite embase 8 et un élément d’accroche 10 relié au
levier 9 par l’intermédiaire d’un tirant 11. La liaison du
tirant 11 avec le levier 9, ainsi que celle du tirant avec
l’élément d’accroche 10 sont des liaisons pivotantes. Le
levier 9 est réalisé dans une matière plastique et com-
prend une ouverture centrale 12, dans laquelle vient se
loger le tirant 11. La largeur maximale "La1" du levier 9
est supérieure à 5,3 cm, tandis que sa longueur maximale
"Lo1" est supérieure à 6 cm.
[0015] Grâce à ses dimensions accrues par rapport
aux crochets de l’art antérieur, le contour du levier définit
une surface dont la superficie "S" est supérieure à 27
cm2.
[0016] L’élément d’accroche 10 comporte une partie
principale réalisée en matière plastique et une partie mé-
tallique constituée d’un fil métallique 14 destiné à venir
en prise avec les dents 14 de la crémaillère 13.
[0017] La crémaillère 13, a elle aussi des dimensions
agrandies. La largeur "La2" de cette dernière est supé-
rieure à 2,5 cm et atteint dans le cas présent la valeur
de 2,8 cm. La crémaillère est réalisée en matière plasti-
que.
[0018] Bien entendu les choix des matériaux pour la
fabrication des différents éléments du crochet ne sont
pas limitatifs, et on pourra fabriquer ceux-ci en tout ma-
tériau possible sans sortir du cadre de l’invention. Par
exemple, le levier ou la crémaillère pourront être réalisés

1 2 



EP 1 702 528 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

par moulage d’un alliage métallique comprenant de l’alu-
minium.
[0019] La figure 3 est une vue latérale d’une chaussure
de ski équipée de crochet selon l’invention. La chaussure
1 comprend une tige extérieure 2 rigide constituée d’un
bas de coque 3 surmonté d’un collier 4. Le bas de coque
3 est une pièce monobloc obtenue par injection d’une
matière plastique. Il comprend une large ouverture su-
périeure permettant le passage du pied. Cette large
ouverture se prolonge en direction de l’avant de la chaus-
sure par une fente longitudinale, laquelle est recouverte
par une paires de pans qui se chevauchent et peuvent
se déplacer l’un par rapport à l’autre pour ajuster l’enve-
loppement et le serrage du bas de coque contre le pied
de l’utilisateur. Un unique crochet bas de coque 15 as-
sure le serrage du bas de coque 3. Il comprend une em-
base 8’ fixée sur le pan latéral 6, un levier 9’ articulé sur
ladite embase 8’ et un élément d’accroche 10’ relié au
levier 9’ par l’intermédiaire d’un tirant 11’. La liaison du
tirant 11’ avec le levier 9’ est une liaison pivotante. Le
levier 9’ a un contour dont la superficie est sensiblement
égale à 27 cm2.
[0020] Le crochet bas de coque comprend également
une crémaillère 13’ qui est fixée sur le pan médial 7 du
bas de coque 3.
[0021] Le collier 4 est fixé sur le bas de coque 3, il
comprend un rabat médial 16 et un rabat latéral 17 qui
se chevauchent pour assurer l’enveloppement du bas de
jambe de l’utilisateur. Le serrage du collier est réalisé par
un unique crochet bas de jambe 18. De façon similaire
au crochet bas de coque 15, le crochet bas de jambe 18
comprend une embase 8", fixée sur le rabat latéral 16,
un levier 9", un tirant 11", un élément d’accroche 10" et
une crémaillère 13" fixée sur le rabat médial 17.
[0022] L’utilisation de la chaussure équipée de crochet
de serrage selon l’invention est simplifiée par le fait qu’il
n’y a que deux crochets de serrage à fermer. D’autre
part, du fait de la grande taille des leviers 9’ et 9", leur
manipulation est facilitée.
[0023] L’invention ne se limite pas au mode de réali-
sation décrit ici à titre d’exemple mais comprend égale-
ment toute réalisation équivalente.

NOMENCLATURE

[0024]

1- chaussure
2- tige
3- bas de coque
4- collier
5- crochet
6- pan latéral
7- pan médial
8, 8’, 8"- embase
9, 9’, 9"- levier
10, 10’, 10"- élément d’accroche
11, 11’, 11"- tirant

12- ouverture centrale
13, 13’, 13"- crémaillère
14- fil métallique
15- crochet bas de coque
16- rabat latéral
17- rabat médial
18- crochet bas de jambe

Revendications

1. Crochet de fermeture (5, 15, 18), destiné à rappro-
cher deux rabats de la tige d’une chaussure, com-
prenant une embase (8, 8’, 8") fixée sur le premier
desdits rabats, un levier (9, 9’, 9") articulé sur ladite
embase, un élément d’accroche (10, 10’, 10") relié
audit levier par l’intermédiaire d’un tirant (11, 11’,
11"), caractérisé en ce que le contour du levier dé-
finit une surface dont la superficie (S) est supérieure
à 27 cm2.

2. Crochet de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend une crémaillère (13,
13’, 13") fixée sur le deuxième desdits rabats et en
ce que cette crémaillère a une largeur (La2) supé-
rieure à 25 mm.

3. Crochet de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la largeur (La1) maximale du
levier est supérieure à 53 mm.

4. Chaussure de ski équipée d’au moins un crochet
selon l’une des revendications 1 à 3.

5. Chaussure de ski caractérisée en ce qu’elle est
équipée d’un unique crochet selon l’une des reven-
dications 1 à 3 pour la fermeture du bas de coque.

6. Chaussure de ski caractérisée en ce qu’elle est
équipée d’un unique crochet selon l’une des reven-
dications 1 à 3 pour la fermeture du bas de jambe.

7. Chaussure de ski caractérisée en ce qu’elle est
équipée uniquement de deux crochets selon l’une
des revendications 1 à 3.

Claims

1. Tightening buckle (5, 15, 18) adapted to bring two
parts of the upper of an article of footwear closer
together, including a base (8, 8’, 8") fixed on the first
of said parts, a lever (9, 9’, 9") articulated on said
base, a hooking element (10, 10’, 10") connected to
said lever via of a tie rod (11, 11’, 11"), characterized
in that the contour of the lever demarcates a surface
having an area (S) greater than 27 cm2.
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2. Tightening buckle according to claim 1, character-
ized in that it includes a rack (13, 13’, 13") fixed to
the second of said parts, and in that this rack has a
width (La2) greater than 25 mm.

3. Tightening buckle according to claim 1, character-
ized in that the lever has a maximum width (La1)
greater than 53 mm.

4. Ski boot equipped with at least one buckle according
to one of claims 1 to 3.

5. Ski boot, characterized in that it is equipped with
a single buckle according to one of claims 1 to 3 for
tightening the lower shell.

6. Ski boot, characterized in that it is equipped with
a single buckle according to one of claims 1 to 3 for
tightening the lower leg.

7. Ski boot, characterized in that it is equipped with
only two buckles according to one of claims 1 to 3.

Patentansprüche

1. Verschlusshaken (5, 15, 18), der dazu eingerichtet
ist, zwei Laschen eines Schuhschachts an einander
heranzurücken, umfassend ein Unterteil (8, 8’, 8"),
das auf der ersten Lasche angeordnet ist, einen He-
bel (9, 9’, 9"), der auf dem Unterteil angeordnet ist,
wobei ein Rastelement (10, 10’, 10") mit dem Hebel
über ein Zugelement (11, 11’, 11") verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Umriss des
Hebels eine Oberfläche definiert, deren Fläche grö-
ßer als 27 cm2 ist.

2. Verschlusshaken gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er eine Zahnleiste (13, 13’, 13")
umfasst, die auf der zweiten Lasche angeordnet ist,
und dadurch, dass diese Zahnleiste eine Breite (La2)
aufweist, die größer als 25 mm ist.

3. Verschlusshaken gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die maximale Breite (La1) des
Hebels größer als 53 mm ist.

4. Skistiefel, der mit mindestens einem Haken gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 3 versehen ist.

5. Skistiefel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit
einem einzigen Haken gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3 versehen ist, zum Verschließen des Gehäu-
seunterteils.

6. Skistiefel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit
einem einzigen Haken gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3 versehen ist, zum Verschließen des unteren

Beinabschnitts.

7. Skistiefel, dadurch gekennzeichnet, dass er mit
nur zwei Haken gemäß einem der Ansprüche 1 bis
3 versehen ist.
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