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(57)摘要

本实用新型公开了一种用于塑料回收利用

的粉碎装置。该粉碎装置包括粉碎机体及螺旋提

升机，所述粉碎机体的上方设有进料斗，所述粉

碎机体内安装有粉碎机构及筛网，所述粉碎机体

上设有第一出料口及第二出料口；所述粉碎机构

包括驱动电机、主动齿轮、从动齿轮、主动转轴、

从动转轴，所述主动转轴的一端与所述驱动电机

的输出端连接，所述从动转轴的一端与所述破碎

室的一侧侧壁转动连接，所述主动转轴的另一端

和所述从动转轴的另一端分别于所述主动齿轮

和从动齿轮固定连接，所述主动齿轮与所述从动

齿轮齿合连接，所述主动转轴和所述从动转轴上

均通过轴套套设有至少两个切割刀片。本实用新

型不仅实现塑料物的高效粉碎，而且可实现循环

粉碎。
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1.一种用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，包括粉碎机体及螺旋提升机，所述

粉碎机体的上方设有进料斗，所述粉碎机体内安装有粉碎机构及筛网，所述筛网位于所述

粉碎机构的下方，所述粉碎机体的一侧侧壁上设有第一出料口，所述粉碎机体的底部设有

第二出料口，所述第一出料口位于所述筛网的上方，所述第一出料口与所述螺旋提升机的

进料口通过进料管连接，所述螺旋提升机的出料口通过出料管与所述进料斗连接；所述粉

碎机构包括驱动电机、主动齿轮、从动齿轮、主动转轴、从动转轴，所述驱动电机固定在破碎

室的一侧外壁面上，所述主动转轴与所述从动转轴平行设置，所述主动转轴和所述从动转

轴分别贯穿所述破碎室的两相对侧壁且延伸至所述破碎室外，所述主动转轴的一端与所述

驱动电机的输出端连接，所述从动转轴的一端与所述破碎室的一侧侧壁转动连接，所述主

动转轴的另一端和所述从动转轴的另一端分别于所述主动齿轮和从动齿轮固定连接，所述

主动齿轮与所述从动齿轮齿合连接，所述主动转轴和所述从动转轴上均通过轴套套设有至

少两个切割刀片。

2.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述切割刀片为

圆盘形且外周带有弯钩的结构。

3.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述主动转轴上

的切割刀片与所述从动转轴上的切割刀片呈交错等距排列。

4.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述粉碎机构还

包括两个固定板，两个固定板分别固定在所述粉碎机体的两相对内壁上，所述固定板上固

定有至少两个沿所述主动转轴的长度方向排列的弧形刀片，所述弧形刀片远离所述固定板

的一端设有与所述轴套间隙配合的弧形结构。

5.根据权利要求4所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，两个固定板上的

弧形刀片分别与主动转轴上的切割刀片和所述从动转轴上的切割刀片交错等距排列。

6.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述筛网倾斜设

置，所述筛网的上表面与所述第一出料口的内底面平行设置。

7.根据权利要求6所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述筛网与水平

面之间的夹角为10～30°。

8.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述粉碎机体的

底板倾斜设置，所述第二出料口的内底面与所述底板的上表面平行设置。

9.根据权利要求8所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述底板与水平

面的夹角10～45°。

10.根据权利要求1所述的用于塑料回收利用的粉碎装置，其特征在于，所述粉碎机体

的外壁上安装有气缸，所述气缸的伸缩推杆贯穿所述粉碎机体的侧壁且沿着所述筛网的上

表面延伸。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 210880435 U

2



用于塑料回收利用的粉碎装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑料回收利用技术领域，特别涉及一种用于塑料回收利用的粉碎

装置。

背景技术

[0002] 塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，包括以塑

料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑料制品被广泛应用于目前的生活和生产中，多

年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。但目前使用的大多数塑料制品是非讲解产

品，使用完的塑料丢弃后并不能在短时间内讲解或腐蚀掉，严重影响了生活中的卫生环境，

塑料制品的回收和循环再利用是环保或环境质量的重要问题。塑料制品回收再利用中，废

旧塑料粉碎就是塑料制品循环利用的重要工序，但目前市场上销售的塑料粉碎装置不能对

物料进行充分的粉碎，也不能对粉碎后的塑料碎片进行筛分，将尺寸较大的塑料碎片和细

小的碎料碎片筛分开来，造成物料的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种用于塑料回收利用的粉碎装置，以解决上述技术问

题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为：

[0005] 一种用于塑料回收利用的粉碎装置，包括粉碎机体及螺旋提升机，所述粉碎机体

的上方设有进料斗，所述粉碎机体内安装有粉碎机构及筛网，所述筛网位于所述粉碎机构

的下方，所述粉碎机体的一侧侧壁上设有第一出料口，所述粉碎机体的底部设有第二出料

口，所述第一出料口位于所述筛网的上方，所述第一出料口与所述螺旋提升机的进料口通

过进料管连接，所述螺旋提升机的出料口通过出料管与所述进料斗连接；所述粉碎机构包

括驱动电机、主动齿轮、从动齿轮、主动转轴、从动转轴，所述驱动电机固定在所述破碎室的

一侧外壁面上，所述主动转轴与所述从动转轴平行设置，所述主动转轴和所述从动转轴分

别贯穿所述破碎室的两相对侧壁且延伸至所述破碎室外，所述主动转轴的一端与所述驱动

电机的输出端连接，所述从动转轴的一端与所述破碎室的一侧侧壁转动连接，所述主动转

轴的另一端和所述从动转轴的另一端分别于所述主动齿轮和从动齿轮固定连接，所述主动

齿轮与所述从动齿轮齿合连接，所述主动转轴和所述从动转轴上均通过轴套套设有至少两

个切割刀片。

[0006] 作为本实用新型的优选方案，所述切割刀片为圆盘形且外周带有弯钩的结构。

[0007] 作为本实用新型的优选方案，所述主动转轴上的切割刀片与所述从动转轴上的切

割刀片呈交错等距排列。

[0008] 作为本实用新型的优选方案，所述粉碎机构还包括两个固定板，两个固定板分别

固定在所述粉碎机体的两相对内壁上，所述固定板上固定有至少两个沿所述主动转轴的长

度方向排列的弧形刀片，所述弧形刀片远离所述固定板的一端设有与所述轴套间隙配合的
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弧形结构。

[0009] 进一步的，两个固定板上的弧形刀片分别与主动转轴上的切割刀片和所述从动转

轴上的切割刀片交错等距排列，所述弧形刀片远离所述固定板的一端设有与所述轴套间隙

配合的弧形结构。

[0010] 作为本实用新型的优选方案，所述筛网倾斜设置，所述筛网的上表面与所述第一

出料口的内底面平行设置。

[0011] 进一步的，所述筛网与水平面之间的夹角为10～30°。

[0012] 作为本实用新型的优选方案，所述粉碎机体的底板倾斜设置，所述第二出料口的

内底面与所述底板的上表面平行设置。

[0013] 进一步的，所述底板与水平面的夹角10～45°。

[0014] 作为本实用新型的优选方案，所述粉碎机体的外壁上安装有气缸，所述气缸的伸

缩推杆贯穿所述粉碎机体的侧壁且沿着所述筛网的上表面延伸。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0016] 本实用新型通过粉碎机构实现对废弃塑料进行粉碎，具体的，通过第一主动转轴

上的切割刀片、从动转轴上的切割刀片及弧形刀片对塑料进行粉碎，还通过设置在粉碎机

构下方的筛网对粉碎后的塑料碎片进行筛分，筛分后尺寸不合格的塑料碎片经螺杆提升机

从出料口重新输送至粉碎机体内重新粉碎，不仅实现塑料物的高效粉碎，而且可实现循环

粉碎。

附图说明

[0017] 图1为用于塑料回收利用的粉碎装置结构示意图；

[0018] 图2为粉碎机构的立体图。

[0019] 图中，1-粉碎机体，11-第一出料口，12-第二出料口，13-底板，2-螺旋提升机，21-

进料管，22-出料管，3-进料斗，4-粉碎机构，41-驱动电机，42-主动齿轮，43-从动齿轮，44-

主动转轴，45-从动转轴，46-轴套，47-切割刀片，48-固定板，49-弧形刀片；5-筛网，6-气缸，

7-  伸缩推杆。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，

对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此

外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突

就可以相互组合。

[0021] 如图1～2所示，本实用新型提供的用于塑料回收利用的粉碎装置，包括粉碎机体1

及螺旋提升机2，粉碎机体1的上方设有进料斗3，粉碎机体1内安装有粉碎机构4及筛网5，筛

网5位于粉碎机构4的下方，筛网5倾斜设置，筛网5的上表面与第一出料口11的内底面平行

设置；筛网与水平面之间的夹角为10～30°；粉碎机体1的外壁上安装有气缸6，气缸6 的伸

缩推杆7贯穿粉碎机体1的侧壁且沿着筛网5的上表面延伸；粉碎机体1的一侧侧壁上设有第

一出料口11，第一出料口11位于筛网5的上方，第一出料口11与螺旋提升机2的进料口通过

进料管21连接，螺旋提升机2的出料口与进料斗3通过出料管22连接；粉碎机体  1的底部设

说　明　书 2/3 页

4

CN 210880435 U

4



有第二出料口12，粉碎机体1的底板13倾斜设置，第二出料口12的内底面与底板13的上表面

平行设置；底板13与水平面的夹角10～45°。

[0022] 具体的，粉碎机构4包括驱动电机41、主动齿轮42、从动齿轮43、主动转轴44、从动

转轴45，驱动电机41固定在破碎室的一侧外壁面上，主动转轴44与从动转轴45平行设置，主

动转轴44和从动转轴45分别贯穿破碎室的两相对侧壁且延伸至破碎室外，主动转轴44的一

端与驱动电机41的输出端连接，从动转轴45的一端与破碎室的一侧侧壁转动连接，主动转

轴44的另一端和从动转轴45的另一端分别于主动齿轮42和从动齿轮43固定连接，主动齿轮

42与从动齿轮43齿合连接，主动转轴44和从动转轴45上均通过轴套46套设有至少两个切割

刀片47；切割刀片47为圆盘形且外周带有弯钩的结构；主动转轴44上的切割刀片47  与从动

转轴45上的切割刀片47呈交错等距排列。

[0023] 粉碎机构还包括两个固定板48，两个固定板48分别固定在粉碎机体1的两相对内

壁上，固定板48上固定有至少两个沿主动转轴44的长度方向排列的弧形刀片49，弧形刀片

49远离固定板48的一端设有与轴套46间隙配合的弧形结构；两个固定板48上的弧形刀片49

分别与主动转轴44上的切割刀片47和从动转轴45上的切割刀片47交错等距排列，弧形刀片 

49远离固定板48的一端设有与轴套46间隙配合的弧形结构。

[0024] 启动驱动电机41，将废旧塑料通过进料斗3倒入粉碎机体1内，粉碎机构4在驱动电

机41的带动下对废旧塑料粉碎，比较小的塑料碎片经过筛网5落入粉碎机体1的底部并经由

第二出料口12排出，比较大的塑料碎片仍留在筛网5上，再经由第一出料口11排出并通过螺

杆提升机输送至进料斗3，进而落入粉碎机体1内对尺寸不合格的塑料碎片进行粉碎，粉碎

效果好，气缸6通过伸缩推杆将比较大的塑料碎片推入第一出料口11，避免塑料碎片在筛网 

5上堆积。

[0025] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描

述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对

这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。
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图1

图2
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