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ES 2 269 375 T3

DESCRIPCIÓN

Servidor de adaptación de flujo de datos.

La invención se refiere a un servidor de adaptación de flujo de datos, según el preámbulo de la reivindicación 1, y
a un dispositivo de recuperación, según el preámbulo de la reivindicación 6.

Un servidor de adaptación de flujo de datos de este tipo y un dispositivo de recuperación de este tipo se conocen a
partir del documento US-A-5.940.074. El servidor de adaptación de flujo de datos conocido tiene medios de recepción
conectados a Internet y a la red telefónica para recibir información de recuperación desde el dispositivo de recuperación
conocido. El dispositivo de recuperación conocido está formado por un módulo de conexión conectado a Internet. El
módulo de conexión (“set-top box”) se conecta a un receptor de televisión y ejecuta un programa de software.

Cuando en el módulo de conexión se produce una condición operativa imprevista del programa de software, en la
cual por ejemplo los datos gráficos para la visualización de gráficos por medio del receptor de televisión, el módulo
de conexión crea una conexión hacia los medios de recepción del servidor de adaptación de flujo de datos. El servidor
de adaptación de flujo de datos incluye medios de memoria de información de fuente que almacenan información de
dirección (URL: “Uniform Resource Locator”, localizador uniforme de recurso) de un servidor de base de datos que
ha almacenado los datos gráficos requeridos por el módulo de conexión, así como otros datos gráficos que forman la
información del flujo de datos.

El servidor de adaptación de flujo de datos conocido incluye medios de recuperación de flujo de datos para la
recuperación de los datos gráficos identificados mediante la información de recuperación. Además, el servidor de
adaptación de flujo de datos comprueba si en un caso dado solamente debe descargarse una parte de los datos gráficos
desde el servidor de base de datos, porque el resto de los datos gráficos se hayan transferido previamente al módulo de
conexión y se hayan almacenado en el módulo de conexión. Los medios de salida del servidor de adaptación de flujo
de datos suministran los datos gráficos parcial o completamente al módulo de conexión como información de flujo de
datos.

Se ha encontrado que el servidor de adaptación de flujo de datos conocido presenta el inconveniente de que la
información de flujo de datos transferida desde el servidor de base de datos al dispositivo de recuperación a través del
servidor de adaptación de flujo de datos está adaptada solamente en la medida en que en un caso dado no se transfieren
partes de la información del flujo de datos al dispositivo de recuperación.

Se ha encontrado que el dispositivo de recuperación conocido presenta el inconveniente de que los medios de pro-
cesamiento del dispositivo de recuperación pueden procesar solamente aquella información de flujo de datos recibida
desde el servidor de base de datos a través del servidor de adaptación de flujo de datos, que ya se ha almacenado en
el servidor de base de datos de una manera o se ha adaptado por codificación a las posibilidades de procesamiento del
dispositivo de recuperación.

En el documento US-A-5.822.524 se describe un método para que una máquina de cliente recupere datos multi-
media desde una máquina de servidor con una latencia y sobrecarga mínimas. Esto se soluciona mediante un método
de transmisión de paquetes de datos procedentes de un archivo de vídeo comprimido, en el que la máquina de servidor
transmite los paquetes de datos a una velocidad de transmisión determinada por el número de bytes de cada trama
individual de vídeo, y a una velocidad determinada por el número de bytes que van a transmitirse por segundo.

Un objeto de la invención es proporcionar un servidor de adaptación de flujo de datos en el que la información
deseada del flujo de datos se adapta de tal manera que puede procesarse mediante el dispositivo de recuperación.
Es un objeto adicional de la invención proporcionar un dispositivo de recuperación que soporte la adaptación de la
información deseada del flujo de datos por el servidor de adaptación de flujo de datos. Para un servidor de adap-
tación de flujo de datos según el preámbulo de la reivindicación 1, este objeto se alcanza mediante las medidas
definidas en la parte caracterizadora de la reivindicación 1 y para un dispositivo de recuperación según el preám-
bulo de la reivindicación 6, dicho objeto se alcanza mediante las medidas definidas en la parte caracterizadora de la
reivindicación 6.

Según las medidas definidas en las reivindicaciones 1 y 6, los medios de conversión de flujo de datos se obtienen
de la información de modo de la información de recuperación característica de los modos de procesamiento técnico
en los que el dispositivo de recuperación puede procesar la información de flujo de datos. En respuesta a esto, los
medios de conversión de flujos de datos adaptan la información de flujo de datos recuperada desde el servidor de
la base de datos y codificada según una codificación inicial en una información de flujo de datos codificada según
una segunda codificación de tal manera que la información de flujo de datos convertida proporcionada al dispositivo
de recuperación pueda procesarse realmente por medio del dispositivo de recuperación. Entonces también es posible
proporcionar solamente una parte de la información de flujo de datos recuperada (por ejemplo, sólo el sonido de un
programa de televisión) al dispositivo de recuperación.

La conversión de la información de flujo de datos puede efectuarse, por ejemplo, decodificando datos de audio co-
dificados según una codificación inicial en el servidor de base de datos y codificando los datos de audio decodificados
en datos de audio codificados según una segunda codificación, que pueden procesarse en el dispositivo de recupera-
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ción. Además, la conversión también puede efectuarse, por ejemplo, convirtiendo los datos de audio decodificados en
una señal analógica de audio.

Esto tiene la ventaja de que la información de flujo de datos almacenada en el servidor de base de datos se convierte
mediante el servidor de adaptación de flujo de datos para permitir que se procese por el dispositivo de recuperación
instantáneamente activo. De esta manera, una gran cantidad de información de flujo de datos adaptada está a dis-
posición del usuario del dispositivo de recuperación, cuya información no podría procesarse por el dispositivo de
recuperación en el caso de una recuperación directa de la información de flujo de datos desde el servidor de base de
datos.

Además, se obtiene la ventaja de que un proveedor de la información de flujo de datos almacenada en el servidor
de base de datos puede almacenar esta información de una manera dada o codificarla sin excluir por ello que un
gran número de dispositivos de recuperación recuperen la información de flujo de datos almacenada, debido a las
capacidades técnicas de procesamiento de los dispositivos de recuperación.

Las medidas definidas en la reivindicación 2 tienen la ventaja de que el protocolo HTTP es ya de uso generalizado,
y puede usarse por una multitud de dispositivos de recuperación para proporcionar la información de modo.

Las medidas definidas en la reivindicación 3 tienen la ventaja de que el usuario del dispositivo de recuperación
puede reproducir directamente la información de flujo de datos recuperada, por ejemplo, una película de televisión.
Además, se obtiene la ventaja de que el dispositivo de recuperación no necesita tener una gran memoria para el
almacenamiento de toda la información de flujo de datos debido a que esta información se reproduce directamente en
tiempo real.

Las medidas definidas en la reivindicación 4 tienen la ventaja de que el protocolo RTSP es particularmente ade-
cuado para la transferencia y el control de datos de audio/vídeo en tiempo real.

Las medidas definidas en la reivindicación 5 tienen la ventaja de que la información de flujo de datos solicitada
frecuentemente por los dispositivos de recuperación sólo debe convertirse una vez por el servidor de adaptación de
flujo de datos y ya puede leerse de la memoria intermedia y transferirse al dispositivo de recuperación en la próxima
recuperación por un dispositivo de recuperación.

La invención se describirá a continuación en más detalle con referencia a las figuras, que muestran tres realizaciones
que se dan a modo de ejemplo pero a las que la invención no se limita.

La figura 1 muestra un servidor de adaptación de flujo de datos conectado a tres dispositivos de recuperación y dos
fuentes de información de flujo de datos a través de una red informática.

La figura 2 muestra una tabla de información de fuente, que se almacena en los medios de memoria de información
de fuente del servidor de adaptación de flujo de datos mostrado en la figura 1.

La figura 3 muestra una tabla de asignación, que también se almacena en los medios de memoria de información
de fuente del servidor de adaptación de flujo de datos mostrado en la figura 1.

La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra un servidor 1 de adaptación de flujo de datos, un primer
dispositivo 2 de recuperación, un segundo dispositivo 3 de recuperación, un tercer dispositivo 4 de recuperación, un
primer servidor 5 de base de datos, un segundo servidor 6 de base de datos y la red (NET) Internet. Este servidor 1 de
adaptación de flujo de datos, estos dispositivos 2, 3 y 4 de recuperación y estos servidores 5 y 6 de base de datos están
formados por ordenadores adaptados para transferir información DSI de flujo de datos por la red (NET) de Internet
según el protocolo HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto) que es habitual en Internet, o según el protocolo
RTSP (protocolo de flujo en tiempo real).

El primer servidor 5 de base de datos y el segundo servidor 6 de base de datos almacenan la información DSI
de flujo de datos, que puede transferirse por Internet mediante los servidores 5 y 6 de base de datos, formando de
esta manera los servidores 5 y 6 de base de datos fuentes de información de flujo de datos. La información DSI de
flujo de datos puede contener, por ejemplo, información de audio (como por ejemplo audio real, MP3), información
de imagen (como por ejemplo *.JPG, *.BMP), información de vídeo (como por ejemplo HDTV, SDTV, DVB, DVD,
PAL, NTSC) o información de texto (como por ejemplo *.DOC, *.TXT, ASCII).

Cada uno de los dispositivos 2, 3 y 4 de recuperación tiene medios de recuperación, medios de recepción y medios
de procesamiento, que no se muestran en la figura 1. Los medios de recuperación están adaptados para transferir infor-
mación AI de recuperación al servidor 1 de adaptación de flujo de datos por la red (NET) de Internet. Para este propó-
sito, los medios de recuperación almacenan la dirección de Internet (por ejemplo, http://www.datastreaminformation.
com) del servidor 1 de adaptación de flujo de datos. La información AI de recuperación incluye información DSKI de
identificación de flujo de datos e información MI de modo, que es característica de los modos de procesamiento de los
medios de procesamiento del dispositivo 2, 3 ó 4 de recuperación, o información FI de asignación, que se describirá
en detalle con referencia a los ejemplos de uso.
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Los medios de recepción de los dispositivos 2, 3 y 4 de recuperación adaptada al dispositivo 2, 3 ó 4 de recuperación
respectivo que corresponde a la información AI de recuperación proporcionada. Los medios de procesamiento de los
dispositivos 2, 3 y 4 de recuperación pueden procesar la información DSI de flujo de datos adaptada, que se describirá
en detalle a continuación en el presente documento.

El servidor 1 de adaptación de flujo de datos está configurado para adaptar una información DSI de flujo de datos
al dispositivo 2, 3 ó 4 de recuperación respectivo y tiene una interfaz 7. La interfaz 7 forma medios de recepción para
recibir la información AI de recuperación desde uno de los dispositivos 2, 3 ó 4 de recuperación, y medios de salida
para suministrar la información DSI de flujo de datos. La información AI de recuperación recibida por la interfaz 7 y
la información DSI de flujo de datos suministrada por la interfaz 7 son según el protocolo HTTP y el protocolo RTSP.

El servidor 1 de adaptación de flujo de datos incluye además medios 8 de memoria de información de fuente,
que almacenan una tabla 9 de información de fuente mostrada en la figura 2 y una tabla 10 de asignación mostrada
en la figura 3. Una primera columna de la tabla 9 de información de fuente almacena información AI (DSKI-MI/FI)
de recuperación posible, que puede recibirse por uno de los dispositivos 2, 3 ó 4 de recuperación, y para cada uno
de los cuales la información SKDI de identificación de datos de memoria se almacena en una segunda columna.
La información SKDI de identificación de datos de memoria incluye información ADI de dirección de las fuentes
de información de flujo de datos que pueden suministrar la información DSI de flujo de datos correspondiente a la
información AI de recuperación posible. La información SKDI de identificación de datos de memoria incluye además
información SI de memoria característica del tipo o la codificación de la información DSI de flujo de datos que puede
suministrarse por las fuentes de información de flujo de datos.

Una tercera columna de la tabla 9 de información de fuente almacena la información UI de conversión, que se
describirá con más detalle a continuación en el presente documento. La tabla 9 de información de fuente que se
muestra en la figura 2 tiene sólo tres filas que contienen información. Sin embargo, la tabla 9 de información de fuente
puede tener varios miles de entradas y se actualiza periódicamente con nuevas entradas que identifican la información
DSI de flujo de datos almacenada en servidores de base de datos conectados recientemente a la red (NET) de Internet.
Esta actualización puede efectuarse automática o manualmente, como se conoce de motores de búsqueda de Internet.

El servidor 1 de adaptación de flujo de datos incluye además medios 11 de recuperación de flujo de datos para la
recuperación de información DSI de flujo de datos correspondiente a la información AI de recuperación recibida desde
una de las fuentes de información de flujo de datos. Los medios 11 de recuperación de flujo de datos están adaptados
para suministrar información DSAI de recuperación de flujo de datos a la interfaz 7.

La información DSAI de recuperación de flujo de datos incluye la información ADI de dirección de la fuente de
información de flujo de datos, que se almacena en la tabla 9 de información de fuente, correlacionada a la información
AI de recuperación relevante recibida. La información DSAI de recuperación de flujo de datos incluye además la
información DSKI de identificación de flujo de datos de la información AI de recuperación recibida.

El servidor 1 de adaptación de flujo de datos incluye además un sintonizador 12 dispuesto para recibir una señal
FS de televisión desde una antena 13 terrestre y una señal SAT satélite desde una antena 14 satélite. El sintonizador
12 está dispuesto para recibir la información DSKI de identificación de flujo de datos desde los medios 11 de recu-
peración de flujo de datos, en el que una señal de televisión del canal de televisión identificada por la información
DSKI de identificación de flujo de datos puede suministrarse como tercera información DSI3 de flujo de datos. Así el
sintonizador 12 forma una fuente de información de flujo de datos.

El servidor 1 de adaptación de flujo de datos incluye ahora medios 15 de conversión de flujo de datos adaptados para
convertir la información DSI de flujo de datos solicitada por la fuente de información de flujo de datos en información
DSI de flujo de datos adaptada a los modos de procesamiento del dispositivo 2, 3 ó 4 de recuperación, estando definidos
los modos de procesamiento del dispositivo 2, 3 ó 4 de recuperación por la información MI de modo incluida o definida
en la información AI de recuperación.

En el primer ejemplo de uso se asume que el primer dispositivo 2 de recuperación adopta la forma de un reproductor
de MP3 por medio del que puede reproducirse de forma acústica información de audio codificada según la codificación
MP3. Además se supone que el dispositivo 2 de recuperación se conecta a la red (NET) de Internet para descargar
piezas musicales codificadas de MP3 desde los servidores de base de datos conectados a Internet. Por último, se supone
que el usuario del dispositivo de recuperación desea oír la composición “PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA” de
Mozart, y que ha introducido su deseo en los medios de recuperación del dispositivo 2 de recuperación con la ayuda
de las claves del dispositivo 2 de recuperación.

Posteriormente el dispositivo 2 de recuperación suministra información AI1 de recuperación inicial al servidor 1 de
adaptación de flujo de datos a través de Internet. La información AI1 de recuperación inicial incluye entonces tanto la
información DSKI = “MOZART-PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA” de identificación de flujo de datos como la
información MI=“MP3” de modo, que indica que el primer dispositivo 2 de recuperación está adaptado para procesar
sólo información DSI de flujo de datos codificada según la codificación MP3.

La información AI1 de recuperación inicial recibida por la interfaz 7 se aplica desde la interfaz 7 hacia los medios
11 de recuperación de flujo de datos. Los medios 11 de recuperación de flujo de datos determinan posteriormente si
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la tabla 9 de información de fuente almacenada en los medios 8 de memoria de información de fuente contiene tal
información AI de recuperación. Dado que esta información AI1 de recuperación inicial aparece en la tercera fila de
la tabla 9 de información de fuente, los medios 11 de recuperación de flujo de datos detectan la información SDKI =
“WWW.MUSIK.COM - REAL AUDIO” de datos de memoria que aparecen en la tercera fila.

Como resultado de esto, los medios 11 de recuperación de flujo de datos reciben la información de que la pieza
musical deseada por el usuario del primer dispositivo 2 de recuperación se almacena según la codificación “REAL
AUDIO” en el primer servidor 5 de base de datos con la información ADI = “WWW.MUSIK.COM” de dirección. Los
medios 11 de recuperación de flujo de datos detectan posteriormente la información UI = “REAL AUDIO ⇒ MP3”
de conversión contenida en la tercera fila de la tabla 9 de información de fuente y la suministran a los medios 15 de
conversión de flujo de datos.

Los medios 11 de recuperación de flujo de datos suministran además la información DSAI de recuperación de flujo
de datos a la interfaz 7, cuya información incluye tanto la información ADI = “WWW.MUSIK.COM” de dirección del
primer servidor 5 de base de datos como la información DSKI = “MOZART-PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA”
de identificación de flujo de datos. La interfaz 7 transfiere posteriormente esta información DSKI de identificación
de flujo de datos al primer servidor 5 de base de datos, que suministra la pieza musical “PEQUEÑA SERENATA
NOCTURNA” codificada según la codificación “REAL AUDIO” al servidor 1 de adaptación de flujo de datos como
información DSI1 de flujo de datos inicial.

La información DSI1 de flujo de datos inicial recibida por la interfaz 7 se suministra a los medios 15 de conversión
de flujo de datos, por medio de los cuales se convierte en una segunda información DSI2 de flujo de datos. Los medios
15 de conversión de flujo de datos están adaptados, en respuesta a la información UI = “REAL AUDIO⇒ MP3” de
conversión aplicada, para decodificar la información DSI DSI1 de flujo de datos inicial codificada en REAL AUDIO,
codificar en MP3 la información DSI1 de flujo de datos inicial decodificada y suministrar la segunda información DSI2
de flujo de datos codificada en MP3 a la interfaz 7. Con eso, la interfaz 7 está adaptada para suministrar la segunda
información DSI2 de flujo de datos al primer dispositivo 2 de recuperación a través de la red (NET) de Internet.

Esto tiene la ventaja de que el primer dispositivo 2 de recuperación ha recibido la segunda información DSI2 de
flujo de datos que puede ser procesada por los medios de procesamiento del primer dispositivo 2 de recuperación y
el usuario puede escuchar la “PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA” aunque no exista una fuente de información
de flujo de datos que almacene la “PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA” en la codificación MP3 adecuada para el
reproductor de MP3. El usuario del primer dispositivo 2 de recuperación tiene por consiguiente a su disposición un
número sustancialmente mayor de piezas musicales almacenadas en fuentes de información de flujo de datos que en
el caso de que sólo pudiera elegir entre piezas musicales codificadas según la codificación MP3.

El proveedor del primer servidor 5 de base de datos, que recibe un pago por cada vez que la información DSI de
flujo de datos se descarga por un dispositivo 2, 3 o 4 de recuperación, tiene la ventaja de que las piezas musicales
(información DSI de flujo de datos) almacenadas en el primer servidor 5 de base de datos, pueden descargarse por
un número sustancialmente mayor de dispositivos de recuperación que en el caso de que la información DSI de flujo
de datos sólo pudiera descargarse del primer servidor 5 de base de datos por dispositivos de recuperación capaces
de procesar directamente la información DSI de flujo de datos suministrada. Una ventaja adicional es que cada pieza
musical sólo tiene que almacenarse una vez según una codificación en el primer servidor 5 de base de datos, y por
consiguiente se ahorra espacio de memoria en el primer servidor 5 de base de datos.

En el primer ejemplo de uso también se asume que la pieza musical “PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA” se
recuperó muy a menudo del servidor 1 de adaptación de flujo de datos por parte de dispositivos de recuperación dentro
de un tiempo breve, razón por la cual el servidor 1 de adaptación de flujo de datos tiene medios 16 de memoria interme-
dia para el almacenamiento intermedio de información de flujo de datos convertida, tal como la segunda información
DSI2 de flujo de datos.

Esto tiene la ventaja de que para la siguiente recuperación de esta pieza musical, los medios 11 de conversión de
flujo de datos no necesitan convertir de nuevo la información DSI1 de flujo de datos inicial en la segunda información
DSI2 de flujo de datos, sino que esta información puede recuperarse desde los medios 16 de memoria intermedia, lo
que ahorra tiempo de cálculo de los medios 11 de conversión de flujo de datos. La información DSI de flujo de datos
almacenada en los medios 16 de memoria intermedia puede borrarse, por ejemplo cada quincena, para asegurar que
sólo está almacenado en memoria intermedia la información DSI de flujo de datos que se recupera muy a menudo.

En un segundo ejemplo de uso se asume que el segundo dispositivo 3 de recuperación toma la forma de un receptor
HDTV de televisión, que puede reproducir información de televisión codificada según el estándar HDTV. También
se asume que el segundo dispositivo 3 de recuperación se conecta a la red (NET) Internet para descargar películas
codificadas en HDTV desde servidores de base de datos conectados a Internet. Por último, se asume que el usuario
del segundo dispositivo 3 de recuperación desea ver el programa de televisión emitido actualmente por la estación de
televisión “CNN” en tiempo real, y que ha introducido su deseo en los medios de recuperación del segundo dispositivo
3 de recuperación mediante las claves del segundo dispositivo 3 de recuperación. Ha de observarse que la estación de
televisión “CNN” transmite programas de televisión según el estándar NTSC de televisión como una señal SAT de
satélite analógica.
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Los medios de recuperación del segundo dispositivo 3 de recuperación transfieren después segunda información
AI2=“CNN”-“002” de recuperación hacia los medios 11 de recuperación de flujo de datos, a través de la red (NET)
Internet y la interfaz 7. Con eso, los medios 11 de recuperación de flujo de datos determinan la información MI de
modo de la tabla 10 de asignación con la ayuda de la información FI=“002” de asignación incluida en la información
AI2 de recuperación. Puesto que el segundo dispositivo 3 de recuperación ha solicitado previamente descargas desde
el servidor 1 de adaptación de flujo de datos, la información MI=“HDTV” de modo del dispositivo ya está almace-
nada en la tabla 10 de asignación, correlacionada con la información IF de asignación del segundo dispositivo 3 de
recuperación.

Esto tiene la ventaja de que la información AI de recuperación incluye la información FI de asignación, que sólo
tiene unas pocas posiciones, en vez de la información MI de modo, que tiene multitud de posiciones en el caso de
que el dispositivo de recuperación tenga multitud de modos de procesamiento técnico. De esta manera, la cantidad de
datos a transferirse como información AI de recuperación se minimiza, lo cual es ventajoso.

Los medios 11 de conversión de flujo de datos determinan posteriormente, con la ayuda de la información SDKI=
“INT.TUNER”-“NTSC” de identificación de datos de la memoria obtenida de la tabla 9 de información de fuente, que
la señal de televisión según el estándar NTSC se recibe desde la estación de televisión “CNN” por el sintonizador 12.
Los medios 11 de conversión de flujo de datos proporcionan por tanto la información DSKI=“CNN” de identificación
de flujo de datos al sintonizador 12, que proporciona posteriormente la señal de televisión desde la estación de televi-
sión “CNN” contenida en la señal SAT de satélite hacia los medios 15 de conversión de flujo de datos como la tercera
información DSI3 de flujo de datos.

Con la ayuda de la información UI=“NTSC⇒ HDTV” de conversión determinada por los medios 11 de recupera-
ción de flujo de datos y suministrada por los medios 15 de conversión de flujo de datos, los medios 15 de conversión
de flujo de datos están ahora adaptados para convertir la información DSI3 analógica de flujo de datos en una cuarta
información DSI4 digital de flujo de datos, codificada según el estándar HDTV. Los medios 15 de conversión de flujo
de datos transfieren ahora la cuarta información DSI4 de flujo de datos hacia el segundo dispositivo 3 de recuperación,
desde el cual la segunda información AI2 de recuperación fue recibida, a través de la interfaz 7 y la red (NET) Internet.

El segundo ejemplo de uso ilustra claramente la ventaja de que los medios 15 de conversión de flujo de datos
pueden convertir, en tiempo real, información DSI de flujo de datos desde una fuente de información de flujo de datos
arbitraria en información DSI de flujo de datos que puede procesarse mediante el dispositivo de recuperación relevante.
Expertos en la técnica pueden concebir multitud de posibilidades de conversión adicionales.

En un tercer ejemplo de uso se asume que el tercer dispositivo 4 de recuperación toma la forma de un ordenador
visualizador capaz de visualizar información de texto codificada como texto ASII. También se asume que el tercer
dispositivo 4 de recuperación se conecta a la red (NET) Internet para descargar periódicos electrónicos y libros elec-
trónicos desde servidores de base de datos conectados a la red (NET) Internet. Por último, se asume que el usuario
del tercer dispositivo 4 de recuperación desea leer el periódico “TIMES”, y ha introducido su deseo en los medios de
recuperación del dispositivo 4 de recuperación, con la ayuda de las claves del tercer dispositivo 4 de recuperación.

Los medios de recuperación del tercer dispositivo 4 de recuperación proporcionan posteriormente la tercera infor-
mación AI3=“TIMES”-“ASCII” de recuperación a los medios 11 de recuperación de flujo de datos, a través de la red
(NET) Internet y de la interfaz 7. Los medios 11 de recuperación de flujo de datos obtienen posteriormente de la tabla 9
de información de fuente que el segundo servidor 6 de base de datos con la información ADI=“WWW.NEWSPAPERS.
COM” de dirección almacena el periódico “TIMES” según una codificación BMP de mapa de bit. Los medios 11 de
recuperación de flujo de datos proporcionan la información UI=“BMP⇒ ASCII” de conversión, que se ha obtenido
también de la tabla 9 de información de fuente, a los medios 15 de conversión de flujo de datos, y proporcionan la
información DSKI=“TIMES” de identificación de flujo de datos al segundo servidor 6 de base de datos, a través de la
interfaz 7.

La quinta información DSI5 de flujo de datos, que posteriormente se recibe por el segundo servidor 6 de base de
datos, se recibe por la interfaz y se transfiere a los medios 15 de flujo de datos. Los medios 15 de conversión de flujo
de datos se adaptan de esta manera para convertir la quinta información DSI5 de flujo de datos codificada en mapa de
bit en una sexta información DSI6 de flujo de datos codificada según el código ASCII. La sexta información DSI6 de
flujo de datos se transfiere desde los medios 15 de conversión de flujo de datos al tercer dispositivo 4 de recuperación,
desde la cual se recibió la tercera información AI3 de recuperación, a través de la interfaz 7 y de la red (NET) Internet.

Esto tiene la ventaja de que el usuario del ordenador visualizador puede leer el periódico “TIMES” aunque el
periódico “TIMES” no esté almacenado en código ASCII, pudiendo procesarse por el ordenador visualizador, así
como tampoco por fuentes de información de flujo de datos conectadas a la red (NET) Internet ni por fuentes de
información de flujo de datos adicionales que no estén conectadas a la red (NET) Internet.

Ha de observarse que la forma de asignar la información en la tabla 9 de información de fuente y en la tabla 10 de
asignación es meramente un ejemplo. De manera que es posible, por ejemplo, almacenar sólo la información DSKI de
identificación de flujo de datos y no la información AI (DSKI-MI/Fi) de recuperación completa, en la primera columna
de la tabla 9 de información de fuente, porque la información de modo también forma parte de la información UI de
conversión.
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Ha de observarse que si la información DSI de flujo de datos solicitada por un dispositivo de recuperación está
disponible a partir de una pluralidad de servidores de base de datos en diferentes códigos, los medios de recuperación
de flujo de datos transfieren la información de recuperación de flujo de datos a ese servidor de base de datos cuya
información DSI de flujo de datos pueda convertirse más eficientemente en la información de flujo de datos adaptada
mediante los medios de conversión de flujo de datos. Los medios de recuperación de flujo de datos tienen en cuenta
entonces a los medios codificadores y medios decodificadores disponibles en los medios de conversión de flujo de
datos y la actualización actual de los medios de codificación y medios de decodificación.

Ha de observarse que la tabla de asignación puede contener multitud de modos de procesamiento técnico de
un dispositivo de recuperación caracterizado por la información de asignación. Por ejemplo, para un dispositivo de
recuperación en forma de grabadora de vídeo podría darse la información: PAL, SHOWVIEW PROGRAMMING,
VPS, TELETEXT... para caracterizar información de flujo de datos adaptada que pueda procesarse por parte de la
grabadora de vídeo.

Ha de observarse que un método interesante de hacer negocio se obtiene para un operador del servidor de adap-
tación de flujo de datos, porque puede recibir un pago por cada conversión de información de flujo de datos tanto
del proveedor de información de flujo de datos almacenada en el servidor de base de datos, como del usuario del
dispositivo de recuperación porque ambos sacan provecho.

Ha de observarse que, particularmente en el caso de una transferencia de audio/vídeo en tiempo real, esto es, sin
almacenamiento intermedio, el protocolo RTSP es particularmente ventajoso. Por medio de este protocolo RTSP es
posible también transferir información de control (por ejemplo reproducir, parar) para controlar la transferencia de
datos de audio/vídeo.

Ha de observarse que la información de recuperación también puede transferirse al servidor de adaptación de flujo
de datos como una señal analógica, por ejemplo mediante un teléfono.
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REIVINDICACIONES

1. Servidor (1) de adaptación de flujo de datos, conectado a una red (NET) informática, para la adaptación de infor-
mación (DSI1, DSI3, DSI5) de flujo de datos, que incluye medios (7) de recepción para la recepción de información
(AI1, AI2, AI3) de recuperación desde un dispositivo (2, 3, 4) de recuperación conectado a la red (NET) informática,
y que incluye medios (8) de memoria de información de fuente para el almacenamiento de información (ADI) de
dirección de fuentes (5, 6) de información de flujo de datos, las cuales pueden suministrar información (DSI1, DSI3,
DSI5) de flujo de datos correspondiente a información (AI1, AI2, AI3) de recuperación posible, y que incluye me-
dios (11) de recuperación de flujo de datos para la recuperación de información (DSI1, DSI3, DSI5) de flujo de datos
correspondiente a la información (AI1, AI2, AI3) de recuperación de una de las fuentes (5, 6) de información del flujo
de datos, y que incluye medios (7) suministradores para el suministro de información (DSI2, DS4, DS6) de flujo de
datos hacia el dispositivo (2, 3, 4) de recuperación, vía la red (NET) informática,

caracterizado porque los medios (15) de conversión de flujo de datos, que quiere decir que están adaptados para
convertir la información (DSI1, DSI3, DSI5) de flujo de datos recuperada desde la fuente (5, 6) de información del
flujo de datos y codificada según una codificación inicial dentro de la información (DSI2, DS4, DS6) de flujo de
datos, codificada según una segunda codificación adaptada a las capacidades de procesamiento del dispositivo (2, 3,
4) de recuperación, estando las capacidades de procesamiento del dispositivo (2, 3, 4) de recuperación especificadas
mediante información (MI) de modo, incluida o especificada en la información (AI1, AI2, AI3) de recuperación.

2. Servidor (1) de adaptación de flujo de datos según la reivindicación 1, caracterizado porque la información
(AI1, AI2, AI3) de recuperación está codificada según el protocolo HTTP (“HyperText Transfer Protocol”, protocolo
de transferencia de hipertexto), y porque los medios (15) de conversión de flujo de datos están adaptados para obtener
la información (MI) de modo del protocolo HTTP.

3. Servidor (1) de adaptación de flujo de datos según la reivindicación 1, caracterizado porque la velocidad de
procesamiento de los medios (15) de conversión de flujo de datos permite que la información (DSI1, DSI3, DSI5) de
flujo de datos recuperada se adapte en tiempo real.

4. Servidor (1) de adaptación de flujo de datos según la reivindicación 3, caracterizado porque los medios (15)
de conversión de flujo de datos están adaptados para codificar la información (DSI2, DSI4, DSI6) de flujo de datos
adaptada para el dispositivo (2, 3, 4) de recuperación según el protocolo RTSP (“Real Time Streaming Protocol”,
protocolo de flujo en tiempo real).

5. Servidor (1) de adaptación de flujo de datos según la reivindicación 1, caracterizado porque están incluidos
medios (16) de memoria intermedia para el almacenamiento de la información (DSI2, DS4, DS6) de flujo de datos
adaptada.

6. Dispositivo (2, 3, 4) de recuperación, conectado a la red (NET) informática, para la recuperación de información
(DSI2, DSI4, DSI6) de flujo de datos, que incluye

medios de recuperación para la transferencia de información (AI1, AI2, AI3) de recuperación hacia un servidor (1)
de adaptación de flujo de datos conectado a una red (NET) informática, y que incluye

medios de recepción para recibir información (DSI2, DSI4, DSI6) de flujo de datos correspondiente a la informa-
ción (AI1, AI2, AI3) de recuperación del servidor (1) de adaptación de flujo de datos, y que incluye

medios de procesamiento para procesar la información (DSI2, DSI4, DSI6) de flujo de datos recibida, caracte-
rizado porque los medios de recuperación están adaptados para suministrar información de modo que especifica las
capacidades de procesamiento de los medios de recuperación como parte de la información (AI1, AI2, AI3) de recu-
peración, y porque dichos medios de procesamiento están adaptados para convertir la información (DSI1, DSI3, DSI5)
de flujo de datos recuperada de la fuente (5, 6) de información de flujo de datos, y codificada según una codificación
inicial, en información (DSI2, DSI4, DSI6) de flujo de datos codificada según una segunda codificación adaptada a las
capacidades de procesamiento del dispositivo (2, 3, 4) de recuperación.
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