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(57)摘要

本发明公开了一种薄规格780MPa级双相钢

及其加工方法，属于轧钢技术领域。按照质量百

分比，所述双相钢的化学成分为：C：0 .05％～

0 .08％，Si：0 .60％～1 .00％，Mn：1 .40％～

1.80％，P≤0.015％，S≤0.004％，Cr：0.30％～

0.70％，Als：0.020％～0.060％，余量为Fe及不

可避免的杂质。其采用薄板坯连铸连轧流程生

产，加工方法包括冶炼、精炼、薄板坯连铸连轧、

冷却、卷取、平整过程；最终获得了厚度1 .0-

3 .0mm的薄规格780MPa级双相钢的批量稳定制

造，降低了生产成本，且具有优良的综合力学性

能，可替代冷轧双相钢用于制造乘用车车身结构

件。
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1.一种薄规格780MPa级双相钢，其特征在于，按照质量百分比，所述双相钢的化学成分

为：C：0.05%~0.08%，Si：0.60%~1.00%，Mn：1.40%~1.80%，P≤0.015%，S≤0.004%，Cr：0.30%~
0.70%，Als：0.020%~0.060%，余量为Fe及不可避免的杂质；所述双相钢的内部显微组织由体

积分数为60%~70%的铁素体和30%~40%的马氏体组成，抗拉强度≥780MPa，屈服强度≥

420MPa；

所述双相钢的加工方法包括：

对铁水进行冶炼；

对冶炼后的铁水进行精炼，获取合金化处理后的钢水；

对所述钢水进行薄板坯连铸连轧，获取钢卷；其中，所述连铸连轧的加热温度为1190～

1230℃，采用恒速轧制，轧制速度为5.5~10.0m/s；对所述钢卷进行冷却及卷取；其中，所述

冷却采用“水冷+空冷+水冷”的分段冷却方式，第一段水冷速度为60～120℃/s，冷却至670

～690℃，随后空冷3.2~8.0s，第二段水冷速度为120～150℃/s，冷却至≤180℃进行卷取；

对卷取后钢卷进行平整处理，平整力控制为150~220吨，获得厚度为1.0~3.0mm的成品

钢板。

2.如权利要求1所述的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，其特征在于，所述加工方法

基于薄板坯连铸连轧流程，包括：

对铁水进行冶炼；

对冶炼后的铁水进行精炼，获取合金化处理后的钢水；

对所述钢水进行薄板坯连铸连轧，获取钢卷；其中，所述连铸连轧的加热温度为1190～

1230℃，采用恒速轧制，轧制速度为5.5~10.0m/s；对所述钢卷进行冷却及卷取；其中，所述

冷却采用“水冷+空冷+水冷”的分段冷却方式，第一段水冷速度为60～120℃/s，冷却至670

～690℃，随后空冷3.2~8.0s，第二段水冷速度为120～150℃/s，冷却至≤180℃进行卷取；

对卷取后钢卷进行平整处理，平整力控制为150~220吨，获得厚度为1.0~3.0mm的成品

钢板。

3.如权利要求2所述的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，其特征在于，对于厚度

1.5mm以下的双相钢，加热温度控制为1200~1230℃；轧制速度为8.0~10.0m/s，同时在轧后

控制第一段水冷速度为90~120℃/s；平整力控制为160~220吨。

4.如权利要求2-3之一所述的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，其特征在于，在所述

连铸连轧中铸坯厚度50~150mm，控制连铸拉速为3.0~8.0m/min。

5.如权利要求4所述的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，其特征在于，铸坯厚度50~
70mm，控制连铸拉速为4.0~5.0m/min。

6.如权利要求2-3之一所述的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，其特征在于，所述连

铸连轧的终轧温度为800~880℃。
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一种薄规格780MPa级双相钢及其加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及轧钢技术领域，特别涉及一种薄规格780MPa级双相钢及其加工方法。

背景技术

[0002] 近年来，我国汽车工业持续高速发展，给社会能源供给和环境保护带来巨大影响。

为应对环保压力，国家陆续颁布一系列纲领性文件，明确指出我国制造业应加快绿色制造、

生态发展的转型步伐。现有研究表明，轻量化是实现汽车节能减排的最有效措施，钢铁材料

的高强化是实现汽车轻量化的重要技术路径。绿色化、高性能化已成为汽车用钢铁材料的

发展趋势。

[0003] 传统的汽车用先进高强钢、特别是厚度1.5mm以下先进高强钢，采用热轧+冷轧的

制造工艺，制造流程长、工序复杂、能耗高，面临来自汽车行业绿色制造和原料成本的巨大

挑战。目前，用于汽车车身结构的双相钢，从成分上来看，大多含有Mo、Nb、Cu等贵重合金元

素，合金成本较高；从生产工艺来看，冷轧产品生产流程能耗大、成本高，而热轧工艺生产的

带钢厚度最薄仅为1.5mm，无法满足厚度1.5mm以下极薄规格双相钢的使用需求。因此，如何

开发出绿色化、低成本、薄规格的新型汽车用先进高强钢成为了钢铁行业一项全新课题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种薄规格780MPa级双相钢，不含Mo、Nb、Cu等贵重合金元

素，降低了合金成本，且性能能够满足汽车用高强钢的使用需求。

[0005] 本发明的另一目的是提供一种薄规格780MPa级双相钢的加工方法，采用薄板坯连

铸连轧流程生产厚度1.0-3.0mm的薄规格双相钢以替代冷轧产品，降低了生产成本，且具有

优良的综合力学性能。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供了一种薄规格780MPa级双相钢，按照质量百分比，所

述双相钢的化学成分为：C：0.05％～0.08％，Si：0.60％～1.00％，Mn：1.40％～1.80％，P≤

0.015％，S≤0.004％，Cr：0.30％～0.70％，Als：0.020％～0.060％，余量为Fe及不可避免

的杂质。

[0007] 进一步地，所述双相钢的内部显微组织为铁素体+马氏体。

[0008] 进一步地，所述双相钢的内部显微组织由体积分数为60％～70％的铁素体和30％

～40％的马氏体组成。

[0009] 本发明还提供了一种上述薄规格780MPa级双相钢的加工方法，所述加工方法基于

薄板坯连铸连轧流程，包括：

[0010] 对铁水进行冶炼；

[0011] 对冶炼后的铁水进行精炼，获取合金化处理后的钢水；

[0012] 对所述钢水进行薄板坯连铸连轧，获取钢卷；其中，所述连铸连轧的加热温度为

1150～1230℃，采用恒速轧制，轧制速度为5.0～10.0m/s；

[0013] 对所述钢卷进行冷却及卷取；其中，所述冷却采用“水冷+空冷+水冷”的分段冷却
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方式，第一段水冷速度为40～120℃/s，冷却至640～710℃，随后空冷3.0～10.0s，第二段水

冷速度为120～200℃/s，冷却至≤200℃进行卷取；

[0014] 对卷取后钢卷进行平整处理，平整力控制为80～220吨，获得厚度为1.0～3.0mm的

成品钢板。

[0015] 优选的，所述薄板坯连铸连轧的加热温度为1190～1230℃，轧制速度为5.5～

10.0m/s；和/或第一段水冷速度为60～120℃/s，冷却至670～690℃，随后空冷3.2～8.0s，

第二段水冷速度为120～150℃/s，冷却至≤180℃进行卷取；和/或平整力为150～220吨。

[0016] 更优选的，对于厚度1.5mm以下的双相钢，加热温度控制为1200～1230℃；轧制速

度为8.0～10.0m/s，同时在轧后控制第一段水冷速度为90～120℃/s；平整力控制为160～

220吨。

[0017] 优选的，在所述连铸连轧中铸坯厚度50～150mm，控制连铸拉速为3.0～8.0m/min。

[0018] 更优选的，铸坯厚度50～70mm，控制连铸拉速为4.0～5.0m/min。

[0019] 优选的，所述连铸连轧的终轧温度为800～880℃。

[0020] 优选的，所述双相钢的内部显微组织为铁素体+马氏体，和/或抗拉强度≥780MPa，

和/或屈服强度≥420MPa。

[0021] 本申请实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

[0022] 1、本申请实施例提供的薄规格780MPa级双相钢，采用C-Mn-Cr系的简单合金成分，

同时添加Si、Al等元素；碳含量影响马氏体体积分数，可提高钢的抗拉强度，Mn可提高强度

和韧性，Cr可阻碍碳原子的扩散，Si可净化铁素体组织，在各元素共同作用下，保证最终材

料的力学性能和冷成形性能，获得薄规格780MPa级的双相钢。

[0023] 2、本申请实施例提供的薄规格780MPa级双相钢的加工方法，采用薄板坯连铸连轧

流程，在生产工艺上通过对加热温度、恒速轧制过程及冷却方式的控制，使钢板获得合理比

例的铁素体+马氏体组织，实现厚度1.0-3.0mm的薄规格双相钢的批量稳定制造，缩短了制

造流程，降低了生产成本，且具有优良的综合力学性能，可替代冷轧产品，能够满足汽车用

高强钢的使用需求。

附图说明

[0024] 图1是本申请实施例薄规格780MPa级双相钢的加工方法流程图；

[0025] 图2是本申请实施例1获得的双相钢的金相组织照片。

具体实施方式

[0026] 本申请实施例提供一种薄规格780MPa级双相钢及其加工方法，采用薄板坯连铸连

轧流程生产厚度1.0-3 .0mm的薄规格双相钢，降低了生产成本，且具有优良的综合力学性

能。

[0027] 下面通过附图以及具体实施例对本申请技术方案做详细的说明，应当理解本申请

实施例以及实施例中的具体特征是对本申请技术方案的详细的说明，而不是对本申请技术

方案的限定，在不冲突的情况下，本申请实施例以及实施例中的技术特征可以相互结合。

[0028] 本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关

系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。另外，本文
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中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0029] 为实现上述目的，本申请实施例提供一种薄规格780MPa级双相钢，按照质量百分

比，所述双相钢的化学成分为：C：0.05％～0.08％，Si：0 .60％～1 .00％，Mn：1 .40％～

1.80％，P≤0.015％，S≤0.004％，Cr：0.30％～0.70％，Als：0.020％～0.060％，余量为Fe

及不可避免的杂质。优选的，所述双相钢中C含量为0.06％～0.07％，Si含量为0.85％～

1.00％，Mn含量为1.60％～1.70％，Cr含量为0.43％～0.60％。

[0030] 本实施例中，所述双相钢的内部显微组织为铁素体+马氏体。

[0031] 优选的，所述双相钢的内部显微组织由体积分数为60％～70％的铁素体和30％～

40％的马氏体组成。该比例的组织类型可保证双相钢的抗拉强度≥780MPa，同时具有较好

的冷成形性能。

[0032] 本实施例中，所述双相钢的厚度为1.0～3.0mm。

[0033] 本申请通过优化合金元素进而形成以上化学成分的双相钢，是基于以下原理：

[0034] 本申请实施例控制C元素含量范围为0.05％～0.08％，碳在双相钢中可提高马氏

体硬度，并影响马氏体的体积分数，从而使材料的抗拉强度达到780MPa级以上。根据本钢种

的应用范围，主要用于加工车身结构件等零件，需要进行较大程度的冲压变形加工，因此要

求材料在满足强度要求的同时，具有良好的冷成形性能。如果碳含量小于0.05％，马氏体的

硬度会降低，在一定组分条件下，材料的抗拉强度达不到标准要求；如果碳含量大于

0.08％，则不能满足材料的良好成形性能，同时还会使钢水在浇铸过程中发生包晶反应，增

加连铸漏钢风险。所以，将碳含量限定在0.05～0.08％范围。

[0035] 本申请实施例控制Si元素含量范围为0.60％～1.00％，硅在双相钢中加速碳向奥

氏体的偏聚，使铁素体进一步净化，免除间隙固溶强化并可避免冷却时粗大碳化物的生成，

同时固溶到铁素体中的硅可以影响位错的交互作用，增加加工硬化率和给定强度水平下的

均匀延伸。如果硅含量大于1.00％，会增加材料表面氧化铁皮的去除难度，影响表面质量；

如果硅含量小于0.60％，无法满足强化效果。所以，将硅含量限定在0.60～1.00％范围。

[0036] 本申请实施例控制Mn元素含量范围为1.40％～1.80％，锰是提高强度和韧性最有

效的元素，在双相钢中可有效的推迟珠光体转变。如果其含量小于1.40％，则不能满足材料

强度要求；但是添加过量的锰，在双相钢中会抑制铁素体的析出，鉴于此将其上限定为

1.80％。所以，将锰含量限定在1.40～1.80％范围。

[0037] 本申请实施例控制P元素含量≤0.015％，P为有害元素，为了避免材料的焊接性

能、冲压成形性能、韧性、二次加工性能发生恶化，将其含量控制在0.015％以下。

[0038] 本申请实施例控制S元素含量≤0.004％，钢中的硫常以锰的硫化物形态存在，这

种硫化物夹杂对钢的冲击韧性是十分不利的，并造成性能的各向异性，因此，需将钢中硫含

量控制得越低越好。

[0039] 本申请实施例控制Cr元素含量范围为0.30％～0.70％，铬是碳化物形成元素，与

碳的亲和力较强，可阻碍碳原子的扩散，再加上锰的综合作用，使珠光体和贝氏体转变显著

滞后，对双相钢生产有利。铬含量不足0.30％时，不能发挥其作用；铬含量大于0.70％已满

足使用要求，继续添加会使成本上升。故，将铬含量控制在0.30～0.70％。

[0040] 本申请实施例控制Al元素含量范围为0.020％～0.060％，铝是为了脱氧而添加

的，当Als含量不足0.020％时，不能发挥其效果；另一方面，由于添加过量的铝容易形成氧
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化铝团块，所以，规定Als上限为0.060％。

[0041] 本申请实施例的双相钢由上述化学成分组成，从提高材料成形性、经济性的观点

出发，未添加Nb、Ti、Cu、Ni、Mo等贵重合金元素。

[0042] 通过上述内容可以看出，本申请实施例通过采用C-Mn-Cr系的简单合金成分，保证

钢板具有良好的可焊性，同时添加Si等元素提高性能稳定性，在各元素共同作用下，保证最

终材料的力学性能和冷成形性能，大幅降低了合金成本；采用上述成分设计，可获得厚度为

1.0～3.0mm的薄规格钢板。双相钢的抗拉强度≥780MPa，屈服强度≥420MPa，延伸率A50≥

16％，屈强比≤0.60，180°横向弯曲试验满足弯心直径D＝1.5a合格。

[0043] 本申请实施例还提供了一种上述薄规格780MPa级双相钢的加工方法，包括冶炼→

精炼→薄板坯连铸连轧→冷却→卷取→平整过程，如图1所示，具体步骤如下：

[0044] 步骤S110：对铁水进行冶炼；优选的，在冶炼前对铁水进行脱硫处理；

[0045] 步骤S120：对冶炼后的铁水进行精炼，获取合金化处理后的钢水；

[0046] 具体的，经过转炉冶炼后的铁水进入LF炉或RH炉精炼处理，精炼过程合金化处理

后钢水的化学成分为：C：0.05％～0.08％，Si：0.60％～1.00％，Mn：1.40％～1.80％，P≤

0.015％，S≤0.004％，Cr：0.30％～0.70％，Als：0.020％～0.060％，余量为Fe及不可避免

的杂质。

[0047] 步骤S130：对所述钢水进行薄板坯连铸连轧，获取钢卷；

[0048] 具体而言，将钢水进行薄板坯连铸连轧生产：浇铸的钢坯厚度50～150mm，连铸拉

速3.0～8.0m/min；铸坯在均热炉内进行加热，加热温度控制在1150～1230℃；在7机架精轧

机中进行轧制，根据厚度规格采用恒速轧制，轧制速度控制在5.0～10.0m/s，终轧温度控制

在800～880℃，轧制厚度1.0～3.0mm。其中，连铸拉速控制在3.0～8.0m/min，是为了提高钢

坯进入均热炉的温度，从而减少均热炉的能耗，降低成本；钢卷根据最终成品厚度，轧制速

度控制在5.0～10.0m/s，是为了保证在后续的分段冷却过程中，有足够的时间进行铁素体

转变，从而获得合适比例的铁素体组织。

[0049] 优选的，浇铸的钢坯厚度50～70mm，连铸拉速4.0～5.0m/min，均热炉加热温度

1190～1230℃，轧制速度5.5～10.0m/s，终轧温度800～840℃。

[0050] 步骤S140：对所述钢卷进行冷却及卷取；

[0051] 具体而言，对轧制后的钢卷采用“水冷+空冷+水冷”的分段冷却方式：第一段水冷

速度为40～120℃/s，冷却至640～710℃，其后进行空冷，空冷时间3.0～10.0s，第二段水冷

速度为120～200℃/s，冷却至≤200℃进行卷取；控制冷却水水温≤30℃。其中，采用“水冷+

空冷+水冷”分段冷却工艺，第一段水冷过程按照冷却速度为40～120℃/秒进行前端快速冷

却，冷却到温度为640～710℃，是为了保证在钢材晶粒还未开始长大时及时进行冷却，避免

粗大晶粒的产生，使材料获得细小的奥氏体晶粒组织；空冷3.0～10.0s，使得部分奥氏体组

织转变为铁素体；第二段水冷过程冷却速度为120～200℃/s，冷却至≤200℃进行卷取，使

得在空冷阶段未转变的奥氏体组织快速转变为马氏体组织，从而使钢材最终获得铁素体+

马氏体的双相组织。控制冷却水水温≤30℃是为了保证各段冷却时的冷却速度。

[0052] 优选的，第一段水冷速度为60～120℃/s，冷却至670～690℃，其后进行空冷，空冷

时间3.2～8.0s，第二段水冷速度为120～150℃/s，冷却至≤180℃进行卷取；控制冷却水水

温≤25℃。
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[0053] 步骤S150：对卷取后钢卷进行平整处理，获得厚度为1.0～3.0mm的成品钢板。

[0054] 具体而言，对钢卷进行平整处理的平整力为80～220吨，最终获得厚度1.0～3.0mm

的内部显微组织为铁素体+马氏体的双相钢。其中，平整处理是为了改善热轧带钢的板形，

使其达到冷轧产品要求；同时由于双相钢具有较高的初始加工硬化率，需要对平整力进行

限制，因此根据成品钢卷的厚度控制平整力在80～220吨。优选的，平整力为150～220吨。

[0055] 进一步优选的，对于厚度1.5mm以下极薄规格的双相钢，加热温度控制在1200～

1230℃，可有效降低轧制过程负荷；轧制速度为8.0～10.0m/s，同时在轧后控制第一段水冷

速度为90～120℃/s，能使带钢在冷却过程中保持稳定的铁素体转变时间，从而提高材料性

能稳定性；采用柔性平整，平整力为160～220吨。

[0056] 通过上述内容可以看出，本申请提供的双相钢的加工方法，基于薄板坯连铸连轧

流程，在生产工艺上通过对加热温度、恒速轧制过程及冷却方式的控制，使钢带在冷却过程

中保持稳定的铁素体转变时间，从而提高材料性能稳定性，最终获得合理比例的铁素体+马

氏体组织。通过上述方法可以生产厚度为1.0～3.0mm的钢板，根据本实施例生产的双相钢

具有如下性能：抗拉强度≥780MPa，屈服强度≥420MPa，延伸率A50mm≥16％，屈强比≤0.60；

材料的组织为铁素体和马氏体双相组织。产品具备低成本、薄或极薄厚度、低屈强比等特

点，可以替代冷轧双相钢用于制造乘用车车身结构件。

[0057] 以下通过实施例对本申请作更详细的描述。这些实施例仅是对本发明最佳实施方

式的描述，并不对本发明的范围有任何的限制。

[0058] 铁水经过转炉冶炼后进入LF炉或RH炉精炼处理，精炼过程进行合金化处理后的钢

水化学成分如表1所示。

[0059] 表1实施例双相钢成分(质量分数％，余量为Fe及不可避免杂质)

[0060]

[0061] 将表1中所示的不同成分的钢水进行薄板坯连铸连轧生产、层流冷却、卷取及平整

处理，主要工艺参数如表2所示。
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[0062] 表2实施例主要工艺参数列表

[0063]

[0064] 本申请实施例的双相钢性能如表3所示。

[0065] 表3实施例主要性能列表

[0066]

[0067] 由表3可以看出，实施例1-8获得的厚度规格1.0-3.0mm的双相钢都能满足屈服强

度RP0.2≥420Mpa，抗拉强度Rm≥780MPa，延伸率A50≥16％，屈强比≤0.60。图2为本申请实施

例获得的双相钢的金相组织图，由图2可以看出：该带钢的组织为铁素体+马氏体，铁素体晶

粒度12级。对比例的屈服强度较高，在冲压冷成形零件时存在回弹较大的问题，冷成形性能
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不佳。

[0068] 上述结果表明，采用本申请实施例中的成分设计和工艺控制能够得到厚度规格

1.0-3.0mm抗拉强度780MPa级的双相钢。

[0069] 本申请实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

[0070] 1、实现低成本制造。一方面，本申请实施例采用C-Mn-Cr系的简单合金成分来实现

780MPa双相钢的生产，大幅降低了合金成本；另一方面本申请实施例采用薄板坯连铸连轧

流程生产汽车用先进高强钢，缩短了制造流程，可大幅降低生产工序成本。

[0071] 2、生产过程绿色化。本申请实施例采用薄板坯连铸连轧流程来生产汽车用先进高

强钢替代传统的冷轧产品，省掉了复杂的冷轧工序，大幅度缩短制造流程、减少能耗水耗和

各类废弃物排放，吨钢综合能耗可降低70％以上，等效CO2排放量可降低约30％，实现绿色

制造。

[0072] 3、实现厚度1.5mm以下极薄规格双相钢制造。采用薄板坯连铸连轧流程生产极薄

规格双相钢，带钢厚度由1.5mm降低至1.0mm时，存在轧制负荷高、铁素体转变不稳定和板形

波动大等难点。本申请实施例采用“高温加热-恒速轧制-快速冷却-柔性平整”技术，能有效

降低1.5mm以下带钢轧制负荷、稳定铁素体转变时间、提高薄规格双相钢板形，实现厚度

1.5mm以下极薄规格双相钢批量稳定制造。

[0073] 最后所应说明的是，以上具体实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制，

尽管参照实例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明

的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的精神和范围，其均应涵盖

在本发明的权利要求范围当中。
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图1

图2
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