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(54) Panneau de revêtement de construction équipé d’une pluralité de nervures à profil en V et 
construction correspondante

(57) L’invention concerne un panneau pour le revê-
tement d’une ossature de construction, ledit panneau se
présentant sous la forme générale d’une plaque rectan-
gulaire et étant équipé sur au moins l’une (10) de ses
faces d’au moins quatre nervures (2A, 2B, 2A’, 2B’)
s’étendant chacune parallèlement à un côté du panneau
en formant au moins un cadre continu ou discontinu de

forme générale rectangulaire. Selon l’invention, les deux
flancs (21, 22) opposés de chaque nervure sont inclinés
l’un vers l’autre en direction du sommet de ladite nervure
(2A, 2B, 2A’, 2B’). L’invention concerne également une
construction comprenant une ossature, formée de mon-
tants et de traverses, sur laquelle sont rapportés de tels
panneaux.
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Description

[0001] La présente invention concerne de manière gé-
nérale les panneaux pour constructions.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement un
panneau pour le revêtement d’une ossature de paroi de
construction formée d’éléments tels que montants et tra-
verses rainurés, ledit panneau se présentant sous la for-
me générale d’une plaque rectangulaire et étant équipé
sur au moins l’une de ses faces, destinée à être tournée
vers ladite ossature à revêtir, d’au moins quatre nervures
s’étendant chacune parallèlement à un côté du panneau
en formant au moins un cadre continu ou discontinu de
forme générale rectangulaire, au moins un tronçon de
l’une des nervures de ladite face, dite face porte-nervu-
res, étant apte à s’insérer dans une rainure de ladite os-
sature. L’invention concerne également une construction
modulaire comprenant une ossature, formée de mon-
tants et de traverses rainurés, sur laquelle sont rapportés
de tels panneaux.
[0003] La réalisation de parois verticales, en particulier
de façades de bien immobilier, notamment celles en os-
sature bois, requiert actuellement un travail important sur
le site même de la construction de ladite façade. En effet,
suivant les dimensions et formes de la structure à bâtir,
l’opérateur doit, sur le site de la construction, découper
aux bonnes dimensions des panneaux et des montants
auxquels fixer lesdits panneaux. Montants et panneaux
sont ensuite assemblés afin de former l’ossature du bâ-
timent de construction. La mise aux dimensions des pan-
neaux et leur assemblage, généralement par boulonna-
ge, requiert un temps de travail considérable ce qui ac-
croît sensiblement le coût d’une telle construction.
[0004] Un type de construction modulaire, notamment
à ossature bois, a été imaginé par la demanderesse pour
pallier ces défauts et a été décrit dans le brevet
FR2893046. Ce document décrit une construction mo-
dulaire à ossature bois composée, d’une part, de pan-
neaux présentant chacun sur une face quatre nervures
formant un cadre rectangulaire discontinu et, d’autre part,
de montants et traverses présentant chacun sur une fa-
ce, dite de fixation, deux rainures longitudinales parallè-
les aptes chacune à recevoir une nervure d’un panneau.
Il en résulte que la fixation de chaque panneau à un mon-
tant ou à une traverse peut être réalisée de manière fiable
et aisée en réduisant sensiblement le nombre de pièces
et d’opérations de montage à effectuer pour mettre en
place la construction. Cependant, dans cette solution,
les nervures sont de section rectangulaire, ce qui néces-
site une grande précision dans la réalisation des rainures
des montants et traverses de l’ossature pour que chaque
nervure d’un panneau puisse s’insérer dans la rainure
correspondante d’un montant ou d’une traverse avec un
jeu limité.
[0005] En outre, lorsque les panneaux sont réalisés
en bois, quand bien même les nervures des panneaux
et les rainures des montants et traverses sont réalisées
avec précision, lesdites nervures et rainures peuvent su-

bir un phénomène de gonflage du bois qui empêche l’in-
sertion des nervures dans les rainures correspondantes.
[0006] Les profils rectangulaires des rainures et ner-
vures ne favorisent pas le guidage et le centrage d’une
nervure dans la rainure correspondante lors de l’assem-
blage d’un panneau avec un montant ou une traverse.
Enfin, bien qu’une telle solution permette de réduire le
nombre de pièces nécessaires à la réalisation de la cons-
truction, il reste qu’un tel panneau doit encore être fabri-
qué à l’aide de plusieurs pièces, notamment pour former
les nervures.
[0007] Un but de l’invention est donc de proposer un
panneau dont la conception permet de rendre plus aisé
et plus fiable le montage du panneau sur un montant ou
une traverse de l’ossature d’une construction.
[0008] Un autre but de l’invention est de proposer un
panneau de conception simplifiée et de coût réduit.
[0009] Un autre but de l’invention est de proposer un
panneau dont la conception permet d’assurer une bonne
isolation à l’air et à l’eau au niveau de la ou de chacune
de ses zones de jonction avec un ou plusieurs autres
panneaux similaires.
[0010] A cet effet, l’invention concerne un panneau
pour le revêtement d’une ossature de paroi de construc-
tion formée d’éléments tels que montants et traverses
rainurés, ledit panneau se présentant sous la forme gé-
nérale d’une plaque rectangulaire et étant équipé sur au
moins l’une de ses faces, destinée à être tournée vers
ladite ossature à revêtir, d’au moins quatre nervures
s’étendant chacune parallèlement à un côté du panneau
en formant au moins un cadre continu ou discontinu de
forme générale rectangulaire, au moins un tronçon de
l’une des nervures de ladite face, dite face porte-nervu-
res, étant apte à s’insérer dans une rainure de ladite os-
sature,
caractérisé en ce que les deux flancs opposés de cha-
que nervure sont inclinés l’un vers l’autre en direction du
sommet de ladite nervure.
[0011] L’inclinaison des flancs des nervures du pan-
neau permet l’insertion, de manière aisée et fiable, de
l’une quelconque des nervures à profil en V dans une
rainure de forme complémentaire ménagée le long d’une
face d’un montant ou d’une traverse. En effet, les flancs
inclinés de chaque nervure peuvent s’insérer progressi-
vement dans la rainure correspondante dont les flancs
inclinés forment guide d’introduction pour la nervure.
L’assemblage d’un panneau avec un montant ou une
traverse peut ainsi être réalisé aisément même lorsque
les cotes de la nervure et/ou de la rainure correspondante
ne sont pas respectées avec précision. Le coincement
de la nervure dans la rainure correspondante s’effectue
de manière progressive au cours de son insertion dans
ladite rainure, ce qui favorise le guidage et le centrage
de la nervure dans la rainure. Enfin, une telle conception
des nervures à flancs inclinés en direction du sommet
des nervures autorise la réalisation de la pièce par mou-
lage du fait que les flancs inclinés des nervures favorisent
l’opération de démoulage.

1 2 



EP 2 210 993 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0012] Il résulte d’une telle conception des panneaux
une facilité de pose accrue. Ainsi, les panneaux selon
l’invention permettent la réalisation d’une construction
modulaire, telle qu’une façade de bien immobilier, à partir
de panneaux préfabriqués dont la fixation aux montants
et traverses de l’ossature est réalisable en un temps
court. Si nécessaire, les panneaux peuvent être décou-
pés sur le site de construction.
[0013] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, chaque nervure est discontinue et formée d’un
alignement de plots, de préférence tronconiques ou
tronc-pyramidaux.
[0014] La conception de chaque nervure d’un panneau
sous la forme d’une ligne de plots permet de former dif-
férents emplacements de fixation du panneau sur un
montant ou une traverse. En effet, si les nervures étaient
continues, il serait seulement possible de procéder à un
assemblage de panneaux avec un montant ou une tra-
verse en engageant une nervure d’un panneau le long
d’une rainure, ce qui limiterait le positionnement du pan-
neau par rapport au montant ou à la traverse. Grâce à
une nervure discontinue formée de plots, il est possible
de positionner un montant perpendiculairement à deux
nervures opposées du panneau, un ou plusieurs plots
de chacune des deux nervures opposées s’insérant dans
la ou les rainures du montant. L’espace laissé libre entre
les plots d’une même nervure est choisi de manière à
permettre le passage des bords du montant ou de la tra-
verse. Ainsi, un montant ou une traverse peut être fixé à
un panneau à différentes positions le long de la largeur
ou de la hauteur du panneau, lesdites positions corres-
pondant aux emplacements des plots. En particulier, un
montant ou une traverse peut être fixé dans la zone mé-
diane d’un panneau.
[0015] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, les nervures et la plaque dudit panneau sont
réalisées d’une seule pièce par moulage, de préférence
au moins en une matière composée au moins de charges
de bois, telles que des fibres de bois, et d’un liant.
[0016] La réalisation par moulage des nervures du
panneau permet la réalisation d’une seule pièce dudit
panneau, ce qui réduit les coûts de fabrication du pan-
neau. Une telle fabrication par moulage du panneau est
rendue possible grâce aux flancs inclinés des nervures
vers leur sommet. De manière générale, les flancs des
parties en relief des faces du panneau sont inclinés de
manière à favoriser le démoulage du panneau.
[0017] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, les plots de chaque nervure sont creux et ouverts
à leur base, ladite ouverture débouchant dans la face du
panneau opposée à la face du panneau qui porte lesdits
plots et qui est destinée à être tournée vers l’ossature à
revêtir.
[0018] Les nervures apparaissent ainsi comme une
déformation de la plaque formant le panneau. Du côté
d’une face du panneau, les nervures forment saillie et,
du côté de la face opposée, elles se présentent comme
un renfoncement du panneau. Il en résulte une diminu-

tion de la quantité de matière nécessaire au moulage de
la pièce.
[0019] En outre, une telle conception des plots facilite
les opérations de manutention des panneaux en amélio-
rant les conditions de transport. En effet, la conception
des panneaux selon l’invention permet de transporter les
panneaux par pile avec un encombrement réduit puisque
chaque plot du panneau inférieur est apte à s’engager
dans l’ouverture d’un plot creux du panneau supérieur
de sorte que les panneaux sont gerbables.
[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, lesdites nervures sont interrompues dans les
angles du cadre pour former un cadre discontinu.
[0021] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, ledit panneau est du type assemblable à au
moins un panneau similaire adjacent par recouvrement
partiel de la face dudit panneau similaire adjacent oppo-
sée à la face porte-nervures,
et ledit panneau comporte, pour ledit assemblage, deux
ailes couvre-joint disposées le long de deux côtés con-
tigus du panneau, lesdites ailes couvre-joint présentant
chacune au moins une partie apte à venir s’appliquer
contre la face opposée à la face porte-nervures d’un pan-
neau similaire adjacent.
[0022] Autrement dit, lesdites ailes couvre-joint dudit
panneau présentent, l’une, au moins une partie apte à
venir s’appliquer contre la face opposée à la face porte-
nervures d’un premier panneau similaire adjacent et,
l’autre, au moins une partie apte à venir s’appliquer con-
tre la face opposée à la face porte-nervures d’un deuxiè-
me panneau similaire adjacent.
[0023] Les ailes couvre-joint qui équipent le panneau
permettent d’assurer une bonne isolation à l’air et à l’eau
au niveau de la ou de chacune des zones de jonction du
panneau avec un ou plusieurs autres panneaux similai-
res adjacents, c’est-à-dire avec le ou les panneaux jux-
taposés ou superposés par un de leurs côtés à un côté
dudit panneau.
[0024] La présence de deux ailes couvre-joint bordant
deux côtés contigus du panneau permet de réaliser de
manière fiable un assemblage d’au moins trois panneaux
similaires. En effet, il est possible d’assembler ledit pan-
neau du côté de chacune de ses ailes, à un panneau
similaire adjacent, respectivement par juxtaposition et
superposition. Ainsi, les deux ailes couvre-joint permet-
tent un assemblage à recouvrement partiel, l’une, d’un
premier panneau similaire superposé audit panneau, et
l’autre, d’un deuxième panneau similaire juxtaposé audit
panneau. Les ailes couvre-joint offrent une bonne isola-
tion au niveau de la zone de jonction entre deux pan-
neaux.
[0025] Les deux côtés dudit panneau dépourvus
d’ailes couvre-joint peuvent aisément être recouverts par
les ailes couvre-joint de deux panneaux similaires adja-
cents respectivement juxtaposé et superposé audit pan-
neau.
[0026] Ainsi, avec un seul modèle de panneau présen-
tant deux ailes couvre-joint sur deux côtés contigus et
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dont les deux autres côtés sont dépourvus d’ailes couvre
joint, il est possible de réaliser des assemblages à re-
couvrement partiel de plusieurs panneaux entre eux, par
juxtaposition et superposition desdits panneaux, de ma-
nière à former une façade ou une paroi d’une construction
pour laquelle les zones de jonction entre les différents
panneaux qui la composent sont isolées à l’air et à l’eau
à l’aide desdites ailes couvre-joint.
[0027] Lesdites ailes couvre-joint permettent ainsi
d’assurer l’isolation à l’air et à l’eau des zones de jonction
entre les panneaux.
[0028] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, chaque aile couvre-joint, qui s’étend le long d’un
côté du panneau, s’interrompt au moins avant le bord
libre du côté du panneau opposé au côté du panneau
équipé de l’autre aile couvre-joint, la longueur d’interrup-
tion de ladite aile couvre-joint correspondant de préfé-
rence sensiblement à la largeur de ladite aile.
[0029] Une telle conception des ailes couvre-joint s’in-
terrompant sur une portion de la longueur du côté du
panneau qu’elles bordent permet un assemblage des
panneaux entre eux en ligne et/ou en colonne sans souci
de chevauchement des ailes couvre-joint les unes par
rapport aux autres.
[0030] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, la face dite interne de chaque aile couvre-joint,
destinée à recouvrir partiellement un panneau similaire
adjacent, est rainurée longitudinalement,
ledit panneau comprenant également deux languettes
s’étendant en saillie de la face du panneau opposée à
celle porte nervures, et le long de deux côtés contigus
du panneau dépourvus d’aile de recouvrement,
chaque rainure, ou respectivement chaque languette,
dudit panneau étant aptes à coopérer avec une languet-
te, ou respectivement une rainure, d’un panneau similai-
re adjacent pour l’assemblage à recouvrement partiel
desdits panneaux entre eux.
[0031] Autrement dit, l’une des deux rainures, ou res-
pectivement l’une des deux languettes, dudit panneau
est apte à coopérer avec une languette, ou respective-
ment une rainure, d’un premier panneau similaire adja-
cent, et, l’autre rainure, ou respectivement l’autre lan-
guette, dudit panneau est apte à coopérer avec une lan-
guette, ou respectivement une rainure, d’un deuxième
panneau similaire adjacent.
[0032] La coopération entre la ou chaque rainure mé-
nagée dans une aile couvre-joint et la languette corres-
pondante d’un panneau adjacent similaire permet d’amé-
liorer encore l’isolation à l’eau et à l’air entre les deux
panneaux à l’état juxtaposé ou superposé de ceux-ci. En
outre, une telle coopération entre ladite rainure et ladite
languette des deux panneaux juxtaposés ou superposés
génère une liaison mécanique supplémentaire qui aug-
mente la fiabilité de l’assemblage des panneaux entre
eux.
[0033] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, les rainures longitudinales des deux ailes cou-
vre-joint se croisent sensiblement à angle droit, s’élar-

gissent au-delà de leur zone de croisement et se pour-
suivent jusqu’au bord libre d’une aile, les parties élargies
des rainures délimitant au niveau de la zone d’intersec-
tion des deux ailes, deux côtés contigus d’un carré en
surépaisseur apte à former clef d’assemblage avec trois
autres panneaux similaires adjacents, à l’état assemblé
en carré desdits panneaux.
[0034] Une telle conception du panneau selon l’inven-
tion permet, lors de l’assemblage de quatre panneaux
en carré, de bénéficier d’un auto-serrage mécanique des
quatre panneaux entre eux à l’aide dudit carré en suré-
paisseur formant clef d’assemblage.
[0035] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, le panneau présente, du côté de sa face oppo-
sée à sa face porte-nervures, une partie allongée en
saillie, parallèle à et située entre deux côtés opposés du
panneau, ladite partie allongée formant tasseau pour la
fixation d’un bardage.
[0036] Préférentiellement, ledit tasseau se présente,
comme pour les plots des nervures, sous la forme d’une
déformation de la plaque. Ainsi, du côté de la face du
panneau portant les plots ou nervures, le tasseau appa-
raît comme un enfoncement du panneau et du côté de
la face opposée du panneau, ledit tasseau forme saillie.
[0037] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, ladite partie allongée formant tasseau étant
creuse et délimitant un logement ouvert débouchant sur
la face porte-nervures, les extrémités dudit tasseau sont
conformées de manière à permettre lors de la juxtaposi-
tion ou la superposition dudit panneau avec un panneau
similaire adjacent, un montage par emboîtement à re-
couvrement d’une extrémité d’un tasseau dudit panneau
sur l’extrémité opposée correspondante du tasseau d’un
panneau similaire adjacent.
[0038] Une telle conception des tasseaux et des pan-
neaux, permettant à un tasseau d’un panneau de recou-
vrir le tasseau correspondant d’un panneau voisin lors
d’une juxtaposition ou superposition de deux panneaux,
permet d’obtenir une liaison mécanique supplémentaire
entre les deux panneaux, ce qui accroît la fiabilité de
l’assemblage des panneaux entre eux.
[0039] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, chaque aile couvre-joint comprend au moins une
partie conformée de manière à former un tasseau du côté
de la face du panneau opposé à la face porte-nervures
du panneau destinée à être tournée vers l’ossature à
revêtir.
[0040] Chaque panneau comportant deux ailes cou-
vre-joint à angle droit et chaque aile présentant une partie
formant tasseau, quelle que soit l’orientation du panneau,
lors de sa fixation à un montant ou une traverse, ledit
panneau présente au moins un tasseau horizontal et un
autre vertical formés par lesdites ailes de recouvrement,
ce qui facilite la mise en place d’un bardage sur ledit
panneau.
[0041] L’invention concerne également une construc-
tion comprenant une ossature, formée de montants et
de traverses, sur laquelle sont rapportés des panneaux

5 6 



EP 2 210 993 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tels que décrits ci-dessus, et en ce que les montants et
traverses présentent chacun au moins deux rainures,
continues ou discontinues, longitudinales, parallèles, ap-
tes à recevoir chacune par emboitement au moins un
tronçon de nervure d’un panneau, les flancs de chaque
rainure étant inclinés l’un vers l’autre en direction du fond
de la rainure.
[0042] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une cons-
truction formée de montants et de traverses sur les-
quels sont fixés des panneaux selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe d’une construction
selon l’invention montrant la fixation de deux pan-
neaux juxtaposés parallèles sur un même montant ;

- la figure 3 est une vue en coupe de la construction
de la figure 1 montrant la fixation de deux panneaux
orthogonaux sur deux montants pour la réalisation
d’un angle de la construction ;

- la figure 4 est une vue en perspective d’un assem-
blage de quatre panneaux selon l’invention entre
eux, en carré, du côté des faces dites apparentes
des panneaux ;

- la figure 5 est une vue en perspective de l’assem-
blage des quatre panneaux de la figure 4, du côté
des faces des panneaux destinées à être fixées à
l’ossature de la construction ;

- la figure 6 est une vue de dessus d’un panneau selon
l’invention du côté de sa face destinée à être fixée
à l’ossature de la construction ;

- la figure 6A est une vue selon la coupe A-A du pan-
neau de la figure 6 ;

- la figure 6B est une vue selon la coupe B-B du pan-
neau de la figure 6.

[0043] En référence aux figures et comme rappelé ci-
dessus, l’invention concerne un panneau 1, 1’ se pré-
sentant sous la forme générale d’une plaque 6 rectan-
gulaire. De tels panneaux sont utilisés pour la réalisation
d’une construction à l’aide d’une ossature formée d’élé-
ments rainurés, tels que montants et traverses, sur la-
quelle sont rapportés lesdits panneaux.
[0044] En particulier, comme représenté à la figure 1,
ces panneaux sont avantageusement utilisés pour la réa-
lisation d’une construction de façade ou de paroi de bien
immobilier, par exemple une cloison intérieure, ou sépa-
ration, porteuse ou non. La façade de la construction est
réalisée à partir de panneaux 1, 1’ initialement identiques
ou similaires, qui peuvent être découpés pour être adap-
tés à la forme de la façade à réaliser. Les panneaux 1,
1’ sont orientés verticalement pour être fixés sur les mon-
tants 90 et traverses définissant l’ossature de la cons-
truction. De même, on peut prévoir que les montants et
traverses utilisés sont initialement identiques et sont dé-
coupés en fonction de la configuration souhaitée de l’os-
sature de la construction.

[0045] Il doit être noté que, dans ce qui précède com-
me dans ce qui suit, on entend par façade une face quel-
conque d’une construction, telle qu’un pignon, une face
avant, une face arrière...
[0046] Il doit être noté que par "rectangulaire" on en-
tend que la plaque présente quatre angles droits, les cô-
tés de la plaque pouvant être ou non de la même dimen-
sion. Dans l’exemple illustré aux figures, la plaque est
sensiblement carrée.
[0047] Chaque panneau 1, 1’ est équipé sur au moins
l’une 10 de ses faces 10, 11 d’au moins quatre nervures
2A, 2B, 2A’, 2B’ s’étendant chacune parallèlement à un
côté du panneau en formant au moins un cadre de forme
générale rectangulaire. Cette face 10 est dite face porte-
nervures du panneau. Les nervures sont disposées au
voisinage de la périphérie de la plaque, le long des côtés
de la plaque.
[0048] Comme détaillé ci-après, chaque nervure 2A,
2B, 2A’, 2B’ est apte à être engagée dans un logement
91, 92 correspondant, généralement de type rainure, mé-
nagé sur une face d’un montant 90 ou d’une traverse de
l’ossature de la construction. Ledit logement présente
une forme complémentaire de ladite nervure du pan-
neau. Les nervures s’étendent sur les quatre côtés du
panneau 1, 1’ de manière à permettre la fixation dudit
panneau à un montant (ou traverse) par l’un quelconque
de ses côtés, selon la configuration souhaitée dudit pan-
neau.
[0049] Préférentiellement, comme illustré à la figure 1,
les montants 90 sont écartés deux à deux d’une distance
permettant à un même panneau d’être fixé par l’une de
ses nervures à un montant et par la nervure opposée à
l’autre montant.
[0050] Comme illustré plus particulièrement aux figu-
res 2 et 6, les deux flancs 21, 22 opposés de chaque
nervure 2A, 2B, 2A’, 2B’ sont inclinés l’un vers l’autre en
direction du sommet de ladite nervure. Autrement dit,
chaque nervure, présente en coupe transversale, c’est-
à-dire selon un plan transversal à la direction longitudi-
nale de la nervure, un profil en V dont le sommet est ici
coupé.
[0051] Avantageusement, chaque nervure 2A, 2B,
2A’, 2B’ est discontinue et formée d’un alignement de
plots 20A, 20B, 20A’, 20B’ de préférence tronconiques
ou tronc-pyramidaux. Les plots sont de préférence écar-
tés les uns des autres de manière équidistante. Comme
détaillé ci-après, la réalisation des nervures sous forme
de plots alignés permet de positionner un montant ou
une traverse sur le panneau correspondant à différentes
positions. Chaque plot définit en effet une position pos-
sible d’assemblage du montant ou de la traverse au pan-
neau. En outre, l’espace laissé libre entre les plots d’une
nervure favorise la ventilation du panneau.
[0052] Les nervures 2A, 2B, 2A’, 2B’ et la plaque 6
dudit panneau 1 sont réalisées d’une seule pièce par
moulage, de préférence en une matière composée au
moins de charges de bois, telles que des fibres de bois,
et d’un liant.
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[0053] Les plots 20A, 20B, 20A’, 20B’ de chaque ner-
vure 2A, 2B, 2A’, 2B’ sont creux et ouverts à leur base.
Ladite ouverture débouche dans la face 11 opposée à la
face 10 porte-nervures, encore appelée face porte-plots,
du panneau.
[0054] Lesdites nervures 2A, 2B, 2A’, 2B’ sont inter-
rompues dans les angles du cadre pour former un cadre
discontinu. L’interruption de chaque nervure permet de
présenter, aux angles dudit cadre, des surfaces libres ne
gênant pas le positionnement d’un montant ou traverse
contre la face 10 du panneau.
[0055] Comme illustré aux figures, chaque panneau
comporte deux ailes 3A, 3B couvre-joint, encore appe-
lées ailes de recouvrement, disposées le long de deux
côtés contigus de la plaque de sorte que les ailes s’éten-
dent orthogonalement entre elles. Chaque aile 3A, 3B
couvre-joint présente au moins une partie écartée de la
face 11 du panneau opposée à celle 10 qui porte les plots
20A, 20B, 20A’, 20B’ des nervures de manière à permet-
tre, à l’état juxtaposé ou superposé de deux panneaux
similaires adjacents 1, 1’ ou 1, 1", le recouvrement au
moins partiel de la zone de jonction des deux panneaux.
En particulier, chaque aile couvre-joint du panneau 1 est
destinée à recouvrir partiellement la face 11 d’un pan-
neau similaire adjacent 1’, opposée à la face porte-ner-
vures 10, le long d’un côté du panneau similaire adjacent
dépourvu d’aile couvre-joint.
[0056] Les ailes 3A, 3B couvre-joint et la plaque 6 dudit
panneau sont également réalisées d’une seule pièce par
moulage.
[0057] Chaque aile 3A, 3B couvre-joint, qui s’étend le
long d’un côté de la plaque 6, s’interrompt au moins avant
le bord libre du côté de la plaque opposé au côté de la
plaque équipé de l’autre aile 3B, 3A couvre-joint. La lon-
gueur d’interruption de ladite aile couvre-joint 3A, 3B cor-
respond de préférence sensiblement à la largeur de la-
dite aile 3A, 3B.
[0058] Ainsi, comme illustré à la figure 4, il est possible
de réaliser un assemblage de panneaux 1, 1’, 1", 1" si-
milaires en lignes et en colonnes sans que les ailes cou-
vre-joint ne se chevauchent les unes les autres. Dans
l’exemple illustré aux figures, lesdits panneaux 1, 1’, 1",
1" sont identiques. En particulier, comme illustré aux fi-
gures 4 et 5, pour un assemblage de quatre panneaux
en carré, les deux ailes couvre-joint d’un panneau 1 qui
forment un L viennent à recouvrement du côté des pan-
neaux 1’, 1" qui lui sont accolés. Comme illustré à la fi-
gure 4, le fait d’équiper chaque panneau de deux ailes
bordant deux côtés contigus de la plaque de chaque pan-
neau permet un recouvrement de la zone de jonction
entre chaque panneau et un panneau voisin qui lui est
juxtaposé ou superposé.
[0059] Pour un assemblage de deux panneaux juxta-
posés, c’est-à-dire disposés côte à côte selon une direc-
tion horizontale, les panneaux (verticaux ou horizontaux)
sont orientés de telle sorte que le panneau dont l’une
des ailes couvre-joint recouvre la zone de jonction avec
un panneau voisin, soit situé, selon la direction supposée

du vent, en amont selon le sens du vent.
[0060] De même, dans le cas d’une superposition de
deux panneaux, c’est-à-dire d’une disposition de deux
panneaux sur l’ossature, selon une direction verticale, le
panneau supérieur est orienté de manière qu’une de ses
ailes couvre-joint recouvre la zone de jonction entre ce
panneau et le panneau inférieur, de telle sorte que l’aile
couvre-joint isole la zone de jonction des écoulements
d’eau qui coule par gravité le long des panneaux. Autre-
ment dit, le panneau qui présente une aile couvre-joint
recouvrant la zone de jonction entre ce panneau et un
autre panneau voisin est disposé, dans le sens de l’écou-
lement d’eau, en amont dudit écoulement.
[0061] Comme illustré plus particulièrement aux figu-
res 2 et 4, la face dite interne de chaque aile 3A, 3B
couvre-joint, destinée à recouvrir au moins partiellement
la zone de jonction entre ledit panneau et un panneau
1’, 1" similaire adjacent, présente une rainure 31 longi-
tudinale. Ledit panneau 1 comprend également deux lan-
guettes 4 s’étendant en saillie de la face 11 du panneau
opposée à celle 10 porte nervures, et le long des deux
côtés contigus du panneau 1 dépourvus d’aile de recou-
vrement. Chaque rainure 31 dudit panneau 1 est apte à
coopérer avec une languette 4 d’un panneau 1’, 1" simi-
laire adjacent pour l’assemblage à recouvrement partiel
desdits panneaux entre eux, ce qui permet de recouvrir
la zone de jonction desdits panneaux de manière fiable,
chaque aile formant bavette d’étanchéité, et la liaison
languette/rainure assurant un bon assemblage de l’aile
du panneau sur le panneau similaire adjacent.
[0062] Comme illustré plus particulièrement à la figure
4, le panneau 1 présente du côté de sa face 11 dite ap-
parente, opposée à la face 10 porte-plots, encore appe-
lée face de fixation, une nervure en L formée par les deux
languettes 4. Ladite nervure en L forme un bord relevé
desdits côtés du panneau dépourvus d’aile de recouvre-
ment. Les deux languettes 4 dudit panneau 1 sont aptes
à coopérer, l’une, avec une rainure d’une aile d’un pan-
neau similaire adjacent (non représenté) juxtaposé audit
panneau et, l’autre, avec une rainure d’une aile d’un autre
panneau similaire adjacent (non représenté) superposé
audit panneau.
[0063] Les rainures 31 des ailes 3A, 3B se croisent au
niveau de l’intersection formée par les deux ailes et cha-
que rainure se prolonge au-delà de ladite zone de croi-
sement jusqu’au bord libre de l’autre aile du panneau.
En particulier, comme illustré à la figure 6, les rainures
31 des deux ailes 3A, 3B s’élargissent au-delà de leur
zone de croisement en direction du bord libre de l’autre
aile 3B, 3A de telle sorte que les parties élargies des
rainures délimitent au niveau de la zone d’intersection
des deux ailes 3A, 3B, deux côtés contigus d’un carré
33 en surépaisseur. Les deux autres côtés contigus du
carré sont délimités par un espace libre ménagé au ni-
veau de la zone de jonction des ailes entre elles. Ainsi
pour un assemblage en carré de quatre panneaux 1, 1’,
1", 1"’ comme illustré à la figure 4, les parties élargies
des rainures 31 du panneau 1 reçoivent chacune deux
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languettes 4 juxtaposées de deux autres panneaux, à
savoir, pour l’une des rainures, les languettes juxtapo-
sées des panneaux 1’ et 1"’ et, pour l’autre rainure, les
languettes juxtaposées des panneaux 1" et 1"’. Les deux
autres côtés contigus du carré 33 dudit panneau, qui for-
ment un coin du panneau, sont aptes, à l’état assemblé
des quatre panneaux, à venir chacun en butée contre un
bord latéral d’une aile couvre-joint d’un autre panneau
1’, 1".
[0064] Ainsi, pour un assemblage en carré de quatre
panneaux, les rainures 31 et le carré 33 correspondant
d’un des panneaux forment une clef d’assemblage dudit
panneau avec les trois autres panneaux par emboite-
ment de forme géométrique complémentaire.
[0065] Le panneau présente dans sa zone centrale,
du côté de sa face 11 opposée à celle 10 qui porte les
plots, une partie allongée 5 en saillie, parallèle à et située
entre deux côtés opposés du panneau, ladite partie al-
longée formant tasseau pour la fixation d’un bardage.
[0066] Ladite partie allongée 5 formant tasseau est
creuse et ouverte à sa base en débouchant sur la face
10 du panneau. Les extrémités 51, 52 dudit tasseau sont
conformées de manière à permettre, lors de la juxtapo-
sition ou de la superposition de deux panneaux similaires
1, 1" ou 1’, 1"’ selon un côté orthogonal à la direction
longitudinale du tasseau 5, un montage par emboîtement
à recouvrement d’une extrémité du tasseau 5 d’un pan-
neau sur l’extrémité opposée correspondante du tasseau
5 d’un panneau voisin. A cet effet, la portion d’extrémité
51 présente une hauteur et une largeur inférieures à cel-
les du reste du tasseau 5 et en particulier à la portion
d’extrémité 52 opposée qui est apte à recouvrir la portion
d’extrémité 51 du tasseau d’un autre panneau. La hau-
teur du tasseau est prise par référence à la face 11 du
panneau par rapport à laquelle le tasseau fait saillie,
c’est-à-dire la face opposée à celle 10 qui porte les plots.
[0067] Le tasseau 5, situé dans la zone centrale du
panneau, s’étend jusqu’au bord libre de l’aile couvre-joint
orthogonale audit tasseau. Autrement dit, le tasseau dé-
bouche du panneau au niveau du bord libre de l’aile cou-
vre-joint qui lui est orthogonale de manière à permettre
le recouvrement d’une portion du tasseau d’un panneau
voisin recouvert partiellement par ladite aile de recouvre-
ment.
[0068] Chaque aile 3A, 3B de recouvrement comprend
au moins une partie conformée de manière à former un
autre tasseau 32 du côté de la face 11 du panneau op-
posée à celle 10 qui porte les plots. A cet effet, chaque
aile comprend une partie s’étendant longitudinalement
et formant le sommet de ladite aile par rapport au plan
du panneau. Ladite partie se présente sous la forme
d’une nervure continue présentant deux flancs opposés
inclinés. Ainsi quelle que soit la configuration de fixation
dudit panneau aux montants ou traverses chaque pan-
neau présente au moins un tasseau orienté horizontale-
ment et un tasseau orienté verticalement.
[0069] Des stries sont ménagées sur la surface som-
met d’au moins un, de préférence de chaque, tasseau

5,32 de manière à permettre une ventilation entre ledit
tasseau et le bardage associé. Avantageusement, les
stries s’étendent selon une direction inclinée par rapport
à l’axe dudit tasseau.
[0070] Comme rappelé ci-dessus, les montants et tra-
verses sont équipés chacun sur au moins l’une de leur
face de moyens de réception d’au moins une nervure
d’un panneau. Dans l’exemple illustré aux figures, les
montants et traverses présentent chacun, sur au moins
une de leur face, au moins deux rainures 91, 92 continues
longitudinales parallèles aptes à recevoir chacune par
emboitement une nervure d’un panneau 1, 1’ ou une par-
tie des plots formant chaque nervure. Les flancs de cha-
que rainure sont inclinés l’un vers l’autre en direction du
fond de la rainure. En variante, on pourrait prévoir que
chaque rainure soit discontinue de manière à former une
série de logements des plots d’une nervure d’un pan-
neau.
[0071] Lesdites rainures 91, 92 ménagées dans la face
du montant ou de la traverse destinée à venir en applique
du panneau, sont espacées d’une distance correspon-
dant à la distance la plus faible séparant les deux nervu-
res 2B, 2B’ de deux panneaux contigus, juxtaposés ou
superposés, de manière à permettre la fixation sur un
même montant ou traverse d’un ensemble de deux pan-
neaux 1, 1’ juxtaposés ou superposés. Comme illustré à
la figure 2 qui montre la fixation de deux panneaux 1, 1’
à un même montant 90, l’un 1 des panneaux vient en
prise avec l’une 91 des rainures 91, 92 du montant 90
en s’étendant d’un côté du montant 90 et l’autre panneau
1’ vient en prise avec l’autre rainure 92 du montant en
s’étendant de l’autre côté dudit montant. L’aile 3B d’un
1 des panneaux recouvre la zone de jonction entre les
deux panneaux 1, 1’. Le montage de deux panneaux sur
une même traverse s’effectue de la même manière.
[0072] Ainsi, à l’état juxtaposé ou superposé de deux
panneaux, les nervures de chaque panneau qui s’éten-
dent le long des côtés juxtaposés des panneaux, délimi-
tent une forme d’emboitement complémentaire de la for-
me délimitée par les deux rainures ménagées sur la face
correspondante d’un montant ou d’une traverse. En par-
ticulier, les deux rainures 91, 92 parallèles ménagées
sur au moins une face de chaque montant ou traverse
affecte la forme d’une crénelure s’interpénétrant avec la
crénelure de forme complémentaire formée par les ner-
vures 2B, 2B’ desdits panneaux à l’état juxtaposé ou su-
perposé desdits panneaux 1, 1’.
[0073] La conception des nervures des panneaux et
des rainures des montants et traverses permet ainsi de
disposer de moyens d’assemblage entre lesdits pan-
neaux et lesdits montants et traverses sans avoir à rap-
porter une pièce de liaison spécifique. Seul un moyen
d’immobilisation de l’assemblage formé par les pan-
neaux et le montant ou la traverse est alors nécessaire.
[0074] En outre, comme illustré à la figure 2, il est pos-
sible grâce à la réalisation de la nervure sous forme de
plots alignés de positionner un montant 90’ (ou une tra-
verse) sur une partie des plots, ici deux plots, de chacune
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des deux nervures 2A, 2A’ parallèles opposées d’un mê-
me panneau, selon une direction orthogonale à celle des
nervures 2A, 2A’. Selon cette configuration, le montant
ou la traverse, positionné à cheval sur deux nervures
opposées, permet de rigidifier le panneau. A cet effet,
les plots sont conçus de manière à présenter en coupe
selon un plan orthogonal au panneau et passant par l’axe
de la nervure un profil en V similaire à celui en coupe
transversale dudit plot.
[0075] Dans un assemblage formé d’un panneau et
d’un montant ou d’une traverse réalisé par insertion des
ou d’une partie des plots d’une nervure du panneau dans
une rainure du montant ou de la traverse, le panneau et
le montant (respectivement la traverse) sont réunis l’un
à l’autre par au moins un organe 93 de liaison commun
qui traverse le fond plat de la rainure et le sommet plat
de la nervure. Ledit organe de liaison est ici une vis 93
introduite par l’ouverture du plot. Les parois internes de
chaque plot se rapprochent également en direction du
sommet du plot, ce qui permet de guider la vis 93 lors de
son passage à travers le plot.
[0076] Le raccord de deux façades pour former un an-
gle peut être réalisé de différentes manières. On peut
par exemple prévoir que les montants destinés à former
des parties d’angle de la construction, présentent chacun
sur au moins deux faces contigües au moins une rainure,
de préférence deux rainures parallèles telles que décrites
ci-dessus, pour permettre la réception sur chaque face,
dite de fixation, équipée de rainure, des panneaux des-
tinés à former un angle de façade. Dans l’exemple illustré
à la figure 3, le montant d’angle est formé par assemblage
de deux montants 90, dont un premier montant formant
coin qui présente deux faces contigües nervurées à cha-
cune desquelles est fixé l’un des panneaux orthogonaux.
Le deuxième montant présente une face rainurée qui af-
fleure au niveau d’une face rainurée du premier montant
et permet ainsi de compléter la fixation d’un des pan-
neaux. Bien entendu, les parties de panneau, telles que
l’aile 3B d’un des panneaux, illustrée à la figure 3, qui
font saillie du coin de la construction sont destinées à
être coupées.
[0077] On peut prévoir en variante de concevoir un
montant d’angle par assemblage de deux montants ne
présentant chacun qu’une face, dite de fixation, équipée
de rainures. Les deux montants sont alors disposés en
applique l’un contre l’autre le long d’une de leur face et
sont orientés de sorte que leur face de fixation forment
les faces extérieures des branches d’un L pour permettre
chacune la réception d’une nervure d’un panneau.
[0078] La réalisation des rampants peut être effectuée
par découpe suivant la diagonale des panneaux précé-
demment décrits pour former des triangles rectangles.
Ainsi, l’opérateur n’a pas à découper de panneaux de
dimensions variées, ce qui occasionne un gain de temps
important et réduit nettement les pertes de matière dues
aux chutes et aux rebuts lors de la coupe.
[0079] La présente invention n’est nullement limitée
aux modes de réalisation décrits et représentés, mais

l’homme du métier saura y apporter toute variante con-
forme à son esprit.

Revendications

1. Panneau (1) pour le revêtement d’une ossature de
paroi de construction formée d’éléments tels que
montants et traverses rainurés, ledit panneau se pré-
sentant sous la forme générale d’une plaque rectan-
gulaire et étant équipé sur au moins l’une (10) de
ses faces (10, 11), destinée à être tournée vers ladite
ossature à revêtir, d’au moins quatre nervures (2A,
2B, 2A’, 2B’) s’étendant chacune parallèlement à un
côté du panneau en formant au moins un cadre con-
tinu ou discontinu de forme générale rectangulaire,
au moins un tronçon de l’une des nervures de ladite
face (10), dite face porte-nervures, étant apte à s’in-
sérer dans une rainure de ladite ossature,
caractérisé en ce que les deux flancs (21, 22) op-
posés de chaque nervure sont inclinés l’un vers
l’autre en direction du sommet de ladite nervure (2A,
2B, 2A’, 2B’).

2. Panneau (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que chaque nervure (2A, 2B, 2A’, 2B’) est
discontinue et formée d’un alignement de plots (20A,
20B, 20A’, 20B’), de préférence tronconiques ou
tronc-pyramidaux.

3. Panneau (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les nervures (2A,
2B, 2A’, 2B’) et la plaque (6) dudit panneau sont réa-
lisées d’une seule pièce par moulage, de préférence
en une matière composée au moins de charges de
bois, telles que des fibres de bois, et d’un liant.

4. Panneau selon la revendication 2, caractérisée en
ce que les plots (20A, 20B, 20A’, 20B’) de chaque
nervure (2A, 2B, 2A’, 2B’) sont creux et ouverts à
leur base, ladite ouverture débouchant dans la face
(11) du panneau opposée à la face (10) du panneau
qui porte lesdits plots et qui est destinée à être tour-
née vers l’ossature à revêtir.

5. Panneau (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que lesdites nervures
(2A, 2B, 2A’, 2B’) sont interrompues dans les angles
du cadre pour former un cadre discontinu.

6. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ledit panneau (1) est du
type assemblable à au moins un panneau (1’, 1")
similaire adjacent par recouvrement partiel de la face
dudit panneau (1’, 1") similaire adjacent opposée à
la face porte-nervures,
et en ce que ledit panneau (1) comporte, pour ledit
assemblage, deux ailes (3A, 3B) couvre-joint dispo-
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sées le long de deux côtés contigus du panneau (1),
lesdites ailes (3A, 3B) couvre-joint présentant cha-
cune au moins une partie apte à venir s’appliquer
contre la face opposée à la face porte-nervures d’un
panneau similaire adjacent (1’, 1").

7. Panneau (1) selon la revendication 6, caractérisé
en ce que chaque aile (3A, 3B) couvre-joint, qui
s’étend le long d’un côté du panneau, s’interrompt
au moins avant le bord libre du côté du panneau
opposé au côté du panneau équipé de l’autre aile
(3B, 3A) couvre-joint, la longueur d’interruption de
ladite aile couvre-joint (3A, 3B) correspondant de
préférence sensiblement à la largeur de ladite aile.

8. Panneau (1) selon l’une des revendications 6 et 7,
caractérisé en ce que la face dite interne de chaque
aile (3A, 3B) couvre-joint, destinée à recouvrir par-
tiellement un panneau (1’, 1") similaire adjacent, est
rainurée (31) longitudinalement,
ledit panneau (1) comprenant également deux lan-
guettes (4) s’étendant en saillie de la face (11) du
panneau opposée à celle (10) porte nervures, et le
long de deux côtés contigus du panneau (1) dépour-
vus d’aile de recouvrement, chaque rainure (31), ou
respectivement chaque languette, dudit panneau (1)
étant aptes à coopérer avec une languette (4), ou
respectivement une rainure, d’un panneau (1’, 1")
similaire adjacent pour l’assemblage à recouvre-
ment partiel desdits panneaux entre eux.

9. Panneau (1) selon la revendication 8, caractérisé
en ce que les rainures longitudinales (31) des deux
ailes (3A, 3B) couvre-joint se croisent sensiblement
à angle droit, s’élargissent au-delà de leur zone de
croisement et se poursuivent jusqu’au bord libre
d’une aile (3B, 3A), les parties élargies des rainures
délimitant au niveau de la zone d’intersection des
deux ailes (3A, 3B), deux côtés contigus d’un carré
(33) en surépaisseur apte à former clef d’assembla-
ge avec trois autres panneaux similaires adjacents,
à l’état assemblé en carré desdits panneaux.

10. Panneau (1) selon l’une des revendications 6 à 9,
caractérisé en ce que chaque aile (3A, 3B) couvre-
joint comprend au moins une partie conformée de
manière à former un tasseau (32) du côté de la face
(11) du panneau opposé à la face porte-nervures
(10) du panneau destinée à être tournée vers l’os-
sature à revêtir.

11. Panneau (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le panneau présente,
du côté de sa face (11) opposée à sa face porte-
nervures (10), une partie allongée (5) en saillie, pa-
rallèle à et située entre deux côtés opposés du pan-
neau, ladite partie allongée formant tasseau pour la
fixation d’un bardage.

12. Panneau (1) selon la revendication 11, caractérisé
en ce que ladite partie allongée (5) formant tasseau
étant creuse et délimitant un logement ouvert dé-
bouchant sur la face (10) porte-nervures, les extré-
mités dudit tasseau sont conformées de manière à
permettre lors de la juxtaposition ou de la superpo-
sition dudit panneau (1) avec un panneau (1") simi-
laire adjacent, un montage par emboîtement à re-
couvrement d’une extrémité d’un tasseau dudit pan-
neau sur l’extrémité opposée correspondante du
tasseau dudit panneau similaire adjacent.

13. Construction comprenant une ossature, formée de
montants et de traverses, sur laquelle sont rapportés
des panneaux, caractérisée en ce que les pan-
neaux sont conformes à l’une des revendications
précédentes,
et en ce que les montants et traverses présentent
chacun au moins deux rainures, continues ou dis-
continues, longitudinales parallèles aptes à recevoir
chacune par emboitement au moins un tronçon de
nervure d’un panneau, les flancs de chaque rainure
étant inclinés l’un vers l’autre en direction du fond
de la rainure.
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