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DISPOSITIF DE COUPE DE CARREAU.

@ Dispositif de coupe d’une piéce telle qu’un carreau,

comp(ren)ant une table (20) qui comporte au moins uln pla- s ¢ )
teau (21) placé sur le dessus; caractérisé en ce qu’il com- IR 82
prend au reloins: a :\\ Q\/\D j,&’

un dispositif de guidage (40) prévu sur le plateau (21) N s N

au moins un meécanisme de coupe (50) comprenant un 73 727’2¥m N
chariot (51) monté de fagon coulissante sur le dispositif de L \ Q V’A\P\X 6
guidage (40) un support (52) relié de fagon pivotante au \}j@ S '
chariot (51) par un arbre (514), et un élément coupant (522)

- >
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30

fixé au support (52) pour venir au contact de la piece et la
couper.
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L'invention concerne un dispositif de coupe
d'une piéce telle qu'un carreau.

Les dispositifs usuels de coupe de carreau
sont placés et manoeuvrés sur le sol, de sorte que les
opérateurs ne peuvent pas facilement manoeuvrer les
dispositifs de coupe de carreau.

L'invention a pour objet de procurer un
dispositif de coupe qui peut étre facilement manoeuvré
par l'utilisateur pour couper notamment un carreau de
verre, de céramique ou analogue.

Conformément a l'invention, cet objectif est
atteint par un dispositif de coupe d'une piéce telle
qu'un carreau, comprenant une table qui comporte au moins
un plateau placé sur le dessus, caractérisé en ce qu'il
comprend un dispositif de guidage disposé sur le plateau,
et au moins un mécanisme de coupe comprenant un chariot
monté de facon coulissante sur le dispositif de guidage,
un support relié de fagon pivotante au chariot par un
arbre, et un élément coupant fixé audit support pour
venir en contact avec la piéce et la couper.

Selon une autre caractéristique de
l'invention, le dispositif de coupe peut étre équipé d'un
second mécanisme de coupe monté sur le dispositif de
guidage précité pour découper un trou circulaire, par
exemple.

Selon un mode de réalisation de 1l'invention,
la table comprend deux plateaux, l'un des plateaux étant
mobile en translation par rapport a l'autre plateau d'une
part, et pouvant pivoter par rapport a l'autre plateau
d'autre part.

L'invention sera mieux comprise a la lumiére
de la description détaillée ci-aprés de son mode préféré
de réalisation, avec référence aux dessins annexés dans
lesquels

la figure 1 est une vue éclatée d'un
dispositif de coupe conforme a l'invention ;
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la figure 2 est une vue en perspective du
dispositif de coupe ;

la figure 3 est une vue schématique du
dispositif de coupe ;

la figure 4 est une vue éclatée partielle du
dispositif de coupe ; et

la figure 5 est une vue en coupe partielle du
dispositif de coupe pour couper un carreau, par exemple.

On se reporte aux figures 1 et 2. Un
dispositif de coupe pour couper une piéce ou un objet tel
qu'un carreau comprend une table 20 incluant deux pieds
22 ou plus, pourvue d'un support pliable 221 pour
permettre de rabattre les pieds 22 a une position de
stockage et incluant un ou plusieurs plateaux 21 disposés
sur les pieds 22. Deux poutrelles 23 sont montées a la
partie supérieure des pieds 22. Deux curseurs 25 sont
recus de fagon coulissante dans les poutrelles 23, et
deux tiges filetées 24 sont engagées de fagon rotative
dans les poutrelles 23 et viennent en prise avec les
curseurs 25 pour déplacer les curseurs 25 le long des
poutrelles 23. Deux embases 26 sont fixées aux curseurs
25 par des vis 251. Deux supports 27 comportent chacun un
trou 272 pour accouplement avec des tiges 282 et pour
fixation pivotante aux embases 26, chaque support
présentant une rainure courbe 271. Deux tiges de guidage
28 sont fixées aux embases 26 et s'engagent dans la
rainure courbe 271 pour limiter le mouvement de rotation
des supports 27. Les supports 27 peuvent également é&tre
fixés directement de fagon pivotante au curseur 25, et
ils sont fixés A un des plateaux 21, par exemple le
plateau arriére 21, par des attaches 273 de sorte que le
plateau 21 est mobile en translation par rapport a la
table 20 d'une part, et peut pivoter par rapport a la
table 20 pour venir au contact ou en prise avec la piéce
4 couper d'autre part. Le plateau avant 21 est fixé sur
le dessus des poutrelles 23.
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Deux blocs 30 sont fixés au plateau 21 par
deux attaches 31 dont chacune s'engage dans un trou 211
du plateau 21, dont chacune comprend une tige filetée 313
s'étendant vers le bas pour s'accoupler avec un écrou 314
qui peut bloquer les attaches 31 sur le plateau 21, et
dont chacune comprend une tige filetée 312 s'étendant
vers le haut pour se visser dans un trou taraudé 301 du
bloc 30 et pour fixer le bloc 30 du plateau 21. Les blocs
30 comportent chacun deux alésages 32 pour accouplement
avec un dispositif de guidage constitué par deux barres
40.

Un mécanisme de coupe 50 comprend un chariot
51 comportant deux trous 511 pour montage coulissant sur
les barres 40, et comportant deux ailes 512 dirigées vers
le bas. Un support 52 est relié de facon pivotante aux
ailes 512 par une oreille 523 et un axe 514, et elle
présente un bombement 524. Un élément coupant 522, par
exemple un lame coupante ou une roulette coupante, est
fixé au support 52, et une poignée 521 est fixée au
support 52 pour faire tourner et déplacer le support 52
et pour obliger 1l'élément coupant 522 a inciser 1le
carreau. On peut déplacer le support 52 sans la poignée
521. Aprés incision d'une ligne dans le carreau 515, le
carreau 515 peut étre mis en contact avec le chariot 51
(figure 3), de fagon a étre cassé le long de la ligne
incisée, par le bombement 524.

Un second mécanisme de coupe 60 est monté de
facon coulissante sur le dispositif de guidage 40 au
moyen d'une entretoise 61, et il comprend une pointe 63
pour des fonctions de centrage, ainsi qu'une lame de
coupe ou une roulette de coupe 65 fixée & l'entretoise 61
par une équerre 64, de sorte que le mécanisme de coupe 60
peut faire tourner 1l'élément coupant 65 pour découper un
trou circulaire dans le carreau 515.

Un rapporteur 72 (figures 1 et 4) comprend une

rainure courbe 73 et il est fixé de fagon pivotante au
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plateau 21 par une attache 721 qui passe dans un trou 212
du plateau 21. Une attache 74 est engagée dans la rainure
73 et passe dans un trou 213 du plateau 21 pour fixer le
rapporteur 72 au plateau 21, a toute position angulaire
choisie. Le rapporteur 72 comporte un canal 75 pour
recevoir de facon coulissante une équerre 71 qui peut
étre fixée au rapporteur 72 par une attache 711. Le
rapporteur 72 comporte une pluralité de cavités 95. Comme
représenté sur les figures 3 et 4, un manchon 91 est
engagé dans un trou épaulé 214 du plateau 21 et il
comporte une encoche 913 formée dans la partie inférieure
pour recevoir une broche 938. Un montant 93 est engagé de
facon coulissante dans un trou épaulé 911, 912 du manchon
91 et il comporte une téte 931 qui vient en prise avec
l'une des cavités 95 du rapporteur 72, et il comporte un
trou 934 pour recevoir la broche 938. Il comporte
également un filetage extérieur 935 pour s'accoupler a un
bouton 937 et un écrou 936. Un ressort 94 est engagé
entre la téte 931 et le manchon 91 pour rappeler la téte
931 en position d'engagement dans l'une des cavités 95
afin de positionner le rapporteur 72, et pour solliciter
la broche 938 en prise avec l'encoche 913 du manchon 91.
Lorsque le montant 93 est tiré vers le Dbas contre
l'action du ressort 94, pour faire sortir la broche 938
de 1l'encoche 913, et lorsqu'on le fait tourner par
rapport au manchon 91, la broche 938 peut venir en
contact avec la surface inférieure 914 du manchon 91 pour
dégager la téte 931 du rapporteur 72, de sorte qu'on peut
faire tourner le rapporteur 72. On peut également
utiliser 1l'attache 74 pour bloquer le rapporteur 72 en
place.

En fonctionnement, le mécanisme de coupe 50
peut étre déplacé le long du dispositif de guidage 40
pour inciser le carreau et il peut casser le carreau par
l'intermédiaire du bombement 524. On peut utiliser le
rapporteur 72 et l'équerre 71 pour ajuster le carreau a
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la position requise. On peut utiliser le second mécanisme
de coupe 60 pour inciser un trou circulaire dans le
carreau. On peut aussi faire tourner le plateau arriere
21 d'un certain angle pour positionner le carreau a
couper.

I1 est entendu que des modifications de détail
peuvent é&tre apportées dans la forme et la construction
du dispositif suivant 1l'invention, dans sortir du cadre
de celle-ci, notamment en ce qui concerne le type de la
piéce a couper qui, d'une maniére générale, est
sensiblement plane et cassante, sachant que 1'é&lément de
coupe peut é&tre adapté en fonction du matériau de la

piéce a couper.
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REVENDICATIONS
1.- Dispositif de coupe d'une piéce telle

qu'un carreau, comprenant une table (20) qui comporte au
moins un plateau (21) placé sur le dessus ; caractérisé
en ce qu'il comprend au moins

un dispositif de guidage (40) prévu sur le
plateau (21)

au moins un mécanisme de coupe (50) comprenant
un chariot (51) monté de fagon coulissante sur le
dispositif de guidage (40), un support (52) relié de
facon pivotante au chariot (51) par un arbre (514), et un
&lément coupant (522) fixé au support (52) pour venir au
contact de la piéce et la couper.

2.- Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre un rapporteur
(72) fixé de fagon rotative & la table (20) par une
attache (721).

3.- Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre une équerre
(71) fixée de fagon coulissante au rapporteur (72) .

4.- Dispositif selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens
(93,94) de fixation du rapporteur (72) a la table (20).

5.- Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que 1le rapporteur (72) comprend un
certain nombre de cavités (95), les moyens de fixation
comprenant un manchon (91) engagé dans le plateau (21),
un mwontant (93) engagé de fagon coulissante dans le
manchon (91) et ayant une téte (931) qui s'engage dans
1'une des cavités (95), et un ressort (94) pour rappeler
la téte (931) en engagement dans l'une des cavités (95).

6.- Dispositif selon 1l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
comprend en outre un second mécanisme de coupe (60) monté
de facon coulissante sur le dispositif de guidage (40) et

comprenant une pointe (63) dirigée vers le Dbas, et
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comportant un élément coupant (65) pour rotation autour
de la pointe (63) pour découper un trou circulaire par
exemple.

7.- Dispositif selon 1l'une gquelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
comprend en outre un deuxiéme plateau (21) placé sur le
dessus de la table (20), la table (20) comportant deux

poutrelles (23), deux curseurs (25) regus de facon
coulissante dans les poutrelles (23), et deux tiges
filetées (24) regues de facon rotative dans les

poutrelles (23) et en prise avec les curseurs (25) pour
déplacer les curseurs (25) le long des poutrelles (23),
deux supports (27) fixés de fagon pivotante aux curseurs
(25) & l'endroit d'une tige (282) et comportant chacun
une rainure courbe (271), deux tiges de guidage (28)
engagées dans la rainure courbe (271) pour limiter la
mouvement de rotation des supports (27), les supports
(27) étant fixés au deuxiéme plateau (21) pour permettre
au deuxiéme plateau (21) de tourner par rapport a la
table (20) autour de la tige (282).
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