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(57) Формула изобретения
1. Велосипедный шлем, который содержит оболочку, подкладку, расположенную

на оболочке, и сенсорную систему, расположенную, по крайней мере частично, на
оболочке и/или подкладке, причем сенсорная система выполнена с возможностью
определять состояние пользователя и передавать на подключенное устройство сигнал
состояния, характеризующий обнаруженное состояние пользователя.

2. Велосипедный шлем по п. 1, в котором сенсорная система включает в себя датчик
удара, выполненный с возможностьюобнаруживать изменение ускорения и генерировать
сигнал состояния в соответствии с изменением ускорения.

3. Велосипедный шлем по п. 1, в котором сенсорная система включает в себя
физиологический датчик, выполненный с возможностью измерять физиологический
показатель велосипедиста и генерировать сигнал состояния в соответствии с измеренным
физиологическим показателем.

4. Велосипедныйшлем по п. 3, в котором физиологический показатель представляет
собой частоту сокращений сердца и/или степень насыщения крови кислородом.

5. Велосипедный шлем по п. 1, в котором сенсорная система включает в себя
интерфейс связи, выполненный с возможностью передачи сигналов и приема сигналов
от подключенного устройства в соответствии с протоколом связи.

6. Велосипедный шлем по п. 5, который дополнительно содержит динамики,
встроенные, по крайней мере частично, в подкладку и подключенные к интерфейсу
связи, а также микрофон, подключенный к интерфейсу связи.

7. Велосипедныйшлем по п. 6, в котором интерфейс связи выполнен с возможностью
транслировать сигналы от подключенного устройства на динамики.

8. Велосипедныйшлем по п. 6, в котором интерфейс связи выполнен с возможностью
передавать сигналы от микрофона на подключенное устройство.

9. Способ контакта велосипедиста со службой экстренной помощи, в котором
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принимают от сенсорной системы, встроенной в велосипедныйшлем, сигнал состояния,
характеризующий состояние пользователя, обнаруженное сенсорной системой, с
помощьювычислительного устройства обрабатывают сигнал состояния и определяют
необходимость обращения в службу экстренной помощи, по крайней мере частично,
на основании сигнала состояния.

10. Способ по п. 9, в котором используют сенсорную систему, включающую в себя
датчик удара, а сигнал состояния характеризует изменение ускорения, обнаруженное
датчиком удара.
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