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(57) Abstract: The effervescent tablet dispenser may be ar-
ranged on the open end of a container tube (2) and comprises
an annular lower piece (3), which may be arranged on the open
end of a container tube (2). A lid (4) is provided for the above
to seal said annular lower piece (3). A dispenser plate (8) runs
in the lower piece in the form of a tongue arranged diametri-
cally in the internal opening thereof. Said dispenser plate (8)
is moulded to the inner edge (10) of the lower piece (3) with
an integral hinge and may be tilted out relative to the annular
lower piece (3) by at least 10° in the axial direction. On invert-
ing the container tube the dispensing plate swings downwards
by about 10° under the load of the tablets resting thereon and
the lowest tablet can easily be taken by hand, whilst the re-
mainder are retained.

(57) Zusammenfassung: Der Brausetablettenspender ist auf
das offene Ende eines Behilterrohrchens (2) montierbar. Er
besteht aus einem ringférmigen Unterteil (3), der auf das of-
fene Ende eines Behilterrohrchens (2) montierbar ist. Dazu

gehort ein Deckel (4) zum Verschliessen dieses ringférmigen Unterteils (3). Im Unterteil (3) erstreckt sich eine Spenderlasche (8)
zungenférmig diametral in dessen lichte Offnung hinein. Diese Spenderlasche (8) ist filmscharnierartig am Innenrand (10) des Un-
terteils (3) angeformt. Sie ist beziiglich des ringférmigen Unterteils (3) in axialer Richtung um wenigstens 10° ausschwenkbar ist.
Bei gestiirztem Behilterrshrchen schwenkt die Spenderlasche unter der Last der auf ihre liegenden Tabletten ca. 10° nach unten und
die unterste Tablette kann leicht mit einer Hand entnommen werden, wihrend die restlichen zurlickgehalten werden.
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Brausetablettenspender

[0001] Diese Erfindung betrifft einen Brausetablettenspender. Brausetabletten
werden in einer gewissen Grosse hergestellt, in der Regel scheibenférmig mit ei-
nem Durchmesser in Form von etwa 30mm und einer Strérke von etwa Smm, um
eine Grossenordnung anzugeben. Der hier vorgestellte Spender ist allerdings
auch fir Tabletten anderer Dimensionen ausfilhrbar und geeignet. Herkémmilich
werden solche scheibenférmigen Brausetabletten in Aluminiumréhrchen von etwa
10cm Lange verpackt und verkauft, die am einen Ende einen Boden aufweisen,
und deren offenes Ende nach dem Befiillen mit einem Kunststoffverschluss ver-
schlossen wird. Dieser Kunststoffverschluss kann als Zapfen ausgefihrt sein, so-
dass er also bloss in das Innere des offenen Rohrchens gepresst wird. Andere
Verschliisse kénnen durch eine spezielle Ausformung des Rohrchenrandes und
des Verschlusses auf den Rohrchenrand aufgeklickt werden oder einschnappend
iiber denselben gestiilpt werden. Denkbar sind auch Verschiusse, die kappenfor-
mig ausgefihrt sind, mit einem Innengewinde in der Kappe, und die mittels dieses
Gewindes auf das offene Ende des Rohrchens aufschraubbar sind. Oftmals wei-
sen die Kunststoff-Verschliisse auf der Innenseite, die gegen das Rohrchen hin
gerichtet ist, eine am Verschluss angeformte elastische Spirale auf. Wenn das
Réhrchen vom Herstellerbetrieb der Tabletten mit diesen beflillt worden ist, bilden
diese Tabletten im Rohrcheninnern einen Stapel, der jedoch zwischen seinem

oberen Ende und der Unterseite des aufmontierten Verschlusses immer noch ei-
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nen kleinen Spalt offenidsst. Um diesen filllen bzw. auszugleichen und zu verhin-
dern, dass die Tabletten beim Umschlag und Transport wegen dieses Spaltes hin
und hergeworfen werden und damit Schaden nehmen, presst das Ende der elasti-
schen Spirale federnd auf das obere Ende des Stapels uns hélt diesen kompakt
zusammengedriickt zusammen. Ein weiterer Verschluss ist als Scharnierver-
schluss ausgefiihrt. Dessen Unterteil wird auf das offene Ende des Rohrchens
montiert, und an diesem Unterteil ist (iber ein Filmscharnier ein schwenkbarer
Deckel angeformt, der bei Zuschwenken am Unterteil einklickt. Zum Entnehmen
einer einzelnen Tablette entfernt man den Verschlussdeckel oder im Falle eines
Verschlusses mit auf schwenkbarem Deckel schwenkt man den Deckel auf und
kippt hernach das Rohrchen mit einer Hand und halt sein offenes Ende in die
hohle andere Hand. Oftmals muss man das Réhrchen leicht schitteln, damit sich
die Tabletten im Rohrchen 16sen und der Stapel nach aussen gleitet. Allerdings
kollern dann in der Regel zwei oder gar mehr Tabletten in die hohle Hand. Man
entnimmt eine einzelne und muss die Uberzéhlig aus dem Rohrchen herausgefal-
lenen Tabletten wieder in das Raéhrchen stecken. Das Entnehmen einer einzelnen
Tablette ist daher nicht unproblematisch und jedenfalls nicht praktisch gelost. Be-
sonders das Vereinzeln ist technisch ungeldst und unwillkiirlich fallen jeweils mehr

Tabletten aus dem Rohrchen als eigentlich gewiinscht.

[0002] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, einen Brausetab-
lettenspender zu schaffen, der diese Probleme beseitigt und das sichere und

praktische Entnehmen einer einzelnen Tablette ermdglicht.

[0003] Die Aufgabe wird geldst von einem Brausetablettenspender, der auf das
offene Ende eines Behalterrdhrchens montierbar ist und sich dadurch auszeich-
net, dass er aus einem ringférmigen Unterteil besteht, der auf das offene Ende
eines Behalterrdhrchens montierbar ist, sowie einem zugehérigen Deckel zum
Verschliessen dieses ringférmigen Unterteils, wobei sich im Unterteil eine Spen-
derlasche zungenférmig diametral in dessen lichte Offnung erstreckt, wobei diese
Spenderlasche filmscharnierartig am Innenrand des Unterteils angeformt ist, so-

dass sie beziiglich des ringférmigen Unterteils in axialer Richtung um wenigstens
10° ausschwenkbar ist.
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[0004] In den Zeichnungen wird eine vorteilhafte, jedoch bloss beispielsweise
Ausfuhrung dieses Brausetablettenspenders in verschiedenen Ansichten gezeigt
und er wird anhand dieser Zeichnungen beschrieben und seine Funktion wird er-
klart.

Es zeigt:

Figur 1: Den Brausetablettenspénder in geschlossenem Zustand, montiert
auf ein Behalterrdhrchen, von der Seite her gesehen, mit dem zum
Verschluss gehorigen Schnappscharnier und dem gegeniberliegen-
den Garantieband;

Figur 2: Den Brausetablettenspender in geschlossenem Zustand, montiert
auf ein Behalterrdhrchen, gegeniiber Figur 1 um 90° gedreht, in einer
Ansicht auf die Vorderseite des Verschlusses mit dem Garantieband;

Figur 3: Den Brausetablettenspender in geschlossenem Zustand, montiert
auf ein Behalterrdhrchen, in einem Schnitt Langs der Linie A-A von
Figur 2;

Figur 4: Den Brausetablettenspender im Ausschnitt C nach Figur 3 in
vergrosserter Darstellung;

Figur 5: Den Brausetablettenspender ohne Behalterrdhrchen mit gedffnetem
Deckel in einer perspektivischen Ansicht schrag von vorne gesehen;

Figur 6: Den Brausetablettenspender ohne Behalterrohrchen mit gedffnetem
Deckel in einer perspektivischen Ansicht schrag von hinten gesehen;

Figur 7: Den Brausetablettenspender ohne Behalterréhrchen mit gedffnetem

Deckel einer Ansicht von der Seite her gesehen;
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Figur 8: Den Brausetablettenspender ohne Behalterrdhrchen mit gedffnetem
Deckel einer Ansicht von oben gesehen;
Figur 9: Den Brausetablettenspender montiert auf einem Behélterrdhrchen,

hier in gestuirzter Lage des Behalterrdhchens, mit geoffnetem Deckel
einer Ansicht von der Seite her gesehen, teilweise in einem Schnitt,
mit einer gespendeten Tablette;

Figur 10: Den Brausetablettenspender montiert auf einem Behalterrdhrchen,
hier in gestiirzter Lage des Behalterréhchens, mit geoffnetem Deckel
in einer perspektivischen Ansicht schrég von unten gesehen, mit ei-
ner gespendeten Tablette.

[0005] In Figur 1 sieht man zun&chst den Brausetablettenspender 1 in geschlos-
senem Zustand, montiert auf ein Behalterrdhrchen 2 von der Seite her gesehen.
Rechts im Bild erkennt man an diesem als Verschluss 1 ausgebildeten Brausetab-
lettenspender 1 ein Schnappscharnier 6, um das der Deckel 4 gegenlber dem
Unterteil 3 des Verschlusses 1 nach oben aufschwenkbar ist. Auf der gegentiber-
liegenden Seite ist der Verschluss mit einem Garantieband 5 ausgerUstet. Dieses
muss weggerissen werden, damit der Deckel 4 das erste Mal aufgeschwenkt wer-
den kann. In Figur 2 rechts daneben sieht man den gleichen Gegenstand um 90°
gedreht, sodass nun das Garantieband 5 vorne liegt. Der Deckel 4 hat hier die
Form eines Kegelstumpfes, konnte jedoch auch halbkugelférmig oder anders
gestaltet sein. Die Figur 3 schliesslich zeigt den gleichen Gegenstand in einem
Langsschnitt langs der Linie A-A in Figur 2. Man erkennt im Behalterrbhrchen 2
die darin gestapelten Tabletten 7. Der Ausschnitt C in Figur 3 ist in der Figur 4
vergrossert gezeigt. Man erkennt, dass eine Spenderlasche 8 auf der im Bild lin-
ken Seite Uber eine kleine Materialbriicke 9 am Unterteil 3 des Verschlusses 1
angeformt ist, die noch genauer beschrieben wird. Links am Verschluss sieht man
das Schnappscharnier 6. Weiter erkennt man den nach innen auskragenden Rand
13 an der Unterseite des Unterteils 3 des Brausetablettenspenders 1, sowie den
nach aussen auskragenden Rand 14 an der Miindung des Behalterréhrchens 2.
Dieser Brausetablettenspender 1, der gleichzeitig einen Verschluss fur das Be-



WO 03/086901 PCT/CHO03/00256

5

halterrdhrchen 2 bildet, kann dank der Gestaltung seines unteren Randes 13 ein-
schnappend {iber den auskragenden Rand 14 am Behalterrdhrchen 2 gestllpt
werden, sodass er darauf sicher gehalten ist. Hierzu kann Brausetabletten-
Spender wohl einstiickig, jedoch aus zwei verschiedenen Komponenten gespritzt
sein. Der Unterteil 3 kann zum Beispiel aus einem weicheren Material als der
Deckel 4 hergestellt sein. Fur den Unterteil 3 eignet sich zum Beispiel ein
Polyethylen, wahrend das Filmscharnier 6 und der Deckel 4 aus einem harteren
Material wie etwa Polypropylen gespritzt sind. Das Roéhrchen 2 kann dabei zum
Beispiel aus einem relativ harten Polypropylen oder aus Aluminium bestehen, auf
den der Unterteil 3 dann aufgeprelit oder aufgeschraubt wird. Denkbar ist auch,
dass fur das Aufeinanderstillpen der beiden Teile Deckel 4 und Unterteil 3
umgekehrt der Unterteil 3 zum Beispiel aus einem héarteren Materia! als der Deckel
4 hergestellt ist. Fur den Unterteil 3 eignet sich dann zum Beispiel ein
Polypropylen, wahrend das Filmscharnier 6 und der Deckel 4 aus einem

weicheren Material wie etwa Polyethylen gespritzt ist.

[0006] In Figur 5 ist der Brausetablettenspender 1 in gedffnetem Zustand in einer
perspektivischen Ansicht von vorne her gesehen gezeigt. Auf der hinteren Seite
erkennt man das schnappende Filmscharnier 6 zwischen dem ringférmigen Un-
terteil 3 und dem hier kegelstumpfférmigen Deckel 4 des Spenderverschlusses 1.
Das Schnappscharnier 6 ist in nach dem Stand der Technik ausgefiihrt und zieht
den Deckel 1 im geschlossenen Zustand an den Verschlussunterteil 3, wahrend
es ihn bei aufgeschwenktem Zustand in diesem offenen Zustand halt. Auf der dem
Schnappscharnier 6 gegentiberliegenden Seite erkennt man das Garantieband 5.
Dieser Brausetablettenspender 1 nach dem gezeigten Ausflihrungsbeispiel weist
nun als wesentliches Merkmal eine sich im Unterteil 3 des Verschlusses 1 von der
Scharnierseite aus zungenférmig diametral in dessen lichte Offnung erstreckende
Spenderlasche 8 auf. Im gezeigten Beispiel ist diese Spenderlasche 8 so lange
ausgefithrt, dass sie die ganze lichte Weite des Spenderverschlussunterteils 3
durchmisst. |hre Breite betragt ca. 1/3 des Innendurchmessers des Verschluss-
Unterteils 3. Sie konnte jedoch auch etwas schmaler und/oder klrzer ausgefihrt
ist, je nach der Dimension der zu spendenden Tabletten. In einer Variante kdnnte

die Spenderlasche 8 auch tellerformig gestaltet sein und die ganze lichte Weite
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des Verschlussunterteils 3 ausfiillen. Diese Spenderlasche 8 ist Uber mindestens
eine filmscharnierartige, diinne Materialverbindung 9 am Innenrand 10 des Unter-
teils 3 angeformt. In einer anderen Ausfiihrung kann die zungen- oder tellerfor-
mige Spenderlasche auch als gesondertes Teil hergestelit werden und dann an
den Verschlussunterteil 3 angeklipst werden, indem sie etwa an ihrer Hinterseite
einen Scharnierbolzen angeformt hat, der in eine horizontal am Verschlussunter-
teil 3 angeformte Scharnierblichse einklickbar ist, die hierzu in axialer Richtung
eine schlitzfdrmige Ausnehmung aufweist, welche das Einklipsen des zugehdrigen
Scharnierbolzens erlaubt. Selbstverstandlich ist es umgekehrt auch méglich, dass
}die Spenderlasche 8 die auf einer Seite offene Scharnierbiichse tragt und der
Scharnierbolzen am Verschlussunterteil 3 angeformt ist. In beiden Fallen ist kann
dank dieser Verbindung die Spenderlasche im Verschlussunterteil 3 auf und ab-
geschwenkt werden. Die Scharnier werden dabei so ausgefuhrt, dass der
Schwenkbereich begrenzt wird, zum Beispiel auf ca. 30°. Hierftir kann die dussere
Seite der Spenderlasche eine Verstérkungsrippe aufweisen, deren Hinterkante
beim Schwenken der Spenderlasche im Verschlussunterteil 3 an diesem einen
Anschlag findet. Der Grund flir die Begrenzung des Schwenkbereichs wird spater
noch kilar werden. Im gezeigten Beispiel handelt es sich aber bei den Teilen, wel-
che als Scharnier wirken, um zwei nebeneinander angeordnete Materialverbin-
dungen 9, tiber welche die Spenderlasche 8 um ihre Langsachse verwindungssta-
bil am Unterteil 3 gehalten ist. Diese Materialverbindungen 9 sind so diinn ausge-
filhrt, dass die Spenderlasche 8 bezlglich des ringformigen Unterteils 3 des Ver-
schlusses 1 in axialer Richtung um wenigstens etwa 30° ausschwenkbar ist, das
heisst im Bild gegen oben aufschWenkbar ist. Desweiteren weist die hier gezeigte
Spenderlasche 8 auf ihrer Oberseite und langs ihrer Mitte verlaufend eine Rippe
11 auf, die gegen das vordere Ende der Lasche 9 keilférmig in eine Spitze aus-
lauft. Diese Rippe 11 verstarkt die Spenderlasche 8 und macht sie steif. An ihrer
Hinterseite 12 bildet diese Rippe 11 mit ihrer riickwartigen Kante einen Anschlag.
Wenn namlich die Spenderlasche 8 um ihre filmscharnierartige Wurzelverbindung
9 nach oben geschwenkt wird, schwenkt der vertikale hintere Rand 12 der Rippe
11 nach hinten und schiagt schliesslich am Innenrand 10 des Spenderverschluss-
unterteils 3 an. Dadurch wird das Mass der Ausschwenkung der Spenderlasche 8

~ begrenzt. Diese Funktion ist von Bedeutung, wie das noch erklart wird.
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[0007] Die Figur 6 zeigt den Brausetablettenspender 1 in einer perspektivischen
Ansicht von schrag hinten. Man erkennt hier die beiden Materialbriicken 9 sowie
die Hinterkante 12 der Rippe 11, die einen Anschlag bildet, der beim Aufschwen-
ken der Spenderlasche 8 am Innerand 10 des Unterteils 3 anschlagt und so die
Schwenkbewegung begrenzt. Rund um den inneren Umfang des Unterteils 3 ver-
teilt sind kleine keilférmige Fihrungselemente 15 angeformt. Diese zentrieren die
Tabletten, welche im Bild von unten nach oben durch den Brausetablettenspender

gelangen, wie das nachfolgend noch klar wird.

[0008] In Figur 7 sieht man den Brausetablettenverschluss in gedffnetem Zustand
von der Seite her gesehen in einem Schnitt durch seine Langsmitte. Man erkennt
den Unterteil 3 mit dem um das Schnappscharnier 5 um 180° aufgeschwenkten
Deckel 4. Weiter ist die Spenderlasche 8 zu erkennen, die blindig mit der Ober-
kante des Unterteils 3 des Verschlusses verlauft, sowie ein Materialbricken 9 und
die Verstarkungsrippe 11 mit ihrer Hinterkante 12, die beim Aufschwenken der
Spenderlasche 8 am leicht erhdhten Innenrand 10 anschlagt. Ausserdem sieht
man eine Anzahl Fithrungselemente 15, die zum Zentrieren der Tabletten dienen.
In Figur 8 ist der Verschluss bzw. Brausetablettenspender 1 in gedffnetem Zu-
stand in einer Draufsicht gezeigt. Wie man sieht, erstreckt sich die Spenderlasche
8 tiber den lichten Durchmesser des Unterteils 3 und seine Breite misst ca. 1/3
dieses Durchmessers. Man erkennt die beiden Materialbriicken 9 und die Rippe

11, welche zur Versteifung der Spenderlasche 8 dient.

[0009] Die Figur 9 zeigt ein mit Tabletten 7 gefulltes Behalterrdhrchen 2 in ge-
stirzter Lage mit auf seiner offenen Seite montiertem Brausetablettenspender 1
mit augeschwenktem Deckel 4, also in gedffnetem Zustand. Der sich im Behalter-
rdhrchen 2 befindliche Tablettenstapel 7 drilckt mit seinem Gewicht auf die Spen-
derlasche 8. Unter der Last dieses Gewichtes. schwenkt die Spenderlasche 8 nach
unten, bis die Hinterseite 12 der Rippe 11 am Innenrand 10 der Verschlussunter-
seite 3 zum Anschlag kommt. Dann stellt sich die hier gezeigte Schwenklage der
Lasche 8 ein. Die in der gezeigten Darstellung unterste Tablette 7 liegt dann unten

am Stapel, ist jedoch gegentiber den darliberliegenden Tabletten 7, die noch satt



WO 03/086901 PCT/CHO03/00256

8

im Innern des Behalterrohrchens 2 liegen, um ca. 30° nach unten geschwenkt,
denn der etwas weitere Innendurchmesser des ringférmigen Verschlussunterteils
3 unterhalb der Fiihrungselemente 15 erlaubt diese Schwenkung der untersten,
auf der Spenderlasche 8 liegenden Tablette 7. Sie wird dartiberhinaus beim
Durchfallen durch den Verschlussunterteil 3 durch die rundum angeformten Fih-
rungselemente 15 zentriert. Im leicht heruntergeschwenkten Zustand kann diese
Tablette 7 leicht mit dem Daumen und Zeige- oder Mittelfinger einer Hand ergriffen
und langs der Spenderlasche 8 in Richtung des eingezeichneten Pfeiles heraus-
gezogen werden. Sobald die Tablette in Pfeilrichtung herausgezogen ist, fangt die
Spenderlasche 8 die nachstfolgende Tablette auf, die man dann allerdings nicht
mehr entnimmt, sondern durch Zurlickschwenken der Spenderlasche 8 durch
leichten Druck auf ihre Oberseite in das Behélterrdhrchen 2 zuriickschiebt, wo-
nach der Deckel 4 verschlossen werden kann. Die Materialbriicken 9, iber welche
die Spenderlasche 8 an der Verschlussunterseite 3 angeformt ist, sind so dinn
und schwach ausgefiihrt, dass sie auch unter dem Gewicht von bloss noch einer
einzigen im Behélterrdhrchen 2 enthaltenen Tablette 7 noch nach unten ge-
schwenkt werden. Andrerseits aber sind die Materialbriicken 9 so stark, dass sie
unter der Last des ganzen Stapels, wenn also das Behalterrohrchen 2 noch ganz-
lich geflillt ist, unter der Last des Tablettenstapels nicht abbrechen. Vielmehr sorgt
dann der durch die Hinterkante 12 der Rippe 11 gebildete Anschlag 12 dafiir, dass
die Spenderiasche 8 nicht zu stark nach unten geschwenkt wird und somit sicher-
gestelit ist, dass jeweils nur eine einzige Tablette fur die Entnahme gespendet
wird. Durch die diinnen Materialbriicken 9 und den Anschlag 12 ist also sicherge-
stellt, dass die Spenderlasche 8 stets und zuverldssig im gleichen Mass nach un-
ten schwenkt, egal wie viele Tabletten 7 bei gestiirztem Behélterrdhrchen 2 auf ihr
lasten.

[0010] In Figur 10 schliesslich ist die gleiche Situation wie in Figur 9 dargestellt,
jedoch in einer perspektivischen Ansicht von schrég unten. Der Innenrand des
Unterteils 3 ist im Bereich der Materialbriicken 9 der Spenderlasche 8 leicht er-
hoht, sodass die Hinterkante der Rippe 11 daran einen Anschlag findet. Anstelle
von zwei Materialbriicken kann auch eine einzige treten, die sich dann Gber einen

Teil der hinteren Breitseite der Spenderlasche oder gar tUber deren ganze Breite
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erstreckt. Wie schon erwahnt kann die Spenderlasche auch schwenkbar ausge-
fuhrt sein, indem sie als separates Teil ausgefithrt und dann tber ein Scharnier mit
Bolzen und Biichse am Verschlussunterteil befestigt ist. Allerdings entwickelt dann
das Schamier keine Riickstellkraft und die Spenderlasche muss jedes Mal mit
dem Finger in die urspriingliche Lage zurtickgedriickt werden. Ausserdem sollte
das Scharnier so leichtgéngig sein, dass eine einzelne Tablette die Spenderlasche
noch nach unten zu schwenken vermag. Wenn das Scharnier zuwenig leichtgan-
gig ist, kann an der Aussenseite der Spenderlasche ein Griff zum Beispiel in Form
eines kleinen Hockers angeformt sein. Man kann dann die Spenderlasche dort
ergreifen und aktiv nach unten schwenken, damit eine einzelne Tablette gespen-
det wird.

[0011] Es ist klar, dass ein solcher Spenderverschluss fur Brausetabletten auch
als Gewindeverschluss ausgefiihrt werden kann, indem der Verschlussunterteil 3
auf seiner Aussenseite ein Gewinde aufweist und der zugehorige Deckel 4 ein
dazupassendes Innengewinde. Die Nahtstelle zwischen Verschlussunterteil 3 und
Deckel 4 kann in diesem Fall mit einem umlaufenden Garantieband versehen sein.
Der Verschlussunterteil 3 kann in verschiedener Weise auf dem Behélterréhrchen
2 befestigt sein. Es kann dies ein Innengewinde sind, das auf eine entsprechen-
des Aussengewinde am Behalterréhrchen 2 passt. Oder der Verschlussunterteil 3
ist an seinem unteren Rand mit einem leicht nach innen auskragenden Rand 13
versehen, der Uber eine leichte Auskragung 14 am Aussenrand der Behalterrdhr-
chen-Offnung passt, wie das in Figur 4 gezeigt ist.
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Patentanspriiche

Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterréhrchens (2)
montierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einem ringférmigen Un-
terteil (3) besteht, der auf das offene Ende eines Behalterréhrchens (2) mon-
tierbar ist, sowie einem zugehorigen Deckel (4) zum Verschliessen dieses
ringformigen Unterteils (3), wobei sich im Unterteil (3) eine Spenderlasche (8)
diametral in dessen lichte Offnung erstreckt, wobei diese Spenderlasche (8)
scharnierend am Innenrand (10) des Unterteils (3) angeformt ist, sodass sie
beziglich des ringférmigen Unterteils (3) in axialer Richtung ausschwenkbar

ist.

Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behélterréhrchens (2)
montierbar ist nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er einstlickig,
jedoch aus zwei verschiedenen Komponenten gespritzt ist, sodass entweder
der Unterteil 3 aus einem weicheren Material als der Deckel 4 und das
Filmscharnier 6 hergestellt ist oder umgekehrt der Unterteil 3 aus einem

harteren Material als der Deckel 4 und das Filmscharnier 6.

. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrohrchens (2)
montierbar ist nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass sich im Unterteil (3) die Spenderlasche (8)
zungenformig diametral in dessen lichte Offnung erstreckt, wobei diese Spen-
derlasche (8) filmscharnierartig am Innenrand (10) des Unterteils (3) ange-
formt ist, sodass sie beziiglich des ringférmigen Unterteils (3) in axialer Rich-

tung um wenigstens 10° ausschwenkbar ist.
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4. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2)
montierbar ist nach einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
dass sich im Unterteil (3) eine separat gefertigte Spenderlasche (8) teller- oder
zungenférmig diametral in dessen lichte Offnung erstreckt, wobei diese Spen-
derlasche (8) tiber ein Scharnier aus Bolzen und Biichse am Innenrand (10)
des Unterteils (3) einklickbar ist, sodass sie bezuglich des ringférmigen
Unterteils (3) in axialer Richtung um wenigstens 10° ausschwenkbar ist.

5. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrohrchens (2)
montierbar ist nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die im Unterteil (3) zungenférmig und diametral in dessen lichte
Offnung erstreckende Spenderlasche (8) eine Breite von einem 1/3 des
Innendurchmessers des Unterteils (8) aufweist und sich mit ihrer Lange Uber
den ganzen Innendurchmesser des Unterteils (3) erstreckt.

6. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2)
montierbar ist nach einem der Anspriiche 1 bis 3 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spenderlasche (8) einenends Uber zwei voneinander
beabstandeten diinnen, fimscharnierartigen Materialbriicken am Innenrand
(10) des Unterteils (3) angeformt ist, sodass sie um ihre Langsachse verwin-
dungsstabil angeformt ist.

7. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2)
montierbar ist nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spenderlasche (8) mindestens eine vertikal auf ihre ste-
hende Rippe (11) zu ihrer Verstarkung aufweist, und dass um den Umfang der
Innenwand des Unterteils (3) verteilt keilférmige Flhrungselemente (15) zur
Zentrierung einer durch den Unterteil (3) fallenden Tablette (7) angeformt sind.

8. Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2)
montierbar ist nach einem der Anspriiche 1-3, 5 oder 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Spenderlasche (8) uber eine diinne, filmscharnierartige Material-

briicke am Innenrand (10) des Unterteils (3) angeformt ist, die sich tber einen
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Teil oder Uber die ganze Breite der Spenderlasche erstreckt, und dass die
Spenderlasche (8) mindestens eine vertikal auf ihre stehende Rippe (11) zu
ihrer Verstarkung aufweist und die Hinterkante (12) dieser Rippe (11) bei
ihrem Aufschwenken im Unterteil (3) einen Anschlag am Innenrand (10) des
Unterteils (3) bildet, welcher die Schwenkbewegung begrenzt.

Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2)
montierbar ist nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der ringférmige Unterteil (3) mit einem Innengewinde ausge-
ristet ist, sodass er auf das offene Ende eines Behalterrdhrchens (2) auf-
schraubbar ist, oder dass er einen nach innen auskragenden Rand aufweist,
mittels dessen er auf ein zugehdriges Behélterrdhrchen mit nach aussen
auskragendem Wulst einklickend aufstiilpbar ist.

Brausetablettenspender, der auf das offene Ende eines Behalterréhrchens (2)
montierbar ist, nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (4) tber ein filmscharnierartiges Schnappscharnier
(6) mit dem Unterteil (3) des Verschlusses (1) verbunden ist oder dass der
Deckel (4) ein Gewindedeckel (4) mit Innengewinde ist, der auf ein passendes
Aussengewinde am ringférmigen Unterteil (3) aufschraubbar ist.
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