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민  타  드  시후타운  싱 8 스트
리트  59
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원 , 동 , 규, 민철, 지하, 신

체 청 항 수 :  14 항

(54)    향  경 향  공   비한 열    열  한 

(57)  약

본 ,   에 해 생한 열 , 열   통해  산  뿐만 아니라,  향

 경 향  공  들  가지는 열 (101) 내  고  공   통한 열 산에 도움   수 

는 공  에 해,  사  주변에  공   포트  공   도 하  한 고  상승/

냉각 강하 과(hot ascent/cold descent effect)  생시 ,  향   통 (102)  통과하여, 열

 산  수 고, 그 후 산  열   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  연결 

(104) 근처에  사상 공   (107)  게 하는 것  특징  한다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

 향  경 향  공   갖는 열 (heat dissipater)  포함하는  체 ,  

에 해 생한 열 , 열   통해  산  뿐만 아니라,  향  경 향  공

들  가지는 열 (101)  내  고  공   통한 열 산에 도움   수 는 공  에

해,  사  근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과

(hot ascent/cold descent effect)  생시 ,  향   통 (102)  통과하여, 열   산  수

고, 그 후 산  열   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  연결 (104) 근처에

 사상 공   (107)  게 하 ,

상   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  루어지 , 상  

열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  , 

사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어  열

(105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-  

 어 내  열 (106)  한다; 앙  공   통과시키는  향  하는  향

  통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽  향

 그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향   연

결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물  

;

상  연결 (104) 근처   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 

상  사상 공   들(107)  고,  사 (103)  하나 상  사상 공   포트들  

고, 상  공   포트들  3개   어도 하나 상에 고, 상  3개  는 사상 공  

 포트(108)가   주변 /또는 앙  향 공   포트(109)가   사 (103)  

향 단   앙 /또는  향 단  (110)  주변 근처에   공   포트가 

  사 (103)  포함하 ;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

 근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시키고,

 향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향  공   가지

는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 어,  향 

  통 (102) 내  열 에 지가  게 는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 2 

 1항에 어 ,

상   체는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사  단  

앙에 고, 상   사   주변 근처에 경 향  공   포트(108)가 어 고,

상   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  루어지 , 상  

열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  , 

사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀- (fin-shaped)  

어  열 (105)  하고, 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또

는 핀-   어 내  열 (106)  하 , 앙  공   통과시키는  향  

하는  향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

한쪽  향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향

  연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  

물  ;
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상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 상

 사상 공   들(107)  고, 상  사상 공   들(107)  -  또는 트-  물에

해  그리드 들  포함하 ;

 향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 (103)   주변 근처에  하나

상  사상 공   포트들(108)  고, 상  사상 공   포트(108)는 -  또는 트-  

물에 해  그리드 들  포함하는, 사상 공   포트(108)  포함하 ;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

(103)  하나 상  사상 공   포트들(108)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하

과  생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향

 공   가지는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  

게 어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  ;

 향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

  사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학  생시키  한 

  수 는 하나 상   는,  체 ,

빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 (condensing), 산(diffusing), (refracting)

또는 사(reflecting)시키는 능  공 고, 택  는, 2 학 (112) ,

 과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식(lock-on type) 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미

    도  스 물 ,  체   향    하여 연결

스  공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  

향  고   도  스(114)  포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 3 

 1항에 어 ,

상   체는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사  단  

앙에 고, 상   사 에는 상   향 단  (110)  주변 근처에    포트

가 어 고,

상   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  루어지 , 상  

열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  , 

사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어  열

(105)  하고, 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-  

 어 내  열 (106)  하고, 앙  공   통과시키는  향  하는  향

  통 (102)가 공 고, 상   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽 

향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  한 고, 다 쪽  향  

연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물  

는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)  포함하고,

상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 에는 하나 

상  사상 공   들(107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에

해  그리드 들  포함하 ;

상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 

(101)   사 (103)   향 단   주변 근처에   하나 상  공   포트에

해 고,  향 단  (110)  주변 근처에   상  공   포트는 -  또는 
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트-  물에 해  그리드 들  포함하는,  향 단  (110)  주변 근처에  

공   포트  포함하고;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공  ,  사 (103)에   향 단

(110)  주변 근처에   하나 상  공   포트  공   도 하  한 고

상승/냉각 강하 과  생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  

향  경 향  공   가지는 열 (101)  연결 (104)  근처에  사상 공   

(107)  게 어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  게 ;

 향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

  사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학  생시키  한 

  수 는 하나 상   는,  체 ,

빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고, 

택  는, 2 학 (112) ,

 과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 ,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

 도  스(114)  포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 4 

 1항에 어 ,

상   체는 빛  아래  사하 ,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   

사 에  어 고, 앙  향 공   포트(109)가 어 ,

상   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  루어지 , 상  

열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  , 

사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어  열

(105)  하고, 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-  

 어 내  열 (106)  하 , 앙에는 공   통과시키는  향  하는  

향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽  

향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향  

연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물  

;

상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 상

 사상 공   들(107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에 

해  그리드 들  포함하고;

상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 

(101)   사 (103)   향 단  에  앙   향 공   포트 물  고, 

앙   향 공   포트(109)는 -  또는 트-  물에 해  그리드 들  포함하는, 앙

  향 공   포트(109)  포함하고;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

(103)  앙   향 공   포트(109)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과

생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향  공
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 가지는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 어,

 향   통 (102) 내  열 에 지가  게 ;

아래 향  어  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  들

 갖는 열 (101)   사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학 

 생시키  한    수 는 하나 상   는,  체 ,

빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고, 

택  는, 2 학 (112) ,

 과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

 도  스(114)  포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 5 

 1항에 어 ,

상   체는 다   식  빛  아래  사하 ,  향  경 향  공  들  갖는 

열 (101)   사 에 원  어 고,  향 단  (110)  주변 근처에  

 공   포트가 어 고,  사  주변에 또는 다   식   어 빛  아

래  사하는  체 사 에 앙  향 공   포트(109)가 어 고,

상   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  루어지 , 상  

열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  , 

사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어  열

(105)  하고, 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-  

 어 내  열 (106)  하 , 앙에는 공   통과시키는  향  하는  

향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽  

향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향  

연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물  

;

상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 상

 사상 공   들(107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에 

해  그리드 들  포함하고;

상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 

(101)   사 (103)   향 단  에  앙   향 공   포트 물  고, 

앙   향 공   포트(109)는 -  또는 트-  물에 해  그리드 들  포함하는, 앙

  향 공   포트(109) ,

상   향   통 (102)  연통하  하여, 다   식 고  어 빛  아래  향

해 사하는 LED(111) 사 , 또는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사 

(103)   향 단   주변 근처에   하나 상  공   포트에 해 고, 

향 단  (110)  주변 근처에   상  공   포트는 -  또는 트-  물에 해

 그리드 들  포함하는,  향 단  (110)  주변 근처에   공   포트  포

함하고;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사
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(103)  앙   향 공   포트(109)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과

생시키고, 상   향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향

공   가지는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게

어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  게 ;

다   식  어  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)   사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학

 생시키  한    수 는 하나 상   는,  체 ,

빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고, 

택  는, 2 학 (112) ,

 과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

 도  스(114)  포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 6 

 2항에 어 ,

사  고   도  스(115)는  향  고   도  스(114)  체하

 해 사 고, 상  커  재(116)가  ,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고  

 도  스(115) ,

열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들  갖

는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

 갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공하

, 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도  재

질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101) 내

 비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 7 

 3항에 어 ,

사  고   도  스(115)는  향  고   도  스(114)  체하

 해 사 고, 상  커  재(116)가  ,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고  

 도  스(115) ,
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열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들  갖

는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 , 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도

재질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

내  비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

 포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체. 

청 항 8 

 4항에 어 ,

사  고   도  스(115)는  향  고   도  스(114)  체하

 해 사 고, 상  커  재(116)가  ,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고  

 도  스(115) ,

열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들  갖

는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 , 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도

재질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

내  비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

 포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체. 

청 항 9 

 5항에 어 ,

사  고   도  스(115)는  향  고   도  스(114)  체하

 해 사 고, 상  커  재(116)가  ,

그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고  

 도  스(115) ,

열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들  갖

는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 , 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도

재질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)

내  비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

 포함하는,
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 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체. 

청 항 10 

 1항에 어 ,

가  실  에 어 , 공   포트들  복수  에  수 고, 

상  연결 (104) 근처   향  경 향  공   갖는 열 (101)  한 단 는 하나 상

사상 공   들(107)  고, 상   사 (103)  공   포트들  고, 상  공  

 포트들  3개   어도 하나 상에 고,  3개  는 사상 공   포트(108)가 

  주변 /또는 앙  향 공   포트(109)가   사 (103)   향 단   

앙 /또는  향 단  (110)  주변 근처에   공   포트가   사 (103)

 포함하는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 11 

 1항에 어 ,

 향   통 (102)   향 단  내   , 또는 어도 하나는 열 과  가시키

한 열 핀 물(200)  공  수 고;

 태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한 열 도  갖는 재질  만

들어지고, 상  연결 (104) 근처  공   과 상   사 (103) 근처  공   포트 사 에 ,

 향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통  B-B 단  열

핀 물(200)  는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 12 

 1항에 어 ,

 향  경 향  공   갖는 열 (101)는 열 도  재질  만들어지는 트-  물

또한  수 고, 상  트-  물  들  경 향  공   (107)과 경 향  공  

포트(108)  체하  해 사  수 고, 상   사 (103)   체  그 에 할 수 는 블

-  열 도  물  는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 13 

 1항에 어 ,

 향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  내  상 는  사 (103)과 하는  향

에  안내 원뿔  재(301)가 거나, 또는  향  경 향  공  들  갖는 열 

(101)에 연결하  하여  향  고   도  스(114)  에  향  경 향

공  들  갖는 열 (101)   사 (103)과 하는  향  라   안내 원뿔  재(30

2)가 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사 (103)과 하는 상

 안내 원뿔  재(301, 302)  향들   향   통 (102) 내  고  상승  공   경

향  공   (107)  안내하  하여 원뿔 태  는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

청 항 14 

 1항에 어 ,

상   향   통 (102)  내 에는 열 과  가시키  하여  향   통 (102) 내
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 고  공    도 주  한   동 (400)   수 는,

 향  경 향  공   비한 열  포함하는  체.

  

 술  야

본 ,  들어,  체   다 드(LED)  사 하는    열 에 합하[0001]

 하여  향  경 향  공   비한 열 (heat dissipater)  포함하는  체

공하여,   에 해 생한 열  열   통해  산  뿐만 아니라,  향

 경 향  공   가지는 열 (101) 내  고  공   통한 열 산에 도움   수 

는 공  에 해,  사  근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승

/냉각 강하 과(hot ascent/cold descent effect)  생시 ,  향   통 (102)  통과하여, 열

  산  수 고, 그 후 산  열   향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 

(104) 근처에  사상 공   (107)  게 한다.

 경  술

  (electric illumination device)   체(electric luminous body)에  사 는 래[0002]

 ,  들어 LED   열 는,  LED에 해 생한 열  열  

통해  하  하여 열  달하는 , 상  래   는,  포트   공

  향  에 해  내  열 산  통과시키고 열  내  열   

산하는 과  가시킬  사상 공  에 해 는, 공    능  갖춰지지 않는다.

본   향  경 향  공   갖는 열 (101)가 공 고, 여   향   통

(102)가  향  하  해 어,  향  경 향  공   갖는 열 (101)

  사 (103)에   체에 해 생한 열  열   통해  산  뿐만 아

니라,  향  경 향  공   가지는 열 (101) 내  고  공   통한 열 

내   열  산하는  도움   수 는 공  에 해  산 고,  사  근처에 

 공   포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시 ,  향  

 통 (102)  통과하고, 그 후 산  열   향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결

(104) 근처에  사상 공   (107)  게 한다.

 내

해결하 는 과

    체에  사 는 래   ,  들어 LED   열 는, [0003]

 LED에 해 생  열  열   통해  하  하여 열  달하는 , 상

 래   는,  포트   공    향  에 해  내  열 산 

 통과시키고 열  내  열   산하는 과  가시킬  사상 공  에 

해 는, 공    능  비 지 않는다. 

과  해결 수단

본   체   다 드(LED)  사 하는    열 에 합하  하여 [0004]

향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체  공하고,  향  경 향

공   갖는 열 (101)  내 에는  향  하  한  향 공   통 가 

어 어,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 (103)에   체에

해 생한 열  열   통해  산  뿐만 아니라,  향  경 향  공  

가지는 열 (101) 내  고  공   통한 열 산에 도움   수 는 공  에 해,  사

 근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시 , 

향   통 (102)  통과하여, 열   산  수 고, 그 후 산  열   향  경 향  공

  갖는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 하여,

 향  경 향  공   갖는 열 (101) 내  고  공    산 도  도움
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 주게 다.

 과

본 ,    열 에 합하  한  향  경 향  공   갖는 열 [0005]

 포함하는  체  공하여,   에 해 생  열 , 열   통해  

산시키는 과  공한다. 

도  간단한 

도 1  본  본  동  도시하는 개략도.[0006]

도 2는 도 1  A-A 단  취한 단 도.

도 3  본   실시 에 라,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 

단   앙에 ,  사   주변 근처에 경 향  공   포트(108)가 어 

는,  체  도시하는 개략  도 다.

도 4는 도 3  에  본 평 도.

도 5는 본   실시 에 라,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사 

 단   앙에 ,  사 에는  향 단  (110)  주변 근처에   

 포트가 어 는,  체  도시하는 개략  도.

도 6는 도 5  에  본 평 도.

도 7  본   실시 에 라, 빛  아래  사하는  체가  향  경 향  공  들

 갖는 열 (101)   사 에  어 고, 앙  향 공   포트(109)가 

어 는 것  도시하는 개략  도.

도 8  도 7  에  본 평 도.

도 9는 본   실시 에 라, 다   식  빛  아래  사하는  체가  향  경

향  공  들  갖는 열 (101)   사 에 원  어 고,  향 단  (110)

주변 근처에   공   포트가 어 고,  사  주변에 또는 다   식

 어 빛  아래  사하는  체 사 에 앙  향 공   포트(109)가 어 

는 것  도시하는 개략  도.

도 10  도 9  아래에  본 평 도.

도 11  본   실시 에 라, 도 3에 도시  실시 가, 사상  고   도  스

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도.

도 12는 도 11  아래에  본 평 도.

도 13  본   실시 에 라, 도 5에 도시  실시 가, 사상  고   도  스

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도.

도 14는 도 13  아래에  본 평 도.

도 15는 본   실시 에 라, 도 7에 도시  실시 가, 사상  고   도  스

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도.

도 16  도 15  아래에  본 평 도.

도 17  본   실시 에 라, 도 9에 도시  실시 가, 사상  고   도  스

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도.
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도 18  도 17  아래에  본 평 도.

도 19는 본   실시 에 라, 타원  (hole)   도 1에 도시   향   통 (102)

 향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 20  본   실시 에 라, 삼각    도 1에 도시   향   통 (102)   

향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 21  본   실시 에 라, 직사각    도 1에 도시   향   통 (102)  

향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 22는 본   실시 에 라, 각    도 1에 도시   향   통 (102)

 향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 23  본   실시 에 라, 각    도 1에 도시   향   통 (102)   

향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 24는 본   실시 에 라, U-    도 1에 도시   향   통 (102)   향

A-A 단  도시하는 개략도.

도 25는 본   실시 에 라,  개  양단  갖는 단 -슬    도 1에 도시   향

  통 (102)   향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 26  본   실시 에 라,  개  양단  갖는 다 -슬    도 1에 도시   향

  통 (102)   향 A-A 단  도시하는 개략도.

도 27  본   실시 에 라, 열 핀 물(200)   도 1에 도시   향   통

(102)   향 B-B 단  도시하는 개략도.

도 28  본   실시 에 라, 다공  물    향  경 향  공   갖는 

열 (101)  도시하는 개략도.

도 29는 본   실시 에 라, 트-  물    향  경 향  공   갖는 

열 (101)  도시하는 개략도.

도 30  본   실시 에 라,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  내  상

에 고,  사 (103)   향과 하는,  안내 원  재(301)  도시하는 개략  도.

도 31  본   실시 에 라,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)에 연결  

향  고   도  스(114)   상에 고,  향  경 향  공  들

갖는 열 (101)   사 (103)   향과 하는,  안내 원  재(302)  도시하는 개략

도.

도 32  본   실시 에 라, 내 에 공    동 (400)  도시하는 개략도.

 실시하  한 체  내

    체에  사 는 래   ,  들어 LED   열 는, [0007]

 LED에 해 생한 열  열   통해  하  하여 열  달하는 , 상

 래   는,  포트   공    향  에 해  내  열 산 

 통과시키고 열  내  열   산하는 과  가시킬  사상 공  에 

해 는, 공    능  비 지 않는다. 본   향  경 향  공  들  갖는

열 (101)가 공 고, 여   향   통 (102)가  향  하  해 어, 

향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사 (103)에   체에 해 생

한 열  열   통해  산  뿐만 아니라,  향  경 향  공   가지는 

열 (101) 내  고  공   통한 열  내   열  산하는  도움   수 

는 공  에 해  산 고,  향   통 (102)에 해 고  사  근처에  공

  포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시 , 그 후 산  열  

향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   
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(107)  게 한다.

본 ,  들어,  체   다 드 (LED)  사 하는    열 에 합하[0008]

 하여  향  경 향  공  들  갖는 열 (heat dissipater)  포함하는  체

공하여,   에 해 생한 열 , 열   통해  산  뿐만 아니라,  향

 경 향  공  들  가지는 열 (101) 내  고  공   통한 열 산에 도움   수

는 공  에 해,  사  근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승

/냉각 강하 과  생시 ,  향   통 (102)  통과하여, 열   산  수 고, 그 후 산

열   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공

 (107)  게 한다.

도 1  본  본  동  도시하는 개략도 다.[0009]

도 2는 도 1  A-A 단  취한 단 도 다.[0010]

도 1  도 2에 도시   같 , 본   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는[0011]

열 (101)  루어지 : 

- 상  열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  [0012]

,  사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀- (fin-shaped) 

 어,  열 (105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 ,

트-  또는 핀-   어 내  열 (106)  하 ; 앙  공   통과시키는  향

 하는  향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 

(101)  한쪽  향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다

쪽  향   연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는

개  물  ;

-  상  연결 (104) 근처   향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 [0013]

상  사상 공   들(107)  고,  사 (103)  하나 상  사상 공   포트들  

, 상  공   포트들  3개   어도 하나 또는 하나 상에 고,  3개  는 사상

공   포트(108)가   주변, /또는 앙  향 공   포트(109)가   사 

(103)   향 단   앙, /또는  향 단  (110)  주변 근처에   공  

포트가   사 (103)  포함하 ;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향[0014]

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

 근처에  공   포트  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시키고,

 향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향  공   가지

는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 어,  향 

  통 (102) 내  열 에 지가  게 다.

도 3  본   실시 에 라,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 [0015]

단   앙에 ,  사   주변 근처에 경 향  공   포트(108)가 어 

는,  체  도시하는 개략  도 다.

도 4는 도 3  에  본 평 도 다.[0016]

도 3  도 4에 도시   같 , 본   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는[0017]

열 (101)  루어지 : 

- 상  열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  [0018]

,  사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어,

 열 (105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는

핀-   어 내  열 (106)  하 ; 앙  공   통과시키는  향  하

는  향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한

쪽  향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  , 다 쪽  향  

 연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물
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;

- 상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 [0019]

상  사상 공   들(107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에

해  그리드 들  포함하 ;

-  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 (103)   주변 근처에  하[0020]

나 상  사상 공   포트(108)  고, 상  사상 공   포트(108)는 -  또는 트-  

물에 해  그리드 들  포함하는, 사상 공   포트(108)  포함하 ;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향[0021]

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

(103)  하나 상  사상 공   포트(108)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 

과  생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향

 공   가지는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  

게 어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  ;

-  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  들  갖는 열 [0022]

(101)   사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학  생시키  한

   수 는 하나 상   는,  체 ,

-  빛   사하  한  LED(111)  학  에 지   집 (condensing),  산(diffusing),  [0023]

(refracting) 또는 사(reflecting)시키는 능  공 고, 택  는, 2 학 (112) ,

-  과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에[0024]

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0025]

는, 나사 결합식, 삽  식 또는 식(lock-on type) 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도

미     도  스 물 고,  체   향    하여

연결 스  공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,

 향  고   도  스(114)  포함한다.

도 5는 본   실시 에 라,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 [0026]

 단   앙에 ,  사 에는  향 단  (110)  주변 근처에   

 포트가 어 는,  체  도시하는 개략  도 다.

도 6는 도 5  에  본 평 도 다.[0027]

도 5  도 6에 도시   같 , 본   체는, 주   향  경 향  공  들  갖는[0028]

열 (101)  루어지 :

- 상  열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  [0029]

,  사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어

 열 (105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는

핀-   어 내  열 (106)  하 ; 앙  공   통과시키는  향  하

는  향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한

쪽  향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  한 고, 다 쪽  향

  연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  

물  ;

- 상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 [0030]

상  사상 공   (107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에 

해  그리드 들  포함하 ;

- 상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 [0031]

(101)   사 (103)   향 단   주변 근처에   하나 상  공   포트에

해 고,  향 단  (110)  주변 근처에   상  공   포트는 -  또는 
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트-  물에 해  그리드 들  포함하는,  향 단  (110)  주변 근처에  

공   포트  포함하고: 

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향[0032]

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공  ,  사 (103)에   향 단

(110)  주변 근처에   하나 상  공   포트  공   도 하  한 고

상승/냉각 강하 과  생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  

향  경 향  공   가지는 열 (101)  연결 (104)  근처에  사상 공   

(107)  게 어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  게 ;

-  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  들  갖는 열 [0033]

(101)   사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학  생시키  한

   수 는 하나 상   는,  체 ,

- 빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고,[0034]

택  는, 2 학 (112) ,

-  과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에[0035]

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0036]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 ,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

  도  스(114)  포함한다.

도 7  본   실시 에 라, 빛  아래  사하는  체가  향  경 향  공  들[0037]

 갖는 열 (101)   사 에  어 고, 앙  향 공   포트(109)가 

어 는 것  도시하는 개략  도 다.

도 8  도 7  에  본 평 도 다.[0038]

도 7  도 8에 도시   같 , 본   체는 주   향  경 향  공  들  갖는[0039]

열 (101)  루어지 :

- 상  열 (101)는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  [0040]

,  사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어

 열 (105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는

핀-   어 내  열 (106)  하 ; 앙  공   통과시키는  향  하

는  향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한

쪽  향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향

  연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  

물  ;

- 상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 [0041]

상  사상 공   (107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에 

해  그리드 들  포함하 ;

- 상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 [0042]

(101)   사 (103)   향 단  에  앙   향 공   포트 물  고, 

앙   향 공   포트(109)는 -  또는 트-  물에 해  그리드 들  포함하는, 앙

  향 공   포트(109)  포함하고;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향[0043]

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

(103)  앙   향 공   포트(109)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과

생시키고,  향   통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향  공

  가지는 열 (101)  연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 
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어,  향   통 (102) 내  열 에 지가  게 ;

- 아래 향  어  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공  [0044]

들  갖는 열 (101)   사 (103)  앙에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 , 학 

 생시키  한    수 는 하나 상   는,  체 ,

- 빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고,[0045]

택  는, 2 학 (112) ,

-  과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에[0046]

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0047]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

  도  스(114)  포함한다.

도 9는 본   실시 에 라, 다   식  빛  아래  사하는  체가  향  경[0048]

향  공   갖는 열 (101)   사 에 원  어 고,  향 단  (110)

주변 근처에   공   포트가 어 고,  사  주변에 또는 다   식

 어 빛  아래  사하는  체 사 에 앙  향 공   포트(109)가 어 

는 것  도시하는 개략  도 다.

도 10  도 9  아래에  본 평 도 다.[0049]

도 9  도 10에 도시   같 , 본   체는 주   향  경 향  공  들  갖는[0050]

열 (101)  루어지 :

- 상   체는 양 한 열 도  갖는 재질  만들어지고, 체  또는 립  공 재  ,[0051]

 사상  만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-   어 

열 (105)  하 ; 사상 내 는 만한 , 리브 , 그리드 , 다공 , 트-  또는 핀-

 어 내  열 (106)  하 ; 앙  공   통과시키는  향  하는 

향   통 (102)가 공 고,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)  한쪽 

향  그 에  체  할 수 게 하는  사 (103)  고, 다 쪽  향  

연결 물   연결 (104)  하  한  또는  거나 또는 개  물  

;

- 상  연결 (104) 근처에  향  경 향  공   갖는 열 (101)  한쪽 단 는 하나 [0052]

상  사상 공   (107)  고, 상  사상 공   (107)  -  또는 트-  물에 

해  그리드 들  포함하 ;

-  상   향   통 (102)  연통하  하여  향  경 향  공   갖는 열 [0053]

(101)   사 (103)   향 단  에  앙   향 공   포트 물  고, 

앙   향 공   포트(109)는 -  또는 트-  물에 해  그리드 들  포함하는, 앙

  향 공   포트(109) ,

- 상   향   통 (102)  연통하  하여, 다   식 고  어 빛  아래[0054]

향해 사하는 LED(111) 사 , 또는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   사 

(103)   향 단   주변 근처에   하나 상  공   포트에 해 고, 

향 단  (110)  주변 근처에   상  공   포트는 -  또는 트-  물에 해

 그리드 들  포함하는,  향 단  (110)  주변 근처에   공   포트  포

함하고;

술한 에 ,  체가 빛  하  해  도 는 에 열 실  생하 ,  향[0055]

 경 향  공   갖는 열 (101)에  고  공   통해  공  ,  사

(103)   향 단  (110)  주변 근처에   상  공   포트  앙   향 공

 포트(109)  공   도 하  한 고  상승/냉각 강하 과  생시키고,  향  
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통 (102)에 해   향  통과하여,  향  경 향  공   가지는 열 (101)

 연결 (104) 근처에  사상 공   (107)  게 어,  향   통 (102)

내  열 에 지가  게 ;

- 다   식  어  향에 라 빛   사하  하여  향  경 향  공[0056]

 갖는 열 (101)   사 (103)  내  주변에 ,  들어 LED(111) 또는 LED 듈 ,

학  생시키  하여    수 는 복수   는,  체 ,

- 빛   사하  한 LED(111)  학 에 지   집 , 산,  또는 사시키는 능  공 고,[0057]

택  는, 2 학 (112) ,

-  과 재질  만들어지고, LED(111)  보 할  LED(111)  커 하 , 통과 는 LED(111)  학 에[0058]

지   사하는,  과 램프 갓(113)과,

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0059]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는,  향  고

  도  스(114)  포함한다.

도 11  본   실시 에 라, 도 3에 도시  실시 가, 사상  고   도  스[0060]

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도 다.

도 12  도 11  아래에  본 평 도 다.[0061]

도 11과 도 12에 도시   같 , 사  고   도  스(115)는  향  고  [0062]

 도  스(114)  체하  해 사 고, 상  커  재(116)가  고, 든 다  

 도 3에 도시  것과 동 하다.

여 ,[0063]

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0064]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고

 도  스(115) ,

- 열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들[0065]

갖는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

 갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공하

; 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도  재

질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101) 내

 비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

포함한다.

도 13  본   실시 에 라, 도 5에 도시  실시 가, 사상  고   도  스[0066]

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도 다.

도 14는 도 13  아래에  본 평 도 다.[0067]

도 13과 도 14에 도시   같 , 사  고   도  스(115)는  향  고  [0068]

 도  스(114)  체하  해 사 고, 상  커  재(116)가  고, 든 다  

 도 5에 도시  것과 동 하다.

여 ,[0069]
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- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0070]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고

 도  스(115) ,

- 열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들[0071]

갖는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 ; 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공   갖는 

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도  재

질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공   갖는 열 (101) 내

 비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)  포

함한다.

도 15는 본   실시 에 라, 도 7에 도시  실시 가, 사상  고   도  스[0072]

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도 다.

도 16  도 15  아래에  본 평 도 다.[0073]

도 15  도 16에 도시   같 , 사  고   도  스(115)는  향  고  [0074]

 도  스(114)  체하  해 사 고, 상  커  재(116)가  고, 든 다  

 도 7에 도시  것과 동 하다.

여 ,[0075]

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0076]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고

 도  스(115) ,

- 열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들[0077]

갖는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 ; 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공   갖는 

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도  재

질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공  들  갖는 열 (101) 내

 비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)

포함한다.

도 17  본   실시 에 라, 도 9에 도시  실시 가, 사상  고   도  스[0078]

(115)  상  커  재(116)가  상  가지   향  경 향  공   갖는 열 

(101)에  것  도시하는 개략  도 다.

도 18  도 17  아래에  본 평 도 다.[0079]

도 17과 도 18에 도시   같 , 사  고   도  스(115)는  향  고  [0080]

 도  스(114)  체하  해 사 고, 상  커  재(116)가  고, 든 다  

 도 9에 도시  것과 동 하다.

여 ,[0081]

- 그 한 단 가  향  경 향  공   갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 고, 다  단[0082]

는 나사 결합식, 삽  식 또는 식 램프 헤드 또는 램프  물, 또는  도  미   

  도  스 물 고,  체   향    하여 연결 스

 공 고,   달하  한  도  재  갖는  체에 연결 는, 사  고
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 도  스(115) ,

- 열 도  또는 비 열 도  재질  만들어지고, 사  산   향  경 향  공  들[0083]

갖는 열 (101)  내  상  공간에  공   태  안내하  하여,  향  경 향  공

들  갖는 열 (101)  연결 (104)에 연결 거나, 또는  사 또는  또는 산  능  공

하 ; 비 열 도  재질  만들어질 , 상  커  재(116)는  향  경 향  공   갖는 

열 (101)  내   사  열 달  연하거나 또는 감 시키는 능   공하고, 열 도  재

질  만들어질 , 상  상  커  재(116)는  향  경 향  공   갖는 열 (101) 내

 비    도  갖는 공    산시키는 능   공하는, 상  커  재(116)  포

함한다.

본 에 ,  향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체가  공[0084]

, 공   포트들  복수  에  수 고, 여 ;

- 연결 (104) 근처   향  경 향  공   갖는 열 (101)  한 단 는 하나 상  [0085]

사상 공   (107)  고,  사 (103)  공   포트들  고, 상  공   포트들

 3개   어도 하나 상에 고,  3개  는 사상 공   포트(108)가   주

변, /또는 앙  향 공   포트(109)가   사 (103)   향 단   앙, /또

는  향 단  (110)  주변 근처에   공   포트가   사 (103)  포함한

다.

 향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,  향   통[0086]

(102)  태는 근 태  는 것에 한 지 않 , 러한 태는 타원    통 , 삼각

  통 , 직사각    통 , 각    통 , 각    통 , 각 상  갖는

다각   통 , U-    통 ,  개  양단  갖는 단 -슬    통 ,  개  양

단  갖는 다 -슬    통 가  포함  수 고, 후술 는 실시 에  술   같 , 복수

각도 또는 하학 태들  갖는 단   수도 다.

도 19는 본   실시 에 라, 타원  (hole)   도 1에 도시   향   통 (102)[0087]

 향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 19에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0088]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단  타원  태 다.

도 20  본   실시 에 라, 삼각    도 1에 도시   향   통 (102)   [0089]

향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 20에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0090]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단  삼각  또는 삼각  태 다.

도 21  본   실시 에 라, 직사각    도 1에 도시   향   통 (102)  [0091]

향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 21에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0092]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단  직사각  또는 직사각  태 다.

도 22는 본   실시 에 라, 각    도 1에 도시   향   통 (102)   [0093]

향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 22에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0094]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통
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A-A 단  각  또는 각  태 다.

도 23  본   실시 에 라, 각    도 1에 도시   향   통 (102)   [0095]

향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 23에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0096]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단  각  또는 각  태 다.

도 24는 본   실시 에 라, U-    도 1에 도시   향   통 (102)   향[0097]

A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 24에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0098]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단  단    갖는 U-  태 다.

도 25는 본   실시 에 라,  개  양단  갖는 단 -슬    도 1에 도시   향[0099]

  통 (102)   향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 25에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0100]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단   개  양단  갖는 단 -슬   다.

도 26  본   실시 에 라,  개  양단  갖는 다 -슬    도 1에 도시   향[0101]

  통 (102)   향 A-A 단  도시하는 개략도 다.

도 26에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0102]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

A-A 단   개  양단  갖는  개 상  슬   다.

본   향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,  향 [0103]

  통 (102)   향 단  내   , 또는 어도 하나는 열 과  가시키  한 열

핀 물(200)  공  수 다.

도 27  본   실시 에 라, 열 핀 물(200)   도 1에 도시   향   통[0104]

(102)   향 B-B 단  도시하는 개략도 다.

도 27에 도시   같 ,  태는,  향  경 향  공   갖는 열 (101)가 양 한[0105]

열 도  갖는 재질  만들어지고, 연결 (104) 근처  공   과  사 (103) 근처  공  

포트 사 에 ,  향   통 (102)가 연통    통  하고, 상    통

B-B 단  열 핀 물(200)  다.

본   향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,  향 [0106]

경 향  공   갖는 열 (101)는 열 도  재질  만들어지는 다공  또는 트-  물

  수 고, 다공  물  들 또는 트-  물  들  경 향  공   (107)과

경 향  공   포트(108)  체하  해 사  수 고,  사 (103)   체  그 에

할 수 는 블 -  열 도  물  다.

도 28  본   실시 에 라, 다공  물    향  경 향  공   갖는 [0107]

열 (101)  도시하는 개략도 다.

도 28에 도시   같 ,  향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,[0108]

 향  경 향  공   갖는 열 (101)는 열 도  재질  만들어지는 다공  물

  수 고, 다공  물  들  경 향  공   (107)과 경 향  공   포트

(108)  체하  해 사  수 고,  사 (103)   체  그 에 할 수 는 블 -  열
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도  물  다.

도 29는 본   실시 에 라, 트-  물    향  경 향  공   갖는 [0109]

열 (101)  도시하는 개략도 다.

도 29에 도시   같 ,  향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,[0110]

 향  경 향  공   갖는 열 (101)는 열 도  재질  만들어지는 트-  물

  수 고, 트-  물  들  경 향  공   (107)과 경 향  공   포트

(108)  체하  해 사  수 고,  사 (103)   체  그 에 할 수 는 블 -  열

도  물  다.

본   향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,  향  [0111]

 통 (102) 내에  고  상승/냉각 강하  드럽게 할 수 도 ,  향  경 향  공  

갖는 열 (101)  내  상 는  사 (103)과 하는  향에  안내 원뿔  재(301)가 

거나; 또는   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)에 연결하  하여  향  고

  도  스(114)  에  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)   

사 (103)과 하는  향  라   안내 원뿔  재(302)가 ;  향  경 향  공

 갖는 열 (101)   사 (103)과 하는 상   안내 원뿔  재(301, 302)  향들  

향   통 (102) 내  고  상승  공    경 향  공   (107)  안내하  하

여 원뿔 태  다.

도 30  본   실시 에 라,  안내 원뿔  재(301)가   향  경 향  공  [0112]

들  갖는 열 (101)  내  상 에  사 (103) 하는  향  도시하는 개략  도 다.

도 30에 도시   같 , 각 실시 에 술   향  경 향  공  들  갖는 열 (101)[0113]

내  상 는  사 (103)과 하는  향에  안내 원뿔  재(301)가 어 고, 여   

향  경 향  공   갖는 열 (101)   사 (103)과 하는  안내 원뿔  재(301)

 향   향   통 (102) 내  고  상승  공   경 향  공   (107)

안내하  하여 원뿔 태  다.

도 31  본   실시 에 라,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)에 연결  [0114]

향  고   도  스(114)   상에 고,  향  경 향  공  들

갖는 열 (101)   사 (103)   향과 하는,  안내 원  재(302)  도시하는 개략

도 다.

도 31에 도시   같 , 본  각 실시 에 술   향  고   도  스(114)에[0115]

어 ,  향  경 향  공  들  갖는 열 (101)에 연결하  하여  향  고  

 도  스(114)  에 ,  향  경 향  공   갖는 열 (101)   사

(103)과 하는  향  라,  안내 원  재(302)가 어 고, 여   향  경 향

 공   갖는 열 (101)   사 (103)과 하는  안내 원뿔  재(302)  향   

향   통 (102) 내  고  상승  공   경 향  공   (107)  안내하  하여

원뿔 태  다.

본   향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,  향 [0116]

  통 (102)  내 에는 열 과  가시키  하여  향   통 (102) 내  고  공  

  도 주  한   동 (400)   수 다.

도 32  본   실시 에 라, 내 에 공    동 (400)  도시하는 개략도 다.[0117]

도 32에 도시   같 ,  향  경 향  공   갖는 열  포함하는  체에 ,[0118]

 향   통 (102) 내  공   고  상승/냉각 강하 과에 해 동  뿐만 아니라,  

 동 (400)  또한  향   통 (102) 내  고  공    도 주  하여  향

  통 (102) 내에   수 고, 라 , 열 과  가시킨다.

 

101 :  향  경 향  공   갖는 열 [0119]
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102 :  향   통

103 :  사 

104 : 연결 

105 :  열 

106 : 내  열 

107 : 경 향  공   

108 : 경 향  공   포트

109 : 앙  공   포트

110 :  향 단   주변 근처에 상   공   포트

111 :  다 드

112 : 2 학 

113 :  과 램프 갓

114 :  향  고   도  스

115 : 사  고   도  스

116 : 상  커  재

200 : 열 핀 물

301, 302 :  안내 원뿔  재

400 :   동 
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