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bzw. Ballen (2) in mindestens zwei iber-
einander geschichteten Lagen (A, B, C, D,
E, F, G), wobei die unterste Lage (A) eine
im wesentlichen polygonale Flache be-
deckt. Die Betriebssicherheit kann dadurch
wesentlich erhoht werden, dass an mindes-
tens einer Ecke der untersten Lage (A) ein
Sperrkérper (3) aus festem Material ange-
ordnet wird und dass ein UV-Schutz auf-
gebracht wird. Weiters betrifft die vorlie-
gende Erfindung eine Anordnung von bal-
lenférmigen Behéltnissen und einen Sperr-
korper (3).
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Stapeln von ballenférmigen Behaltnissen
bzw. Ballen (2) in mindestens zwei Ubereinander geschichteten Lagen (A, B, C,
D, E, F, G), wobei die unterste Lage (A) eine im wesentlichen polygonale Flache
bedeckt. Die Betriebssicherheit kann dadurch wesentlich erhéht werden, dass an
mindestens einer Ecke der untersten Lage (A) ein Sperrkérper (3) aus festem
Material angeordnet wird und dass ein UV-Schutz aufgebracht wird. Weiters be-
trifft die vorliegende Erfindung eine Anordnung von ballenférmigen Behaltnissen
und einen Sperrkdrper (3).

Fig. 1
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Stapeln von ballenférmigen Behaltnissen
in mindestens zwei Ubereinander geschichteten Lagen, wobei die unterste Lage
eine im Wesentlichen polygonale Flache bedeckt.

Abfallbeseitigung besteht gegenwartig weltweit - insbesondere in den soge-
nannten Reformstaaten, in Schwellenldandern und Entwicklungsléandern - am
haufigsten in der Ablagerung der Abfélle auf ungeordneten Deponien, mit erheb-
lichen Konsequenzen wie Umweltverschmutzung und Vergeudung von Ressour-
cen, die potentiell einer dkologischen und dkonomisch sinnvollen Abfallverwer-
tung zuganglich waren. Fallweise oder sténdig auftretende Deponiebrédnde verur-
sachen enorme Schadstoffemissionen mit hohem Potential der Schadigung der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt, wobei diffuse Schadstoffemissionen
flichtiger Verbindungen und Schadstoffverfrachtungen von Abfalllagerungen
auch ohne Verbrennungsvorgdnge in praktisch allen Umweltmedien (Luft, Was-
ser, Boden, aber auch in Fauna und Flora) auftreten kénnen.

Eine zukunftsweisende Abfallbewirtschaftung erfordert ein stoffspezifisches Ma-
nagement bezogen auf unterschiedliche Materialgruppen einschlieBlich der not-
wendigen Zwischenlagerung von Abfillen zwecks Uberbriickung des Zeitraums
bis zur Inbetriebnahme neuer Anlagen oder zwecks Uberbriickung temporarer
Engpasse an verfiigbaren Behandlungsaniagenkapazitaten.

Es ist bekannt, heizwertreiche Abfélle in verdichteter Form, namlich in Form von
folienumwickelten Ballen zu lagern. Es wird dabei eine &hnliche Technologie wie
in der Landwirtschaft benutzt, in der Futtermittel in Form von folienumwickelten
Ballen, sogenannten Silage-Ballen, gelagert werden.

Generell haben diese Ballen in der Regel eine im Wesentlichen zylindrische Form
mit abgerundeten Kanten, wobei die Hohe des Zylinders etwa dem Durchmesser
entspricht. Da die Lagerflache in der Regel knapp und wertvoll ist, werden die
ballenférmigen Korper zumeist in mehreren Lagen Ubereinander gestapelt, wo-
durch sich pyramidenférmige oder pyramidenstumpfférmige Strukturen ergeben.

Auf diese Weise ist es moglich, die Gefahr von Abfall- bzw. Deponiebranden
weitestgehend zu verhindert und eine vergleichsweise umweltvertragliche geord-
nete Deponie bzw. geordnetes Zwischenlager zu schaffen.

Problematisch ist jedoch, dass bei einer bestimmten GréBe und vor allem H6he
(mehr als vier Meter) der Struktur die mechanische Stabilitét kritisch wird.
Grundsatzlich ist zwar das Gebilde aus Ubereinandergestapelten Ballen in sich
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stabil, im Fall von Unféllen kann es jedoch dazu kommen, dass die Struktur zu-
mindest teilweise zusammenbricht, so dass tonnenschwere Ballen aus relativ
groBer Hohe herabstirzen und groBe Schaden an Material und Menschen verur-
sachen kénnen. Im Sinne der Erhéhnung der Betriebssicherheit ist es daher wiin-
schenswert, ein Verfahren zu schaffen, mit dem die Stabilitdt der Strukturen er-
hoht werden kann, so dass Betriebssicherheit auch im Fall von unvermeidbaren
Unféllen gewahrleistet werden kann. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
eine Anordnung von ballenférmigen Kérpern und Sperrkérper far die Herstellung
einer solchen Anordnung anzugeben, mit denen die Sicherheit erhdht werden
kann.

Ein weiteres Problem mit bestehenden Lagern fur brennbare Abfélle besteht
darin, dass sehr hohe Anforderungen an den Brandschutz gegeben sind. Dies
betrifft sowohl Brédnde, die durch Fremdzlindung, d.h. von auBen, entstehen, als
auch solche die durch Selbstentziindung, d.h. von innen, verursacht werden. Fir
die Fremdziindung ist es notwendig, die Gefahr einer Beschadigung der Ballen
bzw. des Stapels insgesamt soweit als méglich zu verringern.

Die Gefahr der Selbstentziindung kann insbesondere durch die Vermeidung der
Entstehung von Schwelgasen erreicht werden. Eine jedenfalls erforderliche MaB-
nahme ist es, die freie Zuganglichkeit von brennbaren Stoffen soweit als moglich
zu verhindern.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es dementsprechend den obigen Anforderungen
an den Brandschutz Rechnung zu tragen.

Erfindungsgem&B werden diese Aufgaben durch ein Verfahren geldst, bei dem an
mindestens einer Ecke der untersten Lage ein Sperrkorper aus einem festen Ma-
terial angeordnet wird und dass ein UV-Schutz aufgebracht wird.

Es hat sich herausgestellt, dass der kritischste Teil der pyramidenférmigen
Struktur die Ballen in den Ecken der untersten Lage sind. Wenn einer solcher
Ballen beispielsweise durch ein Transportfahrzeug beschédigt oder verrtickt wird,
kann es zu einer Destabilisierung der gesamten Struktur mit dem entsprechen-
den Gefahrdungspotential kommen. Es hat sich herausgestellt, dass es durch das
Vorsehen spezieller Sperrkérper an den exponierten unteren Ecken des Stapels
auch bei zu erwartenden Unfédllen wesentlich zu verringern.

Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Erfindung ist des Weiteren, die Brandsi-
cherheit durch einen Schutz der Ballen vor UV-Strahlen wesentlich zu erhéhen.
Dies kann grundsatzlich auf mehrere Arten erfolgen. Eine grundlegende Erkennt-
nis besteht darin, dass die verwendeten Folien eine gewissen Zeit lang einen
durchaus ausreichenden Schutz vor UV-Strahlen ergeben. Durch eine entspre-
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chende Alterung ist ein solcher Schutz jedoch in weiterer Folge nicht mehr gege-
ben. Gleichzeitig soll jedoch die Lagerdauer nicht durch die Dauerhaftigkeit des
UV-Schutzes beschrénkt sein. Eine Losung dieses Problems besteht nun darin,
dass die erste Lage vollflachig aufgebracht wird und in der oben beschriebenen
Weise an den Ecken Sperrkdérper angeordnet werden. Die zweite Lage wird nun
nicht an allen Seiten bis zum Rand der ersten Lage hin verlegt, sondern es wer-
den an einer oder mehreren Seiten riickspringend Lagerplatze freigelassen. Von
der zweiten Lage an werden die weiteren Lagen - wie oben beschrieben - pyra-
midenstumpfférmig aufgeschichtet. Die freiliegenden Ballen der ersten Lage wer-
den durch eine entsprechende Plane abgedeckt. Wéhrend der ersten Lagerperi-
ode, die beispielsweise ein bis zwei Jahre dauert, werden nun die auBenseitigen
Ballen der zweiten, dritten und jeder weiteren Lage dem Sonnenlicht und damit
der UV-Strahlung ausgesetzt. Sobald erkannt wird, dass die UV-Sicherheit der
Folien aus denen die Ballen aufgebaut sind, nicht mehr in erforderlichem Umfang
gegeben ist, werden nun neue Ballen beginnend mit den freigebliebenen Platzen
der zweiten Lage in Form einer AuBenschicht auf die Anordnung aufgebracht. Die
bisher gegeniiber der UV-Strahiung exponierten Flachen werden auf diese Weise
durch die neuen Ballen abgedeckt. So kann durch eine weitere Lagerperiode von
ein bis zwei Jahren eine Gesamtlagerdauer von drei oder mehr Jahren erreicht
werden, ohne die UV-Bestandigkeit des Stapels zu beeintrachtigen.

Eine weitere Mdoglichkeit zur Verbesserung der UV-Bestandigkeit kann durch Ab-
decken der einzelnen Ballen erreicht werden, wobei ein entsprechendes Medium
auf die Ballen aufgebracht bzw. aufgespriiht wird. Dabei kann es sich beispiels-
weise um Quarzsand, gemahlenem Kalkstein oder Dolomit aber auch um Kalk-
milch, gegebenenfalls unter Zusatz von gemahlenem Gesteinsmehl, handeln.
Wesentlich ist, dass das entsprechende Medium nicht brennbar ist und keine

Umweltbedenken bestehen. Das aufzubringende Material kann zur Verbesserung

des Orts- und Landschaftsbildes entsprechen eingefarbt werden (z.B. olivgriin,
ockerbraun) oder mit faserartigem Zusatzmaterial zwecks Verbesserung von
Festigkeits- oder Brnadschutzeigenschaften versetzt werden.

Eine besonders beglinstigte Ausfiihrungsvariante des erfindungsgemaBen Ver-
fahrens sieht vor, dass die unterste Lage rechteckig ausgelegt wird und dass an
allen vier Ecken ein Sperrkérper angeordnet wird. Auf diese Weise wird einerseits
der verfugbare Platz bestmdglich ausgenutzt und andererseits kann eine beson-
ders stabile Struktur erreicht werden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn auf jeweils vier Ballen einer Lage mittig ein
Ballen einer weiteren Lage gelegt wird. Auf diese Weise wird eine im Wesentli-
chen pyramidenférmige Struktur hergestellt, die sich als besonders stabil her-
ausgestellt hat.
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Die Erfindung betrifft weiters eine Anordnung von ballenférmigen Behaltnissen,
bestehend aus einer untersten Lage, die eine im Wesentlichen polygonale Fléche
bedeckt und mindestens einer weiteren Lage von Behaltnissen. Erfindungsgemai
ist diese Anordnung dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer Ecke der
untersten Lage ein Sperrkérper aus festem Material angeordnet ist. Wie bereits
oben ausgefiihrt, dienen die Sperrkérper an den unteren Ecken dazu, den Stapel
zu stabilisieren, und zwar nicht nur im Gleichgewichtszustand, sondern auch im
Fall von Unfallen.

Wie bereits oben beschrieben, ist es in besonders bevorzugter Weise mdéglich,
den UV-Schutz durch eine Abdeckung mit Sand zu verwirklichen. Bevorzugt wird
Quarzsand oder gemahlener Kalkstein oder Dolomit eingesetzt werden, der auch
bei der Verbrennung im Wirbelschichtofen bzw. zur Einbindung von sauren Gasen
wie Schwefeloxide und Halogenwasserstoffe benétigt wird. Eine Alternative bzw.
zusatzlich zu Sand kann Kalkmilch eingesetzt werden, die auf die Ballen aufge-
spriht wird. Neben einer erheblichen Verringerung der UV-Belastung wird durch
die Auflagen auch eine Erhéhung der Brandsicherheit erzielt, was unter anderem
darauf zuriickzufiihren ist, dass Spalten im Stapel gréBtenteils verschlossen wer-
den. Bei der Verbrennung der mit Kalkmilch behandelten Ballen kénnen entspre-
chende Einsparungen an den Chemikalien erzielt werden, die dort zur Verringe-
rung der Schwefel- und Chloridbelastung zugegeben werden missen.

Auf diese Weise kann ein Positionierungs-System verwirklicht werden, durch das
ausgehend von einem bestimmten Sperrkérper jedem Ballen eindeutige Koordi-
naten zugeordnet werden, die sich auf die Lage, die Reihe und die Position inner-
halb der Reihe beziehen. Auf diese Weise ist ein vollstdndig transparentes Stoff-
strommanagement verwirklichbar und es ist eine exakte Lagerbuchhaltung moég-
lich. Damit kdnnen gesetzliche Vorgaben wie etwa in Zusammenhang mit einer
befristeten Lagerung eingehalten und nachgewiesen werden. ‘

Besonders giinstig ist es in diesem Zusammenhang, wenn der Sperrkérper im
Wesentlichen die gleichen Abmessungen aufweist, wie die einzelnen Behdltnisse.
Auf diese Weise bleibt die Form der Gesamtstruktur im Wesentlichen erhalten,
das heiBt, dass die Sperrkérper ahnlich wie Ballen gesetzt und verwendet werden
kébnnen. T

Eine besonders beglinstigte Form der erfindungsgemaBen Anordnung sieht vor,
dass die Ballen in Abhdngigkeit von ihrem Inhalt farblich gekennzeichnet sind.
Dies erfolgt beispielsweise durch Verwendung unterschiedlich eingeférbter Folien
in Abhangigkeit von der jeweiligen Materialgruppe, zu der der Inhalt des Ballens
zuzuordnen ist. Langerfristig kann eine Normung der Farbenzuordnung erfolgen
(werksintern oder generell im EU Binnenmarkt).
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Dadurch ist es mdglich, beispielsweise unterschiedlich zu entsorgende Materialien
in einfacher Weise getrennt zu verwalten, ohne besondere logistische MaBnah-
men treffen zu missen. Die Materialien kdnnen gemeinsam in einem chaotischen
System gelagert werden und dennoch jederzeit getrennt voneinander einer spe-
zifischen Weiterverarbeitung zugefihrt werden.

Weiters betrifft die vorliegende Erfindung einen Sperrkdrper zur Herstellung einer
Anordnung, wie sie oben beschrieben worden ist. Der Sperrkérper ist als Form-
kérper aus einem festen Material ausgebildet und besitzt mindestens eine ebene
Auflageflache. Dabei muss die Auflageflache keineswegs durchgéngig eben aus-
gebildet sein. Sie kann auch aus mehreren ebenen Abschnitten zusammenge-
setzt sein. Um eine ungestorte Auflagerung von Behéltnissen zu ermdglichen, ist
es von besonderem Vorteil, wenn der obere Teil im Wesentlichen ballenférmig
ausgebildet ist.

Die Manipulation mit fahrbaren Arbeitsgerdten kann dadurch sicherer gestaltet
werden, dass eine Kante des Sperrkorpers mit einer Leiteinrichtung versehen ist.
Dabei kann es sich um eine Leitschiene oder dergleichen handeln. Die Sicherheit
kann weiter dadurch erhdht werden, dass an mindestens einem Abschnitt der
Seitenwand Reflektoren und/oder Warnleuchten vorgesehen sind, so dass auch
bei schiechten Sichtverhéltnissen die Wahrnehmung entsprechend erleichtert
wird. Zusatzlich oder alternativ kann an der Oberseite des Sperrkdrpers ein Mast
angebracht sein, der zur Anbringung von Bewegungsmeldern, Brandfriherken-
nungssystemen und Beleuchtungseinrichtungen fiir das Betriebsgeldnde dient.
Dieser Mast kann in Metall ausgefiihrt werden und weiters als wesentlicher Teil
eines Blitzableitersystems ausgebildet werden (Vermeidung einer Entziindung
des Ballenlagers durch Blitzschlag).

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsvariante der Erfindung ist der Sperr-
kérper im Wesentlichen einstlickig aus Beton hergestellt. Alternativ ist es jedoch
auch méglich, den Sperrkorper mit einer AuBenhiille aus Kunststoff auszubilden,
die mit einem schweren Fillmaterial, wie etwa Beton oder mit einem Schotter -
Wassergemisch gefillt ist.

Eine Erhohung der Stabilitdt kann dadurch erreicht werden, dass eine Seitenfla-
che des Sperrkérpers mit einer konkaven Aufnahmefldche fir einen Ballen verse-
hen ist. Dadurch Gbernimmt der Sperrkérper zu seinem Eigengewicht auch noch
das Gewicht des an der Aufnahmeflache anliegenden Ballens, sowie der dariber
gestapelten Ballen in anteiliger Form. Auf diese Weise kann die Stabilitat zusatz-
lich erhéht werden.
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Die Form des Sperrkorpers kann dadurch optimiert werden, dass ein unterer Ab-
schnitt aus einer ebenen Begrenzungsflache, einer weiteren Begrenzungsflache
und einer abgerundeten Begrenzungsfliche besteht und dass an den unteren Ab-
schnitt ein kuppelférmig-zylindrischer oberer Abschnitt anschlieBt. Auf diese
Weise fiigt sich der Sperrkérper optimal in den Stapel der ballenférmigen Behalt-
nisse ein.

In der Folge wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargesteliten Ausfih-
rungsbeispiele naher erlautert.

Es zeigen Fig. 1 eine axonometrische Ansicht einer erfindungsgemé&Ben Anord-
nung, Fig. 2 ein Detail von Fig. 1 in seitlicher Ansicht und Fig. 3 eine Draufsicht
auf das Detail von Fig. 2.

Fig. 1 zeigt eine Anordnung, die insgesamt mit 1 bezeichnet ist und aus lberein-
ander gestapelten Ballen 2 besteht. Die im Wesentlichen zylindrisch ausgebilde-
ten Ballen 2 sind in mehreren Lagen angeordnet, von denen die unterste Lage
mit A und die dariiber gestapelten Lagen mit B, C, D, E, F und G bezeichnet sind.
An den vier Ecken der rechteckigen untersten Lage A ist jeweils ein Sperrkérper
3 zur Stabilisierung der Anordnung 1 angeordnet.

Fig. 2 und Fig. 3 zeigen den Bereich eines Sperrkérpers 3 in vergroBerter Ansicht
im Detail. Der Sperrkorper 3 ist als Formkérper aus Beton ausgebildet und be-
steht aus einem unteren Abschnitt 3a und einem oberen Abschnitt 3b. Im mitt-
leren Bereich sind Reflektoren 4 angeordnet, um die Sichtbarkeit entsprechend
zu verbessern. An der hichsten Stelle des oberen Abschnitts 3b ist ein Mast 5
angeordnet, der Beleuchtungskérper, Bewegungsmelder und/oder Brandmelder
tragen kann, die hier nicht dargestellt sind.

Der untere Abschnitt 3a weist an seiner Unterseite eine ebene Auflagefldche 6
auf, auf der der Sperrkérper 3 am Boden aufliegt. Weiters weist der untere Ab-
schnitt 3a eine ebene Begrenzungsflaiche 7 und eine Unterkante 9 auf, an die
eine konkave Aufnahmeflache 8 fiir einen Ballen 2 anschlieBt. Der obere Ab-
schnitt 3b besitzt im Wesentlichen eine Form wie der Oberteil eines Ballens 2.

Fig. 4 zeigt schematisch eine erfindungsgemaBe Anordnung im Schnitt. Dabei
sind die Ballen 2, die bereits in der ersten Lagerperiode aufgestapelt werden, mit
durchgezogenen Linien bezeichnet, wdhrend die weiteren Ballen 2a, die erst fir
die zweite Lagerperiode angebracht werden, mit unterbrochenen Linien darge-
stellt sind. Die Ballen der untersten Lage A auf die die weiteren Ballen 2a aufge-
stapelt werden, sind dabei zur Erhéhung der Lebensdauer mit einer Folie 9 abge-
deckt, da diese randstdndigen Ballen Gber die gesamte Dauer der Lagerung der
UV-Strahlung ausgesetzt sind. Oberhalb der obersten Lage D wird eine Abde-
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ckung, beispielsweise aus einer Sandschiittung 10, vorgesehen, die auf diese
Weise den entsprechenden Schutz bietet.

Die vorliegende Erfindung ermdéglicht es, die Sicherheit bei der Lagerung von
Abféallen und ahnlichen Gitern wesentlich zu erhéhen.
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PATENTANSPRUCHE

Verfahren zum Stapeln von ballenférmigen Behéltnissen bzw. Ballen (2) in
mindestens zwei Ubereinander geschichteten Lagen (A, B, C, D, E, F, G),
wobei die unterste Lage (A) eine im wesentlichen polygonale Fléche be-
deckt, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer Ecke der un-
tersten Lage (A) ein Sperrkorper (3) aus festem Material angeordnet wird
und dass ein UV-Schutz aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die unterste
Lage (A) rechteckig ausgelegt wird und dass an allen vier Ecken ein Sperr-
kérper (3) angeordnet wird.

Verfahren nach Anspruch '1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf
jeweils vier Behéltnisse einer Lage (A, B, C, D, E, F, G) ein Behéltnis einer
weiteren Lage (A, B, C, D, E, F, G) gelegt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass wahrend einer ersten Lagerperiode an zumindest einer AuBenseite von
zumindest einer Lage Stapelplitze fur Ballen freigelassen werden und dass
der UV-Schutz darin besteht, dass in einer zweiten Lagerperiode an der
mindestens einen Seite zusatzliche Ballen aufgebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der UV-Schutz durch Aufspriihen eines Abdeckmaterials auf die Ballen
herbeigefihrt wird.

Anordnung von ballenférmigen Behdltnissen, bestehend aus einer untersten
Lage (A), die eine im wesentlichen polygonale Flidche bedeckt und mindes-
tens einer weiteren Lage (B, C, D, E, F, G) von Ballen (2), dadurch ge-
kennzeichnet, dass an mindestens einer Ecke der untersten Lage (A) ein
Sperrkorper (3) aus festem Material angeordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ais UV-
Schutz Sand auf die Ballen aufgetragen ist.

Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekemmzeichnet, dass als
Abdeckmaterial Kalkmilch auf die Ballen aufgetragen ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ballen der zweiten und gegebenenfalls weiterer Lagen ricksprin-
gend gegeniiber den Ballen der ersten Lage angeordnet sind.
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Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ballen
der ersten Lage durch eine Plane abgedeckt sind.

Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Plane
eingefarbt ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die unterste Lage (A) rechteckig ausgebildet ist und dass an allen vier
Ecken der untersten Lage (A) ein Sperrkérper (3) angeordnet ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass auf jeweils vier Ballen (2) einer unteren Lage (A) mittig ein Behaltnis
einer oberen (B, C, D, E, F, G) Lage abgestutzt ist. :

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrkérper (3) im Wesentlichen die gleichen Abmessungen auf-
weist wie die einzelnen Behaltnisse.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelnen Behaltnisse als Ballen (2) ausgebildet sind, die aus sti-
ckigem Material bestehen, das durch eine Hille aus einer mehrlagig ange-
brachten Kunststofffolie, gegebenenfalls auf eine darunter angebrachte
Netzumwicklung, zusammengehalten ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ballen (2) in Abhéngigkeit von ihrem Inhalt farblich gekennzeichnet
sind.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Blitzableitungssystem vorgesehen ist.
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(neue) PATENTANSPRUCHE

Verfahren zum Stapeln von ballenformigen Behéltnissen bzw. Ballen (2) in
mindestens zwei Ubereinander geschichteten Lagen (A, B, C, D, E, F, G),
wobei die unterste Lage (A) eine im wesentlichen polygonale Flache be-
deckt, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer Ecke der un-
tersten Lage (A) ein Sperrkérper (3) aus festem Material angeordnet wird
und dass ein UV-Schutz aufgebracht wird, indem ein Abdeckmaterial auf die
Ballen aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekénnzeichnet, dass die unterste
Lage (A) rechteckig ausgelegt wird und dass an allen vier Ecken ein Sperr-
kérper (3) angeordnet wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf
jeweils vier Behaltnisse einer Lage (A, B, C, D, E, F, G) ein Behdltnis einer
weiteren Lage (A, B, C, D, E, F, G) gelegt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass wihrend einer ersten Lagerperiode an zumindest einer AuBenseite von
zumindest einer Lage Stapelpldtze fiir Ballen freigelassen werden und dass
der UV-Schutz darin besteht, dass in einer zweiten Lagerperiode an der
mindestens einen Seite zusétzliche Ballen aufgebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdeckmaterial auf die Ballen aufgespriiht wird.

Anordnung von ballenférmigen Behaltnissen, bestehend aus einer untersten
Lage (A), die eine im wesentlichen polygonale Flache bedeckt und mindes-
tens einer weiteren Lage (B, C, D, E, F, G) von Ballen (2), dadurch ge-
kennzeichnet, dass an mindestens einer Ecke der untersten Lage (A) ein
Sperrkdrper (3) aus festem Material angeordnet ist und dass ein Abdeck-
material auf die Ballen aufgetragen ist.

Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als UV-
Schutz Sand auf die Ballen aufgetragen ist.

Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass als

Abdeckmaterial Kalkmilch auf die Ballen aufgetragen ist.
NACHGEREICHT l




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ballen der zweiten und gegebenenfalls weiterer Lagen ricksprin-
gend gegenliber den Ballen der ersten Lage angeordnet sind.

Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ballen
der ersten Lage durch eine Plane abgedeckt sind.

Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Plane
eingefarbt ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die unterste Lage (A) rechteckig ausgebildet ist und dass an allen vier
Ecken der untersten Lage (A) ein Sperrkorper (3) angeordnet ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass auf jeweils vier Ballen (2) einer unteren Lage (A) mittig ein Behaltnis
einer oberen (B, C, D, E, F, G) Lage abgestutzt ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrkérper (3) im Wesentlichen die gleichen Abmessungen auf-
weist wie die einzelnen Behdltnisse.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelnen Behiltnisse als Ballen (2) ausgebildet sind, die aus sti-
ckigem Material bestehen, das durch eine Hille aus einer mehriagig ange-
brachten Kunststofffolie, gegebenenfalls auf eine darunter angebrachte
Netzumwicklung, zusammengehalten ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ballen (2) in Abhéangigkeit von ihrem Inhalt farblich gekennzeichnet
sind.

Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Blitzableitungssystem vorgesehen ist.
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