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本发明提供一种电连接器，包括具有绝缘本

体及一体成型于所述绝缘本体内的导电端子的

端子模组，所述绝缘本体包括基部及自所述基部

向前延伸形成的舌板，所述导电端子包括裸露于

所述舌板表面的接触部、固持于所述基部的固持

部及自所述固持部向后延伸的焊接部，所述导电

端子包括位于外侧的接地端子及位于接地端子

内侧的电源端子，所述导电端子的接地端子及电

源端子至少之一者进一步包括自其接触部的横

向一侧向下倾斜延伸的埋设于所述绝缘本体内

的拓宽部。
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1.一种电连接器，包括具有绝缘本体及一体成型于所述绝缘本体内的导电端子的端子

模组，所述绝缘本体包括基部及自所述基部向前延伸形成的舌板，所述导电端子包括裸露

于所述舌板表面的接触部、固持于所述基部的固持部及自所述固持部向后延伸的焊接部，

所述导电端子包括位于外侧的接地端子及位于接地端子内侧的电源端子，其特征在于：所

述导电端子的接地端子及电源端子至少之一者进一步包括自其接触部的横向一侧向下倾

斜延伸的埋设于所述绝缘本体内的拓宽部。

2.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述接地端子及电源端子均包括所述拓

宽部。

3.如权利要求2所述的电连接器，其特征在于：所述接地端子及电源端子相面对的横向

一侧向下倾斜延伸形成所述拓宽部。

4.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述拓宽部自接触部向下倾斜45°﹣60°

形成。

5.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述接触部与拓宽部的宽度和为0.5-

0.75mm。

6.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述接触部的厚度与所述拓宽部的厚度

相等，所述拓宽部的底面在远离接触部底面的一侧低于所述接触部的底面。

7.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述导电端子包括上排端子及下排端

子，所述上排端子及下排端子的接触部分别裸露于所述舌板的两相对表面。

8.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述电连接器进一步包括防水胶板，所

述绝缘本体进一步包括位于所述基部后方且与所述基部分离设置的后端部并于基部及后

端部之间形成空隙，所述导电端子连接所述基部与所述后端部，且所述导电端子的焊接部

向后延伸出所述后端部，所述防水胶板填充所述空隙。

9.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述电连接器进一步包括套设于所述端

子模组外的遮蔽壳体，所述遮蔽壳体包括筒状部及自筒状部的两侧向后弯折延伸形成的固

持片，所述筒状部包围所述舌板形成对接腔，所述固持片向后延伸至所述后端部的侧表面。

10.如权利要求9所述的电连接器，其特征在于：所述电连接器进一步包括注塑成型于

所述遮蔽壳体外侧的塑胶壳体及与所述塑胶壳体一体成型的加强片，所述塑胶壳体包括包

覆所述筒状部的包覆部及自包覆部的两侧向外延伸形成的耳部，所述加强片包括注塑成型

于所述耳部的主体部及自主体部的后侧缘向后延伸形成的本体部，所述本体部与所述固持

片焊接固定。
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电连接器

【技术领域】

[0001] 本发明有关一种电连接器，尤其是指一种适用于正反插的电连接器。

【背景技术】

[0002] 现有技术中，Type  C连接器具有绝缘本体及一体成型于所述绝缘本体内的导电端

子的端子模组，所述导电端子包括接地端子及电源端子，所述接地端子及电源端子均具有

裸露于绝缘本体的舌板表面的接触部、固持于绝缘本体的基部的固持部、自所述固持部向

后延伸的焊接部及分别自其接触部一端横向延伸形成的经打薄处理的拓宽部，此拓宽部在

水平方向上延伸因打薄处理故其厚度小于该导电端子的接触部的厚度，然打薄处理的拓宽

部制程难度大，拓宽部厚度较小不容易通过较大的电流。

[0003] 因此，确有必要提供一种新的电连接器，以克服上述缺陷。

【发明内容】

[0004] 本发明的目的在于提供一种通过倾斜加宽导电端子的功能区宽度来传递大电流

的电连接器。

[0005] 本发明的目的通过以下技术方案来实现：一种电连接器，包括具有绝缘本体及一

体成型于所述绝缘本体内的导电端子的端子模组，所述绝缘本体包括基部及自所述基部向

前延伸形成的舌板，所述导电端子包括裸露于所述舌板表面的接触部、固持于所述基部的

固持部及自所述固持部向后延伸的焊接部，所述导电端子包括位于外侧的接地端子及位于

接地端子内侧的电源端子，所述导电端子的接地端子及电源端子至少之一者进一步包括自

其接触部的横向一侧向下倾斜延伸的埋设于所述绝缘本体内的拓宽部。

[0006] 进一步，所述接地端子及电源端子均包括所述拓宽部。

[0007] 进一步，所述接地端子及电源端子相面对的横向一侧向下倾斜延伸形成所述拓宽

部。

[0008] 进一步，所述拓宽部自接触部向下倾斜45°﹣60°形成。

[0009] 进一步，所述接触部与拓宽部的宽度和为0.5-0.75mm。

[0010] 进一步，所述接触部的厚度与所述拓宽部的厚度相等，所述拓宽部的底面在远离

接触部底面的一侧低于所述接触部的底面。

[0011] 进一步，所述导电端子包括上排端子及下排端子，所述上排端子及下排端子的接

触部分别裸露于所述舌板的两相对表面。

[0012] 进一步，所述电连接器进一步包括防水胶板，所述绝缘本体进一步包括位于所述

基部后方且与所述基部分离设置的后端部并于基部及后端部之间形成空隙，所述导电端子

连接所述基部与所述后端部，且所述导电端子的焊接部向后延伸出所述后端部，所述防水

胶板填充所述空隙。

[0013] 进一步，所述电连接器进一步包括套设于所述端子模组外的遮蔽壳体，所述遮蔽

壳体包括筒状部及自筒状部的两侧向后弯折延伸形成的固持片，所述筒状部包围所述舌板
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形成对接腔，所述固持片向后延伸至所述后端部的侧表面。

[0014] 进一步，所述电连接器进一步包括注塑成型于所述遮蔽壳体外侧的塑胶壳体及与

所述塑胶壳体一体成型的加强片，所述塑胶壳体包括包覆所述筒状部的包覆部及自包覆部

的两侧向外延伸形成的耳部，所述加强片包括注塑成型于所述耳部的主体部及自主体部的

后侧缘向后延伸形成的本体部，所述本体部与所述固持片焊接固定。

[0015] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：本发明中的两排导电端子的接地端

子及电源端子均包括自其接触部倾斜延伸的拓宽部而使得所述接地端子及电源端子的功

能区的宽度宽于所述信号端子的功能区的宽度，且拓宽部倾斜延伸埋设于绝缘本体内制程

简单也无需减小拓宽部的厚度，如此设置可达到传递大电流的优势。

【附图说明】

[0016] 图1是本发明电连接器的立体组合图。

[0017] 图2是图1自另一方向看的立体组合图。

[0018] 图3是本发明电连接器的部分立体分解图。

[0019] 图4是图3自另一方向看的部分立体分解图。

[0020] 图5是本发明电连接器的端子模组及遮蔽壳体的部分立体分解图。

[0021] 图6是图5自另一方向看的部分立体分解图。

[0022] 图7是本发明电连接器的端子模组去除第二绝缘本体后的立体分解图。

[0023] 图8是图7自另一方向看的立体分解图。

[0024] 图9是图1A-A线的剖视图。

[0025] 【主要组件符号说明】

[0026] 电连接器           100           端子模组          200

[0027] 收容空间           300           插接空间          400

[0028] 绝缘本体           1             第一绝缘本体      11

[0029] 基部               111          凹口              1111

[0030] 第一舌板           112           后端部            113

[0031] 第一锁扣部         1131          第二绝缘本体      12

[0032] 第二舌板           121          导电端子          2

[0033] 上排端子           210          下排端子          220

[0034] 接触部             230           焊接部            240

[0035] 固持部             250           第一拓宽部        260

[0036] 第二拓宽部         270           接地端子          23

[0037] 电源端子           24           金属片            3

[0038] 板状部             31            焊脚              32

[0039] 遮蔽壳体           4             筒状部            40

[0040] 上壁               41           下壁              42

[0041] 侧壁               43           固持片            44

[0042] 固持脚             441           后挡部            45

[0043] 抵持部             46           塑胶壳体          5
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[0044] 包覆部             51           耳部              52

[0045] 第一对位孔         521           加强片            6

[0046] 主体部             61            第二对位孔        611

[0047] 脚部               62            本体部            63

[0048] 第二锁扣部         64           防水胶板          7

[0049] 防水圈             8

[0050] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

【具体实施方式】

[0051] 以下，将结合图1至图9介绍本发明电连接器100的具体实施方式。定义所述电连接

器100与对接连接器(未图示)插接的端口为插接端。界定插接端为前端，插接方向为前后方

向。

[0052] 请参照图1至图8所示，本发明提供一种电连接器100，包括端子模组200、套设于所

述端子模组200外的遮蔽壳体4、注塑成型于所述遮蔽壳体4外侧的塑胶壳体5、与所述塑胶

壳体5一体成型的一对加强片6、防水胶板7及套设于所述塑胶壳体5前端的防水圈8。所述端

子模组200包括绝缘本体1、固持于所述绝缘本体1内的两排导电端子2及夹持于所述两排导

电端子2之间的金属片3。

[0053] 请参照图3至图8所示，所述绝缘本体1包括基部111、自所述基部111向前延伸形成

的舌板及位于所述基部111后方且与所述基部111分离设置的后端部113并于基部111及后

端部113之间形成空隙。所述绝缘本体1进一步包括第一绝缘本体11及第二绝缘本体12。所

述第一绝缘本体11包括所述基部111、自所述基部111向前延伸形成的第一舌板112及所述

后端部113。所述基部111的上下表面均设置有向内凹陷形成的凹口1111，所述后端部113的

两侧设有向上凸出的第一锁扣部1131。所述第二绝缘本体12包括第二舌板121，所述第二绝

缘本体12与所述第一绝缘本体11一体射出成型而令所述第二舌板121填充所述第一舌板

112上的空隙。所述第一舌板112与所述第二舌板121共同形成所述绝缘本体1的所述舌板。

[0054] 请参照图7至图8所示，两排所述导电端子2包括上排端子210及下排端子220。所述

上排端子210和所述下排端子220的数量相同。所述上排端子210与所述下排端子220的排列

顺序相反，从而使所述电连接器100支持正向和反向与对接连接器(未图示)插接配合。

[0055] 所述上排端子210与所述下排端子220均包括位于外侧的一对接地端子23、位于一

对所述接地端子23内侧的一对电源端子24及位于一对所述电源端子24内侧的若干信号端

子。所述上排端子210及下排端子220均包括接触部230、焊接部240及连接所述接触部230和

焊接部240的固持部250。所述接地端子23进一步包括自其接触部230的内侧向下倾斜45°﹣

60°而形成的一倾斜延伸的第一拓宽部260。所述电源端子24进一步包括自其接触部230面

向第一拓宽部260的一侧向下倾斜45°﹣60°而形成的一倾斜延伸的第二拓宽部270。以上，所

述第一拓宽部260及第二拓宽部270可统称为拓宽部，且为描述简便，将拓宽部描述为自接

触部230向下倾斜延伸，但在实际使用中，上排端子210的拓宽部自接触部230向下倾斜延

伸，下排端子220的拓宽部自接触部230向上倾斜延伸。因接地端子23及电源端子24均包括

自其接触部230倾斜延伸的拓宽部而使得所述接地端子23及电源端子24的接触部230与拓

宽部组合形成的功能区的宽度宽于所述信号端子的接触部230所形成的功能区的宽度。本
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申请中接地端子23及电源端子24的接触部230与拓宽部的宽度和为0.5-0.75mm，且拓宽部

的厚度与接触部230的厚度相等，所述拓宽部的底面在远离接触部230底面的一侧低于所述

接触部230的底面。本实施例中，所述导电端子2的接地端子23及电源端子24的接触部230处

相面对的横向一侧均向下倾斜延伸形成所述拓宽部，但在其他实施例中并不限于此，只需

导电端子2的接地端子23及电源端子24至少之一者包括自其接触部230的横向一侧向下倾

斜延伸的所述拓宽部即可。

[0056] 所述金属片3设置成彼此分离的一对片状结构。所述金属片3包括板状部31及自所

述板状部31向后延伸形成的焊脚32。

[0057] 请参照图5至图6所示，所述遮蔽壳体4包括呈圆筒状的筒状部40及形成于筒状部

40内侧的收容空间300。所述筒状部40包括上壁41、与上壁41相对的下壁42及连接所述上壁

41和下壁42的两侧壁43。所述遮蔽壳体4进一步包括自筒状部40的两侧侧壁43向后弯折延

伸形成的固持片44。所述上壁41及下壁42的后端均延伸弯折有后挡部45，所述上壁41及下

壁42均向收容空间300内冲压形成有抵持部46。所述固持片44的末端形成有固持脚441。

[0058] 请参照图3至图4所示，所述塑胶壳体5包括呈圆筒状的包覆部51、自包覆部51的两

侧向外延伸形成的耳部52及于包覆部51内部形成的插接空间400。所述耳部52形成有第一

对位孔521。

[0059] 所述加强片6包括主体部61、自主体部61向下延伸形成的脚部62、自主体部61的后

侧缘向后延伸形成的本体部63及自所述本体部63的上端向内侧弯折延伸的第二锁扣部64。

所述主体部61形成有第二对位孔611。

[0060] 所述防水圈8呈环状。

[0061] 请参照图1至图9所示，本发明电连接器100的制造方法，包括以下步骤：

[0062] 步骤a，提供一端子模组200。所述端子模组200包括绝缘本体1、上排端子210、下排

端子220及金属片3。

[0063] 首先，提供绝缘材料。将所述绝缘材料与所述上排端子210、下排端子220及金属片

3一体射出成型而形成包裹所述上排端子210、下排端子220及金属片3的第一绝缘本体11。

成型后，所述第一绝缘本体11的基部111与所述后端部113分离设置而形成有空隙。两排所

述导电端子2的接触部230露出于所述第一绝缘本体11的第一舌板112的两相对表面，所述

接地端子23及电源端子24的拓宽部分别倾斜埋设于所述第一绝缘本体11内，所述固持部

250固持于所述第一绝缘本体11的基部111，所述焊接部240向后延伸出所述后端部113。所

述导电端子2连接所述基部111与所述后端部113。

[0064] 最后，提供第二绝缘本体12。令所述第二绝缘本体12注塑成型于固持有两排所述

导电端子2及金属片3的第一绝缘本体11的第一舌板112外以形成所述端子模组200。两排所

述导电端子2的接触部230分别裸露于所述绝缘本体1的舌板的两相对表面，两排所述导电

端子2的固持部250固持于所述基部111，所述导电端子2的焊接部240向后延伸出所述后端

部113。

[0065] 步骤b，提供遮蔽壳体4。所述遮蔽壳体4套设于所述端子模组200上，所述筒状部40

包围所述舌板形成对接腔。所述遮蔽壳体4的上壁41及下壁42的抵持部46分别抵持于所述

绝缘本体1的凹口1111内，所述遮蔽壳体4的上壁41及下壁42的后端延伸出的后挡部45抵持

于所述基部111的后表面。所述固持片44向后延伸至所述后端部113的侧表面。
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[0066] 步骤c，提供塑胶材料及加强片6。于遮蔽壳体4的外部利用塑胶材料注塑成型所述

塑胶壳体5，所述加强片6与所述塑胶壳体5一体注塑成型。所述塑胶壳体5的包覆部51包覆

所述遮蔽壳体4的筒状部40。所述加强片6成型对应于所述塑胶壳体5的耳部52，具体的：所

述主体部61及脚部62注塑成型于所述耳部52内，且所述第二对位孔611与所述第一对位孔

521对位，所述本体部63侧向贴靠于所述固持片44的固持脚441并焊接固定，所述第二锁扣

部64锁扣于所述第一锁扣部1131。

[0067] 步骤d，于塑胶壳体5的插接空间400的后端注塑成型一防水胶板7，所述防水胶板7

填充入所述基部111与所述后端部113之间的空隙内。

[0068] 步骤e，将所述防水圈8套设于所述塑胶壳体5的前端外侧。

[0069] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：本发明中的两排导电端子2的接地端

子23及电源端子24均包括自其接触部230倾斜延伸的拓宽部而使得所述接地端子23及电源

端子24的功能区的宽度宽于所述信号端子的功能区的宽度，且拓宽部倾斜延伸埋设于绝缘

本体1内制程简单也无需减小拓宽部的厚度，如此设置可达到传递大电流的优势。

[0070] 以上所述仅为本发明的部分实施方式，不是全部的实施方式，本领域普通技术人

员通过阅读本发明说明书而对本发明技术方案采取的任何等效的变化，均为本发明的权利

要求所涵盖。
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