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基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系

统

(57)摘要

本发明涉及一种基于微酸性电解水的鸡舍

空气新风净化系统，微酸性电解水生成器连接有

进水管，进水管上有调节阀，出水管有三通调节

阀，三通调节阀连接有回流管，回流管与微酸性

电解水生成器连接，微酸性电解水生成器与三通

调节阀之间有有效氯测定仪，微酸性电解水生成

器上有控制器，微酸性电解水生成器上表面有端

盖，微酸性电解水生成器内有报警器，回水管有

溢流阀A，湿帘内有布水管，湿帘下方有挡板，挡

板与湿帘之间有沟槽，回收管在微酸性电解水生

成器与沟槽下方之间，回收管靠近微酸性电解水

生成器的端部有溢流阀B，房体的侧面有温度传

感器和湿度传感器；本发明消毒彻底，无毒副作

用，对鸡舍内的环境调控方便，成本低。

权利要求书1页  说明书4页  附图4页

CN 106288115 B

2019.01.18

CN
 1
06
28
81
15
 B



1.一种基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，包括房体、微酸性电解水生成器、

湿帘和抽风机，其特征在于：所述的微酸性电解水生成器连接有进水管、出水管、回水管和

水泵，进水管上设置有调节阀，出水管设置有三通调节阀，三通调节阀连接有回流管，回流

管与微酸性电解水生成器连接，微酸性电解水生成器与三通调节阀之间设置有有效氯测定

仪，微酸性电解水生成器上设置有控制器，微酸性电解水生成器上表面设置有端盖，微酸性

电解水生成器内设置有报警器，出水管连接微酸性电解水生成器上表面与湿帘一侧的上

部，回水管连接微酸性电解水生成器侧面和湿帘另一侧的上部，回水管靠近微酸性电解水

生成器的端部设置有溢流阀A，湿帘内设置有布水管，布水管连接出水管与回水管，布水管

上设置有水孔，湿帘下方设置有挡板，挡板与湿帘之间设置有沟槽，回收管设置在微酸性电

解水生成器与沟槽下方之间，回收管靠近微酸性电解水生成器的端部设置有溢流阀B，抽风

机设置在与湿帘相对的房体面上，房体的侧面设置有温度传感器和湿度传感器。

2.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的调节阀为电动流量调节阀。

3.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的三通调节阀为电动三通调节阀。

4.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的溢流阀A和溢流阀B均为电磁溢流阀。

5.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的控制器与微酸性电解水生成器、湿帘、抽风机、调节阀、三通调节阀、有效氯测定仪、报

警器、溢流阀A、溢流阀B、温度传感器和湿度传感器连接。

6.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的沟槽具有倾斜角度，相对于平面的倾斜角为5—20度。

7.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的湿度传感器设置有四个，分别设置在房体内下部的四角处。

8.根据权利要求1所述的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，其特征在于：所

述的温度传感器设置有两个，设置在房体两侧面的上部。
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基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统

技术领域

[0001] 本发明属于鸡舍消毒技术领域，尤其涉及一种基于微酸性电解水的鸡舍空气新风

净化系统。

背景技术

[0002] 养鸡场如果有一批鸡感染了病原体，无论发病与否，鸡舍内都会残留病原体，污染

环境，如果不彻底消灭这些病原体，很容易导致下批鸡感染。鸡群在做苗前、做苗同时或做

苗后鸡体未产生抗体之前感染病原体，即使免疫程序合理，疫苗质量较好，接种方法正确，

也会导致免疫失败，使鸡群发病。养鸡场鸡舍残留病原体种类数量越多，鸡群的发病率就越

高，病情就越严重。只有鸡舍的空舍消毒工作做好了，使每批鸡都有一个清洁的开端，才能

杜绝各种疾病的循环传播。

[0003] 一般情况下对鸡的消毒方法有三种，即带鸡（喷雾）消毒、饮水消毒和环境消毒。带

鸡消毒可杀灭空气中、禽体表、地面及屋顶墙壁等处的病原体，对预防鸡呼吸道疾病很有意

义，还具有降低舍内氨气浓度和防暑降温的作用；然而现有的带鸡消毒技术大多需要人工

进行喷雾消毒，消毒效果不够彻底，所用的消毒试剂毒性残留角度，容易对鸡舍形成二次污

染。也不能对鸡舍内的环境进行有效的调控，增加了养鸡场的成本，对鸡类疫病起不到良好

的防治效果。

发明内容

[0004] 本发明目的在于克服现有技术中存在的不足而提供一种消毒彻底、无残留毒性且

有效调控鸡舍内环境的基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统。

[0005] 本发明的目的是这样实现的：一种基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统，

包括房体、微酸性电解水生成器、湿帘和抽风机，其特征在于：所述的微酸性电解水生成器

连接有进水管、出水管、回水管和水泵，进水管上设置有调节阀，出水管设置有三通调节阀，

三通调节阀连接有回流管，回流管与微酸性电解水生成器连接，微酸性电解水生成器与三

通调节阀之间设置有有效氯测定仪，微酸性电解水生成器上设置有控制器，微酸性电解水

生成器上表面设置有端盖，微酸性电解水生成器内设置有报警器，出水管连接微酸性电解

水生成器上表面与湿帘一侧的上部，回水管连接微酸性电解水生成器侧面和湿帘另一侧的

上部，回水管靠近微酸性电解水生成器的端部设置有溢流阀A，湿帘内设置有布水管，布水

管连接出水管与回水管，布水管上设置有水孔，湿帘下方设置有挡板，挡板与湿帘之间设置

有沟槽，回收管设置在微酸性电解水生成器与沟槽下方之间，回收管靠近微酸性电解水生

成器的端部设置有溢流阀B，抽风机设置在与湿帘相对的房体面上，房体的侧面设置有温度

传感器和湿度传感器。

[0006] 所述的调节阀为电动流量调节阀。

[0007] 所述的三通调节阀为电动三通调节阀。

[0008] 所述的溢流阀A和溢流阀B均为电磁溢流阀。
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[0009] 所述的控制器与微酸性电解水生成器、湿帘、抽风机、调节阀、三通调节阀、有效氯

测定仪、报警器、溢流阀A、溢流阀B、温度传感器和湿度传感器连接。

[0010] 所述的沟槽具有倾斜角度，相对于平面的倾斜角为5—20度。

[0011] 所述的湿度传感器设置有四个，分别设置在房体内下部的四角处。

[0012] 所述的温度传感器设置有两个，设置在房体两侧面的上部。

[0013] 本发明具有如下积极效果：

[0014] 1、本发明采用微酸性电解水对鸡舍内的空气进行消毒，杀菌作用高，无色无味，更

能确保安全性，减轻对环境的负荷，对鸡的成长无毒副作用，同时也降低了成本的投入。

[0015] 2、本发明通过电动流量调节阀、电动三通调节阀以及电磁溢流阀对本发明中的微

酸性电解水进行精准的控制，实现准确的控制微酸性电解水的有效氯的浓度，能够达到最

佳的消毒效果。

[0016] 3、本发明通过温度传感器和湿度传感器监测鸡舍内的温度和湿度，对整个鸡舍内

的温度和湿度进行准确的检测，通过湿帘与抽风机的配合使用，使微酸性电解水能够全面

的充斥整个鸡舍，完成对鸡舍的消毒、降温、除尘、除氨。

附图说明

[0017] 图1为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的结构示意图。

[0018] 图2为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的内侧结构示意图。

[0019] 图3为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的湿帘一侧的结构示意图。

[0020] 图4为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的微酸性电解水生成器局的部

结构示意图。

[0021] 图5为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的沟槽处的局部结构示意图。

[0022] 图6为基于微酸性电解水的鸡舍空气新风净化系统的沟槽处的布水管结构示意

图。

[0023] 图7为有效氯浓度为30ppm的微酸性电解水对鸡舍微粒的浓度的影响。

[0024] 图8为有效氯浓度为50ppm的微酸性电解水对鸡舍微粒的浓度的影响。

[0025] 图9为试验期内舍内与风机口氨气浓度的变化。

具体实施方式

[0026] 实施例1，如图1、图2、图3和图4结构所示，一种基于微酸性电解水的鸡舍空气新风

净化系统，包括房体3、微酸性电解水生成器7、湿帘2和抽风机13，其特征在于：所述的微酸

性电解水生成器7连接有进水管5、出水管4、回水管1和水泵12，进水管5上设置有调节阀6，

出水管4设置有三通调节阀11，三通调节阀11连接有回流管10，回流管10与微酸性电解水生

成器7连接，微酸性电解水生成器7与三通调节阀11之间设置有有效氯测定仪21，微酸性电

解水生成器7上设置有控制器9，微酸性电解水生成器7上表面设置有端盖8，微酸性电解水

生成器8内设置有报警器，出水管4连接微酸性电解水生成器7上表面与湿帘2一侧的上部，

回水管1连接微酸性电解水生成器7侧面和湿帘2另一侧的上部，回水管1靠近微酸性电解水

生成器7的端部设置有溢流阀A19，湿帘内设置有布水管22，布水管22连接出水管4与回水管

1，布水管22上设置有水孔23，湿帘2下方设置有挡板16，挡板16与湿帘2之间设置有沟槽17，

说　明　书 2/4 页

4

CN 106288115 B

4



回收管18设置在微酸性电解水生成器7与沟槽17下方之间，回收管18靠近微酸性电解水生

成器7的端部设置有溢流阀B20，抽风机13设置在与湿帘2相对的房体面上，房体的侧面设置

有温度传感器15和湿度传感器14。

[0027] 本发明中调节阀为电动流量调节阀；三通调节阀为电动三通调节阀；溢流阀A和溢

流阀B均为电磁溢流阀。通过控制器可以对微酸性电解水生成器、湿帘、抽风机、电动流量调

节阀、电动三通调节阀、有效氯测定仪、报警器、溢流阀A、溢流阀B、温度传感器和湿度传感

器进行调节控制。本发明在使用时，首先通过温度传感器和湿度传感器检测鸡舍房体内的

温度和湿度，在房体内下部的四角处分别设置一个湿度传感器，在房体两侧面的上部设置

两个温度传感器，在四个角处设置湿度传感器，能全面的检测鸡舍房体内的湿度，当任意一

个湿度传感器检测到的湿度低于一定数值时，或者温度传感器检测到的温度高于一定数值

时，湿度传感器或温度传感器给控制器传递信号。控制器收到信号以后，控制微酸性电解水

生成器和抽风机同时工作；控制器首先打开电动流量调节阀，水进入到微酸性电解水生成

器中，通过微酸性电解水生成器将水转换成微酸性电解水，然后通过水泵将微酸性电解水

输送到出水管中。在控制器内可以设置鸡舍房体内所需的微酸性电解水的有效氯，当微酸

性电解水进入到出水管以后，首先经过有效氯测定仪进行检测，当检测的有效氯与设置的

有效氯不同时，微酸性电解水通过回流管回到微酸性电解水生成器中，控制器控制电动流

量调节阀调节进水管中的进水量，最终使检测到的有效氯与设置的有效氯相同。当检测到

的有效氯与设置的有效氯相同时，控制器控制电动三通调节阀打开，使微酸性电解水流向

布水管，布水管上的水孔为单向的，不贯通布水管，通过布水管上的水孔将微酸性电解水浸

到湿帘上。有少量微酸性电解水形成水滴，落到下方的沟槽中，通过沟槽流进回收管，回收

管内设置过滤网，将回收后的微酸性电解水过滤后重新回到微酸性电解水生成器中，进行

循环利用，沟槽具有倾斜角度，相对于平面的倾斜角为10度，便于流通，挡板防止微酸性电

解水流出。抽风机将鸡舍房体内的空气向外抽出，空气自动从湿帘处进入到鸡舍房体内，经

过湿帘时自动携带湿帘内的微酸性电解水，进入到鸡舍房体内，达到对鸡舍内空气的消毒、

降温、除尘、除氨的效果。微酸性电解水生成器内设置有报警器，当微酸性电解水内的稀盐

酸较少时，报警器进行报警，通过端盖向微酸性电解水生成器添加稀盐酸。最后当温度传感

器和湿度传感器检测到的温度或湿度达到所要求的数值时，控制器控制抽风机和微酸性电

解水生成器停止工作，完成对鸡舍房体内的空气消毒、降温、除尘、除氨的效果。

[0028] 实施例2，微酸性电解水对鸡舍内环境影响的实验。

[0029] 1）微酸性电解水对鸡舍微粒浓度的影响

[0030] 酸性电解水对鸡舍微粒浓度的影响如图7、图8所示，微酸性电解水对试验鸡舍消

毒与未消毒鸡舍相比，微酸性电解水呈现明显降低鸡舍微粒的浓度的趋势，不过消毒后随

时间的推移，鸡舍微粒的浓度会逐渐上升；且有效氯浓度为50ppm的微酸性电解水比有效氯

浓度为30ppm的微酸性电解水降低微粒浓度的效果更明显。

[0031] 在试验鸡舍内不同浓度电解水消毒前后对其微粒的影响，两种浓度的微酸性电解

水对鸡舍消毒后测定的微粒平均浓度均显著低于消毒前（P<0.05），并且消毒后1小时均显

著低于消毒后2小时（P<0.05），消毒后2小时显著低于消毒后3小时（P<0.05）；同时，消毒后1

小时也均显著低于消毒后3小时（P<0.05）。

[0032] 2）电解水对鸡舍微生物浓度的影响
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[0033] 微酸性电解水对鸡舍中微生物数量的影响见表1。由表1可知，用不同浓度电解水

对鸡舍消毒，消毒后测定的总的微生物平均浓度均显著低于消毒前（P<0.05）；有效氯浓度

为50ppm的微酸性电解水杀菌效果显著高于有效氯浓度为30ppm的（P<0.05）；有效氯浓度为

30ppm和50ppm的杀菌率分别为35.21％和50.36％。

[0034] 表1 不同浓度电解水对微生物的影响

[0035]

处理 消毒前菌落数（万个/m³） 消毒后菌落数（万个/m³） 杀菌率（%）

30ppm有效氯浓度 1.40±0.34a 0.91±0.26b 35.21

50ppm有效氯浓度 1.39±0.27a 0.69±0.22c 50.36

[0036] 注：同行、同列数据标注小写字母不同者表示差异显著（P＜0.05）

[0037] 3）电解水对鸡舍有害气体释放的影响

[0038] 试验组与对照组舍内外氨气浓度见图9，可以看出消毒与未消毒舍内外氨气浓度

对比无显著差异（P>0.05），消毒对未消毒舍内与风机口氨气浓度有降低的趋势，且在实验

组中50ppm浓度的电解水对30ppm的电解水的氨气浓度有降低的趋势。

[0039] 微酸性电解水可有效降低鸡舍内微粒和微生物浓度。微酸性电解水pH值接近中

性，其制备方便，稳定性好，环保无刺激，对养殖设施无腐蚀，成本较低，作为消毒剂在畜禽

养殖业存在很大的潜力。

[0040] 上述实例仅为本发明的优选实例而已，并不用以限制本发明，对于本领域的技术

人员来说，本发明可以有各种更改和变化，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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