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TITOLO: DISPOSITIVO DI CHIUSURA CON CAMERA PER CONTENITORI.
La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo di
chiusura con camera, per un contenitore di sostanze da
mantenersi separate fino all’erogazione.

Sono attualmente presenti in commercio contenitori che
permettono di mantenere separate sostanze in esso contenute
fino al momento dell’utilizzo, gquando esse vengono
miscelate. Questa necessita si avverte ad esempio nel caso
di conservazione per prodotti farmaceutici o)
parafarmaceutici che, se proposti in vendita gia miscelati
e pronti all’uso, perderebbero il loro potere terapeutico
in un limitato lasso di tempo.

Tali contenitori sono dotati, di solito, di un dispositivo
di chiusura costituito da una capsula all’interno della
quale & presente un serbatoio cilindrico per una prima
sostanza, ad esempio 1in polvere, la quale deve essere
miscelata con una seconda sostanza presente nel
contenitore, ad esempio una sostanza liquida. A tale
capsula & associato, inoltre, un elemento di rottura, la
cul sommita pud essere premuta in modo che il gambo penetri
nel serbatoio e che 1l’estremita inferiore del gambo rompa
la base inferiore del serbatoio cilindrico, lungo almeno
parte del suo perimetro circolare. In tale modo, si libera
la prima sostanza nel contenitore formando la miscela
desiderata con la seconda sostanza in esso contenuta.

Nel caso di integratori saliti/vitaminici wutilizzati da
atleti sportivi € wutile che detti Sali/vitamine siano
mescolati con il liguido, normalmente acqua, poco prima che
il composto finale venga ingerito dall’utilizzatore in modo
tale da mantenere tutte le caratteristiche dall’integratore
salino/vitaminico.

In commercio sono disponibili integratori
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salini/vitaminici 1 gquali sono venduti 1in compresse
idrosolubili oppure in confezioni ermetiche 1le guali
vengono aperte manualmente per inserire 11 loro contenuto
all’interno di un contenitore ad esempio contenente acqua.
Sono noti, inoltre, tappi di erogazione push pull applicati
a contenitori quali ad esempio bottiglie contenenti
liquidi.

I contenitori dotati di tappi push pull freguentemente
vengono utilizzati da sportivi durante 17attivita fisica,
poiché il contenitore dotato di tale tappo risulta di
semplice apertura e chiusura.

Normalmente tali contenitori vengono utilizzati per
contenere liquidi in cui sono disciolti sali minerali utili
all’atleta durante 1’attivita fisica.

Vantaggiosamente, il dispositivo di chiusura secondo
la presente invenzione pud essere montato su contenitori
aventi forma dqualsiasi e realizzati in un materiale
qualsiasi; il dispositivo, inoltre, pud essere utilizzato
per miscelare prodotti sia ligquidi che in polvere.
Preferibilmente, il prodotto contenuto nel contenitore e
liquido mentre quello contenuto nel dispositivo di chiusura
& in polvere come ad esempio integratori salini/vitaminici.

Un aspetto della presente invenzione riguarda un
dispositivo di chiusura, per un contenitore, comprendente
una capsula cava provvista di mezzi di vincolo a detto
contenitore, detta capsula, comprendendo un serbatoio nel
quale & contenuta una prima sostanza, da mantenersi
separata da una seconda sostanza contenuta in detto
contenitore fino al momento dell’utilizzo, mezzi di rottura
della base di detto serbatoio.

Le caratteristiche ed 1 vantaggi di un dispositivo di
chiusura per un contenitore di sostanze da mantenersi

separate fino all’erogazione secondo la presente invenzione
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risulteranno maggiormente evidenti dalla descrizione
seguente, esemplificativa e non limitativa, riferita ai

disegni schematici allegati, nei gquali:

. la figura 1 mostra una vista di un contenitore al
quale & associato un dispositivo di chiusura secondo la
presente invenzione prima che avvenga la miscelazione delle
sostanze contenute rispettivamente nel contenitore e nel
dispositivo di chiusura;

. la figura 2 mostra una vista frontale in sezione
del dispositivo di chiusura secondo la presente invenzione
prima che avvenga la miscelazione delle sostanze contenute
rispettivamente nel contenitore e nel dispositivo di

chiusura;

. la figura 3 mostra una vista frontale in sezione
del dispositivo di chiusura secondo la presente invenzione
dopo 1l’avvenuta miscelazione delle sostanze contenute
rispettivamente nel contenitore e nel dispositivo di

chiusura;

° le figure 4A, 4B e 4C mostrano la sequenza per la
miscelazione delle sostanze contenute rispettivamente nel
contenitore e nel dispositivo di chiusura.

Con riferimento alle citate figure, si illustra una
forma di realizzazione del dispositivo di chiusura,
comprendente mezzi di vincolo atti a wvincolare il
dispositivo al contenitore 2, disposti in una porzione
inferiore del dispositivo stesso.

Nel caso specifico detti mezzi di wvincolo sono
realizzati tramite una prima porzione filettata 31 tale da
avvitare il dispositivo di chiusura sul contenitore 2.

In una ulteriore forma di realizzazione i mezzi di
vincolo possono consentire l1’applicazione del dispositivo
di chiusura sul contenitore 2, a pressione o in modi

equivalenti che garantiscano l’ermeticita della chiusura.

3
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Il dispositivo di chiusura comprende, inoltre, almeno
una capsula 4, preferibilmente di forma sostanzialmente
cilindrica e internamente cava, al cui interno & presente
un serbatoio 52, atto a contenere una prima sostanza “S1”
da miscelare con una seconda sostanza “S2” presente nel
contenitore 2.

Il serbatoio 52 comprende, in una porzione inferiore,
una membrana 53, fratturabile, atta a separare la prima
sostanza “S1” contenuta nel serbatoio 52 dalla seconda
sostanza *S2” contenuta nel contenitore 2.

La membrana 53 del serbatoio 52 e saldata su un bordo
della porzione inferiore del serbatoio 52.

Detta membrana 53 e, ad esempio, termosaldata o ad
induzione, oppure incollata su tale bordo, ed e realizzata
in un materiale plastico accoppiato a film di alluminio, .

Tali prima e seconda sostanza (S1 ed S2) possono
essere formate ad esempio da polvere, liquido, granulato o
altre sostanze da miscelare con liguido.

A tale capsula & associato un elemento fratturatore
41, atto alla rottura della membrana 53muovendo la capsula
assialmente verso il basso.

Infine, il dispositivo di chiusura comprende un tappo
di tipo push pull 3, posizionato al di sopra della capsula
4, in una porzione superiore del dispositivo di chiusura,
atto a consentire 1l’erogazione della sostanza miscelata
finale, successivamente alla miscelazione della prima
sostanza “S8S1”, contenuta nel serbatoio 52, e la seconda
sostanza “S2"” presente nel contenitore 2.

Preferibilmente, la capsula 4, il serbatoio 52, detti
mezzi di rottura ed almeno un tappo 3 sono realizzati in
materiale plastico.

Il movimento verso 1l Dbasso della capsula 4 &

ottenuto, esemplificativamente, per rotazione della stessa
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tramite una seconda porzione filettata 32.

Come illustrato in figura 3, detta seconda porzione
filettata 32, ruotando il dispositivo di chiusura, consente
all’elemento fratturatore 41, della capsula 4, di muoversi
vero 11 basso ed agire sulla membrana 53 del serbatoio 52,
rompendola.

Nel caso in cuil una delle due sostanze sia liguido
contenente acqua, la membrana 53 impedisce un eventuale
passaggio di wvapore acqueo attraverso essa, e qguindi una
pre-miscelazione 1indesiderata tra le due sostanze, che
renderebbe inefficace 11 prodotto nel momento del suo
utilizzo.

Secondo la presente invenzione la capsula comprende,
nella sua porzione inferiore, un distanziatore anulare 51
che in pratica svolge la funzione di sigillo di sicurezza,
del tipo di quelli presenti sui tappili delle bevande
contenute nelle bottiglie in plastica, atto a impedire il
movimento assiale, lungo un asse “Z”, verso 1l basso della
capsula e quindi l’attivazione del dispositivo di chiusura
sino alla sua rimozione.

In particolare detto sigillo di sicurezza & a rottura
prefissata, in guanto esso & collegato al bordo inferiore
della capsula tramite elementi di congiunzione che, durante
la rotazione della capsula stessa, si rompono determinando
il distacco del distanziatore dalla capsula, consentendone
la discesa verso la bocca del contenitore 2.

La porzione terminale inferiore dell’elemento
fratturatore presenta, convenientemente, almeno una punta
di frattura 43 che facilita la perforazione della membrana
di fondo del serbatoio.

L’elemento fratturatore 41 e cavo al suo interno, in
modo da coadiuvare 11 transito della sostanza miscelata

finale verso il tappo push pull 3, per 1l'’erogazione della
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sostanza miscelata stessa.

All’attivazione del dispositivo di chiusura, detto
settore anulare di indebolimento della membrana 53 wviene
fratturato, facendo si che il tappo push pull 3 e il
contenitore 2 siano in comunicazione tramite ad esempio la
struttura cava.

La porzione superiore del dispositivo di chiusura
comprende, 1inoltre, un tappo di protezione 33 che ricopre
il tappo push pull 3 in modo da proteggerlo da agenti
esterni, prima dell’effettivo utilizzo da parte
dell’utente.

Vantaggiosamente, la porzione inferiore del
dispositivo di chiusura, 1in corrispondenza dei mezzi di
vincolo, comprende una pluralita di nervature e/o di
incavi, disposti sostanzialmente in verticale, atti a
facilitare la manipolazione del dispositivo  durante
l’operazione di apertura e chiusura del contenitore,
tramite detti mezzi di wvincolo.

Inoltre, 1la porzione superiore del dispositivo di
chiusura comprende una pluralita di scanalature, atte a
facilitarne la ©presa sul dispositivo, per consentire
l’attivazione del dispositivo tramite 1 detti mezzi di
attivazione.

La seconda porzione filettata 32, evita che a sequito
di una pressione alla porzione superiore del dispositivo di
chiusura, 1 mezzi di rottura possano fratturare la membrana
53 e la prima sostanza “s1r possa mescolarsi
accidentalmente alla seconda sostanza “S2”.

La rottura della membrana 53 provoca la caduta, per
gravita, della prima sostanza “S1”, contenuta nel serbatoio
52, nel contenitore 2, giungendo a contatto con la seconda
sostanza “S2".

Una volta avvenuta la miscelazione, nel contenitore 2
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tra le due sostanze (S1 e S2), il dispositivo di chiusura
ha terminato la funzione di separatore di sostanze,
diventando a tutti gli effetti un dispositivo di chiusura
per i1 contenitori 2.

Per poter ©prelevare la sostanza miscelata, cosi
ottenuta, & sufficiente sollevare il tappo push pull 3.

I1 tappo di protezione 33 svolge una funzione di
garanzia per 11 consumatore, poiché la rimozione di tale
tappo di protezione 33 richiede la rottura di un’ulteriore
sigillo, il quale garantisce che i1l tappo push pull 3 non
sia entrato in contatto con agenti esterni, prima del suo
utilizzo.

Successivamente, alla rimozione del tappo di
protezione 33, si rimuove il sigillo di sicurezza
realizzato dal distanziatore anulare 51; la presenza O meno
di esso permette di individuare eventuali sofisticazioni
del prodotto.

Tale rimozione si ottiene semplicemente ruotando 1la
capsula 4.

Successivamente, ruotando ulteriormente la capsula,
tramite la seconda porzione di filettatura 32, si porta
verso il basso l’elemento fratturatore 41 aprendo 11 fondo
del serbatoio 52 e ©permettendo alla sostanza “S1”,
contenuta nel serbatoio 52, di miscelarsi con la sostanza
“52", contenuta nel contenitore 2, ove tale dispositivo di
chiusura & applicato.

Successivamente, agitando il contenitore 2, si possono
miscelare le due sostanze.

Infine, sollevando 11 tappo push pull 3 & possibile
erogare la sostanza risultante contenuta nel contenitore 2.

Per evitare perdite di prodotto, nel caso in cui non
venisse erogata tutta la sostanza risultante, contenuta nel

contenitore 2, & possibile richiudere il tappo push pull 3,
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riabbassandolo, evitando che 1la sostanza finale suddetta
possa uscire dal contenitore 2.

Vantaggiosamente se tale contenitore viene posizionato
in luoghi in cui 11 tappo 3 possa essere contaminato e
possibile riposizionare il tappo di protezione 33,
consentendo in tal modo di effettuare una seconda
erogazione, in un secondo momento.

Il mescolamento delle sostanza “S1” e “S2” non avviene
nel caso di urti accidentali o involontari del dispositivo
di chiusura, causati ad esempio da una caduta del
contenitore 2, 1in quanto la presenza del distanziatore

anulare 51 lo impedisce.

Barzando & Zanardo Milano S.p.A.
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RIVENDICAZIONTI:
1. Dispositivo di chiusura con camera per un contenitore
(2) comprendente:
mezzi di vincolo a detto contenitore (2), disposti in una
porzione inferiore del dispositivo stesso;

almeno una capsula (4), al cui interno & provvisto un
serbatoio (52) nel quale & contenuta una prima sostanza
(S51), da mantenersi separata da una seconda sostanza (S2),
contenuta 1in detto contenitore (2), fino al momento
dell’utilizzo, separate tramite una membrana (53) disposta
alla base del serbatoio (52), tale capsula comprendendo un
elemento fratturatore (41) atto alla rottura della membrana
(53)per effetto del movimento assiale della capsula verso
il basso, in modo che la prima sostanza contenuta nel
serbatoio si misceli con la seconda contenuta nel
contenitore;
il dispositivo di chiusura & caratterizzato dal fatto di
comprendere un tappo push pull (3), disposto in una sua
porzione superiore, atto a consentire 1l’erogazione delle
due sostanze miscelate.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui la
capsula comprende nella sua porzione inferiore un
distanziatore anulare (51) <che svolge 1la funzione di
sigillo di sicurezza atto a impedire il movimento assiale
verso il basso della capsula sino alla sua rimozione.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui
l’elemento fratturatore (41) & cavo al suo interno, in modo
da coadiuvare il transito della sostanza miscelata finale
verso 11 tappo push pull (3) per 1l’erogazione della
sostanza miscelata stessa.
4, Dispositivo secondo la rivendicazione 3, in cui
l’elemento fratturatore 41y, nella porzione terminale

inferiore, presenta almeno una punta di frattura (43) che
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facilita 1la perforazione della membrana di fondo del
serbatoio.

5. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui il
movimento verso il basso della capsula (4) & ottenuto per
rotazione della stessa tramite una seconda porzione
filettata (32).

6. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, in cui 1la
porzione superiore del dispositivo di chiusura comprende,
inoltre, un tappo di protezione (33) che ricopre 1l tappo
push pull (3) in modo da proteggerlo da agenti esterni,

prima dell’effettivo utilizzo da parte dell’utente.

Barzand® & Zanardo Milano S.p.A.
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CLAIMS

1. A closing device with chamber for a container (2)
comprising:
constraint means with said container (2), placed in a lower
portion of the device itself;

at least one capsule (4), inside which a tank (52) is
provided, in which a first substance (S81) is contained, to
be kept separate from a second substance (s2) contained in
said container (2), until use, separated by means of a
membrane (53) placed at the base of the tank (52), such a
capsule comprising a breaking element (41) for breaking the
membrane (53) by effect of an axial movement of the capsule
downwards, so that the first substance contained in the
tank is mixed with the second one contained in the
container;
the closing device being characterized in that it comprises
a push-pull plug (3) placed in one of its upper portions,
for permitting the supply of the two mixed substances.
2. Device according to claim 1, wherein the capsule
comprises in its lower portion an annular spacer (51)
having the function of a security seal, for preventing the
axial movement of the capsule downwards, until its removal.
3. Device according to claim 1, wherein the breaking
element (41) is internally hollow, such to facilitate the
passage of the final mixed substance towards the push-pull
plug (3) for delivering the mixed substance itself.
4. Device according to claim 3, wherein the breaking
element (41) in the lower end portion has at least one
breaking tip (43) that facilitates the perforation of the
bottom membrane of the tank.
5. Device according to claim 1, wherein the movement of
the capsule (4) downwards is obtained by rotating the same

by means of a second threaded portion (32).
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6. Device according to claim 1, wherein the upper portion
of the closing device also comprises a protection plug (33)
which covers the push-pull plug (3) in order to protect it

from external agents, before its actual use by|an user.

Barzand & Zanardo Milano S.p.A.
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