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(57) Формула изобретения
1. Устройство беспроводной связи, содержащее
первый блок связи, предназначенный для выполнения бесконтактной связи с

другим устройством беспроводной связи и принимающий заданные данные установки
из другого устройства беспроводной связи;

второй блок связи, выполненный с возможностью установления беспроводной
связи с другим устройством беспроводной связи;

блок управления, предназначенный для установления беспроводной связи между
вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, используя данные
установки, необходимые для беспроводного соединения, принимаемые первым
блоком связи; и

блок обработки данных, предназначенный для сохранения данных установки на
носителе записи перед разъединением беспроводного соединения, в котором

блок управления использует данные установки, сохраненные на носителе записи, во
время установления повторного беспроводного соединения между вторым блоком
связи и другим устройством беспроводной связи,

само устройство и другое устройство беспроводной связи имеют информацию
группы, обеспечивающую возможность идентификации группы, которой принадлежит
каждое из них, и
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блок обработки данных устанавливает период хранения данных установки на
носителе записи переменным в зависимости от того, соответствует ли друг другу или
нет информация группы самого устройства и информация группы другого устройства
беспроводной связи.

2. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором
блок обработки данных устанавливает период хранения для данных установки на

носителе записи большим в случае, когда информация группы устройства
беспроводной связи и информация группы другого устройства беспроводной связи
соответствуют друг другу, в отличие от случая, когда информация группы устройства
беспроводной связи и информация группы другого устройства связи отличаются друг
от друга.

3. Устройство беспроводной связи, содержащее
первый блок связи, предназначенный для выполнения бесконтактной связи с

другим устройством беспроводной связи и принимающий заданные данные установки
из другого устройства беспроводной связи;

второй блок связи, выполненный с возможностью установления беспроводной
связи с другим устройством беспроводной связи;

блок управления, предназначенный для установления беспроводного соединения
между вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, используя
данные установки, необходимые для беспроводного соединения, принимаемые
первым блоком связи;

блок обработки данных, предназначенный для сохранения данных установки на
носителе записи перед разъединением беспроводного соединения;

блок ввода питания, питание в который подают от внешнего источника; и
блок разъединения связи, предназначенный для разъединения беспроводного

соединения между вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, в
котором блок управления использует данные установки, сохраненные на носителе
записи во время установления повторного беспроводного соединения между вторым
блоком связи и другим устройством беспроводной связи, и

блок разъединения соединения не разъединяет беспроводное соединение, в то время
как питание подают через блок ввода питания.

4. Считываемый компьютером носитель записи, содержащий программу,
обеспечивающую выполнение компьютером функции

первого блока связи для выполнения бесконтактной связи с другим устройством
беспроводной связи и приема заданных данных установки из другого устройства
беспроводной связи;

второго блока связи, выполненного с возможностью установления беспроводного
соединения с другим устройством беспроводной связи;

блока управления, предназначенного для установления беспроводного соединения
между вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, используя
данные установки, необходимые для беспроводного соединения, принимаемые
первым блоком связи; и

блока обработки данных, предназначенного для сохранения данных установки на
носителе записи перед разъединением беспроводного соединения, в котором

блок управления использует данные установки, сохраненные на носителе записи, во
время установления повторного беспроводного соединения между вторым блоком
связи и другим устройством беспроводной связи,

само устройство и другое устройство беспроводной связи имеет информацию
группы, обеспечивающую возможность идентификации группы, которой каждый из
них принадлежит, и

Ñòð.:  2

R
U

2
0
0
9
1
1
4
8
3
1

A
A

1
3

8
4

1
1

9
0

0
2

U
R



блок обработки данных делает период хранения для данных установки на носителе
записи переменным в зависимости от того, соответствует ли друг другу или нет
информация группы самого устройства и информация группы другого устройства
беспроводной связи.

5. Считываемый компьютером носитель записи, содержащий программу,
обеспечивающую выполнение компьютером функции

первого блока связи, предназначенного для выполнения бесконтактной связи с
другим устройством беспроводной связи и принимающего заданные данные
установки из другого устройства беспроводной связи;

второй блок связи, выполненный с возможностью установления беспроводного
соединения с другим устройством беспроводной связи;

блок управления, предназначенный для установления беспроводного соединения
между вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, используя
данные установки, необходимые для беспроводного соединения, принимаемые
первым блоком связи;

блок обработки данных, предназначенный для сохранения данных установки на
носителе записи до того, как будет разъединено беспроводное соединение;

блок ввода питания, питание в который подают от внешнего источника; и
блок разъединения связи, предназначенный для разъединения беспроводного

соединения между вторым блоком связи и другим устройством беспроводной связи, в
котором блок управления использует данных установки, сохраненные на носителе
записи, во время установления повторного беспроводного соединения между вторым
блоком связи и другим устройством беспроводной связи, и

блок разъединения соединения не разъединяет беспроводное соединение, в то время
как питание поступает через блок ввода питания.

6. Способ беспроводной связи, содержащий следующие этапы:
выполняют бесконтактную связь с другим устройством беспроводной связи и

принимают заданные данные установки из другого устройства беспроводной связи;
устанавливают беспроводное соединение с другим устройством беспроводной

связи, используя данные установки;
сохраняют данные установки на носителе записи до разъединения беспроводного

соединения;
разъединяют беспроводное соединение;
устанавливают повторное беспроводное соединение с другим устройством

беспроводной связи, используя данные установки, сохраненные на носителе записи; и
устанавливают период сохранения для данных установки на носителе записи

переменным в зависимости от того, соответствует ли друг другу или нет информация
группы самого устройства и информация группы другого устройства беспроводной
связи.

7. Способ беспроводной связи, содержащий следующие этапы:
выполняют бесконтактную связь с другим устройством беспроводной связи и

принимают заданные данные установки из другого устройства беспроводной связи;
устанавливают беспроводное соединение с другим устройством беспроводной

связи, используя данные установки;
сохраняют данные установки на носителе записи до того, как будет разъединено

беспроводное соединение;
разъединяют беспроводное соединение; и
устанавливают повторное беспроводное соединение с другим устройством

беспроводной связи, используя данные установки, сохраненные на носителе записи, в
котором беспроводное соединение не разъединяют, в то время как питание поступает
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от внешнего источника.
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