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(57) Abstract: The invention relates to a support devi-
ce, particularly for an adjustable-height table top, allo-
wing the elimination of a crossbeam between lift co-
lumns while still ensuring sufficient lift height. The
aim is achieved by means of a connecting node (4) of a
support device (1) for an adjustable-height table top
comprising an attachment arrangement for attaching a
column head end (302) of an adjustable-length lift co-
lumn (3), an attachment device for attaching a support
arrangement (5) for supporting a table top, and a recess
(404) for receiving a head end (307) of a linear drive
(306) of the lift column (3).

(57) Zusammenfassung: Aufgabe der Ertindung ist es,
eine Tragevorrichtung insbesondere filir eine héhenla-
geverstellbare Tischplatte bereitzustellen, die es er-
laubt, auf eine Quertraverse zwischen Hubsédulen zu
verzichten und dabei dennoch eine ausreichende Hub-
héhe zu gewdhrleisten. Diese Aufgabe wird geldst mit-
tels eines Verbindungsknotens (4) einer Tragevorrich-
tung (1) fiir eine hdhenlageverstellbare Tischplatte, der
eine Befestigungsanordnung zur Befestigung eines
Saulenkopfendes (302) einer langenverstellbaren Hub-
sdule (3), eine Befestigungsvorrichtung zur Befesti-
gung einer Triageranordnung (5) zum Tragen einer
Tischplatte und eine Vertiefung (404) zur Aufnahme
eines Kopfendes (307) eines Linearantriebes (306) der
Hubséule (3) aufweist.



10

15

20

25

30

WO 2010/009749 PCT/EP2008/006168

Verbindungsknoten und Tragevorrichtung fur eine Tischplatte

Die Erfindung betrifft einen Verbindungsknoten und eine Trage-
vorrichtung fir eine Tischplatte, und betrifft insbesondere ei-
nen Verbindungsknoten und eine Trageanordnung fur Tischplatten

eines hoéhenverstellbaren Schreibtisches.

Aus dem Stand der Technik sind verstellbare Mobel, insbesondere
Schreibtische mit hdéhenverstellbaren Tischgestellen bekannt, wo-
bei die Tischgestelle zwei oder mehr langenverstellbare Hubsau-
len aufweisen und erlauben, eine oder mehrere Tischplatten auf-
zunehmen und zwischen verschiedenen Sitzhéhen und/oder Stehposi-
tionen zu verfahren. Zur Langenverstellung der Hubsdulen wird
jeweils ein Linearantrieb verwendet, der beispielsweise aus ei-
ner Gasdruckfeder oder einem elektrisch angetriebenen Mechanis-
mus besteht. Ein solcher elektrisch angetriebener Mechanismus,
wie er beispielsweise in der Druckschrift DE 10 2004 018428 Al
beschrieben ist, weist einen Elektromotor auf, der mittels einer
Gewindespindel-/Schraubenmutterkombination oder eines Kettenzu-
ges, ggf. gemeinsam mit weiteren, eine Langenanderung verstar-
kende Anordnungen an Zug- und Schubelementen, eine Langenande-
rung bewirkt. Alternativ kann zur Hbéhenverstellung auch ein Kur-

belgetriebe oder eine Rastmechanik vorgesehen sein.
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Bei derartigen herkdédmmlichen hdéhenverstellbaren Tischgestellen
werden die Hubsdulen mittels einer ebenen Plattentragerkonstruk-
tion mit einer Trageranordnung fir die Tischplatte verbunden.
Eine solche Verbindung erfolgt in der Regel durch Verschrauben
oder durch Verschweiflen. Dieser Aufbau hat den Nachteil, dass
ein Biegemoment von der Trageranordnung auf die Hubsaulen nur
unzureichend Ubertragen werden kann, so dass es erforderlich
ist, zwischen zweil Hubsdulen eines hohenverstellbaren Tisches,
ublicherweise auf ungefahr der halben Hohe der Hubsaulen eine
Quertraverse vorzusehen. Diese Quertraverse bedingt eine erheb-
liche Funktionseinschrankung. So bewirkt sie eine Einschrankung
der Bewegungsfreiheit der Beine eines Benutzers. Ferner beein-
trachtigt sie eine Verwendung wie bei herkdmmlichen statischen
Schreibtischen, da beispielsweise Rollcontainer, die uUblicher-
weise unter Schreibtischen angeordnet sind, an dieser funktio-
nell glnstigen Position raumlich mit der Quertraverse kollidie-
ren und dort daher nicht untergebracht werden kdénnen. Darlber
hinaus ergeben sich beim Verfahren der Tischhdhe erhebliche Si-
cherheitsrisiken. So ist es beispielsweise mdglich, dass beim
Absenken der Tischplatte. Menschen oder Gegenstande zwischen der
Tischplatte und der Quertraverse eingeklemmt und beschadigt wer-
den. Eine einfache Verstdrkung der Plattentragerkonstruktion und
der Hubsaule, um ein hdéheres Biegemoment zu Ubertragen, fihrt zu
dem Problem, dass durch die erforderlichen baulichen Mafnahmen

die Hubhdhe der Hubsdule beeintrachtigt wird.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, diese Probleme aus dem Stand
der Technik zu 1l6sen. Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung,
eine Tragevorrichtung insbesondere fiur eine hdhenlageverstellba-

re Tischplatte bereitzustellen, die es erlaubt, auf eine
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Quertraverse zwischen den Hubs&ulen zu verzichten und dabei den-

noch eine ausreichende Hubhdhe zu gewdhrleisten.

Diese Aufgabe wird geldst mit einem Verbindungsknoten nach An-

spruch 1 und einer Tragevorrichtung nach Anspruch 3.

Vorteilhafte Weiterentwicklungen sind Gegenstand der Unteran-

spruche.

Erfindungsgemaf’ wird ein Verbindungsknoten einer Tragevorrich-
tung fir eine hdhenlageverstellbare Tischplatte bereitgestellt,
der eine Befestigungsanordnung zur Befestigung eines Saulenkopf-
endes einer langenverstellbaren Hubsdule, eine Befestigungsvor-
richtung zur Befestigung einer Trageranordnung zum Tragen einer
Tischplatte und eine Vertiefung zur Aufnahme eines Kopfendes ei-
nes Linearantriebes der Hubsaule aufweist. Vorteilhafterweise
ist der Verbindungsknoten daran angepasst, auf die Hubsdule ein
Biegemoment von mindestens <Anzahl> Nm um jede Achse senkrecht
zu einer Erstreckungsrichtung der Hubsdule zu Ubertragen. Diese
Ausgestaltung erlaubt es, einen Verbindungsknoten bereitzustel-
len, der einfach gefertigt werden kann und wegen der durch die
Merkmale bedingte Bauform ein hohes Biegemoment auf eine Hubsau-
le Ubertragen kann. Durch die Vorsehung der Vertiefung zur Auf-
nahme eines Kopfendes eines Linearantriebs kann ein Linearan-
trieb verwendet werden, der sich trotz Vorsehung des groR bemes-
senen Verbindungsknotens bei minimaler HOhenlage der Tischplatte
nahezu uUber die gesamte minimale Hdhenlage erstreckt. So kann
ein Linearantrieb mit grofier Eigenlange und Hubhdéhe gewahlt wer-

den.

Handelt es sich bei dem Linearantrieb um einen elektrisch be-

triebenen Linearantrieb, und sind bei diesem der Elektromotor
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ganz oder teilweise in die Vertiefung aufgenommen, ergibt sich
hier zum Einen der Vorteil der einfachen Ansteuerung der Elekt-

romotoren sowie der Komfort eines elektrischen Linearantriebs.

Ferner wird die Aufgabe geldst durch eine Tragevorrichtung ins-
besondere fir eine hdhenlageverstellbare Tischplatte, die min-
destens eine langenverstellbare Hubsdule, eine Trageranordnung
zum Tragen einer Tischplatte und einen Verbindungsknoten bein-
haltet. Die Hubsdule beinhaltet hierbei eine Innensdule, eine
Mittelsdule und eine Aufensdule, die relativ zueinander tele-
skopartig verschiebbar sind, ein Saulenkopfende an einer aus In-
nensaule oder Auflensdule, einen Linearantrieb, der daran ange-
passt ist, Innensaule, Mittelsaule und AuRensdule relativ zuein-
ander zu verschieben, und ein Linearantriebskopfende aufweist.
Hierbei erstreckt sich der Linearantrieb innerhalb der Hubsdule
und das Linearantriebskopfende ist relativ zu dem Sdulenkopfende
fixiert. Der Verbindungsknoten ist daran angepasst, an dem Sau-
lenkopfende und der Trageranordnung befestigt zu sein. Das Line-
arantriebskopfende ragt in axialer Richtung der Hubsaule Uber
das Saulenkopfende hinaus und der Verbindungsknoten weist eine
Vertiefung auf, die daran angepasst ist, das Linearantriebskopf-
ende in einem Zustand aufzunehmen, in welchem der Verbindungs-

knoten an der Hubsdule befestigt ist.

Besteht in dieser Tragevorrichtung die Trageranordnung aus min-
destens einem Rahmenrohr, das in einem Zustand, in dem die Tra-
geranordnung und die Hubsaule an dem Verbindungsknoten befestigt
sind, in dem Verbindungsknoten aufgenommen ist, und sich senk-
recht zur Hubsaule erstreckt, ergibt sich hieraus eine feste
Tragevorrichtung mit einer kleinen Anzahl an Bestandteilen und

einer einfachen Montierbarkeit.
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Weisen in der Tragevorrichtung die Hubsdule und der Verbindungs-
knoten AuRenkonturen auf, die so ausgestaltet sind, dass sie
fliefend ineinander Ubergehen, erlaubt dies eine groffe Freiheit
bei der Gestaltung und eine Verringerung des Aufwands und der

Kosten bei Wartung und Reinigung.
Sind entweder Hubsdule und Verbindungsknoten oder Trageranord-
nung und Verbindungsknoten einstlckig ausgebildet, lasst sich

die Teilezahl und somit der Zusammenbauaufwand reduzieren.

Weitere Eigenschaften der Erfindung werden aus der folgenden Be-

'schreibung eines Ausfihrungsbeispiels und den begleitenden

Zeichnungen ersichtlich.

Fig. 1 zeigt eine Schragansicht einer Tragevorrichtung aus

einem Ausfihrungsbeispiel.

Fig. 2 zeigt eine geschnittene Ansicht einer Hubsaule aus dem

Ausflihrungsbeispiel.

Fig. 3 zeigt eine Schragansicht eines elektrischen Linearan-

triebs aus dem Ausfihrungsbeispiel.

Fign. 4, 5 zeigen jeweils eine Schragansicht eines Verbindungs-

knotens aus dem Ausfihrungsbeispiel.

Fig. 6 zeigt eine geschnittene Ansicht des Verbindungsknotens

aus dem Ausfihrungsbeispiel.

Fig. 7 zeigt eine geschnittene Ansicht der Tragevorrichtung

aus dem Ausfihrungsbeispiel.
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Anhand Fig. 1 wird nun uUberblicksweise der Aufbau des Ausfih-

rungsbeispiels beschrieben.

Ein héhenverstellbares Tischgestell 1, das in diesem Ausfuh-
rungsbeispiel die Tragevorrichtung reprasentiert, weist einen
Fuf3 2, eine langenverstellbare Hubsaule 3, einen Verbindungskno-
ten 4 und eine Trageranordnung 5 auf. die Trageranordnung 5 um-
fasst ein erstes Rahmenrohr 5a und ein zweites Rahmenrohr 5b.
Die Hubsaule 3 ist mit einem Fufende 301 an dem FuR 2 des Tisch-
gestells befestigt. Weiter ist die Hubsdule 3 mit einem Kopfende
302 an dem Verbindungsknoten 4 befestigt. In spater beschriebe-
nen Rahmenrohrvertiefungen 401 und 402 des Verbindungsknotens 4
sind die Rahmenrohre 5a und 5b mit jeweils einem Ende eingelegt
und befestigt. An den jeweils anderen Enden des ersten und des
zweiten Rahmenrohrs 5a und 5b befinden sich ein weiterer Verbin-
dungsknoten, eine weitere Hubsdule und ein weiterer Fuf, die

nicht gezeigt sind und gleich jenen bereits beschriebenen sind.

Anhand Fign. 2 und 3 wird nun die Hubsdule 3 im Detail beschrie-

ben.

Fig. 2 zeigt eine geschnittene Ansicht der Hubsdule 3. Die Hub-
sdaule 3 weist eine Aulensdaule 303, eine Mittelsdule 304 und eine
Innensaule 305 auf. Die Mittelsdule 304 ist innerhalb dexr Aufen-
saule 303 angeordnet und relativ zu dieser in ihrer gemeinsamen
Langsrichtung verschiebbar gehalten. Die Innensdule 305 ist wie-
derum innerhalb der Mittelsdule 304 angeordnet und relativ zu
dieser in ihrer gemeinsamen Langsrichtung verschiebbar gehalten.
Insgesamt ist die La&nge der Hubsdule Uber die Aufensiule 303,

Mittelsdule 304 und Innensdule 305 teleskopartig veré&nderbar.
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Innerhalb der Hubsdule befindet sich ein in Fig. 3 gezeigter e-
lektrischer Linearantrieb 306. Bei dem Linearantrieb 306 handelt
es sich um einen herkdémmlichen Linearantrieb, wie er beispiels-
weise in der Druckschrift DE 10 2004 018428 Al beschrieben ist.
Daher wird der Linearantrieb nur uberblicksweise beschrieben.
Der Linearantrieb weist einen Elektromotor 307 auf, der Uber ei-
ne nicht gezeigte Steuereinrichtung betrieben wird. Der Elektro-
motor 307 versetzt Uber ein Getriebe 308 eine koaxial zum Elekt-
romotor ausgerichtete Gewindespindel 309 in Rotation. Durch die
Rotation der Gewindespindel 309 und eine entsprechende Schrau-
benmutter wird ein mittleres Teleskopteil 310 relativ zu dem E-
lektromotor in axialer Richtung der Gewindespindel 309 und des
mittleren Teleskopteils 310 bewegt. Ein erstes Schubelement 312
ist mit einem Ende an dem mittleren Teleskopteil 310 in dessen
axialer Richtung verschiebbar gelagert und mit dem anderen Ende
Uber das Getriebe 308 an dem Elektromotor 307 befestigt. Ein
zweites Schubelement 313 ist ebenfalls mit einem Ende an dem
mittleren Teleskopteil 310 in dessen axialer Richtung verschieb-
bar gelagert. Uber Zugelemente 311 sind das erste und das zweite
Schubelement 312, 313 derart miteinander verbunden, dass eine
Bewegung eines Schubelements relativ zu dem mittleren Teleskop-
teil 310 zu einer entgegengesetzten Bewegung des andere Schub-
elements fihrt. Da das erste Schubelement 312 an dem Elektromo-
tor 307 befestigt ist, fihrt eine Rotation der Gewindespindel
309 und die dadurch resultierende Relativbewegung des mittleren
Teleskopteils 310 zu einer doppelt Ubersetzten Relativbewegung
der Schubelemente 312, 313. Hieraus resultiert eine steuerbare
Langenanderung des Linearantriebs 306. Ein Kopfende des Linear-
antriebs 306 wird durch diejenige Stirnseite des lang gestreck-
ten Linearantriebs gebildet, die sich in Einbaulage in Erstre-

ckungsrichtung oben nahe der Tischplattenseite befindet. Im Aus-
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fihrungsbeispiel ist das die aufen liegende Stirnseite des E-

lektromotors 307.

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist der Linearantrieb 306 so in
die Hubsaule 3 eingesetzt, dass dieser Uber das Kopfende 302 der
Hubsdule 3 hinausragt und dort Uber eine Blechlasche 314 relativ
zu dem Kopfende 302 fixiert ist. Das Hinausragen uUber das Kopf-
ende der Hubsdule 3 ermdglicht eine gute Zugdnglichkeit des E-
lektromotors, sodass der Linearantrieb 306 zu Wartungszwecken
nicht aus der Hubsdule entfernt werden muss. Daruber hinaus kann
ein Linearantrieb verwendet werden, der in zusammengefahrenem

Zustand ldnger ist, als eine zusammengefahrene Hubsidule 3.

Uber den Elektromotor 307 ist das erste Schubelement 312 mit dem
Kopfende der Hubsdule und somit mit der inneren Saule 305 ver-
bunden und relativ zu dieser fixiert. Uber eine nicht gezeigte
Befestigung ist das mittlere Teleskopteil 310 mit der mittleren
Saule 304 verbunden und relativ zu dieser fixiert. Das zweite
Schubelement 313 ist mit dem FuRende 301 der Hubsaule 3 verbun-
den und somit relativ zur Aufensaule fixiert. Beim Betreiben des
Linearantriebs kommt es somit zu einer gleichmadfig gestaffelten
Auseinanderfihrung der Innensaule 305, der Mittelsdule 304 und

der Aulensiaule 303.

Anhand der Fign. 4, 5 und 6 wird nun der Verbindungsknoten 4 im

Detail beschrieben.

Fig. 4 und 5 zeigen jeweils eine Schrdgansicht des Verbindungs-
knotens 4. Dieser weist eine erste Rahmenrohrvertiefung 401 und
eine zweite Rahmenrohrvertiefung 402 auf, um das erste Rahmen-
rohr 5a bzw. das zweite Rahmenrohr 5b aufzunehmen. Uber vier

Rahmenrohrbefestigungsschraubenldcher 403 und nichtgezeigte
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Schrauben werden die Rahmenrohre 5a, 5b in den Rahmenrohrvertie-

fungen 401, 402 befestigt.

Ferner weist der Verbindungsknoten 4 eine Linearantriebsvertie-

fung 404 auf, die so bemessen ist, dass sie den Teil des Elekt-

‘romotors 307, der Uber das Kopfende 302 der Hubsdule 3 hinaus-

ragt, aufnehmen kann. In der Linearantriebsvertiefung ist am
Grunde der Vertiefung eine Ansteuerungs6ffnung 407 vorgesehen.
Uber diese Ansteuerungsdffnung werden Steuer- und Stromversor-
gungskabel des Elektromotors 307 aus dem Verbindungsknoten 4 ge-

fuhrt.

Die Linearantriebsvertiefung 404 wird von einer Hubsaulenaufla-
geflache 405 umgeben. Der Verbindungsknoten weist ferner vier
Hubsaulenbefestigungsschraubenlécher 406 auf, Uber die mittels
geeigneter Schrauben der Verbindungsknoten 4 in korrespondieren-
den Gewindeldchern an dem Kopfende 302 der Hubsdule 3 befestigt
wird. Hierbei kommen das Kopfende 302 und die Hubsdulenauflage-
flache in derartiger Form zu einem bindigen Schluss, dass ihre
Auflenkonturen absatzlos ineinander Ubergehen, wie in Fig. 1 zu

sehen ist.

Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, erstreckt sich die Linearan-
triebsvertiefung 404 Uber beinahe die gesamte HOhe des Befesti-
gungsknotens 4; es verbleibt jedoch noch eine ausreichende Wand-
starke fir den Verbindungsknoten 4, um eine hohe Festigkeit zu
gewahrleisten. Ein erster Armabschnitt 408 und ein zweiter Arm-
abschnitt 409 sind beiderseits der Linearantriebsvertiefung 404
angeordnet und beinhalten die erste Rahmenrohrvertiefung 401
bzw. die zweite Rahmenrohrvertiefung 402. Durch grofzigige Ab-
messungen, hohe Wandstdrken sowie das Vorsehen von Stegen 410,

411 wird eine hohe Festigkeit des Verbindungsknotens erreicht.



[
o

15

25

30

WO 2010/009749 PCT/EP2008/006168

10

Diese Ausgestaltung ermdglicht dem Fachmann durch einfache ge-
eignete Wahl der Wandstarken einen Verbindungsknoten herzustel-
len, der ein Biegemoment von 550 Nm oder mehr auf die Hubsdule 3

ubertragen kann.

Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist der Verbindungsknoten 4 so
ausgestaltet, dass sich die Rahmenrohre 5a, 5b senkrecht zu der
Hubsdule 3 erstrecken. An den Rahmenrohren 5a, S5b ist parallel

zu diesen eine nicht gezeigte Tischplatte befestigt.

Fig. 7 zeigt den Fuff 2, die Hubsdule 3, den Verbindungsknoten 4
und die Rahmenrohre 5a, 5b in zusammengebautem Zustand im Quer-
schnitt. Hierbei ist ersichtlich, dass in diesem Zustand der E-
lektromotor 307 innerhalb der Linearantriebsvertiefung 404 im

Verbindungskonten 4 angeordnet ist.

Durch die ausladende Ausgestaltung des Verbindungsknotens 4 und
den im Verbindungsknoten 4 vorgesehenen Befestigungsmdglichkei-
ten fuir die Hubsdule 3 und die Rahmenrohre 5a, 5b weist das
Tischgestell eine hohe Verwindungssteifigkeit auf, so dass hohe
Biegemomente Uber die Rahmenrohre 5a, Sb auf die Hubsiule 3 -
bertragen werden kénnen. Dies erlaubt, dass bei dem erfindungs-
gemaRen héhenverstellbaren Tischgestell bei sonst gleicher Di-
mensionierung auf das Vorsehen einer Quertraverse verzichtet
werden kann. Gleichzeitig erlaubt das Vorsehen der Linearan-
triebsvertiefung 404 die Verwendung eines langen Linearantriebs
306, der somit eine grofe Langenveranderbarkeit aufweist und ei-

ne grofie Hubhbhe des Tischgestells 1 gewdhrleistet.

Dem Fachmann ist offensichtlich, dass an dem Ausflihrungsbeispiel
Abwandlungen denkbar sind, ohne dass dieses aus dem Umfang der

Erfindung fallt.
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So ist es beispielsweise mdglich, anstelle eines elektrischen
Linearantriebs einen Linearantrieb mit einer Gasdruckfeder oder
einen hydraulisch, pneumatisch oder manuell betriebenen Gewinde-

spindelantrieb zu verwenden.

Ferner sind in dem beschriebenen Ausflihrungsbeispiel die wesent-
lichen Verbindungen Uber Schraubverbindungen geldst. Hier sind

auch Niet- oder Schweiffiverbindungen verwendbar.

In dem Ausfihrungsbeispiel handelt es sich um ein hdéhenverstell-
bares Tischgestell zur Hdhenlageadnderung einer Tischplatte. Mit
dieser Anordnung lassen sich in gleicher Weise auch in einer

Tischplatte versenkbare Elemente wie beispielsweise Projektoren

oder Bildschirme in Konferenztischen bewegen und fiithren.

In dem Ausfihrungsbeispiel sind die Hubsdule 3, der Verbindungs-
knoten 4 und die Rohrrahmentrager als Trageranordnung 5 jeweils
als separate Bauteile ausgestaltet. Verbindungsknoten 4 und Hub-
saule 3 sowie Verbindungsknoten 4 und Trageranordnung 5 kénnen
jeweils auch einstuckig ausgebildet werden, was zu einer weite-
ren Reduzierung der Teileanzahl und somit zu einer Vereinfachung

der Montage fihrt.

In diesem Ausfuhrungsbeispiel ragt der Elektromotor 307 {iber das
Kopfende 302 der Hubsdule 3 hinaus. Unter Einbufe der Zuging-
lichkeit des Elektromotors 307 aber unter sonstiger Beibehaltung
einer Wirkungsgleichheit kann das Kopfende 302 der Hubsdule 3
derart verlangert werden, dass der Elektromotor von der Hubsiule
umschlossen wird und sich die Hubsdule 3 im montierten Zustand

teilweise in die Linearantriebsvertiefung 404 oder gar bis zu
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deren Grund erstreckt, wenn das Kopfende des Linearantriebs in

die Linearantriebsvertiefung 404 aufgenommen wird.
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PATENTANSPRUCHE

Verbindungsknoten (4) einer Tragevorrichtung (1) fiur eine
héhenlageverstellbares Mdbelteil, der

eine Saulenbefestigungsvorrichtung (405, 406), die
daran angepasst ist, ein Saulenkopfende (302) einer langen-
verstellbaren Hubsdule (3) daran zu befestigen,

eine Tragerbefestigungsvorrichtung (401, 402, 403),
die daran angepasst ist, eine Trdgeranordnung (5) (zum Tra-
gen einer Tischplatte) daran zu befestigen, und

eine Vertiefung (404), die daran angepasst ist, ein
Kopfende eines Linearantriebes (306) der Hubsaule (3) auf-

zunehmen, aufweist.

Verbindungsknoten (4) nach Anspruch 1, wobei der Verbin-
dungsknoten (4) daran angepasst ist, auf die Hubsdule (3)
ein Biegemoment von mindestens 550 Nm um jede Achse senk-
recht zu einer Erstreckungsrichtung der Hubsdule (3) zu U-

bertragen.

Tragevorrichtung (1) fir ein hdéhenverstellbares Mobelteil,
die
eine langenverstellbare Hubsaule (3), die

mindestens eine Innensdule (303) und eine Auflen-
saule (305), die relativ zueinander teleskopartig ver-
schiebbar sind,

ein Saulenkopfende (302) an einer aus Innensaule
(305) oder Aufensaule (303),

einen Linearantrieb (306),

der daran angepasst ist, Innensaule (305)

und Aufiensdule (303) relativ zueinander zu verschieben, und

ein Linearantriebkopfende aufweist,
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umfasst,
wobei
sich der Linearantrieb (306) innerhalb der
Hubsdule (3) erstreckt, und
das Linearantriebskopfende relativ zu dem
Saulenkopfende (302) fixiert ist,
eine Trageranordnung (5) die daran angepasst ist, ein
Mbbelteil zu tragen,
und einen Verbindungsknoten (4), der daran angepasst
ist, an dem Sdulenkopfende (302) und der Trigeranordnung
(5) befestigt zu sein, beinhaltet,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsknoten (4)
eine Vertiefung (404) aufweist, die daran angepasst ist,
das Linearantriebskopfende in einem Zustand aufzunehmen, in
welchem der Verbindungsknoten (4) an der Hubsdule (3) be-

festigt ist.

Tragevorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei der Verbin-
dungsknoten (4) daran angepasst ist, auf die Hubsaule (3)
ein Biegemoment von mindestens 550 Nm um jede Achse senk-
recht zur Erstreckungsrichtung der Hubsdule (3) zu Ubertra-

gen,

Tragevorrichtung (1) nach einem der Ansprliche 3 oder 4, wo-
bei der Linearantrieb (306) einen Elektromotor (307) und
eine koaxial dazu angeordneten Gewindespindel (309) auf-
weist, und der Elektromotor (307) das Linearantriebskopfen-

de bildet.

Tragevorrichtung (1) nach Anspruch 5, wobei der Elektromo-

tor (307) vollsté&ndig in die Vertiefung aufgenommen wird.
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Tragevorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 6, wo-
bei die Trageranordnung aus mindestens einem Rahmenrohr be-
steht, dass in einem Zustand, in dem die Tr&geranordnung
und die Hubsdule an dem Verbindungsknoten befestigt sind,
in dem Verbindungsknoten aufgenommen ist und sich senkrecht

zur Hubsaule erstreckt.

Tragevorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 7, wo-
bei die Hubsaule (3) und der Verbindungsknoten (4) jeweils
eine Auflenkontur aufweisen, die so ausgestaltet sind, dass

sie fliefend ineinander Ubergehen.

Tragevorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 8, wo-
bei die Hubsdule (3) und der Verbindungsknoten (4) einsti-

ckig ausgebildet sind.

Tragevorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 9, wo-
bei die Trageranordnung (5) und der Verbindungsknoten (4)

einstlickig ausgebildet sind.

Tragevorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 10, wo-
bei das Linearantriebskopfende in axialer Richtung der Hub-

saule (3) Uber das Saulenkopfende (302) hinausragt.
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