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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsvorrich-
tung fir die Wandmontage von sanitaren Elementen
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Befestigungsvorrichtungen dieser Art dienen
zur Montage von sanitéren Elementen, beispielsweise
Waschbecken, Klosettschiisseln und Bidets. Die Fittinge
sind an der Montageschiene befestigt und dienen zum
Anschliessen einer Armatur an das Leitungsnetz. Die
Schiene ist an ihren beiden Enden an einem Traggestell,
beispielsweise einem Montagerahmen befestigt.

[0003] Eine Befestigungsvorrichtung ist beispielswei-
se aus der EP 0 824 170 A bekannt geworden. Diese
weist ein Fittingaufnahmeteil auf, das mit einer Zapfen-
Loch-Verbindung in wahlbaren Orientierungen an einer
Basisplatte ansteckbar ist. Der Fitting besitzt eine Grund-
platte, welche von oben in das taschenférmige Fitting-
aufnahmeteil einsetzbar ist. Von der Basisplatte steht ein
Vorsprung ab, der in ein wéhlbares Loch der Montage-
schiene einsetzbar ist.

[0004] Durchdie EP 1229281 Aisteine Befestigungs-
vorrichtung bekannt geworden, bei welcher auf die Mon-
tageschiene eine Befestigungsplatte aufgesetzt ist. Die-
se Befestigungsplatte ist mit Hilfe von Haltemitteln an der
Montageschiene vorlaufig festlegbar.

[0005] Die gattungsbildende US 5,060,892 A offenbart
eine Befestigungsvorrichtung fir sanitéare Leitungen und
weist eine teleskopisch verlangerbare horizontale Schie-
ne auf, die an zwei vertikalen Stiitzen befestigt wird. Zur
Stlitzung von horizontalen Leitungsrohren sind in die
Schiene Hilsen verschiebbar gelagert, durch die jeweils
ein zu stitzendes Leitungsrohr hindurchgesteckt wird.
Die Hilsen besitzen jeweils eine rechteckige Basis und
daran angeformt eine rohrférmige Erstreckung. Diese
Befestigungsvorrichtung eignet sich nicht fiir eine Wand-
montage mit Anschlussfittingen.

[0006] Die EP 0 733 745 A offenbart eine Befesti-
gungsschiene zur Befestigung von Anschlussfittingen.
Die Schiene besitzt Offnungen, die derart angeordnet
sind, dass die in der Praxis zum Anschluss von Armatu-
ren wesentlichen Loch- und Montageabsténde vorgege-
ben sind.

[0007] Die DE 195 37 564 A offenbart eine Montage-
schiene, die Arretierungsbohrungen sowie Langldcher
fur die Aufnahme von Montageelementen. Eine An-
schlussplatte ist nicht vorgesehen.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Befestigungsvorrichtung der genannten Art zu schaffen,
die eine noch einfachere Montage erméglicht.

[0009] Die Aufgabe ist bei einer gattungsgemassen
Befestigungsvorrichtung geméss Anspruch 1 geldst. Bei
der erfindungsgemassen Befestigungsvorrichtung kann
die Anschlussplatte im Kanal vormontiert werden. Der
Anschlussfitting muss dann lediglich noch in die An-
schlussplatte eingesetzt und kann dannin die gewiinsch-
te Position verschoben werden. In dieser gewlinschten
Position wird die Platte festgelegt, beispielsweise fest-
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geklemmt. Auch ein nachtrégliches Verstellen ist ein-
fach. Dazu wird die Anschlussplatte gelést und im ge-
nannten Kanal in die richtige Position verschoben. Die
Erfindung erméglicht somit insbesondere eine einfache-
re Positionierung der Anschlussfittinge. Die Anschluss-
moglichkeiten kdnnen hier sehr variabel sein. Die Befe-
stigungsvorrichtung eignet sich zudem zur Herstellung
einer vormontierten Baueinheit, welche die Montage-
schiene, die Anschlussplatte und wenigstens einen An-
schlussfitting umfasst. Eine solche Baueinheitist beson-
ders kompakt herstellbar. Sie erméglicht eine besonders
einfache und schnelle Montage von Sanitarelementen.
[0010] Die Montage ist dann besonders einfach, wenn
gemass einer Weiterbildung der Langskanal frontseitig
offenist. Dadurch ergibt sich ein besonders guter Zugang
zur Anschlussplatte und insbesondere zu Befestigungs-
elementen, beispielsweise zu Klemmelementen, mit de-
nen die Anschlussplatte in der gewinschten Position
festlegbar ist.

[0011] Die Befestigungsvorrichtung kann dann beson-
ders kostenguinstig hergestellt werden, wenn die Monta-
geschiene gemass einer Weiterbildung der Erfindung als
C-Profilausgebildetist. Durch das C-Profil wird ein Kanal
gebildet, der an einer Seite, inshesondere an der Front-
seite, offen ist. In einem solchen Kanal kann die An-
schlussplatte besonders sicher gefuihrt werden und den-
noch ist diese Anschlussplatte gut zugénglich.

[0012] Nach der Erfindung weist die Montageschiene
wenigstens ein sich in Langsrichtung der Montageschie-
ne erstreckendes Langloch auf, durch welches die we-
nigstens beiden Anschlussfittinge hindurchragen.
[0013] Dieses Langloch erstreckt sich vorzugsweise
im Wesentlichen Uber die gesamte Lange der Montage-
schiene, sodass sich ein grosser Verstellweg ergibt.
[0014] Nach einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
die Anschlussplatte im Kanal der Montageschiene fest-
klemmbar ist. Dies ermdglicht insbesondere ein Fest-
klemmen mit Selbstbohrschrauben. Die Anschlussplatte
kann dann in jeder Position der Anschlussplatte in ein-
facher Weise und sehr schnell an der Montageschiene
fixiert werden.

[0015] Die Anschlussplatte weist wenigstens zwei
Langlocher auf, die sich in Langsrichtung der Montage-
schiene erstrecken und in denen wenigstens ein An-
schlussfitting verschieblich gelagert ist. Dies ermdglicht
eine Anpassung an unterschiedliche Armaturabstande.
Vorzugsweise sind an der Anschlussplatte Mittel vorge-
sehen, welche vorbestimmte Armaturenabsténde festle-
gen. Diese Mittel sind insbesondere vorstehende Teile,
welche Positionen von Selbstbohrschrauben festlegen.
[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Anschlussplatte im Querschnitt U-for-
mig ausgebildet ist. Dies ermdglicht eine besonders sta-
bile Lagerung der Anschlussplatte im Kanal der Monta-
geschiene. Die Anschlussplatte ist gemass einer Weiter-
bildung der Erfindung vorzugsweise hdher als eine front-
seitige Offnung der Montageschiene. Beim Verschieben
der Anschlussplatte kann diese nicht aus dem Kanal her-
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ausfallen. Vorzugsweise ist die Anschlussplatte seitlich
in den Kanal eingesetzt.

[0017] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind an
der Anschlussplatte schallddmmende Elemente ange-
bracht, mit denen die Anschlussplatte im Kanal der Mon-
tageschiene verschieblich abgestitzt ist. Durch diese
Weiterbildung wird erreicht, dass sich Kérperschall we-
niger vom Sanitarelement auf das Traggestell und von
diesem in das Gebaude Ubertragt. Diese Dammelemen-
te dienen gleichzeitig zur Lagerung der Anschlussplatte.
[0018] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an
der Anschlussplatte ein Halter angeordnet, derinsbeson-
dere zur Befestigung eines Spiilbogens vorgesehen ist.
Nach dieser Weiterbildung dient die Anschlussplatte
gleichzeitig zur Halterung eines weiteren Elementes, ins-
besondere eines Spilbogens. Dieser Spiulbogen wird bei
der Positionierung der Anschlussplatte gleichzeitig eben-
falls positioniert. Dies vereinfacht die Montage noch wei-
ter.

[0019] Die Befestigungsvorrichtung ist gemass einer
Weiterbildung der Erfindung als Baueinheit ausgebildet.
Die Montageschiene, die Anschlussplatte und wenig-
stens ein Fitting sowie ein Halter fir den Spilbogen sind
nach dieser Weiterbildung vormontiert und vereinfachen
damit die Montage noch weiter.

[0020] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich
aus den abhangigen Patentanspriichen, der nachfolgen-
den Beschreibung sowie der Zeichnung.

[0021] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung néher erlautert. Es
zeigen:

Figur 1  schematisch eine rAumliche Ansicht einer er-
findungsgeméassen Befestigungsvorrichtung,

Figur 2  eine weitere Ansicht der erfindungsgemassen
Befestigungsvorrichtung, wobei hier die
Ruckseite sichtbar ist,

Figur 3  eine weitere Ansicht der erfindungsgemassen
Befestigungsvorrichtung, wobei die Frontsei-
te sichtbar ist,

Figur 4  ein vergrésserter Querschnitt entlang der Li-
nie V-1V der Figur 3 und

Figur 5  ein weiterer Schnitt gemass Figur 4.

[0022] Die Befestigungsvorrichtung 1 weist eine Mon-

tageschiene 3 auf, die ein Blechprofil ist und die an ihren
Enden mit Befestigungsschrauben 7 jeweils an einer Be-
festigungslasche 6 angeschraubt ist. Mit diesen Befesti-
gungslaschen 6, von welcher in den Figuren 1 bis 3 le-
diglich die eine gezeigt ist, ist die Montageschiene 3 an
einem Traggestell 5 befestigt, das hier lediglich ange-
deutet ist. Solche Traggestelle 5 sind in der Sanitartech-
nik allgemein bekannt. Diese werden in der Regel auf
einen Fussboden gestellt und an einer Gebaudewand
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befestigt. Frontseitig wird das Traggestell beispielsweise
mit einer Gipskartonplatte abgedeckt. Solche Unterputz-
montagen sind an sich ebenfalls bekannt. Die Befesti-
gungsvorrichtung eignet sich insbesondere fir eine sol-
che Unterputzmontage mit Leichtbauwénden.

[0023] Die Montageschiene 3 ist zumindest in einem
mittleren Bereich im Querschnitt C-formig und weist ei-
nen seitlich und frontseitig offenen Kanal K auf, der durch
eine Wandung 11 sowie Abbiegungen 10 gebildet ist.
Eine frontseitige Offnung 12 erstreckt sich tiber die ge-
samte Lange der Montageschiene 3.

[0024] In den Kanal K ist eine Anschlussplatte 4 ein-
gesetzt, die im Kanal K verschieblich gelagert ist. Diese
Anschlussplatte 4 weist zwei im Abstand zueinander an-
geordnete Langl6cher 17 auf, in die jeweils verschieblich
ein Anschlussfitting 2 eingesetzt ist. Die Anschlussfittin-
ge 2 sind sogenannte Durchsteckfittinge. Diese weisen
jeweils gemass Figur 4 einen Durchgang 18 mit einem
Innengewinde 19 auf, die zur Befestigung einer hier nicht
gezeigten Armatur, beispielsweise einem Wasserhahn
vorgesehenist. Am gegenuberliegenden Ende, das riick-
seitig aus der Montageschiene 3 hinausragt, ist ein Aus-
sengewinde 21 angeordnet, das zum Anschluss einer
Leitung, insbesondere einer Wasserleitung, dient. Die
beiden Anschlussfittinge 2 ragen jeweils auch durch ein
Langloch 13 hindurch, das sich in der Wandung 11 in
Langsrichtung der Montageschiene 3 erstreckt. Das
Langloch 13 erstreckt sich im Wesentlichen tber die ge-
samte Lange der Montageschiene 3. Wie ersichtlich, ist
das Langloch 13 um ein Mehrfaches langer als die Lang-
I6cher 17 der Anschlussplatte 4.

[0025] Die Anschlussplatte 4 ist im Querschnitt U-for-
mig und weist gemass Figur 4 Schenkel 23 bzw. Abbie-
gungen auf, die sich in den Kanal K hinein erstrecken.
Auf diese Schenkel 23 ist jeweils ein Dampfungselement
22 aufgesetzt, das gleichzeitig ein Fihrungselement fiir
die Anschlussplatte ist. Die Dampfungselemente 22 sind
beispielsweise Gummiteile, die auf die Schenkel 23 auf-
gesteckt sind. Diese Dampfungselemente 22 verhindern
weitgehend eine Ubertragung von Kérperschall von der
Anschlussplatte 4 auf die Montageschiene 3 und somit
auf das Traggestell 3.

[0026] An der Anschlussplatte 4 ist mit Befestigungs-
schrauben 28 Uber einen Biigel 27 eine Rohrschelle 24
befestigt, wie insbesondere die Figur 5 zeigt. Die Rohr-
schelle 24 dient zur Befestigung insbesondere eines
Spllbogens 8, der unterhalb der Montageschiene 3 an-
geordnet ist. Wird die Anschlussplatte 4 in der Montage-
schiene 3 verschoben, sowird gleichzeitig auch der Spul-
bogen 8 verschoben und damit positioniert.

[0027] Die beiden Anschlussfittinge 2 sind jeweils mit
einer Halteplatte 25 und zwei Befestigungsschrauben 26
an der Anschlussplatte 4 befestigt. Die beiden Befesti-
gungsschrauben 26 durchgreifen jeweils einen Schlitz
15 der Anschlussplatte 4, wie insbesondere die Figur 3
zeigt. Die Befestigungsschrauben 26 und damit die Hal-
teplatte 25 sowie der entsprechende Anschlussfitting 2
sind damit im Bereich der Schlitze 15 in Langsrichtung
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der Montageschiene 3 verschiebbar. Die Halteplatten 25
weisen jeweils einen sechseckigen Durchbruch 29 auf,
in den der Fitting 2 mit einem ausseren Sechskant 20
und einer hier nicht gezeigten Nut eingedreht und damit
achsial fixiert ist. Der Sechskant 20 ist so ausgebildet,
dass er im entsprechenden Langloch 17 nicht gedreht
werden kann.

[0028] Um die Anschlussfittinge 2 in den gewiinschten
Positionen an der Anschlussplatte 4 und diese an der
Montageschiene 3 zu fixieren, sind Selbstbohrschrauben
14 vorgesehen. Durch Eindrehen dieser Selbstbohr-
schrauben 14 in die Montageschiene 3 werden die Hal-
teplatten 25 und die Anschlussplatte 4 gleichzeitig fixiert.
Vorstehende Positionierelemente 16 geben jeweils vier
vorgesehene Positionen vor. Beispielsweise sind in Figur
3 die Selbstbohrschrauben 14 in Positionen angeordnet,
welche den grésstméglichen Abstand zwischen den bei-
den Anschlussfittingen 2 definieren. Der Abstand ent-
spricht einem der tblichen Armaturenabstande. Bei den
anderen Positionen ist dieser Abstand entsprechend
kleiner.

[0029] Die Befestigungsvorrichtung 1 ist vorzugswei-
se aber nicht zwingend als vormontierte Einheit ausge-
bildet. Diese Einheit weist wenigstens die Montageschie-
ne, die Anschlussplatte 3 und wenigstens einen, vor-
zugsweise zwei Anschlussfittinge 2 auf. Vorzugsweise
sind auch die Befestigungslaschen 6, sowie der Spiilbo-
genhalter 9 und vorzugsweise auch die Rohrschelle 24
und der Spilbogen 8 vormontiert.

[0030] Bei einer Montage wird diese Einheit mit den
Befestigungslaschen 6 am Traggestell 5 befestigt. Die
Anschlussplatte 4 wird dann in der Montageschiene 3 in
die vorgesehene Position verschoben. Anschliessend
werden die beiden Anschlussfittinge 2 positioniert und
durch ein Drehen der Selbstbohrschrauben 14 fixiert. An
den beiden Anschlussfittingen 2 kénnen nun die Lei-
tungsrohre und die Armatur angeschlossen werden. Das
Spilrohr 8 ist nun ebenfalls genau positioniert und an
dieses kann das gewiinschte sanitdre Element ange-
schlossen werden.

Bezugszeichenliste
[0031]

Befestigungsvorrichtung
Anschlussfitting
Montageschiene
Anschlussplatte
Traggestell
Befestigungslasche
Befestigungsschrauben
Spilbogen
Spulbogenhalter

Abbug

Wandung

Offnung

Langloch
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14.  Selbstbohrschrauben
15.  Schlitze

16. Positionierelement

17. Langlécher

18. Durchgang

19. Innengewinde

20. Sechskant

21.  Aussengewinde

22.  Dampfungselement
23.  Schenkel

24.  Rohrschelle

25. Halteplatte

26.  Schraube

27. Bugel

28. Befestigungsschraube
29.  Durchbruch

K Kanal
Patentanspriiche

1. Befestigungsvorrichtung fir die Wandmontage von

sanitdren Elementen, mit einer Montageschiene (3)
und einer an dieser Montageschiene (3) gelagerten
Anschlussplatte (4) zur Befestigung von wenigstens
einem Anschlussfitting (2), wobei die Anschlussplat-
te (4) in einem Langskanal (K) der Montageschiene
(3) gleitverschieblich gelagert und in einer ge-
winschten Position festlegbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlussplatte (4) wenig-
stens zwei Langlécher (17) aufweist, durch die je-
weils ein Anschlussfitting (2) hindurchragt, welche
Langldcher (17) sich in Langsrichtung der Montage-
schiene (3) erstrecken und in denen der jeweilige
Anschlussfitting (2) verschieblich und drehsicher ge-
lagert ist, und dass die Montageschiene (3) wenig-
stens ein sich in Langsrichtung dieser Montage-
schiene (3) erstreckendes Langloch (13) aufweist,
durch welches die wenigstens beiden Anschlussfit-
tinge (2) hindurchragen.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Langskanal (K) frontseitig offen
ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montageschiene (3) als C-
Profil ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlussplatte
(4) an der Montageschiene (3) festklemmbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlussplatte

(4) im Querschnitt U-formig ist.

Vorrichtung nach Anspruch nach Anspruch 5, da-
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durch gekennzeichnet, dass Schenkel (23) der
Anschlussplatte (4) sich in den Kanal (K) hinein er-
strecken.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Anschluss-
platte (4) ein Halter (9) angeordnet ist, der insbeson-
dere ein Halter fur einen Spilbogen (8) bildet.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens die Mon-
tageschiene (3), die Anschlussplatte (4) und die we-
nigstens zwei Anschlussfittinge (2) vormontiert sind
und eine Einheit bilden.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einheit Befestigungselemente
und insbesondere Selbstbohrschrauben (14) und/
oder Befestigungslaschen (6) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einheit eine Rohrschelle (24) so-
wie einen Spulbogen (8) aufweist.

Claims

Fixing device for wall-mounting sanitary elements,
with a mounting rail (3) and a connecting plate (4)
mounted on this mounting rail (3) for securing at least
one connector fitting (2), which connecting plate (4)
is mounted so that it can slide in a longitudinal pas-
sage (K) of the mounting rail (3) and be fixed in a
desired position, characterised in that the connect-
ing plate (4) has at least two elongate slots (17)
through which a respective connector fitting (2) ex-
tends, which elongate slots (17) extend in the longi-
tudinal direction of the mounting rail (3) and in which
the respective connector fitting (2) is mounted so that
it can slide but is prevented from turning, and the
mounting rail (3) has at least one elongate hole (13)
extending in the longitudinal direction of this mount-
ing rail (3) though which the at least two connector
fittings (2) extend.

Device as claimed in claim 1, characterised in that
the longitudinal passage (K) is open at the front face.

Device as claimed in claim 1 or 2, characterised in
that the mounting rail (3) is provided in the form of
a C-section.

Device as claimed in one of claims 1 to 3, charac-
terised in that the connecting plate (4) can be fixedly
clamped on the mounting rail (3).

Device as claimed in one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the connecting plate (4) is U-shaped
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10.

in cross-section.

Device as claimed in claim 5, characterised in that
legs (23) of the connecting plate (4) extend into the
passage (K)

Device as claimed in one of claims 1 to 6, charac-
terised in that a holder (9) is disposed on the con-
necting plate (4), which forms a holder for a flush
bend (8) in particular.

Device as claimed in one of claims 1 to 7, charac-
terised in that atleast the mounting rail (3), the con-
necting plate (4) and the at least two connector fit-
tings (2) are pre-assembled and form a unit.

Device as claimed in claim 8, characterised in that
the unit has fixing elements and in particular self-
tapping screws (14) and/or mounting flanges (6).

Device as claimed in claim 9, characterised in that
the unithas a pipe clip (24) as well as a flush bend (8).

Revendications

Dispositif de fixation pour le montage mural d'élé-
ments sanitaires, comprenant un rail de montage (3)
et une plaque de raccordement (4) montée sur ce
rail de montage (3), pour la fixation d'au moins une
ferrure de raccord (2), la plaque de raccordement
(4) étant montée dans un canal longitudinal (K) du
rail de montage (3) de maniére déplagable par glis-
sement et pouvant étre fixée dans une position sou-
haitée, caractérisé en ce que la plaque de raccor-
dement (4) présente au moins deux trous oblongs
(17) a travers lesquels pénétre a chaque fois une
ferrure de raccordement (2), les trous oblongs (17)
s'étendant dans la direction longitudinale du rail de
montage (3) et recevant de maniére déplacable et
fixe en rotation la ferrure de raccordement (2) res-
pective, eten ce que le rail de montage (3) présente
au moins un trou oblong (13) s’étendant dans la di-
rection longitudinale de ce rail de montage (3), a tra-
vers lequel passent les au moins deux ferrures de
raccordement (2).

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le canal longitudinal (K) est ouvert du cété
frontal.

Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le rail de montage (3) est réalisé sous la
forme d’un profilé en C.

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
1 & 3, caractérisé en ce que la plaque de raccor-
dement (4) peut étre serrée fixement sur le rail de
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montage (3).

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
1 a 4, caractérisé en ce que la plaque de raccor-
dement (4) est en forme de U en section transver-
sale.

Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que des branches (23) de la plaque de raccor-
dement (4) s’étendent vers l'intérieur dans le canal

(K).

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
1 & 6, caractérisé en ce qu’ un support (9) est dis-
posé sur laplaque de raccordement (4), lequel forme
notamment un support pour un coude de ringage (8).

Dispositif selon I'une quelconque des revendications
1a7,caractérisé ence qu’ aumoins le rail de mon-
tage (3), la plaque de raccordement (4) et les au
moins deux ferrures de raccordement (2) sont pré-
montés et forment une unité.

Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l'unité présente des éléments de fixation et
en particulier des vis autotaraudeuses (14) et/ou des
pattes de fixation (6).

Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l'unité présente un collier de serrage (24)
ainsi qu’un coude de ringage (8).
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