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& bewmemesessoeed  DESCRIZIONE 48140 5/80

a corredo di una domanda di brevetto per invenzione

‘dal titolo:

- ...."perfezionamento nei trapani con base magnetica di
- .. —.—g@ppoggio™ . . L.

I N -
. __la nome di: EVERETT DQUGLAS HOUGEN.

RIASSUNTO

_-_._..0ggetto dell'invenzione & un complesso di
“_Ltrapano con base magnetica avente su di esso un dente

' che impegna a frizione la superficie del pezzo in

_milavorazione sul quale viene fatta magneticamente

lgaderire la base del complesso del trapanrc. Il dente .

ié spostabile in risposta al sollevamento oppure allo

ﬂfscoriimento_della base magnetica eccitata dalla base

: l
"_HMWWM“__""“__WM“Jdl supporto del pezzo in lavorazione per aziconare un

it b L a e s e e

i

!

Llnterruttore per diseccitare 11 motore del trapano.
i

i1 complesso inoltre comprende un punzone appuntito

i
1

_.in adiacenza alla estremita posteriore della base .
E

magnetlca che pud essere, anpllcato,_ln una forma
d1 realizzazione dell'lnven21one, nella superfﬂc1e

d1 supporto del pezzo in 1avora21one con una 1eva

cor 321onamento manuale oppure in maniera autowatlca,

ognl volta che 11 mandrlno del trapano viene riti rato

‘dal pezzo in 1avora21one fino ad una p05121one v1C¢na



- . -2~ |

L

. Y alla estremita superiore della sua corsa. Un secondo

. 'punzone pud¢ essere collocato sul complesso del tra- .

: :
. . ipano all‘indietro del punzone con azionamento auto-

.

_ .. . .matico. Il secondo punzone & disposto in modo da es-
i - .

- ~...isere incorporato nella superficie di supporto del

. lapplicato manualmente.

. DESCRIZIONE DELLA INVENZIONE _ = . _.

I .. ....._La presente invenzione si riferisce ad

'_‘un,complessomdi trapano con base magnetica..

_progettato per praticare fori relativamente grandi
} , ) :

! ) .
lin pezzi in lavorazione metallici deve per necessita

..jutilizzare un motore capace di esercitare una cop-

L;,pia relativamente elevata senza stallo. Mentre i
. 'magneti usati su tali complessi di trapani sono fre-

R ,Eiquentemente capaci di resistere alla diretta tra-. ..

¢ n—__.zione normalmente incontrata come risultato della ..

i

' ’ -'i - - - - N .
o et ifOrza di alimentazione verso il basso sul mandrino |

.. del trapano, essi frequentemente non presentanoc una

. ‘f 1 . ' T ) .
e SUEficiente resistenza meccanica per resistere alla
epee . COPPia del motore. Se il trapano o il dispositivo

___.4i taglio si inceppa nel foro che viene tagliato ed.

|t e g
i
i

.11 motore non giunge allo stallo, l'intero compiesso

.m,,"l._...__ ‘{
]
i

pezzo in lavorazione per mezzo di un colpo di martello

et e e

... Un complesso di trapano con base magnetica
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| mento della base magnetica rispetto alla superficie

o -3~ .
. , .
} o :
B idel trapano scorrerid o ruoterd sulla superficie
N o L___gdel pezzo in lavorazione a cuil viene fatta magneti-
camente adérire la baéeo Questa ézione puod essere
e !molto pericolosa e pud comportare ferite personali
" e ‘alltoperatores .. .. . .
. 1 UnoAscoPo principale della-présente in- ;
~ N ;Lvenzioné é quello di fornire unrdiSPOSitivo‘di si=- |
L | SERIPN
e __wlcgrezza pgr interrompere immediatamente“il funzigga?‘*ﬁ';;
i .. ‘mento del motoreAdel_trapano‘nelJcasoAin‘cuirla base a.;?
\ © : . : . . .
o i - magnetica tenda a scorrere, a sbllevarsi oppure a T~
e e ;rudtare sulla superficie del pgzzolintlavorazionewa
. - BTN "cui_essa.viéne fatta magnéticamente aderire. .
e i “m"w; ;ﬁn_a1tro scopo della presente invenzioné,;
R - que-llo‘ dai ffornire un mezzo per aunentare sostan- .
e e . ?ialmente‘ia;c0ppia e_ché_un_complessq“ﬁi frapanqmwi e
con base magnetica & capace di contrastare. | 1 o
: o : |
el - Inmodo pil specifico 1l'invenzione preve- )
s 1de un cdmplesso di trapano avente una base ad eiettfo-__“_ i
i !
o ﬁ:_uﬂwﬂ%wkw %W‘magnete ed avente anche un meccanismo di a21onamento B
e ____dl 1nterruttore fornlto di un dente atto ad 1mpegnare .
A £ -3 frizione la superf1c1e di supporto a cul.v1ene fat*o T
| .
] kwmm_w___Tm;“m!magnetlcamente aderlre il complesso del trapano. Il i
‘ i
e .. Gente di_,cr_on_tat_tp__con_;il pezzo in Javqmzionef,?PR?-,ta,"",
. e . _ R
oo . ~...__ ibile in risposta allo scorrimento oppure al solleva- i
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—lim

- --- d1l supporto del pezzo in lavorazione per azionare un e

... - ..interruttore che diseccita il motore del trapanoc. Il

' — ~.  .complesso del trapano inoltre comprende un punzone

in wna forma di

i

.%tato in modo da urtare automaticamente contro la

i
i
*

=

|
§
i
|
1

énella estremitd posteriore della base magnetica, ché

i

.

realizzazione dell!'invenzione, & proget- ..

iA"mﬁ;m.fsuPerficie del pezzo in lavorazione e a praticare e
".";%T;?_Euna.intacéa in essa in risposta al.ritiro del mandrino __
— ugiverso lfalto fino ad una posizione prossima alla esfre- ,_,: | -
| : : ‘ : e o :
. A;__.;m;mita superiore della sua corsa.kilfpuntone,é éolleéitae_dk ;\;,;;ff
7 , * : : . <
“_mwﬁ;;ﬂwéﬁohin_modo da rimanere in impegno con la intaccaturé U
e Epraticata nel_pzézo in 1aforaziéné e, poibhé esso j L
e éé col}ocato a distanza dal mandrino!@el trapaﬁo,_ i i“”*""” e
,m_m;_m,_"mfessb:sefﬁe per aumentare Séstahzialmente la coppia _1_ ol
.;f_ﬂn;“_éa cul il magnete altrimenti sarebbe cépace-divre— %. e
»WMW*;;“jsistere. . “ﬁ;f%WQ;” e é.”w_fm“
. - o : B N S
e b o .. Un ulteriore scopo della presente inven-— .
m;;MVwm;+!zione_é quello di aumentafe él massimo la resisténzé‘. —
N . - . .
;w;f;f@;;zdel compiesso del trapano alla coppia mediante 1tim~ .
I' :
e ipiegoAdi un secondo punzone ulteriormente distanziato_ R
,__mm__“_;verso 1'indietro dalla estremita posteriore della e
! ., ) :
mm_d_“_m;%base,magnetica.rIl secondb~punzone sporge al,disotté e
—~~v»e;niv:della_sﬁperficie_di fondo_piana,della base magnetic;__mzﬁ“%___ L
iW%“WM*M,éeéwé_idoneo“ad_essere colpito con unfcolpoﬁQi‘mar— é__“mr;mmeMMﬂ»_
} ‘.étello_per incorporare la estremitd inferiore‘appﬁntita J;kJ__ L



S s

_ . _....__-:del punzone nella superficie di supporto del pezzo
i e 4 im lavorazione.. . L oL L o
; : ' ’
IR ... Altri scopi, caratteristiche e vantaggi
,“-"“ﬂ“"_m_mh,!della presente invenzione apoarlranno evidenti dalla
S i seguente descrlzlone e dai d15egn1 allegatl nei
SO % quall°_“ S S -~ - g
i ) ) K 't\w ?ltﬁfgi\ 5
S U DU ~la figura 1. rappresenta una v1sta 1n elewig \
N | C ST
: . e A
i eeie. . vazione laterale di un complesso di trapano qonﬁftf }M
) P . : Hpriy T
A.-";ﬁymﬁ“wwﬂ44“*fj;base.magnetica-incbrporante la presente invenzione;
U S A" - flgura 2 rappresenta una’ vista in se—
e oo zione presa lungo la 11nea 2—2 della flgura 15
NI U RUURIPR £- flgura 3 rappresenta una vista in ele—
. ' i
S S U { va21one latera1e, par21almente in se21one, dl un - T
l . ’
B S I meccanlsmo di az1onamento di sicurezza di un 1nterrut—
i ¥ . :
. .;_;__.____._.tore: T T A T . f
k e e e e LI
i 3 .
i L . . .
. ; __1a figura 4 rappresenta una vista in sezione
e ""1ungo la linea 4—4 nella figura 2 per mostrare il
. - | meccanismo di azionamento dell'interruttore nella sua
e normale posizione operativa; e
STt 9a #guya 5 rappresenta una vista simile
o .. __% alla figura.4 che mostra il meccanismo di azionamento
e N mdell'interruttore nella posizione gié azionata;
E
S USRI T S 1a flgura 6 rapnresenta una. v1sta schema—
- . ol
- o . : I
i | tdca dl una porzzone del c1rcu1to elettrlco del com-
S ,_plesso del trapano; _ o i
. . : i . . . . M . . -, !
§
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et oo la figura 7 rappresenta una vista in eleva~.
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L P figura 1ﬁ.rappresenta una vista in ele-

.ivazione laterale parziale di una forma modificata

zialmente in sezione, e mostra il meccanismo a punzone

IR ,_m”la‘figura 8 rappresenta una vista in

i
;

sezione parziale presa lungo la llnea 8 8 nella flgura

A e e e

El

_wQﬁl.ﬁ“__.la_figura 9 rappresenta una porzione del
;
i
meccanismo a punzone con azionamento automatico; . !
1

la figura 10 rappresenta una vista in se~

}
)

zione parziale presa lungo la.linea 10—10 nella figﬁra

l

1

i
o
{

12 e mostra 1ia dlsp031z1one di un secondo punzone nella

. zione laterale parziale del complesso del trapano, par-

econ.azionamento automatico; .. .. . . . .. . A

.del complesso del trapano che 1ncorpora 1'invenzione; e

i

:,eStremlta posteriore_del_complesso del trapano; .. .- . .. .

"_NLI,_M;;&_mmla figura 12 ranpresenta vna vista in pianta.
o -
“,ﬁ"“mm_";dall'altma della d15p05121one rappresentata nella £1-
- |

!
{

T
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I
L
]
i
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R

;del trapano della presente invenzioﬁe comprende un

gura 11.‘,. e _

i

__Con riferimento alla figura 1, il,compleséo

1
‘[

qorpo prlnc1pa1e 10 avente una base elettromagnetlca

‘12 montata su di esso in condlzlone flSSao Una 1mpu—

: g
gnatura glrevole 14 supportata sul corpo 10 provoca

la rotaz1one di wn ingranaggio 16 che si ingrana con
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{una cremagliera 18 guidata in modo da muoversi ver-

i
'
i

e e . .. ticalmente sul corpo 10. Un motore 20 di azionamento

)

. . - . .., @el trapano & supportato sulla cremagliera 18 e

i _...l.comprende un albero verticale girevole 22 avente

g
!

t

;
!

T

i
¥
.— b
1

P
|
wl

. descritto & pill o meno convenzionales

-un complesso di mandrino 24 montato su di esso per

-,:jsupportare un organo di taglio girevole 26 per

ceeeieeee—r. ; fori. Una staffa 28 forma una guida per il complesso

di_ mandrino 24 e serve per la sua stabilizzazioneagf

Il complesso del trapano con base magnetica finora .

!
i
{
i
3

In conformita alla presente invenzione, _

-

i sulla estremitd posteriore della base magnetica 12
_ 1 é del corpo 10, & supportato in posizione Fissa un :

. {alloggiamento 30. La estremitd inferiore 32 dello

- {

alloggiamento 30 & distanziata leggermente al di-

-
U
A
e e e e i i}
i

1 sopra della faccia piana di fondo 34 della base _ .

. ed in _adiacenza ad un suo lato & fornito un foro

. 32 dell'alloggiamento..Dentro il foroc 36 & d13posto'

:elettromagnetica 12. Dentro l'alloggiamento 30

‘cilindrico 36 che & aperto nella estremitd inferiore

13

.1 un pistoncino scorrevole verticalmente 38 il quale

N

viene sollecitato verso il basso da una molia,40, L

T
H

_38_@_1imitataudalla éstremita,di"una vite di arre- -
;étoﬂ§2“3porgente,in_una-féritoia_qqnestendentesi7 5
verticalmente ad un lato del pistonéino'38. La estre-

LI

_i.La_éstensione del movimento verticale del piStohq@n@ N

: -{1;‘%?
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.

:mitd superiore del pistoncino 38 presenta uvno stelo 46

M;che si estende verso l'alto disposto in impegno con
_;il pistoncino mobile 48 di un interruttore 50 dentro

. 1'alloggiamento 30. L'interruttore 50 & collegato .

|
cdn serle con ltinterruttore principale 52 del motore

H
t

'R
[

con a21onamento manuale e con 11 motore 20 d4i aziona-

ctrr g

..mento del trapanoa L'lnterruttore 52 é preferlbll—
'ijente realizzato nella forma di un interruttore a

_! rovesciamento montato su una piastra di copertura |

154 su un lato del_corpo_jo del complesso del tra-

- panoe

_La estremita inferiore del pistoncino 38 -

¢ formata couna cavitd cilindrica 56 inmcui wn 1 ..

dente 58 ésupportato ad imperniamento, ad esempio

IR T sl A . : - e o ) . R I

| per mezzo di un perno -60. Il perno 60 si estende

,,1n direzione longltudlnale, per dlstlnguerla da

una direzione nel senso trasversale dell'elettro- i

=

-

EmagneLe 12. I1 dente 58 presenta in sezione orlzzon- o
t .

f

i

tale una forma circolare e presenta una porzione

UL —
T e r— Ce R e i e i
i

1nfer10re 62 di forma conica al disotto del perno _,

dente_ 58 che coincide 0ppure si trova al d130pra del

perno 60 é reallzzata con forma sferlca come_ 1n 66 e

Y S S —

. presenta wn accoppiamento relativamente sfc;"e,t,to,,gel.l,a_ . ;__'

-

1 cavitd cilindrica 56. Percid, quando il dente 58

S bk e e sia mme e e - L O, S . - TR B




¢ ' - . . . i o = ) _9_‘ )
-;ruota intorno all'asse del perno 60, la porzione sfe-

.rica 66 del dente rimane in relazione di stretto ac-

:copplamento con la cavita cilindrica 56 per impedire

_. ila entrata di sporcizia, grasso o simili,

: .. La estremita superiore del dente 58 & for-

_jmata con una cavita COnica 68 concentrica alla sua

| A mmlel E’%Q
cestremitd inferiore appuntlta 64+ Dentro il p13t0n01n0§§PF“§§

.

41llasse del plstonc1no 38, Il perno 70 presenta una

B T W

_estremita inferiore 72 di forma conica la guale viene

= B .
“ . . . +

% . . e s ‘s
:sollecitata versco il basso in impegno con la cavita,
{

....conica piu grande 68 nella estremita superiore del

N

[
H

i dente 58 per mezzo di una molla di compressione ., . .

| 74. Uno stelo 76 &i diametro ridotto nella estre-

b - 3

;mita _ superiore del perno-70 é'dimehsionato in lun—_

ghezza in modo tale che la sua estremlta superlore
si appoggi contro la estremita_superiore 78 del . .

| foro c111ndr1co 80_in cui 11 perno e soorrevole in °

senso,assiale_per limitare la_entltaidella_quale _
1311 dente 58 puo ruotare nell'una o nelltaltra dire-—

© e ——— . SR

"_i21one sul perno 60. In modo plu sPec1£1co, come -
[ S :

i
!
!
%
|
t
|
i
|

,?rappresentato nella”flgura 5, quando la estremita

|-,

superlore dello _stelo 76 poggla contro_ lae estremlta_".m”w”
i

l -

¥

. superiore 78 del foro 80, la estremlta conica 1n£e~__

e

riorev72héﬂancora impegnata_con_la cavita conica

1

fom s mmmoms ao pog .._.._.'.-..«,-

S S ‘ _._,..,.._..,.. [ B S SP
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L ”“w__rlad esemplo per sollevamento del complesso del tra- °

| 10~

,68 nella eétremitéléuperiére del dente 58 ed impediéc
R 1'u1ter10re movimento di rotaz1one ad 1mpern1amento d
‘dente 58 al dl 1la della p03121one rappresentata nella
;flgura Do Nello stesso tempo 51‘potra nctare che il
.mente pin debole della molla 40) sposta con azlone

a .camma_ il dente 58 verso-la p03121one verticale

;rappresentata nella figura 4 quando il movimento di

1§

rota21one ad 1mpern1amento del dente non & llmltato, o

. l

'W*“__pano dalla superf1c1e 82 del peZZO 1n 1avora21one sul
|

H

.quale € idonea a poggiare 1a base elettromagnetlca

|

F U P e e e

T T T e e A e e D e et S

1
o
!
t
e L T .

_“;tato nella sua posizione verticale, 1la estremité

am;_fu_“_al disopra della estremlta della vite 42, Nella

o

_@Wm.“*;_;figura 5, i1 dentem58 e _illustrato in una posizione
- i
o i

1nc11nata con la estremita superiore della fer1t01a

— “__%‘445 appogglata vVerso. 11 _basso sulla estremlta della

l‘

m4v1te_42.v
: : Lateralmente in adlacenza .al foro 36 1o

allogglamentc 30 & formato con un secondo foro 84

estendente51 vertlcalmente 1n cul e vertlcalmente

i .
]

;Mm;scorrevole un plstonc1no di impatto 86 . Il piStoncinQ“

' 86 presenta un punzone appuntito 88 nella sua estre-

3
- l
l
b

. Nella figura 4, il dente 58 & rappresen— .

~mn—-ww,3uperlore della feritoia 44 essendo dlstan21ata L

e

el

perno 70 in comblna21one con 1la ‘molla 74 (che & sostan21a1— N
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|

. . mita inferiore

i

i

!

-11—

-mente verso lo esterno nella sua estremita superiore

élamento 92,formato nella estremitd inferiore di un

foro allargato 94 concentrico al foro 84. Un'asta

. . -.che limita la estensione del movimento verso il bas—

- .50 del pistoncino mediante mutuo impegno con lo spal-

== .. pistoncino di impatto 86. L'asta 96 si estende ver—.

Tk
iso -1talto al'dlsOPra della estremita superlore dello |

i

.

' ]
R allogdlamento 30 attraverso un organo di ritegno

|
i
:

-— . . - La estremita superlore dell'asta 96 & formata con

I
H

100 fwlettato verso il basso nell'allogglamento.

1

-Z,QWﬁmhwwﬁuna testa allargata 102. Una forte molla di compres—

i

,muuﬁwm.f;m_M;ﬁfT_szione di estremitd posteriore biforcata 108.che

- e

L~+-uuvﬁﬁm;_;-wwﬁw‘ﬂel corpo 10. Una feritoia allungata 112 nella por— .

'_;_m“#<,m_perno 114 sull'acta 96 La porzione di estremlté ..

E

e . dmpegna din maniera scorrevole e ad imperniamento un .

|

3porge verso lo esterno attraverso una apertura 110 ..

szione di estremita biforcata 108 e nella leva 104

d imperniamento ad-eSempio per mezzo di un perno. .

-
i e, s

.. ... sione 103 solle01ta il plston01no 2 86 e l'asta 96

1 ;
S Tverso 1l bassos .__*”%m;mu_;%;_m_unn"h_wP_A;f,u;_;%.“

M;;,Jﬁ;lMM;"»wﬂ;kUna leva 104 & supportata ad impernia- - ;

.._.... _mento sul corpo 10 come in 106 e presenta una por- .

e
[Ty

i

-ffrontale blforcata 116 della leva 104 e collegata o

A O u STERY e ..

ed una flangia 90 estendentesi radial-

.96 é&.avvitata come in 98 nella estremitd superiore del

-
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) i118 alla estremitd inferiore di wma articalézione - L
._;.'5.120. La_estremité.suPerioré_bifdrqata dell'afticola;
.?zione120 & collegata -ad imperniamento, ad esempio‘

T.éper mezzo del perno 122, con la porzione di estre-

e _imifé posteriore 124 d4i una_leva'126lsuPportata ,_?n-

ad imperniamento nel corpo 10, ad esempio per mezzo

1 di una vite 128. La leva 126 presenta un foro cilindri- =

h . . F

€0 130 che si estende in senso assiale e che sboccainhm__
nella estremitd frontale della leva in cui éfdiSposto
. ]_.

.in modo scorrevole un,pistoncino 132.‘Un'piccoio R
- . I .

_perno 134 sulla;1eva_126-impegna4una feritoia‘assiéle_m;

v

136 nel pistoncino 132 per limitare la estensione

i
{
- e e e

del movzmento di scorrlmento a551a1e del plstonc1no -

132 Il Dlstonc1no 132 viene sollec1tato asszalmente

H?Wm._“w.-uverso_l'avantl da,una‘molla 138. La estremita anteriorem”,,v,g

del pistoncino 132 presenta una punta allargata 140 .

}.
[ U

_.con una estremité esterna arrotondata 142 e con wna __ _

y
i faeccia di fondo _piana. 144. La porzione di estremlta_

i

i

!

e e
1 .

inferiore della cremagliera di ingranaggio 18 pre~ |

senta un appogglo 146 flssato su di esso. Il pulsante__fWL

e o

146 presenta uwna prima superficie superiore piana

'
1
i

rlzzontale 148 ed una facc1a 1n£er10re c111ndr1ca o

P

.150-__;,";;;'. |

[ A, e ) , et < ram et e pagn e i ‘._,,i» e e e e e oo

¢
i

_____ _.w“;f__AﬁLampunta_o_vertice”140 sirtroVa“nel pér-g _

$

‘3- »
b i
i

{

il

I

|

1

i

;

b

R

. COYrso ai 5postamento verticale del pulsante 146 e

-
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o

"sviene posizionata in modo tale che la sua faccia di

.3 segnata con 146a in 11nea tratteggiata nella flgur

+ 7 A questo punto, la punta 140 assume la p05121one

1

- 3=

. fondo 144 1mpegn1 la facc1a superiore 148 del pul—

.

. sante 146 quando la cremagliera 18 viene spostata
i ' '

_;yefso_l'alto‘fino ad una posizione prossima al limite
'.;;superiore della sua corsas Quando la cremagliera 18

1si troﬁa}nella_pqsizione completamente sollevata,

| il pulsante 146 é collocato hella posizione contra )f

i

', rappresentata in }1§eqicon;1nuarnella figura 7.

Con riferimento ora alle figure 1, 2 e

-

u 10, un secondo complesso di punzone 152 e montato

e oy v

e s e ;

'“nellaiestremlta posterlorsqu}l'allqgglamento 30.

. I1 complesso di punzone 152 & collocato nella estre-

i
H
I

© mita posteriOre dell'allogglamento 30 sostan21a1—

mente alii! 1nd1etro del punzone 86+ Il complesso d1

f
4 punzone 152 comnrende un manlcotto 154 che e pre-

feribilmente avvitato come in 156 nell'alloggia-

B mento 30 per una regolaz1one vertlcale. La estre-

mita inferiore 158_de1 manicotto 154 & piana ed
: ' | |
§ atta ad essere regolata in modo da risultare sullo
_stesso plano della facca dai fondo 34 della base

l magnetlca 12. Percid quando apprOPrlatamente re— oy

golata, la estremlta 1n£er10re 158 del manlcotto

154 si dlSpone saldamente sulla super£1c1e 82 del

pezzo in lavorazione a cuil il magnete viene fatto

e i st o e P F T

e et  na v mmem e amanbi g ) - e e eeeescemwns <



—— . . an gk o a e =

.gaderire. Dopo che il manicotto 154 & stato appro-—

i
i
R RE SR
!
l
i

. mita inferiore appuntita 166 ed una_testa_allargata,_ :

f
¢
o
i
_n
{
!

‘160. '

168 fissata saldamente alla sua estremitd superlore

. La sezione fllethata 162 rende 90551b11e la regola-

=14~

.

_W*Dentro il manicotto 154 viene avvitato .

- zione del punzone 1n modo  tale che la sva estre~

.essere bloccato nella sua pOSlZlone di reg01a21one L‘#

per mezzo di un_dado di bloccaggio 170.

E

R —. presentato nelle figure da 1 .a 10 viene p05121onato

n;;_m,¢.su un'pezzo in 1avoraz1one con il motore e con il _ . . -

!

- i dentro 1l'organo di taglio anulare 26 per fori col-

t

I
t

."w“;wﬁfche deve essere tagliato nel pezzo in lavorazione. .

1
i

S e ey

f

. i
e _IL
- i

¥

i
3
1
3
2

Il magnete viene'eccitato‘mediante azionamento del--

T

Lmita appuntita inferiore sporga di una d831derata

f,magnete diseccitati e con il perno pilota 172
[ . _

! locato direttamente al diso@ra del centro del foro .

. L'interruttore manualeA174”su11a_piastra di coper—

! tura 54. La estremita superiore allafgata 168 del

,"qinentemente%bloccato‘in posto da un dado di bloccaggio

.come in 162 un organo a punzone 164 avente una estre=

i

“+

;

i distanza al disotto del pianc della estremita piatta o

H

158 del'ménicotto,154;,Il punzone'164 & idoneo ad. . ..

¢
i

1
i

m_”__wﬁTDurante l'uso, il complesso a trapano rap-

l

i
H
¥

-»priatamente regolato, esso puo essere alquanto perma-

pwem om e st Bl s
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ipunzcne 164 viene quindi colpita'cbn ull colpo di

martello per incprporare,la estremitd appuntita

166 del punzohe nella superficie del pezzo in lavora-

zione. Il complesso di trapano viene cosl fatto

|
i
!

4, La posizione verticale del dente 58 puo essere
‘assicurata in qualsiasi momento semplicemente fae

i ) . "
“gcendo ruotare il complesso del trapano verso l'alto

T

‘magneticamente aderire in posizione relativamente

_lfissa-sulla superficie di supporto 82 del pezzo in

lavora21oneo A questo punto, il dente 58 si trova

L

nella posizione verticale rappresentata nella flgura

~ . .|J, -

h]

e - !’

_jin lieve miswura intornoc al bordo frontale della
yfbase magnetica 12. in modo tale che 1la estremité

' aupunt1ta 72 del perno 70 venga. dlsposta comple- N

tamente e concentricamente nella cavita 68 del dente

1

‘jsollecitazidne della molla 40 e cosl spostera il

1

~del trapano non sara eccitatos.

'por;omdel pezzo in lavorazione, il plstonc1no 38

58._Succe551vamente, quando il complesso del trapano

v1ene fatto dlsporre sulla superficie 82 di sup—_

\verra spostato verso 1'alto dal dente 58 contro la

';plstonmlno 48 dell'interruttore 50 verso la posi-

21one dl chlusura. Tuttavia, poiché l'lnterruttore

50 @ inserito in circuito in serie con 1tinterrut-

;Ltore_principalg752“deldmotore delﬁtr@papo,_;{;@qtore_

S VS LM



. - rappresentata in linea continua nella figura 7y

.. il pulsante 146 entra in contatto con il vertice

i+ la rotazione della leva 104 in senso antiorario .

,iverranno azionati verso il basso bruscamente dalla

“ffgrte,molla di compressione 103. Cid provochera

“t

.18 viene ab¥ssata dalla rotazione dell'impugnatura

.14 in senso antiorario, la faccia esterna arrotonda
H . . A

-1 5=

- Ltimpugnatura 14 viene quindi fatta ruotar

. i1 motore 20 di azionamento del.trapano collegato

e

i

‘ad essa. Quando la cremagliera 18 assume la posizione

*

126 in senso orario. L'articolazione 120 provoca
p

!

?versq.l'alto contro  la éollecitazione della molla

%

1103+ Prima che la cfemagliera,?S raggiunga la estre

¢
i

_-jciéréi verifica, il pistoncino 86 ed il punzone 88

H

.1l fatto che il punzone 88 si incorpori nel pezzo

!

Lin‘lavorazione._Successivamente, quando la cremagliera _

! -

¥ . ! I

a

i

i

. intorno all'asse di-imperniamento 106. La estremita

140 scorrera via dal bordo del pulsante 146 e, quan

;

L

'alto provoca la rotazione della leva %'

i

1
i

';posteriore 108 della leva 104 ruota verso l'alto e N

3

i
-

i

. mitd superiore della sua corsa, la punta o vertice

i

{

!

4
i
|
!

in senso orario per sollevare la cremagliera 18 ed . = .. ..

1140 del pistoncino 132 e la continuazione del movi-  __
! : | SR

I 'mento verso 1

_ gsposta i'asta“96_ed il pistoncine d4i impatto 86 ___L“¢__”m;
: : : - 3
{

»
i ———- ,?7:.;,-; B

do

Ajta_142 del vertice 140 impegnerd la faccia inferioré,nﬁ
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150 del pulsante 146 ed in questo modo spostera

1il plstonc1no 132 verso l'interno del foro 130

;nella leva 126 per permettere al_vertlce 140 ed al |

r

WTpulsante 146 di passare uno in derivazione all'altro

———— e J—

éﬁ;magliera“18 pud essere eseguita diverse volteﬁper

o © Il complesso del trapano si trova quindi

i nella sua appropriata posizione e condizione per

iplesso del trapano viene eccitato mediante aziona-

. come rappresentato nella figura 9, senza far

‘ruotare la leva .124, Se 1o si desidera, questa ope

e
E
!

ra21one di sollevamento e di abbassamento della cre; o

fare in modo che il punzone 88 si incorpéri in misura™ ~

| progressivamente sempre maggiore nella superfi-

| cie 82 del pezzo in lavorazione. = . b

tagliare un foro nel pezzo in_lavorazione. Il com-

' mento manuale dell'interruttore 52 evl'impugnatura_i

1 14 viene fatta ruotare in senso antiorario per fare

in"modo che l'organo di taglio 26 entri in impégno :

e penetri nel pezzo in lavoraz1one. S8i potra notare

i che la_comblna21one del punzone 88 e del punzone

———y - [

;ﬁ146,_ambedue i quali hanno le loro estremiti infe-

S.riori appuntlte 1ncorporate nel pezzo in lavorazione,

fl !

£ aumenta sostanz;almente la coppia a cui il magnetef

“32 emcapace dlvre31stere._Tuttayla,wsg permgnafqua*;hé_

H

1rag10ne, 1'organo di taglio dovesse incepparsi

¢
‘ oppure 1a COppla dovesse altrimenti dlventare suf-

i N - N . . ot
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" zicientemente grande per provocare lo scorrimento la-

. _terale della base magnetica‘nell'una o nelltaltra
,ﬁirezionersulla superficie 82 del pezzo in lavora~ ]
- zione, intorno all'asse dell'organo di taglio_2é come
i asse centrale, il dente 58 verrd. fatto ruotare imf_i ~
R _ mediatamente dalla posizione rappresentata nélla '5 )
figura 4'a11arposizione rappreséntata nella figura
) 5 oppure_alla_posizioﬁémgijipc;ipazionein_senso ;éj" o .
opposto. Quéﬁdo il dente‘58_ruqtajc gira iﬁtorno Vi E
: ~21la estremitd appuntita 64, il'perno 60 viene imme- . . 5,-_“,. :
. aiatamente premuto dalla molla di compressione 40 SRR
. ;he.agisce sul pistoncino 38. Percid il_pistonpiho_{mm_MLm' o
‘ ' . g R
- 38 si;sﬁostaryerso‘il basso ed il contatto mgbileAQS_“h_m_
_ . _-viene azionato per aprire l'interruttore 50 e percid
BN tﬂdiseccitare:;mmediafamente_il mgtofe 20 del trapan;.4"___
. _sipotra motare che, se la forza di avanzamento o
_ : a S i
@i alimentazione verso il_bassglphe'agisge_ﬁpll'pri__*__*“w _ -
. : o P
.- gano di taglio 26 diventa cosi:g?an@e”da_fﬁr_@uqtaﬁgn_;um“
___1tintero complesso del t?tapam.v_ér@%!alto' intqrm!. ,,
. _ _ | L e
w‘___W7"____'_a.:1‘_ puhzone 164, cid provochera anche 1o 5postamentd o
. ded pistoncin§.38 Verép_ii basso sotté_;a_spl;ecitajmwﬂvﬁﬁm‘” N
o zione della molla 40 per azionare 1'interruttore _“__
... . 30 alla posizione di._éésr?uréeﬁ?rf?iéeéuz?._l_‘?ss:_inder?e BRI
o ._dallfattg sewg}_complgg;qkdeiuﬁrapano o ruota sullé'
; , ‘ _ ST R TR
o superficie_dghlavoro Qppﬁre SCOrFa:S?l}%WSUP??fiCié, o

1
:

‘ ' e P o
.
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.;}del corpo 10 del complesso del- trapance. Dentro lo

o1 interruttore di sicurezza rappresentato nelle figure

ﬁ_mento_del trapano in risposta allo spostamento laf-
. .|-terale oppure alla rotazione del complessoldel tr@ﬁ_
,hﬁpano_sﬁila s;perficié 82 di supporto di lavoro.

"LfmmmgLNella estremita postébiore dell'élloggiamento,"un:

_imanicotto 178 viene avvitato verticalmente nella

- - - - atk . R - - - - - B N - Amrmn - cedidens . aew ol ko e

=19=
di lavoro intorno all'asse dell'organo di taglio come

é : . s sk
. asse centrale, il motore del trapano verra istanta=-
jneamente diseccitato e percid eviterd una qualsiasi

i

. .possibile occAsione di feritae. S e

i

b - . Nella forma modificata del complesso delf

; trapano rappresentata nelle figure 11 e 12 viene

lé montato un alloggiamento 176 alla. estremita posteriore

} : .

é -y

pﬁalloggiamento 176 & disposto lo stesso meccanismdidi

1'3,.4 e 5, avente il dente appuntito 58 alla sua estre-
. mitd inferiore per diseccitare il motore di aziona-

! .

| |

{

H

1

..sua faccia inferiore come in 180 e viene blocca-

1 al disotto del piano della faccia di_fond§"34 dellé

St

to.nella posizione regolata per mezzo di una vte

di fermo 182. Un pistoncino 184 dentro il manicotto

SO U

~.,-178 viene sollecitato verso ilfbasso da una molla N
€n185_in modo tale che la estremita inferiore arroton—

S S . , : i i
| data .del pistoncino normalmente sporga versoil basso

| ;

+
i

' base magnetica 12 cosi da supportare il complesso

! \
C : : .
P L. . P

P . o
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1178 ed il complesso dell'lnterruttore di 51curezza, s

i

“wmmﬁmﬁmfg,un complesso .a punzone 186 & montato sull'alloggia~

.w__;_;ww,{un punzone 188 avv1tato nell'allogglamento in 190
{

:_ mento 176. Questo complesso a punzone comprende

. | - Te

1del trapano in posizione inclinata verso l'avanti

1ntorno al bordo frontale rettilineo della base 12. _

i

e ]

In questa p05121one, il d159051t1vo pud essere fa-

i

4 cilmente fatto scorrere sulla_superficiehgg_di_supﬁ_”__

i . . . . .

gporto del pezzo.in lavorazione flnowa ragglungere
| una qualsiasi posizione de51derata con- 1a estre-

. !
l

mlta appwtita 64 del dente 28 dlstan21ata _legger-

! mente_al dlsoPra della _superficie 820H

— ,_L,_....wmi,ﬁ‘ e
|

~In posizione 1ntermed1a fra il perno 9porgente :

|

l
!
e
I8
i
i
i

i

PR O .

-:permla.regola21one_vertlcalegm;;_punzqnev]88_v;ene_gw_*
. . i

regolato in senso verticaleme“b;oqcato“igmpostonggr;_
_mezzo di una vite di_ fermo 192 in modo tale che la |

sua_estremita ihferiore appuntita 194 si estenda

f
i
13
-
|

al dlsotto del plano della facc1a dl fondo 34_della:

+

base. 1 2 e lo spallamento piatto 195 si trova sullo

e e TP

]:.

stesso piano della faccia di _fondo 34 della base““_f_;;"m -

magnetica iz.“Al‘disoPraﬁdel“punzongulBa,Aun,piston¢inow,””1WW
. | o
{di'impatto 196_& di3posto per il mbvimento scorrevole

- i

l
presenta una_ testa allargata 198 nella sua estre—‘jg

P
Imita 1nfer10re che & 1donea a_poggiare contro la te-
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21w

H
i

f

jsta 200 nella estremita superiore del punzone 188. .

%

'I1 _pistoncino 196 viene sollecitatdfversqm;;“bassg_:

__'da una_ molla 202 funzionante a compressione che si

e it ——— mm aim 4 b e s amrar

‘m_unmgrgano_204 di_ritggnpldelia‘mqlla"avyitatp“ne;la 

i ‘ _ . . ) L
;estendehfraulamtestav]98”ed'11_1atom;nferlqrg_§1_‘”;

gglg_inguryatq_1atep§;mente nella sua éstremité

- —— SR
superlore cone. nel _punto 214 e saldato o altrlmerg’g_g.i‘_____________
. ‘:
o . o flssato nella sua ‘estremita 1n£erure fra due coppie. e

-:Nelle loro estremita posterlorl,_le fascette 216

[P ._.-_.....L o Tl

fanno ponte su una boccola 218 nella estremita po-

di_ﬁgsgettg_;urvenelé7gstendentesi posteriormente.w;7_4>

. _ . ;
o e ialloggiamento 176. La porzione di estremita superioreulrwf
e del plswonc1no d1 1mpatto 198 si estende verso 1'a1-‘_ L
R 'to attraverso l'organo dl ritegno 204 ed e formata f
LA
- _lcon una_scapalatura anulare 206s - 5% _
@ ) . ;v'.’;j ' -T .i::‘ 3
L Una 1npugnatura 208 & montata ad 1mpern1awfﬂv -g
B B mento sull'allogglamento 176 ad esempio per mezzo d;ghﬂ_”

_iun pemo 210. ﬁ_L_._'__.;mpugnaturaw _29_8_ comprende wno stelo, -

e b s e A et o e et e et

sterlore superlore dell'allogglanento 176« Il perno’

210 si estende attraverso le fascette 216 e 1a boc-;'

‘a;210 presenta un brac01o 222 f;ssato ad una delle

o
|

cola 218, come rappresentato ngl;a figura 12 La

molla 220 fun21onante a tor51one ~circonda il perno

e ——a—— - QUSRS Y O O

i
!

B T T U

S fascette_216 e l'altro 5uo0 bracc1o 224 flssato a1l

a2 -

‘ l'alloggzamento 176 come 1nd1cato con 11 numero dl

S S ¢ et e

B e s
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]
.

L -

riewil numero. di.riferdimento 226, La molla“220;sbllecita_v

i - -j1vimpugnatura 208 in senso antiorario in modo da
‘impegnare normalmente uvna vite di arresto 227. Un

- e
1
1

/blocco 228 & montato in posizione fissa fra le'fa5cete o
‘eimm.——.—lte 216 in un posto ‘intermedio fra il pistoncino di '

3 , _ _ . : , t o
o e -timpatto 196 ed il perno 210. Dentro il blocco_228,_{muh;";“
S , . P o
j

: . viehe montato -un pistoncino 230 sollecitato da uha

o ! C
e e molla, la. cul estremlta normalmente si impegna nella . . . -
L_w;wd"m»q;‘SCanalatura.anulare 206. L'asse del DlsLonc1no 230,

|
]
} m————
r
|

A - .preferibilmente si,estende lungo_unaullneampad1q1emT_~

.cipassante attraversoA1{assegde1‘perno_aip.m;gmgsth:; .

gt e = v e

mitd superiore del,pistonciﬁomdi impatto_196_gpqrgeﬁ_

verso .l'alto_fra ed al disopra delle fascette_ajgwwﬁ_hrf

;;;w_“;;ww_;in.modo da poter essere colpito con un martello; |

—t

se _desiderato. ot

...Durante 1'uso, il .cp_mp,,less0____d.i_'.klt;‘ﬁpal,ig___zriogi.ifi_:

oato.rappfesentato nelle figurehjjﬁg_jgnyggpg"posi—i_ﬁﬁ___mO“Lw_mm“wA

. 7 ‘ _ ST
zionato sulla;suPerficie_82,dimsupportc;ﬁelwpﬁzthmim L

. _ . . i
S 'in_lavorazione con il perno pilota 172 del di3po-'_§ i o
;;;mmﬁwm_w~51t1vo d1 taglio collocato. direttamente .al disopra 5__' oo - )
_____mmw;#rdell'asse del. foro. che deve essere formato in esso-:ﬁ>%,aﬁﬁﬂ__A e
] Il p15t0n01n0 184 solleditato dalla molla supporta | -

: H )
1l complesso del trapano in p03121one 1nc11nata verso .

i : .

- 1

_“vf”;;_;;le'avantl. _La_base 123 ad elettromagnete viene qulndl B

_eccitata. I1 magnete presenta una forza suff1c1ente

F .

u
-
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e e Lper comprimere la molla 185 ed in questo modo - pro-
‘ 5 - .

H
!
i

e moee— del punzone entri in contatto- con la superficie

!

R — ot Lsupporto 82, Succe351vamente, 1'1npugnatura 208
! :

|
l
SR ’rappresentata in linea continua nella flgura 11

_mmmﬂwuﬂHLW%«#Mﬁwhﬂmlp05121one rappresentata in linea trattegglata.
[.

e B g e b o bl UMD el

3

------- ‘  §vQcareui1.fatto-che 1a estremita appuntita 194~ - -~ -

i

di

_viene fatta ruotare 1n sSenso orario dalla p051210ne

alla

— -' : iQuando l'lmpugnatura v1ene fatta- ruotare -in-Senso—-7 - e

P
1
]

b
S , ~-41'-;
Sp— . -—-~ldentro la scanalatura 206 similmente ruota verso - %“ﬂf*%r““
o . ;

orarlo, la. estremlta del plstonc1no 230 1mpegnata FESRPRER NP

R — RS, 'l'alto per sollevare il plstonc1no d1 1mpatto 196 = i

e .cosi comPrlmere la molla 202. Tuttav1a, quando -

Mﬂ”w"fk_m__mﬁwwmwTlllmpugnatura 208 si approssima-alla posizione i

;;,__;Tu__;m;ﬁﬁ;;mw“lustrata'in lihea‘trattegéiata nella figura 11,

S e ;1améstremita del pistoncino 230 si- sard disimpeg

. B —---jdalltinterno della scanalatura 206 ed il-pistonc

i
i r

B ST S
i
t
i

l"" e

nata

ino e e

R, ,;“wdi,impatto 196 quindi verra spostato verso il basso - - --

L con velocita relatlvamente elevata dalla molla

S -_- : :.' -g compressa 202,. Percid la. testa 198 del plstonc1no : T

- con una forza considerevole o La forza dl questo

. gg,*‘"‘-.'

,dl impatto. 196. colplra la testa 200 del punzone 188 S

i .

1mnatto Ansieme con 1a traz1one dell'elettromagnete e

-«wwvem}»mée_——»ﬁmMﬁercon»la,mas§a.del complesso delftrapano provochera'u~j~-f"~~

[ Lf
L3

i

N
i|
]

‘,,ilLfatto.che la estremjtd appurtita 194 del punzone- - - - - -

_188_venga incorporata nella superficie 82 di supporto - - - -
: |
!
1
i
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B e — e el b g 4

f o 3del pezzo in lavorazione. .. 0
%-w_”_m_ﬁ_ j - __Quando l?impugnatura 208 viene fatta rwn; s
A o
—ieem e .. TUOtaTeE per rltornare alla DOSlZlOne rappresentatﬁn;__wwf__
e _?_in linea continua, il pistoncino 230 si ritirera .
e 1€ quindi scatterd nuovamente indietro ,??;éf%tiC_%m_ente; —
e .4 in impegno con 1a.séan?1§’?ura_?953_s_?__ 3.??9?@@5....@ e
. ’ . B EN -!. g T -
iuimpugnaturé 208 pué essere azionata inqueéta'ma~ $ .
.. _._iniera per diverse volte per assicurare che 1o ?B_al-i____w_._._m o
o WJxlamento platto 195 del punzone 51 t{gy}_igulmpegno {_;__%ATM_”__M-
*___ suilo stesso piano con la Wg};perf}g}g_glj}l_pg?r’co N

f

_ﬁ@ko;zpureula; t.est_a allargata ,_del,,_p.istonc.i,pq 196 A

verra colplta con un martello per a551curare 1a -

... ___lpiena penetrazione del pwzone. . 4 oo
T . . RIVENDICAZIONTI . _ o

e 1_-L:_tn_ combinazione con un comﬁ__l_essq_c_i_i _,:_____._m% S

B ,-w_-__,m.trapéno. per ,_tagl_ié‘re_ fori in ,@_P_?Z_?%Q,T}lﬁiiéllig@ § e

R _..__M.ﬁi;l_'.lavqfazione; det_to__.c_drrp_l_e_sso,,_,di___;répapo_év_endo - et e

Munmmotore_elettricoﬁper“far_ruothq“;jutensiggmgi

- e o e,

taglio del foro sul complesso ed una base ad elet-

___tror_nagnéte’ avente una faccia di_fondo generalmente

e
ea.platta per far aderire magneticamente il complesso S
. ' - -/ | | '

-} del trapano ad una superficie di supporto_sul |
. é -
f
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ALLEGATO A

Rettifica da apportare al testo della domanda di bre-

vetto No. 48140-A/80 contenuta in No. 1 postilla chie-

sta con istanza di rettifiche del 23 MAR 1984

'POSTILLA 1: da pag. 27, riga 25/26 a pag. 31, cancel-
lare lé rivendicazioni da 12 a 20 ¢ so-
stituirle con le seguenti:

. "2, Complpsgn dd trapanc per praticare for]

*
1

in un pezza in lavorazione metallico avente un alber
|
spostabile verticalmente, comandato girevole adatta

_'& supportare un organo dj taglio nella sus estremitd|.

Lniﬁrlgrﬁ+mdetto complegso di frapano avendo unas base

glettromagnetlca provvista di una faccia di andQ_ge

.ngLg;mggtQﬁp“gna_pgzﬁiarﬁ_giﬁr;_g_m@gg§$1camen;e_ll

pomplesso di ftrapano alla superficie d4i supporto dj
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bin pezzo di metallo in lavorazione guando 1'elettrq-

_@agnete & eccitato, detto complesso di trapano_avend

1

un punzone disposto su di esso verticalmente, distan-

zlato lateralmente da detto albero, detto punzone

gyg_d -una estremitd inferiore appuntita ed .essendo. .
dlspostn_sul_gompl_sag,dl_irapano in modo da_poter .
esgere colpito versg il bgﬁﬁQ,pQKanQQLQQrare 1! estre—
mlta_appunt;t@ﬁdelgpunzhng_gglla superficie d4i. suppgx-

FQ dﬁlﬂpggzo ;nﬁlaVQ3321one ad un livello 1 Cerl mgm;;

ﬁlla_f&QQla“dl fondo\dell'elettrqmagn@te'quando'l'elgt—
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~:tromagnate_ ¢ eccitato e quindi evitando che.1l com- .
51&5sandi_trapgngmsi_spgsti;lgtg:alm@n£§¢suiigm§upgng
ficie -di supporte a seguito del QOemp_Lante_pm:

dnttn,dall'iﬂtprarroppiamentn_delllnrgano_di_tagliaé;

e del pezzo in_lavorazione.

. 13; Complesso di trapano secondo ‘la rivendis

cazione 12 in cui il punzmne_e_mo.nza.tn_sal_d.am.entg__su]_

!
leomplessa -di-trapano con-la sua estremitd inferiore .
Pppuntita_che;si_ﬁsiendﬁ;SDttﬂ_al_pianD;di_dﬂtta—faﬂ;-
cia 4 fondo piana dell'sletiromagnete. .

14 . Complesso di xrapanohsecandn_la_rizendiE

cazione 13 comprendente una faceia di arresto fissata
in senso werticale su.-detto complesso d4i ftrapano, vi=
can_all_estremlta_lnﬁerlgre_dl_dettQMpunznne_e_gla__
nente_nel_plann_dl_detta_ﬁaanla_dl_fnndn_plana+_detta
faccia di arresto essendo adatta ad accoppiarsi con
la faccia di supporto del pezzao in lavoraziore in mo=

i i3 a distanza alla quale 1'estremitd ap

muntlta del punzone pud essere guidata verso il bassb

P S

@_11_ facecia di supporto del pezzo in lavorazione.

15, Complesso di trapano gecondo la rivendi

r » - v - - .
cazione 14 in cui detta faccia di arresto circonda

1'estremitd appuntita inferiore del punzone.
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_ i
cazione 12 comprendente un meccanismo di impatto suli
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<Apgmp;§§_9_d1 trapano per guidare il punzone verso il,

2850, detto meccanismo di impatto comprendendo un di

_ﬁpg di impatto spostabile in senso verticale dn-

_hpgﬁtg_ln_modo_da_accgpplg251 con e guidare verso 11

ey

|
_hﬁﬁso il punzone in seguito al movimento verso il b E
|

ente sul complesso di trapano connesso operativamenr-

e con i1 dispositivo di impatto per sollevare il ditb

pogitivo di impatto aumentando in questo modo la sol-
AiecitaziQne;di_dettn_mezza;a_malla_e;nn;maZZQmper_di:_
. : ] [ i ]3. .I. ._3. . !l i _i] i. -
! .
-h’l. 343 - N < s ‘5017 | . -
bhe il dispositi 5 4 bt . . 1] L

bd une velocits elevata sotto la forza 41 sollecita-
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zione dei me=zzi

17. Complesso di frapano secondo la rivendi-

cazi 6 ; 2l 8] y s01] f
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.Spostabile manualmente.,

18. Complesso di trapano seconde la rivendﬁ-
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. cazione 16 comprendente un primo. appoggio su detto
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patto e accoppiabile con il primo 4ppoggin per solle=

19. Complesso di trapano secondo la rivendie
cazione 18 in.cui .detto punzopne & montato saldamente
a1 e mobilmente con il dispositivo.di impattow. =~ =

. . 20. Complesso di_ trapano secondo: la rivendi-

cazione 18 in cui il punzone: & montafo safdamente:sul

complessa 'di- trapano.ad .& adatto ad esdere colpito '@

rersa il bhasso dal .di q'p'o;:;j_‘ti,vo di _impatto.. . |

la_hasﬁ_elgttrgmagnatiga_e_un_mezzgﬂgha_sglleaita_re;_

silientemente detti mezzi anti-frizione in modo da E

isporgere verso il basso oltre il piano di detta faccia
: b

@i fondo dell'elettromagnete, dettd mezzo gollegitanﬁg
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resilientemente avendo una resistenza meccanica suffj-
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¢ cienteAa mantenere il complesso di trapano in nna_pg%
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gﬁzlone inclinata in avanti sulla superficie di snp—é
port co Si Q e l Qstremlta ]DiQRJQIe appnntjta de
_punzgnﬁ_SLawdlstan51aramlngd1rez;gne_nnrmale_aludl_sn_

_pra_della_superf1c1e_dl_suppnntowquando_l_elettroma=?_

|

el 771 i~=frizi ;
i : i
' |

i h) -
nete e eccitato 1'° e

hy

Hi trapang & attirata verso il hasso in _mado da abbag
= -
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are 1'egtremita appuntita del punzone e portarla a

F s . "
contatto con la superficie di supporto
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DESCRIZIONE
a corredo di una domanda di brevetto per invenzione

dal titolo:

"Perfezionamento nei trapani con base magnetica di
appoggio" ~ | N’M
a nome di: EVERETT DOUGLAS HOUGEN. N?*(LU

RIASSUNTO

oggetto dell'invenzione & un complesso di
trapano con base magnetica avente su di esso un dente
che impegna a frizione la superficie del pezzo in
lavorazione sul quale viene fatta magneticamente
aderire la base del complesso del trapanc. Il dente
¢ spostabile in risposta al sollevamento oppure allo
scorrimento della base magnetica eccitata dalla base
di supporto del pezzo in lavorazione per azionare un
interruttore per diseccitare il motore del trapano.
Il complesso inoltre comprende un punzone appuntito
in adiacenza alla estremita posteriore della base
magnetica che pud essere applicato, in una forma
di realizzazione dell'invenzione, nella superficie
di supportc del pezzo in lavoraziocne con una leva
con azionaménto manuale oppure in maniera automatica,
ogni volta che il mandrino del trapano viene ritirato

dal pezzo in lavorazione fino ad una posizione vicina



i, .
alla estremitd superiore della sua corsa. Un secondo
punzone pud essere collocato sul complesso del tra-
pano all‘'indietro del punzone con azionamento auto=-
matico. I1 secondo punzone & diéposfo in modo da es-
sere incorporato nella superficie di supporto del
pezzo in ;avoraiione.per mezzo di un colpo di martello

applicato manualmente.

DESCRIZIONE DELLA INVENZIONE

La presente invenzione si riferisce ad
un complesso di trapano con base magnetica.

Un complesso di trapano con base magnetica
progettato per praticare fori relativamente grandi
in pezzi inllavorazione metallici deve per necessitd
utilizzare un motore capace di esercitﬁre una cop-
pia relativamente elevata senza stallo. Mentre i
magneti usati su tali'compleséi di trapani sono fre-
quentemente capaci di resistere alla diretta tra-
zione normalmente incontrata come risultato della
forza di alimentazione verso il basso sul mandrino
del trapano, essi frequentemente non presentano una
sufficiénte resisténza meccanica per resistere alla
coppia del motore. Se il trapano o il dispositivo
di taglio si inceppa'nel foro che viene tagliato ed

il motore non giunge allo stallo, 1'intero complesso
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del trapano scorrerd o ruotera sulla superficie

del pezzo in lavorazione a cui viene fatta magneti-
camente aderire la base. Questa azione pud essere
molto pericolosa e pud comportare ferite personali
all'operatore.

Uno scopo principale della presente in-
venzione & quello di fornire un dispositivo di si-
curezza per interrompere immediatamente il funziona-
mento del motore del trapano nel caso in cui‘la base
magnetica tenda a scorrere, a sollevarsi oppure a
ruotare sulla superficie del pezzo in lavorazione a
cui essa viene fatta magneticamente aderire.

Un altro scopo della presente invenzione
é quello.di fornire un mezzo per aumentare sostan-
zialmente la coppia e che un complesso di trapanc
con base magnetica € capace di contrastare.

In modo piu specifico 1'invenzione preve-
de un complesso di trapano avente una base ad elettro-
magnete ed avente anche un meccanismo di azionamento
di interruttore fornito di un dente atto ad impegnare
a frizione la superficie di supporto a cui viene fatto
magneticamente aderire il complesso del trapanc. Il
dente di contatto con il pezzo in lavorazione & sposta-
bile in risposta allo scorrimento oppure al solleva-

mento della base magnetica rispetto alla superficie
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di supporto del pezzo in lavorazione per azionare un
interruttore.che diseccita il motore del trapano..ll
complesso del trapano inoltre comprende un punzone
nella estremita posteriore della base magnética, che

in una- forma di realizzazione dell'invenzione, & proget-—
tato in modo da urtare automaticamente contro la
superficie del pezzo in lavorazione e a praticare

und intacca in essa in risposta al ritiro del mandrino
verso l'alto fino ad uﬁa posizione prossima alla estre-
mitd superiore della sua corsa. Il puntone € sollecita-
to in modo da rimanere in impegno con la intaccatura
praficata nel pzzzo in lavorazione e, poibhe esso

e collocato a distanza dal mandrino del trapaﬁo,

esso serve per aumentare sostanzialmente la coppia

a cul il magnete altrimenti sarebbe capace di re-
sistere.

Un ulteriore scopo della presente inven-—
zione & éuello di aumentare al massimo la resistenza
del complesso del trapano alla coppia mediante 1'im-
piego di un secondo punzone ulteriormente distanziato
verso l'indietro dalla estremita posteriore della
base magneticA. Il secondo punzone sporge al disotto
della superficie di fondo piana della base magnetica
ed ¢ idoneo ad essere colpito con un colpo di mar-

tello per incorporare la estremitd inferiore appuntita
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del punzone nella superficie di supporto del pezzo
in lavorazione.

Altri scopi, caratteristiche e vantaggi
della presente invenzione appariranno evidenti dalla
seguente descrizione e dai disegni allegati, nel
quali:

la figura 1 raﬁpresenta una vista in ele-
vazione iaterale di un complesso di trapano cdn
base magnetica incorporante la presente invenzione;

la figura 2 rappresenta una vista in se-
zione presa lungo la linea 2-2 della figura 1;

la figura 3 rappresenta una vista in ele-
vazione laterale, parzialmente in sezione, di un
meccanismo di azionamento di sicurezza di un interrut-
tore;

la figura 4 rappresenta una vista in sezion;
lungo la linea 4—4 nella figura 2 per mostrare il
eccanismo di azionamento dell'interruttore nella sua
normale posizione operativa;

la figura 5 rappresenta una vista simile
alla figura'4 che mostra il meccaniémo di azionamento
dell'interruttore nella posizione gia azionata;

la figura 6 rappresenta uné vista schema-

tica di una porzione del circuito elettrico del com-

plesso del trapano;
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la figura 7 rappresenta una vista in eleva-
zione laterale parziale del complesso del trapano, par-
zialmente in sezione, e mostra il meccanismo a punzone
con azionamento automatico;

la figura 8 rappresenta una vista in
sezione parziale presa lungo la linea 8?8 nella figura
73

la figura 9 rappresenta una porzione del
meccanismo a punzone con azionamento automatico;

la figura 10 rappresenta una vista in se-
zione parziale presa lungo la linea 10-10 nella figura
2 e mostra la disposizione di un secondo punzone nella
estremitd posteriore del complesso del trapano;

la figura 11 rappresenta una vista in ele-
vazione laterale parziale di una forma modificata
del complesso del trapano che incorpora l'invenzione; e

la figura 12 rappresenta una vista in pianta
déll'altma della disposizione rappresentata nellia fi-
gura 11.

Con riferimento alla figura 1, il complesso
del trapanc della presente invenziqne comprende un
corpo principale 10 avente una base elettromagnetica
12 montata su di esso in condizione fissa. Una impu-
gnatura girevole 14 supportata sul corpo 10 provoca

la rotazione di un ingranaggio 16 che si ingrana con
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una cremagliera 18 guidata in modo da muoversi ver-
ticalmente sul corpe 1G. Un motofe 20 di azionamento
del trapano élsupportato sulla cremagliera 18 e
comprende un albero verticale girevole 22 avente
un complesso di mandrinoc 24 montato su di esso per
supportare un organc di taglio girevole 26 per |
fori. Una staffa 28 forma una guida per il complesso
di mandrino 24 e serve per la sua stabilizzazione.
I1 complesso del trapano con base magnetica finora
descritto & pilt 0 meno convenzionale.

In conformiti alla presente invenzione,
sulla estremitd posteriore della base magnetica 12
e del corpo 10, & suﬁportato in posizione fissa un
alloggiamento 30. La estremita inferiore 32 dello
alloggiamento 30 & distanziata leggermente al di-
sopra della faccia piana‘di fondo 34 della base
elettfomagnetica 12+ Dentro 1l'alloggiamento 30
ed in adiacenza ad un suo lato & fornito un foro
cilindrico 36 che & aperto nella estremitd inferiore
32 dell'alloggiamento..Dentre il foro 36 & disposto
un pistoncino scorrevole verticalmente 38 il quale
viene sollecitato verso il basso da una molla 40.
La estensione del movimento verticale del pistoncine
38 & limitata dalla estremitd di una vite di arre-
sto 42 sporgente in una feritoia 44 estendentesi

verticalmente ad un lato del pistoncino 38+ La estre-
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mitd superiore del pistoncino 38 presenta uno stelo 46
che si estende verso l'alto disposto in impegno con
il pistoncino mobile 48 di un interruttore 50 dentro
1talloggiamento 30. L'interruttore 50 & collegato
in serie con l'interruttore principale 52 del motore
con azionamento manuale e con il motore 20 di aziona-
mento del trapano. L'interruttore 52 & preferibil-
mente realizzato nella forma di un interruttore a
rovesciamento montato su una piastra di copertura
54 su un lato del corpo 10 del complesso del tra-

panc.

La estremita inferiore del pistoncino 38
é formata cammuna cavita cilindrica 56 in cui un
dente 58 ésupportato ad imperniamento, ad esempio
per mezzo di un perno 60. Il perno 60 si estende
in direzione longitudinale, per distinguerla da
una direzione nel senso trasversale dell'elettro-
magnete 12. Il dente 58 presenta in sezione orizzon-
tale una forma circolare e presenta una porzione
inferiore 62 di forma conica al disotto del perﬁo
60 che termina in una punta 64. La porzione del
dente 58 che coincide oppure si trova al disopra del
pernc 60 €& realizzata con forma sferica come in 66 e
presenta un accoppiamento relativamente stretto nella

cavita cilindrica 56. Percid, quando il dente 58
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ruota intorno all'asse del perno 60, la porzione sfe-

rica 66 del dénte.rimane in relazione di stretto ac-
coppiamento con la cavita cilindrica 56 per impedire
la entrata di sporcizia, grasso o simili.

La éstremita superiore del dente 58 & for-
mata con una cavitd conica 68 concentrica alla sua
estremitd inferiore appuntita 64. Dentro il pistoncino
38 viene sistemato un perno 70 atto a scorrere lungé
l;asse del pistohcino 38. Il perno 70 presenta una
estremitd inferiore 72 di forma conica la quale viene
sollecitata verso il basso in impegno éon la cavita
conica pil grande 68 nella estremitad superiore del
dente 58 per mezzo di una molla di compressione
74+ Uno stelo 76 di diametro ridotto nella estre-
mitd superiore del perno 70 €& dimensionato in lun-
ghezza in modo tale che ia sua estremita superioré
si.appoggi contro la estremita superiore 78 del
foro cilindrico 80 in cui il perno & soorrevole in
senso assiale per limitare 1la entita della quale
il dente 58 pud ruotare nell'una o nell'altra dire-
zione sul pernc 60. In modo piu specifico, éome
rappresentato neila figﬁra 5, quando la estremita
superiore dello stelo 76 poggia contro lae estremita
superiore 78 del foro 80, la estremita éonica infe-

‘riore 72 & ancora impegnata con la cavita conica
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68 nella estremitd superiore del dente 58 ed impedisce
l'ulteriore movimento di rotazione ad imperniamento del
dente 58 al di 13 della posizione rappresentata nella
figura 5. Nello stesso tempo si potra notare che il
peéno 70 in combinazione con la molla 74 (che & sostanzial-
mente piu debole della molla 40) sposta con azione
a camma il dente 58 verso la posizione verticale
rappresentata nella figura 4 quando il movimento di
rotazione ad imperniamento dél dente non ¢ limitato,
ad esempio per sollevamento del complesso del tra-
pano dallalsuperficie 82 del pezzo in lavorazione sul
quale & idonea a poggiare la base elettromagnetica
12,

Nella figura 4, il dente 58 & rappresen-
tato nella sua posizione verticale, la estremita
superiore della feritoia 44 essendo distanziata
al disopra della estremitd della vite 42. Nella
figura 5, il dente 58 & illﬁstrato in una posizione
inclinata con la estremitd superiore della feritoia

44% appoggiata verso il basso sulla estremitd della
vite 42.

Lateralmente in adiacenza al forol36; lo
alloggiamento 30 & formato con un secondo foro 84
estendentesi verticalmente in cui é wverticalmente
scorrevole un pistoncino di'impatto 86 « I1 pistoncino

86 presenta un punzone appuntito 88 nella sua estre-
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mitd inferiore ed una flahgia 90 estendentesi radial-
mente versc lo esterno nella sua estremita superiore
che limita la estensione del movimento verso il bas-
so del pistoncino mediante mutuo impegno con lo spal=
lamento 92 formato nella estremitd inferiore di un
foro allargato 94 concentrico al foro 84. Un'asta
96 e avvit#ta come in 98 nella estremita superiore del
pistoncino di impatto 86. L'asta 96 si estende ver-
so ltalto al disopra della estremita superiore dello
alloggiamento 36 attraverso un organoc di ritegno
100 filéttato verse 1l basso nell'alloggiamento.
La estremitd superiore dell‘tasta 96 €& formata con
una testa allargata 102. Una forte molla di compres—
sione 103 sollecita il pistoncino 2 86.e ltasta 96
verso il basso.

Una leva 104 & supportata ad impernia-
mento sul corpo 10 come in 106 e presenta una por-
zione di estremitad posteriore biforcata 108 che
sporge verse lo esterno attraverso una apertura 110

nel corpo 10. Una feritoia allungata 112 nella por-
zione di estremita biforcata 108 e nella leva 104

~impegna in maniera scorrevole e ad imperniamento un
perno 114 sull'asta 96. La porzione di estremita
frontale biforcata 116 della leva 104 & collegata

ad imperniamento ad esempio per mezzo di un perno
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118 alla estremitd inferiore di una articdlazione
120. La estremita superiore biforcata dell'articola-—
zione 120 & collegata ad imperniamento, ad esempio
per mezzo del perno 122, con la porzione di estre-
mita posteriore 124 di una leva 126 supportata
ad imperniamento nel corpo 10, ad esempio per mezzo
di una vite 128. La leva 126 presenta un foro cilindri-
co 130 éhe si estende in senso assiale e che sbocca
nella estremita frontale della leva in cui & disposto
in modo scorrevole un pistoncino 132. Un piccolo
perno 134 sulla leva 126 impegna una feritoia assiale
136 nel pistoncino ﬁ32 per limitare la estensione
del movimento di scorrimento assiale del pistoncino
132, I1 pistoncino 132 viene sollecitato assialmente
verso l'avanti da una molla 138. La estremitd aﬁteriore
del pistoncino 132 presenta una punta allargata 140
con una estremita esterna arrotondata 142 e con una
faccia di fondo piana 144. La porzione di estremita
inferiore della cremagliera di ingranaggio 18 pre-
senta un appoggio 146 fissato su di esso. Il pulsante
146 présenta una prima superficie superiore piana
orizzontale 148 ed una faccia inferiore cilindrica
150.

La punta o vertice 140 si trova nel per-

corso di spostamento verticale del pulsante 146 e
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viene posizionata in modo tale che la sua faccia di
fondo 144 impegni la faccia superiore 148 del pul-
sante 146 quando la cremagliera 18 viene spostata
verso 1'alto fino ad una posizione prossima al limite
superiore della sua corsa. Quando la cremagliera 18
si trova nella posizione completamente scllevata,
il pulsante 146 & collocato nella posizione contras-—
segﬁata con 146a in linea tratteggiata nella figura
7. A questo punto, la punta 140 assume lé posizione
rappresentata in linea continua nella figura 7.

Con riferimento ora alle figure 1, 2 e
10, un secondo complesso di punzone 152 & montato
nella estremitd posteriore dell'alloggiamento 30.
Il complesso di punzone 152 & collocato nella estre-
mita posteriore dell'alloggiamento 30 sostanzial-
mente all'indietro del punzone 86. Il complesso di
punzone 152 comprende un manicotto 154 che é pre-
feribilmente avvitato come in 156 nell'alloggia-
mento 30 mer una regolazione verticale. La estre-
mita inferiore 158 del manicotto 154 & piana ed
atta ad essere regolata in modo da risultare sullo
stesso piano della facch di fondo 34 della base
magnetica 12. Percid quando appropriatamente re-—
golata, la estremitd inferiore 158 del manicotto
154 si dispone saldamente sulla superficie 82 del

pezzo in lavorazione a cui il magnete viene fatto



-14-
aderire. Dopo che il manicotto 154 & stato appro-
priatamente regolato, esso pud essere alquanto perma-
nentemente bloccato in posto da un dado di bloccaggio
160,

Dentro il manicotto 154 viene avvitato
come in 162 un ofgano a punzone 164 avente una estre-~
mita inferiore appuntita 166 ed una testa allargata
168 fissata saldamente alla sua estremitd superiore
La sezione Filettata 162 rende possibile la regola-
zione del punzone in modo tale che lé sua estre-
mitd appuntita inferiore sporga di una desiderata
distanza al disotto del piano della estremitd piatta
158 del manicotto 154. Il punzone 164 & idoneo ad
essere bloccato nella sua posizione di regolazione
per mezzo di un dado di bloccaggioc 170.

Durante 1l'uso, il-oomplesso a trapano rap-
presentato nelle figure da 1 a 10 viene posizionato
su un pezzo in lavorazione con il motore e con il
magnete diseccitati e con il perno pilota 172
dentro 1l'organo di taglio anulare 26 per fori col-
locato direttamente al disopra del centro del foro
che deve essere tagliato nel pezzo in lavorazione.

I1 magnete viene eccitato mediante azionamento del-
1'interruttore manuale 174 sulla piastra di coper-

tura 54. La estremitd superiore allargata 168 del
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punzone 164 viene quindi colpita con ui colpo di
martello per incorporare la estremita appuntita

166 del punzone nella sﬁperficie del pezzo in lavora-—
zione. Il complesso di trapano viene cosi fatto
magneticamente aderire in posizione relativamente
‘fissa sulla superficie di supporto 82 del pezzo in
lavorazione. A questo punto, il dente 58 si trova
nella posizidne verticale rappresentata nella figura
4. La posizione verticale del dente 58 pud essere
assicurata in qualsiasi momento semplicemente fa-
cendo ruotare il complesso del trapano verso l'alto
in lieve misura intorno al bordo frontale della
base magnetica 12 in modo tale che la estremita
appuntita 72 del perno 70 venga disposta comple-
tamente e concentricamente nella cavita 68 del dente
58. Successivamente, quando il complesso del trapano
viene fatto disporre sulla superficie 82 di sup=-
borto del pezzo in lavorazione, il pistoncino 38
verra spostato verso 1l'alto dal dente 58 contro 1la
sollecitazione della molla 40 e cosl sposterd il
pistonrino 48 dell'interruttore 50 verso la posi-
zione di chiusura. Tuttavia, poiché l'interruttore
50 & inserito in circuito in serie con 1'interrut-
tore principale 52 del motore del trapano, il motore

del trapano non sara eccitato.
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L'impugnatura 14 viene quindi fatta ruotare
in senso orario per sollevare la cremagliera 18 ed
il motore 20 di azionamento del trapanoc collegato
ad essa. Quando la cremagliera 18 assume la posizione
rappresentata in linea continua nella figura 7,
il pulsante 146 entra in contatto con il vertice
140 del pistoncino 132 e la continuazione del movi-
mento verso 1l'alto provoca la rotazione della leva
126 in senso orario. L'articolazione 120 provoca
la rotazione della leva 104 in senso antiorario
intorno all'asse di imperniamento 106. La estremita
posteriore 108 della leva 104 ruota versc l'alto e
sposta l'asta 96 ed il pistoncino di impatto 86
verso l'alto contro la sollecitazione della molla
103._Prima che lé cremagliera 18 raggiunga la estre-
mitd superiore della sua corsa, la punta o vertice
140 scorrerd via dal bordo del pulsante 146 e, quando
cid si verifica, il pistoncino 86 ed il punzone 88
verranno azionati verso il bassd bruscamente dalla
forte molla di compressione 103+ Cid provochera
illfatto che il punzone 88 si incorpori nel pezzo
in lavorazione. Successivamente, quando la cremagliera
18 viene abbassata dalla rotazione dell'impugnatura
14 in senso antiorario, la faccia esterna arrotonda-

ta 142 del vertice 140 impegnera la faccia inferiore
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150 del pulsante 146 ed in questo modo spostera
il pistoncino 132 verso '1'interno del foro 130
nelia leva 126 per permettere al vertice 140 ed al
pulsante 146 di passare uno in derivazione all'altro
come rappresentato nella figura 9, senza far
ructare la leva 124. Se lo si desidera, questa cope
razione di sollevamento e di abbassamento della cre-
magliera 18 pud essere eseguita diverse volte per
fare in modo che.il punzone 88 si incorpaéri in misura
progressivamente sempre maggiore nella superfi-
cie 82 del pezzo in lavorazione.

11 complesso del trapano si trova quindi
nella sua appropriata posizione e condizione per
tagliare.un foro nel pezzo in lavorazione. Il com-
plesso del trapano viene eccitato mediante aziona-
mento manuale dell'interruttore 52 e 1'impugnatura
14 viene fatta ruotare in senso antiorario per fare
in modo che l'organoc di taglio 26 entri in impegno
e penetri nel pezzo in lavorazione. Si potra notare
che la combinazione del punzone 88 e del punzone
146, ambedue i quali hanno le lorb estremita ihfe-
riori appuntite incorporate nel pezzo in lavorazione,
aumenta sostanzialmente la coppia a cui il magnete
12 & capace di resistere. Tuttavia, se per una qualche
ragione, l'organo di taglio dovesse incepparsi.

oppure la coppia dovesse altrimenti diventare suf-
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ficientemente grande per provocare lo scorrimento la-

terale della base magnetica nell'una o nell'taltra
direzione sulla superficie 82 del pezzo in lavora-
zione, intorno all'asse dell'organo di taglic 26 come
asse centrale, il dente 58 verra fatto ruotare im-
mediatamente dalla posizione rappresentata nella
figura 4 alla posizione rappresentata nella figura

5 oppure alla posizione di inclinazione in senso
oppostoe Quando il dente 58 ruota o gira intorno
alla estremitd appuntita 64, il perno 60 viene imme-—
diatamente premuto dalla molla di compressione 40
che agisce sul pistoncino 38. Percid il pistoncino
38 si.sposta verso il basso ed il contatto mobile 48
viene azicnato per aprire 1l'interruttore 50 e percid
diseccitare immediatamente il motore 20 del trapanoc.
Si potra notare che, se la forza di avanzamento o

di alimentazione verso il basso che agisce sull'or-
gano di taglio 26 diventa cosl grande da far ruotare
1tintero complesso del trapano verse 1'alto intornq
al punzone 164,. cid provocherd anche lo spostamento
del pistoncino 38 verso il hasso sotto la sollecita-
zione della molla 40 per azionare 1'interruttofe

50 alla posizione di apertura. Percid, a prescindere
dal fatto se il complesso del trapano o ruota sulla

superficie di lavoro oppure scorra sulla superficie
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asse centrale, il motore del trapano verrd istanta-
neamente diseccitato e percid eviterd una qualsiasi
possibile occAsione di ferita.

Nella forma modificata del complesso del
trapano rappresentata nelle figure 11 e 12 viene
montato un alloggiamento 176 alla estremitd posteriore
dél corpo 10 del complesso del traﬁano. Dentro 1lo
alloggiamento 176 & diSpoSto lo stesso meccanismo di
interruttore di sicurezza rappresentato nelle figure
3, 4 e 5, avente il dente appuntito 58 alla éua estre-
mita iﬁferiore per diseccitare il motore di aziona-
mento del trapand in risposta allo spostamento la-
terale oppure alla rotézione dei complesso del tra=-
pano sulla'superficie 82 di supporto di lavoro.
Nella estremitd posteriore dell'alloggiamento, un
manicotto 178 viene avvitato verticalmente nella
sua faccia inferiore come in 180 e viene blocca-
to nella posizione regolata per mezzo di una ‘dte
di fermo 182. Un pistoncino 184 dentro il manicotto
178 viene sollecitato verso il basso da una molla
185 in modo tale che la estremita inferiore arroton-
data del pistoncino normalmente sporga versoil basso
al disotto del piano della faccia di fondo 34 della

base magnetica 12 cosl da supportare il complesso
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del trapano in posizione inclinata verso l'avanti
intorno al bordo frontale rettilineo della base 12.
In questa posizione, il dispositivc pud essere fa-
cilmente fatto scorrere sulla superficie 82 di sup-
porto del pezzo in lavorazione fino a raggiungere
una qualsiasi posizione desiderata con la estre-
mita appwtita 64 del dente 58 distanziata legger-
mente al disopra della superficie 82.

In posizione intermedia fra il pernc sporgente
178 ed il éomplesso dell'interruttore di sicurezza,
un complesso a punzone 186 @& montat§ sull'alloggia-
mento 176+ Questo complesso .a punzone comprende
un punzone 188 avvitato nell'alloggiamento in 190
_per la regolazione verticale. Il punzone 188 viene
regolato in senso verticale e bloccato in posto per
‘mezzo di una vite di fermo 192 in modo tale che la
sua estremita inferiore appuntita 194 si estenda
al disotto del pianc della faccia di fondo 34 della
base 12 e 1lo spallamento piatto 195 si trova sullo
stesso piano della faccia di fondo 34 della base
magnetica 12. Al disopra del punzone 188, un pistoncino
di impatto 196 & disposto per il movimento scorrevole
verticale dentro l'alloggiamento 176+ I1 pistoncino 196
présenta una testa allargata 198 nella sua estre-
mitd inferiore che & idonea a poggiare contro la te-

= 4
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sta 200 nella estremitd superiore del punzone 188.
I1 pistoncino 196 viene sollecitato verso il basso
da una molla 202 funzionante a compressione che si
estende fra la testa 198 ed il lato inferiore di
un organo 204 di ritegno della molla avvitato nella
alloggiamento 176. La porzione .di estremitd superiore
del pistoncinoc di impatto 198 si estende verso 1'al~
to attraverso 1l'organo di ritegno 204 ed & formata
con una scanalatura anulare 206.

Una impugnatura 208 & montata ad impernia=
mento sull'alloggiamento 176 ad esempio per mezzo di
un pemno 210. L'impugnatura 208 comprende uno stelo
212 incurvato lateralmente nella sua estremita
superiore come nel punto 214 e saldato o altrimenti
fissato nella sua estremitd inferore fra due coppie
di fascette curve 216 estendentesi posteriormente.
Nelle loro estremitd posteriori, le fascette 216
fanno ponte su una boccola 218 nella éstremita po-—
steriore superiore dell'alloggiamento 176. Il perno
210 si estende attraverso le fascette 216 e la boc-
cola 218, come rappresentato nella figura 12. La
molla 220 funzionante a torsione circonda il perno
210 e presenta un braccio 222 fissato ad una delle
fascette 216 e 1l'altro suoc braccio 224 fissato al

1l'alloggiamento 176 come indicato con il numero d4i
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il numero di riferimento 226. La molla 220 sollecita
1'impugnatura 208 in senso antiorario in modo da
impegnare normalﬁente una vite di arresto 227. Un
blocco 228 & montato in posizione fissa fra le fascet-
te 216 in un posto intermedio fra il pistoncino di
impatto 196 ed il perno 210. Dentro il blocco 228
viene montato un pistoncino 230 sollecitato da una
molla, la cui estremitd normalmente si impegna nella
scanalatura anulare 206, L'asse del pistoncino 230
preferibilmente si estende lungo una linea radiale
passante attraversoll'asse del perno 210. La estre-
mitd superiore del ﬁistoncino di impatto 196 sporge
verso l'alto fra ed al disopra delle fascette 216
in modo da poter essere colpito con un martello;
se desideratos

Durante 1'uso, il complesso 4i trapanc modifi-
cato rappresentato nelle figure 11 e 12 viene posi-
zionato sulla superficie 82 di supporto del pezzo
in lavorazione con il pernoc pilota 172 del dispo-
sitivo di taglio collocato direttamente al disopra
dell'asse del foro che deve essere formato in esso.
11 pistoncino 184 solleditato dalla molla supporta
il complesso del trapano in posizione inclinata verso
l'avanti. La base 12& ad elettromagnete viene quindi

eccitata. Il magnete presenta una forza sufficiente

it
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. per comprimere la molla 185 ed in questo modo pro-
vocare il fatto che 1a estremita appuntita 194

del punzone entri in contatto con la superficie di
supporto 82. Successivamente, 1l'impugnatura 208
viene fatta ruotaré in senso orario dalla posizione
rappresentata in linea continua nella figura 11 alla
posizione rappresentata in linea tratteggiata.
Quando 1'impugnatura Qiene fatta ruotare in senso
orario, la estremita del pistoncino 230 impegnata
dentro la scanalatura 206 similmente ruota verso
1'alto per sollevare il pistoncino di impatto 196
e cosl comprimere la molla 202. Tuttavia, quando
l'impugnatﬁra 208 si approssima alla posizione il-
lustrata in linea tratteggiata nella figura 11,

- 1a estremitd del pistoncino 230 si sard disimpegnata
dall'interno della scanalatura 206 ed il pistoncino
di impatto 196 quindi verfé spostato verso il basso
con velocita relativamente elevata dalla molla
compressa 202, Percid la testa 198 del pistoncino
di impatto 196 colpira la testa 200 del punzone 188
con una forza considerevole . La forza di questo
impatto-insieme con la trazione dell'elettromagnete
e con la massa del complesso &el trapano provochera
il fatto che la estremitd appurtita 194 del punzone

188 venga incorporata nella superficie 82 di supporto
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del pezzo in lavorazione.

Quando l'impugnatura 208 viene fatta
ruotare per ritornare alla posizione rappresentata
in linea continua, il pistonciné 230 si ritirera
e quindi scattera nuovamente indietro elasticamente
in impegno con la scanalatura 206. Se necessarb,
1'impugnatura 208 pud essere azionata inquesta ma-
niera per diverse volte per assicurare che lo spal-
~lamento piatto 195 dellpunzone si trovi in impegno
sullo stesso piano con la superficie d4i supporto
82 oppure la testa allargata del pistoncino 196
verrd colpita con un martello per assicurare la
piena penetrazione del punzone.

RIVENDICAZIONI

1. In combinazione con un complesso di
trapano per tagliare fori in un pezzo metallico
~in 1avoraziqne,,detto complesso di trapano avendo
-un motore elettrico per far ructare l'utensile di
- taglio del foro sul complesso ed una base ad elet-
tromagnete avente una faccia di fondo generalmente
piatta per far aderire magneticamente il complesso
del trapano ad una superficie di supporto sul
pezzb in lavorazione quando 1l'elettromagnete & ec-
citato, un organoc di azionamento dell'interruttore

sul complesso del trapano avente un dente mobile
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atto ad impegnare a frizione la superficie di sup-
porto, detto dente mobile assumendo una prima posi-
zione quando l'elettromagnete & eccitato per fare
Aaderire magneticamente il complesso del frapano a
detta superficie di supporto ed essendo spostabile
verso una seconda posizione in risposta al movi-
mento relativo fra il magnete eccitato e la super-
ficie di supporto del pezzo in lavorazione, ed un
mezzo interruttore che risponde al movimento di det-
to dente mobile versc detta seconda posizione per
diseccitare detto motore. |

2, Combinazione secondo la rivendicazione
1, in cui detto dente mobile viene solleéitato re=
silientemente per assumere detta prima posizione.

3. Combinazione secondo la rivendicazione
1, in cui la porzione del dente mobile impegnabile
con la superfrie di supporto & appuntita.

4, Combinazione secondo la rivendicazione
1, in cui il dente mobile viene sollecitato in modo
da muoversi in una direzione generalmente perpendi-
colaredl faccia di fondo della base del magnete
in risposta al sollevamento del magnete da detta
superficie di supporto.

5+ Combinazione secondo la rivendicazione
1, in cui il dente mobile élidoneo a ruotare intorno

ad un asse generalmente parallelo alla faccia di fondo
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del magnete in riéposta al movimento del magnete
nel senso laterale su detta superficie di supporto.

6. Combinazione secondo la rivendicazione
1, in cul detto dente mobile & idoneo a muoversi
in un percoréo generalmente perpendicolare alla faccia
di fondo del magnete in risposta al sollevamento
del magnete da detta superficie di supporto ed é
idoneo a ructare intorno ad un asse generalmente pa-
‘rallelo a detta faccia di fondo del magnete in ri-
sposta al movimento del magnete in senso laterale
su detta superficie di supporto.

7; Combinazione secondo la rivendicazione
6 in cui detto organo di azionamento dell'interrut-
tore comprende un organo atto a spostarsi assial-
mente per diseccitare il motore in risposta al movi-
mento di detto dente mobile verso detta seconda po=-
.sizione.
8. Combinazione secondc la rivendicazione
| 1, in cui detto dispositivo di azionamento dell'in-
terruttore comprende un pistoncino montato sul com=-
plesso del trapano per il movimento in senso assiale
in un percorso verticale generalmente perpendicolare-
al piano della faccia di fondo del magnete, un mezzo
che sollecita resilientemente detto pistoncino in
senso assiale verso detta faccia di fondo, detto

dente mobile essendo spostabile in una direzione per=-
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pendicolare al piano di detta faccia di fondo ed
essendo collegato a.detto pistoncino per il movimento
di rotazione ad imperniamento intorno ad un asse per-
pendicolare all'asse del pistoncino, detto pistoncino
essendo atto ad azionare detto mezzo interruttore
per diseccitare il motore in risposta allo sposta=
mento a corpo unico o al movimento di rotazione ad
imperniamento del dente mobile.

9. Combinazione secondo la rivendicazione
8, in cui il pistoncino viene sollecitato assialmente
verso il basso.

10. Combinazione secondo la rivendicazione
9, in cui il dente mobile & montato ad imperniamento
su detfo piétoncino per il movimento assiale con esso
ed il pistoncino ¢ idoneo ad azionare il mezzo inter-
ruttore per diseccitare il motore in risposta al
movimento assiale in direzione verso il basso.

11. Combinazione secondo la rivendicazione
8,‘in cul la estremita inferiore del pisfoncino e
formata con uné cavita di sezione trasversale circo-
lare, la estremitd superiore di detto dente mobile
essendo formata come una sfera ed avendo un accoppia-
mento relativamente stretto con detta cavita cir-

colare.

12._Qomplassn_di_t1:a.pann_p.er_p.nai:iaa£&-fﬂlt—
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in un pezzo in lavorazione metallico avente un a]bemg

R =

B-pﬂ.si:ablle verticalmente, comandato girevole adatto |
;Lsu_p,pm:ta:r-p un organa di taglio nella sua estremital
glettromagnetlca“ngzz;sta di una*iggg;__g__igngg_gg
MWMMQSMtiCWMML_

tin pezzo di metallo in lavorazione quando 1'elettro-

pagnete & eccitato, detto complesso. di trapano avend

18-

I'Y

@n punzone disposto su di esso verticalmente, distans
=

ziato lateralmente da detto albero, detto punzone-

i

avendo una estremitd inferiore appuntita ed essendo

fgﬂ.iﬁpgsjg_suLngplﬁsao_di__trapa.ng_in modeo da poter
I

L]llja_p_p;mt_l_t_g_ del punzone nella superficie di s_upgo;:f

Fg_dﬂlﬂpﬂzz__;n_i_zg:_g;one ad un livello inferi Q_“;
I
ﬁllLiﬂ.C.Ql& di fondo .dell'elettromagnete gquando l'elet—

i!tzomagnem.e_e_ecltatg_e_..quind.i_.exiﬁagdo che il com-

plﬁssg_cl:l. trapano si spesti.lateralmente sulla supe er=

ficie -di supporto a seguito del. momenm_tgrg:ﬁnte_px_t

dotta dell‘'interaccoppiamento dell'organo di taglia‘;

e.del pezzqo in lavarazione. - . ‘

- A%. Complesso di trapano secondq -1a rivendis
|
i

cazione 12 in cui il punzone & montato sal damente sul

i
|
complessa :di . trapano con-la sua estremitl inferiore
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appuntita che.si estende sotto al piang-di detta facs

cia di fondo piana dell'elettromagnete.

__m____"ﬂ&+_Complassnhdimtrapanohsecnndo_lagrinendié.

cazione 13 comprendente una facecia di arresto figsata

in-sensa-verticale sn detto complesso _di ftrapano, vi=

. s N . . .
cino all'estremitd inferiore di detto punzone e:gia=

cente nel piano di detta facciz di fondo piana, detta

faceia di arresto _essendn adahta_adhaccgpplale_nnn““

ta faceia . di supparto del pezzo in lavorazione in mo-—

_hg da limitare la distanza alla quale 1'estremita aDL
!

muntlta del punzone pud essere guidata verso il bassb

,mella faccia di supporto del pezzo in lavorazione.

g amem ]

_15. Complesso di trapano secondo la rivendil
i
azione 14 in cui detta faccia di arresto circonda

.

'egtremitd appuntita inferiore del punzone.

———— p_.__‘ eI =i e

16. Complessc di_trapano secondo la rivendi~

rtazione 12 comprendente un meccanismo di impatto sul

komplesso di trapano per guidare il punzone verso il,

basso, .detto meccanismo .di impatto cgmp;g“ggggg_ggﬂgi

sp_s t,y, 41 impatto spostabile in senso verticale dn-

#pgstg_ln.deQ_da“ggQQpplazs con e . guidare verso ili

bagso il punzone in séguito al movimento verso il bag—

‘EQ_del_ di i 0, un Z0 a8 m

teﬁuﬂpmgen.‘a a_deir_o_dlspgs_;saod_lmpﬁ.ug_m_un]a_
.ﬁ.lI.EZJ.QIle_‘SLQIS_Q_ll_ haawgmmmﬂablle_manual_
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12. Complesso di trapano secondo la rivendi-

cazione 16 onmprpndpnté mezzi a lewva intprc01lpgantii

operativamente il dispositivo di-impatto e 1'organo |

spostabile manualmente. - . S
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18. Complesgsso di trapanOfsecondo la rivendi

cazione 16 comprendente un primo.appoggio su detto
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pendicolare al piano di detta faccia di fondo ed
essendo collegato a detto pistoncino per il movimento
di rotazione ad imperniamento intornc ad un asse peré
pendicolare all'asse del pistoncino, detto pistoncino
essendo atto ad azionare detto mezzo interruttore
per diseccitare il motore in risposta allo sposta=
mento a corpo unico o al movimento di rotazione ad
imperniamento del dente mobile.

9. Combinazione secondo la rivendicazione
8, in cui il pistoncino viene sollecitato assialmente
verso il bassoe.

10. Combinazione secondo la rivendicazione
9, in cui il dente mobile & montéto ad imperniamento
su detto pistoncinc per il movimento assiale con esso
ed il pistoncino & idoneo ad azionare il mezzo inter-
ruttore per diseccitare il motore in risposta al
movimento assiale in direzione verso il basso.

11+ Combinazione secondo la rivendicazione
8, in cul la estremita inferiore del pistoncino &
formata con una cavita di sezione trasversale circo-
lafe, la estremitd superiore di detto dente mobile
essendo formata come una sfera ed avendo un accoppia-
mento relativamente stretto con detta cavita cir-
colare.

12, Complesso di trapano per praticare

fori in un pezzo in lavorazione metallico, detto com=—
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POSTILLA 4
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pendicolare al piano di detta faccia di fondo ed
essendo collegato a detto pistoncino per il movimento
di rotazione ad imperniamento intorno ad un asse per-—
pendicolare all'asse del pistoncino, detto pistoncino
essendo atto ad azionare detto mezzo. interruttore
per diseccitare il—motore in risposta allo sposta-
mento a corpo unico o al movimento di rotazione ad
imperniamento del dente mobile.

9. Combinazione secondo la rivendicazione
8, in cui il pistoncino viene sollecitato assialmente
verso il bassoe.

10. Combinaziohe secondo la rivendicazione
9, in cui il dente mobile & montato ad imperniamento
su detto pistoncino per il movimento assiale con esso
ed il pistoncino € idoneo ad azionare il mezzo inter-
ruttore per diseccitare il motore in risposta al
movimento assiale in direzione verso il basso.

11, Combinazione secondo la rivendicazione
8, in cui 1a.estremita inferiore del pistoncinec ¢&
formata con una cavitd di sezione trasversale circo-
lare, la estremita superiore di detto dente mobile

essendo formata come una sfera ed avendo un accoppia-

mento relativamente stretto con detta cavitl cir-

colare.

12, Complesso di trapanoc per praticare:

fori in un pezzo in lavorazione metallico, detto com—
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plesso di trapano avendo wna base elettromagnetica
_con una faccia di fondo generalmente piatta per fare
aderire magneticamente il complesso del trapanc ad
una superficie di supporto sul pezzo in lavorazione-
metallico quando l'elettromagnete & eccitato, detto
. complesso di trapano avendo un mezzo a staffa spor
gente lateralmente da detta base, un punzone sposta-
bile in senso verticale su detto mezzo a staffa da
',una posizione in cui la estremita inferiore appuntita
del punzone & disposta al disopra del piano di
~detta faccia di fondo piatta ad una posizione in
cui la estremita appuntita del punzone & disposta

. VEDI
al disotto del piano di detta faccia di fondo piatta, POsSTILLA T
detto punzone avendc una porzione di estremita su-
~periore atta ad essere colpita verso il basso per <™~
incorporare la estremité appuntita del punzone in
detta superficie di supporto del pezzd in lavora-
zione per resistere al movimento laterale del com-
plesso di trapano sulla superficie di supporto quando
l'elettromagnete viene eccitato e comprendente anche
un mezzo per trattenere illpunzone con la sua estremita
inferiore disposta al disotto del piano di detta
faccia di fondo.

13+ Combinazione secondo la rivendicazione

12, in cui la porzione di estremita superiore del
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‘plesso di trapano avendo una base elettromégnetica
‘con una faccia di fondo generalmente piatta per fare
aderire magneticamente il complésso del trapano ad
una superficie di supporto sul pezzo in lavorazione
metallico quando l'elettromagnete & eccitato, detto
complesso di trapano avendo un mezzo a staffa‘5por
gente lateralmente da detta base, un punzone sposta-
bile in senso verticale su detto mezzo a staffa da
una posizione in cui la estremita inferiore appuntita
del punzone & disposta al disopra del piano di

detta faccia di fondo piatta ad una posizione in

cui la estremita appuntita del punzone € disposta

al disotto del pianc di detta faccia di fondo piatta,
dett; punzone avendo una porzione di estremita su-
periore atta ad essere colpita verso il basso per ."-
inéorpofare la estremité appuntita del punzone in
detta superficie di supporto del pezzd in lavora-
zione per resistere al movimento laterale del com-
plesso di trapano sulla superficie di supporto gquando

1'elettromagnete viene eccitato e comprendente anche

VEDI
POSTILLA 1

un mezzo per trattenere il punzone con la sua estremita

inferiore disposta al disotto del pianc di detta
faccia di fondo.
13. Combinazione secondo la rivendicazione

12, in cui la porzione di estremitd superiore del
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punzone € libera e non presenta ostacoli, cosl da
poter essere manualmente colpita verso il basso
con un martello. -

14+ Combiazione secondo la rivendicazione
12, comprendente un mezzo per‘3postare il punzone
verso il basso, comprendente un mezzo 4di impatto
spostabile verticalmente collegato operativamente
a detto punzone e detto mezzo di ritegno del pun-
zone in detta posizione verso il basso comprende
una molla ché agisce sul punzone e sollecita il pun-
zone verso il bassoe

15. Combinazione secondo la rivendicazicne
12, comprendente un organo manualmente spostabile
su detto complesso di trapano impegnabile con det-
to mezzo di impatto per sollevare il dispositivo di
impatto ed aumentare la sollecitazione di detto mezzo
a molla e comprendente anche un mezzo per disimpegnare
bruscamente detto organo manualmente spostabile
da detto mezzo di impatto quando il dispositivo di
impatto si trova in posizioné sollevata per fare in
modo che il dispositivo di impatto si sposti verso
il basso ad alta velocita sotto la forza di solle-
citazione di detto mezzo a molla ed in questo modo
colpisca il punzone veréo il basso e contro la super-
ficie di supporto del pezzo in lavorazione e 1o

incorpori in essa.
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punzone & libera e non presenta ostacoli, cosl da
poter essefe manualmente colpita verso il basso
con un martello.
14. Combimzione secondo la rivendicazione
12, comprendente un mezzo per_5postare il punzone .
verso il basso, comprendente.un mezzo di impatto
 spostabile verticalmente collegato operativamente
a detto punzone e detto mezzo di ritegno del pun-
zone in detta posizione versc il basso comprende
una molla éhé agisce sul punzone e sollecita il pun-—
zone verso il basso.
15+ Combinazione secondo la rivendicazione

: 12, comprendente un organo manualmente spostabile
vED! :

POSTILLA 1 su detto complesso di trapano impegnabile con det-

to mezzo di impatto per sollevare il dispositivo di
impatto ed aumentare la sollecitazione di detto mezzo
a molla e comprendente anche un mezzo per disimpegnare
bruscamente detto organo manualmente spostabile

da detto mezzo di impatto quando il dispositivo di
impatto si trova in posizione sollevata per fare in
modo che il dispositivo di impatto si sposti verso

il basso ad alta velocitd sotto la forza di solle~
citazione di detto mezzo a molla ed in questo modo
colpisca il punzone verso il basso e contrc la super-
ficie di supporto del pezzo in lavorazione e lo

incorpori in essa.
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16+ Complesso di trapano secondo la riven-
dicazione 15, comprendente un primc appoggio su det-
to organco manudmente spostabile, un secondo appog=—
gio su detto mezzo di impatto ed impegnabile con
il primo appoggio per sollevare il dispositivo di
impatto ed aumentare la sollecitazione di detto
mezzo a molla quando l'organo manualmente sposta—
bile viene spostato in una direzione, detti appoggi es-
sendo atti a disimpegnarsi bruscamente quando l'organo
manualmente spostabile viene spostato in detta
prima direzione al di 13 di una posizione predeter
minata. |

17+ Complesso di trapano secondo la riven-

vEDI!

dicazione 16 in cui detto mezzo a molla comprende
POSTILLA

una molla funzionante a compressione e detti appoggi
vengono posizionati in modo da interimpegnarsi e
comprimere detta molla quando 1'agano d4i impatto
viene 5posfato verso l'alto fino ad una posizione
predeterminata.

18, Complésso di trapano secondo la rivenw-
dicazione 16, in cui detto organo manualmente sposta=
bile comprende una leva manuale, montata ad imper-
niamento su detto complesso di trapano.

| 19. Complesso di trapano secondo la ri-

vendicazione 12, in cui il punzone presenta uno spal-
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16+ Complesso di trapano secondo la riven-—
dicazione 15, comprendente un primo appoggio su det-
to organc manudmente spostabile, un secondo appog—
gio su detto mezzo di impatto ed impegnabile con
il primo appoggio per sollevare il dispositivo di
impatto ed aumentare la sollecitazione di detto

mezzo a molla quando l'organo manualmente sposta-

bile viene spostato in una direzione, detti appoggi es-

sendo atti a disimpegnarsi bruscamente quando l'organc
manualmente spostabile viene spostato in detta

prima direzione al di 1a di una posizione predeter
minata.

17+ Complesso di trapano secondo la riven-
dicazione 16 in cui detto mezzo a molla comprende
~una molla funzionante a compressione e detti appoggi
vengono posizionati in modo da interimpegnarsi e
comprimere detta molla quando l'agano di impatto
viene spostato verso 1talto fino ad una posizione
predeterminata.

18. Complésso di trapano secondo la riven—
dicazione 16, in cul detto organoc manualmente sposta-
bile comprende una leva manuale, montata ad imper-
niamento su detto complesso di trapanoc.

19. Complesso di trapano secondo la ri-

vendicazione 12, in cui il punzone presenta uno spal=-

VEDI!
POCSTILLAM
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lamento piatto adiacente alla estremitd inferiore
di esso sulio stesso piano con la faccia &i fondo
piatta della base per limitare la profondita di
penetrazione della.estremita appuntita del punzone.
20. Complesso di trapano secondo la ri-
vendicazione 12, in cui detto punzone & avvitato
VEDI su detta staffé per la regolazione verticale in
POSTILLAY ‘modo da variare la entitd della quale la estremita
‘appuntita del punzone si estende al disotto della
faccia di estremita inferiore di detto arresto.
Roma, { &yl 0
De: EVERETT DOUGLAS HOUGEN.
Det ING., BARZANO' & ZANARDO SepeA.
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BOLLO DELL'UFFICIC BREVETTI DEGLI STATI UNITI
5 Aprile 1979
Noe. di serie: 027521

- "Trapano a base magnetica"

- RIASSUNTO

.Oggetto dell'invenzione & un complesso di

—_——— —~ = e - -

trapano con base magnetica avente su di esso un dente
che impegna a frizione la superficie del pezzo in
|lavorazione sul quale viene fatta magneticamente

-laderire 1la base del Complesso del trapano. Il dentel,

?é spostabile in risposta al sollevamento qppﬁre_allg
;scoriimento della base magnetica eccitgta dalla basé
| ' -
,di supporto del Pezzo in,lavorazionelper azionare u?
;interruttore per diseccitare il motore del trapano.
Il complesso inoltre comprende un punzone appuntito.
.in adiacenza alla estremitd posteriore della base
Emagnetica che pud essere applicato, in una forma |
;di realizzazione dell'invenzione, nella superficie
'di supporto del pezzo in lavorazione con una leva
jcon azionamento manuale 0ppure.in maniera_automaéic?,

‘ogni volta che il mandrino del trapano viene ritiraﬁo

dal pézzo in lavorazione fino ad una posizione vicina
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|
' .coppia del motore. Se il trapano o il dispositive .

: ‘ -
:
‘alla estremitd superiore della sua corsa. Un secondo

. punzone pud essere collocato sul complesso del traw=
i .
|panc all'indietro del punzone con azionamento auto=.
! ; :
‘matico. I1 secondo punzone € disposto in modo da es-

. sere incorporato nella superficie di supporto del i
[ ' |

‘pezzo in lavorazione per mezzo di un colpo di martello

:applicato manualmente.

DESCRIZIONE DELLA INVENZIONE

La presente invenzione si riferisce ad

un complesso di trapano con base magnetica.

Un complesso di trapano con base magnetica
iprogettato per praticare fori relativamente grandi
in pezzi in lavorazione metallici deve per necessiti
utilizzare un motore capace di esercitare una cop=- '
ipia relativamente elévata senza stalloe Mentre i

magneti usati su tali complessi di trapani sono fre-

jquentemente capaci di resistere alla diretta tma- |
!
.zione normalmente incontrata come risultato della
;forza di alimentazione verso il basso sul mandrino %
-del trapano, essi frequentemente non presentano una. ¢

.Sufficiente resistenza meccanica per resistere alla

di taglio si inceppa nel foro che viene tagliato ed

1l motore non giunge allo stallo, l'intero complesso



-3

 del tfapano scorrerd o ruoterd sulla superficie
~1de1 pezzo in lavorazione a cui viene fatta magneti-é
;camente aderire la base., Questa azione pud essere
-;molto pericolosa e pud comportare ferite personali
Eall'operatore.

Uno scopo principale della preéente in~-
ivenzione ¢ quello di fornire un dispositivo di si=- |
.curezza per interrompere immediatamente il funziona%

 mento del motore del trapanc nel caso in cui la Basg
.magnetica tenda a scorrere, a sollevarsi 0ppure a |
:ruotare sulla superficie del pezzo in 1avoraz1one a,
.cul essa viene fatta magneticamente aderire. |
| Un altro scopo della presente invénzione
;é queilo di fornire un mezzo per aumentare sostan— .
ézialmente la coppia e che un complesso di trapano |
icon base magnetica € capace di contrastare. ’
In modo pid specifico 1l'invenzione preve—;

ide_un complesso di trapano avente uwna base ad elett%o~
Emagnete ed avente anche un meccanismo di azionamento
,di interruttore fornito di un dente atto ad impegnare
la frizione la superficie di supporto a cui viene faéto
l;magneticamente aderire il complesso del trapanc. Il
jdente di contatto con il pezzo in lavorazione & sposta-

;bile in risposta allo scbrrimento oppure al sollevaé

. .mento della base magnetica rispetto alla superficiei
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+di supporto del pezzo in lavorazione per azionare un

 interruttore che diseccita il motore del trapanoc. I%

.complesso del trapano inoltre comprende un punzone |
) . -

inella estremitd posteriore della base magnetica, che -

}in una forma di realizzaziome dell'invenzione, & proget~—

!

.tato in modo da urtare automaticamente contro la i

superficie del pezzo in lavorazione e.a praticare .
-una intacca in essa in risposta al ritiro del mandrino

lverso 1l'alto fino ad una posizione prossima alla estre-

- mitd superiore della sua corsa. I1 puntone & sollecita-
.to in modo da rimanere in impegno con la intaccatura
fpraticata nel pzzzo in iavorazione e, péihhé esso

;é collocato a distanza dal mandrino del trapano,

i

i : .
.€SS0 serve per aumentare sostanzialmente la coppia
;a cui il magnete altrimenti sarebbe capace di re-
,Sistere.

Un ulteriore scopo della presente inven—

1

:zione @ quello di aumentare al massimo la resistenza

1

.del complesso del trapano alla coppia mediante 1l'im-

ipiego di un secondo punzone ulteriormente distanziato

iwverso l'indietro dalla estremitd posteriore della
;base magneticA. Il secondo punzone sporge al disotto

. |
.della superficie di fondo piana della base magnetica

ied & idoneo ad essere colpito con un colpo di mar— ;

tello per incorporare la estremitd inferiore aﬁpuntita
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- del punzone nella superficie di supporto del pezzo .

i

rin lavorazione.

Altri scopi, caratteristiche e vantaggi !

. della presente invenzione appariramno evidenti dalla

 seguente descrizione e dai disegni allegati, nei

quali:

la figura 1 rappresenta una vista in ele-

- vazione laterale di un complesso di trapano con

: bagse magnetica incorporante la presente invenzione;

1avfigura 2 rappresenta una vista in se-
zione presa lungo la linea 2-2 della.figura 1;
i

la figura 3 rappresenta una vista in ele-

vazione laterale, parzialmente in sezione, di un

- meccanismo di azionamento di sicurezza di un interrut-

tores ;

la figqura 4 rappresenta una vista in sezione

. lungo la linea 4-4 nella figura 2 per mostrare il

. theccanismo di azionamento dellt!interruttore nella sua

normale posizione operativa;

la fgura 5 rappresenta uma vista simile

‘alla figura 4 che mostra il meccanismo di azionamento

dell!interruttore nella posizione gii azionata;
la figura 6 rappresenta una vista schema-
tica di una porzione del circuito elettrico del com—

plesso del trapano;
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‘ 1a figura 7 rappresenta una vista in eleva-
-zlone laterale parziale del complesso del trapano, par-
%zialmente in sezione, e mostra il meccanismo a punzbne
écon azionamento automatico;
la figura é rappresenta una vista in
} sezione parziale presa lungo la linea 8-8 nella figura
73 |
| la figura 9 rappresenta una porzione del ;
;ﬁeécanismo a punzone con azionaméntd automatico;
l la figura 10 rappresenta una vista in se-
?zione parziale presa lungo la linea 10-10 nella figﬁra
;2 e mostra la disposizione di un secondo punzone nella
| estremitd posteriore del complesso del trapano; |
. la figura 11 rappresenta una vista in.elef
vazione 1a£era1e parziale di una forma modificata
.del complesso del trapano che incorpora 1'invenzione; e
: la figura 12 rappresenta una vista in piaﬁta
,dail'altmm della disposizione rappresentata nella £i-
 gura 11. | i
Con riferimento alla figufa 1,11 compleséo
del‘trapano della presente invenzione comprende un é
Ecorpo principale 10 avente una base elettromagnetica
512 montata su di esso in condizione fissa. Uha.impﬁ—

ignatura girevole 14 supportata sul corpc 10 provoca .

ila rotazione di un ingranaggio 16 che si ingréna con
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.una cremagliera 18 guidata in modo da muoversi ver—

" ticalmente sul corpo 10. Un motore 20 di azionamento

. del trapano & supportato sulla cremagliera 18 e ;

comprende un albero verticale girevole 22.avente

' un complesso di mandrino 24 montato su di esso per

|
!
, i
. supportare un organoc di taglio girevole 26 per |

. fori. Una staffa 28 forma una guida per il complessb

t

e r——

e e —— - ——————

. ed in adiacenza ad un suo lato & fornito un foro |

. ¢ilindrico 36 che € aperto nella estremita inferiore

+

. di mandrino 24 e serve per la sua stabilizzazione. |

; elettromagnetica 12. Dentro 1'alloggiamento 30

. 32 dell'alloggiamentc.«Dentro il foro 36 & diSpOStO

I1 complesso del trapano con base magnetica finora
descritto & pid o menc convenzionale.

In conformita alla presente invenzione,
sulla estremitld posteriore della base magnetica 12
e del éorpo 10, & supportato in posiziocne fissa un
alloggiamento 30, La estremitd inferiore 32 dello .
alloggiamento 30 & distanziata 1eggerﬁente al di-

sopra della faccia piana di fondo 34 della base

l

un pistoncino scorrevole verticalmente 38 il quale-

. viene sollecitato verso il basso da una molia 40,

| La estensione del movimento verticale del pistoncino

% 38 & limitata dalla estremitd di una vite di arre- .

. sto 42 sporgente in una feritoia 44 estendentesi |

Everticalmente ad un lato del pistoncino 38. La estre-
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imita superiore del pistoncino 38 presenta uno steloé46,
;che si estende verso l'alto disposto in impegno con
i1 pistoncino mobile 48'di un interruttore 50 dentro
él'alloggiamento 30. L'interruttore 50 € collegato

;in serie con 1'interruttore principale 52 del motore
!con azionamento manuale e con il motore 20 di‘azionée
imento_del trapano. L'interruttore 52 & preferibil~ ;

1

mente realizzato nella forma di un interruttore a |

; i
' . !
\ rovesciamento montato su una piastra di copertura

|54 su.un lato del corpo 10 del complesso del tra-

. pan0 .«

La estremitd inferiore del pistoncino 38
, ?é formata conuna cavitd cilindrica 56 in cui un
idente 58 ésupportato ad imperhiamento, ad esempid
';per mezzo di uwn perno 60. il perno 60 si estende

, in direzione longitudinale, per distinguerla da

?una direzione nel senso trasversale delll'elettro-

| magnete 12. Il dente 58 presenta in sezione.orizzonf'

? . . *
. tale una forma circolare e presenta una porzione

' inferiore 62 di forma conica al disotto del perno
iso_che termina in una punta 64. La porzione del

. dente 58 che coincide oppure si trova al disopra del
;perno 60 & realizzata con forma sferica come in 66 e
: : e |

;presenta un accoppiamento relativamente stretto nella

gcavita cilindrica 56. Percid, quando il dente 58
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rructa intornc all'asse del perno 60, la porzione sfe

irica 66 del dente rimane in relazione di stretto ac+

icoPpiamento con la cavitd cilindrica 56 per impedire |
'1a entrata di. sporcizia, grasso o simili.

La estremita superiore del dente 58 & for-

1

'mata con una cavita conica 68 concentrica alla sua

! ' ' . L
‘estremitd inferiore appuntita 64, Dentro il pistoncino

, - |
38 viene sistemato un perno 70 atto a scorrere lungo

|1'asse del pistoncino 38. Il pernc 70 presenta una
' estremita inferiore 72 di forma conica la quale viene
| i - i :
'sollecitata verso il basso in impegno con la cavitd.

i
|
H

.conica pill grande 68 nella estremiti superiore del

}dente 58 per mezzo di una molla di compressione :
174+ Uno stelo 76 di diametro ridotto nella estrew- i

émita superiore del perno 70 € dimensionato in lun— .
ighezza.in modo tale che la sua estremitd superiore i
isi aﬁpoggi contro la eétremita superiore 78 del

%foro cilindrico 80 iﬁ cui il perno & scorrevole in |

;senso assiale per limitare la entitd della quale
| _
?

il dente 58 pud ruotare nellifuna o nell'altra dire—:‘
izione sul perné 60. In modo pil sPecific¢, come |
lrappresentato nella figura 5; qﬁando la estremiti
isuperiore dello stelo 76 poggia contro lae estremitd

_-isuperiore 78 del foro 80, la estremitd conica infe-,

.riore 72 & ancora impegnata con la cavitd conica |
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y68 nella estremiti superiore del dente 38 ed impediéce
j1'u1teriore movimento di rotazione ad imperniamento de1
:dente 58 al di 13 della posizione rappresentata nelia

!figura 5+ Nello stesso tempo si potra notare che il
| . ' .

!perno 70 in combinazione con la molla 74 {che & sostanzial-
Lmente pid debole.della molla 40) sposta con azione
.ia camma il dente 58 ﬁerso la posizione verticale
Trappresentata‘nella.figura.4 quando il movimento di'
Erotazione ad imperniamento del dente non & limitato,
;ad esempio per solievamenté del complesso del tra-
;pano dalla superficie 82 del pezio in lavorazione sul
.quale & idonea a poggiare la base elettromagnefica'i

12,

*

Nella figura 4, il dente 58 & rapprésen— i
gtato nella sua posizione verticale, la est:emita |
.superiore della feritoia 44 essendo distanziata
;ai disopra della estremitd della vite 42, Nella.
éfigura 5, i1 dente 58 & 'illustrato in una posizione
.finclinéta con la estremita suPefiore della feritoia
445 appoggiata verso il basso sulla estremita delia
;vite 42,

i _ Lateralmente in adiacenza al foro 36, lo ;
;alloggiamento 30 é formato con un secondo foro 84
Eestendentesi verticalmente in cui & verticalmente

;scorrevole un pistoncino di impatto 86 . Il pistoncino

86 presenta un punzone appuntito 88 nella sua estre=—
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mitd inferiore ed uma flangia 90 estendentesi radial-
mente verso lo esterno nella sua estremita superlore
che limita la estensione del movimento verso il bag=
iso del pistoncino-médiante mutuo impegno con lo spal-
llamento-gz formato nella estremitd inferiore di un
%foro allargato 94 concentrico al foro 84. Un'asta.

i96 & avvitata come in 9B_ne11a estremiti superioreIQel
fpistoncino di- impatto 86. L'asta 96 si éstende—ver-l
'S0 ltalto al disopra della estremitd superiore dello
alloggiamento 30 attraverso un organo di ritegno

j1-00 filettato verso il basso nell'alloggiamento.

La estremitd superiore dell'asta 96 & formata con
éuna testa allargata 102. Una forte‘molla di compres—
sione 103 sollecita il pistoncino & 86 e 1l'asta 96 |
éverso il basso.

Una leva 104 & supportata ad impernia-

mento sul corpo 10 come in 106 e presenta una por-
zione di estremitd posterdiore biforcata 108 che
sporge verso 1o estermo attraverso una apertura 110}

nel corpo 10. Una feritoia allungata 112 nella por-

PRV

izione di estremitd biforcata 108 e nélla leva 104

—— 1

impegna in maniera scorrevole e ad imperniamento un |

perno 114 sull'asta 96. La porzione di estremita

.

frontale biforcata 116 della leva 104 & collegata

ad imperniamento ad esempio per mezzo di un perno

i
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118 alla estremitd inferiore di una articolazione

120, La estremitd superiore biforcata dell'articolar-

'zione 120 &-collegata ad imperniamento, ad esempio |

. per mezzo del perno 122, con la porzione di estre- |

" ad imperniamento nel corpo 10, ad esempio per mezzo

U

mitd posteriore 124 d4i una leva 126 supportata . ;

|
'

. | |
di una vite 128. La leva 126 presenta un foro cilindri-—
»

co 130 che si estende in senso assiale e che sbocca

-'nella'estremita frontale della leva in cui & disposto

in modo scorrevole un pistoncino 132. Un piccolo i
perno 134 sulla leva 126 impegna una feritoia assiale

t

136 nel pistoncino 132 per limitare la estensione

del movimento di scorrimento assiale del pistoncino.

*

132+ Il pistoncino 132 viene sollecitato assilalmente

. verso l'avanti da una molla 138. La estremita anteﬁiore

~ del pistoncino 132 presenta una punta allargata 14d

- con una estremitd esterna arrotondata 142 e con uwna

faccia di fondo piana 144. La porzibne di estremita

{
L

inferiore della cremagliera di ingfanaggio 18 prewj
senta un appoggio 146 fissato su di essc. Il pulsante

146 presenta una ﬁrima superficie superiore piana |

| orizzontale 148 ed wna faccia inferiore cilindrica!

150,
La punta o vertice 140 si trova nel per-,

corso di spostamento verticale del pulsante 146 e
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viene posizionata in modo tale che la sua faccia di

. fondo 144 impegni la faccia superiore 148 del pul=

. sante 146 quando la cremagliera 18 viene spostata

verso l'alto fino ad una posizione prossima al limite

 superiore della sua corsa. Quando la cremagliera 18

! si trova nella posizione completamente sollevata,

Eil pulsante. 146 & collocato nella posizione contrag=

. segnata con 146a in linea tratteggiata nella figura

7. A questo punto, la punta 140 assume la posizione;

. Peribilmente avvitato come in 156 nell'alloggia-

, mento 30 per una regolazione verticale. La estre-

- stesso piano della facch di fondo 34 della base

rappresentata in linea continua nella figura 7.
Con riferimento ora alle figure 1, 2 e

10, un secondo complesso di punzone 152 € montato

@ nella estremitd posteriore delltalloggiamento 30.

I1 complesso di punzone 152 & collocato nella estre-~

mitd posteriore delltalloggiamento 30 sostanzial-

mente all'indietro del puﬁzone 86+ Il complesso di ,

punzone 152 comprende'un manicotto 154 che & pre- |

mitd inferiore 158 del manicotto 154 & piana ed

atta ad essere regolata in modo da risultare sullo

- magnetica 12. Percid quando appropriatamente re-

f

i
1
+
'

golata, la estremitd inferiore 158 del manicotto

154 si dispone saldamente sulla superficie 82 del

. pezzo in lavorazicne a cui il magnete viene fatto



| aderire. Dopo che il manicotto 154 & stato appro— |

. priatamente régolafo, esso pud essere alquanto perma=—
| .

1 !

| nentemente bloccato in postc da un dado di bloecaggio
11604

L Dentro il manicotto 154 viene avvitato

'come in 162 wn organo a punzone 164 avente una estré—

‘mita inferiore appuhtita 166 ed una testa allargata
168 fissata saldamente alla sua estremitd superioréﬁ

. La sezione filettata 162 rende possibile la regola—
i | !

. zione del punzone in modo tale che la sua estre-

;mita appuntita inferiore sporga di una desiderata

i
|
' distanza al disotto del piano della estremitd piatta
. 158 del manicotto 154. Il punzone 164 ¢ idoneo ad

f essere bloccato nella sua posizione di regolazione '

:per mezzo di wun dado di bloccaggio 170.
Durante l'uso, il complessoc a trapano rapme

. presentato nelle figure da 1 a 10 viene posizionato

su un pezzo in lavorazione con il motore e con il
;mégnete diseccitati e con il perno pilota 172 -
E dentro l'organo di taglio anﬁiare 26 per fori col-
;.locato direttamente al disopra del centro del foro?
;che deve essere tagliato nel pezzo in 1avorazione.‘
; I1 magnete viene eccitato mediante azionamento del~-
;l'intefruttore manuale 174 sulla piastra di COper—‘

+

. tura 54, La estremitd superiore allargata 168 del |
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punzone 164 viene quindi colpita con uk colpo di

_.martello per incorporare la estremitd appuntita

' . ziome. I1 complesso di trapano viene cosl fatto

. ‘magneticamente aderire in posizione relativamente
R .
Fissa sulla superficie di supporto 82 del pezzo in

5lavorazione. A questo punto, il dente 58 si trova'-
nella p051210ne vertlcale rappresentata nella flgura
4. La posizione verticale del dente 58 pud essere

_ assicurata in qualsiasi momento_semplicemente fa=-
% B

_in lieve misura intorno al bordo frontale della

L Mﬁfy_“m_'jbasé magnetica 12 in modo tale che la“estremitéWJ_mw

R R
;

e .. .oppuntita 72 del perno 70 venga-disposta comple-
# - B ) ,. ’ _ .
?tamente e concentricamente nella cavitd 68 del dente

. 158. Succe551vamente, quando i1 comnlesso del trapano

v1ene fatto dlsporre sulla superficie 82 di sup-—
-Wipqrto_del pezzo in lavorazione, il pistoncinq_SSV‘”
.__)verrd spostato verso l'alto dal dente 58 contro la

;sollecitazione della molla 40 e cosl spostera ili_ )

z1one dl chlusura. Tuttav1a, p01che 1'1nterruttore :

- SO o —

I
' del trapano non sara ecc1tato.

tore prlnclpalc 52 del motore del _trapano, il motore

. 1166 del punzone nella superficie del pezzo in lavora-

cendo ruotare il complesso del trapano verso l'alto

'pistonrino 48 dell'interruttore 50 verso la posi-

50 € inserito 1n c1rcu1to in serie con 1'1nterrut~ 3
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; . L'impugnatura 14 viene quindi fatta ruotare
| in senso orario per sollevére la cremagliera 18 ed |
. i1 motore 20 di azionamento del trapanc collegato y
éadressa. Quando la cremagliera 18 assume la posizione
irappreséntata in linea-continua-nella figur& 7y
- 41 pulsénte 146 entra in contatto con i1 vertice
140 del pistoncine 132 e la continuazione del movi=-

. mento verso l'alto provoca la rotazione della leva

126 in‘senso orario. L'articolazione 120 provoca

cla rbtazione della leva 104 in senso antiorario

;intornb all'asse di imperniamento 106. La estremitd

;posteriore 108 della leva 104 ruota verso 1falto e

E5posta ltasta 96 ed il pistoncino di impatto 86

. Verso 1talto contro 1la sollecitazione della molla ;

| .

:103._Prima che la cremagliera 18 raggiunga la estreL

c mita supefiore della sua corsa, la punta o vertice !

. 140 scorrerd via dal bordo del pulsante 146 e, quango '
|

- cid si verifica, il pistoncino 86 ed il punzone 88

. verranno azjonati verso il basso bruscamente dalla .

~forte molla di compressione 103. Cid provocherad i

,il,fatfo che il punzone 88 si incorpori nel pezzo

éin‘lavorazione. Successivamente, quando lé cremagligra

' 18 viene abbassata dalla rotazione dell'impugnaturi

214 in senso antiorario, la faccia esterma arrotonda-

Ve i
ta 142 del vertice 140 impegnerd la faccia inferiore
‘ i

!
!
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';150 del pulsante 146 ed in questo modo ;postéra ;
iil pistoncind 132 verso 1'interno del foro 130
:nella leva 126 per permettere al vertice 140 ed al é

. pulsante 146 di passare uno in derivazione all'altré

?come rappresentato nella figura's, senza far ;
Eruotare la levé 124+ Se lo si desidera, questa ope i
.Erazione di sollevamento e di abbassamento della cre;
:magliera 18 pud essere eseguita diverse volte per ,5
ifare in modo che il punzone 88 si incorpdri in misu%a
;progressivamente sempre maggiore nella superfi- ?

! .
‘cie 82 del pezzo in lavorazione.

-

Il complesso'de1 trapanq si trova quindi

] .
Inella sua appropriata posizione e condizione per

}tagliare_un foro nel pezzo in lavorazione. Il com-

plesso del trapano vieme eccitato mediante aziona-

B 4

i
1 mento manuale dell'interruttore 52 e l'impugnatura

|
14 viene fatta ruotare in senso antiorario per fare

;in modo che 1l'organo di taglio 26 entri in impegno

ie penetri nel pezzo in lavorazione. si.potia notarei
| ‘
| che la combinazione del punzone 88 e del punzone

:
146, ambedue i quali hanno ie loro estremitd infe- ;
iriori appuntite ingorpdrate nel pezzo in lavorazione,
! .
gaumenta sostanzjalmente la coppia a cui il magnete E
;12 ¢ capace di resistere. Tuttavia, se per wna qual%he
Eragione, l'organo di taglio dovesse incepparsi

 oppure la coppia dovesse altrimenti diventare suf- |



+

{

1

. zione, intorno ali‘asse_dell!organo di taglio 26 come

ficientemente grande per provocare lo scorrimento la-—

terale della base magnetica nell'una o nell'altra !

direzione sulla superficie 82 del pezzo in lavora-

I
I
!
|
|

asse centrale, il dente 58 verrd fatto ructare im-

;
mediatamente dalla posizione rappresentata nella i
figura 4 alla posizione rappresentata nella figura |

5 oppure alla posizione di inclinazione in semso

. opposto. Quando il dente 58 ruota o gira intorno .

alla estremita appuntita 64, il perno 60 viene imme;

[

diatamente premuto dalla molla di compressione 40
|

che agisce_éul pistoncino 38. Percid il pistoncino

? 38 si sposta verso il basso ed il contatto mobile 48

viene azionato per aprire 1l'interruttore 50 e percib

'diseccitaré immediatamente illmptore 20 del trapanoi

i
|
‘ - R |
Si potra notare che, se la forza di avanzamento o :

di alimentazione verso il basso che agisce sull'or~ _
gano di téglio 26 diventa cosl grande da far ruqtaré
1tintero complesso del trapano verso ltalto intornoi
al punzone 164, cid provocherd anche lo spostamento

del pistoncino 38 verso il basso sotto la sollecita=
i

, zione della molla 40 per azionare 1'interruttore |

50 alla posizione di apertura. Percid, a prescinderé

' dal fatto se il complesso del trapano o ruota sulla

. superficie di lavoro oppure scorra sulla superficie

I
1
s
1
‘
i
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idi lavoro intorno all'asse dell'organo di taglio_coﬁe
l ) i

. asse centrale, il motore del trapano verrd istanta-,
i .

. neamente diseccitato e percid evitera uma qualsiasi

——— e =

possibile occAsione di ferita. .
' i
Nella forma modifidata del complesso del

trapano rappresentata.nelle figure 11 e 12 viene §

montato un alloggiamento-176 aila estremita posteribre
del corpo 10 del compleSSO del trapano. Dentro lo ‘

. alloggiamento 176 & disposto lo stesso meccanismo dﬁ

. interruttore di sicurezza rappresentato nelle figuﬁe
.é' 4 e 5, avente il dente appuntito 58 alla Sua_eét?e- A

mita inferiore per diseccitare il motore di aziona-

. mento del trapano in risp03ta allo spostamento la-

: terale oppure-alla rotazione del complesso del tra;

i pano sulla superficie 82 di supporto di lavoro. E

.% Nella estremitd posteriore dell‘alloggiamento..un E_

manicotto 178 viene avvitato verticalmente nella

, sua faecia.inferiore come in 180 e viene blocca-- i

i to nella posizionetﬁegolata per mezzo di una wite |

di fermo 182. Un pistoncino 184 dentro il manicott#-

1_178 viene sollecitato vérso il basso da una molla |

i 185 in modo‘tale che la estremitd inferiore arroton—

- data del pistoncino normalmente sporga versoil haséo

i al disotto del piano della faccia di fondo 34 della

. base magnetica 12 cosl da supportare il complesso
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%del trapano in posizione inclinata versc l'avanti
.intorno al bordo frontale rettilineo de;la base 12.;
l!In questa posizione, il dispositivo pud essere.fav ;
.cilmente fatto scorrere sulla superficie 82 di suP+
iporto del pezzo in lavorazione fino a raggiungere i
iuna-quaisiasi.posiZiOne desiderata con la estfe-
imita appurtita 64 del dente 58 distanziaéé legger- L'
Emente al disopra aella superficie 82, | B

In posizione intermedia fra il perno 3por§ente
1178 ed il complesso delltinterruttore di sicurezza;
iun complesso é punzone 186 & montato sull'alloggia—;
. mento 176, Questo complesso a punzoné comprende ;

i
i

un punzone 188 avvitato nell'alloggiamento in 190
‘ ,
(per la regolazione verticale. Il punzone 188 viene

;regolato in senso verticale e bloccato in posto per!
;mezzo di wna vite di fermo 192 in modo tale che la |

Esﬁa estremita inferiore appuntita 194 si estenda
,al disotto del piano della faccia di fondo 34 della)

!base 12 e lo spallamento piatto 195 si trova sullo 3

. stesso piano della faccia di fondo 34 della base |
' _ i
| magnetica 12. Al disopra del punzone 188, un pistoncino

' di impatto 196‘é disposto per il movimento scorrevoie

. verticale dentro 1l'alloggiamento 176. Il.pistoncino;196
ipresenta una.testa allargata 198 nella sua,estfe~‘j
gmita inferiore che & idonea a pqgéiare contro la te;

L e
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;sta 200 nella estremita superiore del punzone 188,

;11 pistoncino 196 viene sollecitato verso il basso

|

;da_una molla 202 funzionante a compressione che si

S ST

_iestende fra_la testa 198 ed il lato inferfore di

. jun organo 204 di ritegno della molla avvitato nella
| _ .
|alloggiamento 176. La porzione di estremitd superio?e
| - | '
' 1del pistvoncino di impatto 198 si estende verso 1tal

jto attraverso 1'organo di ritegno 204re¢_é_férméta

—— e e =

! ——
+con una scanalatura anulare 206.

-~ =

1
|
)
1

: f_ ~Una impugnatura 208 ¢ montata ad impernia
jmento sull'alloggzgmento 176 ad esempio per mezzo,d;
_;un perno 210+ L'impugnatura 208 comprende_unostelo;
‘ i
;212,incurvato lateralmente nella sua estremita ;
!

-jsuperiore come nel punto 214 e saldato o altrimentii

a
|fissato nella sua estremitd infexire fra due coppie

441 fascette curve 216 estendentesi posteriormenteg

fanno ponte su una boccola: 218 nella estremitd po-

E
|
i
1
. i
iNelle,loro estremita posteriori, le fascette 216 = |
|
t
steriore superiore dell'alloggiamento 176. Il pernoi

i

|

210 31 estende attraverso le fascette 216 e la boc-f

‘cola 218, come rappresentato nella flgura 12, La

lla 220 funzionante a tor310ne circonda 11 Perno ; .

|
|
“i
!

'210 e presenta un braccio 222 fissato ad una delle

ifascette 216 e‘l'altrq_suo braccio 224_£issato al

i
1'alloggiamento 176 come indicato con il numero di

+
t
[

———— e ———

!
i
)
'
I
I
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1'1mpugnatura 208 in senso. antiorario in modo-da

1mpegnare normalmente una vite di arresto 227. Un |

————rm o e—

ite.216 in un posto intermedio fra il pistoncino di
Lln!patto 196 ed il perno 210. Dentro il blocco 228

lvzene,montato un.pistoncine 230 sollecitato da una |

imolla, la cui..estremitd normalmente si impegna nell?

. . |
- '

;scanalatura anulare 206. L'asse del pistoncino 230

preferibilmente si estende lungo una linea radiale |

1
s |
..}passante attraverso l'asse del perno 210. La estre=-|

Tverso 1'alto fra ed al disopra delle fascette 216

- 1 in modo da poter essere colpito con un martello;

. | se desiderato.

lcato rappresentato nelle figure 11 e 12 viene pOSl—'_“

“;zionato sulla superficie 82 di supporte del pezzo

T

4+
i
. Lin lavorazione con il perno pilota 172 del dispo= | .
’ |
sitivo di taglio collocato.direttamente al disopra ,
H

r

Ldell'asse del foro che deve essere formato 1n €550,

i
i I1 pistoncino 184 sollegitato dalla molla supporta

_tl'avantz. La base 12x ad elettromagnete v1ene quind1

_,ecc1tata. Il magnete presenta una forza suffic:.ent+
| !
B |

' 7.‘

!

131 numero di riferlmento 226. La molla 220 sollec1th
i
!

blocco 228 & montato in poszzzone fissa fra le fascet-

. mitd superiore del pistoncino. ai. impatto 196 sporge|

Durante 1'uso, 1l complesso di typapano modifi-

il complessoc del trapanoc in posizione iﬁclinata‘vergo



- per- comprimere la molla 185 ed in questo modo piro=-

-lvocare il fatto~che—1a'estremxtA"appuntita”T94 )

¢ del punzone entri in- contatto con 1a superficie d1

A e = - -__ 4._ - — . —————

s

supporto 82, Successivamente,:141mpugnatura'208“
i

Tv1ene fatta ruotare in senso orario dalla posizionel

trappresentata in linea continua nella flgura 11 alla
|
- 4p051zione rappresentata in -linea tratteggiata,
|

-}Quando 1'impugnatura viene fatta ruotare in semso- 1 -
| .

I’ ) '

torario,-1a estremitd del pistoncino 230 impegnata

-identro la scanalatura 206 similmente ruota verso °
i1'—a1to per sollevare il-pistoncine di impatto 196

e cosl comprimere la molla 202, Tuttavia, quando

e i

[

i
|
| 1*impugnatura 208 si approssima alla posizione il

tlustrata in 11nea tratteggzata nella figura 11,
la -estremitd del pistoncino 230 si sara- dlslmpegnaté'
1da11'1nterno~de11a-scanalatura-eos ed il pistoncine -
di impatto 196 quindi verré-sPGStato~versd i1 basso * -

con-velocitd relativamente elevata dalla molla

! . . .
'compressa\202.nPer01é la testa 198 del pistoncino- &

- @i impatto-196 colpira la- testa 200 del punzone 188l
4con una forza considerevole . La forza di questo- %
r:lmpatto insieme con 1a trazione dell'elettromagnete
b con la massa del complesso del trapano provocherai
ail fatto che 1la estremzta appunzta 194 del punzone i

488 venga 1ncerporata nella superficie 82 di supporto
1
i
!

|
|.
i
!
|
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_;del pezzo in 1avorazzone.

1 Quando,l'impugnafura 208 viene fatta
Iruota;:'e per rltornare alla posizione rappresentata i
in 11nea contlnua, il pistoncino 230 si ritirera :
e gquindi scattera nuovamente indietro elasticamente:
|

in impegno con la scanalatura 206. Se_necessaxh,

i e e e e

D
_____ %

niera per diverse volte per a531curare che lo spale-

lamento piatto 195 del punzone si trovi in impegno

S

sullo stesso piano con la superficie di supporto

82 oppure la testa allargata del pistoncino 196

gk .._..;....._..__;____.,,_.___4_
v

t
i ‘ . .
ikverra_colplta con un martello per assicurare la.
I _
! piena penetrazione del punzone.

;i Jo. rivendico:

P 1. In combinazione, un complesso di tra-

jpano per tagliare Hri in un pezzo_in . lavorazione me=
| taliico, detto complesso di trapano avendo un motore
jelettrico per far ruotare l'utensile di taglio del

. {foro sul complesso ed una base ad elettromagnete

iavente una faccia di_fondd'generalmente piatta per

& m -

fare aderire magnetlcamente il complesso del trapanc
;ad,una superficie di supporto . sul pezzo in lavora=-

*z1one quando l'elettromagnete e eccitato, un dispo~.

- —- - b e
i

*51t1vo di azionamento di interruttore sul complesso;

t
|-di trapano avente un dente mobile atto ad 1mpegnare{
|
|
!

i
|
|
i
|
{
]
|
i
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,ja frizione la superficie di_éuppprto, detto dente
b _ .
Imobile assumendo una prima posizione quando 1!e1et—{

Itromagnete & eccitato per far aderireAmagneticamentg

iil complesso di trapano a detta superficie di sup~
iporto ed esséndq spostabile verso una seconda po-
gsizione‘in risposta al movimento relativo fra il

!

:magnete eccitato e la superficie di supporto di
;1avoro,.ed”un_mezzo interruttore che risponde al

|mov1mento di detto dente mobile verso detta seconda

posizione per diseccitare detto motore. o !

2. Combinazione secondo la rivendicazione

[ T
RS

;1, in cui detto dente mobile & distanziato verso
I
4

lo esterno da detta base.'

e e —
'

. 3. Combinazione secondo la rivendicazione

: | -
1, in cul l'utensile di taglio & sfalsato sul davanti

I
da detta base e detto dente mobile & sfalsato verso!
|
1'1nd1etro da detta base. f

v
— e e e e

4., Comb1naz1one secondo la r1vend1caz1one

'w1 cin cul detto éente moblle v1ene sollecztato resi-

|lientemente per assumere detta prima posizione.

_;_m_*l__f

5 Comblna21one secondo 1la r1vend1caz1one

‘}a superficie di supporto & appuntita.

T
;
:
i . R . [
i 6+ Combinazione secondo 1a rlvendlca21onei

M, in cui il dente mobile v1ene ‘sollecitato in modo
-t

da muoversi in una direzione generalmente perpendl

|
|
. o=
! ;
I

..._.1_____._..___..;_ —_— e e -

i .

1
1, in qgirladporzionerq§l dente mobile impegnabile con
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| lare alla faccia di fondo della base del magnete in, .

| risposta al sollevamento del magnete da detta su-
l

iperflcle di supporto.
; .
7. Combinazione secondo la rivendicazione|

1
;1, in cui il dente mobile & idoneo a ruotare intorno

fad un asse generalmente parallelo alla faccia di fo?do,
:del magnete in risposta al movimento del magnéte ;
ilateralmente su detta superficie di supporto.. %
£ 8; Comb1naz1one secondo la rlvendlcaz:Lonel

;1, in cui detto dente mobile é_;ggneg“a“muoversi
jln un percorso generalmente perpendlcolare alla faclla
!di fondo del magnete in rlsposta al sollevamento de
jlagnete da detta superficie di supporto ed & idoneo

|& ruotare intorno ad un asse generalmente parallelo

'a detta facc1a di fondo del magnete in risposta al

movimento del magnete in semso laterale su detta.

|
i
?
1
1
|
T -
i
!
i
5
}
i |
isuperficie di supporto. - _ '

L , ,' 9. Combinazione ‘secondo la rivendicazione

LS, in cui detto dispositivo d1 azionamento dell'inter—

S

i : . . .
ruttore comprende un plstonc1no montato per il mo~

l
+v1mento in una direzione generalmente perpendlcdareT
!

j?l‘Péa?o_de;la,f@qgiawdi.fgnég.d@l_m@sygre,_detto".;.;
jdente_essendoAco@legapo_ad_imperni@m@nto_ﬁ detto

pistoncino.,

[ S SR

10. Comb1naz1one secondo la rlvendlca21one‘

T
1

38, in cui detto dlsp051t1u3d1 azionamento dell'lnterL

i
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| ruttore comprende.un organo atto a spostarsi assials
!

! %
; mente per diseccitare il motore in risposta al I
LmQVimento_di detto dente mobile verso detta seconda;
i .

i
l o : !
, posizione. | . , _ , l

.11+ Combinazione secondo la rivendicazion?

1, ih cuil detto dispositivo di azionamento del;‘int?r-
!
.; ruttore comprende un pistoncino.montato sul complesso
: _ -

‘idel trapano per il movimento assiale in un percorso|
’ i

_verticale generalmente perpendicolare al piano della

e =

—

. facecia di fondo del magnete, un mezzo che sollecita

,Presilientemente detto pistoncino assialmente in -

|
I_, L

wna direziohe, detto dente mobile essendo sposta-

i ——— e =

.1 bile in una direzione perpendicolare al piano di .

1
. . : i
, detta faccia d4i dfondo, ed essendo collegato ardettql

pistoncino per il movimento di rotazione ad impernia-
r il m : : TN

— .

mento intorno ad un asse perpendicolare all'asse

del pistoncino, detto pistoncino essendo adatto

e —me—g

, ad azlonare detto mezzo interruttore per diseccita-

e b

.,_
1
i
'
o

, unico o al movimento di rotazione ad imperniamento

del dente mobile.
12, Combinazione secondo 1la rivendica=-

zione 10 in cui il pistoncino viene sollecitato

B P RO
. '

assialmente verso il bassece o ;

13. Combinazione secondo la riven@icazio%e
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12, in cui il dente mobile & montato ad impernia~ |
mento su detto pistoncino per il movimento assiale i

con esso ed il pistoncino & idoneo ad azionare il

e oo i

mezzo interruttore per diseccitare il motore in

t

I .

j risposta allo spostamento assiale in direzione verso
| i
{ . '
i 11 basso. '
!

i

mita inferiore appuntita atta adlmpegnare a frlZlon
detta superficie di supporto.

15, Combinazione secondo la rivendica-
zione 14 comprendente un mezzo che sollecita in
manlera cedevole detto dente mobile intorno al suo

asse di imperniamento per assumere una posizione

. .

n cui un piano che contiene detto asse di impermia
| mento e detta estremita appunita si estende vertl—_;

calmente.

e e i el e e e

16, Combinazione secondo la rivendicazion

W

orlzzontalmente fra le estremita superiore ed 1nfe—

—

I
%1 , in cui detto asse di imperniamento si estende
;rlore del dente mobile e comprendente un mezzo a

‘molla che agisce fra il pistoncino e }g_estremlta
superiore del dente mobile per trattenere resilient:
mente il dente in posiZione verticale con la sua

| estremita appuntita dlSpOSta dlrettamente al dlsott

~1di detto asse di imperniamento.

. - - ) - - - !
17« Comb1naz1one secondo la rivendicazione

M- = e

--_Lo — e
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. {15,'in cui detto mezzo a molla comprende wn dente

di arresto su detto pistoncino sollecitato verso
1l basso in impegno con la estremita superiore del

5

dente mobile.

[ S

L 18. Combinazione secondo la rivendicazion
‘17; comprendente un mezzo che_limita.la estensione
del movimento di imperniamentg del dente per evitar
il,disimpegno del dente di arresto e dei}a_gstref

mitd superiore del dente mobile.
13 in cui la estremita inferiore del pistoncino

colare, la estremita superiore di detto dente

o EEp Uy S S

mobile essendo formata come una sfera ed avendo un

Lacc0ppiamentq relativamente stretto con detta ca-

vita circolares. )

che il motore non possa essere eccitato a meno che
detto dente non si trovi in detta prima posizione.

21 Cg@g}essofg_trgpang_Per"il taglio di

fori in un pezzo metallico in lavorazione, detto

complesso a trapanc avendo una base elettromagnetic

Do = e e —

" 19. Combinazione secondo la rivendicazione

1, comprendente un interruttore azicnabile manualme?te

per eccitare e diseccitare detto motore, detto mezzo

4
\

e

D

P

é formata con una cavitd di sezione trasversale cirLr

20, Combinazione secondo la rivendicazione

i

i

interruttore essendo in circuito in serie con det-

; to interruttore azionabile manualmente in modo tale

e e
. ) :

ettt T S
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%con una faccia di fondo generalmente piatta. per far%
;aderire magneticamente il complesso a- trapano ad %
guna superficie di supporto .sul pezzo in 1avorazione}
;metallico quando l'elettromagnete & eccitato, det- i
%to complesso a trapané avendo su di esso un-punzone;
iappuntito atto ad essere . spostato verso illbassor ;
écontro detta supérficie di supporto del pezzo in . “L
| _ _ 1
.lavorazione e ad essere :incorporato in essa per ]
. resistere al movimento laterale del complesso a -

I . ’
itrapano‘sulla superficie di supporto, ed un mezzo
! ,

lper spingere detto punzone.verso.il basso compren~. i

dente un mezzo di impatto contenente un organo di .

iimpatto.5postabile,verticalmente,ﬁperativamente
i -

_%collegato a.detto punzone per sPingere il,punzone,-T

|
?verso il basso in risposta al movimento _wverso.il. basso

ldell'organo di impatto, un mezzo a molla che. ag1sce_m;

i
lsu_detto organo di impatto_e lo sollecita_inmdire- ;

zione verso il basso, un organo spostabile manuale-

jmente su detto complesso a trapano impegnabile con

gdetto mezzo di impatto per sollevare il dispositivo @i

. . P
4zlone di detto mezzo a molla ed un mezzobperﬂdlslmpge,

1
1
{

=
1

ignare brﬁscamente.detto_organo manvalmente sposta-—

#ileﬁda detto mezzo 4i impatto quando il dispositivo di .. ...

L . . - \
Ampatto si trova in una,p051z1one,sollevatavperlpro—ﬁWﬁ,
. I

. \ ;
vocare 1o spostamento verso il basso del dispositivo
! ‘

i
1

limpatto ed in questo modo aumentare la. sollecita- .|
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-%di impatto ad elevata velocita-sotto la forza di
isollec1taz1one di detto mezzo a molla ed in questo
.+modo spingere il punzone verso il .basso e contro l1a;

}superf1c1eAd1.supporto del pezzo in lavorazione e

22, Complesso a trapano secondo la riven—

I

I

+

|

!

t

- |
i per incorporarlo in essd.. S , _ ﬁ
dicazione 21 in cui il complesso a trapano comprend!
!

!

B e ST

- un albero spostabile verticalmente azionato in

;movimento rotatorio atto a supportare un organo i
1di taglio per fori mnella sua estremitd inferiore,
i

| detto organo spostabile manualmente essendo collega-
| .

i to operativamente a detto alberc per sollevare ed |

i
{ abbassare 1l'alberc. —

23. Complesso a trapano. secondo la rivend?cav”

1

izione 22 in cui l'albero & distanziato sul davanti %_.
I ‘
|

;dalla estremita frontale della base. ed il punzone &,
,distanziato verso l'indietro dalla estremitd posteriore
| _

l della base.

24,_00mplesso'a trapano. secondo la ri- H _

vendlcazlone 23, in cui-detto organo spostabile manjA
I+

e i c— i - — ——y

nualmente @ collccato fra detto albero e detto pun-—

qune,e detto mezzo di,impattgﬁggmprgndelun“mgzzo_
;a leva oPepativamente,intercollegante l'drganqbdi 1

izmpatto e l'organo spostabile manualmente.

25+ Complesso a trapano secondo la riven-

dlca21one 21, comprendente un primo elemento di ap—
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.poggio su detto organo manualmente spostabile, un
isecondo elemento di appoggio su detto mezzo di im—“i
;patto ed impegnabile con il primo elemento di ap=

i
ipoggio per sollevare il dispositivo di impatto ed
|
R

aumentare la sollecitazione di detto mezzo a molla

—f

tquando 1'organo manualmente spostabile viene sposta
__}to in wa direzione, detti elementi di appoggio

|

Lessendo atti a disimpegmarsi bruscamente quando

i 1'organo manvalmente spostabile viene spostato in

detta prima direzione al di 1a di una posizione prer

| determinata.,

l _ 26. Complesso a trapano secondo la riven—
4 dicazione 25 in cui il secondo elemento di appoggio
i

e montato in . una estremlté di un mezzo a leva che

si estende fra ‘1'organo spostabile manualmente e

, detto dispositivo di impatto, la estremita 0pposta i

;di detto mezzo a leva essendo collegata con il di- |
. spositivo di impatto per il movimento altermativo 1

1

!
|
1
‘del dispositivo di impatto in senso verticale.
B
4

27. Complesso a trapano secondo la riven-

iR S -

i
!
L
I
|
}
|
i
i
I

dlca21one 25, comprendente un mezzo che sullec1ta

uno di detti elenentl d1 appogglo verso una pOSlZlone

| di mutuo 1mpegno con l'altro elemento di appogglo

._r — e

quagdgml'grgano manuvalmente 5postab11e viene spostato

i
. +P .
!

iin detta prima direzione, detto primo elemento di
|
|
i
|



_.appogglo essendo 5postab11e contro la forza di det- L
l

1 | " )33~

ito mezzo di sollecitazione per scavalcare 1'altro
| -
ielemento di appoggb gquando l'organo manualmente
jspostabile viene spostato nella direzione opposta

%dopo il brusco disimpegno degli elementi di appog-

gioe.

i

; 28, Complesso a trapano secondo la riven-— |
jdlcaZlone 27 in cul detto punzone & montato in . -L_L
pqslzzone f;ssa sulla estremitd inferiore di detto

‘dispositivgo di impatto.

. 29. Complesso a trapano secondo la riven-

I
|
F
i o
ldlcaz1one 28 in cui la estremitd superiore di dettol
ipunzone viene esposta e non ostacolata cosl da !
‘ |

B

#potex essere manualmente,oplpi;auverso_il basso

Fon un martello.
, . 30, Complesso a trapano secondo la riven-

P
|

~

hicaziqne 27 in cui detto punzone @ montato in posi-

zione fissa su detto complesso a trapano ed. & idoneo

——— ___1_

4 essere colpito verso il basso dalla estremita

inferiore di detto dispositive di impatto.

¥' ~ 37. Complesso a trapangjsecondo,la‘riven— i

dicazione 25 in cui detto mezzo a molla .comprende |

T !

t
Ena molla a compre531one e dettl element1 4i appogglo

{
|
sono p051210nat1 in modo da impegnare rec1procamentq

1
e comprimere detta molla quando il dispositivo di

| | |
| |
|
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| !
| . o

PR i
~impatto viene spostato verso l'alto ad una posizione
|
i predeterminata. |
32 Complesso a trapano secondo la rlvenj
i
dicazione 25 in cul detto organc manualmente_sPOSta—_

bile comprende una leva a mano montata ad imper-

-

, niamento su detto complesso a trapanc.

33. Complesso a trapano secondo. la riven—

e ST

dicazione'32, in cui 1l'asse dihimperniamento di
detta leva & sfalsato lateralmente dall'asse verti-
cale del dispositivo dimimpatto;'detto Rp;mo_eiementqj
di appoggio_essendo_fissatQ a detta leva per ruo~

tare con essa.

34. Complesso a trapano secondo la rivendica-—~
) . ) . ] ’
zione 21, in cui il punzone & montato in modo fissol _
Ssul complesso a trapano con la sua estremita inferipre
I

-
b
I
!

e e e e e

appuntita sporgente al disotto del pianoc della fac

Lc1a di fondo della base e comprendente un organo di;

_ isupporto sollecitato da una molla sul complesso a
[
| trapano che normalmente lo gypporta in posizione
ilncllnata verso l'avanti intorno al bordo frontale
i

‘ldella base, con la estremita 1nfer10re appuntita

|

. __L —— N, —_——

, del punzone distanziata al disopra della superficie

_Ldl supporto di 1avoro, detto elettromagnete avendo +
i i
'una resistenza meccanica sufficiente, quando ecci- +

1

)
+

Ttato, per superare la sollec1ta21one della molla sul-

i
4
b



1
|
; ' - =35~ ;
}1'organo“di supporto e far ruotare il trapanc verl
! I
] so 1'indietro intorno al bordo frontale della base%
: i
. per impegnare la estremitd appuntita del punzone i

con la superficie di supporto del. peZZO in lavora-

I
|
zionee. E
I

R e

P 35. Complesso a trapano secondo la ;iven;_

dicazione 34, in cui il punzone presenta uno SP@lfi

lamento piatto adiacente alla sua estremitd infe- |

'
e ———— i —— -

..platta della base per limitare la profondita di

i
T
riore sullo stesso pianc della faccia 4i fondo 4
|
f
e

penetrazione della estremitd appeuntita del punzong.
|
{ .

- -

36. Complesso a trapano secondo la ri-_

—— ———p—

vendicazione 34, comprendenté un motore di_aziona-[r

mento del trapanc su detto complesso a trapano,

- e e
o

per sPiﬁgére un utensile di taglio del foro ed un
| dente montato in maniera spostahile su detto com-
L plesso a trapanc e sollecitato verso ilhpassompér
| impegnare a friziome la superficie di supporto di.

| .lavorc quando k'elettromagnete & éccitato detto

S

dente essendo 5postab11e in risposta al movimento ro-

1 =

tatorio o laterale del complesso a, trapano sulla

superficie di supporto per diseccitare il motore

r
4
|
del trapano, detto organc d1 . supporto sullec1tato :
dalla molla supportando il complesso a trapano in T

ot
|

1

é l'elettromagnete e diseccitato in modo tale che detto
i . l
‘ ' l

Adetta p03121one 1nc11nata verso l'avantl quando

O S U
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. dente si trovi fuori di contatto a frizione con la

~36—

superficie di supporto dél pezzo in lavorazione/ :
37. In un complesso a tra?ano perrtagliaﬁe

fori in un pezzo in 1avorazione‘metallico, detto’ |

complesso a trapano essendo del tipo che presenta

una base eléttrbmagnefiCa fornita di una faccia

di fondo generalmente piatta per-fare aderire

magneticaménte il cdmplesso a trapanoc ad una super%

fiéie di supporto sul pezzo in lavorazione ed avente

anche un albero di trapano spostabile verticélmgnte

distanziato sul davanti della estremitad frontale

di detta base, il perfezionamento che comprende

una staffa sporgente verso l'indietro dalla estre-~

mita posteriore di detta base, un organo 4i arresto

fisso sporgente verso il basso dalla porzione di.eStreu

mitd posteriore di detta staffa, detto organo di

arresto avendo una faccia generalmente pilatta

nella sua estremita inferiore sullo stesso piano

della faccia di fondo di detta base, ed un punzone

T

fissato su detta staffa ed avente una estremitd
inferiore appuntita che si estende verso il basso al

disotto della faccia di gstremita_infériore di detto
i
organoc di arresto, la estremitd superiore di detto

t
|

' punzone essendo libera e non ostacclata cosi da poter

essere manualmente colpita verso il basso con un

marfello;
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i 38;. Perfezionamento secondo la rivendica-
‘zione 37, in cui detto punzone é avvitato su det-

L]

' !
.ta staffa per la regolazione verticale in modo da |

ivariare la entita della quale la estremitd appuntita

L del punzone si estende al disotto della faccia di

: ‘ !

~estremitd inferiore di detto organc di arresto. ;
39. Perfezionamento secondo la rivendica—i

‘zione 38, in cui detto organo di arresto comprende

jun manicotto, detto punzone estendendosi verso i
il basso attraverso detto manicotto.

i ' 40. Perfezionamento secondo la rivendica-%

|
'zione 39 in cui 1la estremita superiore del punzone
!

. sporge al disopra della estremita superiore d4i detto

i manicotto.

|
i
i -
H
| |
)

41+ Perfezionamento secondo la rivendica—;
- _ - |

Ezione 40 in cui i1l punzone.é avvitato in detto ma- i

'Enicotto per la regdhzione verticale in modo da va- i

,riare la entitd della quale la estremitd appuntita l

, del punzone si estende verso 1l basso al disotto de?la

| facgia di estremitd infericre del manicotto. .
. ¢

e | DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE E PROCURA.

_ |
i . ] I
Con riferimento a detta domanda per ;
. !
lattestato di brevetto degli Stati Uniti. d'America

. 1o Everett Douglas Hougen dichiaro di essere un cit-
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tadino degli Stati Uniti d'America résidente

mella citta di Flint contea di Genesee Michigan

che ho letto la precedente descrizione e riﬁendica-
zioni e in veritd credo di essere l'originale primo
ed unico inventore dell'iﬁvenzione o0 scoperta in:
"Trapano a base ﬁagnetica"

rivendicata qui, che io ﬁon so e non credo che detta
. invenzione sia mai stata conosciuta od usata neglij
Stati Uniti prima della mia invenzione, o brevet-
tata o descritté in qualsiasi pubblicazione sfampata
. in  qualsiasi paese prima della mia invenzione o p%? di un
'anné prima di detta domanda, o in uso pubblico od %n
, vendita negli Stati Uniti piﬁrdi wn anno prima

. di detta domanda, che detta invenzione non & statai

. brevettata e non € stata costituita oggetto di un»;

1 certificato di inventore prima della data di detta |

., domanda in alcun paese estero agli Stati Uniti su

" una domanda di brevetto o di certificato di invent@re de~
, positato da me o dai miei rappresentanti legali

0 cessionari piu di dodci mesi‘prima di detta do-
. manda, ché io riconosco il mio dovere di esporre
5'tﬁtte le informazioni di cui sono a conoscenza e .
: che possoﬁo ggere rilevanza al fini dell'esame del%a

. presente domanda. e che nessuna domanda di brevetto

o di certificato di inventore in detta invenzione é
' |
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stata depositata da me o dai miei rappresentanti lezaii
0 cessionari in alcun paese étraniemo agli Stati
Uniti d'America.

Io pertanto nomino come miei procuratori
con pieni poteri di sostituzione e revoca per
:proseguire questa domanda e per trattare futte le
pratiche ad essa inerenti presso l'ufficio\brevetti;

e marchi degli Stati Uniti in connessione essa

nomina i seguenti individuali soci e/o asso-

~ciati della ditta di Barnes, Kisselle, Raisch &

,Choate, No. di registrazione 13793, di 1520 Ford Bu?ldings
| | | j
‘Detroit, Michigan 48226 per cui prego che venga indiriz-

:

,zata tutta la corrispondenza concernente questa
|

:domanda. ;
;Partners ed associati No. di registrazione :
,Arthur Raisch _ 13785 é
iRobert A, Choate | 14482 , r
iAanse J+ D'Alrico _ 16421 _i
iBasil C. Foussianes 16760 i
William J. Waugaman C 20304 |
Chester L. Davis Jr . 20498 i
iBradford H. Francis . 25335 é
‘Robert C. Collins 27430

Io sottoscritto richiedente dichiarc i-

:noltre che tutte le affermazioni qui fatte di mia

S e

!
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.propria conoscenza sono vere e'éhe tutte le afferma%
;zioni fatte su base 8d informazioni e fede dewono
iessere considerate come vere e cﬁe inoltre queste af-~
:fermaZioni sono state fatte sapendo che tutte 1le af%
Permazioni volontariamente false o simili, fatte I

icon tali intenzioni sono punibili con ammenda o

‘reclusione, oppure ambedue, in base al Paragrafo

Hme h e i g = e am

1001 dell'Articolo 18 del Codice degli Stati Uniti

‘e che tali affermazioni volontariamente false posso-

;ni annullare la domanda oppure un qualsiasi bre-
. .
|

— e —— -

'vetto rilasciato in base alla stessa.

Firmato il 29 Marzo 1979

Inventore: Everett Douglas Hougen ‘ l

[}

' Indirizzo postale: G~5072 Corunna Road, Flint, Michigan

48504

'Per traduzione conforme | |

pe: ING. BARZANO' & ZANARDO S.paA.

| | | M




GIANATO

Ufficio Centrale Brevetti - ROMA -

0ggetto: Domanda di brevetto No. 48140-A/80 deposita

ta i1 12 Marzo 4980 a nome: Presentasn I 58 ‘23_;.“'_;‘% 53
alle ore____iome a4 veniot
Everett Douglas HOUGEN | “OMe aa verhale
1.  Corn riferimento alla domarda di brevetfo in

oggetto, i1 Richiedente desidera sostituire le riven

. . . . [ . .
dicazionilida 42 a 20 originariamente depositate con

o ————

hna _nuova. cerde di_rivendicarzioni da A2 a 21 allo sc

-

po di_rendere pilu evidente cid che gi intende debba

|}=

ormare oggetto dell 'invenzione.

2. La rettifica che si intende apportare & la

seguente:

— da pag. 27 riga 25/26 a pag. 31 cancellare le rive:

1~
iy

dicazioni da 12 a 20 e gogtituirlie con le geguenti

MM2. Complesse d1 trapanoe per praticare.for:

1D un pezzo in lavorazione metallico avente un alber

spostabile wverticalmente, comandato girevolie adatto

a__supportare un Qrgano d1 tagTin nella sus estremits

inferiore, detto complesso di traparo avendo una bas

elettromagnetice provvista di una faccia di fondo ge:-

neraimente piana per fare aderire magneticamente il

complesso di Trapanc alla superficie di supporto di

un_pezzo di metallo ipn lavorazione guando 1'elettro-

magnete & eccitato, detto complesso di trapano avend
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un punzone disposto su di esso werticalmente, distan

ziato lateralmente da detto albero, detto. punzone.-..

avendo una estremita inferiore .appuntita.ed essendo

digposto sul complesso di trapano 1n modo da poter

ecgere colpito verso il bhasgso per incorporare-l'estr

D
|

itd appuntita del punzone nella guperficie di .suppo

Ito . del pezzo.in. lavorazione ad un 1livello infericre

alla faccia di fondo.dell'elettromagnete duandol'elet

tromagnete ¢.eccitato e quindi.evitando che.il com-

pl@&&g_di;trapgné_ﬁidﬁpggtl¢igtgralmegze.sulla.super

Ificie.di supporto a seguito.del momento torcente pro

dotto. dell'interaccoppiamento.dell'organc.di faglio.

e del pezzo in-lavorazione. .. . e

.. ... 1%; Complegso di trapeno secondo-la - -rivendi

cazione 42.in cui: il .punzene & montato galdamente a1

complesso:di-trapano :con:ia_sua:estremitd inferiore!

appuntita che.si estende :sotfio al -pianoc-di detta fac

cia di -fondo piana-dell'elettromagnetes - et

cazione 1% comprendente una faccia d¥ arresto figsat

4. Complesse di trapanoe. secondo la riviendi:

in senso-verticale su detto-complesso dir trapano, vi

ciro all'estremita.inferiore .di dethto -punzone euvgiax

eente nel piane di.detia-faecia -di fond@wpianéé-detb

faceia dil arresto-.egssendo_adatta ad accoppiarsi con

ra facciairdi.:supportoe del pezzo-in lavorazione in_mo
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do -da.limitare la distanza alla quale 1'estremita ap

puntita del punzone .pud essere guidata vergo il: basso

nella faccia.dil .supporto.del pezzo in lsvorazione.

... .15. .Complesso . di trapano gecondo-la rivendi

cazione 14 in .cul detta faceia di zrregto circonda

] 'estremita appuntita .inferiore.del punzone. .

16. Complesso di trapano .secondo lz . rivendi

cazione 12 comprendente um meccanismo di impatto sul

complesso di, trapano per gulidare il punzone verso-id

basso, -detto meceanismo .di impatto comprendendo un di

Sspogitivo .4l impatto spostabile.in genso verticale .di-

sposto .in_modo da accopplarsi .con e .guidare verso il

basso il punzone in séguito al movimento verso il bas-

-1

Fuanind

LEE e

50 del dispositivo di rimpatto,.un mezzo a-molla agen

té_gu.e gpingenté debto dispogitiwo 4i impatto in.una

irezione verso -dl-basgso, -un ergano spostabile manual-

P .

ente sul complesso 'di trapanc cornesso-operativamen

e con il disgpositivo-di dmpatto per sollevare i1 di:

T e el e

spoaifivo. di -impatto aumentandeo in guesto -modo 1a sol—

ecitazione-di detto mezwo-a molla e un -mefzo per dib

sconneltere biuacamente detto organo spostabile ma- .,

nuglmente dal-digpogitivo--di-dmpatto quando 131 dispo

sitivo-di impatto & in posizionelsollevata per far-gi

che 11 :dispositivo_di -impatto s muowva-verso il basso

od_1na_velocita elevata sobto-1a forza di sollecita—




N T
ty

_ 4

zionésdeirmezsi~almolla e quinadizfacendo ditkare i1 2 |
Puﬂzone'v?rgniiﬂ basso_contro- e:ificasktrandolio nella’
superficie di guppdrtdﬂﬂpr@phid i lavorazione, =i '

17. Gnmp1p§gn‘d{rtfapahoﬂggénﬁdn‘Wa rivendii-

loperativamente il.disgposgitivo di-impatto. el 'organo!

. T FNL e Ty . e -
cazione 16 nnmprpndpntp merzzl ‘a:3eiwra TntPPGOTWPgaﬂtﬂ

spostabile manddlmente.. r- f oo s

<18, - -Complesso *di trapandﬁsecéﬁdoLlafriVendi

.. L . : " '
Icaziore 16 comprendente un.primo.appoggio.su.detto ;

lorgano spostabile manualmente; . un-secondo-appoggio-

associato operativamente éon-detto:digpositiverdi--im

natito eaccbhniabhile ‘eon Tl primo anpogsio ner solla
I i i by [ IS S e o - W

vare il dispositivoe di impatio e aumentbare la solle—

teitavione-di dette rezze-a molla quando L'organo -spo

" £ . . .

ente & spostatolin ufd direzione, def

{qiarndo 1 'organc_spostabile manualmente -¢ spostato. in

detta devedihone-oltre. unac-predeterminaba ‘posizione. .

2o s 2o A9, sComplesso di trapanoe secondo la rivendi

su._esmeébllrente: con il dispositivo:zdl dmpatdrogar -,

cazione 18: incuindetto punzone  gimontato: saldamente

(vl 20w Complessoidiitrapanorsecondor karivend.

cazidne:A8rin saui. 11 punzoneve montatoisalidamentersy

cofigledso ditbrapanoited 2& Tadatto ad 'essere.colpito.

Yergd: 11 badsodal:idispoditivordi dmpatto.s = : Tar il
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-y come da verbals

cazione 13 comprendente mezzi_ anti-frizione snll 'uni-

ta di_trapano adiacenti all'egtremita posteriore del-=

12 base elettromagnetica e un mezzo. che sollecita rer

silientemente detti mezzi anti-frizione in modo da

sporgere verso il basso oltre il piano di detta faccia

di fondo dell'elettromagnete, dettd mezzo sollecitante

vegilientemente avendo una resistenza meccanica suffi-

cliente a mantenere il complesso di trapanc in una po

sizione inclinata in avanti sulla superficie di sup-

orto_cosl _che 1'estremitd inferiore appuntita del

unzone gia digtanziafa in direrzione normale al di go-—

ra della superficie ¢i supporto guando 1'elettroma=

snete & disececitato, 1'elebtromagnete avendo resisten

La
//

a meccanica sufficiente 8 superare.la collecitazione

L

el mezzi anti-frizione cogl che quando 1'elettroma-

cnete & eccitato 1'estrémita posteriore del compless

di_trapano & attirata wverso i1 basso dr modo da _abhas

care 1 'estremita appuntita _del punzone e portarla a

ontatto con la superficie di supporto

.. . Becondo.la prassi wvigente si alleganoc i se=

guentil documenti:

+ duplice copia della rettifica da apportare mediante

¥

postilla (Allegato A) datata e firmata:

+. duplice copié deile pagine 27-%1 della descrizione
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come_originarigméente depositate recanti il richia-

mo alla detta postilla;

- una copia dell'intero testo con_le nuove rivendica-

zioni_incorporate.

4, TL Richiedente degidera far presente che

1'emendamento propeosto non amplia in alcun modo 1'am-

dbito di protezione della domands originariamente de-

positata. .

La sostituzione delle rivendicazioni 12-20

con le nuove 12-21, ha il solo scopo di definire la

struttura descritta nella domanda in oggebto ed il-

iustrata nel disegni in un modo piu esplicito in mo-

do _da_evitare ambiguita nell'interpretazione degli

ingegnamenti tecnici contienuti in detta domanda.

ool R dnfatti da notere che i1 contenuto di

ciassecnma delle nuove rivendicazioni 12-21 é hasato.

gulla _materia_descritta nel testo e nelle rivendica=

zioni ed illusktrata nel testo della domanda erigina-=

riamente depogitata.

B . T] Richiedente dichlara di volersi avvalere

dell'Art. 49 del D.P.R. No. 338 del 22.6.1979 per ap-

portare le gummenzionata rettifica,

Roma, 23 MAR 1984 . Con. osseryanza -

ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.
TIN_MANDATARTO
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