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一种可调节铁皮收卷装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调节铁皮收卷装

置，包括支撑架，所述支撑架上设有第二驱动电

机，所述第二驱动电机与主动输送筒相连接，所

述主动输送筒一侧与从动输送筒相配合，所述主

动输送筒和从动输送筒均固定在支撑板上，所述

支撑板顶部设有第一顶板和第二顶板，所述支撑

架上设有电机箱，所述电机箱内部设有第一驱动

电机，所述第一驱动电机与转轴相连接，所述转

轴上设有收卷筒，所述收卷筒上设有铁皮，所述

收卷筒左侧设有限位板，所述限位板左侧设有调

节螺母，所述调节螺母与转轴末端相连接，弥补

了现有技术的不足，可调节性好，可以适应不同

宽度的铁皮收卷，驱动力足，具有备用驱动。
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1.一种可调节铁皮收卷装置，包括支撑架（1），其特征在于：所述支撑架（1）上设有第二

驱动电机（2），所述第二驱动电机（2）与主动输送筒（3）相连接，所述主动输送筒（3）一侧与

从动输送筒（4）相配合，所述主动输送筒（3）和从动输送筒（4）均固定在支撑板（5）上，所述

支撑板（5）顶部设有第一顶板（6）和第二顶板（7），所述支撑架（1）上设有电机箱（8），所述电

机箱（8）内部设有第一驱动电机，所述第一驱动电机与转轴（9）相连接，所述转轴（9）上设有

收卷筒（10），所述收卷筒（10）上设有铁皮（11），所述收卷筒（10）左侧设有限位板（12），所述

限位板（12）左侧设有调节螺母（13），所述调节螺母（13）与转轴（9）末端相连接。

2.根据权利要求1所述的一种可调节铁皮收卷装置，其特征在于，所述支撑板（5）下方

通过方形块（14）与支撑架（1）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种可调节铁皮收卷装置，其特征在于，所述第一顶板（6）和

第二顶板（7）通过合页（15）活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种可调节铁皮收卷装置，其特征在于，所述调节螺母（13）与

若干调节杆（16）相连接。
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一种可调节铁皮收卷装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铁皮收卷技术领域，尤其是一种可调节铁皮收卷装置。

背景技术

[0002] 现有铁皮的收卷装置设计不够合理，首先，一般的收卷装置往往采用一个驱动装

置没有备用的驱动装置，经常会出现驱动力不足，或者驱动装置损坏时就不得不停止对铁

皮的收卷工作，需要等待维修，影响收卷效率，其次，一般的收卷装置可调节性差，往往只能

收卷一定宽度的铁皮，结构不够灵活。鉴于现有技术存在的不足，发明人有感其未臻于完

善，遂竭其心智悉心研究克服，凭其从事该项产业多年的工作经验，进而研发出可调节铁皮

收卷装置，结构简单，可调节性好，驱动力足。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种可调节铁皮收卷装置。

[0004] 为解决上述现有的技术问题，本实用新型采用如下方案：一种可调节铁皮收卷装

置，包括支撑架，所述支撑架上设有第二驱动电机，所述第二驱动电机与主动输送筒相连

接，所述主动输送筒一侧与从动输送筒相配合，所述主动输送筒和从动输送筒均固定在支

撑板上，所述支撑板顶部设有第一顶板和第二顶板，所述支撑架上设有电机箱，所述电机箱

内部设有第一驱动电机，所述第一驱动电机与转轴相连接，所述转轴上设有收卷筒，所述收

卷筒上设有铁皮，所述收卷筒左侧设有限位板，所述限位板左侧设有调节螺母，所述调节螺

母与转轴末端相连接。

[0005] 作为优选， 所述支撑板下方通过方形块与支撑架固定连接

[0006] 作为优选，所述第一顶板和第二顶板通过合页活动连接，

[0007] 作为优选，所述调节螺母与若干调节杆相连接。

[0008] 有益效果：

[0009] 本实用新型采用了上述技术方案提供一种可调节铁皮收卷装置，弥补了现有技术

的不足，可调节性好，可以适应不同宽度的铁皮收卷，驱动力足，具有备用驱动。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型的局部放大结构示意图。

[0012] 图3为本实用新型的局部放大结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图1、2、3所示，一种可调节铁皮收卷装置，包括支撑架1，所述支撑架1上设有第

二驱动电机2，所述第二驱动电机2与主动输送筒3相连接，所述主动输送筒3一侧与从动输

送筒4相配合，所述主动输送筒3和从动输送筒4均固定在支撑板5上，所述支撑板5顶部设有
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第一顶板6和第二顶板7，所述支撑架1上设有电机箱8，所述电机箱8内部设有第一驱动电

机，所述第一驱动电机与转轴9相连接，所述转轴9上设有收卷筒10，所述收卷筒10上设有铁

皮11，所述收卷筒10左侧设有限位板12，所述限位板12左侧设有调节螺母13，所述调节螺母

13与转轴9末端相连接，所述支撑板5下方通过方形块14与支撑架1固定连接，所述第一顶板

6和第二顶板7通过合页15活动连接，所述调节螺母13与若干调节杆16相连接。

[0014] 支撑架1上设有第二驱动电机2，第二驱动电机2与主动输送筒3相连接，第二驱动

电机2带动主动输送筒3旋转，主动输送筒3一侧与从动输送筒4相配合连接，主动输送筒3和

主动输送筒4相配合可以带动铁皮11往收卷筒10方向移动，第一驱动电机和第二驱动电机2

同时使用可以让该收卷过程具有足够的驱动力，而且，当其中一个驱动电机损坏时，另一驱

动电机任然能够保证铁皮11的正常输送，从而不会影响铁皮11的输送，支撑板5下方通过方

形块14与支撑架1固定连接，方形块14可以非常稳定地将支撑板5固定在支撑架1上，支撑板

5顶部设有第一顶板6和第二顶板7，第一顶板6和第二顶板7通过合页15活动连接，可以翻转

第一顶板6和第二顶板7来观测主动输送筒3和从动输送筒4对铁皮11的输送情况；支撑架1

上设有电机箱8，电机箱8内部设置有第一驱动电机，第一驱动电机带动转轴9转动，转轴9转

动过程中带动转轴9上的收卷筒10旋转，收卷筒10通过旋转将铁皮11收卷到收卷筒10上，收

卷筒10左侧设有限位板12，限位板12起到限位的作用，可以防止收卷筒10左右移动，限位板

12左侧通过调节螺母13固定，通过转动调节螺母13可以移动和调节限位板12的位置，从而

可以适应不能宽度铁皮11的收卷，此外，调节螺母13与若干调节杆16相连接，工作人员可以

通过调节杆16直接转动调节螺母13，而不需要使用人工工具，十分方便。

[0015] 本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的

修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要

求书所定义的范围。
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图1

图2
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图3
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