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(54) Bezeichnung: MIKROFLUIDSTRUKTUREN

(57) Hauptanspruch: Mikrofluidiksystem, aufweisend eine
Unterlage (2) und, auf der Unterlage vorgesehen, mindes-
tens einen Strdmungsweg und Funktionsmittel, in denen
flissige Proben mittels gewlinschter Verfahren behandelt
werden kdnnen, wobei der mindestens eine Stromungsweg
dafiir ausgelegt ist/sind, ein Muster fiir den Transport flis-
siger Proben zu, durch und von den Funktionsmitteln zu bil-
den; dadurch gekennzeichnet, dass der Strdomungsweg
aus einer Mehrzahl von Mikrostreben (1), die von der Un-
terlage nach oben vorspringen, besteht; wobei der Abstand
zwischen den Mikrostreben so ist, dass in einer flissigen
Probe, die dem Stromungsweg irgendwo zugefiihrt wird,
eine Kapillarwirkung induziert wird, so dass die Flissigkeit
gezwungen wird, sich von dort, wo die fliissige Probe zuge-
fuhrt wurde, zu bewegen.
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1. Mikrofluidiksystem, aufweisend eine Unterlage
(2) und, auf der Unterlage vorgesehen, mindestens
einen Stromungsweg und Funktionsmittel, in denen
flissige Proben mittels gewlnschter Verfahren be-
handelt werden kénnen, wobei der mindestens eine
Strdmungsweg daflir ausgelegt ist/sind, ein Muster
fur den Transport flissiger Proben zu, durch und von
den Funktionsmitteln zu bilden; dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Strdomungsweg aus einer Mehr-
zahl von Mikrostreben (1), die von der Unterlage
nach oben vorspringen, besteht; wobei der Abstand
zwischen den Mikrostreben so ist, dass in einer flis-
sigen Probe, die dem Strémungsweg irgendwo zuge-
fuhrt wird, eine Kapillarwirkung induziert wird, so
dass die Flussigkeit gezwungen wird, sich von dort,
wo die fliissige Probe zugefiihrt wurde, zu bewegen.

2. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 1, bei dem
die Funktionsmittel (5) eine oder mehrere der Kom-
ponenten chemischer Reaktor, Trennmittel, Heizmit-
tel, Mittel zum Bestrahlen mit elektromagnetischer
Strahlung, magnetische Mittel zum Festhalten mag-
netischer Bestandteile der Flissigkeit in den Funkti-
onsmitteln, Elektroden zum Anlegen von Spannung
an der Flussigkeit Uber einen ausgewahlten Bereich
oder irgendeine andere Einrichtung oder irgendein
anderes Mittel zum chemisch, biologisch oder physi-
kalisch Behandeln fllissiger Proben, die in den Funk-
tionsmitteln angeordnet sind, aufweisen.

3. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die Unterlage (2) mit Vertiefungen mit einer
unteren Oberflache und Seitenwanden ausgestattet
ist, und bei dem die Stromungswege aus Mikrostre-
ben (1), die von der unteren Oberflache der Vertiefun-
gen vorspringen, bestehen.

4. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 3, bei dem
die Stromungswege von einem Oberteil oder einem
Deckel (15) bedeckt sind, wobei das Oberteil oder
der Deckel zu der Kapillarwirkung in dem Stromungs-
kanal nicht signifikant beitragt.

5. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 4, bei dem
der Deckel (15) Zugangsoffnungen zum Ermdglichen
der Einfihrung von Reagenzien, Gas, Flussigkeiten,
Proben in die Strdmungswege hat.

6. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die Unterlage (2) im wesentlichen flach ist
und die Mikrostreben (1) von der Unterlage vorsprin-
gen.

7. Mikrofluidiksystem nach einem der vorange-
henden Anspriiche, bei dem die Mikrostreben so in
benachbarte Segmente gruppiert sind, dass zwi-
schen derartigen Segmenten ein Abstand oder eine
Unterbrechung geschaffen wird, wobei die Unterbre-
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chung eine endliche Entfernung hat, die gro? genug
ist, um eine Kapillarstromung zwischen den Segmen-
ten zu verhindern, wodurch eine Strémungssperre
geschaffen wird.

8. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 7, bei dem
Mittel zum Zufiihren von Energie zu einem oder meh-
reren ausgewahlten Segmenten vorgesehen sind,
um einen erzwungenen Transport Uber die Stro-
mungssperre zu induzieren.

9. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 8, bei dem
die Energie-Zufiihrmittel ausgewahlt sind aus einem
Druckimpulserzeuger, einem Ultraschallerzeuger, ei-
nem elektromagnetischen Strahlungsmittel.

10. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 7, aufwei-
send Mittel zum Zufiihren von Flussigkeit zu der Un-
terbrechung, um eine Briicke Uber die Unterbrechung
zu schaffen, um eine Strdomung darlber hinweg zu in-
duzieren.

11. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 1, bei dem
die Oberflachen der Mikrostreben in den Fluidwegen
eine chemische, biologische oder physikalische
Funktionalitat haben.

12. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 11, bei
dem die Mikrostreben chemisch reaktive Gruppen an
ihrer Oberflache haben.

13. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 11, bei
dem die Mikrostreben Substanzen mit biologischer
Affinitdt an ihre Oberflache gebunden haben.

14. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 11, bei
dem die Mikrostreben hydrophile Gruppen an ihrer
Oberflache haben.

15. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 11, bei
dem die Mikrostreben positiv und/oder negativ gela-
dene Gruppen an ihrer Oberflache haben.

16. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 12, bei
dem die Mikrostreben hydrophobe Strukturen an ih-
rer Oberflache haben.

17. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 12, bei
dem die Funktionalitdt an den Mikrostreben in den
gesamten Strdmungswegen angebracht ist oder auf
einen diskreten Bereich oder Teil des Stromungs-
wegs begrenzt ist.

18. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 12, bei
dem die Eigenschaften ausgewahlt sind aus Mikrost-
reben-Durchmesser, -Hohe, -Gestalt, -Querschnitt,
-Oberflachenbeschichtung, der Anzahl an Mikrostre-
ben pro Einheitsflache, dem Benetzungsverhalten
der Mikrostreben-Oberflache oder einer Kombination
davon.
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19. Mikrofluidiksystem nach einem der vorange-
henden Anspriiche, bei dem in dem mindestens ei-
nen Stromungsweg Teilchen vorgesehen sind.

20. Mikrofluidiksystem nach Anspruch 19, bei
dem die Teilchen chemisch oder physikalisch an die
Unterlage gebunden sind, oder mechanisch inner-
halb eines Bereichs, der eine Mehrzahl an Mikrostre-
ben aufweist, festgehalten werden.

21. Mikro-Fluidic-System nach einem der voran-
gehenden Anspriche, bei dem die Stromungswege
integrierte Zonen oder abgegrenzte Oberflachen, die
Elektroden oder andere Mittel zur elektrischen Beein-
flussung von Flissigkeiten und/oder Reagenzien ent-
halten, haben.

22. Mikrofluidiksystem nach einem der vorange-
henden Anspriche, bei dem die Strémungswege in-
tegrierte Zonen oder abgegrenzte Oberflachen, die
optische Elemente oder andere Mittel zum Durchlas-
sen, Fokussieren, Reflektieren oder Absorbieren von
Licht enthalten, haben.

23. Mikrofluidiksystem nach einem der vorange-
henden Anspriche, bei dem die Strémungswege in-
tegrierte Zonen oder abgegrenzte Oberflachen, die
magnetische Funktionalitaten oder Mittel zur Beein-
flussung und/oder zum Nachweis magnetischer Sub-
stanzen enthalten, haben.

24. Mikrofluidiksystem nach einem der vorange-
henden Anspriche, bei dem die Strémungswege in-
tegrierte Zonen oder abgegrenzte Oberflachen, die
Mittel zur Regulierung der Temperatur in der Zone,
zum Beispiel zum Heizen oder Kuhlen der Zone, ent-
halten, haben.

25. Verfahren zur Durchflihrung chemischer oder
biochemischer Prozesse im Mikromalstab, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mikrofluidiksystem gemaf
Anspruch 1 verwendet wird.

26. Verfahren zur Durchfihrung von lonenaus-
tauschchromatographie, dadurch gekennzeichnet,
dass im Trennungsschritt flir die Chromatographie
ein Mikrofluidiksystem gemaR einem der Anspriiche
1, 2, 11, 15 oder 19 verwendet wird.

27. Verfahren zur Durchfiihrung von Hydrophob-
chromatographie, dadurch gekennzeichnet, dass bei
den vorbereitenden Schritten fur die Chromatogra-
phie ein Mikrofluidiksystem gemal Anspruch 1 ver-
wendet wird.

28. Verfahren zum Konzentrieren von Proben bei
der Durchfuhrung physikalischer, chemischer oder
biochemischer Prozesse im Mikromalstab, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mikrofluidiksystem gemaf
Anspruch 1 verwendet wird.
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29. Verfahren zum Trennen von Zellen oder an-
deren mikroskopischen biologischen Gebilden bei
der Durchfuhrung physikalischer, chemischer oder
biochemischer Prozesse im Mikromalstab, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mikrofluidiksystem geman
Anspruch 1 verwendet wird.
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