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(57) Abstract: The invention relates to a distribution
channel (4) for introducing a casting compound into a ring
gap (5) between a furnace cover (3) and a filling hole frame
(6) in the furnace cover of a coke furnace. The distribution
channel (4) has a ring-shaped inner part (7) and an outer
part (8) concentrically enclosing the inner part (7), wherein
the inner part (7) and the outer part (8), which is arranged in
a rotationally fixed manner, delimit a ring chamber (9)
having an outlet gap (10) on the bottom side for the casting
compound. According to the invention, the inner part (7) is
rotatably arranged and at least one scraper (13) is fastened to
the inner part (7) and protrudes into the outlet gap (10) and
cleans it of casting material deposits during a rotational
movement of the inner part (7).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine
Verteilrinne (4) zum Einbringen einer Vergussmasse in
einen Ringspalt (5) zwischen einem Ofendeckel (3) und
einem Fiilllochrahmen (6) in der Ofendecke eines
Koksofens. Die Verteilrinne (4) weist ein ringférmiges
Innenteil (7) sowie
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—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

ein das Innenteil (7) konzentrisch umgebendes Aullenteil (8) auf, wobei das Innenteil (7) und das drehfest angeordnete Aullenteil
(8) einen Ringraum (9) mit einem unterseitigen Auslassspalt (10) flir die Vergussmasse begrenzen. Erfindungsgemil ist das
Innenteil (7) drehbar angeordnet und ist an dem Innenteil (7) zumindest ein Kratzer (13) befestigt, der in den Auslassspalt (10)
hineinragt und diesen wihrend einer Drehbewegung des Innenteils (7) von Ablagerungen des Vergussmaterials reinigt.
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Verteilrinne zum Einbringen einer Vergussmasse in einen Ringspalt

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft eine Verteilrinne zum Einbringen einer Vergussmasse in
einen Ringspalt, insbesondere in einen Ringspalt zwischen einem Ofendeckel
und einem Fulllochrahmen in der Ofendecke eines Koksofens. Die Verteilrinne
weist ein ringférmiges Innenteil und ein das Innenteil konzentrisch umgebendes
Aulenteil auf, wobei das Innenteil und das drehfest angeordnete Aulienteil
einen Ringraum mit einem unterseitigen Auslassspalt fur die Vergussmasse
begrenzen.

In einem modernen Kokereibetrieb wird der Ringspalt zwischen einem Ofen-
deckel und einem Fulllochrahmen in der Ofendecke eines Koksofens mit einer
Vergussmasse abgedichtet, die nach dem Gie3vorgang aushartet. Das Aus-
giellen des Ringspaltes erfolgt unmittelbar nachdem der Ofenschacht mit Kohle
befullt und der Ofendeckel in die Kohlefllloffnung eingesetzt worden ist. Die
Vergussmasse wird durch ein Foérder- und Verteilsystem der Verteilrinne zuge-
fuhrt, die oberhalb des Ofendeckels beispielsweise an einer Deckelabhebe-
vorrichtung des Kohlefullwagens befestigt ist. Die Vergussmasse tritt durch den
unterseitigen Auslassspalt der Verteilrinne aus und gelangt unmittelbar in eine
ringférmige Vertiefung zwischen dem Umfang des Ofendeckels und dem Full-
lochrahmen in der Ofendecke des Koksofens. Dort hartet die Vergussmasse
aus und dichtet den Ofendeckel im Fulllochrahmen ab, so dass wahrend eines
sich anschlieRenden Verkokungsprozesses keine Emissionen aus der Ofen-
kammer nach aullen austreten kdnnen. Eine GielRvorrichtung mit einer solchen
Verteilrinne ist beispielsweise aus EP 1 002 850 A2 bekannt.

Durch Warmeabstrahlung von Ofendeckel und Ofendecke erwarmt sich die
Verteilrinne stark. An den heillen Flachen der Verteilrinne hartet die Verguss-
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masse vorzeitig aus und bildet Krusten. Bei den bisher bekannten Verteilrinnen
muss daher als Nachteil in Kauf genommen werden, dass sich Gber mehrere
Ofenzyklen eine immer dicker werdende Kruste an Flachen der Verteilrinne
aufbaut, was zum Zusetzen der gesamten Rinne fUhren kann. Die Verteilrinne
muss dann aufwendig manuell gereinigt werden. Ferner ftritt in der Praxis das
Problem auf, dass der ringférmige Auslassspalt der Verteilrinne, der nur
mehrere Millimeter breit ist, sich ebenfalls zumindest in Umfangsabschnitten
durch Ausharten der Vergussmasse zusetzt und ein gleichmaRiges Ausstromen
der Vergussmasse nicht mehr gewahrleistet werden kann.

Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Verteilrinne fur die vorgenannte Anwendung so auszubilden, dass ein
Anbacken von Vergussmaterial fur lange Zeit verhindert werden kann und
ferner Uber viele Ofenzyklen sichergestellt ist, dass der Auslassspalt Uber
seinen gesamten Umfang frei bleibt.

Gegenstand der Erfindung und Losung dieser Aufgabe ist eine Verteilrinne zum
Einbringen einer Vergussmasse in einen Ringspalt nach Anspruch 1.

Die Verteilrinne weist ein ringférmiges Innenteil und ein das Innenteil
konzentrisch umgebendes Aulienteil auf, wobei das Innenteil und das AulRenteil
einen Ringraum mit einem unterseitigen Auslassspalt fur die Vergussmasse
begrenzen. Das Innenteil der Verteilrinne ist drehbar angeordnet und kann eine
Drehbewegung relativ zu dem Aullenteil ausfuhren, welches das Innenteil
konzentrisch umgibt und drehfest angeordnet ist. An dem Innenteil ist
erfindungsgemafl® zumindest ein Kratzer befestigt, der in den Auslassspalt
hineinragt und diesen wahrend einer Drehbewegung des Innenteils von
Ablagerungen der Vergussmasse reinigt.
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Die erfindungsgemafe Verteilrinne ist zweigeteilt ausgebildet. Das Innenteil
kann insbesondere am Umfang eines rotierend antreibbaren Elektromagneten
einer Hubvorrichtung befestigt sein. Mit der Rotation des Elektromagneten dreht
sich das Innenteil relativ zu dem konzentrisch angeordneten Aufenteil. Das
Aulenteil der erfindungsgemalien Verteilrinne ist an einen Trager anschliel3bar,
an dem der Elektromagnet drehbar gelagert ist. Bei der Hubvorrichtung kann es
sich insbesondere um eine Deckelabhebevorrichtung handeln, die an einem
Kohlefullwagen installiert ist. Der das Aul3enteil der Verteilrinne tragende Trager
kann als horizontaler Pendelarm der Deckelabhebevorrichtung ausgebildet
sein, der Lageabweichungen des Fulllochrahmens ausgleichen kann. Durch die
Drehbewegung des Elektromagneten und des an diesem befestigten Innenteils
der Verteilrinne wird der an dem Innenteil angeordnete Kratzer durch den
Auslassspalt der Verteilrinne bewegt, reinigt den Auslassspalt und halt ihn somit
von Verstopfungen durch die Vergussmasse frei.

Sofern die Verteilrinne an eine Deckelabhebevorrichtung eines Kohlefullwagens
angeschlossen ist, kann die Drehbewegung des Innenteils der Verteilrinne mit
dem Ausheben eines Ofendeckels aus einem Fullloch in der Ofendecke eines
Koksofens kombiniert und zeitgleich ausgefihrt werden. Im Rahmen der
Erfindung liegt es aber auch, dass die Drehbewegung des Innenteils zu einem
anderen Zeitpunkt ausgefuhrt wird. Ferner kann das Innenteil auch einen
separaten Antrieb zur Erzeugung einer Drehbewegung aufweisen. Die Drehung
des Innenteils der Verteilrinne zum Zwecke einer Reinigung des Auslassspaltes
und der Innenflachen der Verteilrinne kann auf die betrieblichen Erfordernisse
des Kokereibetriebes abgestimmt werden. Die Reinigung der Verteilrinne durch
eine Drehbewegung ihres Innenteils sollte jedoch abgeschlossen sein, bevor
ein neuer GielRvorgang begonnen und die Verteilrinne mit Vergussmasse beflllt
wird.
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Die Innenflachen des Innenteils und/oder des Aufienteils, welche den Ringraum
der Verteilrinne begrenzen, kdbnnen gemal einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung eine Beschichtung zur Reduzierung von Ablagerungen
der Vergussmasse aufweisen. Eine geeignete Beschichtung von Flachen der
Verteilrinne kann dazu beitragen, dass ein Anbacken von Vergussmasse
langfristig verhindert wird. Als Beschichtungsmaterial eignet sich beispielsweise
Polytetraflorethylen (PTFE), welches eine hohe Temperaturbestandigkeit auf-
weist. Besonders bevorzugt sind mehrkomponentige verschlei3feste Beschich-
tungen, die eine Schicht aus PTFE und Einlagerungen aus Hartstoffen
enthalten.

Die Verteilrinne ist Bestandteil eines Verteil- und Fordersystems. Rohre und
Schlauchleitungen des gesamten Verteil- und Fordersystems kdnnen ebenfalls
geeignete Beschichtungen zur Vermeidung von Anbackungen der Verguss-
masse aufweisen.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausfuhrungsbeispiel
darstellenden Zeichnung erlautert. Die einzige Figur zeigt schematisch einen
Ausschnitt aus einer Vorrichtung zum Einsetzen und Abdichten eines Ofen-
deckels in einen Fulllochrahmen in der Ofendecke eines Koksofens.

Die in der Figur dargestellte Vorrichtung umfasst eine Hubvorrichtung 1, die
einen rotierend antreibbaren Elektromagneten 2 zum Halten eines Ofendeckels
3 aufweist, sowie eine Verteilrinne 4 zum Einbringen von Vergussmasse in
einen Ringspalt 5 zwischen dem Ofendeckel 3 und dem Fulllochrahmen 6.

Die Verteilrinne 4 weist ein ringformiges Innenteil 7 und ein das Innenteil
konzentrisch umgebendes Aullenteil 8 auf, wobei das Innenteil 7 und das
Aulenteil 8 einen Ringraum 9 mit einem unterseitigen Auslassspalt 10 fur die
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Vergussmasse begrenzen. Das Aulienteil 8 ist drehfest angeordnet und im
Ausflhrungsbeispiel an einem pendelnd aufgehangten Trager 11 der Hub-
vorrichtung angeschlossen. Das Innenteil 7 der Verteilrinne 4 ist drehbar
angeordnet und im Ausflhrungsbeispiel am Umfang des rotierend antreibbaren
Elektromagneten 2 der Hubvorrichtung befestigt. Der Elektromagnet 2 ist um
eine Rotationsachse 12 drehbar an dem Trager der Hubvorrichtung 1 gelagert,
SO dass sie unabhangig von der Position der Hubeinrichtung stets um eine
Achse zueinander konzentrisch ausgerichtet sind.

An dem drehbar angeordneten Innenteil 7 der Verteilrinne 4 ist zumidest ein
Kratzer 13 befestigt, der in den Auslassspalt 10 hineinragt und diesen wahrend
einer Drenbewegung des Innenteils 7 von Ablagerungen der Vergussmasse
reinigt. An dem Innenteil 7 konnen gegebenenfalls weitere Reinigungs-
werkzeuge befestigt sein, die bei einer Drehbewegung des Innenteils 7 an
Flachen des Aulenteils 8 vorbei bewegt werden und Flachen des ringfGrmigen
Aulenteils 8 von Ablagerungen freihalten.

Im Ausflhrungsbeispiel sind die Innenflachen sowohl des Innenteils 7 als auch
des Aulienteils 8, welche den Ringraum 9 begrenzen, mit einer Beschichtung
14 zur Reduzierung von Ablagerungen der Vergussmasse versehen. Die
Beschichtung 14 ist zweckmalig als verschleil3feste Beschichtung ausgebildet
und enthalt zweckmafig Anteile von PTFE.
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Patentansprtche:

1. Verteilrinne zum Einbringen einer Vergussmasse in einen Ringspalt, insbe-
sondere in einen Ringspalt zwischen einem Ofendeckel und einem Fullloch-
rahmen in der Ofendecke eines Koksofens, mit einem ringformigen Innenteil (7)
und einem das Innenteil (7) konzentrisch umgebenden AulRenteil (8), wobei das
Innenteil (7) und das drehfest angeordnete AulRenteil (8) einen Ringraum (9) mit
einem unterseitigen Auslassspalt (10) fUr die Vergussmasse begrenzen,
dadurchgekennzeichnet,dass das Innenteil (7) drehbar angeordnet
ist und dass an dem Innenteil (7) zumindest ein Kratzer (13) befestigt ist, der in
den Auslassspalt (10) hineinragt und diesen wahrend einer Drehbewegung des
Innenteils (7) von Ablagerungen des Vergussmaterials reinigt.

2. Verteilrinne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Innen-
flachen des Innenteils (7) und/oder Aulienteils (8), welche den Ringraum (9)
begrenzen, eine Beschichtung (14) zur Reduzierung von Ablagerungen der
Vergussmasse aufweisen.

3. \Verteilrinne nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Beschichtung ein Polytetrafluorethylen (PTFE) enthalt.

4. Verteilrinne nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Innenteil (7) am Umfang eines rotierend antreibbaren Elektro-
magneten (2) einer Hubvorrichtung (1) befestigt ist.

5. Verteilrinne nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Aulienteil
(8) an einen Trager (11) angeschlossen ist, an dem der Elektromagnet (2)
drehbar gelagert ist.
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