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一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状

态的判定方法，结合数采仪、RFID技术、GPS配合

电子围栏技术来判断放射源是否处于野外作业，

具体的判断方法为：(E1)这枚放射源的RFID标签

被放射源手持机的RFID读写器锁定；(E2)这枚放

射源的前一状态为移动状态；(E3)这枚放射源手

持机的速度传感器速度值小于规定数值；当满足

上述所有田间则判定这枚放射源处于正常的作

业状态，若只满足(E1)则会触发人工检查报警。

本发明所述的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射

源作业状态的判定方法，能够随时对放射源的工

作状态进行监控，防止遗失。
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1.一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法，其特征在于包括以下步

骤：

(1)为这枚放射源添加安装信息ID，并创建Background  Job；

(2)为放射源安装RFID标签、为放射源手持机安装RFID读写器以及速度监测传感器；

(3)获取放射源手持机RFID读写器对放射源RFID标签的锁定属性值、获取这枚放射源

原有状态的属性值、提动状态属性值、获取这枚放射源手持机中的速度监测传感器速度属

性值、时间判定属性值，将上述获取的属性值添加进Background  Job中；

(4)根据Background  Job中的属性值，判断反射源是否处于野外作业状态，其具体的判

断准则为，

(E1)这枚放射源的RFID标签被放射源手持机的RFID读写器锁定；

(E2)这枚放射源的前一状态为移动状态；

(E3)这枚放射源手持机的速度传感器速度值小于规定数值；

其中(E1)为主要判定条件，(E2)和(E3)为次要判定条件；当满足上述(E1)、(E2)和(E3)

时则判断这枚放射源为野外作业。

2.根据权利要求1所述的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法，其

特征在于：当只满足条件(E1)时，则会触发人工检查报警，检查人为手持机的管理者，检查

放射源是否处于野外工作状态。

3.根据权利要求1所述的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法，其

特征在于：所述规定数值为3km/s。

4.根据权利要求1所述的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法，其

特征在于：添加安装有RFID读写器的数采仪、电子围栏、为放射源手持机添加GPS，获取电子

围栏对放射源手持机的GPS的属性值、数采仪RFID读写器对放射源RFID标签属性的属性值

和这枚放射源手持机中的速度监测传感器速度属性值，将上述获取的属性值添加进

Background  Job中，其具体的判断方法为，

(F1)这枚放射源的RFID标签被数采仪的RFID读写器锁定；

(F2)这枚放射源的GPS在电子围范围内；

(F3)这枚放射源手持机的速度传感器速度值为0；

当满足(F1)、(F2)和(F3)时，则判断这枚放射源是室内工作状态。

5.根据权利要求4所述的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法，其

特征在于：当只满足条件(F1)时则会触发作业工人检查，检查人员为手持机管理者，如果确

认这枚放射源处于室内作业状态，则解除报警，将室内工作状态的属性值添加进

Background  Job中。
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一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判定方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种对放射源进行监测的方法，尤其涉及一种基于LWRT-RGSSLT算法

的放射源作业状态的判定方法。

背景技术

[0002] 随着我国核技术事业的蓬勃发展，放射源得到了越来越广泛的应用。放射源是采

用放射性物质制成的辐射源的通称。放射源一般用所制成放射性核素的活度标识其强弱，

也可用射线发射率或注量率标识其强度。习惯将无损探伤、放射治疗等等。

[0003] 放射源发射出来的射线具有一定的能量，它可以破坏细胞阻值，从而对人体造成

伤害。国家相关的部门相继出台条文以规范对放射源的管理。但是放射源的管理在有法可

依、有章可循的情况下，依然出现放射源失控和放射事故。究其原因主要是涉源单位管理人

员对放射源的危害和管理的重要性认识不足，导致其对放射源重视程度不够，最终造成了

不可挽回的恶劣影响。

发明内容

[0004] 发明目的：为了克服现有技术中存在的不足，本发明提供一种基于LWRT-RGSSLT算

法的放射源作业状态的判定方法，以实时监控放射源是否还处于正常的作业状态，放置遗

失。

[0005] 技术方案：为实现上述目的，本发明的一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状

态的判定方法，其特征在于包括以下步骤：

[0006] (1)为这枚放射源添加安装信息ID，并创建Background  Job；

[0007] (2)为放射源安装RFID标签、为放射源手持机安装RFID读写器以及速度监测传感

器；

[0008] (3)获取放射源手持机RFID读写器对放射源RFID标签的锁定属性值(RFID 

Locking)、获取这枚放射源原有状态的属性值、提动状态属性值(Lifting  Determine)、获

取这枚放射源手持机中的速度监测传感器速度属性值(Speed  Determine)、放射源手持机

GPS属性值，将上述获取的属性值添加进Background  Job中；

[0009] 上述的提动状态指的是源在从静止不动状态到移动状态时，这一瞬间则称为提动

状态，会产生一个信号。

[0010] (4)根据Background  Job中的属性值，判断反射源是否处于野外作业状态，其具体

的判断准则为，

[0011] (E1)这枚放射源的RFID标签被放射源手持机的RFID读写器锁定；

[0012] (E2)这枚放射源的前一状态为移动状态；

[0013] (E3)这枚放射源手持机的速度传感器速度值小于规定数值；

[0014] 其中(E1)为主要判定条件，(E2)和(E3)为次要判定条件；当满足上述(E1)、(E2)和

(E3)时则判断这枚放射源为野外作业。
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[0015] 进一步的，当只满足条件(E1)时，则会触发人工检查报警，检查人为手持机的管理

者，检查放射源是否处于野外工作状态。

[0016] 进一步的，所述规定数值为3km/s。

[0017] 进一步的，添加安装有RFID读写器的数采仪、电子围栏、为放射源手持机添加GPS，

获取电子围栏对放射源手持机的GPS的属性值、数采仪RFID读写器对放射源RFID标签属性

的属性值和这枚放射源手持机中的速度监测传感器速度属性值，将上述获取的属性值添加

进Background  Job中，其具体的判断方法为，

[0018] (F1)这枚放射源的RFID标签被数采仪的RFID读写器锁定；

[0019] (F2)这枚放射源的GPS在电子围范围内；

[0020] (F3)这枚放射源手持机的速度传感器速度值为0；

[0021] 当满足(F1)、(F2)和(F3)时，则判断这枚放射源是室内工作状态。

[0022] 进一步的，当只满足条件(F1)时则会触发作业工人检查，检查人员为手持机管理

者，如果确认这枚放射源处于室内作业状态，则解除报警，将室内工作状态的属性值添加进

Background  Job中。

[0023] 本发明的有益效果如下所述：一种基于LWRT-RGSSLT算法的放射源作业状态的判

定方法，展示放射源在作业过程中的实际状况，是否正常作业、是否发生遗失。通过本发明

所述的判定方法，可以检查到放射源在作业过程中是否处在安全的状态，同时实时监测这

枚源的一个使用情况，使监管单位、使用放射源单位，能够安全、放心的监测放射源。

具体实施方式

[0024] 下面对本发明作更进一步的说明。

[0025] 根据放射源的移动状态将放射源分成运输状态、作业状态、转移状态和源库状态，

其中为了提高监测精度又将放射源的源库状态分为入库状态、在库状态和出库状态。下面

一一介绍判定放射源处于哪种状态的方法以及所需的设备。

[0026] 放射源的运输状态：

[0027] 为了判断放射源的运输状态，需要内置有GPS的手持机，并为手持机安装RFID读写

器；内置有GPS被以及RFID读写器的运输车辆；为放射源安装RFID标签。

[0028] 其判断放射源处于运输状态的所需的参数有手持机的RFID锁定(RFID  Locking)、

手持机的GPS锁定(GPS  Locking)、速度判定(Speed  Determine)、时间判定(Time 

Determine)。

[0029] 根据手持机RFID锁定参数、手持机的GPS锁定参数、速度判定参数、时间判定参数

来判断这枚放射源处于运输状态的具体方法为：

[0030] (D1)这枚放射源的RFID标签被手持机的RFID读写器锁定，同时这枚放射源的RFID

标签被运输车辆的RFID读写器锁定；

[0031] (D2)这枚放射源手持机的速度监测传感器速度大于30km/h，若当速度监测传感器

速度小于30km/h且持续时间大于十分钟时会触发确认报警；

[0032] (D3)这枚放射源手持机的GPS位置与运输车辆的GPS位置重合。

[0033] 在这其中，上述的(D1)为主要的判定条件，(D2)和(D3)为次要条件。当主要条件满

足但次要条件不满足时，则触发运输人工检查，检查人员是手持机的管理者，确认该放射源
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是否还处于运输状态。

[0034] 在上述判定规则(D2)中之所以将速度监测传感器速度小于30km/h，并为此增加了

时间判定是运输过程中可能出现的路况，如堵车或者红绿灯等。

[0035] 放射源的转移状态：

[0036] 判断这枚放射源是否处于转移状态所需要的设备为安装有GPS和RFID读写器的手

持机、为这枚放射源安装RFID标签。

[0037] 判断该放射源是否处于转移状态所需要的参数有RFID锁定(RFID  Locking)、速度

判定(Seed  Determine)和时间判定(Time  Determine)。

[0038] 具体的判断该放射源是否处于转移状态的方法为：

[0039] (G1)这枚放射源的前状态是库源状态、工作状态、运输状态其中的一种；

[0040] (G2)这枚放射源手持机的GPS定位出了他的前状态是在库状态、工作状态、运输状

态的电子围栏范围时；

[0041] (G3)这枚放射源的RFID标签被手持机的RFID接收器锁定；

[0042] (G4)这枚放射源的监测传感器中速度大于0km/h并且小于3km/h。

[0043] 如果这枚放射源符合上述所有的判定规则判定这枚放射源是处于转移状态。当放

射源因人为操作导致不在反射源手持机监测范围内超过10分钟，则此枚放射源手持机会触

发报警，提醒当前的操作人员对放射源进行检查。进一步的，当前放射源的操作人员未在1

小时内对放射源的状态进行安全检查，提供运维平台管理人员和操作人员的上级主管对此

次放射源失联进行检查。进一步的，放射源失联时间在2小时内未处理，则在2小时后将此次

放射源失联时间通知环保相关部门对此快速组织应急处理。

[0044] 放射源的作业状态，分为野外作业和室内作业两种：

[0045] 为了判断放射源的运输状态，需要用到的设备有带有RFID读写器和GPS的手持机、

并在室内相应的作业位置安装电子围栏，为放射源安装RFID标签，装有RFID的数采仪。

[0046] 判断放射源是否处于作业状态需要手持机的RFID锁定参数(RFID锁定)、手持机

GPS锁定参数(GPS  Locking)、速度判定(Speed  determine)、提动状态(Lifting  motion)和

时间判定(Time  Determine)。

[0047] 判断放射源是否在野外作业的具体方法为：

[0048] (E1)这枚放射源的RFID标签被手持机的RFID读写器锁定；

[0049] (E2)这枚放射源的工作状态由转移状态切换而来；

[0050] (E3)这枚放射源手持机的监测传感器中速度小于3m/s。

[0051] 在这其中，上述的(E1)为判定的主要条件，(E2)和(E3)为次要条件。当这枚放射源

满足所有判定条件时，则判定这枚放射源是野外工作状态；当满足主要条件但未满足次要

条件时触发作业工人进行人工检查，检查人为手持机的管理者，检查是否这枚放射源还在

作业状态。

[0052] 判断这枚放射源在室内状态的具体方法为：

[0053] (F1)这枚放射源的RFID被数采仪的RFID接收器锁定；

[0054] (F2)这枚放射源的GPS在电子围栏范围内；

[0055] (F3)这枚放射源手持机的监测传感器器额的速度约等于0。

[0056] 当满足上述所有条件时，则判定这枚放射源是室内工作状态；并且触发作业人工
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检查，检查人员是手持机管理者，如果检查人员确认这枚放射源确实处于作业状态，则将这

枚放射源的状态更新为作业状态。例如，放射源为野外工作状态下，放射源不会高度运动，

当这枚放射源的速度监控传感器的速度大于3km/h，则会发送确认短信，用来确认放射源是

否还处于工作状态。

[0057] 放射源的库源状态：

[0058] (S1)为每个放射源添加安装信息ID，并创建Background  Job；

[0059] (S2)为放射源库和放射源手持机安装RFID读写器、为放射源安装RFID标签；

[0060] 本实施例中，所采用的RFID读写器采用的极化方式为圆极化，即将信号接收范围

以RFID读写器为圆心，半径为十米接收RFID标签信号。当放射源的标签出了这个信号范围

则不再被RFID读写器所接收，即不被RFID锁定。

[0061] (S3)为放射源安装GPS、为放射源库安装电子围栏；

[0062] 通过WEB端以及APP端规划放射源库所在区域的电子围栏，然后跟放射源设备ID进

行关联。这样后台记录下的这个区域的经纬度数据和相关联的设备ID，然后设备会不断的

往后台发送经纬度数据，后台会实时的进行计算判断当前的经纬度数据是否在这个放射源

库所属的区域内，即我们所规划的电子围栏内。因为不同放射源库所建的形状不一，本实施

例所采用的电子围栏划以多边形为主，以将放射源库全部包含在电子围栏内。如果没有工

作人员拿着手持机来扫描到放射源的RFID且放射源罐的GPS定位又出了电子围栏的范围，

那便会发送报警信息，告知相关人员现在处在一个不可控的状态，需要及时确认并解除报

警。

[0063] (S4)获取RFID锁定参数(RFID  Locking)、GPS锁定参数(GPS  Locking)、速度判定

参数(Speed  Determine)、时间判定参数(Time  Determine)并记录于放射源安装信息的ID

中(上述四种参数简称RGST)；

[0064] (S5)通过步骤(S3)中参数将放射源分为放射源在库状态、放射源入库状态、放射

源出库状态，通过对放射源状态的监控完成对放射源的实时监控。

[0065] 所述放射源在库状态的判定规则为，

[0066] (A1)这枚放射源的RFID标签被放射源库的RFID读写器锁定；

[0067] (A2)这枚放射源的GPS在放射源库的电子围栏范围内；

[0068] (A3)用于携带这枚放射源的手持机的速度为0；

[0069] 当这枚放射源满足判定规则(A1)～(A3)时，则判定这枚放射源为在放射源库；当

这枚放射源满足(A2)和(A3)，而不满足(A1)时则触发在库检查，由仓库管理员进行确认。

[0070] 所述放射源入库状态的判定规则为，

[0071] (B1)这枚放射源的RFID标签被放射源库的RFID读写器锁定；

[0072] (B2)这枚放射源的GPS在放射源库电子围栏范围内；

[0073] (B3)用于携带这枚放射源的手持机的监测传感器速度为0；

[0074] (B4)这枚放射源之前的状态为转移状态；

[0075] 当判定这枚放射源是入库状态时，触发入库人工检查，检查人员是仓库管理员，并

将这枚放射源的状态更新为在库状态。

[0076] 所述放射源出库状态的判定规则为，

[0077] (C1)这枚放射源的RFID标签不被放射源库的RFID读写器锁定；
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[0078] (C2)这枚放射源的RFID的标签被某台放射源手持机锁定；

[0079] (C3)这枚放射源的GPS不在放射源库的电子围栏范围内；

[0080] (C4)用于携带这枚放射源的手持机的监测传感器速度为0；

[0081] (C5)这枚放射源之前的状态是在在库状态；

[0082] 当判定这枚放射源为出库状态，则会触发出库人工检查，检查人员是仓库管理员，

并且将这枚源的状态变更为出库状态。

[0083] 根据本发明所述的判断方法，其具体的实施流程为：

[0084] 从转移到源库的判定时间，从转移到源库的检查单判定时间，判定RFID异常时间，

在库状态ID的属性值，转移状态ID的属性值，运输状态ID的属性值，工作状态ID的属性值全

部添加进Background  Job”中。首先查询这枚放射源的安装信息表的RFID锁定参数、GPS锁

定参数、速度判定参数、时间判定参数；根据上述参数判定这枚放射源是否为在库状态，如

果这枚源为在库状态则继续检查这枚放射源的辐射数据，这种辐射数据包括该放射源的核

素名、目视码、辐射剂量、这枚放射源所处的经度和纬度、射频状态、电量、检查剂量和检查

时间。如果这枚源为不在库状态，则判断这枚放射源是否处于转移状态。根据这枚放射源的

辐射数据查看这枚放射源是否存在任何RFID信号、是否存在任何未处理的源库RFID异常事

件(这种异常事件指的是这枚放射源上的GPS定位系统出了源库的电子围栏同时这枚放射

源也未被任何手持机所读取到，这是则会发生异常报警)。如果判定这枚放射源处于转移状

态，则需要根据放射源的安装信息和数据采集的时间范围查询覆设数据；随后找出覆设对

象为RFID状态的覆设数据，并根据放射源的安装信息去重，得到设备安装信息的列表。随后

如果设备安装信息微数据采集传输仪的覆设数据量大于等于从转移到源库的判定时间则

跟新Source  Instal  Info对应的原状态，将设备收储状态设置为在库状态，并生成放射源

状态变更记录单，生成入库单。如果安全检查的源巡检情况对象为空则生成入库未检查事

件。

[0085] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出：对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应

视为本发明的保护范围。

说　明　书 5/5 页

7

CN 110657835 A

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007


