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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公開番号】特開2010-101819(P2010-101819A)
【公開日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2008-275113(P2008-275113)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/28     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/416    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/28    ３０１Ｚ
   Ｇ０１Ｎ  27/46    ３４１Ｍ
   Ｇ０１Ｎ  27/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月7日(2011.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
貫通孔を有する実装板と、前記貫通孔の内部に挿入されたセンサチップとを備え、このセ
ンサチップは、導通孔が設けられた薄板を有し、
前記貫通孔の内壁には、
前記センサチップの端部に接する複数の突起部が形成され、
これらの突起部は、それぞれの先端と、隣接する突起部の先端との間に
隙間が空くように配置された細胞電気生理センサ。
【請求項２】
前記突起部は、先端が細くなる形状である請求項１に記載の細胞電気生理センサ。
【請求項３】
前記突起部は、それぞれの側面と、
隣接する突起部の側面との成す角が鋭角である請求項１に記載の細胞電気生理センサ。
【請求項４】
前記突起部は、先端が丸みを帯びた形状である請求項１に記載の細胞電気生理センサ。
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