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(54) УСТРОЙСТВО,СИСТЕМАИСПОСОБВЫДЕЛЕНИЯФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для выделения физиологической информации, указывающей на по

меньшей мере один показатель жизнедеятельности субъекта, из обнаруживаемого
электромагнитного излучения, пропускаемого через или отражаемого от субъекта (14),
содержащее:

- интерфейс (30) ввода для приема потока данных с данными обнаружения,
получаемыми из обнаруживаемого электромагнитного излучения, пропускаемого через
или отражаемого от зоны кожи субъекта, причем данные обнаружения содержат
зависящую от длины волны информацию об отражении или пропускании в по меньшей
мере двух каналах сигналов, представляющих участки соответствующих длин волн,

- микшер (32) сигналов для динамического смешивания упомянутых по меньшей
мере двух каналов сигналов в по меньшей мере один смешанный сигнал,

- процессор (34) для получения физиологической информации, указывающей на по
меньшей мере один показатель жизнедеятельности из упомянутого по меньшей мере
одного смешанного сигнала, и

- контроллер (36) для управления микшером сигналов, чтобы ограничивать
относительные вкладыупомянутыхпоменьшеймере двух каналов сигналов, смешанных
в по меньшей мере один смешанный сигнал, и/или скорость изменения, с которой
допускается динамическое изменение упомянутых относительных вкладов.

2. Устройство по п. 1, причем контроллер (36) выполнен с возможностью
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ограничивать относительные вклады и/или их скорость изменения только в случае,
если энергия упомянутых по меньшей мере двух каналов сигналов или полученный
результат измерения ниже энергетического порога.

3. Устройство по п. 1, причем упомянутый интерфейс (30) ввода выполнен с
возможностью принимать сигнал движения, указывающий на движение субъекта или
части субъекта, и причем упомянутый контроллер (36) выполнен с возможностью
ограничивать относительные вклады и/или их скорость изменения только в случае,
если движение ниже порога движения.

4. Устройство по п. 1, причем контроллер (36) выполнен с возможностью
ограничивать относительные вклады и/или скорость изменения заранее заданным
значением или диапазоном.

5. Устройство по п. 1, причем упомянутый контроллер (36) выполнен с возможностью
ограничивать скорость изменения посредством обновления, в частности, посредством
рекурсивного обновления, относительных вкладов.

6. Устройство по п. 1, причем упомянутые по меньшей мере два канала сигналов
выбираются из интервала длин волнмежду 300 нм и 1000 нм, в частности, представляют
участки длин волн, соответствующие красному, зеленому и синему свету.

7. Устройство по п. 1, причем упомянутый микшер (32) сигналов выполнен с
возможностьюиспользовать слепое разделение источников, в частности, анализ главных
компонент или анализ независимых компонент, чтобы вычислять упомянутый по
меньшей мере один смешанный сигнал.

8. Устройство по п. 1, причем упомянутый микшер (32) сигналов выполнен с
возможностьювычислятьодин смешанный сигнал, которыйкоррелирует с упомянутыми
по меньшей мере двумя каналами сигналов в заранее заданном наборе из одного или
более соотношений.

9. Устройство по п. 1, причем упомянутый микшер (32) сигналов выполнен с
возможностью вычислять упомянутый по меньшей мере один смешанный сигнал из
по меньшей мере двух ортогональных сигналов цветовой разности.

10. Способ выделения физиологической информации, указывающей на по меньшей
мере один показатель жизнедеятельности субъекта из обнаруживаемого
электромагнитного излучения, пропускаемого через или отражаемого от субъекта (14),
причем упомянутый способ содержит:

- прием потока данных с данными обнаружения, получаемыми из обнаруживаемого
электромагнитного излучения, пропускаемого через или отражаемого от зоны кожи
субъекта, причем данные обнаружения содержат зависящую от длины волны
информациюоб отражении или пропускании в поменьшеймере двух каналах сигналов,
представляющих участки соответствующих длин волн,

- динамическое смешивание упомянутых по меньшей мере двух каналов сигналов в
по меньшей мере один смешанный сигнал,

- получение физиологической информации, указывающей на по меньшей мере один
показатель жизнедеятельности из упомянутого по меньшей мере одного смешанного
сигнала, и

- управление микшером сигналов, чтобы ограничивать относительные вклады
упомянутых по меньшей мере двух каналов сигналов, смешанных в по меньшей мере
один смешанный сигнал, и/или скорость изменения, с которой допускается динамическое
изменение упомянутых относительных вкладов.

11. Система для выделения физиологической информации, указывающей на по
меньшей мере один показатель жизнедеятельности субъекта из обнаруживаемого
электромагнитного излучения, пропускаемого через или отражаемого от субъекта,
содержащая:
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- детектор (18, 19) для обнаружения электромагнитного излучения, пропускаемого
через или отражаемого от зоны кожи субъекта, и для получения данных обнаружения
из обнаруживаемого электромагнитного излучения, причем данные обнаружения
содержат зависящую от длины волны информацию об отражении или пропускании в
по меньшей мере двух каналах сигналов, представляющих участки соответствующих
длин волн, и

- устройство (12) по п. 1 для выделения физиологической информации из упомянутых
данных обнаружения.

12. Система по п. 11, причем упомянутый детектор содержит плетизмографический
датчик (19), предназначенный для установки на зоне кожи субъекта для получения
фотоплетизмографических сигналов, и/или блок (18) визуализации для получения
последовательности кадров изображения субъекта с течением времени, из которой
могут быть получены фотоплетизмографические сигналы.

13. Компьютерная программа, содержащая средства программного кода, чтобы
заставлять компьютер осуществлять этапы способа по п. 10, когда упомянутая
компьютерная программа выполняется на компьютере.
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