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Werkwijze voor het aanbrengen van een aanvankelijk instelbare verbindingsconstructie tussen twee
elementen, alsmede een verbindingsconstructie en instel- en koppelmiddelen daartoe.

@ De uitvinding heeft betrekking op het aanbrengen van een aanvankelijk instelbare verbindingsconstructie
tussen een fundatie-element en een daardoor gedragen element, waarbij beide elementen door middel van
instelmiddelen in een ten opzichte elkaar gewenste positie worden gebracht. Nadat beide elementen door
daartussen geplaatste instelmiddelen in de gewenste definitieve stand zijn gebracht, wordt tussen beide ele-
menten en de instelmiddelen althans deels omgevend en opnemend een uithardende massa aangebracht,
die beide elementen en de instelmiddelen tot een eendelig geheel verbindt.
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Titel:  Werkwijze voor het aanbrengen van een aanvankelijk instelbare
verbindingsconstructie tussen twee elementen, alsmede een

verbindingsconstructie en instel- en koppelmiddelen daartoe

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het
aanbrengen van een aanvankelijk instelbare verbindingsconstructie tussen
een fundatie-element en een daardoor gedragen volumineus element,
waarbij beide elementen door middel van instelmiddelen in een ten opzichte
van elkaar gewenste positie worden gebracht alvorens de beide elementen
onderling star worden verbonden, alsmede op een verbindingsconstructie en
instel- en koppelmiddelen daartoe.

Het nauwkeurig, bijvoorbeeld plus of min 2 mm, op hoogte plaatsen
van grote elementen, bijvoorbeeld om naast elkaar gelegen plaatvormige
elementen zonder of nagenoeg zonder verspringing op elkaar te laten
aansluiten vergt bijzondere aandacht voor een dragende ondergrond of
plaatselijk dragende vlakken. Een steunvlak mag bij belasting niet
verzakken. Dit is te bewerkstelligen door te voorzien in een ondersteuning
die bijvoorbeeld gevormd wordt door funderingspalen of door een fundatie,
die op zijn beurt kan worden ondersteund door funderingspalen. Op de
aldus verkregen stabiele steunvlakken kunnen dan instelbare voorzieningen
worden aangebracht, die nauwkeurig op hoogte worden gesteld voordat het
daardoor te dragen, grote element daarop wordt geplaatst.

Omdat in vele gevallen na het plaatsen van het grote element de
stelpunten niet of nauwelijks meer bereikbaar zijn, zodat nastellen niet
meer of slechts uiterst moeizaam is te realiseren, dient het te plaatsen,
grote voorwerp zelf, bijvoorbeeld in hoogte- of dikterichting, ook aan
nauwkeurige toleranties te voldoen. Dit resulteert in een aanzienlijke
verhoging van de productiekosten en wordt desondanks niet of pas na het

maken van additionele kosten voldaan aan de gestelde steleisen.
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De problemen worden nog aanzienlijk groter indien de toleranties
nog kleiner worden dan de bovengenoemde plus of min 2 mm. Dit doet zich
bijvoorbeeld voor als een aantal te plaatsen, grote voorwerpen een vloer
moeten vormen die bedoeld is als rijoppervlak voor voertuigen.

Met de uitvinding wordt een werkwijze beoogd, waarmee op relatief
eenvoudige en kostenbesparende wijze een groot element nauwkeurig ten
opzichte van een steunoppervlak kan worden ingesteld.

Verder wordt met de uitvinding beoogd op relatief eenvoudige en
kostenbesparende wijze de mogelijkheid te hebben na het plaatsen van het
grote element op de steunvlakken een na- of fijninstelling uit te voeren
alvorens het grote element star en definitief wordt verbonden met de
steunvlakken.

Dit wordt overeenkomstig de uitvinding gerealiseerd, doordat,
nadat het volumineuze element in de door het fundatie-element gedragen
stand door daartussen geplaatste instelmiddelen in de gewenste definitieve
stand ten opzichte van het fundatie-element is gebracht, tussen beide
elementen en de instelmiddelen althans deels omgevend en opnemend een
uithardende massa wordt aangebracht, die beide elementen en de
instelmiddelen tot een eendelig geheel verbindt. Door deze maatregelen is
een door een fundatie te dragen relatief volumineus en zwaar element op de,
de fundatie vormende elementen te plaatsen en daarna te stellen met
gebruikmaking van alleen die elementen en de instelmiddelen, dat wil
zeggen zonder dat daarbij aanvullende voorzieningen of werkzaamheden
rond de bouwplaats nodig zijn, waarbij zowel niveauverschillen tussen
diverse fundatie-elementen als dikteverschillen tussen op elkaar
aansluitende, door de fundatie te dragen elementen relatief eenvoudig zijn
te compenseren, hetgeen zowel de montagekosten als de productiekosten
aanzienlijk verlaagt, terwijl tegelijkertijd ook nog het uiterst

maatnauwkeurig realiseren van constructies wordt verbeterd.
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De overeenkomstig de uitvinding voorgestelde werkwijze heeft het
verdere voordeel, dat de te realiseren constructie zelf tijdens het bouwen
kan worden benut als hulpmiddel, bijvoorbeeld voor transport- en
ondersteundoeleinden, bij het aanleggen van de constructie. Zo kan het
aanleggen van draagvloeren en wegen bij situaties waar voor de
bouwwerkzaamheden weinig ruimte ter beschikking staat toch efficiént
worden uitgevoerd en in gebieden met een slappe ondergrond worden
verwezenlijkt zonder het aanleggen van kostbare, naastgelegen werkwegen.
Na het plaatsen op de fundatie kan het gedragen element fungeren als ryj-
en werkoppervlak voor het plaatsen van een verder gedragen element.
Daarbij wordt dan overeenkomstig een verdere uitvoeringsvorm van de
uitvinding de verbindingsconstructie hoger dan met het gewicht van het
volumineuze element belast alvorens beide elementen via de instelmiddelen
in hun onderlinge definitieve stand worden gebracht. Het aldus, relatief
zwaar, belasten van de verbindingsconstructie resulteert in een eerste
zetten daarvan, waarna, zo nodig, door een na-instelling de gewenste zeer
nauwkeurige maatvoering wordt hersteld of gerealiseerd.

Teneinde het tot een eendelig geheel verbinden van de beide
elementen op eenvoudige en efficiénte wijze te kunnen uitvoeren wordt er
overeenkomstig een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding een
voorkeur voor uitgesproken, dat althans een van beide elementen wordt
voorzien van een opening, via welke de uithardende massa tussen beide
elementen en de instelmiddelen althans deels omgevend en opnemend is
aan te brengen. Als daarbij de opening in bedoeld element althans deels
wordt begrensd door een vast met bedoeld element verbonden deel van de
instelmiddelen, dat instelbaar samenwerkt met een verder deel van de
instelmiddelen dat in contact wordt gebracht met het andere element,
waarbij beide delen van een doorlaat worden voorzien, waarbij de
uithardende massa via de opening en de doorlaat tussen beide elementen en

de instelmiddelen althans deels omgevend en opnemend wordt aangebracht,
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is niet alleen een eenvoudige toevoermogelijkheid voor de uithardende
massa gerealiseerd, maar zijn tevens de instelwerkzaamheden en eventuele
nastelwerkzaamheden vanaf een buitenzijde van de verbindingsconstructie,
bijvoorbeeld vanaf een goed toegankelijk werkoppervlak, snel en

5 gemakkelijk uit te voeren.

Indien het gewenst wordt geacht dat de verbindingsconstructie
naast een borging tegen uit elkaar of naar elkaar toe bewegen van beide
elementen tevens een verbeterde borging tegen ten opzichte van elkaar
verschuiven van de beide elementen verschaft, is dit overeenkomstig een

10 verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding te verwezenlijken, doordat via
althans een deel van de doorlaat een aansluiting wordt gevormd op een in
het andere element geboorde holte en daarin een positioneringselement
zodanig wordt aangebracht, dat verschuiving van beide elementen ten
opzichte van elkaar wordt verhinderd. Daarbij is dan overeenkomstig een

15 verdere uitvoeringsvorm volgens de uitvinding een trekbelasting op de
verbindingsconstructie nog beter op te vangen, als het
positioneringselement zodanig ten opzichte van beide elementen wordt
geborgd, dat beide elementen met voorspanning tegen elkaar worden
aangetrokken.

20 Indien de te realiseren constructie bedoeld is voor het vormen van
een oppervlak dat dienst moet kunnen doen als rijvloer voor voertuigen, kan
het overeenkomstig een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding de
voorkeur verdienen, dat het gedragen element een volumineus plaatvormig
element is en bedoeld ander element een funderingspaal, waarbij het

25 plaatvormige element op meerdere plaatsen door telkens een
funderingspaal, die door een verbindingsconstructie met het plaatvormige
element is verbonden, wordt ondersteund en een rand heeft die aansluit op
een rand van een soortgelijk ondersteund plaatvormig element, waarbij
bedoelde randen op afstand van een verbindingsconstructie onderling

30 worden verbonden door een verdere verbindingsconstructie voorzien van
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koppelmiddelen, waardoor bij het als gevolg van belasting doorbuigen van
de ene rand de andere rand wordt meegetrokken.De koppelconstructie
bevordert daarbij het in hoofdzaak op gelijke hoogte blijven van twee op
elkaar aansluitende plaatvormige elementen als het ene element door
wielen wordt belast en het daarop aansluitende element (nog) niet. Tevens
zorgt de koppelconstructie voor een klemmende kracht waardoor op het ene
element uitgeoefende horizontale krachten, zoals bijvoorbeeld versnellings-
en remkrachten, deels worden overgedragen op het naastliggende element,
zodat de horizontale krachten over meerdere ondersteuningspunten
verdeeld worden opgevangen. Een dergelijke spreiding van op te vangen
horizontale krachten is in het bijzonder voordeelbiedend als de
funderingspalen zich in een weinig steun biedende bovenlaag bevinden.
Door het spreiden van de op te vangen krachten kunnen afmetingen en
wapening van de palen relatief gering worden gehouden. Verdere voordelen
van de koppelconstructie zijn het verhogen van het comfort van de
(weg)gebruiker en het verminderen van bandengeluid bij de overgang van
het ene naar het andere element.

De uitvinding heeft verder betrekking op een
verbindingsconstructie tussen een fundatie-element en een daardoor
gedragen volumineus element, waarbij instelmiddelen aanwezig zijn om
beide elementen in een gewenste stand ten opzichte van elkaar te brengen,
waarbij er overeenkomstig de uitvinding wordt voorgesteld, dat de
instelmiddelen ten minste voorzien zijn van twee delen die in hun de beide
elementen positionerende stand ten opzichte van elkaar controleerbaar
verplaatsbaar zijn, waarbij het ene deel is geintegreerd in bedoeld ene
element en controleerbaar verplaatsbaar het andere deel draagt, dat
uitsteekt ten opzichte van het ene element en voorzien is van een stuitvlak,
dat steun neemt tegen het andere element, waarbij de ruimte tussen beide
elementen, waarin het andere deel zich vanaf het ene element tot contact

met het andere element uitstekend uitstrekt, althans deels is opgevuld met
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een uitgeharde massa, die beide elementen tot een eendelig geheel verbindt.
Door deze maatregelen is een verbindingsconstructie verkregen, die
aanvankelijk op eenvoudige wijze nauwkeurig op hoogte is af te stellen en
na eventueel belasten en nastellen door het aanbrengen en laten verharden
van een vul- en verbindingsmassa is te voltooien.

Het uitvoeren van zowel de stel- als de vulwerkzaamheden zijn
snel en simpel uit te voeren, als het ene deel is voorzien van een holle buis,
die in het ene element is ingegoten en daarin althans een deel van een wand
van een zich door het ene element uitstrekkende, doorgaande opening
vormt, en een aan een uiteinde van de holle buis bevestigde voetplaat, die de
holle buis afsluit en voorzien is van een boringdeel met inwendige
schroefdraad, en het andere deel is voorzien van een holle pijpstomp met
een in de inwendige schroefdraad van het boringdeel geschroefde
uitwendige schroefdraad, met bij een eerste uiteinde aangebrachte
aangrijpvoorzieningen voor een stelgereedschap en met ten minste een bij
een tweede uiteinde aangebrachte opening, die het inwendige van de holle
pijpstomp verbindt met bedoelde ruimte. Bij een dergelijke uitvoering van
de verbindingsconstructie is zowel het stellen als het fixeren uit te voeren
via de holle buis, dat wil zeggen vanaf een plaats met optimale benaderings-
en werkomstandigheden.

Ter beperking van het te gebruiken uithardende opvulmateriaal en
het controleren van vorm en omvang van de uiteindelijke
verbindingsconstructie kan er verder in zijn voorzien, dat daar waar
bedoelde ruimte niet is begrensd door delen van beide elementen of de
instelmiddelen afdichtmiddelen bedoelde ruimte begrenzen, waarbij het
optimaal vullen van de ruimte is te bevorderen door er in te voorzien, dat de
voetplaat voorzien is van ten minste een ontluchtingsboring die in de holle
buis uitmondt.

Een arretering in horizontale richting, dat wil zeggen een borging

tegen het over elkaar kunnen schuiven van beide elementen, is op
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eenvoudige wijze te verwezenlijken, als het andere deel een holle pijpstomp
met twee open uiteinden is en zich in de holle pijpstomp een pen uitstrekt,
die doorloopt tot in een boring aangebracht in het andere element, waarbij
de pen met een glijpassing in de holle pijpstomp past evenals in de boring
dan wel in de boring is vastgezet. Een borging in verticale richting, dat wil
zeggen het voorkomen van het uit elkaar kunnen wijken van beide
elementen, is desgewenst verder te vergroten, als de pen enerzijds in de
boring is verankerd en anderzijds spanbaar met de holle buis is verbonden.

Een arretering in horizontale richting is ook te verkrijgen, dan wel
te vergroten, als het andere deel steun neemt tegen een verdiept gelegen
oppervlaktedeel van het andere element, zoals een verdiept gelegen
oppervlakte deel verkregen door het aanbrengen van een uitsparing of door
het aanbrengen van ten minste een uitstekende ribbe. De uitgeharde massa
is dan deels opgenomen in en omgeven door een deel van het andere
element.

Om op een gedragen element uitgeoefende horizontale krachten zo
gespreid mogelijk op te vangen alsmede twee aangrenzende randen van
gedragen elementen optimaal op elkaar te laten aansluiten bij het
plaatselijk ondersteunen van de gedragen elementen kan het de voorkeur
verdienen, dat bedoeld ene element een volumineus plaatvormig element is
en bedoeld ander element een funderingspaal, waarbij het plaatvormige
element op meerdere plaatsen star is verbonden met telkens een
funderingspaal en een rand heeft die aansluit op een rand van een
soortgelijk ondersteund plaatvormig element, waarbij bedoelde randen op
afstand van een verbindingsconstructie onderling zijn verbonden door een
koppelconstructie, die voorzien is van ten minste een eerste ankerorgaan
vastgezet in het ene element nabij bedoelde rand daarvan, ten minste een
tweede ankerorgaan vastgezet in het andere element nabij bedoelde rand
daarvan en in de nabijheid van het ten minste ene eerste ankerorgaan en

een koppelplaat die althans een ankerorgaan van het ene element verbindt
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met een ankerorgaan van het andere element. Een relatief eenvoudige
uitvoering is daarbij te verwezenlijken door een uitvoering overeenkomend
met die van de verbindingsconstructie, dat wil zeggen dat een ankerorgaan
is voorzien van een holle buis, die is opgenomen in een doorgaande boring in
het betreffende element, althans deels de wand van de doorgaande opening
bekleedt, voorzien is van een de holle buis aan een uiteinde afsluitende, van
een .doorgaande boring voorziene voetplaat en een in de holle buis zich
diametraal uitstrekkende contraplaat met doorgaande boring, waarbij een
bout zich door beide doorgaande boringen alsmede door een doorgaande
boring in de koppelplaat uitstrekt, een en ander zodanig dat door middel
van de bout de koppelplaat tegen de voetplaat is aan te trekken.

Afhankelijk van de op te vangen krachten kan het verder de
voorkeur verdienen, dat de instelmiddelen of de koppelmiddelen voorzien
zijn van ten minste twee stellen met elk twee delen die ten opzichte van
elkaar controleerbaar verplaatsbaar zijn.

Verder heeft de uitvinding betrekking op instelmiddelen voor
toepassing bij een bovenbedoelde werkwijze en/of verbindingsconstructie.
Overeenkomstig de uitvinding wordt er daarbij een voorkeur voor
uitgesproken, dat instelmiddelen zijn voorzien van een holle buis met een
open uiteinde en een door een voetplaat afgesloten uiteinde, in welke
voetplaat een boringdeel met inwendige schroefdraad is aangebracht, en van
een holle pijpstomp met een in de inwendige schroefdraad van het
boringdeel schroefbare uitwendige schroefdraad, met bij een eerste uiteinde
aangebrachte aangrijpvoorzieningen voor een stelgereedschap en met ten
minste een bij een tweede uiteinde aangebrachte, de wand van de holle
pijpstomp doorbrekende opening.

Het instellen is daarbij op snelle, eenvoudige en effectieve wijze uit
te voeren, als de aangrijpvoorzieningen zijn gevormd door het aanbrengen
van twee van een kops uiteinde van de holle pijpstomp uitgaande,

diametraal tegenover elkaar gelegen, axiale sleuven. Op soortgelijke
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eenvoudige, doch uiterst effectieve wijze kan er in voorzien zijn, dat een, de
wand van de holle pijpstomp doorbrekende opening is gevormd door het
aanbrengen van een, van een kops uiteinde van de holle pijpstomp
uitgaande axiale sleuf.

Voor het optimaal vullen wordt er een voorkeur voor uitgesproken,
dat de voetplaat is voorzien van ten minste een ontluchtingsboring die in de
holle buis uitmondt.

Om op handige, snelle en eenvoudige wijze te kunnen voorzien in
een aanvullende borging in verticale richting, kan er overeenkomstig een
verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding in zijn voorzien, dat de holle
buis tussen zijn twee uiteinden is voorzien van een zich diametraal
uitstrekkende contraplaat die voorzien is van een boring die in lijn is
gelegen met die van de holle pijpstomp. Aldus kan een te vormen
verbindingsconstructie via een in element te verankeren pen onder
voorspanning worden gebracht door de pen ten opzichte van de contraplaat
aan te trekken en te spannen. De contraplaat kan tevens worden gebruikt
als aangrijping voor hefmiddelen ten behoeve van het oppakken,
verplaatsen en neerleggen van de plaatvormige elementen.

Tevens heeft de uitvinding nog betrekking op koppelmiddelen voor
toepassing bij een bovenbedoelde werkwijze en/of verbindingsconstructie om
op elkaar aansluitende, in een niet ondersteund gebied onderling te
verbinden. Daarbij wordt overeenkomstig de uitvinding er een voorkeur
voor uitgesproken, dat de koppelmiddelen zijn voorzien van ten minste twee
holle buizen met open uiteinden, ten minste twee spanbouten en ten minste
een koppelplaat, waarbij de holle buis tussen de uiteinden is voorzien van
een zich diametraal uitstrekkende contraplaat die voorzien is van een
boring waar een van de spanbouten doorheen kan reiken, welke spanbout
tevens door een boring in de koppelplaat kan reiken, welke koppelplaat
verder is voorzien van ten minste een verdere boring voor het doorlaten van

een verdere spanbout, die door een boring in een verdere contraplaat kan
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reiken. Aldus uitgevoerd hebben de koppelmiddelen wat betreft hun
uitvoering een reeks overeenkomsten met de instelmiddelen, hetgeen uit
fabricagetechnisch oogpunt voordelen biedt.

Bij aldus uitgevoerde koppelmiddelen wordt de koppelplaat door de
spanbouten met kracht tegen de te verbinden elementen aangetrokken.
Voor een goede opvang en doorgeleiding van die krachten wordt er volgens
een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding een voorkeur voor
uitgesproken, dat bij een van de open uiteinden van de holle buis een
afsluitende voetplaat is aangebracht, die voorzien is van een boring voor het
doorlaten van een spanbout.

Onder verwijzing naar in de tekening, zij het uitsluitend bij wijze
van niet beperkende voorbeelden weergegeven uitvoeringsvormen zal de

uitvinding thans nader worden toegelicht. Daarbij toont:

Fig. 1 in bovenaanzicht een deel van een tweebaansweg met van instel- en
koppelmiddelen voorziene verbindingsconstructies volgens de
uitvinding;

Fig. 2 op vergrote schaal een dwarsdoorsnede volgens de lijn II-II in Fig. 1;

Fig. 3 op verder vergrote schaal een dwarsdoorsnede volgens de lijn III-III in
Fig. 1 na voltooiing van de verbindingsconstructie;

Fig. 4 de voltooide verbindingsconstructie volgens Fig. 3, waarbij mogelijke
aanvullende voorzieningen zijn aangebracht; en

Fig. 5 op vergrote schaal een dwarsdoorsnede volgens de lijn V-V in Fig. 1.

In Fig. 1is in bovenaanzicht een deel van een tweebaansweg
weergegeven, waarbij de pijlen A en B de rijrichtingen van voertuigen
aanduiden. Het wegoppervlak wordt gevormd door de vlakke bovenzijden
van rechthoekige, plaatvormige elementen 1, die twee aan twee in een rij
zijn opgesteld en gedragen worden door heipalen 2, 3, waarbij een

plaatvormig element 1 met de dit ondersteunende heipalen 2, 3 tot een
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eendelig geheel is verbonden. De heipalen 2 zijn daarbij aangebracht in de
zijrandgebieden van de tweebaansweg, terwijl daar waar twee dwars op de
rijrichting naast elkaar op gestelde plaatvormige elementen 1 op elkaar
aansluiten zich heipalen 3 bevinden, die voorzien zijn van een ten opzichte
van de heipalen 2 bredere kop, zodat beide plaatvormige elementen 1
daarop kunnen steunen en tot een eendelig geheel verbonden. Zodoende
zorgen de heipalen 3 met bredere kop tevens voor een dwarsverbinding
tussen twee plaatvormige elementen 1. De bredere kop van de heipalen 3
kan zijn aangebracht op een heipaal met een dwarsdoorsnede die verder
geljjk is aan die van een heipaal 2. Evenwel kan de heipaal 3 ook anders zijn
ﬁitgevoerd, bijvoorbeeld over zijn gehele lengte een dwarsdoorsnede hebben
die gelijk is aan de bredere kop of kan de bredere kop door twee heipalen 2
worden ondersteund. In de rijrichting op elkaar aansluitende plaatvormige
elementen 1 zijn op afstand van hun door de heipalen 2, 3 ondersteunde
randen onderling verbonden door een verdere verbindingsconstructie 4.
Deze zal, evenals de verbindingsconstructie tussen de plaatvormige
elementen 1 en de heipalen 2, 3 hierna gedetailleerder worden toegelicht.
Fig. 2 toont een dwarsdoorsnede van de tweebaansweg volgens de
lijn II-II in Fig. 1. en laat nader zien hoe de plaatvormige elementen 1
gedragen worden door de heipalen 2, 3, waarbij de plaatvormige elementen
1 naar opzij onder afschot liggen. De verbindingsconstructies tussen de
plaatvormige elementen 1 en de heipalen 2, 3 zullen verderop onder
verwijzing naar Fig. 2 en 3 nader worden toegelicht. Aan de zijranden van
de tweebaansweg zijn kantschotten 5 gemonteerd die zijgoten 6 met lokale
waterdoorvoeren 7 begrenzen. Aldus wordt voorkomen, dat grond uit de
bermen wegspoelt door van de tweebaansweg af stromend regenwater.
Onder de plaatvormige elementen 1 is een ruimte 8 aanwezig, waarin via de
lokale waterdoorvoeren 7 toegevoerd regenwater tijdelijk kan worden
opgeslagen voor en tijdens het in de bodem infiltreren en/of vertraagd

afvoeren van het regenwater.

1025648




10

15

20

25

30

12

Fig. 3 toont nader in detail een voltooide verbindingsconstructie, en
wel meer in het bijzonder ter plaatse van een heipaal 3 en twee daarop en
naast elkaar gelegen plaatvormige elementen 1 volgens de doorsnede III-111
in Fig. 1.

Elk plaatvormig element 1 is op daartoe vooraf bepaalde plaatsen
voorzien van instelmiddelen omvattende een holle buis 11, een voetplaat 12,
een boringdeel 13, een holle pijpstomp 14 en een contraplaat 15. De holle
buis 11 is met de daaraan bevestigde voetplaat 12 en de daarin opgenomen
contraplaat 15 in het plaatvormige element 1 ingegoten tijdens de fabricage
daarvan. Het bovenuiteinde van de holle buis 11 is open en eindigt in het
bovenoppervlak van het plaatvormige element 1, waardoor het inwendige
van de holle buis 11 vanaf die zijde gemakkelijk en handig bereikbaar is. De
in de holle buis 11 opgenomen contraplaat 15 steekt uit en vormt zodoende
in een verankering van de holle buis 11 in het, bij voorkeur van beton
vervaardigde, plaatvormige element 1. De contraplaat 15 is centraal van
een sleutelgatboring voorzien en kan zodoende dienen voor het aang;'ijpen
van hefmiddelen voor het kunnen oppakken, verplaatsen en neerleggen van
het plaatvormige element 1. Een verdere mogelijke functie van de
contraplaat 15 zal verderop worden besproken. De voetplaat 12 is door een
lasnaad bevestigd aan de onderzijde van de holle buis 11 en centraal
uitgerust met het boringdeel 13 dat van binnenschroefdraad is voorzien. In
deze binnenschroefdraad grijpt een buitenschroefdraad aangebracht op het
buitenomtreksvlak van de holle pijpstomp 14, die in zijn bovengebied is
voorzien van een diametrale sleuf 16 en in zijn ondergebied van een
diametrale sleuf 17. Tussen het boringdeel 13 en de holle buis 11 is de
voetplaat voorzien van ontluchtingsboringen 18. het bovenvlak van de
heipaal 3 is voorzien van een komvormige verdieping 19 omgeven door een
opstaande rand 20.

Voor het tot stand brengen van de verbindingsconstructie zoals

getoond in Fig. 3 kan als volgt te werk worden gegaan.
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Nadat de diverse heipalen 2, 3 op de vooraf bepaalde plaatsen zijn
ingeheid, wordt een plaatvormig element 1 aangevoerd, waarbij de holle
pijpstompen uitsteken ten opzichte van het boringdeel 13 en derhalve de
onderzijde van het plaatvormige element 1. Het plaatvormige element 1
wordt ten opzichte van de heipalen 2, 3 gepositioneerd en daarop
neergelegd, waarbij de een stuitvlak vormende onderuiteinden van de holle
pijpstompen 14 steun gaan nemen op het bovenvlak van de komvormige
verdieping 19. aangezien het plaatvormige element 1 deel uit gat maken van
een wegdek is het van groot belang, dat het plaatvormige element 1 met zijn
bovenvlak nauwkeurig is uitgelijnd ten opzichte van bovenvlakken van
voorafgaand gelegde en naastgelegen plaatvormige elementen 1. Dit is
binnen relatief ruime maattoleranties voor heipalen en plaatvormige
element eenvoudig doch zeer nauwkeurig te realiseren door instelling via de
holle pijpstompen 14, die door een geschikt in de sleuf 16 grijpend
gereedschap kunnen worden verdraaid, waarbij de schroefverbinding met
het boringdeel 13 een in hoogte verstellen van het plaatvormige element 1
ten opzichte van de heipaal 3 tot gevolg heeft. Is de definitieve, gewenste
instelling bereikt, dan wordt, na het afsluiten van de ruimte 21 tussen de
heipaal 3 en de twee plaatvormige elementen 1 met afdichtmiddelen 22 en
23, via de holle buis 11 en de holle pijpstomp 14 een verhardende massa,
zoals betonmortel, toegevoerd, die via de sleuf 17 in de ruimte 21 wordt
gedrukt. Lucht kan daarbij ontwijken via de ontluchtingsboringen 18,
waaruit tevens de verhardende massa naar buiten zal treden als de ruimte
21 is opgevuld. Na het uitharden van de verhardende massa zijn de heipaal
3 en de plaatvormige elementen 1 tot een eendelig geheel verbonden,
waarbij de in de ruimte 21 met verdieping 19 verharde massa enerzijds een
waarborg geeft tegen scheuren van de verharde massa en anderzijds een
verhoging van de weerstand tegen horizontale schuifkrachten tussen de

plaatvormige elementen 1 en de heipaal 3.
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Opgemerkt wordt, dat een gelegd plaatvormige element 1 gebruikt
kan worden als toevoerbaan voor een opvolgend plaatvormig element 1. In
dat geval kan het de voorkeur verdienen, dat na een eerste instelling van
het plaatvormige element 1 dit als aanvoerbaan wordt gebruikt en na die
belasting, indien nodig, wordt nagesteld alvorens de verhardende massa
wordt aangebracht.

De verbindingsconstructie volgens Fig. 3 kan nog worden uitgerust
met aanvullende voorzieningen, waarvan er twee zijn aangeduid in Fig. 4.

In het linkerdeel van Fig. 4 is via de holle buis 11, de opening in de
contraplaat 15 en de holle pijpstomp 14 een gat 24 geboord in de heipaal 3.
In de boring 24 is, bijvoorbeeld door middel van lijmen, een bout 25
vastgezet, die tot voorbij de opening in de contraplaat 15 reikt. Aldus is met
een sluitring 26, schotelveren 27, een onderlegring 28 en een moer 29 het
ondergelegen stuitvlak van de holle pijpstomp 14 en zodoende het
plaatvormige element 1 met voorspanning tegen de heipaal 3 aan te
trekken. Opgemerkt wordt, dat het vastzetten van de bout 25 ook op andere
wijze dan getoond kan geschieden, bijvoorbeeld door het in de boring lijmen
van een schroefhuls, waarin de bout 25 is te schroeven.

In het rechter deel van Fig. 4 is wederom via de holle buis 11, de
opening in de contraplaat 15 en de holle pijpstomp 14 een gat geboord in de
heipaal 3, waarbij de diameter van dat gat in hoofdzaak gelijk is aan de
binnendiameter van de holle pijpstomp 14. Door het in de holle pijpstomp 14
en het gat schuiven van een pen in de vorm van een passende borghuls 30
wordt een borging tegen horizontale schuifkrachten, bijvoorbeeld opgewekt
door remmende voertuigen, verkregen tussen de plaatvormige elementen 1
en de heipaal 3.

In Fig. 4 is het bovenvlak van de heipaal 3 niet voorzien van een
verdieping 19, zoals getoond in Fig. 3, maar is voorzien in ribben in de vorm
van na het heien geplaatste ringen 31, die by voorkeur zijn vervaardigd van

roestvast staal om een zelfde effect als de verdieping te bewerkstelligen.
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Opgemerkt wordt dat de diverse constructies getoond zijn bij een
heipaal met bredere kop die geschikt is om twee plaatvormige elementen 1
te ondersteunen. Het zal voor de deskundige duidelijk zijn, dat in een
randgebied van de tweebaansweg waar slechts een plaatvormig element 1
hoeft te worden ondersteund, de verbindingsconstructie als het ware
gehalveerd en beperkter in omvang kan worden uitgevoerd.

In Fig. 5 is de verdere verbindingsconstructie 4 volgens doorsnede
V-Vin Fig. 1 weergegeven, waarmee twee plaatvormige elementen 1 op
afstand van hun ondersteuning door de heipalen onderling kunnen worden
gekoppeld. Voor het tot stand brengen van de koppeling wordt wederom
gebruik gemaakt van in de plaatvormige elementen 1 op te nemen, als
ankerorganen dienende holle buizen 11 met contraplaat 15 en voetplaat, zij
het dat deze voetplaat eenvoudiger kan worden uitgevoerd dan die bij de
instelconstructie. Zo is de weergegeven voetplaat 12' een vlakke plaat met
slechts een centrale boring voor het doorlaten van een centrale spanbout 25'.
Verder is een koppelplaat 32 aanwezig die zich uitstrekt tussen en in
contact verkeert met twee voetplaten 12'. De koppelplaat 32 is voorzien van
boringen voor het doorlaten van door de voetplaten 12' reikende spanbouten
25', die aan de van de voetplaat 12' afgekeerde zijde zijn voorzien van een
onderlegring 33 en een moer 34. Het andere uiteinde van de spanbout 25'
draagt voorbij de contraplaat 15 wederom een samenstel van een sluitring
26, schotelveren 27, een onderlegring 28 en een moer 29, waardoor de
koppelplaat 32 met kracht tegen de voetplaten 12'is aan te trekken. Door
deze koppeling zal een, bijvoorbeeld door een wiel, belaste rand van het
plaatvormige element in zijn vrijdragende gebied tegen een doorbuigende
verplaatsing ten opzichte van de rand van een aangrenzend plaatvormig
element 1 worden gehinderd, waardoor een hoogteverschil bij belasting
tussen de twee randen tot een minimum terug is te brengen, hetgeen het
rijcomfort aanzienlijk verbetert doordat schokken en bandengeluid worden

verminderd.
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Afhankelijk van de beoogde belasting kan het de voorkeur
verdienen tussen twee steunpunten de plaatvormige elementen door
meerdere van dergelijke verbindingsconstrucfies te koppelen of op bepaalde
plaatsen de verdere verbindingsconstructie dubbel uit te voeren. In dit
laatste geval verdient het de voorkeur de twee in een zelfde plaatvormig
element 1 opgenomen holle buizen van een enkele doorlopende voetplaat te
voorzien.

In gevallen waarbij na montage de onderzijde van de constructie
niet meer of slechts zeer moeilijk te bereiken is, verdient het de voorkeur de
spanbout 25', de moer 34 en de onderlegring 33 onderling, bijvoorbeeld door
het aan elkaar lassen te verbinden. Aldus wordt voorkomen dat bij het
aandraaien van de moer 29, die gemakkelijk bereikbaar is via de holle buis
11, de spanbout 25'cf de moer 34 mee gaat draaien.

Het spreekt voor zich, dat er binnen het kader van de uitvinding,
zoals neergelegd in de bijgaande conclusies, nog vele wijzigingen en
varianten mogelijk zijn naast die, welke hierboven reeds zijn aangegeven en
besproken. Zo zou bij de uitvoeringsvorm volgens Fig. 3 het toevoeren van
verhardende massa kunnen worden voortgezet tot de holle buis 11 geheel is
gevuld. Verder zou de sleuf 17 in de holle pijpstomp 14 kunnen worden
vervangen door een zijdelingse uitstroomopening voor verhardende massa
en zou de holle pijpstomp 14 kunnen worden voorzien van een binnen- of
buitenwaarts reikende flens voor het vergroten van het contactvlak met de
heipaal. In plaats van schroefvormige instelmiddelen kan ook gedacht
worden aan hydraulische instelmiddelen,' bijvoorbeeld door middel van een
in de constructie achterblijvende, verloren zuiger, die in de verhardende
massa wordt ingebed. Ook kunnen de instelmiddelen zodanig in de
voetplaat zijn aangebracht, dat na verwijderen daarvan de instelmiddelen
voor herplaatsing, opnieuw stellen en inbedden door nieuwe kunnen worden

vervangen.

1025648




17

CONCLUSIES

1 Werkwijze voor het aanbrengen van een aanvankelijk instelbare
verbindingsconstructie tussen een fundatie-element en een daardoor
5 gedragen volumineus element, waarbij beide elementen door middel van

instelmiddelen in een ten opzichte van elkaar gewenste positie worden
gebracht alvorens de beide elementen onderling star worden verbonden, met
het kenmerk, dat, nadat het volumineuze element in de door het fundatie-
element gedragen stand door daartussen geplaatste instelmiddelen in de

10 gewenste definitieve stand ten opzichte van het fundatie-element is
gebracht, tussen beide elementen en de instelmiddelen althans deels
omgevend en opnemend een uithardende massa wordt aangebracht, die
beide elementen en de instelmiddelen tot een eendelig geheel verbindt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de

15  verbindingsconstructie hoger dan met het gewicht van het volumineuze
element belast alvorens beide elementen via de instelmiddelen in hun
onderlinge definitieve stand worden gebracht.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat althans
een van beide elementen wordt voorzien van een opening, via welke de

20 uithardende massa tussen beide elementen en de instelmiddelen althans
deels omgevend en opnemend is aan te brengen.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de opening in
bedoeld element althans deels wordt begrensd door een vast met bedoeld
element verbonden deel van de instelmiddelen, dat instelbaar samenwerkt

25 met een verder deel van de instelmiddelen dat in contact wordt gebracht
met het andere element, waarbij beide delen van een doorlaat worden
voorzien, waarbij de uithardende massa via de opening en de doorlaat
tussen beide elementen en de instelmiddelen althans deels omgevend en

opnemend wordt aangebracht.
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5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat via althans
een deel van de doorlaat een aansluiting wordt gevormd op een in het
andere element geboorde holte en daarin een positioneringselement zodanig
wordt aangebracht, dat verschuiving van beide elementen ten opzichte van
elkaar wordt verhinderd.

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het
positioneringselement zodanig ten opzichte van beide elementen wordt
geborgd, dat beide elementen met voorspanning tegen elkaar worden
aangetrokken.

7. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het
kenmerk, dat bedoeld ene element een volumineus plaatvormig element is
en bedoeld ander element een funderingspaal, waarbij het plaatvormige
element op meerdere plaatsen door telkens een funderingspaal, die door een
verbindingsconstructie met het plaatvormige element is verbonden, wordt
ondersteund en een rand heeft die aansluit op een rand van een soortgelijk
ondersteund plaatvormig element, waarbij bedoelde randen op afstand van
een verbindingsconstructie onderling worden verbonden door een verdere
verbindingsconstructie voorzien van koppelmiddelen, waardoor bij het als
gevolg van belasting doorbuigen van de ene rand de andere rand wordt
meegetrokken.

8. Verbindingsconstructie tussen een fundatie-element en een
daardoor gedragen volumineus element, waarbij instelmiddelen aanwezig
zijn om beide elementen in een gewenste stand ten opzichte van elkaar te
brengen, met het kenmerk, dat de instelmiddelen ten minste voorzien zijn
van twee delen die in hun de beide elementen positionerende stand ten
opzichte van elkaar controleerbaar verplaatsbaar zijn, waarbij het ene deel
is geintegreerd in bedoeld ene element en controleerbaar verplaatsbaar het
andere deel draagt, dat uitsteekt ten opzichte van het ene element en
voorzien is van een stuitvlak, dat steun neemt tegen het andere element,

waarbij de ruimte tussen beide elementen, waarin het andere deel zich
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