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타측에 는 4 원  비 다.  상  1  2 도  각각  에는  균 도를  

미  들  치 다.  상  2 도  앙  상  1 도  앙 에 첩 도  상  2

도  상  1 도  아래에 치 고, 상  1  2 도  나  도  체 다.  체

 도  상     나 상  에  역들  역 경계에 는 에 블  

 치 다.  상  블    상  미  들보다 거나  각 , 양각 , 양각 

  어느 나  고, 상  블    가 상  1  2 도  각각  께 보다 다.

(52) CPC특허 류

     G02B 6/0065 (2013.01)
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청

청  1 

1 도  측에 는 1 원;

상  1 도  타측에 는 2 원; 

상  1 도  아래에 치 는 2 도 ; 

상  1 도  아래에  상  2 도  측에 는 3 원;  

상  1 도  아래에  상  2 도  타측에 는 4 원  비 고,

상  1  2 도  각각  에는  균 도를   미  들  치 고, 

상  2 도  앙  상  1 도  앙 에 첩 도  상  2 도  상  1 도

 아래에 치 고, 상  1  2 도  나  도  체 고,

체  도  상     나 상  에  역들  역 경계에 는 에 블

  치 고, 

상  블    상  미  들보다 거나  각 , 양각 , 양각   어느 나

고, 상  블    가 상  1  2 도  각각  께 보다  것  특징  는

라 트 닛.  

청  2 

 1 에 어 , ,

상  체  도  상  1 도 과 상  2 도  사 에 단차 를 갖는 것  특징  는 라

트 닛. 

청  3 

액 시   어  라 트 닛   컬  여 다수  블 들  가상 는

액 시 치에 어 , 

상  라 트 닛 , 

1 도  측에 는 1 원;

상  1 도  타측에 는 2 원; 

상  1 도  아래에 치 는 2 도 ; 

상  1 도  아래에  상  2 도  측에 는 3 원;  

상  1 도  아래에  상  2 도  타측에 는 4 원  비 고,

상  1  2 도  각각  에는  균 도를   미  들  치 고, 

상  2 도  앙  상  1 도  앙 에 첩 도  상  2 도  상  1 도

 아래에 치 고, 상  1  2 도  나  도  체 ,

체  도  상     나 상  에  역들  역 경계에 는 에 블

  치 고, 

상  블    상  미  들보다 거나  각 , 양각 , 양각   어느 나

고, 상  블    가 상  1  2 도  각각  께 보다  것  특징  는
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액 시 치. 

청  4 

 3 에 어 , 

상  체  도  상  1 도 과 상  2 도  사 에 단차 를 갖는 것  특징  는 액

시 치. 

 

 술  야

본  컬  가능  라 트 닛과 를  액 시 치에  것 다.[0001]

 경  술

액 시 치는 경량, , 비 동 등  특징   그 가 차 어지고 는 에 [0002]

다.   액 시 치는 트  PC  같   컴퓨 , 사  동  , /비  , 내  고

시 치 등  고 다.  액 시 치   차지 고 는 과  액 시 치는 액 층에 

가 는 계를 어 여 라 트 닛  사 는 빛  변  상  시 다.  

액 시 치  질  트라스트 특 에  우 다.  액 시  액 층에 가 는 압  [0003]

어 여 액 층  과  변 는 만 는 트라스트 특  개 는  계가 다.  트라스트

특  개  여, 상에 라 라 트 닛  도를 는 라 트  어  개 어 

트라스트 특  비약  상시키고 다.  라 트  어  라 트 닛  도를  상에

라   비   수도 다.  라 트  에는 시  체  도를 

는   (Global  dimming  method)과,   시  도를 는 컬  

(Local dimming method)  다.      과 그 다   간에 측 는 동  트

라스트(Dynamic contrast)를 개  수 다.  컬    간 내에  시  도를 

 어   는 개 가 어 운  트라스트(Static contrast)를 개  수

다.  

 라 트 닛  직 (direct type)과 에지 (edge type)  나뉘어진다.  직  라 트 닛  액[0004]

시  아래에 다 드들(Light Emitting Diode,  "LED"라 )   체에 고르게 치 고 LED

를 개별  / (On/Off) 여 컬   수 다.  그런  직  라 트 닛   LED

들  개수가 많고 LED 각각  개별 어  여 LED 키지별  LED 동 가 므  원가가 

다.  또 , 직  라 트 닛  원  원  보 도   여 LED 키지들과 산  사

거리를  게 여야 므  그 께가 꺼울 수 에 없어 슬림   어 다. 

에지  라 트 닛  액 시  가 리에만 LED들  치 고 도  여 원  원[0005]

 변 여 빛   체  산시킨다.  에지  라 트 닛  직  라 트 닛에 비 여 

LED 수  LED 동 가  에 원가가 낮다.  또  에지  라 트 닛  직  라 트 닛에

비 여 께가 얇고 가볍  에 액 시 치  슬림   경량  에 다.  그런 , 에지  라

트 닛  도  내에  LED들  사 는 빛들  도  내에  간 고 산 어 컬  어 운

단  다.  

를 들어, 도 1과 같  도 (12)  상 우 가 리에 LED들(11u, 11b, 11l, 11r)  치  에지  라[0006]

트에  1  2 타겟 블 (13a, 13d)만  게 보 게  는 그 타겟 블 들(13a, 13d)과 직 는

치  상측단 LED(11u)  측단 LED(11l)가 - 다.   경우, 상측단 LED(11u)  생  빛  도

(12) 내에  사 어 도 (12)  측단 지 고, 측단 LED  생  빛  도 (12) 내에

사 어 도 (12)  우측단 지 다.  라 , 1  2 타겟 블 들(13a, 13d) 에 원치 않는

블 들(13b,  13c)도 게 보 고 도 2  같  도 (12)  내에  빛  산  여 타겟 블 들(13a,

13d)  그 주변  포   (14)  게 보여  컬  가 어 다. 

 내
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결 는 과

본  슬림  경량  계가 가능 고  컬  도   라 트 닛과 를 [0007]

액 시 치를 공 는  다.

과  결 수단

본  라 트 닛  1 도  측에 는 1 원; 상  1 도  타측에 는 2[0008]

원; 상  1 도  아래에 치 는 2 도 ; 상  1 도  아래에  상  2 도  측에 

는 3 원;  상  1 도  아래에  상  2 도  타측에 는 4 원  비 다.  상

 1  2 도  각각  에는  균 도를   미  들  치 다.  상  2 도

 앙  상  1 도  앙 에 첩 도  상  2 도  상  1 도  아래에 

치 고, 상  1  2 도  나  도  체 다.  체  도  상     나

상  에  역들  역 경계에 는 에 블    치 다.  상  블   

 상  미  들보다 거나  각 , 양각 , 양각   어느 나  고, 상  블

   가 상  1  2 도  각각  께 보다 다. 

본  액 시 치는 상  라 트 닛  포 다. [0009]

 과

본  단차진 도  갖는 라 트 닛  여 라 트 닛과 액 시 치  슬림  경량 를[0010]

실 고,  컬   수 다. 

도  간단  

도 1  도 2는  에지  라 트 닛   간   산 과를 보여 주는 도 들 다. [0011]

도 3  본  실시 에 른 액 시 치를 보여 주는 블 도. 

도 4는 본  1 실시 에 른 라 트 닛  도   원  보여 주는 사시도 다. 

도 5는 본  1 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. 

도 6  본  1 실시 에 른 라 트 닛  에  라 본 평 도 다. 

도 7  본  1 실시 에 른 라 트 닛  컬  동  실험  결과를 보여 주는 도 다. 

도 8  본  2 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. 

도 9는 본  3 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. 

도 10  도 4 내지 도 9에 도시  도  상  보여 주는 단 도 다. 

도 11  본  4 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. 

도 12는 도 11에 도시  도    보여 주는 도 다. 

도 13  본  5 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. 

도 14는 본  6 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다.

 실시   체  내

 첨  도  참 여 본 에 른 람직  실시 들  상  다.   체에 걸쳐  동[0012]

 참 들  실질  동  들  미 다.   에 , 본 과  공지 능

 에  체   본  지를 게 릴 수 다고 단 는 경우, 그 상  

 생략 다.  

 에  사 는  칭     고 여 택  것 , 실   칭[0013]

과는 상  수 다. 

도 3  참 , 본  실시 에 른 액 시 치는 액 시 (100), 액 시 (100)  라[0014]
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들(DL)  동   스 동 (102),  액 시 (100)  게 트라 들(GL)  동   게 트

동 (103), 스 동 (102)  게 트 동 (103)를 어 는 타  트 러(101), 액 시 (100)에

빛  사 는 라 트 닛(200), 라 트 닛(200)  원들  동   원 동 (105),  컬

 어   컬  어 (104)를 비 다.  

액 시 (100)    리  사 에 액 층  다.  액 시 (100)   리 에는 다[0015]

수  라 들(DL)과 다수  게 트라 들(GL)  차 다.  라 들(DL)과 게 트라 들(GL)  차

에  액 시 (100)에는 액 들  매트릭스 태  치 다.  액 시 (100)   리

에는 라 들(DL), 게 트라 들(GL), 막트랜지스 (Thin Film Transistor,  "TFT"라 ), TFT에

 액  극,  스 리지 커 시  등  다.  

액 시 (100)  상  리  상에는  블랙매트릭스,  컬러   공통 극  다.   공통 극[0016]

TN(Twisted Nematic) 드  VA(Vertical Alignment) 드  같  수직 계 동 식에  상  리  상에

, IPS(In Plane Switching) 드  FFS(Fringe Field Switching) 드  같  수평 계 동 식에

극과 께  리  상에 다.  액 시 (100)  상  리 과  리  각각에는

편  착 고 액 과 는 내 에 액  리틸트각    막  다.  

액 시 (100)   어  그  는 라 트 닛(200)   컬  여 다수[0017]

블 들  가상 다.  블 들 각각  i×j(i  j는 2 상  양  수) 개  들과, 그 들에 빛

사 는 라 트  포 다.  들 각각  3 원색 상  브 들  포 , 브  액

(Clc)  포 다. 

타  트 러(101)는  시스  보드  타 신 들(Vsync, Hsync, DE, DCLK)  아 지[0018]

비  (RGB)를 스 동 (102)에 공 다.  타 신 들(Vsync, Hsync, DE, DCLK)  수직 동 신

(Vsync), 수평 동 신 (Hsync),  에 블신 (DE), 도트 클럭신 (DCLK) 등  포 다.  타  트

러(101)는  시스  보드  타 신 들(Vsync, Hsync, DE, DCLK)에 여 스 동 (102)

게 트 동 (103)  동  타  어   타  어신 들(DDC, GDC)  생 다.  시스  보드 또

는 타  트 러(101)는 60Hz   주 수  는  상 신  들 사 에 보간 

삽 고  스  타  어신 (DDC)  게 트  타  어신 (GDC)를  체 여  60×N(N  2  상  양

수)Hz   주 수  스 동 (102)  게 트 동 (103)  동  어  수 다.  

타  트 러(101)는  시스  보드  는  상  지  비  (RGB)를 컬 [0019]

 어 (104)에 공 고, 컬  어 (104)에  변  지  비  들(R'G'B')  스 

동 (102)에 공 다. 

스 동 (102)는 타  트 러(101)  어 에 지  비  (R'G'B')를 래치 다.  그리고 [0020]

스 동 (102)는 극 / 극  감마보상 압  여 지  비  (R'G'B')를 극 / 극  아날

그 압  변 여 라 들(DL)에 공 다.

게 트 동 (103)는 쉬 트 지스 , 쉬 트 지스  신 를 액  TFT 동에  스 폭[0021]

변    쉬 ,    등  포 다.  게 트 동 (103)는 다수  게 트 드라 브 집

들  어 략 1 수평 간  스폭  가지는 게 트 스(또는 스캔 스들)  순차  다.

게 트 스는 라 들(DL)에 공 는 압에 동 어 게 트라 들(GL)에 순차  공 다. 

라 트 닛(200)  액 시 (100)  아래에 치 다.  라 트 닛(200)  원 동 (105)에 [0022]

블 별  개별 어 는 다수  원들  포 여 액 시 (100)  균 게 빛  사 다.  라 트 

닛(200)  컬  가능  에지 (edge type) 라 트 닛  다.  라 트 닛(200)  도 4 내

지 도 14  같  도   그 도  측 에 치 는 원들  포 다.  라 트 닛(200)  원

들  다수  LED(Light Emitting Diode)를 포 다.  

원 동 (105)는 컬  어 (104)  는 값(BLdim)에 라 듀티비가 가변 는 스폭 변[0023]

(Pulse Width Modulation, PWM)  라 트 닛(200)  원들  블 별  개별 어 다.  스폭 변  신

(PWM)는 원들  등  등  비  어 , 그 듀티비(duty ratio %)는 컬  어 (104)

 는 값(BLdim)에 라 결 진다.  원 동 (105)  마 크  트  닛(Micro Control Unit,

MCU)  SPI(Serial Peripheral Interface) 식  라 트 닛(200)  원들  블 별  등시킨다. 

컬  어 (104)는 타  트 러(101)  는 지  비  (RGB)를 블 별  [0024]
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여 각 블 들  블 별 값  산 다.  블 별 값   상  평균값 또는 평균 상 (Average

Picture Level, APL)  산  수 다.   상  평균값   RGB 값들 에  가   값들  평균

값 , 평균 상 (APL)  들  도값(Y)  평균값 다.  컬  어 (104)는 미리  

커브에  블 별  값  맵 여  라 트  닛(200)  블 별  값(BLdim)  고  타  트 러

(101)   지  비  들(RGB)  변 여 액 시 (100)에 시   들  보

상 다.  컬  어 (104)는 블 별 값(BLdim)  SPI 포맷   여 원 동 (105)

마 크  트  닛(MCU)에 공 다.

도 4 내지 도 7  본  1 실시 에 른 라 트 닛  나타낸다. [0025]

도 4 내지 도 7  참 , 본  라 트 닛  1 도 (210), 1 도 (210)  아래에 치  [0026]

2 도 (220), 1 도 (210)  양측에 치  1  2 LED 어 (202a, 202b),  2 도 (220)

양측에 치  3  4 원 어 (202c, 202d)를 비 다. 

1  2  도 (210,  220)  PC(Polycarbonate), PMMA(Polymethacrylimide), COP(Cyclo-olefine-polymer)[0027]

등   수지를 포 다.

1 도 (210)  상단 측 에는 1 LED 어 (202a)가 치 고, 1 도 (210)  단 측 에는 2 LED[0028]

어 (202b)가 치 다.  1 LED 어 (202a)는 도 6과 같  1 도 (210)  상단 측 에 빛  사 여

컬 시에 상단  1 블 들(BL1)  등 다.  2 LED 어 (202b)는 도 6과 같  1 도 (210)

단 측 에 빛  사 여 컬 시에 단  4 블 들(BL4)  등 다.

2 도 (220)  가  (도 6에  x   )는 1 도 (210)  그 것과 실질  동 고,[0029]

2 도 (220)   (도 6에  y   )는 1 도 (210)  그 것보다 다.  2 도

(220)  앙  1 도 (210)  앙 에 첩 도  2 도 (220)  1 도 (210)  아래에

치 다.  3 LED 어 (202c)는 2 도 (220)  상단 측 과 도  1 도 (210)  아래에 치

다.  3 LED 어 (202c)는 도 6과 같  2 도 (220)  상단 측 에 빛  사 여 컬 시에 앙

블 열들  상단에 치  2 블 들(BL2)  등 다.  4 LED 어 (202d)는 2 도 (220)  단 측

에 빛  사 여 컬 시에 앙 블 열등  단에 치  3 블 들(BL3)  등 다.

본  라 트 닛  액 시 (100)과 1 도 (210) 사 에 치  다수   시트들(230), [0030]

도 들(210, 220)  아래에 치  커  보 (도시 지 않 )   비 다.  

 시트들(230)  1 매 상  리  시트 , 1 매 상  산시트를 포 여 산  사 는 빛[0031]

 산 고 액 시  사 에 여 실질  수직  각도  빛  진 경 를 시킨다.  

시트들(230)  DBEF(dual brightness enhancement film)를 포  수도 다.  

커  보  도 들(210, 220)  아래에 치 어 라 트 닛(200) 체를 아래에  지지 고 [0032]

 격 나 진동  라 트 닛  보 다. 

본  1  2 LED 어 들(202a, 202b)  동시  1  4 블 들   상에 라 택[0033]

등시키고, 3  4 LED 어 들(202c, 202d)  동시  2  3 블 들   상에 라 택

 등시  컬  다.  도 7  도 4 내지 도 6  라 트 닛(200)  컬  실험 결과를 보

여 주는 도 다.  도 7에  알 수 는  같  본  에지  라 트 닛(200)  여 타겟 블

만  별  등시   컬   수 다. 

도 8  본  2 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. [0034]

도 8에 도시  라 트 닛  술  1 실시  라 트 닛에 비 여 1 도 (210)  다수  상[0035]

도 들(211~213)  리 고 2 도 (220)  다수   도 들(221, 222)  리  것만 다르고 그 

  실질  동 다.  

1 상  도 (211)  상단 측 에는 1 LED 어 (202a)가 치 다.  1 LED 어 (202a)는 도 6과 같[0036]

 1 상  도 (211)  측 에 빛  사 여 컬 시에 상단  1 블 들(BL1)  등 다.  2

상  도 (212)  단 측 에는 2 LED 어 (202b)가 치 다.  2 LED 어 (202b)는 도 6과 같  

2 상  도 (212)  단 측 에 빛  사 여 컬 시에 단  4 블 들(BL4)  등 다.  3

상  도 (213)  1  2 상  도 들(211, 212)  사 에 치 고  도 들(221, 222)과 첩

다.  3 상  도 (213)  에는 도 8과 같  액 시 (100) 쪽  시  액 시 (100)
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사 는 빛   균 도를   미   지 않는다.  3 상  도 (213)   도 들

(221, 222)  빛  시트들(230)과 액 시 (100) 쪽  과시킨다.  

 도 들(221, 222) 각각  가  (도 6에  x   )는 상  도 들(211~213)  그 것과 실[0037]

질  동 고,  도 들(221, 222)    (도 6에  y   )  상  도 (21

3)들    보다 다.  1  2  도 들(221, 222)  3 상  도 (213)  아래에 치

다.  3 LED 어 (202c)는 1  도 (221)  상단 측 과 다.  3 LED 어 (202c)는 도 6과

같  1  도 (221)  상단 측 에 빛  사 여 컬 시에 2 블 들(BL2)  등 다.  4 LED

어 (202d)는 2  도 (222)  단 측 과 다.  4 LED 어 (202d)는 2 도 (220)  

단 측 에 빛  사 여 컬 시에 3 블 들(BL3)  등 다.

상  도 들(211~213)  들(214)과  도 들(221, 222)  들(223) 각각에는 사체가 [0038]

 수 다.  사체는 주변 블  산  수 는 빛  사시  컬 시 등 는 블  도를 

고 블 들 간  빛  산  차단 다. 

도 9는 본  3 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. [0039]

도 9에 도시  라 트 닛  술  1 실시  라 트 닛에 비 여 1 도 (210)에 다수  1 블[0040]

  들(215)  고, 2 도 (220)에 다수  2 블   (224)  것만 다르고 그

  실질  동 다.  

1 블   들(215)  1 도 (210)  상 (210u), (210b), 또는 상 (210u)과 (210b)에 [0041]

각, 양각 또는 양각  다.  1 블   들(215)  삼각 (또는 리 ), (또는 

티큘러, lenticular), 사각 (또는 ractangle) 등  단  가진다.  1 블   들(215)  블 들 간

경계 , 도 8에 도시  상  도 들 간  경계에 치 여 블 들 간에 빛  산  차단 고  직진

다. 

2 블   들(224)  2 도 (220)  상 (220u), (220b), 또는 상 (220u)과 (220b)에 [0042]

각, 양각 또는 양각  다.  2 블   들(224)  삼각 (또는 리 ), (또는 

티큘러, lenticular), 사각 (또는 ractangle) 등  단  가진다.  2 블   들(215)  블 들 간

경계 , 도 8에 도시   도 들 간  경계에 치 여 블 들 간에 빛  산  차단 고  직진

다. 

실시 들 각각에 , 1 도 (210)(또는 상  도 들)  (210b)에  2 도 (또는  도 들)과[0043]

첩 지 않  블  들(BL1, BL2)에는 빛  액 시 (100) 쪽  시  액 시 (100)  사

는 빛   균 도를   미  들  다.   2  3 블 들(BL2, BL3)과 는 2

도 (210)  (220b) 체에는 상  미  들  다.  

1 도 (210, 또는 상  도 들)과 2 도 (220, 또는  도 들) 각각  평  또는 웨지 (wedge[0044]

plate) 태   수 다.  1 도 (210, 또는 상  도 들)과 2 도 (220, 또는  도 들)

각각  도 10과 같  0.5mm ~ 4mm 사  께(H)를 갖는다.  블   들(224)는 10㎛ ~ 300㎛ 사  

(또는 )를 갖는다.  도 들(210, 220)  (210b, 220b)에  미  들  5㎛ ~ 200㎛ 사

(또는 )를 갖는다.  미  들  (또는 )는 블   들(224)  그 것보다 다. 

도 11  본  4 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다.   실시 들에  술  실시  실[0045]

질  동  들에 여는 동  도  를 고 그에  상   생략  다. 

도 11  참 , 본  라 트 닛  체  도 (300), 체  도 (300)  상  양측에 치[0046]

1  2 원 어 (202a, 202b),  체  도 (300)   양측에 치  3  4 원 어

(202c, 202d)를 비 다. 

체  도 (300)  PC(Polycarbonate), PMMA(Polymethacrylimide), COP(Cyclo-olefine-polymer) 등  [0047]

수지를 포 다.  체  도 (300)   에 여는 도 12를 결 여 후술  다.  

체  도 (300)  술  1 도 (210, 또는 상  도 들)과 2 도 (220, 또는  도 )  [0048]

 를 가지  그 사 에 단차를 갖는다.  체  도 (300)  상 는 보다   갖는다.

체  도 (300)  는 도 (300)  앙 에  아래 쪽  돌 다.  
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1 LED 어 (202a)는 도 6과 같  체  도 (300)  상  측 에 빛  사 여 컬 시에 상단[0049]

 1 블 들(BL1)  등 다.  2 LED 어 (202b)는 도 6과 같  체  도 (300)  상  타측 에 빛

 사 여 컬 시에 단  4 블 들(BL4)  등 다.

3 LED 어 (202c)는 도 6과 같  체  도 (300)   측 에 빛  사 여 컬 시에 2 블[0050]

들(BL2)  등 다.  4 LED 어 (202d)는 체  도 (300)  단 타측 에 빛  사 여 컬 

시에 3 블 들(BL3)  등 다.

도 12는 체  도 (300)    보여 주는 도 다. [0051]

도 12를 참 , 본  도    각  가지는  몰드(401)를 다.   몰드[0052]

(401)  각  체  도 (300)   돌   태를 갖는다.  

본  도     몰드(401)에 액상  도  수지(301)를 도포 다.  도  수지에는  개[0053]

시   결 를 포 다.  어 , 본  도     몰드(401)에 도포  도  수지

(301) 에   재(501)를 가압  후에,  재(501)를 통   또는   빛  도

수지에 사 여 그 도  수지(301)  경 를 도 다.  마지막 , 본  도     몰

드(401)   재(501)를 체  도 (300)  리시킨다.  

도 13  본  5 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다. [0054]

도 13에 도시  라 트 닛  술  4 실시  라 트 닛에 비 여 체  도 (300)  다수  도[0055]

들(301~304)  리  것만 다르고 그   실질  동 다.  도 들(301~304)  들

(305) 각각에는 사체가  수 다.  

도 14는 본  6 실시 에 른 라 트 닛  단 도 다.[0056]

도 14에 도시  라 트 닛  술  4 실시  라 트 닛에 비 여 체  도 (300)에 다수  블[0057]

  들(306)   것만 다르고 그   실질  동 다.  

블   들(306)  체  도 (300)  상 (300u), (300b), 또는 상 (300u)과 (300b)에 [0058]

각, 양각 또는 양각  다.  블   들(306)  삼각 (또는 리 ), (또는 티큘

러, lenticular), 사각 (또는 ractangle) 등  단  가진다.  블   들(306)  블 들 간  경계

도 13에 도시  도 들 간  경계에 치 여 블 들 간에 빛  산  차단 고  직진  다. 

상  내  통  당업 라  본  술사상  탈 지 아니 는 에  다양  변경  수[0059]

가능  알 수  것 다.  라 , 본  술  는  상  에 재  내  

는 것  아니라 특허 청  에  여 야만  것 다.

 

100 : 액 시    202a~202d : LED 어[0060]

210~213, 220~222, 300 : 도
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