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(57)摘要

本发明涉及一种投饲增氧机，主要包括增氧

机、转换机构，转换机构固定在鱼塘水面增氧区

域的当中，增氧机放在水中浮在水面，有连接杆

和转换机构的转子连接，增氧机在动力的作用下

绕着转换机构的中心轴公转。增氧机浮在水面增

氧的同时，利用自身推力绕中心轴旋转，扩大增

氧面积；可利用自身推力绕中心轴旋转的功能附

带投饲机构，把风力吹送的饲料抛投到水面。
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1.一种投饲增氧机，主要包括浮体、回转臂、增氧机主体、转换机构、储料容器、输料风

管、风送投饲设备，其特征在于，转换机构固定在鱼塘水面增氧区域的当中，固定方法包括

鱼塘水底固定，或浮在水面定位；所述的增氧机主体不少于一个，设置在回转臂上，所述的

增氧机主体包括动力通过减速箱带动叶轮组成水车式增氧机的主机，动力包括电动机，电

动机的电源通过设置在转换机构上的滑环组件接入，所述的转换机构包括定子与转子，所

述定子是指转换机构的相对固定部分，所述转子是指转换机构的相对转动部分，所述的叶

轮是由多个单叶轮体扣接成的扣接式叶轮，这种扣接式叶轮根据功率大小选择配置单叶轮

体数量；水车式增氧机的主机装在单个浮船上，单浮船水车式增氧机与回转臂组合浮在水

面，所述的回转臂包括连接杆和支架，回转臂由浮船浮在水面，回转臂一端连接转换机构的

转子，回转臂与转子一起公转；或所述的回转臂包括增氧机和转换机构之间的连接杆与出

料管成一体；所述的风送投饲设备包括：风机产生的压缩空气由输料风管把储料容器中由

分料器分出的饲料吹送到出料管投向鱼塘；或出料管连接抛料器，通过抛料器把饲料抛向

鱼塘；增氧机叶轮旋转增氧的同时产生推力使回转臂绕着转换机构的中心轴公转，扩大投

饲增氧面积；或利用设置在水面上的风扇旋转产生气流使风送投饲设备绕中心旋转；所述

的储料容器加密封盖密封，储料容器和输料风管相通。

2.如权利要求1所述的一种投饲增氧机，其特征在于，  所述的回转臂包括增氧机和转

换机构之间的连接杆与出料管是整体的，或多段连接而成，或出料管是中空体自浮于水面，

或出料管下面设置中间浮体防止连接杆下垂，或在出料管的相互连接处设置中间浮体。

3.如权利要求1所述的一种投饲增氧机，其特征在于，两个以上同类或不同类的增氧机

分别由回转臂连接转换机构的转子，回转臂有长有短，使各个增氧机分别由不同的半径绕

着转换机构的中心轴公转投饲增氧；或所述的两个以上增氧机设置于同一回转臂，绕着转

换机构的中心轴公转投饲增氧。

4.如权利要求1所述的一种投饲增氧机，其特征在于，投饲增氧机的回转臂上向下设置

有不小于一个耕水叶片，耕水叶片伸入水中，耕水叶片增加投饲增氧机上下层水体的交换

能力，降低投饲增氧机的公转速度；根据鱼塘水深及希望水体流向设置耕水叶片的大小及

角度，充分提高水体的交换能力。

5.如权利要求1所述的一种投饲增氧机，其特征在于，转换机构为以下三种结构之一：

A.中心轴在转换机构当中，转子的壳体通过轴承装在中心轴上，中心轴是空心的下口接输

料风管，转子上部连接出料管；B.中心轴在转换机构当中，转子的壳体通过轴承装在中心轴

上，转子上部有一个空腔，空腔和一个以上出料管相通，空心的中心轴的下口接输料风管；

C.中心轴在转换机构当中，中心轴外有风管座，风管座上设置输料风管，转子的壳体通过轴

承装在中心轴上，壳体与风管座密封旋转配合，转子连接出料管；以上三种转换机构所述的

输料风管的另一端与罗茨风机出风口连接，罗茨风机产生的压缩空气由输料风管把储料容

器中由分料器分出的饲料吹送到出料管中投向鱼塘；或出料管连接抛料器，通过抛料器把

饲料抛向鱼塘。

6.如权利要求1所述的一种投饲增氧机，其特征在于，所述的滑环组件外设置防止滑环

受潮湿氧化及杂物进入的密封环，密封环与转子、回转臂、增氧机主体一起公转增氧。

7.如权利要求5所述的一种投饲增氧机，其特征在于，所述的分料器为振动分料器或容

积分料器或螺旋分料器，振动分料器和储料容器密封连接，储料容器加密封盖密封和输料
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风管相通，储料容器内与输料风管内的气压基本相等；所述的容积分料器设置在储料容器

的出料口下，工作时容积分料器的转轮上方盛满饲料，转轮转到向下位置时饲料落到输料

风管内，被风吹到出料管，容积分料器和储料容器内气压基本相等；或容积分料器的转轮隔

离输料风管的气流使储料容器内取自然气压常态；螺旋分料器主要包括螺旋输送器及壳

体，壳体一端有进料口和储料容器连通，壳体的另一端有出料口连通输料风管，螺旋输送器

在壳体内旋转把饲料强制送到出料口落到输料风管内。

8.如权利要求5所述的一种投饲增氧机，其特征在于，所述的罗茨风机不但可以吹送饲

料，还可用于鱼塘充气增氧，增氧方法是：在鱼塘底部设置曝气管，各曝气管连通罗茨风机

使压缩空气从各曝气管中冒出气泡达到增氧目的；管路加装阀门，在需要投饲时候打开阀

门吹送饲料，不投饲时罗茨风机仅用于充气增氧。
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一种投饲增氧机

技术领域

[0001] 本发明属于水产养殖机械技术领域，特指一种投饲增氧机。

背景技术

[0002] 增氧机及投饲机都是水产养殖不可缺少的设备，增氧机是水产养殖中对鱼虾有救

生和助长的设备，现有的机械式增氧机主要有水车式、叶轮式和喷水式三大类型，已有的增

氧机大部份由多个浮体组合固定浮在水面增氧，也就是已有增氧机及投饲机都是固定安

装，增氧投饲面积有限。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种养殖投饲增氧机在增氧的同时，利用自身推力绕中心轴

旋转，扩大投饲增氧面积。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：

[0005] 一种投饲增氧机，主要包括浮体、回转臂、增氧机主体、转换机构、储料容器、输料

风管、风送投饲设备，转换机构固定在鱼塘水面增氧区域的当中，固定方法包括鱼塘水底固

定，或浮在水面定位；所述的增氧机主体，主要包括以下两种：动力通过减速箱带动叶轮组

成增氧机的主机，增氧机的主机装在一个浮船或多个浮船组成的浮体上成为水车式增氧机

主体，或电机直接通过中空通气的叶轮轴带动叶轮旋转组成的增氧机主机，装在浮船上成

为射流式增氧机主体；所述的增氧机主体不少于一个，设置在回转臂上，所述的回转臂包括

连接杆和支架，回转臂浮在水面，回转臂一端连接转换机构的转子，或所述的回转臂包括增

氧机和转换机构之间的连接杆与出料管成一体；所述的风送投饲设备包括，风机产生的压

缩空气由输料风管把储料容器中由分料器分出的饲料吹送到出料管投向鱼塘；或出料管连

接抛料器，通过抛料器把饲料抛向鱼塘；增氧机叶轮旋转增氧的同时产生推力使回转臂绕

着转换机构的中心轴公转，扩大投饲增氧面积；或利用设置在水面上的风扇旋转产生气流

使风送投饲设备绕中心旋转。

[0006] 所述的回转臂包括增氧机和转换机构之间的连接杆与出料管是整体的，或多段连

接而成，或出料管是中空体自浮于水面，或出料管下面设置中间浮体防止连接杆下垂，或在

出料管的相互连接处设置中间浮体。

[0007] 所述的动力包括电动机，电动机的电源通过设置在转换机构上的滑环组件接入，

所述的转换机构包括定子与转子，所述定子是指转换机构的相对固定部分，所述转子是指

转换机构的相对可转动部分，所述的回转臂包括连接杆和支架，转子与回转臂的连接杆连

接，回转臂与转子一起公转；两个以上同类或不同类的增氧机分别由回转臂连接转换机构

的转子，回转臂有长有短，使各个增氧机分别由不同的半径绕着转换机构的中心轴公转投

饲增氧；或所述的两个以上增氧机设置于同一回转臂，绕着转换机构的中心轴公转投饲增

氧。

[0008] 所述的投饲增氧机的回转臂上向下设置有不小于一个耕水叶片，耕水叶片伸入水
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中，耕水叶片增加行星式增氧机上下层水体的交换能力，降低行星式投饲增氧机的公转速

度；根据鱼塘水深及希望水体流向设置耕水叶片的大小及角度，充分提高水体的交换能力。

[0009] 所述的转换机构为以下三种结构之一：A.中心轴在转换机构当中，转子的壳体通

过轴承装在中心轴上，中心轴是空心的下口接输料风管，转子上部连接出料管；B.中心轴在

转换机构当中，转子的壳体通过轴承装在中心轴上，转子上部有一个空腔，空腔和一个以上

出料管相通，空心的中心轴的下口接输料风管；C.中心轴在转换机构当中，中心轴外有风管

座，风管座上设置输料风管，转子的壳体通过轴承装在中心轴上，壳体与风管座密封旋转配

合，转子连接出料管；以上三种转换机构所述的输料风管的另一端与罗茨风机出风口连接，

罗茨风机产生的压缩空气由输料风管把储料容器中由分料器分出的饲料吹送到出料管中

投向鱼塘；或出料管连接抛料器，通过抛料器把饲料抛向鱼塘；所述的滑环组件外设置防止

滑环受潮湿氧化及杂物进入的密封环，密封环与转子回转臂、增氧机主体一起公转增氧。

[0010] 所述的分料器为振动分料器或容积分料器或螺旋分料器，振动分料器和储料容器

密封连接，储料容器加密封盖密封和输料风管相通，储料容器内与输料风管内的气压基本

相等；所述的容积分料器设置在储料容器的出料口下，工作时容积分料器的转轮上方盛满

饲料，转轮转到向下位置时饲料落到输料风管内，被风吹到出料管，容积分料器和储料容器

内气压基本相等；或容积分料器的转轮隔离输料风管的气流使储料容器内取自然气压常

态；螺旋分料器主要包括螺旋输送器及壳体，壳体一端有进料口和储料容器连通，壳体的另

一端有出料口连通输料风管，螺旋输送器在壳体内旋转把饲料强制送到出料口落到输料风

管内。

[0011] 所述的罗茨风机不但可以吹送饲料，还可用于鱼塘充气增氧，增氧方法是：在鱼塘

底部设置曝气管，各曝气管连通罗茨风机使压缩空气从各曝气管中冒出气泡达到增氧目

的；管路加装阀门，在需要投饲时候打开阀门吹送饲料，不投饲时罗茨风机仅用于充气增

氧。

[0012] 所述的大棚中间的支撑柱下端有可固定在鱼塘水底的立桩，转换机构设置在立桩

上，转换机构的中心柱上连接支撑柱，用钢丝绳固定拉紧支撑柱，支撑柱或钢丝绳上固定钢

丝，钢丝另一端固定在鱼塘岸边成为保温大棚的骨架，大棚的骨架上盖保温膜成为自动增

氧、投饲的温室养殖池。

[0013] 所述的一种投饲增氧机主要包括，浮船、增氧机的主机、叶轮、支架，所述的增氧机

的主机，主要由减速箱和电动机组成，减速箱主要由壳体、减速齿轮、轴承、输出轴组成，电

动机基本垂直固定在减速箱上，小螺旋伞齿轮装在电机轴上带动大螺旋伞齿轮，大螺旋伞

齿轮装在小圆柱齿轮轴上带动大圆柱齿轮，大圆柱齿轮装在输出轴上，叶轮装在输出轴的

两端，增氧机的主机装在单只浮船上成为水车式单浮船增氧机，两台以上水车式单浮船增

氧机浮在水上用支架连接成为并联式水车增氧机。

[0014] 所述的一种并联式水车增氧机，所述的增氧机的主机由水冷电机、减速箱、防水装

置组成，所述的水冷电机由不锈钢电机壳、上轴承座、下轴承座、定子、转子、电机轴组成, 

不锈钢电机壳上端部有法兰，法兰和盖子密封连接,  水冷电机的下轴承座周边带有凸椽，

凸椽与减速箱连接，防水罩顶部垫在凸椽与减速箱的连接处由螺栓紧固，防水罩的裙部设

置在减速箱周围，防水罩上有可拧开加油孔螺塞的窗口，窗口上有盖子。

[0015] 本发明相比现有技术突出的优点是：
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[0016] 1.增氧机浮在水面增氧的同时，利用自身推力绕中心轴旋转，扩大增氧面积；

[0017] 2.可利用自身推力绕中心轴旋转的功能附带投饲机构，把风力吹送的饲料抛投到

水面。

附图说明

[0018] 图1是本发明的用扣接式叶轮的水车式增氧机及耕水叶片结构示意图；

[0019] 图2是本发明的用水车式增氧机及耕水叶片结构示意图；

[0020] 图3是本发明的用射流式增氧机及耕水叶片结构示意图；

[0021] 图4是本发明的带风力推动结构示意图；

[0022] 图5是本发明的用两组水车式增氧机的增氧、投饲结构示意图；

[0023] 图6是本发明的出料管直接投饲的结构示意图；

[0024] 图7是本发明的两个回转臂绕同一中心轴旋转结构示意图；

[0025] 图8是本发明增氧投饲机及保温大棚鱼塘结构示意图；

[0026] 图9是本发明两个单浮船水车增氧机并联结构示意图；

[0027] 图10是本发明的方管与加固板结构示意图；

[0028] 图11是本发明水冷电机及减速箱结构示意图；

[0029] 图12是本发明水车式增氧机的减速箱结构示意图；

[0030] 图13是本发明的转换机构结构示意图之（A）；

[0031] 图14是本发明的转换机构结构示意图之（B）；

[0032] 图15是本发明的转换机构结构示意图之（C）；

[0033] 图16是本发明的抛料器结构示意图；

[0034] 图17是本发明的振动分料器结构示意图；

[0035] 图18是本发明的料斗和活动门组装示意图；

[0036] 图19是本发明的振动分料器结构示意图；

[0037] 图20是本发明的储料容器及振动分料品结构示意图；

[0038] 图21是本发明的储料容器及容积分料品结构示意图；

[0039] 图22是本发明的容积分料器结构示意图；

[0040] 图23是本发明的转轮立体示意图；

[0041] 图24是本发明的螺旋分料器结构示意图；

[0042] 图25是本发明的扇形轮流转换机构示意图；

[0043] 图26是本发明的旋转轮流转换机构示意图；

[0044] 图27是本发明的计量传感器的示意图；

[0045] 图28是本发明的储料容器和计量传感器的结构示意图。

[0046] 图中：1—转换机构；2—抛料器；3—上法兰；4—轴承；  5—壳体；6—中心轴；7—抛

料盘；8—出料管接头；9—密封件；10—风管座；11—输料风管接头；12—下法兰；13—抛料

电机；14—空腔；15—出料管；16—支架；17—轴承；18—密封件；19—储料容器；20—密封

盖；21—密封件；22—料斗；23—密封罩；24—风管接头；25—螺旋分料器；26—螺旋输送器；

27—转轮；28—容积分料器；29—抛料口；30—容积槽；31—浮船；32—铜环；33—碳刷；34—

连接杆；35—支撑柱；36—密封环；37—立桩；38—钢丝绳；39—钢丝；40—鱼塘；41—保温
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膜；42—罗茨风机；43—输料风管；44—把手；45—下料口；46—分料器进料口；48—分料电

机座；49—压板；50—调节杆；51—出料簸箕；52—活动门；53—分料电机；54—分料电机轴；

55—偏心套；56—轴承；57—轴承座；58—连杆；59—射流式增氧机；60—水车式增氧机；

61—涌浪式增氧机；62—耕水叶片；63—加料口；64—扣接式叶轮；65—壳体；66—阀门；

67—增氧气管；68—支气管；69—曝气管；70—抛料器的进料口；71—抛料器外壳；72—叶

轮；73—碳刷座；74—电动机；75—架子；76—减速箱；77—出料口；78—轴流式风机；79—连

接管；80—上料管；82—软管；83—转换风管；84—扇形连接座；85—活门；86—傍路溢料装

置；87—回转风管；88—计量传感器；89—信号接头；90—多路连接盘；91—法兰；92—不锈

钢电机壳；93—上轴承座；94—下轴座；95—定子；96—转子；97—电机轴；98—法兰；99—盖

子；100—接线盒；101—衬套；102—螺柱；103—加油孔螺塞；104—盖子；105—小螺旋伞齿

轮；106—大螺旋伞齿轮；107—小圆柱齿轮轴；108—大圆柱齿轮；109—防水罩；110—输出

轴；111—试压孔；112—方管；113—加固板；114—螺栓。

具体实施方式

[0047] 下面结合附图以具体实施例对本发明作进一步描述，参见图1-28：

[0048] 实施例1：一种投饲增氧机，主要包括浮体、回转臂、增氧机、转换机构1，所述的转

换机构1固定在鱼塘40水面投饲区域的当中，固定方法是：水底设置立桩37，转换机构1的中

心轴6固定在下法兰12上，下法兰12固定在立桩37上，立桩37优选钢筋混凝土。打桩不方便

可用浮体固定，使转换机构浮在水面定位，可把转换机构的下法兰12固定在浮体上，或通过

架子75固定在浮体上。所述的回转臂包括连接杆34、支架16，回转臂长短可根据水面大小确

定，连接杆34和转换机构的转子连接；增氧机包括水车式增氧机60或射流式增氧机59，所述

的水车式增氧机主要包括电动机74、减速箱76、叶轮72，所述的减速箱76主要包括壳体、减

速齿轮、轴承、输出轴110，电动机74基本垂直固定在减速箱76上，小螺旋伞齿轮105装在电

机轴97上带动大螺旋伞齿轮106，大螺旋伞齿轮106装在小圆柱齿轮轴107上带动大圆柱齿

轮108，大圆柱齿轮108装在输出轴110上，叶轮72装在输出轴的两端，可以根据功率确定叶

轮72数量，所述叶轮72可以是由多个单叶轮体扣接成的扣接式叶轮64，这种扣接式叶轮可

根据功率大小配置单叶轮体数量，扣接式叶轮64可直接安装在减速箱的输出轴110上成为

水车式增氧机；水车式增氧机的主机装在单只浮船31上成为单浮船水车式增氧机；单浮船

水车式增氧机或多浮船水车式增氧机与回转臂组合可浮在水面；所述的射流式增氧机59主

要包括电动机、空心叶轮轴、射流筒、叶轮；电动机连接空心的叶轮轴带动叶轮高速旋转组

成增氧机的主机，装在浮船上成为射流式增氧机；所述的增氧机在电动机驱动下带动叶轮

旋转增氧的同时，产生推力使回转臂绕着转换机构的中心轴公转，称为行星式投饲增氧机；

较大水面的鱼塘，可多个增氧机和回转臂组合在一起绕着转换机构的中心轴公转。所述的

增氧机的动力包括电动机或内燃机等，所述的转换机构1有滑环组件，电动机的电源可由装

在转换机构上的滑环组件接入，为了防水，滑环组件外有密封环36，密封环36与碳刷33、碳

刷座73一起旋转，密封环36上装有密封件9，密封环36内成为密封室；电源线与铜环32相接，

碳刷引出线密封后引出密封室可与电动机相接。可以由两个以上增氧机分别由连接杆与支

架组成不同长度的回转臂，使各个增氧机分别由不同的半径绕着转换机构的中心轴公转增

氧；也可两个以上同型号或不同型号的增氧机由一套回转臂，连接转换机构的转子绕着转
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换机构的中心轴公转增氧。连接杆34可以是整体的或是多段连接成的，连接杆可以是中空

体自浮于水面。

[0049] 实施例2：一种带有耕水叶片的投饲增氧机，可在上述实施例1的基础上，还可以投

饲增氧机的浮体及回转臂上向下设置有不小于一个耕水叶片62，耕水叶片增加投饲增氧机

上下层水体的交换能力，降低投饲增氧机的公转速度；所述的耕水叶片62工作时基本上不

消耗功率，耕水叶片工作面可以设置成径向的，也可以是前向或后向的；所述的耕水叶片的

工作面可垂直于水面，或耕水叶片的工作面和水平面的夹角小于90度，增加使水体向上的

能力；总之可根据鱼塘水深及希望水体流向设置、调节耕水叶片的大小及角度，充分提高水

体的交换能力和增氧效果。

[0050] 实施例3：带有投饲功能的投饲增氧机，可在上述实施1或实施2的基础上，还包括

转换机构1、供料机构、鼓风机构；所述的增氧机还包括射流式增氧机59，在射流增氧的同时

产生推力，带动浮体绕中心轴6旋转；所述的增氧机的动力包括内燃机或电动机，电动机的

电源由在转换机构的中心轴6位置的滑环组件接入；滑环组件包括铜环32、碳刷33、碳刷座

73；所述的供料机构包括储料容器19与分料器,供料机构有输料风管43和转换机构的输料

风管接头11连接，出料管15一端连接在转换机构的转子上，增氧机与出料管15一起绕着转

换机构1旋转；鼓风机构产生的压缩空气由输料风管43把储料容器19中由分料器分出的饲

料吹送到出料管15中投向鱼塘。回转臂长短与浮船31数量可根据旋转半径设定，连接杆34

与转换机构的转子连接，出料管15装在浮船31或支架16上，出料口77位置及喷出角度根据

投饲落料半径及落料幅宽设定，可设置多个出料口77。或出料管连接抛料器，通过抛料器把

饲料抛向鱼塘40，所述的抛料器2主要包括抛料盘7、抛料电机13及抛料器外壳71，抛料盘7

装在抛料电机的轴上，抛料盘7与抛料电机13外有抛料器外壳71。所述的浮体和转换机构之

间的连接杆与出料管可设置成一体或出料管安在连接杆上。

[0051] 实施例4：设置在水面上的风扇是由动力带动旋转产生气流使风送投饲设备绕中

心轴6旋转，所述的动力包括内燃机或电动机，电动机的电源由在转换机构的中心轴6位置

的滑环组件接入；滑环组件包括铜环32、碳刷33、碳刷座73；所述的供料机构包括储料容器

19与分料器,供料机构有输料风管43和转换机构的输料风管接头11连接，出料管15一端连

接在转换机构的转子上，用风力推动时，设置在水面上的轴流式风机作为风力推进器,增氧

机可不工作，使水面相对平静，鼓风机构产生的压缩空气由输料风管43把储料容器19中由

分料器分出的饲料吹送到出料管15中投向鱼塘或通过抛料器2投向鱼塘；轴流式风机、抛料

器、增氧机的电源都由同一滑环组件接入，电源可分路控制，分路控制方法包括无线控制，

不抛料时抛料器2不工作，增氧机仅用于增氧。

[0052] 支架16长短与浮船31数量可根据旋转半径设定，支架16通过连接杆34与转换机构

的转子连接，出料管15装在浮船31或支架16上，出料口位置及喷出角度根据投饲落料半径

及落料幅宽设定，可设置多个出料口77，或抛料口29，还可利用风扇产生的风力把饲料吹得

更远更分散。

[0053] 以上实施例所述的增氧机和转换机构1之间的连接杆34与出料管15可成一体，也

就是说出料管15是连接杆34的组成之一；为了安装方便，出料管15可以是软管安在连接杆

34上，出料管15的出料口可有一段向上抬高的仰角，向上的仰角使饲料吹的更远。连接杆34

可以是整体的型材，也可以设置成架子型，鱼塘40面积大，需要的连接杆34长，可以是多段
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连接而成，太长的连接杆34中部会下垂，下面可设置中间浮体防止连接杆34下垂，中间浮体

可设置在连接杆34的相互连接处，浮体与推流机构一起绕着转换机构的中心轴6公转，或连

接杆34是中空体自浮于水面绕着转换机构的中心轴6公转；也可以调节增氧机浮体的支架

的长度来调节撒料半径。太大的水面可在中段设置多个出料管15的出料口，以增加投料的

覆盖面，还可在出料口接有抛料器2，也可在中间浮体设置抛料器2；使饲料抛得更远更均

匀；也可以由两个以上出料口或抛料器分别设置于不同长度的回转臂，绕着中心轴公转投

饲。

[0054] 所述的转换机构包括定子与转子，所述定子是指转换机构的相对固定部分，所述

转子是指转换机构的相对转动部分；转换机构主要有以下三种结构：A、中心轴6固定在下法

兰12上，转子的壳体5通过轴承17装在中心轴6上，中心轴6是空心的下口接输料风管43，转

子上部连接出料管15；所述的定子与转子可互换，也就是其中一件向下固定连接输料风管

43，另一件向上连接出料管15。B、中心轴6固定在下法兰12上，转子的壳体通过轴承17装在

中心轴6上，转子上部有一个空腔14，空腔14和一个以上出料管15相通，中心轴6是空心的下

口接输料风管43。C、中心轴6固定在下法兰12上，中心轴6外有风管座10，风管座10上设置输

料风管接头11，输料风管接头11连接输料风管43，转子的壳体5通过轴承17装在中心轴6上，

壳体与风管座10密封旋转配合，转子连接出料管15，中心轴可以是实心的便于支承温室养

殖大棚的重力。中心轴上可设置上法兰3与温室养殖大棚连接。上述的三种转换机构都可以

和滑环组件设置在一起。

[0055] 所述分料器类型包括：振动分料器、螺旋分料器25、容积分料器28，分料器都和储

料容器19密封连接，储料容器19加密封盖密封和输料风管43相通，储料容器19内和输料风

管43内的气压基本相等，防止风管内的气压大于储料容器19内气压不能下料；所述的带压

力储料容器19可优选塑料吹塑成球形的中空体，中空体上端有加料口63，加料口上有密封

盖20，加料口和密封盖20用螺纹连接，密封盖20两侧有便于拧紧螺纹的凸台44，下端和分料

器配合，电缆和调节杆50通过密封罩23密封后通出。

[0056] 所述的振动分料器可以是：在料斗22的下部开口的下侧套装有出料簸箕51，出料

簸箕51的后壁的两侧铰接在连杆58的一端，连杆58的另一端铰接在料斗22的后壁上，料斗

22的前壁上铰接有可遮挡住出料簸箕51的活动门52，活动门52的调节杆50伸出密封罩外，

调节杆50外端有调节器，旋转调节器能调节送料的速度，调节器可根据所需的出料量由固

定螺丝紧固在所需位置，出料簸箕51的底部通过轴承座57固定有轴承56，轴承内圈内安装

有偏心套55，分料电机轴54连接在偏心套55上，分料电机53固定在料斗22下部，分料电机轴

54的正上方与偏心套55的外沿距离最大时，出料簸箕51的底部水平或向下倾斜设置，出料

簸箕51的出口与密封罩23的侧壁之间设置有出料间隙保证震动出的饲料能顺利送出。

[0057] 所述的储料容器19可固定在鱼塘40边，储料容器19设置有检测储料容器19内饲料

重量，或饲料和储料容器19总重量；计量传感器88可连接控制器及显示器，可设定、控制抛

料量；设定、控制抛料时间；设定、控制抛料速度等。计量传感器88可设置在储料容器19的下

部承重部位，例如储料容器19的每个支撑脚都设置计量传感器88，或每个支撑脚都用钢管

制作管内设置柱塞成为液压缸，各液压缸液压油互相联通后接压力传感器，通过压力和柱

塞面积就能自动测算出储料容器19和饲料的总重量；液压油可装在皮囊内防止渗漏。储料

容器19可用悬挂方计量传感器88可设置在吊挂处。储料容器19连接分料器用的连接管或分
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料器连接输料风管43用的连接管可用波形的软管82，以减少饲料称重计量误差。所述的储

料容器19可以是塑料的中空体，储料容器19上有加料口，下部有和分料器或连接管连接的

法兰。大容量的储料容器19可以用金属材料制成部件，运到现场组装，可在储料容器19上设

置上料管80使饲料通过上料管进入储料容器19，大容量的储料容器19又有饲料库的功能实

现无包装供储饲料及全自动定时定量投喂饲料。可在分料器设置傍路溢料装置86，当输料

风管43堵塞时饲料会进入傍路溢料装置86推动活门触发信号使分料器停止工作并且报警。

[0058] 增加轮流转换机构可使同一罗茨风机44、储料容器9、分料器对多个投饲增氧机供

料；所述的轮流转换机构包括：扇形连接座84、转换风管83及滑移机构，扇形连接座84外侧

有连接有多个风管接头24，风管接头24连接多路输料风管43，内侧有和转换风管83对应的

孔，转换风管83一端由软管82连接分料器及罗茨风机42，转换风管83另一端可滑移，对准一

个孔定位后就可对这个孔相通的输料风管43供料。所述的轮流转换机构还包括旋转型的轮

流转换机构，主要由一个多路连接盘90和回转风管87组成，回转风管87一端连接分料器及

罗茨风机42，回转风管87可转动，另一端可和多路连接盘90的其中一路输料风管43连接就

可对这路供料；供料完成后对另一路输料风管43供料，可设置自动转换功能使增氧机、分料

器、罗茨风机、抛料器等部件数字化控制。

[0059] 所述的容积分料器28设置在储料容器19下方的出料口，转轮27在分料器的壳体65

内密封旋转，工作时转轮27上方盛满饲料，转轮27转到下方饲料落在风管内被风吹送到出

料管15。由于转轮27和分料器的壳体65基本密封，储料容器19可取自然气压常态，下料数量

由转轮的容积及转数决定，也就是说控制转轮的转数就能定量投料。如储料容器19做得大

些，还可以做到集中供料，也就是说一个储料容器19和分料器由风机通过不同的风管把饲

料吹送到各鱼塘。

[0060] 鼓风机构的风机可以是罗茨风机42，罗茨风机不但可以吹送饲料，还可用于鱼塘

40充气增氧，充气增氧方法是：在鱼塘40底部设置曝气管69，各曝气管69连通支气管68，支

气管68连通增氧气管67，增氧气管67连接罗茨风机42，罗茨风机的压缩空气从各曝气管69

中冒出产生气泡达到增氧目的；可在管路加装阀门66，在需要投饲时打开阀门吹送饲料，不

投饲时仅用于增氧，这种配置可减少投资成本。

[0061] 所述的输料风管43优选半硬的塑料管，最好一条直接连通分料器至转换机构1，如

果需要多段接长要保持内部光滑以减少风阻，在水面的一段推流机构经过的路径输料风管

43要下沉或输料风管布在水中或地下。

[0062] 一种水产养殖增氧投饲装奋的温室养殖大棚，大棚中间的支撑柱下端有立桩37固

定在鱼塘40水底，所述的转换机构1设置在立桩37上，转换机构的中心轴6上有上法兰3，上

法兰上有支撑柱35，可用钢丝绳38四角固定拉紧支撑柱35，支撑柱35或钢丝绳38上固定钢

丝39，钢丝另一端固定在鱼塘40岸边成为保温大棚的骨架，大棚的骨架上盖保温膜41成为

自动投饲的温室养殖池。

[0063] 以上各实施例的增氧功能，耕水功能，投饲功能可根据实际需要取舍，如所述的增

氧机的主机装在一个浮船上，因为一个浮船浮在水上重心不稳不能单独用于鱼池增氧，可

用多个并联的方法用于其它非行星式结构增氧的场合。具体结构如下：

[0064] 一种并联式水车增氧机，主要包括，浮船、增氧机的主机、叶轮72、支架，所述的增

氧机的主机，主要由减速箱76和电动机74组成，减速箱结构和上述各实施例的减速箱结构
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类似，主要包括壳体、减速齿轮、轴承、输出轴110，电动机基本垂直固定在减速箱上，小螺旋

伞齿轮105装在电机轴97上带动大螺旋伞齿轮106，大螺旋伞齿轮106装在小圆柱齿轮轴107

上带动大圆柱齿轮108，大圆柱齿轮108装在输出轴110上，叶轮72装在输出轴的两端，增氧

机的主机装在单只浮船上成为单浮船水车式增氧机，两台以上单浮船水车式增氧机浮在水

上用支架连接成为并联式水车增氧机。

[0065] 所述的水车式增氧机的主机由电动机74、减速箱76、防水装置组成，电动机74可以

是水冷电机，所述的水冷电机包括不锈钢电机壳92、上轴承座93、下轴承座94、定子95、转子

96、电机轴97,  所述的不锈钢电机壳上端部有法兰98，法兰98和盖子99密封连接,  盖子99

上有接线盒100，接线盒100与盖子99通过焊接螺柱连接。水冷电机的下轴承座94周边带有

凸椽，凸椽与减速箱76连接，防水罩109顶部垫在凸椽与减速箱76的连接处由螺栓紧固，防

水罩109的裙部设置在减速箱周围，防水罩上设有可拧开加油孔螺塞103的窗口，窗口上有

盖子104。

[0066] 所述的不锈钢电机壳可用不锈钢薄壁管挤压成阶梯形，上端大、下端小，大端反边

成法兰98，大端与小端之间形成台阶，上轴承座93和大端配合，靠台阶定位，下轴承座94周

边带有凸椽，并配有O形圈与不锈钢电机壳小端配合，上下轴承座由螺柱102紧固。所述的下

轴承座94可由铸铁制成且有试压孔111，试压孔111有螺塞。

[0067] 所述的定子95装在不锈钢电机壳92内；定子95两端装有衬套101，使定子95轴向定

位；衬套101和不锈钢电机壳92紧配，相当于增加了不锈钢电机壳92的厚度，使电机壳的强

度增加。

[0068] 所述的支架16可用薄壁的不锈钢方管进行连接，方管112上有穿过螺栓的孔，由螺

栓114通过方管孔使两台以上单浮船水车式增氧机浮在水上用支架连接成为并联式水车增

氧机；方管孔上面有加固板113，加固板113两边折弯包在方管两侧使方管强度提高，防止薄

壁的不锈钢方管打孔后孔部强度大幅度降低而断裂。

[0069] 上述实施例仅为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护范围，故：凡依

本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之内。
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