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(54)实用新型名称

一种高效散热的太阳能路灯

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效散热的太阳能

路灯，涉及太阳能路灯技术领域，旨在解决当前

LED灯板安装空间封闭，导致自身散发的热量得

不到排出，在长时间热量积攒下容易导致LED灯

板温度过高，造成损坏，进而影响了照明效果，增

加了维修更换的技术问题，包括灯杆，所述灯杆

的顶部安装有太阳能板和LED灯体，所述LED灯体

包括底座，所述底座靠近灯杆侧端一侧设置有走

线腔，本实用新型通过在底座上设置带开槽的走

线腔可以方便与散热件连通，使得散热件吹出的

风可以进入到走线腔的内部，然后在底盖顶部对

应位置设计的弧形导向座和导向板配合下可以

将风向引向LED灯板安装的位置，通过吹风可以

将LED灯板位置的热量吹散，具有通风性强，提高

散热效果的优点。
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1.一种高效散热的太阳能路灯，其特征在于，包括灯杆(1)，所述灯杆(1)的顶部安装有

太阳能板(2)和LED灯体(3)；

所述LED灯体(3)包括底座(4)，所述底座(4)靠近灯杆(1)侧端一侧设置有走线腔

(401)，且所述走线腔(401)的顶部设置有开槽，所述底座(4)的底部安装有LED灯板(5)，所

述底座(4)的左右两侧均阵列开设有若干个与LED灯板(5)位置连通的散热槽(402)，所述走

线腔(401)位于开槽位置的顶部安装有上盖(405)，所述上盖(405)的顶部固定设有散热件

(6)，所述底座(4)的底部可拆装安装有底盖(7)；

所述底盖(7)位于走线腔(401)位置的顶部固定设有弧形导向座(701)，所述弧形导向

座(701)的顶部相向倾斜设置有两个导向板(702)，且两个所述导向板(702)的侧端靠近LED

灯板(5)的一侧。

2.根据权利要求1所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述散热槽(402)为呈V

形的斜槽，且所述散热槽(402)的顶部设置为平面。

3.根据权利要求1所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述走线腔(401)的左

右两侧面上均固定设有两个限位块(403)，两个所述限位块(403)之间安装有封堵若干个散

热槽(402)外口的防尘板(404)。

4.根据权利要求1所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述散热件(6)包括安

装筒座(601)，所述安装筒座(601)的内部安装有与走线腔(401)开槽位置对应的散热扇

(602)，所述安装筒座(601)的顶部固定设有防尘环(603)，所述防尘环(603)的顶部固定设

有顶板(604)，所述顶板(604)的底部外边固定设有挡雨环板(605)，所述防尘环(603)与挡

雨环板(605)形成有通风腔。

5.根据权利要求4所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述挡雨环板(605)的

外壁上环形阵列开设有若干个通风槽(606)，且所述通风槽(606)在挡雨环板(605)上自外

向内向上倾斜设计。

6.根据权利要求1所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述弧形导向座(701)

靠近LED灯板(5)的一侧固定设有与两个导向板(702)位置对应的延伸板(703)，两个所述导

向板(702)与两个延伸板(703)之间固定设有L形挡板(704)。

7.根据权利要求6所述的高效散热的太阳能路灯，其特征在于，所述弧形导向座(701)

和导向板(702)之间形成有导流腔(705)，所述延伸板(703)和L形挡板(704)之间形成有与

导流腔(705)连通的压缩腔(706)。
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一种高效散热的太阳能路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能路灯技术领域，更具体地说，涉及一种高效散热的太阳能

路灯。

背景技术

[0002] 太阳能路灯由太阳能蓄电池组、太阳能电池板组件、光源、路灯控制器、灯房灯杆

组成，输出电源多为交流110V或者220V。其采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封

蓄电池(胶体电池)储存电能，超高亮LED灯具作为光源，并由智能化充放电控制器控制。具

有安装简便、投入资金少、安全性能好、节能环保等优点。

[0003] 现有的太阳能路灯通过LED灯板组成光源，在长时间使用下存在一些问题，由于

LED灯板通常是封闭固定在灯壳内部，导致自身散发的热量得不到排出，同时LED灯板安装

处的间隙小，在长时间热量积攒下容易导致LED灯板温度过高，造成损坏，进而影响了照明

效果，增加了维修更换的时间。鉴于此，我们提出一种高效散热的太阳能路灯。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，适应现实需要，提供一种高效散热

的太阳能路灯，以解决当前LED灯板安装空间封闭，导致自身散发的热量得不到排出，在长

时间热量积攒下容易导致LED灯板温度过高，造成损坏，进而影响了照明效果，增加了维修

更换的时间的技术问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种高效散热的太阳能路

灯，包括灯杆，所述灯杆的顶部安装有太阳能板和LED灯体；

[0006] 所述LED灯体包括底座，所述底座靠近灯杆侧端一侧设置有走线腔，且所述走线腔

的顶部设置有开槽，所述底座的底部安装有LED灯板，所述底座的左右两侧均阵列开设有若

干个与LED灯板位置连通的散热槽，所述走线腔位于开槽位置的顶部安装有上盖，所述上盖

的顶部固定设有散热件，所述底座的底部可拆装安装有底盖；

[0007] 所述底盖位于走线腔位置的顶部固定设有弧形导向座，所述弧形导向座的顶部相

向倾斜设置有两个导向板，且两个所述导向板的侧端靠近LED灯板的一侧。

[0008] 本实用新型通过在底座上设置带开槽的走线腔可以方便与散热件连通，使得散热

件吹出的风可以进入到走线腔的内部，然后在底盖顶部对应位置设计的弧形导向座和导向

板配合下可以将风向引向LED灯板安装的位置，通过吹风可以将LED灯板位置的热量吹散，

接着经过底座两侧阵列设计的散热槽位置将热量随风排出，以此可以达到有效的散热效

果，降低了LED灯体位置热量的积攒，提高LED灯板工作环境温度的稳定性，可以减小受高温

影响损坏的概率，使得LED灯板可以保持良好的照明效果。

[0009] 优选地，所述散热槽为呈V形的斜槽，且所述散热槽的顶部设置为平面。

[0010] 优选地，所述走线腔的左右两侧面上均固定设有两个限位块，两个所述限位块之

间安装有封堵若干个散热槽外口的防尘板。
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[0011] 优选地，所述散热件包括安装筒座，所述安装筒座的内部安装有与走线腔开槽位

置对应的散热扇，所述安装筒座的顶部固定设有防尘环，所述防尘环的顶部固定设有顶板，

所述顶板的底部外边固定设有挡雨环板，所述防尘环与挡雨环板形成有通风腔。

[0012] 优选地，所述挡雨环板的外壁上环形阵列开设有若干个通风槽，且所述通风槽在

挡雨环板上自外向内向上倾斜设计。

[0013] 优选地，所述弧形导向座靠近LED灯板的一侧固定设有与两个导向板位置对应的

延伸板，两个所述导向板与两个延伸板之间固定设有L形挡板。

[0014] 优选地，所述弧形导向座和导向板之间形成有导流腔，所述延伸板和L形挡板之间

形成有与导流腔连通的压缩腔。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 1、本实用新型通过在底座上设置带开槽的走线腔可以方便与散热件连通，使得散

热件吹出的风可以进入到走线腔的内部，然后在底盖顶部对应位置设计的弧形导向座和导

向板配合可以将风向引向LED灯板安装的位置，通过吹风可以将LED灯板位置的热量吹散，

接着经过底座两侧阵列设计的散热槽位置将热量随风排出，以此可以达到有效的散热效

果，降低了LED灯体位置热量的积攒，提高LED灯板工作环境温度的稳定性，可以减小受高温

影响损坏的概率，使得LED灯板可以保持良好的照明效果。

[0017] 2、本实用新型还通过将散热槽设计成倒立的V形状可以形成倾斜的坡度，这样在

保持通风的同时降低雨水顺着散热槽进入底座内部的概率，提高对LED灯板防水的保护性，

配合防尘板结构可以降低灰尘进入的情况，同时挡雨环板侧壁上环形阵列设计的通风槽可

以提高通风效果，并且倾斜的设计也可以起到阻挡雨水的效果，这样在保持散热通风效果

的同时降低对LED灯板工作安全性的影响。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型中LED灯体的结构爆炸示意图；

[0020] 图3为图2中灯座的剖开结构示意图；

[0021] 图4为本实用新型中散热件的剖开结构示意图。

[0022] 图中标号说明：1、灯杆；2、太阳能板；3、LED灯体；4、底座；401、走线腔；402、散热

槽；403、限位块；404、防尘板；405、上盖；5、LED灯板；6、散热件；601、安装筒座；602、散热扇；

603、防尘环；604、顶板；605、挡雨环板；606、通风槽；7、底盖；701、弧形导向座；702、导向板；

703、延伸板；704、L形挡板；705、导流腔；706、压缩腔。

具体实施方式

[0023] 如图1至图4所示，本实用新型涉及的一种高效散热的太阳能路灯，包括灯杆1，灯

杆1的顶部安装有太阳能板2和LED灯体3；三者的结合可以组成路灯主体。

[0024] LED灯体3包括底座4，所述底座4靠近灯杆1侧端一侧设置有走线腔401，且走线腔

401的顶部设置有开槽，底座4的底部安装有LED灯板5，底座4的左右两侧均阵列开设有若干

个与LED灯板5位置连通的散热槽402，走线腔401位于开槽位置的顶部安装有上盖405，上盖

405的顶部固定设有散热件6，底座4的底部可拆装安装有底盖7；走线腔401的设计便于LED
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灯板5的电源线穿过与太阳能板2的电源线连接，达到通电的效果，顶部开槽的设置用于和

散热件6连通，使得散热件6吹出的风可以进入到走线腔401的内部，底盖7的设置用于将LED

灯板5封闭在内，在不影响照明下起到保护的作用。

[0025] 底盖7位于走线腔401位置的顶部固定设有弧形导向座701，弧形导向座701的顶部

相向倾斜设置有两个导向板702，且两个导向板702的侧端靠近LED灯板5的一侧；弧形导向

座701顶部的弧形面可以改变风向，配合交叉设计的导向板702可以减小吹风的范围，提高

风力，便于对LED灯板5的位置吹风散热。

[0026] 在本实用新型的实施例中，散热槽402为呈V形的斜槽，且散热槽402的顶部设置为

平面；倒立设置的V形状可以在不影响通风效果的同时形成斜坡面，可以降低雨水进入到走

线腔401内的概率，降低对LED灯板5防水效果的影响。

[0027] 在本实用新型的实施例中，走线腔401的左右两侧面上均固定设有两个限位块

403，两个限位块403之间安装有封堵若干个散热槽402外口的防尘板404；通过限位块403限

制防尘板404的位置可以便于拆装操作，这样在维护LED灯体3的同时可以将其拆下清理表

面的灰尘，通过防尘板404堵住散热槽402的外口可以减少灰尘进入走线腔401内，起到防尘

的作用。

[0028] 在本实用新型的实施例中，散热件6包括安装筒座601，安装筒座601的内部安装有

与走线腔401开槽位置对应的散热扇602，安装筒座601的顶部固定设有防尘环603，防尘环

603的顶部固定设有顶板604，顶板604的底部外边固定设有挡雨环板605，防尘环603与挡雨

环板605形成有通风腔；通过散热扇602与太阳能板2电源连接可以启动工作，达到吹风散热

的效果，防尘环603和顶板604的设置可以起到挡雨效果的同时不影响空气流通，搭配挡雨

环板605的设计可以进一步提高挡雨效果，同时挡雨环板605外壁上设计的通风槽606可以

提高通风效果。

[0029] 在本实用新型的实施例中，挡雨环板605的外壁上环形阵列开设有若干个通风槽

606，且通风槽606在挡雨环板605上自外向内向上倾斜设计；通过倾斜的设计可以在保持通

风效果的同时对雨水阻挡，从而降低雨水接触到防尘环603的概率。

[0030] 在本实用新型的实施例中，弧形导向座701靠近LED灯板5的一侧固定设有与两个

导向板702位置对应的延伸板703，两个导向板702与两个延伸板703之间固定设有L形挡板

704；通过延伸板703与L形挡板704的结合可以进一步缩小吹风范围，可以达到压缩风量的

效果，这样可以提高对LED灯板5位置的出风力度，提高散热效果。

[0031] 在本实用新型的实施例中，弧形导向座701和导向板702之间形成有导流腔705，延

伸板703和L形挡板704之间形成有与导流腔705连通的压缩腔706；在导流腔705的作用下可

以改变风向，配合压缩腔706可以提高风速，加强吹风效果。

[0032] 工作原理：本实施例提供一种高效散热的太阳能路灯，使用时，在LED灯板5工作的

情况下可以通过太阳能板2的电源提供启动散热件6内的散热扇602工作，使其可以顺着走

线腔401顶部的开槽位置向内部吹风，然后经过弧形导向座701与导向板702配合形成的导

流腔705可以改变风向，同时也可以减小吹风的范围，接着经过延伸板703与L形挡板704之

间形成的压缩腔706可以进一步压缩风量，使得经过压缩腔706腔口的风速提高，加强对LED

灯板5位置积攒热量吹散的效果，通过持续的吹风可以使热量顺着风从走线腔401两侧的散

热槽402位置排出，以此可以保持LED灯板5位置温度的稳定，降低持续高温工作的概率，散
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热槽402外口处设置的防尘板404可以起到防灰尘进入的效果，同时在吹出风时也可以对防

尘板404表面的灰尘做处理，保持良好的通风性，并且散热槽402为倒立设计的V形状可以形

成倾斜的坡面，降低雨水进入的概率，同时挡雨环板605外壁上倾斜设计的通风槽606也可

以起到防雨的效果，这样可以保持整体结构配合的安全性，减小开放式结构对LED灯板5工

作环境的影响，加强对LED灯板5散热的效果。

[0033] 本实用新型实施例公布的是较佳的实施例，但并不局限于此，本领域的普通技术

人员，极易根据上述实施例，领会本实用新型的精神，并做出不同的引申和变化，但只要不

脱离本实用新型的精神，都在本实用新型的保护范围内。
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