
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

 

(51) 。Int. Cl.

     H04B 3/54 (2006.01)

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2007년08월03일

10-0746457

2007년07월30일

(21) 출원번호 10-2001-0027448 (65) 공개번호 10-2002-0088654

(22) 출원일자 2001년05월19일 (43) 공개일자 2002년11월29일

심사청구일자 2006년05월04일

(73) 특허권자 송요섭

경기 부천시 소사구 송내동 327-2 성호아파트102동 608호

(72) 발명자 송요섭

경기 부천시 소사구 송내동 327-2 성호아파트102동 608호

(56) 선행기술조사문헌

JP08018484 A

US5982276 A

KR2019910003571 U

US6212048 B1

심사관 : 변성철

전체 청구항 수 : 총 2 항
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(57) 요약

본 발명은 전력선 주위의 자기장 영역을 전송매체로 사용하는 전력선 자기장 통신의 단말기용 인터페이스 컨트롤러에 관

한 것으로, 마이크로파에 음향파를 중첩하여 전력선 주위에 형성된 자속 포락선 내로 전송하는 전력선 자기장 통신에 있어

서, 30GHz-24,000GHz 고주파대역의 마이크로파에 공진하고 이 마이크로파를 반사하기 위한 안테나; 상기 마이크로파에

실린 음향파를 인가하거나 상기 안테나를 통해 방사하게 하기 위한, 상기 안테나에 연결된 송·수신기; 상기 음향파를 수신

하고, 이 음향파에 의한 진동에 따라 전기신호를 발생하기 위한, 상기 송·수신기에 연결된 압전변환기; 상기 전기신호를 수

신하고, 컨넥터를 통해 단말장치와 연결되어 단말장치와의 입출력(I/O)을 제어하는 한편, 단말장치로부터 전송된 신호에

단말장치의 신호특성을 나타내는 특정한 정보를 싣고, 고유의 어드레스 정보를 저장한 메모리를 포함하여 클럭킹에 의해

서 동기신호를 처리하기 위한 입출력제어기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.
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마이크로파에 음향파를 중첩하여 전력선 주위에 형성된 자속 포락선 내로 전송하는 전력선 자기장 통신에 있어서,

30GHz-24,000GHz 고주파대역의 마이크로파에 공진하고 이 마이크로파를 반사하기 위한 안테나;

상기 마이크로파에 실린 음향파를 인가하거나 상기 안테나를 통해 방사하게 하기 위한, 상기 안테나에 연결된 송·수신기;

상기 마이크로파에 실린 음향파를 수신하고, 이 음향파에 의한 진동에 따라 전기신호를 발생하기 위한, 상기 송·수신기에

연결된 압전변환기;

상기 전기신호를 수신하고, 컨넥터를 통해 단말장치와 연결되어 단말장치와의 입출력(I/O)을 제어하는 한편, 단말장치로

부터 전송된 신호에 단말장치의 신호특성을 나타내는 특정한 정보를 싣고, 고유의 어드레스 정보를 저장한 메모리를 포함

하여 클럭킹에 의해서 동기신호를 처리하기 위한 입출력제어기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 전력선 자기장

통신의 단말기 인터페이스 컨트롤러.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 압전변환기에 사용되는 압전소자는 최소한 전압 10-12 Volt의 감지특성을 갖는 고분자 압전 필름

인 것을 특징으로 하는 전력선 자기장 통신의 단말기 인터페이스 컨트롤러.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전력선을 정보통신의 매체로 사용하는 전력선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전력선 통신기술중 전력선

주위의 자기장 영역을 전송매체로 사용하는 전력선 자기장 통신의 단말기용 인터페이스 컨트롤러에 관한 것이다.

전력선 통신이란, 데이타 통신의 전송매체로 전화선 또는 동축케이블을 이용하는 것과는 달리, 전기를 실어 나르는 전력선

(電力線)을 통해 정보를 전송하는 것으로, 별도의 통신용 선로를 증설할 필요없이 이미 설치되어 있는 전력선망을 활용할

수 있다는 것에 큰 장점이 있다.

현재, 상기와 같은 전력선을 이용한 통신기술로는 전력선 통신(PLC : Power Line Communication)기술과 전력선 자기장

통신(PAN : Powerline Area Network)기술의 두 가지가 제안되고 있다.

먼저, 전력선 통신(이하 PLC라 함)은 전력선 속 전기선을 전송매체로 사용하여 음성, 화상, 데이타 등의 정보를 실어 보내

는 방법으로, 이와 같은 PLC기술은 1920년대부터 근거리 데이터 전송용 LAN구성 등에 적용되었으나, 최근들어 1MHz-

30MHz에 이르는 주파수 대역의 광대역 데이터전송이 발전되면서 인터넷 가입자망과 같은 광역통신망 서비스로 개발되고

있다.

상기와 같은 PLC 기술은 전기선에 주파수가 다른 몇 개의 반송파를 사용하고, 이것에 각각 다른 신호를 가하여 변조해서

전송하고, 수신측에서 선택 수신하여 복조하는 반송통신방식이다.

반면, 전력선 자기장 통신(이하 PAN이라 함)은 상기 PLC와 같이 전기선 자체를 전송매체로 사용하지 않고, 전기가 흐를

때 발생하는 전력선 주위의 자기장 영역을 도파관으로 사용하여 음성, 화상, 데이터 등의 정보를 실어 보내는 방법이다.
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즉, PAN 통신은 도 1에 도시된 바와 같이, 전기가 흐를 때 전력선을 따라 형성되는 자기장의 자속 포락선(100)을 전송매

체로 사용하여, 이 포락선(100)내에 전자공명을 일으키는 30GHz-24,000GHz의 특정 주파수대역으로 마이크로파를 직접

공급하게 되고, 각 가입자나 서버는 상기 마이크로파에 음성 또는 데이타 등의 정보를 음향파 형태로 중첩시켜 실어보내는

방식을 사용하여 통신이 이루어지도록 하고 있다.

상기 포락선(100)내 주입되는 마이크로파는, 도 2에 도시된 MASER(3)를 통해 증폭된 마이크로파 펄스로 생성된 후, SAL

(Synthetic Aperture Lens : 4)을 통해 도 1의 자속 포락선 내로 주입된다.

상기와 같이 전력선망의 자기장 영역이 활성화된 상태, 다시말해 선이 항상 개통된 상태에서, 도 2의 각 지역 단말기(400)

에서 송신하는 전화음성 또는 데이타 등의 정보는 간섭성 음향파의 형태로 상기 자속 포락선(100)내의 마이크로파에 실려

전송되거나 또는 수신하게 된다.

도 2에서, 유도정합기(Inductive Coupler : 1)는 전송되는 신호를 검출하여 전기적 신호로 변환하며, 이 변환된 전기신호

는 신호처리기(2)에 의해 분석되고 통신내용이 확인된 후, 지정된 가입자가 IP프로토콜을 통해 액세스할 수 있도록 전력선

자기장을 통해 각 지역에 전송된다. Q-스위치(5)는 이와 같은 정보전송을 제어하는 역할을 한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상기와 같이 PAN 통신망을 통해 전송되는 음향파를 전기신호로 변환하여 사용자의 단말기로 음성, 데이

타 등의 각종 정보를 수신하게 하거나, 또는 사용자의 단말기로부터 다시 정보를 목적지까지 송신할 수 있는 전력선 자기

장 통신의 인터페이스 컨트롤러를 제공하고자 함에 그 목적이 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 인터페이스 컨트롤러는, 마이크로파에 음향파를 중첩하여 전력선 주위에 형성된 자

속 포락선(100) 내로 전송하는 전력선 자기장 통신(PAN)에 사용되는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 인터페이스 컨트롤러는 30GHz-24,000GHz 고주파대역의 마이크로파에 공진하고 이 마이크로파를 반사

하기 위한 안테나(20)와, 상기 마이크로파에 실린 음향파 신호를 인가하거나 상기 안테나를 통해 방사하게 하기 위한 상기

안테나에 연결된 송·수신기(30)와, 상기 음향파를 수신하고 이 음향파에 의한 진동에 따라 전기신호를 발생하기 위한 상기

송·수신기에 연결된 압전변환기(40)와, 상기 전기신호를 수신하고 컨넥터(60)를 통해 단말장치(400)와 연결되어 단말장치

와의 입출력(I/O)을 제어하고 단말장치로부터 전송된 신호에 단말장치의 신호특성을 나타내는 특정한 정보를 싣는 입출력

제어기(50)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 인터페이스 컨트롤러는 상기 입출력 제어기(50)가 고유의 어드레스 정보를 저장한 메모리(52, 53)를 포함

하여, 클럭(54)에 의해서 동기신호를 처리하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 인터페이스 컨트롤러는 상기 압전변환기(40)에 사용되는 압전소자가 최소한 전압 10-12 Volt의 감지특성

을 갖는 고분자 압전 필름인 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부한 도 3 및 도 4를 참조하여 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.

도 3은 본 발명에 의한 인터페이스 컨트롤러의 구성을 전력 인입선과 단말장치의 연결상태와 함께 도시한 것이다.

도 3에 도시된 바와 같이, PAN통신망에서 송·수신데이타는 전력선의 외부 자기장영역, 즉 자속 포락선(100) 내에서 마이

크로파에 중첩된 음향파의 형태로 인터페이스 컨트롤러(300)에 전달된다. 한편, 상기 파동과 함께 인터페이스 컨트롤러에

전달되는 전력선의 AC전류는 정류기(10)를 통해 DC로 변환된 후 인터페이스 컨트롤러의 전원으로 사용된다.

상기 인터페이스 컨트롤러(300)는 전력선 자기장의 음향파에 포함되어 있는 각종 정보신호(음성, 영상, 데이타)를 감지한

후, 해당신호를 각각의 해당 단말장치로 보내게 된다. 또한 사용자는 자신이 보내고자 하는 상대에게 각종 정보신호를 보

내게 되면 인터페이스 컨트롤러는 이를 음향파로 변환시켜 상기 전력선 자기장내의 마이크로파에 방사하여 음향파의 형태

로 보내게 된다.
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상기 인터페이스 컨트롤러의 구성은, 전력선을 통해 전송되는 마이크로파 및 이 마이크로파에 실린 음향파를 수신하거나

마이크로파를 반사하기 위한 안테나(20)와, 이 안테나(20)에 수신된 음향파를 인가하거나 전송할 음향파를 상기 안테나를

통해 방사하게 하기 위한 송·수신기(30)와, 상기 음향파의 진동을 감지하여 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하거나

전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 압전변환기(40)와, 변환된 전기신호를 처리하여 각 단말장치(400)와의 입출

력(I/O)을 제어하는 입출력 제어기(50)와, 상기 단말장치(400)의 연결수단인 컨넥터(60)로 이루어진다.

상기 인터페이스 컨트롤러의 안테나(20)는 전력선을 따라 형성된 마이크로파가 양지향성(兩指向性)을 갖도록 하는 역할을

한다. 이 안테나에 의해 전력선으로부터 인터페이스 컨트롤러에 전달된 마이크로파는 반사작용을 받게 되며, 인터페이스

컨트롤러로부터 송출되는 음향파는 상기 반사되는 마이크로파에 중첩되어 전송된다.

상기 압전변환기(40)에는 수신된 음향파를 단말장치(400)가 다룰 수 있도록 기계적 진동의 외력에 의해 압전기를 발생하

는 압전소자가 사용된다. 압전소자로는 수정, 전기석, 세라믹 등의 압전재료 또는 압전성과 반도체성을 겸해서 가지고 있

는 압전반도체 또는 폴리불화비닐덴(PTDF), 폴리불화비닐(PVF) 등의 고분자를 연신한 압전필름이 사용될 수 있다. 바람

직하게는, 최소한 전압 10-12 Volt의 감지물성을 갖는 초전도성 고분자 압전 필름(nuclear piezoelectric film)을 사용한

다. 이와 같은 압전소자에 의해서 발생되는 양·음 전하는 예컨대 펄스회로와 같은 변환기에 의해 전기적 신호로 변환되고,

입출력 제어기(50)로 인가된다.

한편, 상기 압전소자에는 치수 등에 의해 정해지는 일정한 고유의 진동수가 있고, 이를 PAN통신의 주소화에 이용할 수 있

다.

인터페이스 컨트롤러의 입출력 제어기(50)는 도 4에 도시된 바와 같이, 시스템 제어부인 CPU(51)와, 동기통신의 인터럽

트 소스로서 사용되는 CLOCK(54), 프로그램과 어드레스 정보가 저장되는 ROM(52), 송·수신 데이타를 임시저장하기 위

한 버퍼(53) 등을 포함하여 구성된다.

한편, 상기 버퍼는 가입자 위치를 파악하는 수동 GPS(Global Positioning System)버퍼, 수동 TDR(Time Domain

Reflectometry)버퍼 등을 포함하여 구성될 수 있다.

상기 CPU(51)는 ROM(52)에 내장되어 있는 프로그램에 의해 이 모듈내의 입출력(I/O)을 제어하면서, 통신 프로토콜을 수

행하고, 데이타를 패킷으로 가공하거나, 데이타에 부가신호를 싣거나 분리하는 등의 기능을 수행한다.

상기 컨넥터(60)는 전화 또는 영상기기를 연결하기 위한 RJ-11잭(61) 및 동축(63), USB포트 또는 이더넷 RJ-45잭(62)과

같은 네트워크 장비에 연동하기 위한 잭 등이 포함되어 구성되며, 각 잭은 상기 입출력 제어기(50)의 CPU(51)에 각기 연

결된다.

즉, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 컨넥터(60)에는 각기 해당되는 단말장치(401, 402, 403)가 연결되고, 입출력 제어기

(50)의 CPU(51)는 단말장치로부터 전송된 신호에 이 단말장치가 연결된 컨넥터를 기준으로 하여 전송할 신호가 전화음성

신호인지 TV영상신호인지 데이타신호인지 등을 판별하도록 각각의 신호특성을 나타내는 정보를 부가한다.

한편, 도시되지는 않았으나, 본 발명에서 단말장치와 인터페이스 컨트롤러, 또는 인터페이스 컨트롤러와 PAN통신망과의

교신상태를 나타내는 LED램프를 포함하여 구성할 수 있다.

상기와 같이 구성된 본 발명의 인터페이스 컨트롤러의 데이타 송·수신작용은 다음과 같다.

사용자의 단말장치, 예컨대 전화기(401)의 RJ-11잭(61)으로 전송된 신호는 입출력 제어기(50)의 제어에 따라 전화음성신

호임을 나타내는 부가정보가 실린 후, 압전변환기(40)를 통해 음향파로 변환되고, 송·수신기(30)를 통해 출력되어 전력선

자기장의 마이크로파에 실려 수신지로 전송되게 된다.

아울러, 전력선 자기장을 통해 수신된 신호는 안테나(20)를 통해 검출되어 송·수신기(30)를 통해 압전변환기(40)로 인가된

다. 압전변환기(40)는 상기 음향파를 전기적 신호로 변환하고, 입출력 제어기(50)의 제어에 따라 부가신호를 분리·해독한

후 해당 컨넥터, 예컨대 수신신호가 영상신호이면 동축(63)으로, 전화음성신호이면 RJ-11잭(61)으로, 데이타신호이면

RJ-45잭(62)으로 송출한다. 송출된 신호는 상기 컨넥터에 연결된 각각의 해당 단말장치(401, 402, 403)를 통해 출력된다.
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발명의 효과

이상과 같이 본 발명은, PAN 통신망을 통해 전송되는 음향파를 전기신호로 변환하여 사용자의 단말기로 음성, 데이타 등

의 각종 정보를 수신하게 하거나, 또는 사용자의 단말기로부터 다시 정보를 목적지까지 송신할 수 있는 전력선 자기장 통

신의 인터페이스 컨트롤러를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1 - 전력선의 AC전압 전 주기에 대한 자기프레임을 도시한 그래프

도 2 - 종래의 전력선 자기장 통신망을 나타낸 개략도

도 3 - 본 발명의 인터페이스 컨트롤러의 구성도

도 4 - 도 3의 상세구성도

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 정류기

20 : 안테나

30 : 송·수신기

40 : 압전변환기

50 : 입출력 제어기

60 : 컨넥터

100 : 자속 포락선

200 : 전력선

300 : 인터페이스 컨트롤러

400 : 단말장치

도면
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도면1

도면2
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도면3
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도면4
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