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(57)摘要

本实用新型公开一种生态复合型护坡，包

括：向水面、背水面、地基、钢混主架，所述地基由

混凝土浇筑而成，钢混主架由钢筋混凝土浇筑而

成，所述透水砖铺设在稳固填充物顶端，堤顶透

水砖顶端设有堤顶护栏、消能防护板和种植盒，

向水面一侧护坡斜坡从里到外依次铺设有稳固

填充物、碎石层、土壤层、护坡垫层、生态护坡砖，

背水面一侧护坡斜坡从里向外依次铺设有稳固

填充物、土壤层和生态护坡砖；生态护坡砖包括

砖体、种植腔、三角凹槽、三角凸块，生态护坡砖

形状为正方形，三角凹槽和三角凸块位于砖体相

邻两侧，铺设生态护坡砖时，三角凹槽和三角凸

块相互卡接结合。本实用新型的生态护坡砖不易

被潮水冲刷掉落，整体稳固性好，能达到防洪固

坡作用。
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1.一种生态复合型护坡，包括向水面(A)、背水面(B)、地基(1)、钢混主架(2)、堤顶护栏

(3)，其特征在于，所述堤顶护栏(3)设置在稳固填充物(9)顶端，消能防护板(31)固定在向

水面(A)堤顶护栏(3)上，堤顶透水砖(32)铺设在稳固填充物(9)上部，种植盒(33)设置在堤

顶透水砖(32)上，向水面(A)一侧斜坡从里向外依次铺设有稳固填充物(9)、碎石层(7)、土

壤层(6)、护坡垫层(5)、生态护坡砖(4)，背水面(B)一侧斜坡从里向外依次铺设有土壤层

(6)、生态护坡砖(4)，钢混主架(2)内部、背水面(B)斜坡下部设有排水管(8)；生态护坡砖

(4)包括砖体(401)、三角凸块(402)、三角凹槽(403)、种植腔(404)。

2.根据权利要求1所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，所述生态护坡砖(4)为正

方形，生态护坡砖(4)相对两侧设置有三角凹槽(403)，另外相对两侧设置有与三角凹槽

(403)相匹配的三角凸块(402)，生态护坡砖(4)中间设置有种植腔(404)。

3.根据权利要求2所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，所述种植腔(404)内设有

营养土。

4.根据权利要求1所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，所述地基(1)通过混凝土

浇筑加固而成，钢混主架(2)通过钢筋混凝土浇筑而成。

5.根据权利要求1所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，消能防护板(31)焊接固定

在堤顶护栏(3)向水面(A)外侧壁上，用于对堤顶护栏(3)进行保护，消能防护板(31)呈C型，

凹面朝水流冲击方向，背水面(B)一侧堤顶护栏(3)起到防止游人跌落作用。

6.根据权利要求1所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，堤顶透水砖(32)上方设置

人行道，同时设置有种植盒(33)。

7.根据权利要求2所述的一种生态复合型护坡，其特征在于，种植腔(404)的平面形状

为正方形。
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一种生态复合型护坡

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护坡技术领域，尤其涉及一种生态复合型护坡。

背景技术

[0002] 土壤侵蚀易造成环境污染，使土地退化和生产力下降，对人类生产生活构成威胁，

已成为全球环境问题之一。在我国水利工程行业发展过程中，河道生态护坡作为关键部分，

作用在长时间内得到体现，一方面能够很好处理河道周围水土流失现象，另一方面也能实

现对环境保护作用。生态护坡本质上就是，希望水利工程单位能够借助一切可以利用的生

态自然资源，全面融合植物及生态科学等方面的内容，共同作用于河道护坡防护效果。

[0003] 目前，大多应用传统护坡，稳定性较强，能够防止坡面侵蚀及水土流失，缺点在于，

坡面紧贴一起不利于水土之间作用，护坡产生的水流不能渗入土壤中，对土壤形成冲刷，造

成水土流失，长时间会造成护坡稳定性降低，整体护坡稳固性降低。

[0004] 现有护坡通常接触水体方向铺设护坡砖，各护坡砖之间无相互连通设置，不能够

形成一个整体，在水体冲刷作用下会使护坡砖发生偏移、掉落。同时，地基上部无稳固装置，

长时间会导致护坡下沉，影响护坡稳定性。因此，本领域技术人员提供了一种生态复合型护

坡，已解决从上述问题。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的上述不足，本实用新型提供了一种生态复合型护坡，目的在于：

加强护坡砖之间的连接，同时，加固护坡地基，提高护坡整体结构。

[0006] 本实用新型的目的通过以下技术方案实现。

[0007] 一种生态复合型护坡，包括地基和钢混主架，所述透水砖铺设在稳固填充物顶端，

透水砖顶端设有消能防洪板、堤顶护栏、种植盒和堤顶路透水砖，向水面护坡斜坡从里到外

依次铺设有稳固填充物、碎石层、土壤层、护坡垫层，护坡垫层上铺设有若干生态护坡砖，背

水面护坡斜坡从里向外依次铺设有稳固填充物、土壤层、护坡砖，钢混主架内部和背水面一

侧斜坡底端均铺设有排水管；护坡砖包括砖体、种植腔、三角凹槽、三角凸块。

[0008] 优选地，所述地基通过混凝土浇筑而成，钢混主架由钢筋混凝土浇筑制成。

[0009] 优选地，所述稳固填充物由土石混合填筑而成。

[0010] 优选地，所述排水管设置在钢混主架内部及背水面护坡一侧，护坡产生积水能够

向下流动，最终从背水面护坡一侧排水管排出。

[0011] 优选地，所述生态护坡砖本体为正方形，生态护坡砖本体相对两侧设置有两个三

角凹槽，另外相对两侧设置有与三角凹槽相匹配的两个三角凸块，植被在种植腔内种植。

[0012] 采用该优选方案后，将生态护坡砖本体三角凹槽插入相邻的三角凸块中，即可将

两块生态护坡砖拼接，施工方便，连接后组成的生态复合型护坡整体性好，不易被破坏。

[0013] 优选地，所述种植腔内设有营养土。

[0014] 优选地，所述种植腔平面形状为正方形。
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[0015] 采用该优选方案后，营养土能够提供植被生长所需的营养，便于根系生长，起到蓄

水作用，提高抵抗水流冲刷能力。

[0016] 优选地，消能防洪版的设置，用于阻挡汛期水流；消能防护板的设置，呈C形，固定

在堤顶护栏上，其凹面朝向水流冲击方向。

[0017] 采用上述优选方案后，消能防护板的设置，用于对防洪版进行保护；当涨潮冲击护

坡时，消能防护板能够抵消一部分能量，降低冲击高度。

[0018] 优选地，堤顶路铺设透水砖，透水砖的设置，用于将上方积水渗透到稳固填充物

中，同时，在堤顶路上设置有种植盒，其内种植植物，同时方便外界人员游玩观赏。

[0019] 本实用新型中，所述一种生态防护型护坡，碎石层有效防止护坡土壤流失，积水能

够往下入渗，护坡垫层提高碎石层、土壤层抗侵蚀能力，减少水体对碎石层、土壤层造成不

良影响。

[0020] 综上所述，由于本实用新型采用了上述技术方案，具有如下有益效果为。

[0021] 1、本申请中地基和钢混主架的设置，通过注浆用于对河岸处的土体地基进行加

固，防止水土流失，主架采用钢筋混凝土浇筑而成，加固护坡；堤顶护栏的设置，用于阻挡汛

期水流，防止水流跨越护坡对堤顶路进行冲刷，威胁游人行走安全；消能防护板的设置，能

够降低潮水爬升高度；生态护坡砖的设置，利用植物根系对土壤进行加固。

[0022] 2、将生态护坡砖本体的三角凹槽插入相邻生态护坡砖的三角凸块中，即可将两块

生态护坡砖本体进行连接，施工方便，铺设后能够提高护坡稳定性。

[0023] 3、生态护坡砖中间设有种植腔，种植腔内设置有营养土，能够提供植被所需的营

养元素，加快生长，促使植物根系向下生长加固护坡，稳定生态护坡砖。

[0024] 4、生态护坡砖斜坡向水面设置有护坡垫层、土壤层、碎石层、稳固填充物，护坡垫

层起到稳固护坡砖作用，土壤层提供植物所需营养物质，碎石层能够防止水流侵蚀、稳固土

壤，稳固填充物能够加速积水入渗，加速护坡内部积水流动，最终将积水从排水管排出。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要

使用的附图作简单地介绍，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领

域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他附

图。

[0026] 图1为一种生态复合型护坡整体结构示意图。

[0027] 图2为一种生态复合型中生态护坡砖的结构示意图。

[0028] 图3为一种生态复合型护坡中生态护坡砖铺设结构示意图。

[0029] 附图标记，A‑向水面，B‑背水面，1‑地基，2‑钢混主架，3‑堤顶护栏，31‑消能防护

板，32‑堤顶路透水砖，4‑生态护坡砖，401‑砖体，402‑三角凸块，403‑三角凹槽，404‑种植

腔，5‑护坡垫层，6‑土壤层，7‑碎石层，8‑排水管，9‑稳固填充物。

具体实施方式

[0030] 下面结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型例中的技术方案进行清楚、

完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。
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基于本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所

有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0031] 下面结合附图对本实用新型实施例所提供的一种生态复合型护坡进行详细描述，

以便进一步理解本实用新型。

[0032] 参照图1‑3，一种生态复合型护坡，包括向水面A、背水面B、地基1、钢混主架2、堤顶

护栏3、消能防护板31、堤顶路透水砖32、种植盒33、生态护坡转4、护坡垫层5、土壤层6、碎石

层7、排水管8、稳固填充物9，护坡垫层5上铺设有若干生态护坡砖4；生态护坡砖4包括砖体

401、三角凸块402、三角凹槽403、种植腔404。

[0033] 所述生态护坡砖本体4为正方形，生态护坡砖4本体相对两侧设置有两个三角凹槽

403，另外相对两侧设置有与三角凹槽403相匹配的三角凸块402，实现生态护坡砖4无缝拼

接，植被种植在种植腔404内。

[0034] 所述生态护坡砖4中间种植腔404平面形状为正方形。

[0035] 所述种植腔404中设置有营养土，种植腔404内种植有植被，能够提供植被所需的

营养元素，加快生长，促使植物根系向下生长加固护坡，同时防止生态护坡砖4被潮水冲刷

掉落。

[0036] 所述地基1通过混凝土浇筑形成，钢混主架2通过钢筋混凝土浇筑而成，加固地基

1。

[0037] 所述堤顶透水砖32铺设在稳固填充物9顶端，堤顶透水砖32上设有堤顶护栏3和消

能防护板31，向水面A一侧斜坡从里到外依次铺设碎石层7、土壤层6、护坡垫层5、生态护坡

转4，背水面B一侧斜坡从内向外铺设土壤层6、生态护坡砖4。

[0038] 所述稳固填充物9为土石混合物。

[0039] 进一步地，消能防护板31焊接固定在向水面A堤顶护栏3一侧壁上，用于对堤顶护

栏3进行保护。消能防护板31呈C型，当涨潮浪水运至消能防护板31的顶端时，其会沿与浪潮

相反方向冲回，抵消一部分能量，降低浪潮爬升高度，防止浪潮冲刷堤顶观光游览区，背水

面B一侧堤顶护栏3起到防止游人跌落作用。

[0040] 进一步地，排水管8铺设在钢混主架2内部及背水面B一侧护坡底端，护坡表面出现

积水后，积水能够向下转移，转移到稳固填充物9中，进而通过排水管8排出护坡主体。

[0041] 进一步地，碎石层7有效防止护坡水土流失，护坡垫层5提高碎石层7、土壤层6、生

态护坡砖4抗侵蚀能力，减少水体对碎石层7、土壤层6、生态护坡砖4造成不良影响，设置堤

顶路透水砖32用于将上方积水渗透到稳固填充物9中，方便外部人员游玩，在堤顶路透水砖

32上设置有种植盒33，其内种植植物，提高护坡整体观赏性。

[0042] 进一步地，种植腔404中植物向护坡垫层5、土壤层6、碎石层7、稳固填充物9方向生

长，达到固坡作用。

[0043] 综上可见，本实用新型实施例不仅能够防洪排水、固土护坡，而且在防水土流失方

面具有重要的生态意义。

[0044] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到

的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该

以权利要求书的保护范围为准。

说　明　书 3/3 页

5

CN 213682159 U

5



图1

图2

图3

说　明　书　附　图 1/1 页

6

CN 213682159 U

6


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006


