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(57)摘要

本实用新型公开了一种新型内科护理支架，

涉及医疗器械设备技术领域，包括底座，底座的

顶部安装有支撑杆、蓄电池和伺服电机，支撑杆

的顶部安装有顶板，顶板的底部一侧设置有悬挂

组件，伺服电机的输出端连接有丝杆，丝杆的外

表面安装有滑动板，滑动板的顶部安装有腕卡和

控制器，腕卡的一侧安装有支撑板，滑动板的一

侧安装有把手，底座的底部安装有万向轮，腕卡

的内部设置有橡胶垫，支撑板的顶部一侧安装有

握杆，具有能自动感知药液瓶的药量及时提示医

务人员更换输液瓶的功能，同时具有可以固定患

者手臂方便医务人员操作和防止针头脱落的效

果。
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1.一种新型内科护理支架，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的顶部安装有支撑

杆（2）、蓄电池（10）和伺服电机（11），所述支撑杆（2）的顶部安装有顶板（3），所述顶板（3）的

底部一侧设置有悬挂组件（5），所述伺服电机（11）的输出端连接有丝杆（4），所述丝杆（4）的

外表面安装有滑动板（6），所述滑动板（6）的顶部安装有腕卡（7）和控制器（13），所述腕卡

（7）的一侧安装有支撑板（8），所述滑动板（6）的一侧安装有把手（9），所述底座（1）的底部安

装有万向轮（12）。

2.根据权利要求1所述一种新型内科护理支架，其特征在于：所述悬挂组件（5）包括有

悬挂盒（501）、滑动轴（502）、悬挂板（503）、重量感应器（504）和挂钩（505），所述悬挂盒

（501）安装于顶板（3）的底部一侧，所述滑动轴（502）安装于悬挂盒（501）的内部一侧，所述

悬挂板（503）安装于滑动轴（502）的外表面，所述重量感应器（504）安装于悬挂盒（501）的内

部上方，所述挂钩（505）安装于悬挂板（503）的底部一侧。

3.根据权利要求2所述一种新型内科护理支架，其特征在于：所述悬挂板（503）延伸至

悬挂盒（501）的外部，所述悬挂板（503）呈“T”形，所述挂钩（505）位于悬挂盒（501）的外部一

侧。

4.根据权利要求2所述一种新型内科护理支架，其特征在于：所述重量感应器（504）的

底部与悬挂板（503）相连接，所述悬挂板（503）与滑动轴（502）滑动连接。

5.根据权利要求1所述一种新型内科护理支架，其特征在于：所述腕卡（7）的内部设置

有橡胶垫（71），所述支撑板（8）的顶部一侧安装有握杆（81）。

6.根据权利要求1所述一种新型内科护理支架，其特征在于：所述丝杆（4）的顶部与顶

板（3）通过轴承转动连接，所述滑动板（6）位于支撑杆（2）的外表面，且所述滑动板（6）与支

撑杆（2）滑动连接。
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一种新型内科护理支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械设备技术领域，具体讲是一种新型内科护理支架。

背景技术

[0002] 内科学是临床医学的一个专科，几乎是所有其他临床医学的基础，亦有医学之母

之称。内科学的内容包含了疾病的定义、病因、致病机转、流行病学、自然史、症状、征候、实

验诊断、影像检查、鉴别诊断、诊断、治疗、预后。内科学的方法是透过病史询问或面谈后，进

行理学检查，根据病史与检查所见做实验诊断与影像检查，以期在众多鉴别诊断中排除可

能性较低者，获得最有可能的诊断；获得诊断后，内科的治疗方法包含追踪观察、生活方式、

药物、介入性治疗(如心导管、内视镜)等，根据病人的状况调整药物之使用，防止并处理副

作用及并发症。

[0003] 输液是内科常用的内科治疗方式，通过输液可以帮助患者减轻痛苦，治愈疾病；然

而，现有用于输液的内科护理支架在使用的过程中输液瓶悬挂于高处，使患者和护理人员

难以及时判断输瓶中剩余药量的多少，需要患者或者护理人员时长抬头观察非常不方便，

如不慎疏忽导致药液瓶用完来不过更换时，还会出现患者的血液逆流的情况，增加了患者

的难度和护理人员的工作强度；另外现有的内科护理支架缺乏患者手臂的固定装置，不方

便医务人员对患者进行操作，同时在输液的过程中可以出现意外带走针头脱落。

实用新型内容

[0004] 因此，为了解决上述不足，本实用新型在此提供一种新型内科护理支架，具有能自

动感知药液瓶的药量及时提示医务人员更换输液瓶的功能，同时具有可以固定患者手臂方

便医务人员操作和防止针头脱落的效果。

[0005] 本实用新型是这样实现的，构造一种新型内科护理支架，包括底座，底座的顶部安

装有支撑杆、蓄电池和伺服电机，支撑杆的顶部安装有顶板，顶板的底部一侧设置有悬挂组

件，伺服电机的输出端连接有丝杆，丝杆的外表面安装有滑动板，滑动板的顶部安装有腕卡

和控制器，腕卡的一侧安装有支撑板，滑动板的一侧安装有把手，底座的底部安装有万向

轮。

[0006] 进一步的，悬挂组件包括有悬挂盒、滑动轴、悬挂板、重量感应器和挂钩，悬挂盒安

装于顶板的底部一侧，滑动轴安装于悬挂盒的内部一侧，悬挂板安装于滑动轴的外表面，重

量感应器安装于悬挂盒的内部上方，挂钩安装于悬挂板的底部一侧。

[0007] 进一步的，悬挂板延伸至悬挂盒的外部，悬挂板呈“T”形，挂钩位于悬挂盒的外部

一侧。

[0008] 进一步的，重量感应器的底部与悬挂板相连接，悬挂板与滑动轴滑动连接。

[0009] 进一步的，腕卡的内部设置有橡胶垫，支撑板的顶部一侧安装有握杆。

[0010] 进一步的，丝杆的顶部与顶板通过轴承转动连接，滑动板位于支撑杆的外表面，且

滑动板与支撑杆滑动连接。
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[0011] 相较于现有技术，本实用新型的有益效果体现为：

[0012] 优点1：本实用新型设置有控制器和悬挂组件，医务人员插好针之后，医务人员将

输液瓶悬挂于挂钩上，同时将在使用的输液瓶中药液的重量通过控制器输入到装置中，输

液瓶的重量通过悬挂板传递到重量感应器上，方便重量感应器感知输液瓶的重量变化，并

传递给控制器，随着输液的进行，输液瓶内部的质量不断减少，当减少的质量达到设定值

时，控制器向医务人员传递信息，使医务人员及时更换药液或拔针，防止因拔针或换药不及

时导致患者需要逆流而出的情况。

[0013] 优点2：本实用新型设置有腕卡、支撑板和握杆，使用前，医务人员根据患者的体型

通过控制器控制伺服电机旋转，伺服电机电动丝杆旋转使滑动板上下滑动，以调整滑动板

的高度来适应患者的体型，医护人员在输液前让患者的手掌向下用力握紧握杆，使患者手

背的血管更明显并保持不动，方便医务更方便的将针头插入到血管中，扎针完成后，医护人

员让患者将手腕放入到腕卡中，并将手掌放置在支撑板上，通过腕卡的顶部开设的限位槽

的作用，减少了手掌的活动，防止针头出现脱落的情况，同时使患者更轻松。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型滑动板侧剖结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型图2中A处放大图；

[0017] 图例说明格式：1、底座；2、支撑杆；3、顶板；4、丝杆；5、悬挂组件；501、悬挂盒； 

502、滑动轴；503、悬挂板；504、重量感应器；505、挂钩；6、滑动板；7、腕卡；71、橡胶垫；8、支

撑板；81、握杆；9、把手；10、蓄电池；11、伺服电机；12、万向轮；13、控制器。

具体实施方式

[0018] 下面将结合附说明书附图对本实用新型进行详细说明，对本实用新型实施例中的

技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，

而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造

性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围；此外，术语“第

一”、“第二”、“第三”“上、下、左、右”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要

性。同时，在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广

义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也

可以是电性连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术

人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义，除非另有定义，本文所

使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义

相同。

[0019] 以下结合说明书附图及具体实施例对本实用新型技术方案做进一步的详细阐述，

本申请实施例提供的一种新型内科护理支架，包括底座1，底座1的顶部安装有支撑杆2、蓄

电池  10和伺服电机11，支撑杆2的顶部安装有顶板3，顶板3的底部一侧设置有悬挂组件5，

伺服电机11的输出端连接有丝杆4，丝杆4的外表面安装有滑动板6，滑动板6的顶部安装有

腕卡7和控制器13，腕卡7的一侧安装有支撑板8，滑动板6的一侧安装有把手9，底座1 的底
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部安装有万向轮12，丝杆4的顶部与顶板3通过轴承转动连接，滑动板6位于支撑杆2 的外表

面，且滑动板6与支撑杆2滑动连接；

[0020] 上述实施例中，伺服电机11通过控制器13与蓄电池10电性连接，控制器13的内部

安装有单片机和传呼装置，万向轮12的外表面安装有刹车片，使用前，医务人员根据患者的

体型通过控制器13控制伺服电机11旋转，伺服电机11电动丝杆4旋转使滑动板6上下滑动，

以调整滑动板6的高度来适应患者的体型，使用时，医务人员让患者将手臂放置在腕卡7的

内部，并将手掌放置在支撑板8的上方，方便医务人员操作，医务人员将输液瓶安装好后，将

使用的输液瓶中药液的重量通过控制器13输入到装置中，使用过程中，悬挂组件5会感知输

液瓶重量的变化，当输液瓶重量的减少量接近设定值时，控制器13及时通过医护人员来更

换输液瓶或者拔针；患者有事需要移动时，陪护人员或者患者可以松开刹车片，通过把手9 

拉动支架进行移动。

[0021] 请一并参阅图1‑3所示，悬挂组件5包括有悬挂盒501、滑动轴502、悬挂板503、重量

感应器504和挂钩505，悬挂盒501安装于顶板3的底部一侧，滑动轴502安装于悬挂盒501 的

内部一侧，悬挂板503安装于滑动轴502的外表面，重量感应器504安装于悬挂盒501的内部

上方，挂钩505安装于悬挂板503的底部一侧，悬挂板503延伸至悬挂盒501的外部，悬挂板

503呈“T”形，挂钩505位于悬挂盒501的外部一侧，重量感应器504的底部与悬挂板503相连

接，悬挂板503与滑动轴502滑动连接；

[0022] 作为一种示例，需要说明的是，重量感应器504与控制器13电性连接，挂钩505设置

有多个，可同时悬挂备用的输液瓶；使用时，医务人员将输液瓶悬挂于挂钩505上，输液瓶的

重量通过悬挂板503传递到重量感应器504上，方便重量感应器504感知输液瓶的重量变化，

并传递给控制器13，随着输液的进行，输液瓶内部的质量不断减少，当减少的质量达到设定

值时，控制器13向医务人员传递信息，使医务人员及时更换药液或拔针。

[0023] 请一并参阅图1和图2所示，腕卡7的内部设置有橡胶垫71，支撑板8的顶部一侧安

装有握杆81；

[0024] 作为一种示例，需要说明的是，腕卡7的顶部开设有限位槽，医护人员在输液前让

患者的手掌向下用力握紧握杆81，使患者手背的血管更明显并保持不动，方便医务更方便

的将针头插入到血管中，扎针完成后，医护人员让患者将手腕放入到腕卡7中，并将手掌放

置在支撑板8上，通过限位槽的作用，减少了手掌的活动，防止针头出现脱落的情况，同时使

患者更轻松。

[0025] 本实用新型的工作原理：

[0026] 使用前，医务人员根据患者的体型通过控制器13控制伺服电机11旋转，伺服电机

11电动丝杆4旋转使滑动板6上下滑动，以调整滑动板6的高度来适应患者的体型；扎针时，

医护人员在输液前让患者的手掌向下用力握紧握杆81，使患者手背的血管更明显并保持不

动，方便医务更方便的将针头插入到血管中，扎针完成后，医护人员让患者将手腕放入到腕

卡7 中，并将手掌放置在支撑板8上，通过腕卡7的顶部开设的限位槽的作用，减少了手掌的

活动，防止针头出现脱落的情况，同时使患者更轻松。

[0027] 医务人员插好针之后，医务人员将输液瓶悬挂于挂钩505上，同时将在使用的输液

瓶中药液的重量通过控制器13输入到装置中，输液瓶的重量通过悬挂板503传递到重量感

应器  504上，方便重量感应器504感知输液瓶的重量变化，并传递给控制器13，随着输液的
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进行，输液瓶内部的质量不断减少，当减少的质量达到设定值时，控制器13向医务人员传递

信息，使医务人员及时更换药液或拔针，患者有事需要移动时，患者可以通过控制器13呼叫

医务人员，陪护人员可以松开位于万向轮12外表面的刹车片，通过把手9拉动支架进行移

动。

[0028] 综上所述；本实用新型所述新型内科护理支架，具有能自动感知药液瓶的药量及

时提示医务人员更换输液瓶的功能，同时具有可以固定患者手臂方便医务人员操作和防止

针头脱落的效果。

[0029] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新

型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定

义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因

此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理

和新颖特点相一致的最宽的范围，应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱

离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因

此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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图2

图3

说　明　书　附　图 2/2 页

8

CN 216676248 U

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008


