PCT WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 00/41130
Al
GOGK 19/07, 7/00 (43) Internationales
Veroffentlichungsdatum: 13. Juli 2000 (13.07.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/10405 | (81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europiisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
(22) Internationales Anmeldedatum: 24. Dezember 1999 MC, NL, PT, SE).
(24.12.99)
Veroffentlicht
(30) Priorititsdaten: Mit internationalem Recherchenbericht.
99100168.6 7. Januar 1999 (07.01.99) EP Vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche zugelassenen
199 00 261.4 7. Januar 1999 (07.01.99) DE Frist; Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderungen
eintreffen.
(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): KONIN-
KLDJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. [NL/NL]; Groe-
newoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(71) Anmelder (nur fiir DE): PHILIPS CORPORATE INTELLEC-
TUAL PROPERTY GMBH [DE/DE]; Habsburgerallee 11,
D-52066 Aachen (DE).
(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): DEN BESTEN, Gerrit, W.
[NL/NL]; Prof. Holstlaan 6, NL-5656 AA Eindhoven (NL).
KESSELS, Jozef, L., W. [NL/NL]; Prof. Holstlaan 6,
NL-5656 AA Eindhoven (NL). TIMM, Volker [DE/NL];
Prof. Holstlaan 6, NL-5656 AA Eindhoven (NL).
(74) Anwalt: PETERS, Carl, H.; Internationaal Octrooibureau B.V.,
Prof. Holstlaan 6, NL-5656 AA Eindhoven (NL).
(54) Title: MOBILE DATA CARRIER
(54) Bezeichnung: MOBILER DATENTRAGER
(57) Abstract
Disclosed is a mobile data carrier, especially a 6
chip card, comprising a data processing circuit (1)
and a feeder arrangement (6) for supplying electric = ——— _./__ —_-—

power to supply voltage connections (2; 3) that actuate 4
the data processing circuit (1) by an external power T 8
source which is arranged outside the data carrier. ]
The feeder arrangement (6) comprises a regulating
switch (7) which limits the voltage and is arranged |
parallel to the supply voltage connections (2; 3) of the |
data processing circuit (1). The feeding arrangement l
(6) also comprises a current controller arrangement
(8) which is arranged in a series with a parallel |
arrangement of the voltage-limiting regulating switch |
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(7) and the data processing circuit (1) in relation to
the power supply to the data processing circuit (1).
According to the invention, data cannot be searched
by measuring the supply voltage or the supply power

for the data processing circuit (1). 5 — - - —

w8

(57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein mobiler Datentriger, ins-

besondere Chipkarte, mit einer Datenverarbeitungsschaltung (1) und einer Speiseanordnung (6) zum Zufithren elektrischer Energie an
Versorgungsspannungsanschliisse (2; 3) zum Betreiben der Datenverarbeitungsschaltung (1) von einer auBerhalb des Datentriigers angeord-
neten, externen Energiequelle, wobei die Speiseanordnung (6) eine spannungsbegrenzende Regelschaltung (7), die zu den Versorgungss-
pannungsanschliissen (2; 3) der Datenverarbeitungsschaltung (1) parallel angeordnet ist, sowie eine Stromsteueranordnung (8) umfasst, die
beziiglich der Energiezufuhr zur Datenverarbeitungsschaltung (1) mit der Parallelanordnung der spannungsbegrenzenden Regelschaltung
(7) und der Datenverarbeitungsschaltung (1) in Reihe angeordnet ist. Dadurch wird eine Ausforschung von Daten iiber eine Messung der
Versorgungsspannung bzw. des Versorgungsstromes fiir die Datenverarbeitungsschaltung (1) verhindert.
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MOBILER DATENTRAGER

Die Erfindung bezieht sich auf einen mobilen Datentréger, insbesondere eine
Chipkarte. Derartige Chipkarten sind auch unter der Bezeichnung Smart Card bekannt
geworden.

Zur Ausforschung von auf derartigen Datentrégern gespeicherten Daten durch
Unbefugte ist eine Methode publik gemacht worden, bei der aus dem zeitlichen Verlauf einer
Versorgungsspannung an Versorgungsspannungsanschliissen einer
Datenverarbeitungsschaltung innerhalb des Datentrégers sowie aus dem zeitlichen Verlauf
eines von der Datenverarbeitungsschaltung an den Versorgungsspannungsanschliissen
aufgenommenen Versorgungsstromes auf in der Datenverarbeitungsschaltung verarbeitete
Datenmuster zuriickgeschlossen werden kénnen soll.

Die Erfindung hat die Aufgabe, bei einem mobilen Datentréger die
Ausforschung von Datenmustern durch das vorgenannte Verfahren wenigstens deutlich zu
erschweren, wenn nicht unméglich zu machen.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe geldst durch eine mobilen Datentrager,
insbesondere Chipkarte, mit einer Datenverarbeitungsschaltung und einer Speiseanordnung
zum Zufiihren elektrischer Energie an Versorgungsspannungsanschliisse zum Betreiben der
Datenverarbeitungsschaltung von einer auBerhalb des Datentragers angeordneten, externen
Energiequelle, wobei die Speiseanordnung eine spannungsbegrenzende Regelschaltung, die zu
den Versorgungsspannungsanschliissen der Datenverarbeitungsschaltung parallel angeordnet
ist, sowie eine Stromsteueranordnung umfaft, die beztiglich der Energiezufuhr zur
Datenverarbeitungsschaltung mit der Parallelanordnung der spannungsbegrenzenden
Regelschaltung und der Datenverarbeitungsschaltung in Reihe angeordnet ist.

Durch die Erfidnung wird in einfacher und vorteilhafter Weise erreicht, daf3 von
einer aulerhalb des Datentréigers angeordneten, externen Energiequelle stets ein konstanter
EnergiefluBl in den Datentréger eingespeist wird. Die Spannung und der Strom, mit denen
dieser Energieflul bewirkt wird, sind an von auBerhalb des Datenrdgers zugénglichen
Schaltungspunkten wihrend des gesamten Betriebes stets konstant und lassen somit keinen

Riickschluf} auf einzelne Datenverarbeitungsvorginge innerhalb der
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Datentverarbeitungsschaltung zu. Insbesondere kann aus dem EnergiefluB nicht mehr bitgenau
auf die Ausfithrung einer speziellen Berechnung geschlossen werden.

Fiir die erfindungsgemsiBen, mobilen Datentréger, insbesondere kontaktlose
oder auch kontaktbehaftete Chipkarten, hat die Erfindung die Funktion einer
Versorgungsquelle mit den Charakteristiken, da am empfangenden Ende des Pfades in der
Anordnung, iiber den der Energiefluf} zur Datenverarbeitungsschaltung erfolgt, die Last
unabhéngig von der Last auf der speisenden Seite dieses Pfades ist und daB sich die Quelle an
der speisendén Seite liber einen weiten Aussteuerungsbereich wie eine Stromquelle verhilt.
Eine derartige Versorgungsquelle kann durch einen Parallelregler konstruiert werden.
Insbesondere weist dabei die kontaktlose Energiespeisung einer Chipkarte die Charakteristik
einer Konstantstromquelle auf, ohne dabei geregelt werden zu miissen.

Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgeméBen, mobilen Datentrigers
besteht darin, daf die Stromsteueranordnung zum Liefern eines wenigstens nahezu
lastunabhéngigen Speisestroms eingerichtet ist und daB die spannungsbegrenzende
Regelschaltung zur Aufnahme eines UberschuBstromes ausgebildet ist, der beziiglich des
Speisestromes zu einem von der Datenverarbeitungsschaltung an den
Versorgungsspannungsanschliissen aufgenommenen Versorgungsstrom komplementir ist.

~ Nach einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung ist der erfindungsgeméle,
mobile Datentriger dadurch gekennzeichnet, daB der von der Stromsteueranordnung gelieferte
Speisestrom wenigstens nahezu nur von einer von der externen Energiequelle abgegebenen
Spannung abhingig gesteuert ist.

Eine weitere Angriffsméglichkeit bietet sich bei dem eingangs genannten
Ausforschungsverfahren bei einem mobilen Datentréger dadurch, daB in einer
Datenverarbeitungsschaltung im Datentriger synchron getaktete Logikelemente eingesetzt
sind, die mit Hilfe eines synchronen Taktsignals zeitlich streng geordnet steuerbar sind. Diese
zeitliche Steuerung erleichtert die Zuordnung von Bitmustern zu
Datenverarbeitungsvorgingen bei einem unberechtigten Zugriff.

Nach einer bevorzugten Weiterbildung ist der erfindungsgemiBe, mobile
Datentrager dadurch gekennzeichnet, daf die Datenverarbeitungsschaltung mit asynchron
arbeitenden Logikelementen ausgebildet ist, deren Signalverarbeitungsgeschwindigkeit von
einer an den Versorgungsspannungsanschliissen der Datenverarbeitungsschaltung angelegten
Versorgungsspannung abhéngig ist.

Durch Einsatz asynchron arbeitender Logikelemente in der

Datenverarbeitungsschaltung des erfindungsgemiBen, mobilen Datentréigers kann eine
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Verwirrung beim unberechtigten Zugriff erreicht werden. Schaltvorgénge, die durch derartige,
asynchron arbeitende Logikelemente auf die Versorgungsspannungsanschliisse der
Datenverarbeitungsschaltung iibertragen werden, erzeugen dort ein unkorrelierbares Muster,
aus dem nicht auf verarbeitete Datenmuster riickgeschlossen werden kann. Vorteilhaft ist
dabei die Signalverarbeitungsgeschwindigkeit der Logikelemente von der
Versorgungsspannung abhéngig. Der Datendurchsatz der Datenverarbeitungsschaltung wird
somit selbsttétig der verfiigbaren Versorgungsspannung angepaft. Eine derart ausgebildete
Datenverarbeitungsschaltung ist iber einen weiten Versorgungsspannungsbereich
funktionsféhig bei vergleichsweise geringem Schaltungsaufwand.

In dieser Ausgestaltung weist der erfindungsgeméBe, mobile Datentrager den
weiteren Vorteil auf, daB keine Interferenz von Signalen aus der Datentverarbeitungsschaltung
mit Signalen erfolgt, die dem mobilen Datentréger von auBerhalb zugefiihrt werden oder die
der mobile Datentréiger nach auBerhalb abgibt. Der Schutz gegen das eingangs genannte
Ausforschungsverfahren ist besonders hoch, da nicht einmal die elektromagnetische
Abstrahlung der Datenverarbeitungsschaltung im mobilen Datentréiger Informationen tiber
Datenmuster in der Datenverarbeitungsschaltung enthilt. Der vom mobilen Datentréger
aufgenommene Speisestrom ist von den verarbeiteten Datenmustern unabhéngig. Je nach
Leistungsfahigkeit der Energiezufuhr zum mobilen Datentréiger wird die
Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Datenverarbeitungsschaltung stets auf den optimal
mdglichen Wert eingestellt. Gegeniiber einer Ausbildung der Datenverarbeitungsschaltung mit
synchron getakteten Logikelementen kann insbesondere ein wesentlich kleiner dimensionierter
Filterkondensator zur Stérunterdriickung eingesetzt werden. Beziiglich der Ausforschung von
Datenmustern in der Datenverarbeitungsschaltung wird insbesondere eine Verschleierung der
Zeitbereiche erzielt, in denen die Dateneingabe, Datenausgabe und Berechnungen
durchgefiihrt werden. Es kann erreicht werden, daB von auBen nicht mehr moglich ist,

festzustellen, wann ein wirklicher Rechenvorgang oder eine Eingabe oder Ausgabe stattfindet.

Ausfithrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und
werden im nachfolgenden niher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 blockschematisch ein erstes Ausfiihrungsbeispiel,

Fig. 2 blockschematisch ein zweites Ausfithrungsbeispiel,

Fig. 3 eine detailliertere Darstellung eines dritten Ausfiihrungsbeispiels,

Fig. 4 eine detailliertere Darstellung eines vierten Ausfithrungsbeispiels und
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Fig. 5 eine blockschematische Darstellung eines erfindungsgeméBen, mobilen

Datentrégers.

Die Anordnung nach Fig. 1 umfaft eine Datentverarbeitungsschaltung 1 mit
zwei Versorgungsspannungsanschliissen 2, 3. Uber diese wird der
Datenverarbeitungsschaltung 1 eine Versorgungsspannung zugeleitet, die der Energiezufuhr
zur Datenverarbeitungsschaltung 1 dient. Von einer externen, auBerhalb des Datentrigers
angeordneten und in Fig.1 nicht dargestellten Energiequelle wird elektrische Energie iiber
zwei Anschliisse 4, 5 zugefiihrt. Beispielsweise sind die Anschliisse 4, 5 mit einer
Schaltungsanordnung verbunden, die bei einer kontaktlosen Chipkarte eine tibertragene
elektrische Spannung gleichrichtet und diese gleichgerichtete Spannung zur
Energieversorgung der Datenverarbeitungsschaltung 1 zur Verfiigung stellt.

Die Anschliisse 4, 5 bilden Eingznge einer Speiseanordnung 6, die eine
spannungsbegrenzende Regelschaltung 7 und eine Stromsteueranordnung 8 umfafit. Die
spannungsbegrenzende Regelschaltung 7 ist zu den Versorgungsspannungsanschliissen 2, 3
parallel angeordnet. Die Stromsteueranordnung 8 ist zu der Parallelschaltung der
spannungsbegrenzenden Regelschaltung 7 und der Datenverarbeitungsschaltung 1 in Reihe
angeordnet. Diese Reihenanordnung ist zwischen den Anschliissen 4 und 5 angeordnet. Die
Stromsteueranordnung 8 ist zum Liefern eines wenigstens nahezu lastunabhingigen
Speisestroms eingerichet, der in Fig. 1 durch den Pfeil mit dem Bezugszeichen 9 angedeutet
ist. Wenigstens in einem bestimmten Aussteuerungsbereich weist die Stromsteueranordnung 8
somit das Verhalten einer wenigstens nahezu idealen Stromquelle auf. Der Speisestrom 9 kann
allenfalls durch eine zwischen den Anschliissen 4 und 5 anliegende Spannung gesteuert
werden, um die Energiezufuhr zur Datenverarbeitungsschaltung 1 dieser Spannung zwischen
den Anschliissen 4 und 5 anzupassen,

Die Datenverarbeitungsschaltung 1 ist bevorzugt mit asynchronen
Logikelementen ausgebildet, deren Signalverarbeitungsgeschwindigkeit von dem zur
Verfiigung stehenden Speisestrom 9 als maximalem Versorgungsstrom an den
Versorgungsspannungsanschliissen 2, 3 abhingig ist. Je nach in der
Datenverarbeitungsschaltung 1 vorgenommenen Operationen wird jedoch der
Versorgungsstrom, in Fig. 1 mit dem Pfeil 10 bezeichnet, geringer sein als der Speisestrom 9.
Ein UberschuBstrom, dargestellt durch den Pfeil 11in Fig. 1, der beziiglich des Speisestromes

9 zu dem Versorgungsstrom 10 komplementir ist, flieBt durch die spannungsbegrenzende
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Regelschaltung 7 ab. Dadurch kann der Speisestrom 9 datenunabhingig bemessen werden.
Parallel zu den Versorgungspannungsanschliissen 2, 3 ist auBerdem ein Kondensator 12
angeordnet, der insbesondere bei kontaktlosen Chipkarten zur Vermeidung von Interferenzen
zwischen Signalen in der Datenverarbeitungsschaltung 1 und Signalen dient, die von der
Chipkarte von aulerhalb empfangen oder nach auBerhalb iibertragen werden. Bei der
erfindungsgeméfien Ausbildung des mobilen Datentrigers kann dieser Kondensator 12 sehr
klein dimensioniert werden.

Die spannungsbegrenzende Regelschaltung 7 hat neben der Aufnahme des
UberschuBstromes 11 die Funktion, die Versorgungsspannung an den
Versorgungsspannungsanschliissen 2, 3 innerhalb eines vorgegebenen Spannungsbereichs zu
halten. Der Kondensator 12 dient aufierdem zur Mittlung, d.h. zum Ausgleich von Lastspitzen
in der Datenverarbeitungsschaltung 1. Da diese durch Verwendung asynchroner
Logikelemente bereits stark vermindert werden kénnen, ist auch hierfiir nur ein kleiner
Kondensator erforderlich.

Mit dem Aufbau gemaB Fig. 1 kann zur Ausregelung von datenabhéngigen
Versorgungsstrémen auf eine Regelschleife verzichtet werden, die stets eine endliche
Regelgeschwindigkeit aufweist und damit konstruktionsbedingt keine vollstindige
Unterdriickung derartiger Datenabhingigkeiten in der Energiezufuhr bewirken kann. Beim
erfindungsgemaBen, mobilen Datentréger ist der Speisestrom 9 vollstiandig konstant ohne
Datenabhingigkeit. Durch die spannungsbegrenzende Wirkungsweise der Regelschaltung 7
wird erreicht, daf} die Stromsteueranordnung 8 auch bei schwankenden Versorgungsstrémen
10 in ihrem Regelbereich bleibt und somit der Speisestrom 9 konstant gehalten werden kann.

Durch die Steuerung der Stromsteueranordnung 8 nach der Spannung an den
Anschliissen 4, 5 kann der Speisestrom 9 an die Versorgungsstrom-Versorgungsspannungs-
Charakteristik der Datentverarbeitungsschaltung 1 angepaBt werden.

Fig. 2 zeigt eine vereinfachte, blockschematische Darstellung, in der mit Fig. 1
iibereinstimmende Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Die
spannungsbegrenzende Regelschaltung 7 wird hier durch eine Zenerdiode dargestellt, und die
Stromsteueranordnung 8 ist durch eine ideale Stromquelle wiedergegeben. Diese Stromquelle
ist als ungeregelte Stromquelle, d.h. nicht einstellbar, dargestellt. Durch die Zenerdiode 7 wird
die Versorgungsspannung fiir die Datenverarbeitungsschaltung 1 in einem weiten Bereich der
Energiezufuhr tiber die Anschliisse 4, 5 sowie der Signalverarbeitungsvorginge in der

Datenverarbeitungsschaltung 1 konstant gehalten.
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Das Ausflihrungsbeispiel nach Fig. 3 zeigt eine etwas detailliertere Darstellung
der Speiseanordnung 6. Bereits beschriebene Schaltungselemente sind wieder mit denselben
Bezugszeichen versehen. Die Energiezufuhr tiber die Anschliisse 4, 5 erfolgt aus einer
schematisch dargestellten Spannungsquelle 13. Als Ersatzschaltbild fiir die
Datenverarbeitungsschaltung 1 dient die Parallelschaltung einer Stromquelle 14 mit der
Reihenschaltung aus einem Widerstand 15 und einer Spannungsquelle 16.

Die Speiseanordnung 6 gemaB Fig. 3 umfaBt einen ersten und einen zweiten
Transistor 17, 18, die mit ihren Source-Anschliissen mit dem Anschluf} 4 verbunden sind. Der
Gate-Anschlufl des zweiten Transistors 18 ist mit dem Gate-Anschluf des ersten Transistors
17 und mit dessen Drain-AnschluB verbunden. Der erste und der zweite Transistor 17, 18
bilden einen Stromspiegel.

Ein dritter Transistor 19 ist mit seinem Drain-Anschlu$ an den Drain-Anschluf}
des ersten Transistors 17 und an einen Gate-Anschluf eines vierten Transistors 20
angeschlossen. Mit seinem Gate-Anschluf ist der dritte Transistor 19 an den Anschluf} 4
gefiihrt. Ein Source-AnschluBl des dritten Transistors 19 ist mit dem AnschluB 5 verbunden.

Der vierte Transistor 20 ist mit seinem Source-AnschluB an den Drain-
Anschlul} des zweiten Transistors 18 und an den Versorgungsspannungsanschluf} 2
angeschlossen. Ein Drain-Anschluf des vierten Transistors 20 ist mit einem Drain-AnschluB3
eines sechsten Transistors 22, mit dessen Gate-AnschluB, mit einem Gate-Anschluf eines
siebten Transistors 23und mit einem Drain-Anschluf eines achten Transistors 24 verbunden.
Die Source-Anschliisse des sechsten und siebten Transistors 22,23 sind gemeinsam mit dem
Anschluf 5 verbunden, so da der sechste und der siebte Transistor 22, 23 ebenfalls einen
Stromspiegel bilden. Ein fiinfter Transistor 21 ist mit seinem Source-Anschluf3 an den
VersorgungsspanungsanschluB 2 angeschlossen, mit seinem Drain-AnschluB an den Anschluf
5 gefithrt und mit seinem Gate-Anschluf mit dem Drain-AnschluB des siebten Transistors 23
verbunden. AuBerdem besteht eine Verbindung zwischen dem Gate-Anschluf des fiinften
Transistors 21 und dem Source-AnschluB} des achten Transistors 24 sowie dem Drain-
Anschluf} eines neunten Transistors 25. Ein Source-Anschluf des neunten Transistors 25 ist
ebenfalls mit dem Versorgungsspannungsanschluf 2 verbunden. Wihrend ein Gate-Anschluf3
des neunten Transistors 25 mit dem Versorgungsspannungsanschiuf 3 unmittelbar verbunden
ist, ist der Gate-AnschluB des achten Transistos 24 iiber eine Referenzquelle 26 an diesen
Versorgungsspannungsanschlu} 3 gefiihrt.

Fig. 4 zeigt eine Abwandlung des Ausfithrungsbeispiels nach Fig. 3, in der aus

Fig. 3 bereits bekannte Elemente wieder mit denselben Bezugszeichen versehen sind.
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Gegeniiber Fig. 3 ist in der Schaltung nach Fig. 4 ein zehnter Transistor 27 eingefligt, dessen
Gate-AnschluBl mit dem Gate-AnschluB des dritten Transistors 19 verbunden ist. Die Source-
Drain-Strecke des zehnten Transistors 27 ist in die Verbindung zwischen dem dritten und dem
ersten Transistor 19 bzw. 17 derart eingefiigt, da$8 die Drain-Anschliisse des zehnten und es
ersten Transistors 27, 17 miteinander und der Source-AnschluB des zehnten Transistors 27 mit
dem Drain-Anschluf$ des dritten Transistors 19 sowie dem Gate-AnschluB des vierten
Transistors 20 verbunden ist. Ein zweiter Kondensator 28 ist zwischen dem Gate-AnschluB3
des vierten Transistors 20 und dem Anschluf} 5 eingefiigt.

Gegeniiber Fig. 3 ist in Fig. 4 ferner der Stromspiegel aus dem sechsten
Transistor 22 und dem siebten Transistor 23 entfallen. Demzufolge ist der Drain-AnschluB des
vierten Transistors 20 unmittelbar an den AnschluB 5 angeschlossen. Auch der Drain-
AnschluB} des achten Transistors 24 ist unmittelbar mit dem AnschluB 5 verbunden.

Fig. 5 zeigt blockschematisch ein Ausfithrungsbeispiel eines
erfindungsgemaBen, mobilen Datentrigers, der sowohl fiir kontaktbehaftete als auch fiir
kontaktlose Verbindungen eingerichtet ist. Mit Elementen aus den vorbeschriebenen Figuren
tibereinstimmende Elemente sind wieder mit denselben Bezugszeichen versehen.

Zur kontaktlosen Energiezufuhr und Dateniibertragung enthalt der Datentriger
gemdB Fig. 5 einen Resonanzkreis aus einer Induktivitit 29 und einem dritten Kondensator 30.
Bei Zufuhr bei hochfrequenter elektrischer Energie iiber den Resonanzkreis 29, 30 wird an
diesem eine Spannung erzeugt, die {iber eine Gleichrichteranordnung 31 den Anschliissen 4, 5
zugeleitet wird. Ein vierter Kondensator 32, der mit den Anschliissen 4, 5 verbunden ist, dient
der Siebung und Gléttung der Spannung an den Anschliissen 4, 5. Uber die
Stromsteueranordnung 8 und die spannungsbegrenzende Regelschaltung 7 wird die Energie
der Datenverarbeitungsschaltung 1 zur Speisung zugeleitet.

Der Datentrager gemiB Fig. 5 umfaBt weiterhin eine
Taktaufbereitungsschaltung 33 sowie eine Datenaufbereitungsschaltung 34, denen beiden tiber
den Resonanzkreis 29, 30 zugefiihrte Daten- bzw. Taktsignale zur Trennung und
Signalformung iiber eine Leitung 35 zugefiihrt werden. Die Taktaufbereitungsschaltung 33
und die Datenaufbereitungsschaltung 34 werden auerdem ebenfalls aus der Speiseanordnung
6 mit Energie versorgt, was in Fig. 5 durch die Verbindung 36 schematisch angedeutet ist.
Uber eine Taktleitung 37 bzw. eine Datenleitung 38 werden Taktsignale bzw. Datensignale
der Datenverarbeitungsschaltung 1 zugefiihrt.

Zur Abgabe von Datensignalen von der Datenverarbeitungsschaltung 1 werden

diese Datensignale iiber eine weitere Datenleitung 39 einer Modulationseinrichtung 40
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zugefiihrt, die beispielsweise den Resonanzkreis 29, 30 iiber eine Belastungsmodulation
beeinfluft.

Zur kontaktbehafteten Verbindung des mobilen Datentrégers gemiB Fig. 5 mit
externen Anordnungen zur Dateniibertragung und Energiezufuhr sind die Taktleitung 37 mit
einem ersten Kontakt 41, die Datenleitung 38 mit einem zweiten Kontakt 42, die weitere
Datenleitung 39 mit einem dritten Kontakt 43 und der AnschluB 5 mit einem vierten Kontakt
44 verbunden. Zur Energiezufuhr ist weiterhin ein fiinfter Kontakt 45 vorgesehen, der an den
AnschluBl 4 angeschlossen ist. Auf diese Weise gelangen Schwankungen des
Versorgungsstromes an den Versorgungsspannungsanschliissen 2, 3 nicht {iber den fiinften
Kontakt 45 nach auBerhalb des mobilen Datentrégers. Dieses wire der F all, wenn anstelle des
fiinften Kontaktes 45 ein sechster Kontakt 46 vorgesehen wire, der unmittelbar mit dem
VersorgungsspannungsanschluB 2 verbunden ist. Uber einen solchen sechsten Kontakt 46
wiren unmittelbare Detektionen von Schwankungen des Versorgungsstromes fiir die

Datenverarbeitungsschaltung 1 méglich.
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PATENTANSPRUCHE:

1. Mobiler Datentriger, insbesondere Chipkarte, mit einer
Datenverarbeitungsschaltung und einer Speiseanordnung zum Zufiihren elektrischer Energie
an Versorgungsspannungsanschliisse zum Betreiben der Datenverarbeitungsschaltung von
einer auflerhalb des Datentréigers angeordneten, externen Energiequelle, wobei die
Speiseanordnung eine spannungsbegrenzende Regelschaltung, die zu den
Versorgungsspannungsanschliissen der Datenverarbeitungsschaltung parallel angeordnet ist,
sowie eine Stromsteueranordnung umfaflt, die beziiglich der Energiezufuhr zur
Datenverarbeitungsschaltung mit der Parallelanordnung der spannungsbegrenzenden

Regelschaltung und der Datenverarbeitungsschaltung in Reihe angeordnet ist.

2. Mobiler Datentréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daf} die Stromsteueranordnung zum Liefern eines wenigstens nahezu lastunabhéngigen
Speisestroms eingerichtet ist und daf die spannungsbegrenzende Regelschaltung zur
Aufnahme eines UberschuBstromes ausgebildet ist, der beziiglich des Speisestromes zu einem
von der Datenverarbeitungsschaltung an den Versorgungsspannungsanschliissen

aufgenommenen Versorgungsstrom komplementr ist.

3. Mobiler Datentréger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

daf} der von der Stromsteueranordnung gelieferte Speisestrom wenigstens nahezu nur von

einer von der externen Energiequelle abgegebenen Spannung abhingig gesteuert ist.

4. Mobiler Datentrdger nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,

daf die Datenverarbeitungsschaltung mit asynchron arbeitenden Logikelementen aus gebildet
ist, deren Signalverarbeitungsgeschwindigkeit von einer an den
Versorgungsspannungsanschliissen der Datenverarbeitungsschaltung angelegten

Versorgungsspannung abhingig ist.
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