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(54)实用新型名称

屏风办公桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种屏风办公桌，其技术

方案要点是包括桌面以及竖直围绕桌面的屏风，

还包括设置于屏风上对应桌面处的输出件以及

从屏风底部穿入为输出件供电的电源线。本实用

新型解决了现有屏风办公桌使用中，桌面下方的

电线杂乱交错，占用空间的问题以及办公桌调换

位置后，桌面上出线口不能很好对应新空间中的

电源，造成接电困难的问题。
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1.一种屏风办公桌，包括桌面以及竖直围绕桌面的屏风(2)，其特征在于：还包括设置

于屏风(2)上对应桌面处的输出件(3)以及从屏风(2)底部穿入为输出件(3)供电的电源线

(4)。

2.根据权利要求1所述的屏风办公桌，其特征在于：所述屏风(2)为中空结构，所述屏风

(2)内部设置有电气元件(5)。

3.根据权利要求2所述的屏风办公桌，其特征在于：所述屏风(2)内竖直设置有两个安

装板(6)，所述电气元件(5)挂接于两个所述安装板(6)之间。

4.根据权利要求3所述的屏风办公桌，其特征在于：所述电气元件(5)上侧对应安装板

(6)的位置处设置有连接板，所述安装板(6)对应连接板的上下位置处分别固定有固定板

(61)和耳板(60)，固定板(61)和耳板(60)中部开设有孔，当固定板(61)、连接板和耳板(60)

依次叠放时，其中部的孔相对应，所述屏风(2)办公桌还包括固定于固定板(61)上的固定组

件(7)，所述固定组件(7)具有能伸入或退出固定板(61)、连接板和耳板(60)形成孔中的部

件。

5.根据权利要求4所述的屏风办公桌，其特征在于：所述固定组件(7)包括固定于固定

板(61)上的扣盖(70)、竖直穿出扣盖(70)两端的顶杆(71)、位于扣盖(70)内且固定于顶杆

(71)上的环形挡板(72)、套设于顶杆(71)上且挤压于扣盖(70)顶部和环形挡板(72)之间的

弹簧(73)。

6.根据权利要求5所述的屏风办公桌，其特征在于：所述固定组件(7)包括固定于顶杆

(71)上端的提手(74)。

7.根据权利要求6所述的屏风办公桌，其特征在于：所述屏风(2)办公桌还包括设置于

屏风(2)内侧底部的总插盘(9)。

8.根据权利要求7所述的屏风办公桌，其特征在于：所述屏风(2)办公桌还包括设置于

屏风(2)内侧上部的线槽(8)。

9.根据权利要求8所述的屏风办公桌，其特征在于：所述屏风(2)下部间隔开设有穿线

孔(21)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209003224 U

2



屏风办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公家具，特别涉及一种屏风办公桌。

背景技术

[0002] 屏风办公桌是由屏风和办公桌组合成的整体，现在越来越多的运用到了办公室

内。现有屏风办公桌一般设置有多个工位，常见的有两工位、四工位、六工位或八工位等，工

作时大家坐在同一个办公桌上，距离较近，沟通方便。

[0003] 现有屏风办公桌在每个工位对应的桌面上都开设有出线口，电线穿过出线口一端

连接电源，另一端连接显示器等办公设备，这种办公桌当前存在两个问题，一方面桌面下方

的电线杂乱交错，占用空间，使人的使用较为不便；另一方面办公桌调换位置后，桌面上出

线口并不能很好对应新空间中的电源，许多工位需要外接插座补充电源，使用较为不便。

实用新型内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种办公桌，它具有线路布置整齐、接电方便的特点。

[0005] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种屏风办公桌，包括

桌面以及竖直围绕桌面的屏风，还包括设置于屏风上对应桌面处的输出件以及从屏风底部

穿入为输出件供电的电源线。

[0006] 通过采用上述技术方案，桌面上的办公设备集中从输出件中引出电源，电源线集

中为输出件供电，桌面下方不再会出现杂乱的电线，较为整洁；同时当办公桌发生位置调换

时，只需要一根电源线就近接电，接电选择性上更强，更为方便。

[0007] 本实用新型进一步设置为：所述屏风为中空结构，所述屏风内部设置有电气元件。

[0008] 通过采用上述技术方案，在实际使用中，电线会占用空间，同时电脑主机、交换机

等电气元件也会占用空间，作为屏风办公桌的重要组成部件，屏风也不可避免的要占用很

多的空间。为了更为有效的利用屏风办公桌的空间，我们将电脑主机或交换机等电气元件

装入屏风内部，这样可以省出电气元件的占地空间，使得屏风办公桌有更多的使用空间。

[0009] 本实用新型进一步设置为：所述屏风内竖直设置有两个安装板，所述电气元件挂

接于两个所述安装板之间。

[0010] 通过采用上述技术方案，挂接的形式利于电气元件的安装和取下。

[0011] 本实用新型进一步设置为：所述电气元件上侧对应安装板的位置处设置有连接

板，所述安装板对应连接板的上下位置处分别固定有固定板和耳板，固定板和耳板中部开

设有孔，当固定板、连接板和耳板依次叠放时，其中部的孔相对应，所述屏风办公桌还包括

固定于固定板上的固定组件，所述固定组件具有能伸入或退出固定板、连接板和耳板形成

孔中的部件。

[0012] 通过采用上述技术方案，当固定组件中的部件伸入固定板、连接板和耳板形成的

孔中时，限制连接板的移动，进而限制电气元件的位置；反之，可以将电气元件取下或将新

的电气元件装入。

说　明　书 1/3 页

3

CN 209003224 U

3



[0013] 本实用新型进一步设置为：所述固定组件包括固定于固定板上的扣盖、竖直穿出

扣盖两端的顶杆、位于扣盖内且固定于顶杆上的环形挡板、套设于顶杆上且挤压于扣盖顶

部和环形挡板之间的弹簧。

[0014] 通过采用上述技术方案，正常状态下，弹簧向下挤压环形挡板，推动顶杆向下穿入

固定板、连接板和耳板的孔中；需要时人手向上拉拔顶杆，克服弹簧力使顶杆回缩，去除对

电气元件的限制。

[0015] 本实用新型进一步设置为：所述固定组件包括固定于顶杆上端的提手。

[0016] 通过采用上述技术方案，便于人手拉拔顶杆。

[0017] 本实用新型进一步设置为：所述屏风办公桌还包括设置于屏风内侧底部的总插

盘。

[0018] 通过采用上述技术方案，电源线将电引至总插盘，再由总插盘供送至各处，布线更

为合理，线路更为简洁、整齐。

[0019] 本实用新型进一步设置为：所述屏风办公桌还包括设置于屏风内侧上部的线槽。

[0020] 通过采用上述技术方案，线路可以安置在线槽中，布线更为整齐。

[0021] 本实用新型进一步设置为：所述屏风下部间隔开设有穿线孔。

[0022] 通过采用上述技术方案，便于电源线就近接电。

[0023] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0024] 1、桌面上的办公设备集中从输出件中引出电源，电源线集中为输出件供电，桌面

下方不再会出现杂乱的电线，较为整洁；

[0025] 2、当办公桌发生位置调换时，只需要一根电源线就近接电，接电选择性上更强，更

为方便；

[0026] 3、我们将电脑主机或交换机等电气元件装入屏风内部，这样可以省出电气元件的

占地空间，使得屏风办公桌有更多的使用空间。

附图说明

[0027] 图1是屏风办公桌的立体图；

[0028] 图2是屏风办公桌去除侧盖后的立体图；

[0029] 图3是图2中A部的放大图；

[0030] 图4是固定组件的剖视图。

[0031] 图中，1、  桌面；2、屏风；20、侧盖；21、穿线孔；3、输出件；4、电源线；5、电气元件；6、

安装板；60、耳板；61、固定板；7、固定组件；70、扣盖；71、顶杆；72、环形挡板；73、弹簧；74、提

手；8、线槽；9、总插盘。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0033] 实施例1：一种屏风办公桌，参照图1、图2，其包括桌面1、竖直围绕桌面1两侧的屏

风2、设置于屏风2上且面向桌面1的输出件3以及从屏风2底部穿入为输出件3供电的电源线

4。输出件3为插线盘或数据线接头或者是两者的结合体。屏风2为中空结构，其背离桌面1的

一侧设置有可打开的侧盖20，侧盖20可以用螺钉等常用固定件固定至屏风2本体上。打开侧
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盖20后，可以直接看到输出件3的接线端，因此直接或间接的将电源线4连接至输出件3均较

为方便。

[0034] 设计后，桌面1上的办公设备集中从输出件3中引出电源、信号，电源线4集中为输

出件3供电，桌面1下方不再会出现杂乱的电线，较为整洁；同时当办公桌发生位置调换时，

只需要一根电源线4就近接电，接电选择性上更强，更为方便。为了方便穿入电源线4，在屏

风2的底部间隔开设有穿线孔21；同时侧盖20底部和地面之间留有供电源线4穿过的间隙，

电源线4可以选择最近的位置穿出穿线孔21并进行接电。

[0035] 在实际使用中，电线会占用空间，同时电脑主机、交换机等电气元件5也会占用空

间，作为屏风办公桌的重要组成部件，屏风2也不可避免的要占用很多的空间。为了更为有

效的利用屏风办公桌的空间，我们将电脑主机或交换机等电气元件装入屏风2内部，这样可

以省出电气元件5的占地空间，使得屏风办公桌有更多的使用空间。

[0036] 具体的，参照图2，在屏风2内竖直固定有两个安装板6，电气元件5挂接于两个安装

板6之间。在屏风2的内侧底部设置有总插盘9，电源线4的一个端部与总插盘9连接。在屏风2

的内侧上部设置有线槽8。总插盘9和线槽8以与电气元件5一样的固定方式挂接于两个安装

板6之间。

[0037] 两个安装板6配合屏风2形成的空间还可以作为1U19英寸RackMount标准（国家标

准GB∕T19520.1-2007电子设备机械结构  482.6mm(19in)系列机械结构尺寸），是指内部安

装设备的宽度尺寸是482.6mm，即凡是1U标准机柜设备都可以放置在支撑点内，如服务器、

网络交换机、路由器、机柜式的电源（DPS)都可以放置，不仅完成支撑功能同时还是1U设备

的容体。

[0038] 电气元件5集中从总插盘9上取电；同时电气元件5的转接线，如数据线、信号线等

穿过线槽44连接至输出件3，接线较为整齐有序。总插盘9上可以连接分支电源线4，以将电

源送至输出件3。

[0039] 参照图3，在电气元件5上侧对应安装板6的位置处向外延伸出有连接板，连接板的

中部开设有孔。在安装板6对应连接板的上下位置上分别固定有固定板61和耳板60，固定板

61和耳板60中部开设有孔，当固定板61、连接板和耳板60依次叠放时，其中部的孔相对应。

在固定板61上固定有固定组件7，固定组件7具有一个杆状部件能伸入或脱离固定板61、连

接板和耳板60三者形成的孔中。当杆状部件伸入固定板61、连接板和耳板60形成的孔中时，

限制连接板的移动，进而限制电气元件5的位置；反之，可以将电气元件5取下或将新的电气

元件5装入。

[0040] 参照图3、图4，固定组件7包括固定于固定板61上的扣盖70、竖直穿出扣盖70两端

的顶杆71、位于扣盖70内且固定于顶杆71上的环形挡板72、套设于顶杆71上且挤压于扣盖

70顶部和环形挡板72之间的弹簧73以及固定于顶杆71顶部的提手74。

[0041] 正常状态下，弹簧73向下挤压环形挡板72，推动顶杆71向下穿入固定板61、连接板

和耳板60的孔中；需要时人手向上拉拔提手74，克服弹簧73力使顶杆71回缩，去除对电气元

件5的限制。

[0042] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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图2
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图3
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图4
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