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(54)  Ensemble  de  conditionnement  et  de  distribution  de  bi-produits 

(57)  Ensemble  (1  )  pour  le  conditionnement  et  la  dis- 
tribution  d'au  moins  deux  produits  conditionnés  séparé- 
ment,  au  travers  d'au  moins  un  orifice  de  sortie  (35) 
comprenant  :  a)  un  premier  récipient  (2)  contenant  un 
premier  produit  A  ;  b)  un  organe  de  distribution  (9)  pour 
permettre  la  sortie  sous  pression  du  produit  A,  via  une 
tige  creuse  (11);  c)  des  moyens  (13)  pour  commander 
l'actionnement  de  l'organe  de  distribution  (9)  lesdits 
moyens  comportant  un  corps  (14)  formant  d'une  part  un 
réservoir  (15)  pour  le  second  produit  B,  apte  à  sortir  au 
travers  d'un  premier  orifice  (24),  sous  la  poussée  du  pro- 
duit  A,  et  d'autre  part,  au  moins  un  passage  (1  8)  en  com- 
munication  avec  la  tige  creuse  (11)  pour  acheminer  le 
produit  A  sous  pression,  vers  un  second  orifice  (26).  Se- 
lon  l'invention,  les  moyens  d'actionnement  (13)  sont 
montés  sur  la  tige  creuse  (1  1  )  via  une  pièce  intermédiai- 
re  (32)  apte  à  répartir  le  produit  A  sous  forme  d'au  moins 
un  flux  de  produit  A  dont  la  configuration  détermine  les 
débits  respectifs  de  sortie  des  produits  A  et  B. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  a  trait  à  un  dispositif  pour 
la  distribution  simultanée  de  deux  produits  conditionnés 
séparément.  L'invention  est  tout  particulièrement  adap- 
tée  à  l'application  de  certains  produits  utilisés  en  cos- 
métique,  en  pharmacie  ou  en  dermato-pharmacologie. 
L'invention  vise  en  particulier  des  produits  qui,  pour  des 
raisons  de  stabilité  ne  peuvent  être  mis  l'un  au  contact 
de  l'autre,  qu'au  moment  de  l'utilisation.  A  titre  d'exem- 
ple,  on  peut  citer  des  actifs  tels  que  la  vitamine  C,  A,  ou 
E,  du  bicarbonate,  des  acides  de  fruits  tel  que  l'acide 
citrique,  à  distribuer  avec  un  produit  hydratant  sous  for- 
me  d'un  gel,  d'une  crème  ou  d'un  gel  crème. 
[0002]  Le  brevet  FR-A-2  615  826  décrit  un  dispositif 
pour  la  distribution  d'un  mélange  de  substance  pâteuse 
et  d'au  moins  un  additif  pâteux,  notamment  sous  forme 
d'un  cordon  strié.  Le  dispositif  comprend  un  récipient, 
notamment  un  tube  à  parois  souples,  contenant  un  pre- 
mier  produit  pâteux.  Le  récipient  est  surmonté  d'un  col 
sur  lequel  est  montée  une  tête  de  distribution.  La  tête 
de  distribution  présente  un  corps  dont  une  partie  annu- 
laire  forme  un  réservoir  pour  un  second  produit,  apte  à 
sortir  au  travers  d'un  orifice  de  sortie,  sous  la  poussée 
du  premier  produit.  Le  corps  définit  également  un  pas- 
sage  central  pour  acheminer  le  premier  produit  vers  ledit 
orifice  de  sortie,  de  manière  à  former  un  cordon  strié 
comportant  un  peu  des  deux  produits.  Selon  une  varian- 
te  illustrée  dans  ce  document,  le  second  produit  est  con- 
tenu  dans  une  partie  centrale  du  corps  de  la  tête  de  dis- 
tribution,  le  premier  produit  étant  quant  à  lui  acheminé 
par  un  passage  annulaire.  Les  débits  respectifs  de  cha- 
cun  des  produits  sont  déterminés  dans  une  large  me- 
sure  par  le  diamètre  du  col  du  récipient  à  parois  souples, 
et  par  la  configuration  du  corps  de  la  tête  de  distribution, 
etc..  Ainsi,  si  l'on  souhaite  produire  un  tel  système,  avec 
des  caractéristiques  de  débits  différents,  cela  implique 
de  changer  le  corps  de  la  tête  de  distribution,  et  donc 
d'investir  dans  un  moule  coûteux.  Certes,  dans  un  des 
modes  de  réalisation  le  corps  contenant  le  second  pro- 
duit,  présente  un  fond  rapporté.  Toutefois,  la  configura- 
tion  du  fond  est  telle  que  celui-ci  ne  modifie  en  rien  le 
flux  de  produit  sortant  du  tube  à  parois  souples.  Il  n'a 
donc  aucun  impact  sur  les  débits  respectifs  de  chacun 
des  produits. 
[0003]  Dans  le  brevet  FR  2  629  058,  est  décrit  un  dis- 
positif  du  même  type  comprenant  en  outre  des  moyens 
pour  faire  varier  les  débits  respectifs  de  chacun  des  pro- 
duits.  Typiquement,  les  débits  sont  ajustés  en  sortie  du 
dispositif,  en  faisant  varier  la  position  angulaire  d'un  bec 
distributeur  par  rapport  à  une  capsule,  ce  qui  a  pour  effet 
de  modifier  en  conséquence  la  section  d'orifices  au  tra- 
vers  desquels  sortent  les  produits.  Un  tel  dispositif  pré- 
sente  l'inconvénient  d'être  relativement  complexe  et 
coûteux  à  fabriquer. 
[0004]  Dans  l'un  des  modes  de  réalisation  du  brevet 
EP  0  410  858,  il  est  décrit  un  système  équivalent  dans 
lequel  la  fermeture  de  l'orifice  de  sortie  est  réalisée  au 

moyen  d'un  organe  élastiquement  déformable,  sous  for- 
me  d'une  lèvre,  apte  à  s'écarter  sous  le  pression  du  pro- 
duit  pour  laisser  passer  le  produit,  et  à  revenir  en  posi- 
tion  de  fermeture,  avec  ou  sans  reprise  d'air,  dès  que 

s  cesse  la  pression. 
[0005]  Aussi,  est-ce  un  des  objets  de  l'invention  que 
de  fournir  un  dispositif  pour  la  distribution  de  deux  pro- 
duits  conditionnés  séparément,  présentant  des  moyens 
simples  et  économiques  à  réaliser,  pour  déterminer  les 

10  débits  respectifs  de  chacun  des  produits. 
[0006]  C'est  en  particulier  un  objet  de  l'invention  que 
de  réaliser  un  dispositif  pour  la  distribution  de  deux  pro- 
duits  conditionnés  séparément,  et  dont  le  réglage  des 
débits  respectifs  de  chacun  des  produits,  ne  nécessite 

15  pas  de  changer  la  totalité  de  la  tête  de  distribution. 
[0007]  C'est  un  autre  objet  de  l'invention  que  de  pou- 
voir  utiliser  une  tête  de  distribution  comprenant  un  corps 
obtenu  de  moulage  d'un  matériau  thermoplastique  no- 
tamment,  et  dont  la  modification  des  débits  de  sortie  res- 

20  pectifs  des  produits  n'implique  pas  de  modification  du 
corps  de  la  tête  de  distribution. 
[0008]  C'est  encore  un  autre  objet  de  l'invention  que 
de  réaliser  un  dispositif  adaptable  sur  un  récipient  dont 
la  sortie  du  produit  est  commandée  par  une  pompe  à 

25  actionnement  manuel  ou  par  une  valve,  via  une  tige  de 
sortie  dont  le  diamètre  extérieur  est  très  faible  (typique- 
ment  inférieure  à  5  mm,  et  généralement,  de  l'ordre  de 
2  à  3  mm). 
[0009]  D'autres  objets  encore  apparaîtront  de  maniè- 

30  re  détaillée  dans  la  description  qui  suit. 
[0010]  Ainsi,  selon  l'invention,  ces  objets  sont  atteints 
en  réalisant  un  ensemble  pour  la  distribution  d'au  moins 
deux  produits  conditionnés  séparément,  au  travers  d'au 
moins  un  orifice  de  sortie  comprenant  : 

35 
a)  un  premier  récipient  contenant  un  premier  pro- 
duit  A; 
b)  un  organe  de  distribution  pour  permettre  la  sortie 
sous  pression  du  produit  A,  via  une  tige  creuse 

40  montée  sur  des  moyens  de  rappel  élastiques,  et 
dont  une  extrémité  débouche  hors  du  premier  réci- 
pient; 
c)  des  moyens  surmontant  l'organe  de  distribution, 
pour  permettre  l'actionnement  de  l'organe  de  distri- 

45  bution,  lesdits  moyens  comportant  un  corps  d'axe 
X,  formant  d'une  part  un  réservoir  pour  le  second 
produit  B,  apte  à  sortir  au  travers  d'un  premier  ori- 
fice,  sous  la  poussée  du  produit  A,  et  d'autre  part, 
au  moins  un  passage  en  communication  avec  la  ti- 

so  ge  creuse  pour  acheminer  le  produit  A  sous  pres- 
sion,  vers  un  second  orifice; 

caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'actionnement 
sont  montés  sur  la  tige  creuse  via  une  pièce  intermé- 

55  diaire  apte,  en  coopération  avec  le  corps,  à  répartir  le 
produit  A  sous  forme  d'au  moins  un  flux  de  produit  A 
dont  la  configuration  détermine  les  débits  respectifs  de 
sortie  des  produits  A  et  B. 
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[0011]  Avantageusement,  le  corps  est  constitué  d'une 
seule  pièce  obtenue  de  moulage,  notamment  d'un  ma- 
tériau  thermoplastique  tel  qu'un  polypropylène,  un  po- 
lyéthylène  téréphtalate,  un  polyéthylène,  etc..  Avanta- 
geusement  encore,  le  produit  A  pousse  le  produit  B  au 
travers  d'un  piston  mobile.  Cela  évite  que  les  produits 
A  et  B  soient  conservés  au  contact  l'un  de  l'autre,  ce  qui 
peut  être  indispensable  pour  certains  couples  de  pro- 
duits. 
[0012]  Ainsi  selon  l'invention,  les  débits  respectifs 
sont  déterminés  au  moins  en  partie,  par  une  pièce  dis- 
tincte  du  corps  de  la  tête  de  distribution,  laquelle  pièce 
assure  en  outre  le  montage  étanche  de  l'ensemble  sur 
la  tige  creuse  (de  pompe  ou  de  valve  par  exemple).  Cet- 
te  pièce  intermédiaire,  située  entre  le  récipient  conte- 
nant  le  premier  produit  et  le  réservoir  contenant  le  se- 
cond  produit,  permet,  le  cas  échéant,  de  faciliter  de  ma- 
nière  considérable  le  moulage  du  corps,  et  en  consé- 
quence  d'en  réduire  le  coût  de  fabrication.  En  d'autres 
termes,  le  même  corps  peut  être  utilisé  pour  distribuer 
des  couples  de  produits  avec  des  débits  respectifs  dif- 
férents,  simplement  en  changeant  la  pièce  intermédiai- 
re  de  montage.  La  pièce  intermédiaire  peut  également 
être  obtenue  de  moulage,  lequel  moulage  est,  en  ter- 
mes  de  coût,  sans  commune  mesure  avec  le  surcoût 
qui  serait  imposé  à  la  fabrication  d'un  corps  de  tête  mon- 
té  directement  sur  la  tige  creuse  et  incorporant  tous  les 
éléments  nécessaires  à  la  répartition  des  flux  du  produit 
A  dans  la  tête  afin  de  modifier  le  débit  respectif  de  cha- 
cun  des  produits.  En  outre,  les  possibilités  d'ajustement 
des  débits  respectifs  sont  nettement  plus  nombreuses 
que  celles  qui  seraient  possibles  si  le  répartiteur  de  flux 
formait  partie  intégrante  du  corps  de  la  tête  de  distribu- 
tion,  et  ceci,  seulement  en  jouant  sur  la  configuration 
des  canaux,  passages  ou  orifices  formés  par  la  pièce 
intermédiaire. 
[0013]  Par  ailleurs,  la  vidange  du  dispositif  peut  être 
complète,  quel  que  soit  le  rapport  des  débits  respectifs 
de  chacun  des  produits. 
[0014]  Avantageusement,  le  corps  peut  être  surmon- 
té  d'un  élément  fermant  ledit  corps  et  formant  une  sur- 
face  d'appui  pour  permettre  d'exercer  une  pression 
d'actionnement,  le  (ou  les)  orifice(s)  de  sortie  étant  porté 
(s)  par  ledit  élément.  Cet  élément  peut  être  monté  par 
claquage,  collage,  soudure,  ou  tout  autre  moyen  appro- 
prié. 
[0015]  Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  le  pro- 
duit  A  est  pressurisé  dans  le  premier  récipient,  ledit  or- 
gane  de  distribution  étant  formé  d'une  valve.  Le  produit 
A  peut  être  pressurisé  au  moyen  d'un  gaz  liquéfiable  ou 
non,  ou  au  moyen  d'un  piston  poussé  par  un  gaz  par 
exemple.  Alternativement,  l'organe  de  distribution  est 
constitué  d'une  pompe  à  actionnement  manuel. 
[0016]  Le  réservoir  de  produit  B  peut  être  constitué 
d'une  partie  annulaire  du  corps,  le  produit  A  étant  ache- 
miné  vers  le  second  orifice  via  un  passage  d'amenée 
central. 
[0017]  Avantageusement,  le  corps  comporte  un  fond 

annulaire  fixe  délimitant  au  moins  un  orifice  pour  la  mise 
en  communication  du  corps  avec  la  tige  creuse,  le  ré- 
servoir  comportant  un  fond  mobile  sous  forme  d'un  pis- 
ton  annulaire  apte  à  se  déplacer  axialement  sous  la 

s  poussée  du  produit  A,  ledit  fond  mobile  étant  séparé 
axialement  du  fond  fixe.  La  présence  du  piston  n'est  pas 
indispensable,  en  particulier  lorsqu'il  s'agit  de  distribuer 
des  produits  de  consistance  très  pâteuse. 
[0018]  Le  passage  d'amenée  central  peut  être  suré- 

10  levé  par  rapport  audit  fond  annulaire  fixe  et  être  porté 
par  des  ponts  de  matière  espacés  angulairement  autour 
dudit  orifice,  et  dont  une  première  extrémité  est  solidaire 
du  fond  annulaire,  une  seconde  extrémité  étant  solidaire 
du  passage  d'amenée. 

75  [0019]  Selon  une  première  forme  de  réalisation,  la 
pièce  intermédiaire  présente  un  orifice  d'entrée  en  com- 
munication  avec  la  tige  creuse,  et  répartit  le  produit  A 
sous  forme  d'un  flux  central  de  produit  A,  débouchant  à 
la  fois  directement  dans  le  passage  d'amenée  central, 

20  et  sous  le  piston  annulaire,  entre  le  fond  fixe  et  le  piston 
annulaire.  Ainsi  dans  ce  mode  de  réalisation,  la  pièce 
intermédiaire  permet,  en  assurant  le  montage  sur  la  tige 
creuse  de  petit  diamètre,  d'autoriser  la  réalisation  d'un 
passage  central  plus  large.  En  outre,  avec  ce  mode  de 

25  réalisation,  on  peut  utiliser  le  produit  A  sortant  directe- 
ment  du  récipient  dans  lequel  il  est  conditionné. 
[0020]  Selon  une  seconde  forme  de  réalisation,  la  piè- 
ce  intermédiaire  comporte  un  orifice  d'entrée,  en  com- 
munication  avec  la  tige  creuse,  une  partie  située  en  re- 

30  gard  de  l'orifice  d'entrée  étant  apte  à  former  un  déflec- 
teur  pour  le  produit  A  de  manière  à  l'acheminer  à  la  fois 
dans  le  passage  d'amenée  central  et  sous  le  piston  an- 
nulaire  via  des  passages  latéraux  situés  entre  des  ponts 
de  matière  supportant  le  déflecteur.  On  régule  ainsi  à  la 

35  fois  le  flux  de  produit  A  passant  dans  le  canal  central  et 
le  flux  de  produit  A  poussant  le  piston  annulaire.  En 
outre  comme  pour  le  mode  de  réalisation  précédent,  ce- 
la  permet  d'élargir  le  passage  central.  Des  orifices  ou 
fentes  peuvent  être  prévus  à  la  base  de  la  cheminée 

40  centrale,  lesquels  orifices  peuvent,  en  début  d'utilisation 
du  dispositif  être  situés  en  regard  du  piston,  mais  qui 
seront  dégagés  après  une  légère  remontée  du  piston, 
permettant  ainsi  d'augmenter  le  flux  dans  le  passage 
d'amenée  central. 

45  [0021]  Un  autre  type  de  régulation  est  obtenu  avec  un 
mode  de  réalisation  dans  lequel  la  pièce  intermédiaire 
comporte  un  orifice  d'entrée  en  communication  avec  la 
tige  creuse,  une  portion  de  ladite  pièce  intermédiaire 
étant  apte  à  obturer  en  tout  ou  partie  l'orifice  délimité 

so  par  le  fond  fixe,  le  produit  A  étant  amené  à  la  fois  dans 
le  passage  d'amenée  central  et  sous  le  piston  annulaire 
via  des  passages  latéraux  disposés  entre  le  fond  fixe  et 
la  pièce  intermédiaire,  et  débouchant  dans  le  corps  au 
travers  d'orifices  réalisés  dans  le  fond  fixe,  au  voisinage 

55  de  la  périphérie  du  corps  des  moyens  d'actionnement. 
Outre  l'élargissement  du  passage  central,  la  pièce  inter- 
médiaire  selon  ce  mode  de  réalisation,  permet  de  faire 
passer  le  produit  A  en  périphérie,  sous  le  piston  annu- 

3 
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laire.  Ce  mode  de  réalisation  est  avantageux  en  ce  qu'il 
permet  l'évacuation  d'air,  notamment  dans  le  cas  d'un 
produit  A  très  visqueux. 
[0022]  La  portion  apte  à  obturer  l'orifice  central  peut 
être  portée  par  un  ou  plusieurs  ponts  de  matière  espa-  s 
cés  angulairement,  de  manière  à  permettre  le  passage 
du  produit  A  dans  les  passages  latéraux. 
[0023]  Alternativement,  le  réservoir  pour  le  second 
produit  B  est  constitué  d'une  partie  centrale  du  corps,  le 
premier  produit  A  étant  acheminé  vers  le  second  orifice  10 
via  un  passage  d'amenée  annulaire  entourant  tout  ou 
partie  du  réservoir  central. 
[0024]  Dans  cette  hypothèse,  la  pièce  intermédiaire 
peut  comporter  un  orifice  d'entrée  en  communication 
avec  la  tige  creuse  et  disposé  de  manière  à  répartir  le  15 
produit  A  sous  forme  d'un  flux  central  destiné  à  pousser 
le  produit  B  et  des  passages  latéraux  pour  générer  des 
premiers  flux  latéraux  pour  l'alimentation  du  passage 
d'amenée  annulaire,  lesdits  premier  flux  latéraux  dé- 
bouchant  dans  le  passage  d'amenée  annulaire  au  tra-  20 
vers  de  fentes  ou  orifices  ménagés  dans  un  fond  annu- 
laire  dudit  passage  d'amenée.  On  réduit  ainsi  le  débit 
central  sous  le  produit  B,  pour  augmenter  le  passage 
du  produit  A  par  la  zone  annulaire. 
[0025]  Des  orifices  ou  fentes  peuvent  être  ménagés  25 
dans  la  partie  centrale  du  corps  et  débouchant  sur  le 
passage  d'amenée  annulaire  de  manière  à  générer  des 
seconds  flux  latéraux  pour  alimenter  le  passage  d'ame- 
née  annulaire.  On  augmente  ainsi  le  flux  de  produit  A 
sortant  par  le  passage  annulaire.  Par  ailleurs,  à  l'amor-  30 
çage,  le  piston  évacue  l'air  résiduel  situé  sous  celui-ci, 
par  les  fentes  ou  orifices  du  passage  central. 
[0026]  Avantageusement,  les  moyens  d'actionne- 
ment  sont  montés  sur  une  frette  d'habillage.  La  frette 
d'habillage  peut  être  venue  de  moulage  avec  la  pièce  35 
intermédiaire. 
[0027]  Selon  un  autre  mode  de  réalisation  encore,  la 
frette  et  les  moyens  d'actionnement  sont  formés  d'une 
seule  pièce  obtenue  de  moulage,  ladite  frette  étant  re- 
liée  aux  moyens  d'actionnement  par  des  ponts  de  ma-  40 
tière  frangibles.  Les  ponts  de  matière  peuvent  être  cas- 
sés  lors  de  la  première  utilisation,  ce  qui  assure  l'invio- 
labilité  du  système. 
[0028]  Le  produit  A  peut  être  contenu  dans  une  poche 
en  matériau  souple.  A  titre  d'exemple,  on  utilise  une  45 
feuille  d'aluminium,  ou  un  complexe  de  plusieurs  maté- 
riaux  différents.  Avantageusement,  la  poche  est  conte- 
nue  à  l'intérieur  d'une  enceinte  rigide  ou  semi  rigide. 
[0029]  Les  premier  et  second  orifices  peuvent  débou- 
cher  sur  un  orifice  de  sortie  unique,  ou  sur  deux  orifices  so 
de  sortie  distincts. 
[0030]  Notamment  dans  l'hypothèse  d'un  orifice  de 
sortie  unique,  celui-ci  peut  être  obturé  par  un  organe 
élastiquement  déformable,  apte  à  s'écarter  sous  la 
pression  du  produit  de  manière  à  dégager  ledit  orifice  55 
de  sortie  et  permettre  la  sortie  du  produit,  et  à  revenir 
en  position  d'obturation  lorsque  cesse  la  pression. 
Avantageusement  ion  utilise  une  lèvre  en  matériau  élas- 

tomérique. 
[0031]  Le  rapport  des  débits  B/A  varie  en  fonction  des 
produits  et  des  applications.  Atitre  d'exemple,  le  rapport 
des  débits  B/A  varie  entre  5/95  et  50/50. 
[0032]  Avantageusement,  la  pièce  intermédiaire  est 
montée  sur  la  tige  creuse  via  un  manchon,  la  tige  creuse 
(ou  le  manchon)  présentant  sur  au  moins  une  partie  de 
la  hauteur  de  sa  surface  extérieure  (surface  interne), 
des  stries  aptes  à  permettre  l'évacuation  d'air.  Cette 
fonction  d'évacuation  de  l'air  est  tout  particulièrement 
avantageuse  lorsque  la  tête  de  distribution  est  amovi- 
ble. 
[0033]  Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  les 
moyens  d'actionnement  sont  montés  en  force  sur  la  piè- 
ce  intermédiaire.  D'autres  moyens  encore  peuvent  être 
utilisés  pour  le  montage  des  moyens  d'actionnement  sur 
la  pièce  intermédiaire. 
[0034]  A  titre  d'exemple,  les  produits  A  et  B  sont  des 
compositions  cosmétiques,  pharmaceutiques,  ou  der- 
mato-pharmaceutiques. 
[0035]  L'invention  consiste,  mises  à  part  les  disposi- 
tions  exposées  ci-dessus,  en  un  certain  nombre 
d'autres  dispositions  qui  seront  explicitées  ci-après,  à 
propos  d'exemples  de  réalisation  non  limitatifs,  décrits 
en  référence  aux  figures  annexées,  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1  représente  un  premier  mode  de  réalisa- 
tion  d'un  ensemble  de  conditionnement  et  de  distri- 
bution  bi-produit  selon  l'invention; 
les  figures  2A-2D  illustrent  une  vue  partielle  de  qua- 
tre  variantes  du  mode  de  réalisation  de  la  figure  1  ; 
la  figure  3  illustre  un  second  mode  de  réalisation 
d'un  ensemble  de  conditionnement  et  de  distribu- 
tion  bi-produit  selon  l'invention;  et 
les  figures  4A  et  4B  illustrent  une  variante  du  mode 
de  réalisation  de  la  figure  3. 

[0036]  L'ensemble  1  illustré  à  la  figure  1  comporte  une 
poche  en  matériau  souple  2,  à  base  d'aluminium  notam- 
ment,  à  l'intérieur  de  laquelle  est  disposé  un  premier 
produit  A  (sous  forme  d'une  crème  par  exemple).  Le  pro- 
duit  A  peut  être  un  produit  hydratant  sous  forme  d'un  gel 
en  phase  aqueuse  ou  hydro-alcoolique,  une  crème  eau- 
dans-huile  ou  huile-dans-eau,  un  gel  crème,  ou  une 
phase  anhydre. 
[0037]  Un  bord  libre  de  la  poche  est  monté  par  collage 
ou  soudure  sur  une  tête  de  poche  3,  laquelle  est  montée 
sur  le  bord  libre  d'une  enceinte  rigide  ou  semi  rigide  4, 
présentant  en  son  fond  un  orifice  de  reprise  d'air  5.  La 
tête  de  poche  3  présente  une  jupe  annulaire  6  fermée 
par  un  fond  annulaire  7,  portant  une  cheminée  centrale 
8  en  communication  avec  la  poche,  et  sur  laquelle  est 
montée  une  pompe  à  actionnement  manuel  9.  La  pom- 
pe  9  peut  être  montée  par  sertissage,  via  une  pièce  in- 
termédiaire  (non  représentée)  qui  peut  être  claquée  à 
l'intérieur  de  la  cheminée  centrale  8.  La  jupe  annulaire 
6  présente  sur  sa  surface  extérieure,  un  bord  annulaire 
1  0  destiné  à  venir  en  appui  sur  le  bord  libre  de  l'enceinte 
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rigide  ou  semi  rigide  4,  la  jupe  6  étant  insérée  en  force 
dans  l'ouverture  de  l'enceinte  4. 
[0038]  Une  tête  de  distribution  13  est  montée  sur  la 
tige  de  pompe  11  au  moyen  d'un  élément  intermédiaire 
32  dont  la  fonction  et  les  caractéristiques  seront  décrites 
plus  en  détail  par  la  suite.  La  tête  de  distribution  com- 
prend  un  corps  14  d'axe  X,  obtenu  de  moulage  d'une 
seule  pièce,  en  polypropylène  par  exemple.  Le  corps  1  4 
délimite  une  zone  annulaire  15,  contenant  un  second 
produit  B,  par  exemple  un  actif,  à  distribuer  en  combi- 
naison  avec  le  produit  contenu  dans  la  poche  2.  Le  pro- 
duit  B  peut  être  constitué  d'un  produit  en  phase  anhydre, 
d'une  crème  ou  d'un  gel,  contenant  des  actifs  tels  que 
la  vitamine  C,  A  ou  E,  du  bicarbonate  ou  des  acides  de 
fruits. 
[0039]  Le  corps  1  4  présente  un  fond  annulaire  fixe  1  6 
délimitant  une  ouverture  axiale  17.  Une  cheminée  cen- 
trale  18  est  portée  par  trois  pattes  19  disposées  régu- 
lièrement  autour  de  l'orifice  1  7,  de  manière  à  permettre 
le  passage  du  premier  produit  A  entre  lesdites  pattes  1  9. 
[0040]  Un  capuchon  20  est  disposé  de  manière  à  fer- 
mer  le  corps  1  4  et  à  définir  une  surface  d'appui  21  pour 
permettre  l'actionnement  de  la  pompe  9.  Le  capuchon 
est  monté  par  claquage  sur  le  bord  libre  du  corps  1  4.  La 
cheminée  centrale  18  est  de  hauteur  axiale  telle  que, 
en  position  montée  du  capuchon  20,  la  cheminée  cen- 
trale  soit  en  contact  avec  la  surface  interne  de  la  paroi 
transversale  27  du  capuchon  formant  la  surface  d'appui 
21  .  Un  organe  élastomérique  22  est  disposé  à  l'intérieur 
du  capuchon,  et  définit  avec  le  corps  du  capuchon,  un 
passage  axial  23  en  communication  avec  la  zone  annu- 
laire  1  5  via  une  fente  ou  un  orifice  24  ménagé  dans  une 
paroi  transversale  28  du  capuchon,  ledit  passage  axial 
23  débouchant  sur  un  passage  radial  25,  en  communi- 
cation  également  avec  la  cheminée  centrale  18  via  une 
fente  ou  un  orifice  26  ménagé  dans  la  paroi  de  la  che- 
minée  centrale  18,  au  voisinage  de  son  bord  supérieur. 
Le  passage  radial  25  débouche  sur  un  bec  au  niveau 
duquel,  l'organe  élastomérique  forme  une  lèvre  29.  En 
position  de  repos,  la  lèvre  29  est  en  appui  élastique  sur 
un  bord  correspondant  formé  par  la  paroi  transversale 
27  du  bouchon  20,  ledit  bord  formant  un  siège  30  pour 
ladite  lèvre  29.  Sous  la  pression  de  produit,  la  lèvre  29 
s'écarte  du  siège  30  pour  laisser  passer  le  produit.  Lors- 
que  cesse  la  pression,  la  lèvre  29  revient  en  appui  étan- 
che  contre  le  siège  rigide  30. 
[0041]  La  zone  annulaire  15  est  fermée  par  un  fond 
mobile  formant  un  piston  31,  apte,  sous  la  poussée  du 
produit  A,  à  pousser  le  produit  B  en  direction  de  l'orifice 
24.  Le  piston  annulaire  31  est  séparé  axialement  du 
fond  1  6,  de  manière  à  permettre  au  produit  A  de  passer 
dans  l'espace  annulaire  compris  entre  le  fond  fixe  16  et 
le  piston,  afin  de  pousser  ce  dernier.  La  tête  de  distribu- 
tion  1  3  est  montée  sur  la  tige  de  pompe  1  1  ,  via  un  élé- 
ment  intermédiaire  32,  jouant  en  outre  la  fonction  de  ré- 
partiteur  de  flux.  L'élément  intermédiaire  32  comprend 
une  paroi  transversale  39  reliée  à  un  bord  annulaire  40, 
de  diamètre  externe  légèrement  inférieur  au  diamètre 

interne  du  bord  libre  du  corps  14,  de  manière  à  permet- 
tre  un  montage  en  force  du  corps  1  4  sur  l'élément  inter- 
médiaire  32.  L'élément  intermédiaire  porte  en  son  cen- 
tre  une  cheminée  axiale  33  formant  un  manchon  de  dia- 

5  mètre  intérieur  apte  à  permettre  son  montage  en  force 
sur  la  tige  de  pompe  1  1  .  La  cheminée  axiale  33  débou- 
che  sur  un  orifice  34,  en  communication  avec  la  tige 
creuse  11,  et  débouchant  en  regard  de  l'orifice  central 
17  délimité  par  le  fond  fixe  16. 

10  [0042]  Un  capot  amovible  36  recouvre  la  tête  de  dis- 
tribution.  La  tête  de  distribution  comprend  également 
une  frette  d'habillage  42.  Dans  ce  mode  de  réalisation, 
la  frette  42  est  obtenue  de  moulage  avec  le  corps  1  4  de 
la  tête  de  distribution  1  3.  La  frette  42  est  montée  par 

15  claquage  sur  la  tête  de  poche  3.  A  la  sortie  du  moule, 
la  frette  est  reliée  au  corps  par  des  pattes  sécables  43, 
notamment  lors  de  la  première  utilisation,  garantissant 
l'inviolabilité  de  l'ensemble  avant  sa  première  utilisation. 
[0043]  Pour  distribuer  le  mélange,  l'utilisatrice  appuie 

20  sur  la  surface  d'appui  21  du  bouton  poussoir  1  3,  ce  qui 
provoque  l'enfoncement  de  la  tige  de  pompe  11  et  la 
sortie  du  produit  A,  au  travers  de  la  tige  creuse,  via  l'ori- 
fice  34  de  l'élément  intermédiaire  32.  Le  produit  A  pas- 
se,  au  travers  des  pattes  19  sous  le  piston  31,  ce  qui 

25  sous  la  pression,  provoque  la  sortie  du  produit  B  au  tra- 
vers  de  l'orifice  24  et  du  passage  23.  Le  produit  B  est 
ainsi  acheminé  dans  le  passage  radial  25.  Simultané- 
ment,  le  produit  A  passe  dans  la  cheminée  centrale  18 
et  débouche  dans  le  canal  radial  25,  où  il  se  mélange 

30  au  produit  B.  La  poussée  du  mélange  provoque  l'ouver- 
ture  de  la  lèvre  29,  ledit  mélange  sortant  au  niveau  de 
l'orifice  de  sortie  35  délimité  par  la  lèvre  et  le  siège.  En 
relâchant  la  pression  sur  le  bouton  poussoir  13,  la  tige 
de  pompe  revient  en  position  fermée  par  rappel  élasti- 

35  que,  ce  qui  interrompt  la  sortie  des  produits  A  et  B. 
[0044]  Alternativement,  il  est  possible  de  prévoir  deux 
passages  25  disposés  côte  à  côte,  et  débouchant  sur 
deux  orifices  adjacents,  de  manière  à  provoquer  la  sor- 
tie  simultanée,  mais  séparée  des  deux  produits  A  et  B. 

40  Le  ou  les  orifices  peuvent  déboucher  latéralement  com- 
me  dans  le  mode  de  réalisation  illustré,  ou  parallèlement 
à  l'axe  du  dispositif. 
[0045]  Ainsi,  dans  cette  version,  la  pièce  intermédiai- 
re  utilisée  pour  assurer  le  montage  de  la  tête  de  distri- 

45  bution  sur  la  tige  de  pompe,  permet,  outre  l'étanchéité, 
d'augmenter  le  débit  de  produit  A  passant  directement 
dans  le  canal  central  18,  en  permettant  de  donner  à  ce 
dernier  une  section  plus  large  que  celle  qu'il  pourrait 
avoir  si  le  bouton  poussoir  était  monté  directement  sur 

50  la  tige  de  pompe,  notamment  en  raison  des  impératifs 
de  moulage  et  de  démoulage.  De  la  même  manière,  on 
diminue  le  flux  de  produit  efficace  pour  pousser  le  piston 
31  et  faire  sortir  le  produit  B.  On  diminue  ainsi  le  rapport 
des  débits  B/A.  En  outre,  on  diminue  la  fragilité  de  la 

55  cheminée  centrale. 
[0046]  Dans  la  variante  de  la  figure  2A,  l'élément  in- 
termédiaire  32  porte  en  regard  de  l'orifice  34,  un  déflec- 
teur  37  porté  par  des  pattes  38  espacées  angulairement 
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tout  autour  de  l'orifice  34.  Les  flux  de  produit  A  sont  il- 
lustrés  sur  le  dessin  par  les  flèches.  Le  déflecteur  37 
brise  le  flux  de  produit  A  sortant  de  la  tige  de  pompe  et 
augmente  lefluxdudit  produit  A  dirigé  latéralement  sous 
le  piston,  ce  qui  augmente  la  poussée  appliquée  au  pis- 
ton,  et  donc  la  quantité  de  produit  B  distribuée.  On  ré- 
gule  ainsi  le  flux  de  produit  B  à  l'amorçage.  Avantageu- 
sement,  des  orifices  ou  fentes  38,  ménagés  à  la  base 
de  la  cheminée  centrale  1  8,  et  situés,  avant  la  première 
utilisation,  en  regard  du  piston  31  ,  sont  dégagés,  au  fur 
et  à  mesure  que  le  piston  monte.  Ces  orifices,  une  fois 
dégagés,  permettent  en  effet  au  produit  A  de  passer  de- 
puis  le  passage  annulaire  vers  le  canal  central  18,  aug- 
mentant  ainsi  le  débit  de  produit  A  dans  le  passage  cen- 
tral  18.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  la  surface  interne 
de  la  jupe  axiale  33  porte  des  stries  verticales  41  pour 
permettre  l'évacuation  de  l'air  lors  du  montage  de  la  tête 
de  distribution  13  sur  la  tige  de  pompe.  Les  stries  41 
s'étendent  sur  toute  la  hauteur  de  la  tige  ou  de  la  jupe 
axiale  33,  à  l'exception  de  l'extrémité  supérieure,  de  ma- 
nière  à  assurer  une  portée  étanche  de  la  jupe  sur  la  tige 
creuse,  sur  environ  1  mm.  De  la  même  manière  que 
pour  le  mode  de  réalisation  précédent,  on  peut  réaliser 
un  canal  d'amenée  18  de  section  plus  ou  moins  large, 
en  fonction  du  rapport  de  débit  B/A  souhaité. 
[0047]  Dans  la  variante  de  la  f  igu  re  2B,  le  fond  fixe  1  6 
du  corps  14  est  séparé  axialement  de  la  paroi  transver- 
sale  39  de  l'élément  intermédiaire  32.  Par  ailleurs,  l'ori- 
fice  17  est  obturé  de  manière  étanche  par  un  élément 
d'obturation  44  porté  par  des  pattes  espacées  angulai- 
rement  45.  En  outre,  des  passages  ou  orifices  46  sont 
ménagés  dans  le  fond  fixe  16,  au  voisinage  de  sa  péri- 
phérie.  Ainsi,  le  produit  A  sort  de  la  tige  creuse  11  via 
l'orifice  34  de  l'élément  intermédiaire  32,  passe  sous  le 
fond  fixe  1  6,  débouche  dans  le  corps  1  4  via  les  orifices 
ou  fentes  périphériques  46.  Une  fois  dans  le  corps,  le 
produit,  d'une  part,  pousse  le  piston  31,  et  d'autre  part, 
passe  dans  le  canal  central  1  8  entre  les  pattes  1  9.  Cette 
configuration  permet  avantageusement  d'évacuer  l'air, 
en  particulier  à  l'amorçage,  notamment  si  le  produit  A 
est  très  visqueux. 
[0048]  La  variante  de  la  figure  2C  diffère  de  la  variante 
de  la  figure  2B,  en  ce  que  l'élément  44  n'obture  pas  in- 
tégralement  l'orifice  17  du  fond  16,  de  sorte  qu'une  par- 
tie  du  produit  passe  tout  autour  de  l'élément  44  pour  être 
acheminé  dans  le  canal  central  18,  le  reste  du  produit 
A  passant  sous  le  fond  fixe  1  6  et  débouche  sous  le  pis- 
ton  31  via  les  passages  ou  orifices  périphériques  46. 
Ainsi,  par  rapport  à  la  variante  précédente,  on  augmente 
le  débit  de  produit  A  dans  le  canal  central  18.  La  quantité 
de  produit  passant  dans  l'espace  annulaire  situé  tout 
autour  de  l'élément  44  dépend  de  la  largeur  de  ce  der- 
nier.  En  jouant  sur  cette  largeur,  on  joue  en  conséquen- 
ce  sur  les  débits  respectifs  de  chacun  des  produits  A  et 
B. 
[0049]  Dans  la  variante  de  la  figure  2D,  les  flux  de  pro- 
duit  A  sont  sensiblement  identiques  aux  flux  de  produit 
A  dans  la  variante  de  la  figure  précédente  Toutefois,  le 

fond  fixe  16  du  corps  14  à  un  profil  présentant  un  ren- 
foncement  axial,  similaire  à  celui  formé  par  l'élément  in- 
termédiaire  32,  réduisant  ainsi  l'espace  axial  présent 
entre  l'élément  intermédiaire  32  et  le  fond  fixe  16,  et 

s  augmentant  la  longueur  du  trajet  du  produit  A  sous  le 
fond  fixe  16.  Le  produit  A  sort  de  la  tige  creuse  11  via 
l'orifice  34  de  l'élément  intermédiaire  32,  passe  d'une 
part,  dans  la  cheminée  centrale  1  8,  tout  autour  de  l'élé- 
ment  44,  et  d'autre  part,  sous  le  fond  fixe  16,  où  il  dé- 

10  bouche  dans  le  corps  14  via  les  orifices  ou  fentes  péri- 
phériques  46.  Une  fois  dans  le  corps,  le  produit,  d'une 
part,  pousse  le  piston  31  ,  et  d'autre  part,  passe  dans  le 
canal  central  18  via  des  orifices  ou  fentes  47  ménagés 
dans  la  partie  inférieure  de  la  cheminée  centrale  18,  au 

15  voisinage  du  fond  fixe.  Ainsi,  une  partie  du  produit  A 
passe  sensiblement  en  direct  dans  le  canal  d'amenée 
1  8,  tandis  qu'une  autre  partie  passe  d'abord  sous  le  pis- 
ton  31  avant  de  passer  dans  le  canal  d'amenée  18. 
Comme  on  peut  le  voir,  en  jouant  sur  la  taille,  le  nombre, 

20  la  longueur  des  passages,  et  leur  configuration,  on  mo- 
difie  les  débits  respectifs  des  produits  A  et  B.  En  réalité, 
le  nombre  de  variantes  est  illimité  et  permet  d'obtenir 
des  ajustements  très  fins  du  rapport  B/A. 
[0050]  Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  3,  le 

25  corps  1  1  4  de  la  tête  de  distribution  1  1  3  présente  un  pas- 
sage  central  118  dans  lequel  est  disposé  le  produit  B. 
Le  passage  central  118  a  son  fond  obturé  par  un  fond 
mobile  131  faisant  office  de  piston.  Le  corps  114  définit 
une  zone  annulaire  11  5  destinée  au  passage  du  produit 

30  A.  Le  corps  est  fermé  en  sa  partie  supérieure  par  un 
capuchon  200  dont  une  surface  inclinée  210  définit  une 
surface  d'appui  pour  l'actionnement  d'une  valve  105 
surmontant  un  récipient  1  04  de  type  bidon  aérosol,  con- 
tenant  le  produit  A.  La  valve  est  surmontée  d'une  tige 

35  de  valve  1  03.  Le  capuchon  200  comporte  deux  canaux 
250,  251,  débouchant  sur  deux  orifices  de  sortie  adja- 
cents  350,  351  .  Le  premier  canal  251  est  en  communi- 
cation  avec  le  canal  central  118  via  un  orifice  126.  Le 
second  canal  250  est  en  communication  avec  la  zone 

40  annulaire  via  un  orifice  124.  Les  deux  orifices  de  sortie 
350,  351  sont  situés  de  façon  rapprochée  l'un  de  l'autre 
de  manière  àfaciliter  le  prélèvement  simultané  des  deux 
produits  distribués.  La  zone  annulaire  présente  un  fond 
annulaire  fixe  116  percé  d'une  fente  annulaire  146,  ou 

45  d'une  pluralité  de  fentes  ou  orifices  disposés  régulière- 
ment  sur  la  périphérie  du  fond  116.  Une  frette  142  est 
solidaire  du  corps  et  présente  un  bord  libre  101  apte, 
lors  de  l'actionnement  de  la  valve  1  05  à  coulisser  à  l'in- 
térieur  d'une  jupe  1  02  montée  par  claquage  sur  le  bord 

50  du  récipient  1  04.  Le  corps  1  1  4  de  la  tête  de  distribution 
113  est  monté  sur  la  tige  de  valve  103  via  un  élément 
intermédiaire  132  agissant  en  outre  comme  répartiteur 
de  flux  du  produit  A,  de  manière  à  déterminer  le  rapport 
de  débits  B/A. 

55  [0051]  Dans  ce  mode  de  réalisation,  l'élément  inter- 
médiaire  1  32  comprend  un  plateau  transversal  1  39  por- 
tant  une  jupe  axiale  1  33  formant  un  manchon  de  diamè- 
tre  approprié  pour  permettre  son  montage  en  force  sur 

6 



11 EP  0  906  873  A1 12 

la  tige  de  valve  103.  La  jupe  axiale  133  débouche  sur 
un  orifice  de  sortie  1  34  disposé  en  regard  du  piston  mo- 
bile  131  .  Le  corps  114  de  la  tête  de  distribution  11  3  est 
monté  à  force  sur  l'élément  intermédiaire  132,  par  l'in- 
termédiaire  d'une  jupe  latérale  140,  coopérant  de  ma- 
nière  étanche  avec  la  surface  interne  du  bord  libre  du 
corps  114,  ledit  plateau  139  étant  en  contact  avec  le 
fond  annulaire  fixe  116.  La  surface  supérieure  du  pla- 
teau  transversal  139  présente  des  canaux  150  s'éten- 
dant  radialement  depuis  l'orifice  1  34  jusqu'à  la  périphé- 
rie  de  l'élément  132  de  manière  à  être  en  communica- 
tion  avec  le  passage  annulaire  1  1  5  via  les  fentes  ou  ori- 
fices  146.  Les  canaux  sont  espacés  régulièrement  sur 
toute  la  surface  de  l'élément  132. 
[0052]  Pour  utiliser  l'ensemble  en  vue  de  la  distribu- 
tion  simultanée  des  produits  A  et  B,  l'utilisatrice  appuie 
sur  la  surface  210,  provoquant  l'enfoncement  de  la  tige 
de  valve  1  03.  Le  produit  pressurisé  sort  via  la  tige  creu- 
se  1  03  et  débouche  dans  le  corps  1  1  4  de  la  tête  de  dis- 
tribution  1  1  3  au  travers  de  l'orifice  1  34  ménagé  dans  le 
plateau  1  39  de  l'élément  intermédiaire  1  32.  Une  premiè- 
re  partie  du  produit  A  pousse  le  piston  central  131  et 
provoque  la  sortie  du  produit  B  au  travers  de  l'orifice  de 
sortie  351.  L'autre  partie  du  produit  A  passe  dans  les 
canaux  radiaux  150,  sous  le  fond  annulaire  116,  et  dé- 
bouche  dans  le  passage  annulaire  115,  via  les  fentes 
ou  orifices  1  46.  Le  produit  A  sort  de  manière  simultanée 
au  produit  B  par  l'orifice  de  sortie  350.  Lorsque  cesse  la 
pression  d'actionnement  sur  la  surface  210,  la  tige  de 
valve  103  revient  par  rappel  élastique,  en  position  de 
fermeture,  ce  qui  interrompt  la  distribution  des  produits 
A  et  B. 
[0053]  De  la  même  manière  que  pour  l'autre  mode  de 
réalisation,  le  montage  de  la  tête  de  distribution  113  sur 
la  tige  de  valve  103,  via  un  élément  intermédiaire  132 
permet  de  choisir  librement  les  sections  respectives  du 
canal  central  1  1  8  et  du  passage  annulaire  1  1  5,  indépen- 
damment  de  la  section  de  la  tige  de  valve  1  03.  En  outre, 
on  ajuste  le  rapport  des  débits  respectifs  en  jouant  no- 
tamment  sur  les  dimensions  et  le  nombre  de  passages 
radiaux  150  et  d'orifices  146. 
[0054]  Selon  la  variante  des  figures  4A  et  4B,  l'élé- 
ment  intermédiaire  1  32  se  prolonge  radialement  par  une 
jupe,  obtenue  de  moulage  avec  l'élément  132,  et  for- 
mant  une  frette  d'habillage  1  42.  L'élément  1  32  est  cons- 
titué  de  deux  parties  153,  154,  montées  en  force  l'une 
sur  l'autre.  La  première  partie  153  comporte  un  plateau 
transversal  annulaire  139  sur  la  surface  extérieure  du- 
quel  sont  ménagés  les  canaux  radiaux  150.  Le  bord  ex- 
térieur  du  plateau  annulaire  139  est  relié  à  la  frette  142 
via  un  bord  vertical  140  dont  le  diamètre  externe  est  lé- 
gèrement  inférieur  au  diamètre  interne  du  bord  inférieur 
du  corps  114,  de  manière  à  permettre  un  montage  en 
force  du  corps  114  sur  l'élément  intermédiaire  132.  Le 
bord  interne  du  plateau  annulaire  139  est  relié  à  une 
portion  centrale  surélevée  151,  via  un  bord  152  dont  le 
diamètre  externe  est  légèrement  inférieur  au  diamètre 
interne  du  passage  central  118  de  manière  à  s'insérer 

en  force  dans  ledit  passage  central.  La  portion  centrale 
surélevée  est  percée  en  son  centre  d'un  orifice  134.  La 
pièce  153  est  montée  en  force  sur  une  seconde  pièce 
1  54  présentant  en  son  centre  un  alésage  pour  être  mon- 

5  té  en  force  sur  la  tige  de  valve  103.  Un  espace  155  est 
prévu  entre  la  pièce  152  et  la  pièce  153  de  manière  à 
former  pour  le  produit  une  chambre  d'expansion  à  la  sor- 
tie  de  la  valve  105. 
[0055]  En  actionnant  la  valve,  le  produit  A  sort  de  la 

10  tige  de  valve  103,  et  débouche  dans  la  chambre  d'ex- 
pansion  1  55.  Une  partie  du  produit  A  sort  sous  le  piston 
central  131  via  l'orifice  134,  de  manière  à  pousser  une 
quantité  de  produit  B  vers  l'orifice  de  sortie  351.  Une 
partie  du  produit  A  dirigé  dans  le  passage  central  118, 

15  passe  dans  la  zone  annulaire  115  au  travers  d'orifices 
ou  de  fentes  157  disposés  dans  la  partie  inférieure  de 
la  cheminée  centrale  118.  On  crée  ainsi  deux  niveaux 
de  flux  vers  la  zone  annulaire.  Les  orifices  1  57  peuvent, 
avant  la  première  utilisation  être  situés  en  regard  du  pis- 

20  ton,  et  se  dégager  après  que  le  piston  ait  remonté  d'une 
certaine  hauteur  axiale.  Simultanément,  l'autre  partie  du 
produit  A  passe  dans  les  canaux  radiaux  150,  entre  la 
pièce  intermédiaire  1  32  et  le  fond  fixe  1  1  6,  et  débouche 
dans  la  zone  annulaire  1  1  5  via  les  fentes  ou  orifices  1  46. 

25  Le  produit  A  sort  par  l'orifice  de  sortie  350.  De  la  même 
manière  que  pour  les  autres  modes  de  réalisation,  les 
possibilités  d'ajustement  sont  infinies  en  jouant  sur  la 
taille,  le  nombre,  et  la  configuration  des  passages,  ori- 
fices  ou  autres  éléments  constituant  l'élément  intermé- 

30  diaire  132. 
[0056]  Dans  tous  ces  modes  de  réalisation,  les  débits 
respectifs  des  produits  A  et  B  sont  déterminés  égale- 
ment  dans  une  certaine  mesure  par  la  configuration  des 
canaux  de  sortie  des  produits  A  et  B.  Ces  canaux  de 

35  sortie  peuvent  comporter  à  titre  d'exemple  des  restric- 
tions  ou  autres  éléments  aptes  à  modifier  le  flux  des  pro- 
duits  sortant. 
[0057]  Dans  la  description  détaillée  qui  précède,  il  a 
été  fait  référence  à  des  modes  de  réalisation  préférés 

40  de  l'invention.  Il  est  évident  que  des  variantes  peuvent 
y  être  apportées  sans  s'écarter  de  l'esprit  de  l'invention 
telle  que  revendiquée  ci-après. 

45  Revendications 

1.  Ensemble  (1)  pour  le  conditionnement  et  la  distri- 
bution  d'au  moins  deux  produits  conditionnés  sépa- 
rément,  au  travers  d'au  moins  un  orifice  de  sortie 

50  (35,  350,  351)  comprenant  : 

a)  un  premier  récipient  (2,  104)  contenant  un 
premier  produit  A; 
b)  un  organe  de  distribution  (9,  105)  pour  per- 

55  mettre  la  sortie  sous  pression  du  produit  A,  via 
une  tige  creuse  (11,  103)  montée  sur  des 
moyens  de  rappel  élastiques,  et  dont  une  ex- 
trémité  débouche  hors  du  premier  récipient; 
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8.  Ensemble  selon  la  revendication  7  caractérisé  en 
ce  que  le  passage  d'amenée  central  (18)  est  suré- 
levé  par  rapport  audit  fond  annulaire  fixe  (1  6)  et  est 
porté  par  des  ponts  de  matière  (1  9)  espacés  angu- 

5  lairement  autour  dudit  orifice  (1  7),  et  dont  une  pre- 
mière  extrémité  est  solidaire  du  fond  annulaire  (16), 
une  seconde  extrémité  étant  solidaire  du  passage 
d'amenée  (18). 

c)  des  moyens  (13,  113)  surmontant  l'organe 
de  distribution,  pour  commander  l'actionne- 
ment  de  l'organe  de  distribution  (9,  1  05),  lesdits 
moyens  comportant  un  corps  (14,  114)  d'axe  X, 
formant  d'une  part  un  réservoir  (15,  118)  pour 
le  second  produit  B,  apte  à  sortir  au  travers  d'un 
premier  orifice  (24,  126),  sous  la  poussée  du 
produit  A,  et  d'autre  part,  au  moins  un  passage 
(18,  1  1  5)  en  communication  avec  la  tige  creuse 
(11,  103)  pour  acheminer  le  produit  A  sous 
pression,  vers  un  second  orifice  (26,  124); 

caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'ac- 
tionnement  (13,  113)  sont  montés  sur  la  tige  creuse 
(11,1  03)  via  une  pièce  intermédiaire  (32,  1  32)  apte, 
en  coopération  avec  le  corps,  à  répartir  le  produit  A 
sous  forme  d'au  moins  un  flux  de  produit  A  dont  la 
configuration  détermine  les  débits  respectifs  de  sor- 
tie  des  produits  A  et  B. 

2.  Ensemble  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  (14,  114)  est  constitué  d'une  seule 
pièce  obtenue  de  moulage  d'un  matériau  thermo- 
plastique. 

3.  Ensemble  selon  la  revendication  1  ou  2  caractérisé 
en  ce  que  le  corps  (14,  114)  est  surmonté  d'un  élé- 
ment  (20,  200)  fermant  ledit  corps  (14,  114)  et  for- 
mant  une  surface  d'appui  (21,  210)  pour  permettre 
d'exercer  une  pression  d'actionnement,  le  (ou  les) 
orifice(s)  de  sortie  (35,  350,  351)  étant  porté(s)  par 
ledit  élément  (20,  200). 

4.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3  caractérisé  en  ce  que  le  produit  A  est 
pressurisé  dans  le  premier  récipient  (104),  ledit  or- 
gane  de  distribution  étant  formé  d'une  valve  (105). 

5.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  distri- 
bution  est  constitué  d'une  pompe  à  actionnement 
manuel  (9). 

6.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5  caractérisé  en  ce  que  le  réservoir  est 
constitué  d'une  partie  annulaire  (15)  du  corps  (14), 
le  produit  A  étant  acheminé  vers  le  second  orifice 
(26)  via  un  passage  d'amenée  central  (18). 

7.  Ensemble  selon  la  revendication  6  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  (14)  comporte  un  fond  annulaire  fixe 
(16)  délimitant  au  moins  un  orifice  (17,  46)  pour  la 
mise  en  communication  du  corps  (14)  avec  la  tige 
creuse  (11),  le  réservoir  (15)  comportant  un  fond 
mobile  sous  forme  d'un  piston  annulaire  (31)  apte 
à  se  déplacer  axialement  sous  la  poussée  du  pro- 
duit  A,  ledit  fond  mobile  (31)  étant  séparé  axiale- 
ment  du  fond  fixe  (16). 

10  9.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  8  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'ac- 
tionnement  (13,  113)  forment  une  structure  amovi- 
ble  de  manière  à  réaliser  un  dispositif  rechargeable. 

15  10.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  7  à  9  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  intermé- 
diaire  (32)  présente  un  orifice  d'entrée  (34)  en  com- 
munication  avec  la  tige  creuse  (11),  et  répartit  le 
produit  A  sous  forme  d'un  flux  central  de  produit  A, 

20  débouchant  à  la  fois  directement  dans  le  passage 
d'amenée  central  (18),  et  sous  le  piston  annulaire 
(15),  entre  le  fond  fixe  (16)  et  le  piston  annulaire 
(31). 

25  11.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  7  à  9  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  intermé- 
diaire  (32)  comporte  un  orifice  d'entrée  (34),  en 
communication  avec  la  tige  creuse  (11),  une  partie 
située  en  regard  de  l'orifice  d'entrée  étant  apte  à 

30  former  un  déflecteur  (37)  pour  le  produit  A  de  ma- 
nière  à  l'acheminer  à  la  fois  dans  le  passage  d'ame- 
née  central  (1  8)  et  sous  le  piston  annulaire  (31  )  via 
des  passages  latéraux  situés  entre  des  ponts  de 
matière  (38)  supportant  le  déflecteur  (37). 

35 
12.  Ensemble  selon  la  revendication  11  caractérisé  en 

ce  que  des  fentes  ou  orifices  (38)  traversent  le  pas- 
sage  d'amenée  central  (18)  pour  mettre  en  commu- 
nication  le  passage  d'amenée  central  (18)  avec  la 

40  partie  annulaire  (15). 

13.  Ensemble  selon  la  revendication  12  caractérisé  en 
ce  que  les  fentes  ou  orifices  (38)  sont  obturés  par 
le  piston  (31)  avant  la  première  utilisation  de  l'en- 

45  semble. 

14.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  7  à  10  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  intermé- 
diaire  comporte  un  orifice  d'entrée  (34)  en  commu- 

50  nication  avec  la  tige  creuse  (11),  une  portion  (44) 
de  ladite  pièce  intermédiaire  (32)  étant  apte  à  ob- 
turer  en  tout  ou  partie,  l'orifice  (17)  délimité  par  le 
fond  fixe  (1  6),  le  produit  A  étant  amené  à  lafois  dans 
le  passage  d'amenée  central  (18)  et  sous  le  piston 

55  annulaire  (15)  via  des  passages  latéraux  disposés 
entre  le  fond  fixe  (1  6)  et  la  pièce  intermédiaire  (32), 
et  débouchant  dans  le  corps  (1  4)  au  travers  de  fen- 
tes  ou  orifices  (46)  réalisés  dans  le  fond  fixe  (16), 
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au  voisinage  de  la  périphérie  du  corps  (14)  des 
moyens  d'actionnement. 

15.  Ensemble  selon  la  revendication  14  caractérisé  en 
ce  que  ladite  portion  (44)  apte  à  obturer,  en  tout  ou 
partie,  l'orifice  central  (17)  est  portée  par  un  ou  plu- 
sieurs  ponts  de  matière  (45)  espacés  angulaire- 
ment,  de  manière  à  permettre  le  passage  du  produit 
A  dans  les  passages  latéraux. 

16.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5  caractérisé  en  ce  que  le  réservoir  pour 
le  second  produit  B  est  constitué  d'une  partie  cen- 
trale  (1  1  8)  du  corps,  le  premier  produit  A  étant  ache- 
miné  vers  le  second  orifice  via  un  passage  d'ame- 
née  annulaire  (115)  entourant  tout  ou  partie  du  ré- 
servoir  central  (118). 

17.  Ensemble  selon  la  revendication  16  caractérisé  en 
ce  que  la  pièce  intermédiaire  comporte  un  orifice 
d'entrée  (1  34)  en  communication  avec  la  tige  creu- 
se  (103)  et  disposé  de  manière  à  répartir  le  produit 
A  sous  forme  d'un  flux  central  destiné  à  pousser  le 
produit  B  et  des  passages  latéraux  (150)  pour  gé- 
nérer  des  premiers  flux  latéraux  pour  l'alimentation 
du  passage  d'amenée  annulaire  (115),  lesdits  pre- 
mier  flux  latéraux  débouchant  dans  le  passage 
d'amenée  annulaire  (115)  au  travers  de  fentes  ou 
orifices  (146)  ménagés  dans  un  fond  annulaire 
(116)  dudit  passage  d'amenée  (115). 

1  8.  Ensemble  selon  la  revendication  précédente  carac- 
térisé  en  ce  que  des  fentes  ou  orifices  (157)  sont 
ménagés  dans  la  partie  centrale  (118)  du  corps  et 
débouchant  sur  le  passage  d'amenée  annulaire 
(115)  de  manière  à  générer  des  seconds  flux  laté- 
raux  pour  alimenter  le  passage  d'amenée  annulaire 
(115). 

19.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  les 
moyens  d'actionnement  (14,  114)  sont  montés  sur 
une  frette  d'habillage  (42,  142). 

20.  Ensemble  selon  la  revendication  précédente  carac- 
térisé  en  ce  que  la  frette  d'habillage  (42,  142)  est 
venue  de  moulage  avec  la  pièce  intermédiaire  (32, 
132). 

21.  Ensemble  selon  la  revendication  19  caractérisé  en 
ce  que  la  frette  (42,  142)  et  les  moyens  d'actionne- 
ment  (13,  113)  sont  formés  d'une  seule  pièce  obte- 
nue  de  moulage,  ladite  frette  (42,  142)  étant  reliée 
aux  moyens  d'actionnement  par  des  ponts  de  ma- 
tière  frangibles  (43). 

22.  Ensemble  selon  la  revendication  5  ainsi  que  toutes 
celles  qui  en  dépendent,  caractérisé  en  ce  que  le 

produit  A  est  contenu  dans  une  poche  en  matériau 
souple  (2). 

23.  Ensemble  selon  la  revendication  22  caractérisé  en 
s  ce  que  la  poche  est  contenue  à  l'intérieur  d'une  en- 

ceinte  rigide  ou  semi  rigide  (4). 

24.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  lesdits  pre- 

10  mier  et  second  orifices  (24,  26)  débouchent  sur  un 
orifice  de  sortie  unique  (35). 

25.  Ensemble  selon  la  revendication  24  caractérisé  en 
ce  que  l'orifice  de  sortie  unique  est  obturé  par  un 

15  organe  élastiquement  déformable  (22),  apte  à 
s'écarter  sous  la  pression  du  produit  de  manière  à 
dégager  ledit  orifice  de  sortie  (35)  et  permettre  la 
sortie  des  produits  A  et  B,  et  à  revenir  en  position 
d'obturation  lorsque  cesse  la  pression. 

20 
26.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  le  rapport 
des  débits  B/A  varie  entre  5/95  et  50/50. 

25  27.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce 
intermédiaire  (32,  1  32)  est  montée  sur  la  tige  creu- 
se  via  un  manchon  (33,  1  33),  la  tige  creuse  (11,1  03) 
(ou  le  manchon  (33,  133))  présentant  sur  au  moins 

30  une  partie  de  la  hauteur  de  sa  surface  extérieure 
(surface  interne),  des  stries  (41)  aptes  à  permettre 
l'évacuation  d'air. 

28.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
35  tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  les 

moyens  d'actionnement  (13,  113)  sont  montés  en 
force  sur  la  pièce  intermédiaire  (32,  132). 

29.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
40  tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  les  pro- 

duits  A  et  B  sont  des  compositions  cosmétiques, 
pharmaceutiques,  ou  dermato-pharmaceutiques, 
de  consistance  liquide  à  pâteuse. 

45  30.  Ensemble  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes  caractérisé  en  ce  que  les  pro- 
duits  A  et  B  sont  sous  forme  d'un  gel,  d'une  crème, 
d'un  gel  crème,  ou  d'une  composition  en  phase  an- 
hydre. 

50 
31.  Ensemble  selon  la  revendication  30  caractérisé  en 

ce  que  le  produit  B  contient  un  actif,  notamment  de 
la  vitamine  A,  C,  E,  du  bicarbonate,  ou  un  acide  de 
fruits. 

55 
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