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多轴拧紧机构

(57)摘要

本实用新型发明公开了工具设备领域的一

种多轴拧紧机构。包括拧紧扳手、连接轴、主动齿

轮、从动齿轮和螺栓套筒，拧紧扳手通过连接轴

与主动齿轮连接，主动齿轮与从动齿轮相啮合，

螺栓套筒连接在从动齿轮的转轴上，通过旋转拧

紧扳手带动从动齿轮转轴上螺栓套筒同步转动，

其特征在于：所述拧紧扳手通过连接轴带动主动

齿轮旋转，主动齿轮与若干个从动齿轮相啮合，

从动齿轮与主动齿轮同步旋转，从动齿轮旋转带

动螺栓套筒旋转。本实用新型具有结构简单和提

高工作效率等优点。
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1.一种多轴拧紧机构，包括拧紧扳手、连接轴、主动齿轮、从动齿轮和螺栓套筒，拧紧扳

手通过连接轴与主动齿轮连接，主动齿轮与从动齿轮相啮合，螺栓套筒连接在从动齿轮的

转轴上，通过旋转拧紧扳手带动从动齿轮转轴上螺栓套筒同步转动，其特征在于：所述拧紧

扳手通过连接轴带动主动齿轮旋转，主动齿轮与若干个从动齿轮相啮合，从动齿轮与主动

齿轮同步旋转，从动齿轮旋转带动螺栓套筒旋转。

2.根据权利要求1所述的多轴拧紧机构，其特征在于：所述的从动齿轮为3个，3个从动

齿轮同步同向旋转。

3.根据权利要求1所述的多轴拧紧机构，其特征在于：所述的主动齿轮和从动齿轮两端

通过轴承连接在转轴上。

4.根据权利要求1所述的多轴拧紧机构，其特征在于：所述主动齿轮和从动齿轮表面进

行高频淬火处理。

5.根据权利要求1所述的多轴拧紧机构，其特征在于：所述螺栓套筒活动连接在从动齿

轮的转轴上。
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多轴拧紧机构

技术领域

[0001] 本实用新型发明涉及工具设备领域的一种多轴拧紧机构。

背景技术

[0002] 在机械装配中会有许多固定螺栓，在拧紧螺栓作业中主要依靠扳手进行手动的方

式拧紧，通常在作业中只能一次拧紧一个螺栓，在有些机械装配工位中会存在同一工位需

拧紧多个螺栓，且这些螺栓的规格和位置固定，如果每个单独拧紧固定的话会降低效率且

劳动强度大。

发明内容

[0003] 为解决以上问题，本实用新型提供一种多个螺栓同步拧紧的装置，一种多轴拧紧

机构。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案予以实现：

[0005] 一种多轴拧紧机构，包括拧紧扳手、连接轴、主动齿轮、从动齿轮和螺栓套筒，拧紧

扳手通过连接轴主动齿轮连接，主动齿轮与从动齿轮相啮合，螺栓套筒连接在从动齿轮的

转轴上，其特征在于：所述拧紧扳手通过连接轴带动主动齿轮旋转，主动齿轮与若干个从动

齿轮相啮合，从动齿轮与主动齿轮同步旋转，从动齿轮旋转带动螺栓套筒旋转，从而提高了

作业效率；对上述技术方案作进一步的说明：所述的从动齿轮为3个，3个从动齿轮同步同向

旋转；对上述技术方案作进一步的说明：所述的主动齿轮和从动齿轮两端通过轴承连接在

转轴上，保证旋转顺畅及位置精度；对上述技术方案作进一步的说明：所述主动齿轮和从动

齿轮表面进行高频淬火处理，保证耐磨耐用的效果；对上述技术方案作进一步的说明：所述

螺栓套筒活动连接在从动齿轮的转轴上，可进行螺栓套筒的更换，方便使用。

[0006] 本实用新型具有结构简单和提高工作效率等特点。

附图说明

[0007] 图1为多轴拧紧机构结构图。

[0008] 图2为多轴拧紧机构前视图。

[0009] 图3为多轴拧紧机构剖视图。

[0010] 图4为多轴拧紧机构齿轮系剖视图。

[0011] 图中：拧紧扳手1、连接轴2、主动齿轮3、从动齿轮4和螺栓套筒5。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的内容作进一步的说明：

[0013] 如图所示为多轴拧紧机构结构图，包括拧紧扳手1、连接轴2、主动齿轮3、从动齿轮

4和螺栓套筒5。多轴拧紧机构是一种通过旋转拧紧扳手可实现多个螺栓套筒同时进行拧紧

作业的手动工具，在有些机械装配工位中会存在同一工位需拧紧多个螺栓，且这些螺栓的
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规格和位置固定，本专利的多轴拧紧机构结构是可以同时拧紧3个不同位置的螺栓，拧紧扳

手通过连接轴带动主动齿轮旋转，主动齿轮与3个从动齿轮相啮合，主动齿轮驱动从动齿轮

同步旋转，从动齿轮旋转带动螺栓套筒旋转，从而实现单一螺栓套筒驱动多个螺栓套筒同

时拧紧作业。拧紧扳手通过连接轴与主动齿轮连接，旋转拧紧扳手将旋转运动传递给齿轮

系中的主动齿轮，主动齿轮将动力传递给相应的从动齿轮，多个螺栓套筒与从动轮连接，从

动轮带动螺栓套筒同方向旋转，螺栓套筒带动多个螺栓进行拧紧作业；齿轮通过轴承安装

在固定轴上，齿轮的两端通过轴承连接保证旋转顺畅及位置精度。主动齿轮及从动齿轮表

面高频淬火处理保证耐磨耐用的效果。

[0014] 上述是本实用新型的实施方案之一，本领域的技术人员可对本实用新型进行各种

改动和变型，而不脱离本实用新型发明精神的修改和变型属于本发明权利要求及其等同技

术的范围之内。
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图1
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图2
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图3

说　明　书　附　图 3/4 页

7

CN 211277326 U

7



图4
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