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Die Erfindung bezieht sich auf eine Kolbenmaschine mit einem
Gehiuse, wenigstens einem Zylinder, wenigstens einem eine

Kolbenstange aufweisenden Kolben sowie einer Abtriebswelle.

Bei den heute i{iblichen Kolbenmaschinen wird eine Kurbelwelle
benutzt zur Umwandlung der hin- und her gehenden Bewegung

des Kolbené in die Rotationsbewegung der Abtriebswelle,

Dabei ist der Kolben iiber eine Pleuelstange mit der Kurbel-
welle verbunden, welche Pleuelstange wahrend der Hin- und Her-
bewegung des Kolbens eine schwenkende Bewegung ausfilhrt.

Durch die Kurbelwelle sind verschiedene wesentliche Nachteile
der heute ublichen Kolbenmaschine bedingt. Die Kurbelwelle ist
nédmlich ein komplizierter Maschinenbauteil und die Herstellungs-
kosten flir die Kurbelwelle sind sehr gross. Die Kurbelwelle
verursacht wegen ihren ungleichfOrmig verteilten Massen we-
sentliche Schwingungen wdhrend dem Betrieb der Kolbenmaschine,
welche durch besondere Schwingungsddmpfer getilgt werden
miissen. Eine vollstandige Tilgung der Schwingungen ist aber
nicht m6glich und die Kurbelwelle ist die Ursache fiir die
bekannten wesentlichen Schwingungen einer iiblichen Kolben-
maschine, Ausserdem ist die Lagerung der Kurbelwelle kom-
pliziert und insbesondere bei Mehrzylindermaschinen sind
mehrere Lagerungen zwischen den Kurbelzapfen vorgesehen.,

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, die Nachteile der ib-
lichen Kolbenmaschine mit Kurbelwelle zu beseitigen und eine
Kolbenmaschine zu schaffen,welche ohne Kurbelwelle sowie

auch ohne Pleuelstange auskommen kann.

Erfindungsgemdss wird diese Aufgabe dadurch geldst, dass

Kolben und Kolbenstange mit ihrer Langachse parallel zur



Abtriebswelle angeordnet sind und dass ein die Kolbenbewegungen
steuvernder und die Hin- und Herbewegung des Kolbens in die Dreh-
bewegung der Abtriebswelle umsetzender Filhrungsblock drehfest
auf der Abtriebswelle sitzt, welcher Fihrungsblock eine endlose
wellenfdrmige Fiihrung fir die Kolbenstange aufweist, wobei

diese endlose wellenférmige Filhrung in einer zur L3ngsachse

der Abtriebswelle konzentrischen Rotationsfldche liegt,

Bei einer Kolbenmaschine mit diesen Merkmalen ersetzt der
Fihrungsblock mit der endlosen wellenf8rmigen Fithrung fiir die
Kolbenstange die iibliche Kurbelwelle. Anstelle der iiblichen
Pleuvelstange wird eine einfache Kolbenstange benutzt, die am
Kolben befestigt und mit demselben hin- und her beweglich ist.
Diese Kolbenstange fiihrt wdhrend dem Betrieb keinerlei Schwenk-
bewegungen aus. An der Kolbenstange ist vorzugsweise eine

Rolle drehbar gelagert, die in der als Nut ausgebildeten end-

losen Fithrung l3uft.

Eine Kolbenmaschine entsprechend den erfindungsgemissen Merk-
malen kann sowohl als Pumpe sowie auch als Zweitakt- oder
Viertaktverbrennungsmotor gebaut werden. Bei der Anwendung als
Pumpe oder als Zweitaktverbrennungsmotor hat die wellenfdrmige
Filhrung vorzugsweise mindestens eine zum Kolben hin weisende
Spitze, d. h. zwei schrag zur Wellenldngsachse verlaufende
Fihrungsabschnitte, wdhrend bei der Bauart als Viertaktver-
brennungsmotor eine wellenfdrmige Filhrung mit zwei zum Kol-
ben hin weisenden Spitzen, d. h. vier schri3g zur Wellenlings-
achse verlaufende Fihrungsabschnitte, wahrscheinlich vorteil-
haft ist, Natlirlich kann aber auch bei einem Viertaktverbren-

nungsmotor die endlose wellenfdrmige Fihrung nur eine zum Kol-



-

ben hin weisende Spitze aufweisen, in diesem Falle erfolgt,
wie bei der Kolbenmaschine mit Verbrennungsmotor, nur ein
Arbeitshub eines Kolbens bei jeder zweiten Umdrehung der Ab-
triebswelle, wahrend bei der Bauart mit einer zwei Spitzen
aufweisenden Fiihrung schon bei jeder Umdrehung der Abtriebs-

welle ein Arbeitshub erfolgt.

Damit wdhrend dem Arbeitshub des Kolbens der Explosionsdruck
nicht hauptsichlich als Axialdruck von den Lagern aufzunehmen
ist, sondern eine wesentliche Umfangskomponente liefert,
soll vorzugsweise der dem Arbeitshub zugeordnete Abschnitt
einen spitzeren Winkel mit der Langsachse der Abtriebswelle
als der andere BAbschnitt bzw, die anderen Abschnitte der

Fiihrung bilden,

Ein weiterer, ausserordentlich wesentlicher Vorteil der Kol-
benmaschine entsprechend der Erfindung wird ersichtlich

falls die Maschine als Mehrkolbenmaschine gebaut wird. Es
kdnnen z, B, der endlosen wellenfdrmigen Fuhrung mehrere
Kolben zugeordnet werden, welche in Form eines regelmdssigen
Vieleckes um den Umfang des Filhrungsblockes verteilt anzuord-
nen sind, Der Fiihrungsblock kann auch mit einer zweiten end-
losen, wellenfdrmigen Fiihrung versehen werden, die in Umfangs-
richtung in bezug auf die erste Fithrung versetzt ist und
dieser zweiten Fiihrung kdnnen weitere Kolben zugeordnet werden,
welche dann auf die andem Seite des Fiihrungsblockes zu liegen
kommen. Sa&mtliche Kolben mit den zugehdrigen Zylindern erstre-
cken sich parallel zur Abtriebswelle der Maschine, In‘olge
dieser Anordnung sind die dusseren Abmessungen einer Sechs- oder

Achtkolbenmaschine nur unwesentlich grosser als diejenigen



einer Ein- oder Zweikolbenmaschine,

Ein weiterer wichtiger Vorteil der erfindungsgemdssen Kolben-
maschine liegt darin, dass im Gegensatz zu der bekannten Kol-
benmaschine mit Kurbelwelle in ausserordentlich einfacher Weise
bei Teillastbetrieb die Halfte der Kolbenzahl durch Kolbenstill~
stand abschaltbar sind. Um dies durchzufilhren ist es lediglich
erforderlich den Filhrungsblock ladngs einer der beiden endlosen,
wellenfSrmigen Filhrungen zu teilen und einen Teil des Fuhrungs-
blockes in Langsrichtung der Abtriebswelle um wenigstens die
Linge des Kolbenhubes verstellbar auszufiihren. Wahrend der
Verstellung des beweglichen Teiles des Fiihrungsblockes

missen natiirlich beide Fiihrungsblockteile ihre relative Dreh-
lage unveranderlich beibehalten, damit die Ausgangslage der
beiden Teile jederzeit wieder ohne Winkelverschiebung der
beiden Teile hergestellt werden kann, Diese Abschaltung der
Kolben kann automatisch in Abhdngigkeit der Motorbelastung

erfolgen,

Weitere Merkmale der Kolbenmaschine sind in den Unteranspri-

chen gekennzeichnet,
Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen
dargestellt und wird im folgenden ausfiihrlicher beschrieben,

es zeigen:

Figur 1 eineDarstellung im Axialschnitt einer Kolbenmaschine

entsprechend der Erfindung l&ngs der Linie A-A nach Figur 2.

Figur 2 eine Seitenansicht der Kolbenmaschine nach Figur 1



bei abgenommenem Zylinderdeckel,

Figur 3 eine Darstellung in grOsserem Massstab eines

zweiteiligen Filhrungsblockes im eingekuppelten Zustand,

Figur 4 eine Darstellung des zweiteiligen Fiihrungsblockes

in ausgekuppelter Stellung,

Figur 5 eine Abwicklung des Umfanges des Fiihrungsblockes

mit den zwei wellenfOrmigen Filhrungen,

In den Figuren 1 und 2 ist die erfindungsgemdsse Kolbenmaschine
10 z. B, als Verbrennungsmotor mit sechs Zylindern 12 darge-
stellt, Das Motorgehduse 14 hat eine innere Kammer 16, durch
welche die Motorwelle 18 hindurchragt, Ein Fiihrungsblock 20
sitzt auf der Welle 18 in der Geh3dusekammer 16 und ist mit der
Welle drehfest verbunden, Es befinden sich jeweils drei Zylin-
der 12 auf jeder Seite des Fiihrungsblockes 20 in dem Motorge-
h3duse 14, Die Zylinder 12 sind auf beiden Seiten gleichfdrmig
um die Achse 22 der Welle 18 verteilt und im Dreieck angeordnet.
Die Zylinder 12 auf einer Seite des Fiihrungsblockes sind in Um-
fangsrichtung in bezug auf die Zylinder 12 auf der anderen
Seite des Fihrungsblockes 20 gleichfdrmig versetzt., Die Zylin-
derbohrungen sind an ihren inneren Enden in Verbindung mit der
Kammer 16 des MotorgehBuses 14. In jedem Zylinder befindet sich
ein Kolben 24 mit Kolbenstange 26, welche in dem Hohlraum 16
langs des Filhrungsblockes 20 verladuft, Die Kolbenstangen 26
sind starr an den Kolben 24 befestigt., Samtliche Zylinder,
Kolben und Kolbenstangen sowie auch der Filhrungsblock 20 sind

in Langsrichtung der Achse 22 der Abtriebswelle 18 angeordnet.



Zur Umwandlung der hin- und her gehenden Bewegung der Kolben 24
in die Rotationsbewegung der Abtriebswelle 18 sind zwei end-
lose,wellenfdrmige Flihrungen 28 und 30 vorgesehen, welche

in Umfangsrichtung um den Filhrungsblock 20 in der Rotations-
umfangsfliche 32 dieses Blockes 20 verlaufen, An jeder Kolben-
stange 26 ist eine Rolle 34 drehbar gelagert, die in einer

der Filhrungen 28 und 30 l3uft. Wahrend der Rotation der Welle
18 und des Fiihrungsblockes 20 mit den Flihrungsnuten 28 und 30
werden die Kolbenstangen iiber die zugehdrigen Rollen 34 und
dementsprechend die Kolben 24 abwechselnd auf und ab gesteuert.
Wahrend dem Arbeé%shub wird der Explosionsdruck uUber die Rollen
34 auf die Fﬁhrungéiﬂ {ibertragen, wodurch der Fithrungsblock

20 und dementsprechend die Abtriebswelle 18 in Rotation ver-

setzt wird.

Die Fiihrungen oder Fiihrungsnuten 28 und 30 sind in der Abwick-
lung der Figur 5 deutlicher dargestellt, Jede Filhrungsnut 28
und 30 hat vier schridg zur Langsachse 18 verlaufende Abschnitte
28.1 bis 28,4 bzw, 30,1 bis 30,4 oder zwei in Richtung zu den
Kolben weisende Spitzen S1 und S2, Jeder Abschnitt 28.1 bis
28.4 und 30.1 bis 30,4 entspricht einem Motortakt, Nimmt man

z. B. an, dass die Abwicklung der Figur 5 sich in Richtung

der Pfeile P nach links bewegt und die Rolle 34 einer Kolben-
stange 26 sich in dem Abschnitt 28.1 der Fithrung 28 befindet,
so wird bei einem Viertaktmotor angesaugte Luft in dem zugehO-
rigen Zylinder 12 verdichtet, An der Spitze S1, der Kolben hat
nun seinen oberen Totpunkt erreicht, erfolgt die Ziindung und dann
am Abschnitt 28,2 der Arbeitshub bis zum unteren Totpunkt.
Wahrend der Hochsteuerung langs dem Abschnitt 28,3 bis zur

Spitze S2 erfolgt das Ausschieben und langs dem Abschnitt 28.4



wird Frischluft angesaugt. Die dem Arbeitshub zugeordneten Ab-
schnitte 28,2 bzw. 30,3 der Fihrungen bilden eine spitzen Win-
kel<* mit der Langsachse 22 der Welle 18, Die anderen Bereiche
der beiden Fihrungen bilden einen spitzen Winkel}3 mit der Langs-
achse 22, Der Winkel&( kann 20 bis 45° und der Winkel/s 70 bis
45° betragen. Vorzugsweise soll der Winke161 kleiner sein als
der Winkel)% . Es hat sich erwiesen, dass ein WinkelCK von 33
l/3o.und ein Winke%bvon 56 2/3O wahrscheinlich optimal sind.
Bei einer solchen Schrdgstellung der Fihrungsabschnitte, ins-
besondere der dem Arbeitshub der Kolben zugeordneten Fiihrungs-
abschnitte ergibt sich eine verh#dltnismdssig grosse Umfangsko-
ponente ohne starke Axialkraft, Eine gewisse axiale Kraft ist
unvermeidbar und diese ist von geeigneten Axialdrucklagern
aufzunehmen. Der axiale Abstand A zwischen einem Wellenberg

und einem Wellental entspricht natiirlich dem Kolbenhub.

Wie schon eingangs erwdahnt kdnnen auch endlose Fihrungen mit
nur einer zur Kolbenseite hin weisenden Spitze vorgesehen sein,
Eine solche Ausfiilhrung kann insbesondere in einem Zweitakt-
verbrennungsmotor oder bei einer als Kolbenpumpe ausgebildeten
Kolbenmaschine benutzt werden. Eine solche Fiihrung kann aber
auch bei einem Viertaktmotor vorteilhaft sein, denn sie bietet
die MOglichkeit den Kolbenhub ohne wesentliche Vergrdsserung
des Durchmessers des Fihrungsblockes zu erhdhen da nur zwei
Fihrungsabschnitte am Umfang des Fiihrungsblockes 20 filir eine
endlose Fihrung erforderlich sind. Falls eine endlose wellen-
formige Fihrung mit nur einer Spitze in einem Viertaktmotor
benutzt wird so erfolgt natiirlich nur bei jeder zweiten Um-

drehung der Welle ein Arbeitshub pro Zylinder.



Ein sehr wesentlicher Vorteil des Verbrennungsmotors nach der
Erfindung im Vergleich zu den iiblichen Verbrennungsmotoren mit
Rurbelwelle ergibt sich dadurch, dass das Drehmoment bei dem
erfindungsgemdssen Motor lediglich von dem Kompressionsdruck
abhangt, Falls wahrend dem gesamten Arbeitshub ein konstanter
Kompressionsdruck vorausgesetzt wird so wird auch das Drehmo-
ment wadhrend dem gesamten Arbeitshub konstant bleiben, da die
iiber eine Rolle 34 an einem dem Arbeitshub zugeordneten Ab-
schnitt 28,2 bzw, 30.3 angreifende Umfangskraft immer im glei-
chen Abstand (Hebelarm) von der L3angsachse 22 der Abtriebs-
welle wirkt, Dies ist bei einer Kolbenmaschine mit der tbli-
chen Kurbelwelle nicht der Fall, wo der Hebelarm zwischen

dem Rurbelzapfen und der Mittellinie der Kurbelwelle aus-
gehend vom oberen Totpunkt des Kolbens stetig bis zu einem

Maximalwert zunimmt und anschliessend wieder abnimmt.

Die erfindungsgemasse Kolbenmaschine ldsst sich auch in sehr
einfacher Weise als Zweitaktverbrennungsmaschine bauen, denn
die Zylinderbohrungen 12 kdnnen an ihren inneren Enden einfach
verschlossen werden wodurch unter den Kolben eine Vorverdich-
tungskammer geschaffen werden kann. Es ist dabei lediglich

ein Durchgang fiir die geradlinig bewegten Kolbenstangen 26

vorzusehen,

Die Kolbenstangen 26 sind wie in Figur 1 ersichtlich, an
ihren freien Enden in Bohrungen 36 von zwei radial nach
innen gerichteten Flanschen 38 des Gehduses 14 gefiihrt. Zur
Fihrung der Kolbenstangen 26 in den Bohrungen 36 kénnen
Kugelbuchsen (nicht dargestellt) vorgesehen sein. Falls

erforderlich kann auch der Fiihrungsblock 20 in den Flanschen



38 zusdtzlich gelagert sein,

Damit die Fihrungsrollen 34 am Ende des Arbeitshubes nicht
hart auf den nachsten wieder ansteigenden Abschnitt 28.3
bzw, 30.4 der Fihrungen 28 und 30 aufschlagen, ist an der
‘Kolbenstange 26 ein Anschlag 40 vorgesehen, der gegen am
Gehauseflansch 38 befestigte Abstiitzfedern 42 auflduft,

wenn die Kolben ihren unteren Totpunkt erreichen, Dies ge-
wdhrleistet ein geringfiigiges Abheben der Fiihrungsrollen

34 in dem Wellental zwischen den Fiihrungsabschnitten 28,2
und 28.3 bzw. 30.3 und 30.4 des Arbeitshubes und des Aus-
schiebhubes wodurch die Rollen 34 sanft von den Abschnitten
28,2 und 30.4 abgehoben und in die Fiihrungsabschnitte 28,3
bzw. 30.4 {berfiihrt werden. Aus diesem Grunde ist die Breite
der Fiihrungen 28 und 30 im Bereich des Abschnittes des Ar-
beitshubes grdsser, um das Abheben der Rollen 34 von der
Filhrung zu gestatten, Es ist auch denkbar fiir den oberen
Totpunkt des Kolbenhubes eine dhnliche Vorrichtung zum Ab-
hebender Rollen 34 von den Fiihrungen vorzusehen. Diese Vor-
richtung kann einen am Ende der Kolbenstangen 26 befestigten
Anschlag 44 sowie an den Geh#iuseflanschen 18 befestigte

Federn 46 aufweisen.

Bei Teillastbetrieb k&nnen s&mtliche Zylinder 12 auf einer
Seite des Kolbenblockes 20 abgeschaltet werden, Das Abschalten
verschiedener Zylinder ist zwar auch bei der uUblichen Kolben-
maschine mit Kurbelwelle denkbar, ist dabei aber mit grossen
Schwierigkeiten verbunden, da die Kolben der abgeschalteten
Zylinder nicht von der Kurbelwelle geldst werden k&nnen, son-

dern ihre Hin- und Herbewegung sozusagen im Leerlauf ausfilhren
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milssen. Dies kann man bei der erfindungsgemdassen Kolbenmaschine
vermeiden, denn die Kolben der abgeschalteten Zylinder bleiben
stillstehen, wodurch das Problem der Zylinderabschaltung aus-
seroraentlich vereinfacht wird, Um die Kolben auf einer Seite
des Flihrungsblockes 20, in Figur 1 auf der linken Seite dieses
Blockes, abschalten zu kOnnen ist es erforderlich den Fiihrungs-
block 20 aus zwei Teilen 20A und 20B sowie auch die Abtriebs-
‘welle aus zwei Teilen 18A und 18B herzustellen, Die Trennlinie
zwischen den beiden Teilen 20A und 20B verlduft langs der wel-
lenfdrmigen Flihrung 30, Der Teil 20A des Fithrungsblockes 20
ist auf dem unverschiebbaren Wellenteil 18A befestigt., Der
Teil 20B des Filhrungsblockes 20 sitzt drehfest auf dem Wellen-
teil 18B und ist mit demselben in Axialrichtung verschiebbar,
Der Wellenteil 18B ist in dem Wellenteil 18A formschlissig
gefilhrt (siehe Figur 4) damit wdhrend dem Verschieben des
Wellenteiles 18B mit dem Teil 20B des Fiihrungsblockes 20

keine relative Drehbewegung zwischen den Fiihrungsblockteilen
20A und 20B auftreten kann, Zum Abschalten der Zylinder 12

auf der linken Seite des Fiihrungsblockes 20 wird der Fihrungs-—
blockteil 20B aus der in Figur 1 mittels festen Linien einge-
zeichneten Stellung um wenigstens die Hublange in die mittels
gestrichelten Linien eingezeichnete Stellung nach links ver-
schoben. Nachdem der Fiihrungsblockteil 20B auf diese Weise
ausgekuppelt wurde werden sdmtliche Kolben der abgeschalteten
Zylinder iiber den axial unverstellten Teil der wellenfdrmigen
Fuhrung 30 bis zu ihrem oberen Totpunkt bewegt und bleiben
dann in dieser Stellung da die Fihrungsrollen 34 nicht mehr
von dem verstellten Teil 20B des Fithrungsblockes 20 zuriick-
gesteuert werden, Die Fihrungsrollen 34 der abgeschalteten

Kolben 34 gelangen somit alle in eine gemeinsame Ebene E,
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welche senkrecht zur Achse 22 der Welle 18 steht und in
welcher die Fiihrungsrollen 34 nicht in Beriilhrung mit der
weiter umlaufenden, axial voneinander getrennten, wellen-

fdrmigen Filhrung 30 kommen kdnnen,

Das Abschalten der Zylinder durch Kolbenstillstand auf einer

Seite des Fiihrungsblockes 20 kann auch mit Bezug auf die

-~ Figur 5 ausfiihrlicher beschrieben werden, Zum Abschalten

wurde der schraffierte Teil der Mantelflidche 32 des Fiihrungs-
blockes um wenigstens die Hubldange A in der Zeichenebene

nach oben verschoben, Zum Abschalten der Zylinder muss natir-
lich die Ziindanlage und die Kraftstoffzufuhr fir die abzu-
schaltenden Zylinder ausser Betrieb gesetzt werden. Die
Ventilbetdtigungseinrichtung braucht in ihrem Betrieb nicht
unterbrochen zu werden, Falls z, B. beim Abschalten der Kol-
ben auf einer Seite des Flihrungsblockes einer der Kolben gera-
de seinen Arbeitshub ausfihrt, 4, h, seine Fiithrungsrolle 34
im Abschnitt 30.3 der wellenfdrmigen Fuhrung 30 liegt, so
wird diese Filhrungsrolle durch den folgenden Abschnitt 30.4
der wellenfrmigen Filhrung wieder hoch gesteuert, 4. h, die
verbrannten Gas werden ausgeschoben und falls der Kolben wie-
der seinen oberen Totpunkt erreicht, bleibt er dort stehen,
da seine Filhrungsrolle von dem axialverstellten Teil des
Filhrungsabschnittes 30.1 nicht erfasst wird und der Kolben
selbsttdtig den Ansaughub nicht durchfiihren kann., Das gleiche
geschieht auch fiir Kolben, welche sich mit ihrer Fihrungs-
rolle 34 beim Abschalten im Bereich 30.1 des Ansaughubes oder
im Bereich 30,2 des Verdichtungshubes befinden. In den diesen

Kolben zugeordneten Zylindern wird die schon angesaugte Luft-
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menge noch verdichtet, am oberen Totpunkt erfolgt keine
zindung mehr und es wird auch kein Kraftstoff eingespritzt,
so dass sich die verdichtete Luftmenge im Bereich 30.3 des
Arbeitshubes wieder entspannen kann, dabei den Kolben etwas
nach unten in Richtung zum unteren Totpunkt driickt. Im
-folgenden Bereich 30.4 des Ausschiebhubes wird dann die
unverbrauchte Luft durch das Auslassventil einfach ausge=-
schoben und der Kolben kommt in seinem oberen Totpunkt zum
Stillstand, da, wie schon erwdhnt, der Kolben den Ansaug-

hub nicht selbsttdtig durchfiihren kann.

Bei dem beschriebenen Ausfilhrungsbeispiel wird zum Abschalten
der Zylinder der bewegliche Teil 20B des Fiihrungsblockes

20 einfach mit dem beweglichen Teil 18B der Welle axial ver-
stellt, Die Verstellung des beweglichen Teiles 20B des
Filhrungsblockes kann aber auch iiber eine Stift-Kurvenfithrung
erfolgen, wie in den Figuren 3 und 4 dargestellt ist. Bei
diesem Ausfilhrungsbeispiel ist der axial bewegliche Teil

20B fest mit dem axial beweglichen Teil 18B der Welle 18
verbunden. Der axial bewegliche Teil 20B des Fiihrungsblockes
20 hat an seinem, dem axial feststehenden Teil 20A des
Flihrungsblockes 20 zugewandten Ende eine in Langsrichtung
der Welle 18 weisende Verlidngerung 40, welche formschlissig
und axial beweglich in eine entsprechend geformte Bohrung

42 des axial feststehenden Teiles 20A des Fihrungsblockes
hineinragt. Die Verlingerung 40 und die Bohrung 42 k&nnen

z. B. im Querschnitt dreieckig oder viereckig sein, oder

sie k6nnen eine andere geeignete Form aufweisen, welche

eine relative Rotationsbewegung der beiden Teile 20A und 20B

in bezug aufeinander verhindert. Der axial verstellbare
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Teil 20B des Filhrungsblockes 20 hat an seinem dem feststehen-
den Teil 20A abgewandten Ende eine hiilsenfdrmige Verlédngerung
44, In dieser Verldngerung sind zwei schraubenlinienfdrmige
Nuten 46 und 48 eingeschnitten. Auf dem axial beweglichen
Teil 18B der Welle 18 sitzt eine hohle Stange 50, Diese Stan-
ge ist in Richtung der Achse 22 der Welle 18 unbeweglich,
jedoch in Drehrichtung der Welle 18 und in entgegengesetzter
Richtung in Abhingigkeit der Motorbelastung verschwenkbar.
Die hohle Stange 50 ragt mit einem Ende in die hillsenfdrmige
Verlangerung 44 hinein und die Stange 50 tragt an diesem

Ende zweil radiale Stifsiﬁ welche in Umfangsrichtung 180°
voneinander versetzt sind und mit ihren freien Enden in die
schraubenlinienférmigen Nuten 46 und 48 eingreifen. Falls

die Kolben auszuschalten sind, wird, gegebenenfalls auto-
matisch, ausgehend von der Stellung nach Figur 3 die hohle
Stange 50 in Richtung des Pfeiles X in der Drehrichtung

des Wellenteiles 18B und in bezug auf dieselbe vorgeschwenkt.
Da wie schon erwdhnt die hohle Stange 50 axial unbeweglich
ist wird dabei iiber die Stift-Nutfilhrung der Fihrungsblock-
teil 20B mit der Welle 18B in Richtung desPfeiles Z axial
von dem Flihrungsblockteil 20A wegbewegt und gelangt in die
ausgekuppelte Stellung nach Figur 4., Falls die Zylinder
wieder einzuschalten sind, so wird die hohle Stange 50
entgegen der Drehrichtung der Welle 18 in Richtung des
Pfeiles X1 wieder in ihre urspriingliche Lage zuriickge-
schwenkt wodurch sich der Fihrungblockteil 20B in Richtung

des Pfeiles Z1 zurlickbewegt.,

Die Erfindung ist natirlich nicht auf das beschriebene Aus-

filhrungsbeispiel beschrinkt, sondern es kdnnen vom Fachmann



Abdnderungen oder Ergdnzungen vorgenommen werden, Die Ventile
sowie ihre zugehOrige Betdtigungsvorrichtung wurden nicht
dargestellt, da sie nicht Gegenstand dieser Erfindung sind.

Es kann jedoch erwahnt werden, dass sich auch, was die Ventil-
betdtigung anbelangt, wesentliche Vereinfachungen im Vergleich
zZu der'konventionellen—Motorbauweise mit Kurbelwelle ergeben,
Zur Ventilbetatigung kann man einfach eine die Abtriebswelle

18 konzentrisch umgebende Nockenscheibe benutzen, welche unmit-
telbar auf die Ventile einwirkt. Die Nockenscheibe kann zwei
getrennte konzentrische Nockenfilhrungen aufweisen zur Betdti-
gung der jeweils kreisfdrmig gruppierten Einlass- und Auslass-
ventile. Anstelle der dargestellten Massivbauweise kann der
Fiilhrungsblock 20 auch aus einzelnen Filhrungsscheiben bestehen,
die in Abstand voneinander auf der Welle 18 befestigt sind,

und auf ihren einander zu:gewandten Fl&chen Fiihrungsbahnen

fir die Rollen 34 aufweisen, Falls an jeder Kolbenstange nur
eine einzige Flihrungsrolle gelagert ist, so erfolgt jeweils

am Anfang und am Ende des Ansaughubes eine Umkehrung der
Drehrichtung der Fihrungsrolle, Es kann deshalb vorteilhaft
sein, entweder zwei in Langsrichtung der Kolbenstange hinter-
einander angeordnete Rollen, oder zwei koaxial gelagerte Rollen
unterschiedlichen Durchmessers an jeder Kolbenstange vorzusehen.
In diesem Falle sind die Filhrungen derart ausgefilhrt, dass
wihrend dem Kompressionshub, dem Arbeitshub und dem Ausstosshub
jeweils eine der Rollen und wahrend dem Ansaughub die andere
Rolle auf einer zugeordneten Filhrungsbahn ablduft. Die je-
weils freie Rolle ist dabei nicht in Berilhrung mit einer

Fihrungsbahn.,
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PATENTANSPRUCHE

1. Kolbenmaschine mit einem Gehduse, wenigstens einem Zylinder,
wenigstens einem eine Kolbenstange aufweisenden Kolben sowie
einer Abtriebswelle, dadurch gekennzeichnet, dass Kolben und
Kolbenstange mit ihrer Langsachse parallel zur Abtriebswelle
angeordnet sind, und dass ein die Kolbenbewegungen steuern=~
der und die Hin- und Herbewegung des Kolbens in die Drehbe-
wegung der Abtriebswelle umsetzender Fihrungsblock drehfest
auf der Abtriebswelle sitzt, welcher eine endlose, wellen-
f8rmige Fithrung flir die Kolbenstange aufweist, wobei diese
endlose, wellenfdrmige Filhrung in einer zur Lingsachse der

Abtriebswelle konzentrischen Rotationsflache liegt,

2, Kolbenmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die wellenflrmige Fiihrung mindestens eine zum Kolben
hin weisende Spitze, d. h, zwei schrdg zur Wellenlingsachse

verlaufende Filhrungsabschnitte, aufweist.

3. Kolbenmmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die wellenfdrmige Fiihrung zwei zum Kolben hin weisende
Spitzen, d., h, vier schrag zur Wellenl&ngsachse verlaufen-

de Fuhrungsabschnitte aufweist,

4, Kolbenmaschine nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich-
net, dass bei als Zwei-~ oder Viertaktverbrennungsmotor ausge-
bildeter Kolbenmaschine der dem Arbeitshub zugeordnete
Fihrungsabschnitt einen spitzeren Winkel mit der Wellenlings-

achse als der andere Abschnitt bzw, Abschnitte der Fithrung bildet.
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5. Kolbenmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet
dass der dem Arbeitshub zugeordnete Abschnitt der Filihrung
einen Winkel von 20° bis 45° vorzugsweise 33 l/3o mit der
Wellenldngsachse bildet und der andere Fithrungsabschnitt
oder die anderen Fithrungsabschnitte einen Winkel von 70°

bis 450, vorzugsweise 56 2/3° mit der Wellenlédngsachse bilden,

6. Kolbenmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Fiihrungsblock zwei in Abstand von-
einander angeordnete, und in Umfangsrichtung gegeneinander
versetzte Flihrungen aufweist, wobei jeder Fiihrung mindes-
tens ein Kolben mit Kolbenstange zugeordnet ist, welche
Kolben auf gegeniiberliegenden Seiten des Fiihrungsblockes

und auch diametral gegeneinander versetzt angeordnet sind,

7. Kolbenmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder wellenfdrmigen Filhrung mehrere Kolben, z. B.

drei Kolben, zugeordnet sind, welche zu einem regelmidssigen
Vieleck um die Wellenldngsachse gruppiert sind und dass die
Kolben auf einer Seite des Filhrungsblockes in Umfangsrichtung
zwischen den Kolben auf der anderen Seite des Fiihrungsblockes

liegen.

8. Kolbenmaschine nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fihrungsblock aus einem ersten in Richtung der
Wellenlangsachse um mindestens die Hubli3nge verstellbaren Teil
und einem zweiten nicht verstellbaren Teil besteht wobei die
Trennlinie zwischen beiden Teilen lings einer wellenfdrmigen
Fihrung verlduft, beide Teile jedoch unverdrehbar gegeneinander

sind.
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9. Kolbenmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der verstellbare Teil des Fithrungsblockes auf einem

axial beweglichen Teil der Welle sitzt, welcher Teil einen
formschliissig in eine Bohrung des anderen Teiles des Fiihrungs-

blockes hineinragenden Ansatz aufweist,

10. Kolbenmaschine nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem axial bewegliéhen Teil der Welle eine hohle
Stange mit zwei radialen Stiften sitzt, welche in zwei schrig
zur Wellenlangsachse im verstellbaren Teil des Fithrungsblockes
angeordnete Fiilhrungen ragen und dass die hohle Stange in
Drehrichtung der Welle schwenkbar und in entgegengesetzter
Richtung zuriickschwenkbar jedoch in Axialrichtung unbeweglich

ist,

11, Kolbenmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Fiihrungsblock in einem Hohlraum eines
Maschinengeh&duses angeordnet ist, und dass die Abtriebswelle in

dem Maschinengehduse beidseitig des Flihrungsblockes gelagert ist.

12, Kolbenmaschine nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Lagerung des Fihrungsblockes zwischen den beiden
wellenfOrmigen Filhrungen in einem Flansch des Maschinengehduses

vorgesehen ist,

13. Kolbenmaschine nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kolbenstangen an ihren freien Endendurch Bohrungen
des Flansches des Maschinengehduses ragen und in diesem ge-

fiihrt sind.
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14, Kolbenmaschine nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an jeder Kolbenstange in Abstand voneinander
angeordnete Anschldge vorgesehen sind, welche auf gegeniiber-
liegenden Seiten des Flansches des Maschinengehduses liegen
und sich auf am Flansch befestigte, elastische Puffer auf-
legen falls der Kolben seinen Totpunkt in beiden Richtungen

erreicht,

15, Kolbenmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die endlose, wellenfdrmige
Fiihrung oder Fiihrungen Nuten sind, in welchen an den Kol-

benstangen drehbar gelagerte Rollen laufen,

16. Kolbenmaschine nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
dass an jeder Kolbenstange zwei Rollen unterschiedlichen Durch-

messers koaxial zueinander gelagert sind.

17. Kolbenmaschine nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
dass an Jjeder Kolbenstange zwei Rollen in Axialrichtung der

Kolbenstange hintereinander gelagert sind.
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