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(57) Abstract: The invention relates to an operating-table system, comprising a patient bearing surface (12), with a base segment
g (28) which can be coupled to an operating-table column, at least one further surface segment (30) which can be adjusted relative to
of the above base segment and at least one adjusting device (31) for adjustment of the surface segment (30), relative to the base segment.
) Said system further comprises a transporter (10), for transporting the bearing surface (12) and for transferring the bearing surface
€% (12) from one operating-table column to another, a contact module (44) on the bearing surface side, which is linked to the adjusting
w= device (31) and a contact module (34) on the transport module side, said modules are so arranged that they may be connected when
& the bearing surface (12) is taken up by the transporter (10) and the contact module (34) on the transport side has a pick-up for a
O control and operation unit (40, 42) for the adjustment device, which may be connected to the contact module (34) on the transporter

side.
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Veroffentlicht: Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
—  Mit internationalem Recherchenbericht. Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
—  Vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen  der PCT-Gazette verwiesen.
eintreffen.

(57) Zusammenfassung: Bei einem OP-Tischsystem mit einer Patientenlagerfliache (12), die ein mit einer OP-Tischsiule koppel-
bares Basissegment (28) und mindestens ein an diesem verstellbar angeordnetes weiteres Flichensegment (30) sowie mindestens
eine Stellvorrichtung (31) zum Verstellen des Flichensegmentes (30) relativ zum Basissegment hat, und mit einem Transporter (10)
zum Transport der Lagerfliche (12) sowie zur Ubernahme der Lagerfliche (12) von einer und zur Ubergabe der Lagerfliche (12) an
eine OP-Tischsaule, sind an der Lagerfléche (12) ein mit der Stellvorrichtung (31) verbundenes lagerflichenseitiges Kontaktmodul
(44) und an dem Transporter (10) ein transporterseitiges Kontaktmodul (34) so angeordnet sind, daB sie bei der Ubernahme der La-
gerfliche (12) durch den Transporter (10) miteinander verbindbar sind, wobei der Transporter (10) eine Aufnahme fiir eine an das
transporterseitige Kontaktmodul (34) anschlieSbare Steuer- und Betitigungseinheit (40, 42) fiir die Stellvorrichtung hat.
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OP-Tischsystem

Die Erfindung betrifft ein OP-Tischsystem mit einer Patientenlagerflache, die ein
mit einer OP-Tischsdule koppelbares Basissegment und mindestens ein an
diesem verstellbar angeordnetes weiteres Flachensegment sowie mindestens
eine Stellvorrichtung zum Verstellen des Flachensegmentes relativ zum
Basissegment hat, und mit einem Transporter zum Transport der Lagerflache
sowie zur Ubernahme der Lagerflaiche von einer und zur Ubergabe der
Lagerflache an eine OP-Tischsaule.

Ein vorstehendes System ist beispielsweise aus dem Europaischen Patent 0 457
246 bekannt. Kennzeichnend fir solche OP-Tischsysteme ist, daf die OP-
Tischplatte oder Patientenlagerfliche von einer OP-Tischsdule abgenommen
werden kann. Das hat den Vorteil, dal® unterschiedliche, an die Art des jeweiligen
erforderlichen chirurgischen Eingriffs optimal angepalite Lagerflachen mit einer
Tischsaule verbunden werden kénnen.

Die Stellvorrichtung zur Verstellung eines verstellbaren Flachensegmentes relativ
zum Basissegement enthalt Ublicherweise einen Elektroantrieb, der in das
jeweilige Flachensegment oder das Basissegment der Lagerflache integriert ist.
Befindet sich die Lagerflache auf der Tischséaule, erfolgt die Energieversorgung
des Antriebes oder der Antrieb in der Lagerflache sowie die Steuerung der
Funktionen von der OP-Tischsaule her.

Der dem OP-Tischsystem zugeordnete spezielle Transporter dient dem Transport
des Patienten aus dem Vorbereitungsraum in den OP-Raum oder aus dem OP-
Raum in einen Ausleitungsraum. In der Vorbereitungsphase fiir eine Operation,
wenn sich also der Patient zwar schon auf der Lagerflache, aber noch im
Vorbereitungsraum befindet, ist es teilweise erforderlich, dal® zur optimalen
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Lagerung des Patienten oder zur Durchfiihrung vorbereitender medizinischer
Malnahmen die Lagerflache verstellt werden muR. Zur Ansteuerung der
motorisch zu verstellenden Abschnitte oder Segmente der Lagerflache ist dabei
eine von der OP-Tischsdule unabh&ngige Energieversorgung und Steuerung
erforderlich.

Es sind bereits Lésungen bekannt, bei denen sich an der Lagerflache eine
Steckverbindung befindet, an die eine von der OP-Tischs&ule unabhangige
Steuer- und Betatigungseinrichtung angekoppelt werden kann. Der Nachteil dieser
Losung ist, dal dieses zusatzliche Gerat die Handhabung des Systems behindert.
Die erforderlichen Verbindungskabel zwischen der Steuereinheit und der
Lagerflache und gegebenenfalls auch zwischen der Steuereinheit und einem
Bediengerat behindern haufig den freien Zugang zum Patienten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein OP-Tischsystem der eingangs
genannten Art so auszubilden, daR eine Verstellung von Lagerflachensegmenten
auch dann mdéglich ist, wenn sich die Lagerflache auf einem Transporter befindet,
ohne dal dadurch der Zutritt zu der Lagerflache behindert wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch gelést, dall an der Lagerflache ein
mit der Stellvorrichtung verbundenes lagerflachenseitiges Kontaktmodul und an
dem Transporter ein transporterseitiges Kontakimodul so angeordnet sind, daf
sie bei der Ubernahme der Lagerfliche durch den Transporter miteinander
verbindbar sind, und dalR der Transporter eine Aufnahme fur eine an das
transporterseitige Kontaktmodul anschlielbare Steuer- und Betatigungseinheit fur
die Stellung hat.

Bei der erfindungsgemélien Lésung kann die Steuer- und Betatigungseinheit auf
dem Transporter unmittelbar angeordnet werden. Der Kontakt zwischen der
Steuer- und Betatigungseinheit auf dem Transporter und der Stellvorrichtung an
der Lagerflache wird Gber die Kontaktmodule an Lagerflache bzw. Transporter
hergestellt, so dal weder die Steuer- und Betatigungseinheit selbst, noch
irgendwelche Verbindungskabel den Zutritt zu der Lagerflache behindern kénnen.
Die Steuer- und Betatigungseinheit hat eine Stromversorgung fir die einen
Elektroantrieb enthaltende Stellvorrichtung, so daR Uber die Kontaktmodule die
Versorgungsenergie und gegebenenfalls auch Steuersignale tibertragen werden.
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Die Steuer- und Betatigungsvorrichtung kann in dem Transporter integriert sein,
so dall diese Einheit stets zur Verfugung steht. Wird die Verstellung der
Lagerflache aullerhalb des OP-Raumes seltener benétigt, kann die Steuer- und
Betatigungsvorrichtung aber auch von dem Transporter abnehmbar sein, so daR
man Dbeispielsweise nur eine Einheit fur mehrere Transporter hat, die
bedarfsweise eingesetzt wird.

Vorzugsweise sind die beiden Kontaktmodule jeweils an lagerflachenseitigen und
transporterseitigen mechanischen Koppelelementen angeordnet, die bei der
Ubernahme der Lagerflaiche durch den Transporter miteinander in Eingriff treten,
so daR die beiden Kontaktmodule bei der Ubernahme der Lagerflache selbsttatig
miteinander in Kontakt treten.

Die Stromversorgung erfolgt vorzugsweise durch Akkumulatoren, wobei auf dem
Transporter auch ein Ladegerat zum Aufladen der Akkumulatoren angeordnet
sein kann. An geeigneter leicht zuganglicher Stelle, vorzugsweise an einem Griff
zum Schieben des Transporters ist ein Bedienfeld angeordnet, Gber das die
Steuerbefehle eingegeben werden kénnen und an dem beispielsweise auch
Systeminformationen wie z.B. der Ladezustand der Akkumulatoren angezeigt
werden kann.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden
Beschreibung, welche in Verbindung mit den beigefugten Zeichnungen die Erfin-
dung anhand eines Ausfihrungsbeispieles erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht eines Transporters fur OP-Tisch-
Lagerflachen,
Figur 2 eine teilweise geschnittene schematische Seitenansicht der

mechanischen Koppelelemente zum Verbinden von Lagerfiache und
Transporter im getrennten Zustand,

Figur 3 eine teilweise geschnittene Vorderansicht der in Figur 2 dargestellten
Koppelelemente im getrennten Zustand,

Figur 4 eine der Figur 2 entsprechende Darstellung der Koppelelemente in
verbundenen Zustand,
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Figur 5 eine der Figur 3 entsprechende Darstellung der Koppelelemente im
verbundenen Zustand und

Figur 6 eine schematische Draufsicht auf ein Bedienfeld, das der Steuer-
und Betéatigungseinheit zugeordnet ist.

Figur 1 zeigt in einer schematischen Ansicht einen allgemein mit 10 bezeichneten
Transporter und eine Lagerflache 12. Der Transporter hat ein Fahrgestell 14 und
eine auf diesem angeordnete Tragsdule 16 zur Stutzung der Lagerflache 12. Der
Kopf der Tragsaule 16 ist mit einer Schubstange 18 verbunden, an deren
Handgriff 20 ein Bediengerat 22 angeordnet ist. Am Kopf der Tragsaule 16
erkennt man ferner eine Aufnahmetasche 24 zur Aufnahme eines
Fuhrungsstickes 26, das an einem Basissegment 28 der Lagerflache 12
angeordnet ist. An dem Basissegment 28 st ferner ein weiteres
Lagerflachensegment 30 um eine Achse 32 schwenkbar gelagert. Das
Flachensegment 30 kann mit Hilfe eines in der Lagerflaiche 12 integrierten,
gestrichelt angedeuteten Elektromotors 31 um die Achse 32 verschwenkt werden.

Die Figuren 2 bis 5 zeigen die Schnittstelle zwischen der Lagerflache und dem
Transporter 10 im Detail. An der transporterseitigen Tasche 24 ist ein
transporterseitiger Kontaktmodul 34 angeordnet. Die transporterseitigen
Kontaktelemente 36 dienen der Strom- und der Signaliibertragung. Sie sind Uber
Kabel 38 mit einer Stromversorgung 40 einerseits bzw. einer Steuereinheit 42
andererseits verbunden, die in dem Fahrgestell 14 des Transporters 10
angeordnet sind, wie dies Figur 1 zeigt.

Dem ftransporterseitigen Kontaktmodul 34 steht das lagerflachenseitige
Kontaktmodul 44 gegenilber, das an dem Fihrungsstiick 26 der Lagerflache 12
befestigt ist. Die Kontaktelemente 46 des lagerflachenseitigen Kontaktmoduls 44
sind mittels Verbindungsleitungen 48 mit den Stellantrieben der Lagerflache 12
verbunden.

Zur Ubernahme der Lagerflache 12 von der nicht dargesteliten OP-Tischsaule auf
den Transporter 10 wird der Transporter 10 an die OP-Tischsdule in eine
Ubernahmeposition herangefahren, wobei sich die Lagerflache in einem
angehobenen Zustand befindet. AnschlieBend wird der S&ulenkopf der OP-
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Tischsdule mit der Lagerfliche 12 abwarts bewegt. Dabei gleitet das
Fuhrungsstiick 26 soweit in die Aufnahmetasche 24 an der Tragsdule 16 des
Transporters 10, bis sich die Lagerflache 12 mit dem Fuhrungsstiick 26 an den
Flanken der Tasche 24 abstutzt. Der Saulenkopf der OP-Tischsaule bewegt sich
ohne die Lagerflache 12 weiter nach unten, bis der Transporter 10 zusammen mit
der Lagerflache 12 weggefahren werden kann. Zur naheren Erlauterung dieses
Vorganges wird auf die oben zitierte Europaische Patentschrift 0 457 246
verwiesen. Kurz bevor das Fihrungsstiick 26 in der Tasche 24 aufsitzt, berithren
die transporterseitigen  Kontaktelemente 36 die lagerflachenseitigen
Kontaktelemente 46, wie dies in den Figuren 4 und 5 dargestellt ist. Nach der
erfolgten Kontaktgabe konnen die motorisch verstellbaren Funktionen in der
Lagerflache 12 betatigt und gesteuert werden. '

Bei der Ubergabe der Lagerflaiche 12 vom Transporter 10 auf die OP-Tischsaule
laufen die geschilderten Vorgénge in umgekehrter Reihenfolge ab. Figur 6 zeigt
eine mogliche Ausfihrungsform des Bediengerdtes 22. Dieses ist mit der
Steuerung 42 verbunden. Uber Drucktasten 50 im Bedienfeld des Bediengerates
22 kénnen die Befehle zur Verstellung der Lagerflachensegmente eingegeben
werden. Eine Anzeige 52 dient zur Anzeige des Ladezustandes der
Akkumulatoren 40.

Die Akkumulatoren 40 und die Steuereinheit 42 kénnen auch zu einem einzigen
Gerat vereinigt sein. Ferner kann dieses Gerat auch mit dem Bediengerat 22
verbunden sein, so dal} die gesamte Einheit als eigenstandiges Gerat von dem
Transporter 10 lésbar ist und auf einen anderen Transporter bei Bedarf umgesetzt
werden kann. In diesem Fall ist daflir zu sorgen, daf® das Gerét in geeigneter
Weise mit den Kontaktelementen des transporterseitigen Kontaktmodul 34
elektrisch verbunden werden kann, wozu beispielsweise entsprechende Stecker
an der Tragsaule 16 vorgesehen werden konnen. Die hierzu gegebenenfalls
erforderliche Kabelverbindung zwischen der Steuer- und Betatigungseinheit und
dem transporterseitigen Kontaktmodul 34 behindert den Zugang zu der
Lagerflache 12 in keiner Weise.
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Patentanspriiche

1. OP-Tischsystem mit einer Patientenlagerflaiche (12), die ein mit einer OP-
Tischsaule koppelbares Basissegment (28) und mindestens ein an diesem
verstellbar angeordnetes weiteres Flachensegment (30) sowie mindestens
eine Stellvorrichtung (31) zum Verstellen des Flachensegmentes (30) relativ
zum Basissegment hat, und mit einem Transporter (10) zum Transport der
Lagerflache (12) sowie zur Ubernahme der Lagerflaiche (12) von einer und
zur Ubergabe der Lagerflache (12) an eine OP-Tischsaule, dadurch
gekennzeichnet, dall an der Lagerflaiche (12) ein mit der Stellvorrichtung
(31) verbundenes lagerflachenseitiges Kontaktmodul (44) und an dem
Transporter (10) ein transporterseitiges Kontaktmodul (34) so angeordnet
sind, daR sie bei der Ubernahme der Lagerflache (12) durch den Transporter
(10) miteinander verbindbar sind, und daR der Transporter (10) eine
Aufnahme fir eine an das transporterseitige Kontaktmodul (34)
anschlieBbare Steuer- und Betatigungseinheit (40, 42) fur die
Stellvorrichtung hat.

2. OP-Tischsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die
Steuer- und Betatigungseinheit (40, 42) eine Stromversorgung (40) fur die
einen Elektroantrieb enthaltende Stellvorrichtung (31) hat und dal die
Kontaktmodule (34, 44) Kontaktelemente (36, 46) fur die Ubertragung der
elektrischen Energie und von Steuersignalen haben.

3.  OP-Tischsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Stromversorgung (40) mindestens einen Akkumulator und ein Ladegerat
zum Aufladen desselben hat.

4. OP-Tischsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die Steuer- und Betéatigungseinheit (40, 42) in den Transporter
(10) integriert ist.
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5. OP-Tischsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die beiden Kontaktmodule (34, 44) jeweils an
lagerflachenseitigen und  transporterseitigen mechanischen Koppel-
elementen (26, 24) angeordnet sind, die bei der Ubernahme der Lagerflache
(12) durch den Transporter (10) miteinander in Eingriff treten.

6. OP-Tischsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dal’ ein Bedienfeld (22) der Steuer- und Betatigungseinheit (40),
42) im Bereich eines Griffes (20) zum Schieben des Transporters (10)
angeordnet ist.
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Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefiihrt)

*O* Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

*P" Verbffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

*L* Verdffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er—

anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung belegt werden oy«

"T* Spatere Veréffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht koilidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Téatigkeit beruhend betrachtet werden

Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*&" Veréffentiichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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PCT/EP 00/11392

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

FR 1 426 754 A (STIERLEN-WERKE A.G.)

15. April 1966 (1966-04-15)

Seite 2, linke Spalte, Zeile 29 - Zeile 35
Seite 2, rechte Spaite, Zeile 41 - Zeile
49; Abbildungen

EP 0 917 868 A (BLANCO MED GMBH)

26. Mai 1999 (1999-05-26)

Spalte 4, Zeile 29 - Zeile 39

Spalte 4, Zeile 48 -Spalte 5, Zeile 3;
Abbildungen
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FR 2683995 A 28-05-1993 DE 4138319 A 27-05-1993
FR 2725361 A 12-04-1996
IT 1256436 B 05-12-1995
JP 7184962 A 25-07-1995
us 5279011 A 18-01-1994

US 5083625 A 28-01-1992 KEINE

FR 1426754 A 15-04-1966 BE 661362 A 16-07-1965
CH 457713 A 15-06-1968
DE 1196815 B
GB 1048164 A 09-11-1966
NL 6503565 A 22-09-1965
SE 325665 B 06-07-1970
us 3362704 A 09-01-1968
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