
(57)【要約】

【課題】換気扇が雨水による影響を受けず、太陽電池を

備えて換気扇と電源線で接続すると共に、屋内空気を通

気口より換気扇で排出可能な家屋棟部換気装置を構成す

る。

【解決手段】勾配屋根の両斜面に跨る天板部１０と、天

板部１０より下方に折れ曲がる立ち壁部１１，１２，１

４とから遮蔽空間を形成する板金製の棟囲い１を備え、

太陽電池２を天板部１０の外側で板面上にあてがい設置

し、排気用の換気扇３を立ち壁部１１，１２の内側で相

対する板面間に掛渡し設置し、太陽電池２の電力線２０

を太陽電池２の設置面内で天板部１０の板面より棟囲い

１の内部に引き込んで換気扇３と接続し、通気口１５ａ

，１６を立ち壁部１１，１２の板面で換気扇３の設置位

置より離間する近傍に設ける。

【選択図】図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 棟 部 の 稜 線 に 設 け ら れ る 通 気 間 隔 を 棟 囲 い で 覆 い 、 太 陽 電 池 で 駆 動 す る 換 気 扇 を 棟 囲 い
に 備 え 、 室 内 空 気 の 排 気 を 棟 部 の 通 気 間 隔 と 通 ず る 棟 囲 い の 通 気 口 か ら 換 気 扇 で 強 制 的 に
行 う 家 屋 棟 部 用 換 気 装 置 に お い て 、
　 勾 配 屋 根 の 両 斜 面 に 跨 る 天 板 部 と 、 天 板 部 の 長 手 方 向 両 縁 並 び に 両 端 縁 よ り 下 方 に 折 れ
曲 が る 立 ち 壁 部 と か ら 遮 蔽 空 間 を 形 成 す る 板 金 製 の 棟 囲 い を 備 え 、 天 板 部 の 長 手 方 向 に 亘
る パ ネ ル 状 の 太 陽 電 池 を 天 板 部 の 外 側 で 板 面 上 に あ て が い 設 置 し 、 排 気 用 の 換 気 扇 を 天 板
部 の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 の 内 側 で 相 対 す る 板 面 間 に 掛 渡 し 設 置 し 、 太 陽 電 池 の 電 力 線
を 太 陽 電 池 の 設 置 面 内 で 天 板 部 の 板 面 よ り 棟 囲 い の 内 部 に 引 き 込 ん で 換 気 扇 と 接 続 し 、 更
に 、 通 気 口 を 天 板 部 の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 の 板 面 で 換 気 扇 の 設 置 位 置 よ り 離 間 す る 近
傍 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 勾 配 屋 根 の 両 斜 面 に 跨 っ て 棟 囲 い の 立 ち 壁 部 を 受 け 止 め る 板 面 形 状 を 有 し 、 棟 部 の 通 気
間 隔 に 相 応 す る 通 気 孔 を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 複 数 設 け た 棟 包 み を 備 え
、 そ の 棟 包 み を 基 板 と し て 棟 囲 い を 据 付 け 設 置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 太
陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 通 気 孔 を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 三 つ 設 け た 棟 包 み を 備 え 、 そ の 中 間 の
通 気 孔 と 相 応 さ せ て 換 気 扇 を 設 置 す る と 共 に 、 両 側 の 通 気 孔 と 相 応 さ せ て 通 気 口 を 設 け た
棟 囲 い を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気
装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 棟 部 の 稜 線 に 設 け ら れ る 通 気 間 隔 を 棟 囲 い で 覆 い 、 太 陽 電 池 で 駆 動 す る 換 気
扇 を 棟 囲 い に 備 え 、 室 内 空 気 の 排 気 を 棟 部 の 通 気 間 隔 と 通 ず る 棟 囲 い の 通 気 口 か ら 換 気 扇
で 強 制 的 に 行 う 家 屋 棟 部 用 換 気 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 と し て は 、 傘 型 の 太 陽 電 池 を 棟 包 み
と し て 備 え 、 太 陽 電 池 と 電 源 線 で 接 続 す る 換 気 扇 を 棟 部 本 体 の 内 部 に 組 付 け 設 置 す る と 共
に 、 通 気 間 隔 を 隔 て て 太 陽 電 池 を 棟 部 本 体 の 上 部 側 に 取 り 付 け る も の が 提 供 さ れ て い る （
特 許 文 献 １ ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の 他 に 、 太 陽 電 池 を 越 屋 根 の 片 斜 面 に 埋 込 み 装 着 す る と 共 に 、 換 気 扇 を 他 斜 面 の 内 側
に 組 付 け 設 置 し 、 通 気 口 を 越 屋 根 の 棟 部 と 並 行 す る 立 ち 壁 部 に 設 け る も の が 提 案 さ れ て い
る （ 特 許 文 献 ２ ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 実 開 平 ７ － １ １ ３ ９ 号
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ６ １ ０ １ １ 号
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 の 解 決 し よ う と す る 課 題 は 、 換 気 扇 が 雨 水 に よ る 影 響 を 受 け ず 、 太 陽 電 池 を 備 え
て 換 気 扇 と 電 源 線 で 接 続 す る と 共 に 、 屋 内 空 気 を 通 気 口 よ り 換 気 扇 で 排 出 可 能 な 家 屋 棟 部
換 気 装 置 を 構 成 す る 点 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 上 述 し た 課 題 を 踏 ま え た 上 で 、 装 置 全 体 を 容 易 に 組 立 設 置 可 能 な 太 陽 電 池 駆 動 換
気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 構 成 す る 点 で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
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【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 １ は 、 勾 配 屋 根 の 両 斜 面 に 跨 る 天 板 部 と 、 天 板 部 の 長 手 方 向 両 縁 並 び に
両 端 縁 よ り 下 方 に 折 れ 曲 が る 立 ち 壁 部 と か ら 遮 蔽 空 間 を 形 成 す る 板 金 製 の 棟 囲 い を 備 え 、
天 板 部 の 長 手 方 向 に 亘 る パ ネ ル 状 の 太 陽 電 池 を 天 板 部 の 外 側 で 板 面 上 に あ て が い 設 置 し 、
排 気 用 の 換 気 扇 を 天 板 部 の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 の 内 側 で 相 対 す る 板 面 間 に 掛 渡 し 設 置
し 、 太 陽 電 池 の 電 力 線 を 太 陽 電 池 の 設 置 面 内 で 天 板 部 の 板 面 よ り 棟 囲 い の 内 部 に 引 き 込 ん
で 換 気 扇 と 接 続 し 、 更 に 、 通 気 口 を 天 板 部 の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 の 板 面 で 換 気 扇 の 設
置 位 置 よ り 離 間 す る 近 傍 に 設 け た こ と を 主 要 な 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 ２ は 、 勾 配 屋 根 の 両 斜 面 に 跨 っ て 棟 囲 い の 立 ち 壁 部 を 受 け 止 め る 板 面 形
状 を 有 し 、 棟 部 の 通 気 間 隔 に 相 応 す る 通 気 孔 を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 複
数 設 け た 棟 包 み を 備 え 、 そ の 棟 包 み を 基 板 と し て 棟 囲 い を 据 付 け 設 置 し た こ と を 特 徴 と す
る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 ３ は 、 通 気 孔 を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 三 つ 設 け た 棟 包
み を 備 え 、 そ の 中 間 の 通 気 孔 と 相 応 さ せ て 換 気 扇 を 設 置 す る と 共 に 、 両 側 の 通 気 孔 と 相 応
さ せ て 通 気 口 を 設 け た 棟 囲 い を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 １ に 係 る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 で は 、 太 陽 電 池 を 天
板 部 の 外 側 で 板 面 上 に あ て が い 設 置 し 、 太 陽 電 池 の 電 力 線 を 太 陽 電 池 の 設 置 面 内 で 天 板 部
の 板 面 よ り 棟 囲 い の 内 部 に 引 き 込 ん で 換 気 扇 と 接 続 す る た め 、 雨 水 が 太 陽 電 池 の 設 置 面 よ
り 内 部 に 浸 入 す る の を 防 げ 、 換 気 扇 に 対 す る 雨 水 に よ る 影 響 を 防 げ る 。 ま た 、 通 気 口 を 天
板 部 の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 の 板 面 で 換 気 扇 の 設 置 位 置 よ り 離 間 す る 近 傍 に 設 け る こ と
か ら 、 通 気 口 よ り 棟 囲 い の 内 部 に 入 り 込 む 雨 水 の 影 響 を 直 接 受 け る の を 防 げ て 換 気 扇 の 使
用 耐 久 性 を 高 め ら れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 ２ に 係 る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 で は 、 太 陽 電 池 ， 換
気 扇 を 組 付 け 装 着 す る 棟 囲 い と 別 に 、 棟 部 の 通 気 間 隔 に 相 応 す る 通 気 孔 を 板 面 中 央 の 長 手
方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 複 数 設 け た 棟 包 み を 備 え 、 そ の 棟 包 み を 基 板 と し て 棟 囲 い を 据 付
け 設 置 す る こ と か ら 、 屋 上 に お け る 取 付 作 業 を 少 な く で き て 装 置 全 体 を 容 易 に 据 付 け 設 置
で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 ３ に 係 る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き 家 屋 棟 部 換 気 装 置 で は 、 通 気 孔 を 板 面
中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間 隔 毎 に 三 つ 設 け た 棟 包 み を 備 え 、 そ の 中 間 の 通 気 孔 と 相 応 さ
せ て 換 気 扇 を 設 置 す る と 共 に 、 両 側 の 通 気 孔 と 相 応 さ せ て 通 気 口 を 設 け た 棟 囲 い を 備 え る
こ と か ら 、 換 気 扇 の 雨 水 に よ る 影 響 を 確 実 に 防 げ る と 共 に 、 装 置 全 体 を 容 易 に 据 付 け 設 置
で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 １ は 、 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 主 要 な 各 組 立 部 材 毎 に 展 開 さ せ
て 示 す 斜 視 図 で あ る 。 同 中 、 符 号 １ は 棟 囲 い 、 ２ は 太 陽 電 池 、 ３ は 換 気 扇 、 ４ は 棟 包 み を
示 す 。 こ の 組 立 部 材 中 、 棟 囲 い １ ， 棟 包 み は 主 と し て 金 属 製 の 薄 平 板 材 を 所 定 の 平 面 形 状
に 裁 断 す る と 共 に 、 所 定 の 立 体 形 状 に 折 り 曲 げ て 必 要 個 所 を 接 合 す る こ と か ら 、 屋 上 に お
け る 作 業 に よ り 個 々 に 組 付 け 設 置 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 棟 囲 い １ は 、 勾 配 屋 根 の 両 斜 面 に 跨 る 天 板 部 １ ０ と 、 天 板 部 １ ０ の 長 手 方 向 両 縁 並 び に
両 端 縁 よ り 下 方 に 折 れ 曲 が る 立 ち 壁 部 １ １ （ １ ２ ） 、 １ ３ （ １ ４ ） と か ら 遮 蔽 空 間 を 形 成
す る よ う 組 み 立 て ら れ て い る 。 こ の 棟 囲 い １ の 天 板 部 １ ０ は 、 勾 配 屋 根 に 対 応 す る よ う 板
面 中 央 を 長 手 方 向 に 沿 っ て 折 り 曲 げ る こ と か ら 傘 型 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 両 端 の 立 ち
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壁 部 １ ３ （ １ ４ ） も 有 幅 の 傘 型 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 太 陽 電 池 ２ と し て は 、 天 板 部 １ ０ の 長 手 方 向 に 亘 る パ ネ ル 状 の も の が 備 え 付 け ら れ て い
る 。 そ の 太 陽 電 池 ２ は 、 図 ２ で 示 す よ う に 電 力 線 ２ ０ を 太 陽 電 池 ２ の 設 置 面 内 で 天 板 部 １
０ の 板 面 よ り 棟 囲 い １ の 内 部 に 引 き 込 む と 共 に 、 嵌 込 み 保 持 用 の ホ ル ダ ー 枠 ２ １ を ビ ス ２
２ で 天 板 部 １ ０ の 板 面 に 締 付 け 固 定 す る こ と か ら 、 天 板 部 １ ０ の 外 側 で 片 斜 面 の 板 面 上 に
あ て が い 設 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 換 気 扇 ３ と し て は 、 空 気 流 れ を 下 方 か ら 上 方 に 向 け て 生 ず る シ ロ ッ コ フ ァ ン が 駆 動 モ ー
タ で 回 動 す る よ う 備 え 付 け ら れ て い る 。 そ の 換 気 扇 ３ は 、 図 ３ で 示 す よ う に 基 台 ３ ０ と ハ
ウ ジ ン グ ３ １ と を 備 え 、 ハ ウ ジ ン グ ３ １ を 上 部 側 か ら 被 せ て 基 台 ３ ０ と ４ 本 の 植 立 ボ ル ト
３ ２ で 相 対 固 定 す る こ と か ら 基 台 ３ ０ ， ハ ウ ジ ン グ ３ １ で 保 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 換 気 扇 ３ の 基 台 ３ ０ は 、 円 形 の 抜 き 穴 ３ ０ ａ （ 図 ２ 参 照 ） を 板 面 に 設 け た 中 央 の 受 け 板
部 ３ ０ ｂ と 、 受 け 板 部 ３ ０ ｂ の 両 端 に 設 け た 立 付 け 板 部 ３ ０ ｃ ， ３ ０ ｄ と か ら 形 成 さ れ て
い る 。 ハ ウ ジ ン グ ３ １ は 、 換 気 扇 ３ を 内 部 に 収 容 す る 円 筒 状 の 囲 い 枠 部 ３ １ ａ と 、 囲 い 枠
部 ３ １ ａ の 上 部 側 を 覆 っ て ３ 個 の 抜 き 穴 ３ １ ｂ を 板 面 に 設 け た 支 持 板 部 ３ １ ｃ と か ら 形 成
さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 換 気 扇 ３ （ 図 ２ 参 照 ） は 、 駆 動 モ ー タ を 天 板 部 １ ０ の 板 面 よ り 引 き 込 ん だ 電 源 線 ２ ０ で
太 陽 電 池 ２ と 電 気 的 に 接 続 す る こ と か ら 棟 囲 い １ の 内 部 に 組 み 付 け ら れ て い る 。 ま た 、 立
付 け 板 部 ３ ０ ｃ ， ３ ０ ｄ を 天 板 部 １ ０ の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 １ １ ， １ ２ の 内 側 に 締 付
け ボ ル ト ３ ３ で あ て が い 固 定 す る こ と に よ り 水 平 向 き を 保 つ よ う 立 ち 壁 部 １ １ ， １ ２ の 板
面 間 に 掛 渡 し 設 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 換 気 扇 ３ （ 図 １ 参 照 ） は 、 棟 囲 い １ の 略 中 央 位 置 に 組 付 け 設 置 さ れ て い る 。 そ の 棟 囲 い
１ に は 、 換 気 扇 ３ の 設 置 位 置 よ り 離 間 す る 近 傍 の 両 側 で 開 口 す る 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、
１ ６ （ 図 ２ 参 照 、 片 側 の み 図 示 ） が 天 板 部 １ ０ の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 １ １ ， １ ２ の 各
板 面 に 設 け ら れ て い る 。 こ の 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ は 、 通 気 隙 間 を 保 っ て 複 数 枚 の
羽 根 板 を 立 ち 壁 部 １ １ ， １ ２ の 内 方 で 斜 め 上 方 に 張 り 出 さ せ た が ら り 通 気 口 と し て 形 成 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 棟 囲 い １ の 内 側 に は 、 両 側 の 通 気 口 １ ５ ａ 、 １ ６ を 取 り 囲 む 仕 切 り 枠 １ ７ ， １ ８ が 立 ち
壁 部 １ １ ， １ ２ の 各 板 面 に 亘 る よ う 組 み 付 け ら れ て い る （ 図 １ 参 照 ） 。 ま た 、 天 板 部 １ ０
の 内 面 に は 断 熱 フ ォ ー ム １ ７ が 敷 込 み 貼 着 さ れ て い る （ 図 ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 各 仕 切 り 板 １ ８ ， １ ９ は 、 棟 囲 い １ の 長 手 方 向 に 向 く 両 側 の 側 面 板 部 １ ８ ａ ， １ ９ ａ （
片 面 の み 図 示 ） と 、 側 面 板 部 １ ８ ａ ， １ ９ ａ の 間 に 亘 る 天 面 板 部 １ ８ ｂ ， １ ９ ｂ と か ら 下
向 き コ の 字 状 を 呈 す る よ う 折 曲 げ 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 側 面 板 部 １ ８ ａ ， １ ９ ａ の 下 辺
部 は 屋 根 勾 配 に 合 わ せ て 切 欠 形 成 さ れ 、 天 面 板 部 １ ８ ｂ ， １ ９ ｂ の 板 面 に は 複 数 の 通 気 孔
１ ８ ｃ ， １ ９ ｃ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 棟 包 み ４ は 、 板 面 中 央 を 長 手 方 向 に 折 り 曲 げ て 屋 根 の 勾 配 に 相 応 し た 傘 型 に 形 成 さ れ て
い る （ 図 １ 参 照 ） 。 そ の 板 面 中 央 に は 、 長 手 方 向 に 向 う ３ つ の 長 穴 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０
ｃ が 換 気 扇 ３ の 取 付 位 置 並 び に 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ の 開 口 位 置 に 相 応 さ せ て 設 け
ら れ て い る 。 長 手 方 向 の 両 端 面 は 、 後 述 す る 垂 木 の 高 さ に 相 応 す る Ｌ 字 状 の 段 部 ４ １ ａ ，
４ １ ｂ と し て 折 り 曲 げ ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 そ の 棟 包 み ４ の 板 面 に は 、 棟 囲 い １ の 奥 行 き よ り も 低 い 立 上 り 幅 を 有 す る 略 四 辺 形 の 水
切 り 枠 ４ ２ ａ ， ４ ２ ｂ ， ４ ２ ｃ が 各 長 穴 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ の 開 口 位 置 を 囲 む よ う 取
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り 付 け ら れ て い る 。 ま た 、 棟 囲 い １ の 支 持 板 ４ ３ ａ ， ４ ３ ｂ が 両 端 寄 り の 水 切 り 枠 ４ ２ ｂ
， ４ ２ ｃ に あ て が っ て 立 付 け 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 据 付 け 設 置 す る に は 、 ま ず 、 図 ４ で 示 す よ う に 棟 部 の 通 気 間 隔
Ｇ を 覆 う よ う 棟 包 み ４ を 棟 部 の 稜 線 に 跨 る よ う 屋 根 の 両 斜 面 を 形 成 す る 野 地 板 Ｂ に あ て が
い 固 定 す る 。 そ の 棟 包 み ４ は 、 段 部 ４ １ ａ ， ４ １ ｂ の 側 面 部 か ら 両 端 寄 り 板 面 を 垂 木 Ｗ の
上 側 に 被 せ る と 共 に 、 段 部 ４ １ ａ ， ４ １ ｂ の 下 面 部 を 野 地 板 Ｂ に あ て が っ て ビ ス 止 め 固 定
す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 に 、 棟 囲 い １ を 棟 包 み ４ に 被 せ て ビ ス ５ を 立 ち 壁 部 １ １ ， １ ２ の 板 面 よ り 支 持 板 ４ ３
ａ ， ４ ３ ｂ の 板 面 に 螺 着 す る （ 図 １ 参 照 ） こ と か ら 、 棟 囲 い １ を 棟 包 み ４ に 取 付 け 固 定 す
る 。 こ の 棟 囲 い １ の 取 付 状 態 で は 、 仕 切 り 枠 １ ８ ， １ ９ が 水 切 り 枠 ４ ２ ｂ ， ４ ２ ｃ の 外 側
に 嵌 り 合 う と 共 に 、 換 気 扇 ３ が 水 切 り 枠 ４ ２ ａ の 内 側 に 相 対 位 置 す る 。 な お 、 段 部 ４ １ ａ
， ４ １ ｂ の 下 面 部 は 野 地 板 Ｂ の 板 面 上 に 敷 込 み 設 置 す る 屋 根 平 板 Ｒ の 下 側 に 取 り 込 ま れ る
。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の よ う に 据 付 け 設 置 す る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 で は 、 太 陽 電 池
２ を 天 板 部 １ ０ の 外 側 で 板 面 上 に あ て が い 設 置 す る と 共 に 、 太 陽 電 池 ２ の 電 力 線 ２ ０ を 太
陽 電 池 ２ の 設 置 面 内 で 天 板 部 の 板 面 よ り 棟 囲 い １ の 内 部 に 引 き 込 ん で 換 気 扇 ３ と 接 続 す る
た め 、 雨 水 が 太 陽 電 池 ２ の 設 置 面 よ り 棟 囲 １ の 内 部 に 浸 入 す る 防 げ 、 換 気 扇 ３ に 対 す る 雨
水 の 影 響 を 防 げ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 そ れ に 加 え て 、 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ を 天 板 部 １ ０ の 長 手 方 向 に 亘 る 立 ち 壁 部 １
１ ， １ ２ の 板 面 で 換 気 扇 ３ の 設 置 位 置 よ り 離 間 す る 近 傍 の 両 側 に 設 け る こ と か ら 、 通 気 口
１ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ よ り 棟 囲 い １ の 内 部 に 入 り 込 む 雨 水 の 影 響 を 直 接 受 け る の を 防 げ る
こ と に よ り 換 気 扇 ３ の 使 用 耐 久 性 を 高 め ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 そ の 据 付 け 設 置 に あ た っ て は 、 太 陽 電 池 ２ ， 換 気 扇 ３ を 組 付 け 装 着 す る 棟 囲 い １ と 別 に
、 棟 部 の 通 気 間 隔 Ｇ に 相 応 す る 通 気 孔 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿
っ て 定 間 隔 毎 に 複 数 設 け た 棟 包 み ４ を 備 え 、 そ の 棟 包 み ４ を 基 板 と し て 棟 囲 い １ を 組 み 付
け る こ と か ら 、 屋 上 に お け る 取 付 作 業 を 少 な く で き て 装 置 全 体 を 容 易 に 据 付 け 設 置 で き る
。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 棟 包 み ４ に は 通 気 孔 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ を 板 面 中 央 の 長 手 方 向 に 沿 っ て 定 間
隔 毎 に 三 つ 設 け 、 そ の 中 間 の 通 気 孔 ４ ０ ａ と 相 応 さ せ て 換 気 扇 ３ を 設 置 す る と 共 に 、 両 側
の 通 気 孔 ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ と 相 応 さ せ て 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ を 設 け た 棟 囲 い １ を 備
え る こ と か ら 、 換 気 扇 ３ の 雨 水 に よ る 影 響 を 確 実 に 防 げ る と 共 に 、 装 置 全 体 を 容 易 に 据 付
け 設 置 で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 そ の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 で は 、 換 気 扇 ３ が 太 陽 電 池 ２ を 動 力 と し て 回 動 す る 。 こ の 換 気 扇
３ の 回 動 に 伴 っ て は 、 屋 内 空 気 が 棟 包 み ４ の 通 気 孔 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ よ り 棟 囲 い １
の 内 部 に 吸 引 さ れ て 棟 囲 い １ の 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ か ら 屋 外 に 強 制 排 出 さ れ る 。
な お 、 棟 包 み ４ の 通 気 孔 ４ ０ ａ よ り 吸 引 さ れ る 屋 内 空 気 は 仕 切 り 枠 １ ８ ， １ ９ の 通 気 孔 １
８ ｃ ， １ ９ ｃ よ り 内 側 に 流 れ 込 ん で 棟 囲 い １ の 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ か ら 屋 外 に 排
出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 雨 水 は 、 棟 囲 い １ の が ら り 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ で 遮 断 さ れ る か ら 棟 囲 い １ の 内
側 に 侵 入 す る の を 防 げ る 。 万 が 一 、 雨 水 が 棟 囲 い １ の が ら り 通 気 口 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６
よ り 内 部 に 浸 入 し て も 、 そ の 雨 水 は 水 切 り 枠 ４ ２ ａ ， ４ ２ ｂ ， ４ ２ ｃ に よ り 屋 内 ま で 移 動
す る の を 阻 止 で き る 。
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【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 太 陽 電 池 駆 動 換 気 扇 付 き の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 各 組 立 部 材 の 展 開 状
態 で 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 構 成 す る 棟 囲 い を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 に 備 え 付 け る 換 気 扇 樹 脂 カ バ ー を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 １ の 家 屋 棟 部 換 気 装 置 を 据 付 け 設 置 状 態 で 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 １ 　 　 　 　 　 　 棟 囲 い
　 １ ０ 　 　 　 　 　 棟 囲 い の 天 板 部
　 １ １ （ １ ２ ） 、 １ ３ （ １ ４ ） 　 　 棟 囲 い の 立 ち 壁 部
　 １ ５ ａ ， １ ５ ｂ 、 １ ６ 　 　 通 気 口
　 ２ 　 　 　 　 　 　 太 陽 電 池
　 ２ ０ 　 　 　 　 　 太 陽 電 池 の 電 力 線
　 ３ 　 　 　 　 　 　 換 気 扇
　 ４ 　 　 　 　 　 　 棟 包 み
　 ４ ０ ａ ， ４ ０ ｂ ， ４ ０ ｃ 　 　 棟 包 み の 通 気 孔
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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