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Dispositif de raccordement des conduits d’évacuation de fumées et/ou d'entrée d’air et/ou sortie d'air chaud
d'appareils de chauffage au gaz encastrés.

@ Linvention concerne un dispositif de raccordement des
conduits d'évacuation de fumées et/ou dentrée d'air frais
et/ou sortie dair chaud d'appareils de chauffage au gaz
encastrés.
Le dispositif est caractérisé en ce qu'il est constitué d'un
support 11 fixé 3 lintérieur de la cheminée de réception de s
I'appareil 1, de maniére 3 permettre ia libre insertion et extrac-
tion dudit appareil et d'au moins une plaque 10 portée par le
w= support parallélement & la face de l'appareil dans laquelle
< s'ouvre au moins un orifice & raccorder 2, ladite plaque étant
percée d'un trou circulaire en face duquel est susceptible de
1 venir se positionner ledit orifice de I'appareil et munie sur sa
face tournée vers l'appareil, au droit dudit trou, d'un joint /
d'étanchéité 19 susceptible d'étre comprimé entre la plaque et
I'appareil lorsque ce dernier est complétement encastré dans . -
ladite cheminée, ledit trou étant raccordé, sur la face opposée - o
de la plaque, au conduit concerné 9.
Application aux appareils de chauffage au gaz encastrables
dans des cheminées.
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DISPOSITIF DE RACCORDEMENT DES CONDUITS D'EVACUATION DE FUMEES
ET/OU D'ENTREE D'AIR ET/OU SORTIE D'AIR CHAUD
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ ENCASTRES

La présente invention a trait aux appareils de chauffage
au gaz encastrés dans des cheminées et plus précisement au
raccordement des conduits ou buses d'évacuation des fumées
ainsi que des orifices d'entrée d'air frais et/ou de sortie
d'air chaud, respectivement aux tuyaux d'évacuation des
produits de combustion dont sont nécessairement équipées
lesdites cheminées et aux éventuels gaines ou conduits d'amenée
d'air frais aux appareils et d'amenée d'air chaud & des bouches
disposées notamment dans d'aut;es piéces. '

Les régles de l'art imposent que les appareils a gaz de
cheminée soient. raccordés & un conduit d‘'évacuation des
produits de combustion.

Pour ce faire, 1les appareils sont munis d'une buse
recevant le tuyau de raccordement au conduit d'évacuation.

Dans le cas d'un appareil encastré dans une cheminée, il
faut prévoir d'avoir accés & cette buse pour monter le tuyau.
S'il s'agit d'une cheminée type campagnarde, donc équipée d'une
hotte, une ouverture dans la hotte permet cet accés.

Dans le cas d'une cheminée dite Parisienne, il est
nécessaire pour avoir accés & la buse d'avoir un passage libre
au dessus de l'appareil, ce qui n'est pas toujours le cas.

L'invention a précisément pour but de permettre un
raccordement de ces appareils aux. conduits d'évacuation facile,
simple et autorisant l'extraction des appareils pour
l'opération de ramonage et de visite -.des tuyaux de
raccordement. .
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L'invention vise également & assurer de la méme maniére le
raccordement des éventuelles buses ou orifices dont sont munis
certains appareils pour l'admission d'air frais & réchauffer et
la distribution de l'air réchauffé, par exemple, dans d'autres
piéces que celles ol sont installés les appareils.

A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif de
raccordement des conduits d'évacuation de fumées et/ou
d'entrée d'air frais et/ou sortie d'air chaud d'appareils de
chauffage au gaz encastrés, caractérisé en ce qu'il est
constitué d'un support fixé & 1l'intérieur de 1la cheminée de
réception de 1l'appareil, de maniére & permettre la 1libre
insertion et extraction dudit appareil et d'au moins une plaque
portée par le support parallélement 4 la face de l'appareil
dans.laquelle s'ouvre au moins un orifice & raccorder, ladite
plagque étant percée d'un trou circulaire en face duguel est
susceptible de venir se positionner ledit orifice de l'appareil
et munie sur sa face tournée vers l'appareil, au droit dudit
trou, d'un joint d'étanchéité susceptible d'étre comprimé entre
la plaque et 1l'appareil lorsque ce dernier est complétement
encastré dans ladite cheminée, ledit trou étant raccordé, sur. .
la face opposée de la plagque, au conduit d'évacuation des
produits de combustion.

L'invention s'applique en premier lien aux appareils munis
sur leur face supérieure d'une buse d'évacuation non
débordante, la plague du dispositif de raccordement étant
disposée horizontalement. _

Si ce type d'appareil est également muni sur sa face
supérieure d'un orifice d'évacuation d'air chaud ou d'une paire
d'orifices, un pour l'admission d'air frais 3 réchauffer et un
pour 1l'évacuation de 1l'air réchauffé, ladite plaque est
également munie d'orifices analogues, en méme nombre, munis de
joints d'étanchéité et reliés aux gaines installées dans la
cheminée pour la distribution d'air chaud.

L'invention s'applique é&galement aux appareils du type
ventouse c'est-a-dire munis en fagade arriére d'un conduit
horizontal d'évacuation des fumées, 1'admission d'air frais
s'effectuant par un conduit concentrique au conduit des fumées
cependant que 1'évacuation de l'air réchauffé s'effectue par
un ou plusieurs orifices en partie supérieure des appareils.
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3
Dans ce cas, ladite plagque comporte une partie verticale

en fond de cheminée, munie. d'un trou équipé d'un conduit
horizontal dans lequel viendra s'engager le conduit des fumées
de l'appareil et une partie horizontale munie d'un ou plusieurs
trous raccordés & la ou aux gaines d'air chaud installées dans
la cheminée.

Dans tous les cas, la mise en place des appareils est
particuliérement simple et rapide puisqu'elle ne nécessite
aucune intervention sur 1les conduits, la simple insertion
correcte de l'appareil assurant le positionnement en regard des
orifices correspondants et 1la jonction étanche entre les
conduits concernés. L'extraction de 1'appareil, en vue du
ramonage et/ou de la visite des conduits ou gaines, est tout
aussi simple et rapide puisqu'il suffit de tirer sur 1l'appareil
pour l'extraire de son logement. »

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la
description qui va suivre de modes de réalisation du dispositif
de l'invention, description donnée a titre d'exemple uniquement
et en regard des dessins annexés sur lesquels :

- Figure 1 est une vue en perspective partielle d'une
cheminée équipée @d'un d ispositif selon 1l'invention et
d'un  appareil de chauffage au gaz destiné a y étre
encastré ;

- Figure 2 est une vue partielle en coupe verticale d'une
partie du dispositif de 1'invention-de la figure 1 ;

- Figure 3 est une vue en coupe verticale d'un dispositif
selon 1l'invention, du type illustré par'la figure 1 mais
comportant en outre un orifice pour la distribution
d'air chaud, et

- Figures 4 et 5 illustrent 1°' application de l1l'invention a
un appareil du type ventouse.

Ssur la figure 1 on a représenté en 1 un appareil de
chauffage au gaz du type & buse d'évacuation 2 non débordante
sur la face horizontale supérieure 3 de ‘1'appareil. Cet
appareil 1 est destiné & é&tre encastré dans une cheminée dont
sont représentés la sole 4, un jambage 5, le linteau 6, 1la
paroi de fond 7 et 1les glissidres 8 d'installation de
1'appareil.
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Un tuyau 9 d'évacuation des produits de combustion

raccordé au conduit de magonnerie est installé dans la cheminée
et est raccordé par le dispositif de 1l'invention & la buse 2.

Le dispositif de 1'invention comprend, dans le mode de
réalisation illustré par la figure 1, une tdle horizontale 10
solidaire & sa partie arriére d'un piétement 11 en forme
générale de I, comprenant un montant vertical 12 muni, & son
extrémité supérieure, d'une traverse 13 fixée a la tdle 10 et,
4 son extrémité inférieure, d'une traverse 14 fixée par tous
moyens appropriés a 15 sole 4, le montant 12 se trouvant prés
de la paroi 7, dans la zone centrale de 1la cheminée, cependant
que la t6le 10 se trouve légérement en-dessous du bord
inférieur du linteau 6.

Le bord avant de la tdle 10 (figure 2) est plié de maniére
34 former un V 15 dont la pointe se trouve légérement en-dessous
du plan de la todle.

La tdle 10 est percée d'un trou circulaire 16 et munie, au
droit de 'ce trou, d'une part, d'une buse 17, sur sa face
supérieure, et, d'autre part, sur sa face inférieure, d'une
collerette 18 de maintien d'un joint d'étanchéité compressible

T 19.
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La buse 17, lorsque le dispositif de 1l'invention est ‘en
place & l'intérieur de la cheminée, est raccordé en permanence
au tuyau 9.

La face inférieure du joint d'étanchéité 19 se trouve
légérement en-dessous de la pointe du V 15 dont le rdle est de
permettre, lors de l'engagement (figure 2) de'l'appareil 1 dans
la cheminée, le souldvement é&lastique de la tdle 10 pour
laisser passer l'appareil. Le V a également pour rdle d'éviter
le cisaillement et 1l'écrasement du joint 19 lors de 1'insertion
de 1l'appareil 1.

La face inférieure du joint 19 déborde bien entendu
sensiblement de 1'extrémité inférieure de la collerette 18 afin
qu'une fois l'appareil 1 complétement engagé dans la cheminée,
la face 3 de l'appareil comprime le joint 19 sans toucher 1la
collerette 18, 1l'orifice de la buse 2 se trouvant juste en
dessous du trou 16.

En position d'encastrement de l'appareil, le V 15 est
invisible puisque dissimulé (figure 3) sous le linteau 6 et
derriére la fagade avant débordante 20 de 1'appareil.
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Dans la variante illustrée par la figure 3, 1'appareil de

chauffage 1' comprend, outre la buse 2 d'évacuation des fumées,
une buse 21 d'évacuation d'aif chaud en direction d'une gaine
22 d'amenée vers des bouches (non représentées) situées par
exemple dans d'autres piéces que celle ol se trouve la
cheminée. Pour cet autre raccordement la tdle 10 du dispositif
de 1'invention est percée d'un second trou cirtulaire 23 et
munie, ‘comme pour le trou 16, d'une buse 24 raccordée en
permanence 3 la gaine 22 et d'une collerette 25 pourvue d'un
joint d'étanchéité compressible 26 et susceptible de venir a
1'aplomb de ladite buse 21.

L'appareil 1' peut comporter une seule buse 21. ou
plusieurs, (par exemple une buse d'admission d'air frais a
réchauffer et une buse d'évacuation d'air réchauffé), ces buses
étant non débordantes sur la face 3 de l'appareil 1'.

Le dispositif de 1'invention assure ainsi un raccordement
étanche entre 1les tuyaux ou conduits 9,22 et 1les buses

" correspondantes 2,21 de 1l'appareil (1,1'). Il ne géne

aucunement 1l'encastrement total de l'appareil dans la cheminée
et permet 1l'extraction totale de l'appareil par exemple pour
effectuer un ramonage du conduit 9 ou une visite des conduits.

La mise en place et l'extraction de 1l'appareil est treés
facile et simple et ne nécessite aucun outil ni aucune
intervention au droit des divers conduits.

Les joints 19,26 sont des joints thermiquement résistants,
a base d'amiante, légérement déformables.

Les figures 4 et 5 illustrent 1l'application de 1'invention
& un appareil 1" du type & ventouse, c'est-a-dire muni, en
facade arriére 27, lorsque l'appareil est en place, de deux
conduits horizontaux concentriques . 28a,28b, insérés dans un

conduit 29 ménagé dans la paroi de fond 7 de la cheminée.

Dans cette application, le dispositif de 1l'invention est
constitué d'un caisson 30 parallélépipédigue ouvert sur sa face
avant pour recevolr l'appareil 1" a la maniére d'un fourreau.

Le bord de l'orifice d'entrée du caisson 30 est rabattu
extérieurement pour former une collerette périphérique 31
venant se plaquer sur le rebord de 1l'ouverture réalisée dans la
maconnerie de la cheminée en vue de la réception de l'appareil.

La paroi verticale du fond 32 du caisson 30 est percée
d'un trou circulaire 33 muni, cété appareil 1", d'une
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6
collerette 34 (figure 4) portant un joint d'étanchéité 35 du
méme type que les joints 19,26.

Les deux conduits (28a pour 1l'évacuation des fumées et 28b
pour l'admission d'air frais) sont solidaires 1l'un de l'autre
et fixés & la collerette 34.

Lorsque l'appareil 1" est encastré, les extrémités des
conduits 28a,28b sont emboitées dans les extrémités de conduits
de raccord correspondants, solidaires de 1'appareil et
accessibles par une ouverture ménagée dans la fagade arriére 27
dudit appareil.

En position complétement encastrée de 1l'appareil, le joint
35 est partiellement écrasé par la facade arriére 27. )

Dans la face horizontale supérieure 36 du caisson 30 sont
également percés deux trous circulaires auxquels sont
raccordées en permanénce deux gaines 37 de distribution d'air
chaud communiquant ainsi avec deux buses d'évacuation d'air
chaud 38 ménagées sur la face 3 de l'appareil 1". L'étanchéité
est assurée par deux joints circulaires 39, solidaires soit de
1'appareil (figure 5) soit du caisson (figure 4).

I1 est & noter qu'afin de faciliter 1la mise en place de
1l'appareil tout en assurant une bonne étanchéité au droit des
joints 39, les faces en regard de la paroi 36 et de la paroi
supérieure 3 sont de préférence légérement inclinées en
correspondance de fagon & ce qu'en fin de course d'enfoncement
de 1'appareil, par un effet de coin, les joints 39 soient
parfaitement en regard des orifices correspondants et
légérement comprimés. -

Enfin, l'invention n'est évidemment pas limitée aux modes
de réalisation représentés et décrits ci-dessus mais en couvre
au contraire toutes les variantes notamment en ce qui concerne
la configuration du support de la tdle ou plague 10 ou des
parois 32,36 munies des trous de raccordement -entre les
appareils 1,1',1" et les divers conduits concernés 9,22,29,37,
ainsi que les nature, forme et agencement des 6rganes de
raccordement (17,18,24,25,34) associés auxdits trous et des

joints d'étanchéité.
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1. Dispositif de raccordement des conduits d'évacuation de
fumées et/ou d'entrée d'air . frais et/ou sortie d'air chaud
d'appareils de chauffage au gaz encastrés, caractérisé en ce
qu'il est constitué d'un support (11, 30) fixé 3 l'intérieur de
la cheminée de réception de 1l'appareil (1, 1', 1''), de maniére
a permettre la libre insertion et extraction dudit appareil et
d'au moins une plagque (10, 32, 36) portée par le support
parallélehent 4 la face de l'appareil dans laguelle s'ouvre au
moins un orifice a raccorder (2, 21, 33), ladite plague étant
percée d'un trou circulaire (16, 23, 33) en face duguel est
susceptible de venir se positionner ledit orifice de 1'appareil

et munie sur sa face tournée vers l'appareil, au droit dudit

‘trou, d'un joint d'étanchéité (19, 26, 35, 39) susceptible

d'étre comprimé entre la plaque et 1l'appareil 1lorsque ce
dernier est complétement encastré dans ladite cheminée, 1ledit
trou étant raccordé, sur la face opposée de la plaque, au
conduit concerné (9, 22, 29, 37).

" 2. Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit support est un piétemenﬁ (11) fixé par tous moyens
appropriés a la sole (4) de la cheminée et dont 1la partie
supérieure est solidaire d'une plaque horizontale (10) dont
1'extrémité arriére est fixée audit piétement, ladite plaque
(10) étant munie d'un trou (16) destiné au conduit des fumées
{9) et éventuellement d'un ou plusieurs trous (23) destinés aux
gaines de distribution d'air chaud (22).

3. Dispositif suivant la revendication 2, caractérisé en
ce que chaque trou (16, 23) est muni , cbébté cheminée, d'une
buse (17, 24) de raccordement aux conduits ou gaines intéressés
(9, 22) et, cbté appareil (1, 1'), d'une collerette (18, 25)
munie d'un joint d'étanchéité compressible (19, 26). '

4. Dispositif suivant la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que le bord avant (15) de ladite plague horizontale (10)
est pliée selon un V dont la pointe se situe & un niveau
intermédiaire entre le bord inférieur desdites collerettes (18,
25) et la face inférieure desdits joints d'étanchéité (19, 26).

5. Dispositif suivant la revendication 1, plus
particuliérement destiné aux appareils du type ventouse (1''),
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caractérisé en ce que ledit support est constitué par un
caisson parallélépipédique (30) ouvert en fagade avant, fixé
par tous moyens appropriés a l'intérieur de 1la cheminée de
fagcon & recevoir ledit appareil (1"), Iles faces arriére
verticale (32) et supérieure horizontale (36) étant percées
respectivement d'un trou (33) recevant la ventouse (28a,28b) et
de trous de raccordement de buses d'évacuation d'air chaud (38)
4 des gaines (37) de distribution d'air chaud.

6. Dispositif suivant la revendication 5, caractérisé en
ce que le trou (33) destiné & la ventouse est muni, coté
appareil (1"), d'une collerette (34) pourvue d'un Jjoint
d'étanchéité compressible (35).

7. Dispositif suivant la revendication 5 ou 6, caractéri-
sé en ce que les trous destinés aux gaines de distribution
d'air chaud sont munis, cdté appareil (1"), d'un joint
d'étanchéité (39) solidaire de ce dernier ou du caisson (30).



1/5

2649473




17

2/5
2649473

/

7
Z
%
Z

I

I, T W .

S S SSNSNSASNAN

s T R

S
i -
e

19/ 1

VA |
N — e,

S SSSISSISSISIS 3N

FIG.2.

16

) R



3/5

2649473

/

4 4 '
/////////////% |
o

iz

17 .o
H ! 4‘\ x'
%' ‘ 3 o e L ‘ s |
N i ’! ! ]
\ ‘ \ J !
AN
7]

. R
I




L/5

4444444




44444444




