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APARELHAGEM PARA GRAVACAO/LEITURA DE MEIO OPTICO

ANTECEDENTES DA INVENCAO

1. Campo da Invencgdo

A presente invengdo refere-se ao campo de veiculos de
registros Oticos apresentando unidades de registro béasico
continuas, e mais particularmente, a um veiculo de registro
para armazenagem de informacdo do tipo encadeado que indica
se um esquema encadeado aplica-se a uma Area imediatamente
em seguida a uma Area defeituosa e um método de

processamento de uma Area defeituosa utilizando o mesmo.

2. Descricdo da Técnica Correlata

Uma vez que s&8o0 posicionadas de forma continua
unidades de registro de um disco digital versdtil que pode
ser re-escrito (DVD-RW) e um disco digital versdtil que
pode ser gravavel, contrariamente aqueles de um DVD - de
Meméria de Acesso Aleatdério (DVD-RAM) que sdo divididos
pelas &reas de identificador fisico (PID) ou campos de bufer

(Areas extras alocadas para corresponderem a uma condicgdo
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de controle de modo preciso de um motor de eixo), é preciso
que seja apuradamente localizado um ponto de inicio de
registro de cada unidade béasica em um DVD— RW. A unidade de
registro bésico do DVD-RAM pode ser um setor e a unidade de
registro basico do DVDRW pode ser um bloco de cdédigo (ECC)

para correcgdo de erro.

Uma vez que as unidades de registro bésico
do DVD-R e do DVD-RW, que sd&o de mesmos formatos fisicos,
sdo posicionadas continuamente conforme descrito acima,
para um modo de registro incremental, ou seja, o modo aonde
a transmissdo de dados é momentaneamente descontinuado ou
novos dados sdo registrados em seguida ao dado anterior, o
DVD-R e o DVD-RW utilizam um esquema de encadeamento aonde
um numero pré-determinado de bytes (por exemplo, 3 bytes)
de um ponto de inicio da gravacdo a seguir sdo alocados
como uma A&rea encadeada. Adicionalmente, ocorrem dois
tamanhos de &4rea encadeada que s&o aplicados em registro

incremental; 2 kilobytes e 32 kilobytes.

No caso de DVD-RW, quando uma area
defeituosa é registrada em uma lista de area defeituosa que
se apresenta registrada em uma drea de dado de

gerenciamento de registro (RMD), o DVD—-RW utiliza um
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nodo de sobregravacdo de registro restrito ao longo
com um esquema de encadeamento similar ao modo de re-
gistro incremental quando registrando o dado do usuéa-
rio atual depois da é&rea defeituosas registrada.
Portanto, a especificacdo corrente DVD-RW aplica-se
somente a um esquema encadeado para modo de registro
incremental e o modo de sobregravacdo de registro
restrito. A especificacdo DVD-RW ndo define esquemas
de encadeamento especificos para o processamento de
uma 4rea defeituosa, tal como definindo uma &rea en-

cadeada apds uma area defeituosa.

A fiqura 1 compreende um diagrama ilus-
trando um esquema encadeado que ocorre em um modo de
registro incremental genérico, e apresenta dados 4
antigos, uma &rea 2 encadeada de 32-kilobytes e da-
dos 7 novos. Com referéncia a figura 1, quando o
registro de dado 4 antigo é completado sem o preen-
chimento de uma unidade de registro bésico (uma uni-
dade de bloco ECC na figura 1), dado 5 de enchimento
é registrado a partir da porcdoc restante da unidade
de registro béasico, onde ndo é registrado nenhum
dado, junto a um primeiro setor apdés uma marca 1 de
sincronizacdo. O registro do novo dado 7 de usuario

se iniciai apb6s o registro do dado 6 encadeado na
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4rea 2 encadeada de 32-kilobytes para registro in-

cremental.

No interim, em uma situacdo onde ndo se-
jam gerados sinais de referéncia tais como um sinal
cambaleante ou um sinal pré-recuo de parada como no
caso de um erro ndo-corrigivel, ou seja, em um caso
onde exista um grande defeito através de uma plurali-
dade de faixas, todos sinais (um sinal cambaleante,
um sinal LPP, etc.) ndo sdo gerados completamente
quando uma unidade de captacdo passa através da area
defeituosa. Nesta situacdo, o registro continuo tor-
na-se impossivel, e, uma vez que o dado deve ser re-
gistrado apds a area defeituosa, o mesmo modo como no

modo de registro incremental é aplicado.

Em um DVD-RW, o dado é registrado em tri-
lhas de sulcos, e é registrada informacdo que indica
05 numeros de bloco ECC fisicos na forma de pré-
recuos nas trilhas de parada e referenciado como o
sinal LPP. Adicionalmente, as trilhas de sulco sédo

cambaleantes com uma freqgiiéncia pré-determinada.

Portanto, & necessdrio se definir um novo
esquema encadeado, uma vez que conforme descrito pre-

sentemente apés a area defeituosa ocorre um esquema
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encadeado que é definido somente para um modo de re-
gistro incremental genérico ou um modo de sobregrava-
cdo de registro restrito. Uma vez que 0 esquema en-
cadeado definido pela especificacdo DVD-RW aplica-se
somente a um modo de registro incremental e um modo
de sobregravacdo de restrito, 0 novo esquema encadea-
do aplicar-se-ia a uma &rea imediatamente apds a area

defeituosa.

O tipo de encadeamento imediatamente apds
a area defeituosa necessita de ser distinguindo do
tipo de encadeamento utilizado no modo de registro
incremental genérico e o modo de registro de sobre-
gravagdo restrito. Ou seja, o encadeamento no modo
de registro incremental genérico e o modo de registro
de sobregravacdo restrito ocorre quando o novo dado é
registrado apdés a parada de registro de tanto dado
quanto se possa ser registrado por vez. Este encade-
amento ndo é definido em um modo de registro escrito

de uma vez,

Contudo, de acordo com a presente inven-
¢do o encadeamento ocorre imediatamente apds a area
defeituosa, e ocorre em uma situacdo aonde o dado de
registro, tantos quantos possam ser registrados de

uma vez, ndo é realizado completamente.
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SUMARIO DA INVENCAO

Portanto, compreende um objetivo da pre-
sente invencdo o fornecimento de um veiculo de regis-
tro para armazenagem de informacdo do tipo encadeada
que indica se ocorre encadeamento imediatamente apds
uma area defeituosa, no veiculo de registro aonde sao
posicionadas de forma continua as unidades de regis-

tro bésicas.

Compreende um outro objetivo o forneci-
mento de um veiculo de registro aonde sdo alocados
imediatamente apdés uma 4area defeituosa, um numero
pré-determinado de blocos de cédigo para correcao de
erros (ECC), que apresentam ao mesmo efeitc como uma
drea encadeada, no veiculo de registro aonde s&o po-
sicionadas de forma continua as unidades de registro

béasicas.

Compreende ainda outro objetivo o forne-
cimento de um método de processamento de uma area de-
feituosa aonde o dado do usuadrio é registrado apds a
alocacdo de uma area encadeada pré-determinada imedi-
atamente apdés uma area defeituosa de acordo com a in-
formacdo do tipo de encadeamento que indica se ocorre

encadeamento imediatamente apdés uma area defeituosa
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em registro.

Compreende ainda outro objetivo o forne-
cimento de um método de processamento de uma area de-

feitucsa aonde o registro de um dado de usuario se

.inicia apds um pré-determinado numero de blocos ECC

em seguida a uma 4drea defeituosa.

Objetivos e vantagens adicionais da in-
vencao serdo estabelecidos em parte na descricdo que
segue e, em parte, se tornardo oObvios a partir da
descric¢do, ou poderdo ser entendidos através da pra-

tica da invencao.

Para se chegar aos objetivos acima e a
outros objetivos da presente invencido um veiculo de
registro apresentando unidades de registro béasico
continuas compreende uma area de gerenciamento defei-
tuosa registrando uma lista de areas defeituosas, uma
drea encadeada alocada imediatamente apdés um das are-
as defeituosas de acordo com um esquema encadeado
pré-determinado, e uma &rea pré-determinada armaze-
nando informacgdo adiciocnal indicando se o esquema en-
cadeado pré-determinado é aplicado, especificado, ou
ocorre na 4&rea encadeada imediatamente apés aquela

drea defeituosa.
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Adicionalmente, um veiculo de registro
apresentando unidades de registro béasico continuas
compreende um numero pré-determinado de blocos de
c6édigo para correcao de erro (ECC) alocados para uma
drea imediatamente apds detecgdo de uma &rea defei-
tuosa durante certificacdo e uma &rea de gerencia-
mento defeituosa registrando em uma lista a area de-
feitucsa e a informacdo no numero pré-determinado de
blocos ECC alocados imediatamente apds a &rea defei-

tuosa.

Ainda, um método de processamento de are-
as defeituosas em um veiculo de registro apresentando
unidades de registro bédsico continuas e processamento
das 4reas defeituosas, que compreende deteccdo das
dreas defeituosas que ocorrem durante a certificacédo
antes do registro do dado do usuadrio e das &reas de-
feituosas que ocorrem enquanto se registrando o dado
do usuario, registro de uma lista das &reas defeituo-
sas em uma area de gerenciamento de defeito do veicu-
lo de registro, e armazenagem em uma area pré-
determinada do veiculo de registro de informacdo adi-

cional indicando se um esquema encadeado pré-

determinado € aplicado a uma area encadeada imediata-

mente ap6s uma das é&reas defeituosas.
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Ainda, um método de processamento de uma
area defeituosa antes do registro de dado de usudrio
ou enquanto registrando o dado do usuédrio em um vei-
culo de registro apresentandc unidades de registro
basico continuas, compreendendo registro do dado do
usudrio apds especificacdo de um esquema encadeado
pré-determinado em uma 4area encadeada imediatamente
ap6s a éarea defeituosa caso a area defeituosas seja
encontrada enquanto registrando o dado do usuario em

uma das unidades de registro bésico.

Ainda, um dado de registro de aparelhagem
de registro e/ou reproducdo em um veiculo de regis-
tro apresentando unidades de registro bésico conti-
nuas e leitura dos dados a partir do veiculo de re-
gistro e processamento das &reas defeituosas do vei-
culo de registro, compreendendo um dispositivo de
captacdo que registra dados no veiculo de registro e
reproduz dados a partir do veiculo de registro e uma
unidade de processamentc que mediante da deteccdo de
uma das &reas defeituosas especifica um esquema en-
cadeado pré-determinado em uma &rea encadeada imedi-
atamente apbés aquela uma das areas defeituosas du-
rante o registro de dados pelo dispositivo de capta-

cao.
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Ainda, um dado de registro de aparelhagem
de registro e/ou reproducdo em um veiculo de registro
apresentando unidades de registro basico continuas e
leitura do dado a partir do veilculo de registro e
processamento das areas defeituosas do velculo de re-
gistro, compreendendo um dispositivo de captacdo que
registra o dado no veiculo de registro e reproduz
dado a partir do veiculo de registro; e uma unidade
de processamento alocando um nUmero pré-determinado
de blocos de coédigo para correcdo de erro (ECC) junto
a uma area imediatamente apds aquela uma das é&reas
defeituosas detectada durante a certificacdo e regis-
tro em uma lista em uma A&rea de gerenciamento defei-
tuosa, aquela uma area defeituosa e informacdoc quanto
ao nuimero pré-determinado de blocos ECC alocados ime-

diatamente apés aquela uma &rea defeituosa.

Ainda, um dado de registro de aparelhagem
de registro e/ou reproducdo em um veiculo de registro
apresentando unidades de registro béasico continués e
leitura dos dados a partir do veiculo de registro e
processamento das areas defeituosas do veiculo de re-
gistro, compreendendo um processo de especificacdo
mediante deteccdo de uma das &reas defeituosas de um

esquema encadeado pré-determinado em uma &rea encade-
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ada imediatamente apds aquela uma area defeituosa.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Estes e outros objetivos e vantagens da
invencdo se tornardo mais evidentes e mais prontamen-
te apreciados a partir da descricdo a seguir das mo-
dalidades preferidas, consideradas em conjunto com os

desenhos de acompanhamento os quais:

A figura 1 1ilustra um esquema encadeado
ocorrendo em um modo de registro incremental genéri-

COy

A figura 2 ilustra um métodc de processa-
mento de &rea defeituosa de acordo com a presente in-

vencgao;

A figura 3 1ilustra a estrutura de uma
drea de identificacdo de dado (DID) como um exemplo
de armazenagem de informacdo de tipo encadeado de

acordo com a presente invencao; e

A figura 4 1ilustra outro exemplo de um
método de processamento de adrea defeituosa de acordo

com a presente invencao;

A figura 5 compreende um diagrama de blo-

co de uma aparelhagem de registro e/ou reproducao
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para implementacido da presente invencio.

DESCRICAO DAS MODALIDADES PREFERIDAS

Referéncia sera feita agora em detalhes
junto as modalidades ©presentes preferidas da pre-
sente invencdo, exemplos das mesmas sdo 1ilustrados
nos desenhos de acompanhamento, em que numerais de
referéncia iguais de referem a elementos iguais atra-
vés dos mesmos. As modalidades sdo descritas abaixo
para explicacdo da presente invencdo através de refe-

réncia as figuras.

A figura 2 ilustra um exemplo de um méto-
do de processamento da area defeituosa de acordo com
a presente invencdo. Durante certificacdo, apbs re-
gistro de uma lista defeituosa em uma 4&rea de dados
de gerenciamento de registro (RMD), é alocada uma
drea encadeada apds a &rea defeituosa, e é registrado

novo dado do usuario apds a &rea encadeada.

A area RMD armazena a lista de &reas de-
feituosas encontradas enquanto se utilizando o vel-
culo de registro bem como a lista das &reas defeitu-
osas encontradas durante certificacéo. De acordo
com a presente invencdo, a 4rea RMD armazena a lista

das areas defeituosas encontradas antes ou depois do
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registro do dado do wusuadrio. Ao mesmo tempo, por
exemplo, uma &rea de identificador de dado (DID) no
inicio de um setor (que pode ser o bloco ECC ou o
setor) onde o dado defeituoso é incluido ou locali-
zado armazena a informacdo do tipo encadeado que in-
dica se ou ndo o encadeamento é aplicado apds a éreaA
defeituosa quando do registro do dado de usuério.
Entdo, o novo dado de usuario é registrado apds
aplicacdo de um esquema de encadeamento junto a area
imediatamente apés a é&rea defeituosa. Em outro
exemplo, a unidade de registro bédsico armazena a in-
formacdo do tipo encadeado como informacdo adicio-
nal, que indica se o encadeamento é aplicado imedia-
tamente apb6s a éarea defeituosa e a informacdo de
tipo encadeadc poder ser referenciada ou acessada.
Utilizando-se a informacdo do tipo encadeado, o vei-
culo de registro pode reconhecer o dadc encadeado,
diferenciando assim entre o dado encadeado e o dado

do usuario.

Ou seja, quando a Aarea 3 defeituosa, que
¢ registrada na lista de é&reas defeituosas na &rea
RMD, é encontrada enquanto registrando-se o dado 4 de
usudrio, a area 3 defeituosa é saltada sem o registro

do dado de usuirio. Nesta oportunidade, para a area
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3 defeituosa, o feixe de energia 6tica que é emitido
a partir de uma fonte de energia o6tica tal como um
dispositivo a laser é reduzido a um nivel que nao
possa executar registro, por exemplo, sob um feixe de
energia de leitura. Portanto, uma fonte de energia
6tica emitindo um feixe de energia de escrita durante
0 registro do dado do usuédrio reduz o feixe de ener-
gia de escrita mediante a deteccdo da area 3 defeitu-
0s0 de modo que a redugdo do feixe de energia nédo
afete o registro. A area encadeada 8 imediatamente
apbs a area 3 defeituosa é preenchida com o dado 9
encadeado, e o novo dado 7 comeca a ser registrado.
O tamanho da 4rea 8 encadeada ocorrendo imediatamente
ap6és a area 3 defeituosa pode tanto ser 2 KB ou 32
KB, entretanto, um tamanho de 2 KB é vantajoso em

operacdo de leitura/escrita em tempo real (RTRW).

No interim, uma vez que o encadeamento de
acordo com a presente invencdo pode ser encontrado
através da deteccdo das areas defeituosas durante
certificacdo, o dado encadeado pode ser registrado em
avanco imediatamente apds a area defeituosa detectada
de acordo com um esquema de encadeamento pré-
determinado (2 KB ou 32 KB). Nesta oportunidade, a

informagcdo é registrada na informacdo do tipo de dado
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no DID conforme mostrado na figura 3 indicando que o
dado encadeado é registado, e a informacdo do tipo
encadeado indicando que o encadeamento ocorre imedia-
tamente apdés o registro da &rea defeituosa na infor-
macdo do tipo encadeado no DID conforme mostrado na

figura 3.

Uma vez que o dado de preenchimento (por
exemplo, 00h) é registrado na porcdo restante da uni-
dade de registro badsico, em uma &rea de dado de pre-
enchimento imediatamente antes da &rea defeituosa,
quando a unidade de registro basica ndo é preenchida
com o dado do usuario, o dado de preenchimento pode
ser registrado em avan¢o na unidade de registro bési-
co antes da Area defeituosa. Esta &rea de dado de
preenchimento pode ser sobregravada gquando do regis-

tro do dado de usudrio atual.

Quando do registro do dado de wusuario
apdés a certificacdo, o dado encadeado & registrado em
avan¢o imediatamente apds a area defeituosa de modo
que o dado de usuario possa ser registrado imediata-
mente apds a area encadeada. Portanto, o tempo para
registro do dado encadeado é encurtado, e torna-se
vantajoso em registro em tempo real devido ao dado do

usuario ser registrado imediatamente apbs a éarea de-



10

15

20

- 16 -

feituosa e a drea encadeada.

A fiqgura 3 ilustra um exemplo de armaze-
nagem da informacdo do tipo encadeada de acordo com a
presente invencdc na area DID que é alocada para cada
setor e apresenta 4 bytes. A informacdo de identifi-
cacdo de dado inclui informacdo de setor e um numero
de setor, e informacdc de setor inclui tipo de forma-
tacdo de setor, método de rastreio, reflectivamente,
tipo de encadeamento, tipo de area, tipo de dado, e

nimero de camada.

Informacdo do tipo de formatacdo de setor
de posicdo de bit b3l representando velocidade linear
constante (CLV) ou velocidade linear constante por

zona (ZCLV) conforme segue.
Ob: tipo de formatacdo CLV

1b: tipo de formatacdo por zona, especi-
ficado para discos que podem ser re-

escritos.

Informacdo do método de rastreio da posi-
¢do bit b30 representando o rastreio do recuo ou ras-

treio do sulco como segue.

Ob: rastreio de recuo.
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1b: rastreic de sulco, especificado para

discos que podem ser re-escritos.

Informacdo da refletividade da posicédo
bit b29 representando a refletividade excede ou ndo a

S 40% como segue.

Ob: caso a refletividade seja maior do

que 40%.

1b: rastreio de sulco seja menor ou igual

a 40%.

10 Informacdo do tipo de Aarea da posicdo bit
b27 e b26 representando uma area de dado, uma area de
entrada principal, uma &rea de saida principal, ou
uma area intermediaria para um disco somente de lei-

tura como segue.

15 00b: na &rea de dado.

0lb: na 4rea de entrada principal.

10b: na area de salda principal.

11b: na 4area intermedidria de discos so-

mente de leitura.

20 Informacdo do tipo de dado da posicdo bit

b25 representando dado somente de leitura, ou dado
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encadeado como segue.

Ob: dado somente de leitura.

1lb: dado encadeado.

Informacdo do numero de camada da posicéoc
5 de bit b24 representando o numero de camada em uma
camada de disco simples ou uma camada de disco dual

como segue.

Ob: Camada 0 dos discos de camada dual ou

discos de camada simples.

10 1b: Camada 1 dos discos de camada dual.

De acordo com a presente invencdo, a in-
formacdo de tipo de encadeamento é definida como se-
gue e registrada, pela utilizacdoc de b28 que compre-
ende um bit reservado na area de informacdo de setor

15 nos métodos convencionais.

Ob: Encadeamento para registro incremen-

tal.

1b: Encadeamento apds a area defeituosa.

Caso a informacdo do tipo encadeado seja
20 um nimero binario "0", indica o encadeamento par ao

modo de registro incremental, e caso seja um numero
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bindrio "1" indica encadeamento apdés a &rea defeituo-
sa. No presente, o tipo de encadeamento que -ocorre
no modo de registro incremental ou o modo de registro
sobregravacdo restrito pode ser referido como tipo de
encadeamento I, e o tipo de encadeamento gque ocorre
imediatamente apbés a érea defeituosa pode ser referi-

do como tipo de encadeamento II.

Portanto, através da indicacdo do tipo de
encadeamento na informacdo do tipo de encadeamento do
DID, o tipo de encadeamento gernérico e o tipo de en-
cadeamento de acordo com a presente invencdo podem
ser distinguidos. Caso seja incluida informacdo in-
dicando encadeamento imediatamente apds a area defei-
tuosa no DID do setor aonde © encadeamento ocorra,
quando © encadeamento ocorre no setor pode ser mos-
trado se o encadeamento ocorreu durante o modo de re-
gistro incremental, ou o modo de registro sobregrava-
cdo restrito, e se o encadeamento ocorreu imediata-

nente apdés a drea defeituosa.

Adicionalmente, a informacdo do tipo de
encadeamento pode ser utilizada para processamento de
dados a alta velocidade em um drive uma vez que com a
informacdo do tipo de encadeamento pode ser mostrado

de uma vez se o dado registrado é continuamente re-
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gistrado ou dividido pela &rea defeituosa.

O esquema de encadeamento que acompanha
a area defeituosa de acordo com a presente invengdo pode
ser aplicado junto a todos os modos de registro do DVD-RW,
ou seja, o modo de registro para uma escrita, o modo de
escrito de sobregravacdo restrito, e o modo de registro

incremental.

A figura 4 ilustra um outro exemplo de
um método de processamento da &rea defeituosa de acordo com
a presente invencdo. O numero de referéncia 11 é uma Aarea
de dado de usudrio onde o dado antigo é registrado, o
numero de referéncia 12 é um bloco ECC defeituoso, o numero
de referéncia 13 é um numero pré—determinado de blocos ECC
alocados imediatamente apbs o) bloco ECC alocados
imediatamente apbés o bloco ECC defeituoso de forma a
apresentar o mesmo efeito como a area de encadeamento, e o
numero de referéncia 14 é uma A&rea de dado de usudrio onde

o novo dado é registrado.

De acordo com a presente invencéo,
através da utilizacdo de uma &rea igual ou maior do que
1 bloco ECC (32 KB) alocada imediatamente apds a

deteccdo da Area defeituosa em certificacdo, a area de
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dados a partir de onde 0 registro do novo dado come-
ca a ser detectada sem a utilizacdo do esquema de
encadeamento. Nesta altura, 0 nUmero  pré-
determinado de blocos ECC imediatamente apds a 4&rea
defeituosa pode ser registrado na area RMD, e pode-
se definir que a nova area de dados de usuario acom-
panha o numero pré-determinado de blocos ECC imedia-
tamente apbds a Adrea defeituosa de acordo com uma re-

gra pré-determinada.

Adicionalmente, para busca a alta veloci-
dade, um sinal de referéncia tal como um sinal de
feste, dado ou marca de registro que apresente pa-
drdes pré-determinados, que desempenhe uma funcdo de
dado encadeado pode ser registrado adiantadamente no
nimero pré-determinado de &rea de blocos ECC imedia-

tamente apds a &rea defeituosa.

Ao se registrar o dado de usuédrio corren-
te apbds certificacdo, apds uma &rea defeituosa ter
sido encontrada ou localizada, determina-se se, por
exemplo, um sinal de teste foi detectado. Caso tenha
sido detectado o sinal de teste nos blocos ECC, que
sdo alocados imediatamente apds a area defeituosa ter
o mesmo efeito como a 4rea encadeada, o registro do

novo dado se inicia na nova area de dado de usuéario
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imediatamente apés o numero pré-determinado de blocos
ECC em seguida a é&rea defeituosa, que é vantajoso no
registro em tempo real. Uma vez dque uma trilha de
sulco pode se apresentar cambaleante, o sinal de tes-

te pode ser também um sinal cambaleante.

Conforme descrito acima, adicionalmente
ao encadeamento que ocorre no registro incremental ou
no registro de sobregravac¢do restrita, a presente in-
vencdo utiliza informacdo do tipo encadeado que indi-
ca que o encadeamento ocorre imediatamente apds a
drea defeituosa. Ao assim se proceder, mesmo cCaso
ocorra um grande defeito no veiculo de registro e os
sinais de referéncia requeridos para a reprodu-
cdo/registro ndo sejam gerados, o esquema de encadea-
mento pode ser aplicado junto a &rea imediatamente
apbs a area defeituosa, e pode-se iniciar o registro
do novo dado de usudrio, o que aumenta a confiabili-
dade do dado de usudrio, e com desempenho de reprodu-

cdo mais confidvel.

Ainda, de acordo com a presente invencdo,
um sinal de referéncia tal como um sinal de teste,
dado, um padrdo cambaleante de sulco, ou uma marca de
registro que apresente um padrdo de teste, que funci-

one como dado encadeado ¢ registrado adiantadamente
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em um bloco imediatamente apds a deteccdo da area de-
feituosa durante a certificacdo. Caso, por exemplo,
o sinal de teste seja detectado apdés a &rea defeituo-
sa, o novo dado de usuadrio é registrado imediatamente
apbs o numero pré-determinado de blocos ECC em segui-
da a area defeituosa sem a utilizacdo de encadeamen-
to, reduzindo-se o tempo para registro do dado enca-
deado, 0 que é vantajoso para registro em tempo

real.

Ainda, uma aparelhagem de reproducdo 1lé
informacdo registrada de acordo com a presente inven-

cao.

Ainda, a figura 5 compreende um diagrama
de blocos de uma aparelhagem de registro/reproducao
para implementacdo da presente invencdo. A funcdo da
aparelhagem de registro/reproducido para dado A/V de
registro/reproducdo (&udio/video) utiliza o veiculo
de registro que pode gravar e re-escrever tal como o
DVD-RW, DVD-R e DVD-RAM sendo amplamente dividido em

registro e reproducdao.

Durante o registro, um codec AV e/ou uma
interface 110 hospedeira codificam em compressdo um

sinal AV aplicado externamente de acordo com um es-
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quema de compressdo pré-determinado e fornece infor-

macdo de tamanho para o dado comprimido.

Um processador de sinal digital (DSP) 120
recebe o dado A/V comprimido fornecido a partir do
codec AV e/ou interface 110 hospedeira, adiciona dado
adicional para o processamento de cbédigo para corre-
cdo de erro (ECC) junto ao mesmo, e realiza modulacdo
utilizando um esquema de modulacdo pré-determinado.
Um amplificador de rddio-freqliéncia 130 (RF AMP) con-
verte o dado modulado do DSP em um sinal de réadio-
freqiéncia (RF). Entdo, um captador 240 registra o
sinal RF fornecido a partir do RF AMP 130 em um disco
instalado em um toca-disco do captador 140. Uma uni-
dade 150 servo recebe informacdo necessdria par con-
trole servo a partir de um controlador 160 de sistema
e desempenha estavelmente uma funcdo servo para o

disco instalado.

Durante a reproducdc do dado de informa-
cédo armazenado no disco, o captador 140 capta o sinal
6tico a partir do disco apresentando o dado de infor-
macdo ali armazenado, e o dado de informacdo é extra-
ido a partir do sinal ético. O RF AMP 130 converte o
sinal O6tico em um sinal RF, e extrai o sinal servo

para desempenho de uma funcdo servo, e dados modula-
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dos. O DSP 120 demcdula o dado modulado fornecido a
partir do RF AMP 130 correspondendo ao esquema de mo-
dulacdo utilizado durante a modulagem, desempenha um
processo ECC para correcdo de erros, e elimina o dado
adicionado. A unidade 150 servo recebe informacédo
necessaria par controle servo a partir do RF AMP 130
e do controlador 160 de sistema, e desempenha de for-
ma estdvel a funcdo servo. O codec AV e/ou a inter-
face 110 hospedeira decodifica o dado A/V comprimido
fornecido a partir do DSP 120 junto a liberacdo de um
sinal A/V. O controlador 160 de sistema controla o
sistema global para reproducdo e registro do dado de
informagdo a partir e no disco instalado no toca-

disco do captador 140,

O DSP 120 e o controlador 160 de sistema
lidam com o processamento do dado durante o registro
e reproducdo, incluindo desempenho de esquemas de en-
cadeamento em conexdo com o registro e reproducdo bem
como desempenho de esquemas de encadeamento quando
processando &reas defeituosas nos veiculos durante o
registro e reproducdo. Ou seja, enquanto se regis-
trando o dado de usudrio apds certificacdo, o contro-
lador 160 de sistema identifica uma das &reas defei-

tuosas registradas na lista de é4reas defeituosas e
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controla o registro do dado de usudrio processado
pelo DSP 120 imediatamente apds a area encadeada (es-
pecificada poro um esquema de encadeamento) em segui-

da a uma area defeituosa.

Embora umas poucas modalidades preferidas
da presente invencdo tenham sido mostradas e descri-
tas, deve ser observado por aqueles especializados na
técnica que podem ser feitas mudancas nesta modalida-
de sem se afastar dos principios e espirito da inven-
¢do, cujo escopo é definido pelas reivindicacbes e

seus equivalentes.
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- REIVINDICACOES -

1. APARELHAGEM PARA GRAVACAO/LEITURA DE MEIO OPTICO,
que processa e/ou aloca &rea de interligacdo(9) em um meio
de gravacdo, compreendendo:

um controlador para detectar meio de gravagao
de areas defeituosas(3), para registrar uma lista de &reas

defeituosasem uma area de gerenciamento de defeitos do meio

de gravacgao, caracterizada por 0 controlador,
adicionalmente:

alocar uma area de interligacdo(9)
imediatamente apds apelo menos uma das areas

defeituosas (3), sendo que a Area de interligacédo(9)
compreende um padrdo predeterminado.

2. APARELHAGEM, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizada por 2 kilobytes serem alocados & &rea de
interligacdo alocada imediatamente apdés a uma A&rea
defeituosa.

3. APARELHAGEM, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizada por 32 kilobytes serem alocados & &rea de
interligacdo alocada imediatamente apdés a uma A&rea
defeituosa.

4. APARELHAGEM, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizada por a A&rea de interligacdo ser alocada
imediatamente apds pelo menos uma das Aareas defeituosas
quando um modo de gravagdo de sobrescrita restrita estiver

selecionado.



5. APARELHAGEM, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado por a &area de gerenciamento de defeitos ser
uma area de dados de gerenciamento de gravacdo (RMD) do meio
de gravacdo.

6. APARELHAGEM, de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizada por 2 kilobytes ou 32 kilobytes serem

alocados & &rea de interligacdo alocada imediatamente apds

a uma area defeituosa
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- RESUMO -
APARELHAGEM PARA GRAVAGCAO/LEITURA DE MEIO OPTICO

Veiculo de registro armazenando informagdo de tipo
encadeado e um método de processamento de uma A&rea
defeituosa no veiculo. O veiculo de registro armazena
informagdo indicando que o encadeamento é aplicado
imediatamente apds a drea defeituosa, distinguindo um tipo
de encadeamento que ocorre em um modo de registro
incremental genérico a partir de um tipo encadeado que
ocorre apds a A&area defeituosa. As A&reas defeituosas sé&o
detectadas e registradas em uma &rea pré-determinada [&rea
de dado de gerenciamento de registro (RMD)] antes do dado
de usudrio ser registrado ou enquanto o dado de usuario
estd sendo registrado no veiculo de registro apresentando
uma pluralidade de unidades de registro basico continuas,
tal como um disco digital versadtil que pode ser re-escrito
(DVD-RW) aonde o registro e reproducdo pode ser feito de
forma repetida. O encadeamento ndo é somente aplicado em um
modo de registro incremental ou em um modo de registro de
sobregravacdo restrito, mas o encadeamento é aplicado
também Jjunto a uma A&rea imediatamente apdés a Area
defeituosa que é registrada na lista de defeitos,
aumentando a confiabilidade do dado de usudrio.
Adicionalmente, um sinal de teste tal como dado, um padré&o

cambaleante de sulco, ou wuma marca de registro que
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apresente um padrdo de teste que funcione conforme o dado
encadeado seja registrado em avancgo em um bloco
imediatamente apds a A&rea defeituosa detectada durante a
certificagdo. Caso o sinal de teste seja detectado apdbds a
drea defeituosa, o novo dado de usudrio ¢é registrado
imediatamente apds um numero pré-determinado de blocos de
cddigo de corregdo de erro (ECC) em seguida a éarea
defeituosa sem a utilizacdo do encadeamento, reduzindo o
tempo para registro do dado encadeado, o que é vantajoso

para registro em tempo real.
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