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(57) Abstract

A protection and suction hood sealingly set on a hand grinding and polishing
machine has a housing (1) with an edge (2) and an opening (3), a crown of bristles
(13) on the edge of the housing, an attached pipe section (4) with an opening (5)
for fastening the machine, and a suction pipe (12). The protection and suction hood
secured to the machine covers a grinding wheel on the workpiece surface with the
crown of bristles in contact with the grinding wheel. The attached pipe section (4)
sealingly lies with its pipe section on the opening (3) of the housing (1) and can tilt to
all sides. The attached pipe section (4) has at its end towards the workpiece a blocking
ring (10) and at its end towards the machine a mounting plate (6) with the opening
(5) of the attached pipe section (4). A clamping screw (8) for drawing together the
mounting plate (6) and fixing the machine is inserted into a corresponding bore which
extends transversely to the slot (7) in the plate (6). Several springs arranged between
the mounting plate (6) and the housing (1) surround the pipe section (9) and press
apart the mounting plate and the housing. This protection and suction hood allows
grinding dust to be completely removed even when workpieces with an irregular,
even angular surface are ground and sanded.

(57) Zusammenfassung

Auf Handschleif- und Poliermaschine dichtend aufsetzbare Schutz- und Absaughaube, bestehend aus Geh#use (1) mit Gehsuserand (2)
und Offnung (3), einem randstindigen Borstenkranz (13), Ansatzstutzen (4) mit Offnung (5) zum Befestigen der Maschine, und Absaugrohr
(12). Hierbei deckt die an der Maschine befestigte Schutz- und Absaughaube eine Schleifscheibe auf der Werkstiick-Oberfliche mit dem
Borstenkranz aufliegend ab. Der Ansatzstutzen (4) liegt iiber sein Rohrstiick (9) dichtend und nach allen Seiten kippbar in der (")ffnung
(3) des Geh#uses (1) an. _Er besitzt auf dem werkstiickseitigen Ende einen Sperrring (10) und auf dem maschinenseitigen Ende eine
Aufsatzplatte (6) mit der Offnung (5) des Ansatzstutzens (4). Im Einschnitt (7) der Platte (6) steckt in einer entsprechenden quer zum
Einschnitt fithrenden Bohrung eine Klemmschraube (8) zum Zusammenziehen der Aufsatzplatte (6) und somit Fixieren der Maschine. Um
das Rohrstilck (9) herum liegen mehrere zwischen der Aufsatzplatte (6) und dem Gehiuse (1) angeordnete Fedem (11), welche Aufsatzplatte
und Geh#use auseinanderdriicken. Dank der erfindungsgemassen Schutz- und Absaughaube lisst sich der Schleifstaub, selbst beim Schieifen

und Schmirgeln von Werkstiicken mit unebener, sogar kantiger Oberfliiche, vollstiindig entfernen.
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Auf Handschleif- und Poliermaschine dichtend aufsetzbare Schutz-

und Absaughaube

Die Erfindung bezieht sich auf eine Handschleif- und
Poliermaschine dichtend aufsetzbare Schutz- und Absaughaube

gemass dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Handschleifmaschinen werden heutzutage hdufig verwendet, so etwa
im Maler-, Schreiner- oder metallverarbeitenden Gewerbe. Sie
erfreuen sich auch in der Freizeit- wund Hobby-Industrie dank
ihrer leichten  Anwendbarkeit und Mobilitét steigender

Beliebtheit.

Ein Nachteil dieser Schleifmaschinen ist die beim Schleifen des
Materials auftretende lastige und oft auch gesundheits-

schadliche Staubentwicklung.

Zur Verhinderung der Belastigung durch Staub wurde gemdss der
DE-0S 25.39.762 vorgeschlagen, auf die Schleif- und
Poliermaschine eine dichtend aufsetzbare Schutz- und Absaughaube
aufzusetzen. Diese bekannte Haube besteht aus einem
scheibenférmigen Gehduse mit peripheren und schrdg vom
Scheiben-Zentrum nach aussen stehenden Borstenkranz, welch
letzterer auf dem zu bearbeitenden Werkstiick aufliegt wund die

Schleifscheibe auf der Werkstlck-Oberflache abdeckt. Diese
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Schutzhaube besitzt des weiteren einen Ansatzstutzen fir das
Befestigen an der Maschine, sowie ein Absaugrohr fir das

Absaugen des Staubes.

Ein Nachteil dieser bekannten Schutzhaube ist, dass der
Anssatzstutzen starr und unbeweglich auf dem Haubengehiuse
sitzt. Dies hat zur Folge, dass die Haube beim Schleifen von
unébenen Werkstuick-Oberfldchen mit der Schleifmaschine, nicht
mehr durchwegs satt auf dem Werkstick aufliegt, so dass sich der
Borstenkranz stellenweise von der Werkstiick-Oberfldche abhebt.
Dadurch  verschlechtert sich die Saugwirkung der  ganzen

Vorrichtung und somit die Schutzwirkung der Haube.

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde wahrend des Schleifvorgangs die Anpassung
der Haube, selbst an unebene Oberflachen von Werkstilcken zu

ermdglichen.

Die Erfindung 16st die gestellte Aufgabe mit einer Vorrichtung,
welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den

abhidngigen Anspriuchen gekennzeichnet.

Die erfindungsgemdsse Schutz- und Absaughaube besteht vorzugs-
weise aus Metallen oder Metall-Legierungen, z.B. Aluminium
und Aluminium-legierungen oder nichtrostenden Stahlsorten, wie
V4A-Stahl. Aber auch Kunststoffe, die verstarkt sein kénnen,

etwa durch Glasfasern, kommen in Betracht. Ausgenommen sind die

ERSATZBLATT



WO 97/32692 PCT/CH97/00084

Borsten des Borstenkranzes, die ja elastisch sein missen,
sowie allenfalls Sichtgldser; hierbei bestehen die Borsten
vorzugsweise aus Nylon, Sichtgléaser aus durchsichtigem

Kunststoffmaterial, wie Plexiglas.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen
darin zu sehen, dass es dank der erfindungsgemdssen Schutz- und
Absaughaube nunmehr méglich ist, den Schleifstaub, selbst beim
Schleifen und Schmirgeln von Werkstlicken mit unebener, sogar
kantiger Oberfléache vollstdndig zu entfernen, wahrend dies bei
vorbekannten vergleichbaren Schutz- und Absaughauben nicht
gelingt. So kann man etwa einen unerwinschten Anstrich auf den
Rahmen von Isolierglasfenstern oder auf Mbébeln etc. leicht und
schnell entfernen und den entstandenen Schleif- bzw. Schmirgel-

staub vollstandig absaugen.

Zuweilen sind Schutz- und Absaughauben nitzlich, deren
Haubengehduse in Richtung der Ebene der Schleifscheibe in
einzelne, vorzugsweise in 2zwei segmentférmige Gehduseteile,
trennbar und wieder zusammenfiigbar sind, wie das in Fig. 3 und
4 dargestellt ist. Mit einer solchen auseinandergezogenen Haube
ist es mdglich, stark winklige Gegenstdnde, z.B. Wetterschenkel
bei DV-Fenster, Schlagleisten, aufgesetzte Leisten u.s.w. zu
schleifen oder 2zu schmirgeln, was mit einer kreisrunden Haube

nicht gelingt.
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Unter den MOglichkeiten, den Ansatzstutzen 4 derart in die
Offnung 3 des Gehduses 1 einzusetzen, dass er darin nach allen
Seiten kippbar und dichtend ist, wurde eine Methode gewihlt,
die im folgenden anhand der teilweise schematischen

Darstellungen noch ndher erliutert ist.

Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer einteiligen

Schutz- und Absaughaube;

Fig. 2 einen Querschnitt dazu in der Ebene A-A;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer zweiteiligen
Schutz- und Absaughaube, deren Einzelteile auseinander-
gezogen sindg;

Fig. 4 einen Querschnitt dazu in der Ebene A-A;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung gemdss Fig. 3,
worin aber die beiden Teile der Schutz- und Absaughaube

v6llig getrennt sind; und

Fig. 6 einen Querschnitt zu den Einzelteilen nach Fig. 4 in

der Ebene A-A.
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5
Das "Herzstick" der erfindungsgemdssen Schutz- und
Absaughaube ist der Ansatzstutzen 4. Dieser besteht aus dem

Rohrstick 9, welches auf dem werkstickseitigen Ende mit einem
Sperring 10 (in Fig. 2 gestrichelt dargestellt, weil von
aussen nicht sichtbar) und auf dem maschinenseitigen Ende mit
einer Aufsatzplatte 6, in welcher die Offnung 5 des
Ansatzstutzens 4 liegt, fest verbunden ist. Das Rohrstiick 9
ist nach allen Seiten kippbar und liegt in der Offnung 3 des
Gehduses 1 dichtend an. In der Offnung 5 ist die Maschine
aufsetzbar. Die  Aufsatzplatte 6 ist als Klemme zur
Befestigung der Maschine ausgebildet. Zu diesem Zweck besitzt
sie einen vom Rand der Offnung 5 zum Rand der Aufsatzplatte
6 fldhrenden Einschnitt 7. Quer zu diesem Einschnitt fiihrt eine
Bohrung, durch welche eine Klemmschraube 8 zwecks
Zusammenziehen der als Klemme ausgebildeten Aufsatzplatte 6
und somit zur Fixierung der Maschine, liegt. Diese Bohrung
besitzt auf einer Seite des Einschnitts 7 ein dem
Schraubengewinde der Klemmschraube 8 angepasstes
Gegengewinde. Somit wird beim Anziehen der Schraube 8 der
Einschnitt zusammengezogen und die aufgesetzte Maschine an
ihrem dafir bestimmten, in die Offnung 5 passenden und
darin satt anliegenden Bestandteil festgehalten.
Selbstverstandlich kann die Klemmschraube 8, zur Befestigung
der Maschine im Haubengehduse auch durch eine gewindefreie
Bohrung gefihrt und an ihrem Ende mit einer Schraubenmutter

angezogen werden.
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Aber auch andere Befestigungsarten der Schutz- und
Absaughaube an die Maschine als die hier gezeigte, z.B.
Flanschen oder Zusammenschrauben sind méglich.

Die zwischen der Aufsatzplatte 6 und dem Gehduse 1
angebrachten Federn 11 dricken das Gehause und die
Aufsatzplatte 6 auseinander, so dass in der Normalstellung der
Haube, der Sperrring 10 satt am Gehduse 1 anliegt und das

Rohrstick 9 senkrecht aus dem Gehduse herausragt.

Beim Abkippen des Gehduses 1 mit Borstenkranz 13, welch

letzterer durch den Spannring 14 an den Gehduserand 2

angepresst und der Spannring seinerseits durch die
Befestigungselemente 15 am Gehduse fixiert ist, werden
einseitig Federn zusammengedrickt. Somit wird durch Abkippen
des gesamten Gehduses 1 die Haube den Unebenheiten der

Schleifstick-Oberfldche angepasst.

Auch fur mehrteilige Schutz- und Absaughauben gemdss Fig. 3
und 4 gilt sinngemdss das im vorherigen Absatz Gesagte. Dabei
kommen anstelle von Gehduse 1 hier die Gehduse-teile 18 (mit
dem aufgesetzten Anssatzstutzen 4) und 23; anstelle von Rand 2
hier die Rand-teile 19 und 24, anstelle von Borstenkranz 13 hier
die Borstenkranz-teile 20 und 25 und anstelle von Spannring 14
nunmehr die Spannring-teile 22 und 26 (26 1ist nur in Fig. 4

sichtbar) .
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Die einzelnen Gehduseteile 18 und 23 mitsamt ihren Rand-,
Borstenkranz-, und Spannring-teilen sind mittels Schienen 27,
vorteilhaft mittels =zweier parallelen Schienen verschiebbar
miteinander verbunden. Mit Vorteil sind diese Schienen je an
ihrem einen Ende an einem der Scheibenteile 18 oder 23
befestigt und stecken verschiebbar in entsprechenden
Fihrungsnuten des anderen Scheibenteils. Somit kénnen die
Scheibenteile 18 und 23 zusammengeschoben und wieder

auseinandergezogen, ja sogar v0llig getrennt, werden.

Die getrennten Gehduseteile 18 und 23 sind in den Fig. 5 und 6
dargestellt. Vorzugsweise besitzen die Schienen an ihrem
freien Ende Jje eine Vorrichtung, die es erlaubt, beim
Zusammenfuigen der Scheibenteile einzuklinken. Solche
Vorrichtungen sind vorteilhaft an den Schienenenden liegende
druckknopfartige Ausstilpungen 28. Diese Ausstililpungen 28 ziehen
sich beim Einfahren der Schien in die entsprechende Fihrungsnut
ins Innere der Schiene zurick und springen nach dem
Zusammenfliigen der Scheibenteile 18 und 23 hinter dem Ende der
Fihrungsnut wieder heraus. Dadurch wird die Stabilitdt der
zusammengefligten Gehauseteile 18 und 23 erhéht. Beim Trennen der
Gehéduseteile erfolgt dasselbe in umgekehrter Richtung. In Fig. 5
und 6 sind nur die Bezugsnummern der Bestandteile 18, 23, 27 und
28 angegeben. Auf die Eintragung der Ubrigen Bezugsnummern wurde
verzichtet, da sie v6llig denjenigen der Fig. 3, bzw. Fig. 4

entsprechen.
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Die Gehduseteile 18 und 23 kénnen satt aneinandergeschoben
werden. Hierbei sind die Berlhrungsstellen im allgemeinen
geradlinig, wie in den Fig. gezeigt; sie kdnnen aber auch z.B.
gezahnt oder mit Nocken-Nut-Vorrichtungen ineinander greifbar
sein. Meist wird ihrer Einfachheit wegen die geradlinige
Begrenzung vorgezogen. Falls nétig, kénnen die Beriihrungsstellen

auch abgedichtet werden, z.B. mit Gummidichtungen.

Das Absaugrohr 12 ist mit einer hier nicht eingezeichneten
Saugvorrichtung verbunden. Diese Vorrichtung saugt den
entstandenen Staub ab, indem zwischen den Borsten des
Borstenkranzes 13 bzw. teilweise zwischen den Borstenkranzteilen
20 und 25 ein Luftstrom nach innen gesaugt und somit der
Schleifstaub abgezogen wird und keine Geruchsemissionen
entstehen.

Dies trifft insbesondere bei einteiligen Hauben gemdss Fig. 1
und 2 oder mehrteiligen Hauben gemdss Fig. 3 und 4 in
zusammengesetztem Zustand der Teile 18 wund 23 2zu. Daher werden
diese Haubentypen, insbesondere die Haube gemdss Fig. 1 und 2

bevorzugt.

Das Sichtglas bzw. die Sichtglaser 16 erlauben eine
Sofortkontrolle des Schleifeffektes an den jeweiligen Stellen
der Werkstickoberfldche noch wahrend des Schleifvorgangs. Die
Sichtgldser sind mit Befestigungselementen 17 an Gehduse bzw. an

Gehduseteil (en) befestigt.
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Patentanspriche

1. Auf Handschleif- und Poliermaschine dichtend aufsetzbare

Schutz- und Absaughaube, bestehend aus Gehduse (1) mit
Gehauserand (2) und Offnung (3), einem randstandigen
Borstenkranz (13), Ansatzstutzen (4) mit Offnung (5) zum

Befestigen der Maschine und Absaugrohr (12), wobei die Schutz-
und Absaughaube, die an der Maschine befestigt ist, eine
Schleifscheibe auf der Werkstick-Oberflache mit dem
Borstenkranz aufliegend abdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ansatzstutzen (4) nach allen Seiten kippbar und dichtend in

der Offnung (3) des Gehduses (1) eingesetzt ist.

2, Schutz- und Absaughaube nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Haubengehduse aus mehreren, in Richtung
der Ebene der Schleifscheibe miteinander verbindbaren und

trennbaren Gehduseteilen besteht.

3. Schutz- und Absaughaube nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Haubengehduse aus zwei Gehduseteilen

besteht.

4. Schutz- und Absaughaube nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Haubengehduse (1) in den
segmentférmigen, den Ansatzstutzen (4) tragenden Gehduseteil

(18) mit Rand-teil (19), Borstenkranz-teil (20) und
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Spannring-teil (22), und in den segmentf&rmigen Geh&useteil (23)
mit Rand-teil (24), Borstenkranz-teil (25) und Spannring-teil

(26), trennbar und wieder zusammenfiigbar ist.

5. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gehduseteile (18) und (23)

mittels Schienen (27), die in entsprechenden Fihrungsnuten
laufen, miteinander verbindbar sind, wobei das eine Gehiuseteil
die Scheinen (27) und das andere die entsprechenden

Fihrungsnuten besitzt.

6. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schienen (27) an ihrem freien
Ende je eine Vorrichtung (28) besitzen, die es erlaubt beim
Zusammenfigen der Gehauseteile (18) wund (23) an der Fihrungsnut

einzuklinken.

7. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schienen (27) an ihrem Ende
druckknopfartige Ausstilpungen (28) besitzen, welche sich beim
Einfahren der Schienen (27) in die entsprechende Fihrungsnut ins
Innere der Schienen (27) zuruckziehen und nach dem Zusammenfiigen
der Gehauseteile (18) wund (23) hinter dem Ende der Fihrungsnut

wieder herausspringen.

8. Schutz und Absaughaube nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ansatzstutzen (4) besteht aus:

einem Rohrstick (9), welches, in fester Verbindung, auf dem
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werkstuckseitigen Ende einen Sperrring (10) und auf dem

maschinenseitigen Ende eine als Klemme zum Befestigen der

Maschine ausgebildete Aufsatzplatte (6), in welcher die Of fnung
(5) des Ansatzstutzens (4) liegt, in der die Maschine
aufsetzbar ist, mit Einschnitt (7) wund mit in einer
entsprechenden quer zum Einschnitt fihrenden Bohrung
steckenden Klemmschraube (8) zum Zusammenziehen der als Klemme
ausgebildeten Aufsatzplatte (6) und Fixieren der Maschine,
besitzt, wobei der Ansatzstutzen (4) 1iber sein Rohrstiick (9)

dichtend und nach allen Seiten kippbar in der Offnung (3) des

Gehduses (1) bzw. des Gehauseteils (18 ) anliegt, und wobei
mehrere um dieses Rohrstick (9) zwischen der Aufsatzplatte (6)
und dem Gehduse (1) bzw. Gehéauseteil (18 ) angeordnete
Federn (11) die Aufsatzplatte und das Gehduse bzw. den

Gehduseteil auseinanderdriicken.

9. Schutz und Absaughaube nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehduse (1), bzw. die in
zusammengefigtem Zustand vorliegenden Gehiuseteile (18) und (23)
eine kreisrunde, tellerfdrmige Scheibe mit einem senkrecht auf
der Gehdusescheibe bzw. den Gehduseteilen (18) und (23

stehenden Rand darstellt.

10. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten des Borstenkranzes (13)
senkrecht zur Gehausescheibe stehen und  mittels eines
Spannringes (14) an den Rand des Gehduses (1) gedrickt sind,

bzw., dass die Borsten der Borstenkranzteile (20) und (25)
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senkrecht zu den Gehduseteilen (18) bzw. (23) stehen und mittels
den Spannringteilen (22) wund (26) an die Randteile (19) bzw.

(24) des Gehauses gedrickt sind.

11. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehdause (1) bzw. die
Gehduseteile (18) und (23) aus Metall oder Metalllegierung oder

aus gegebenenfalls verstdrktem Kunststoff besteht.

12. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten des Borstenkranzes (13)

bzw. der Borstenkranzteile (20) und (25) aus Nylon bestehen.

13. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehduse bzw. mindestens eines
der Gehauseteile (18) wund (23) ein Sichtglas (16) oder mehrere

Sichtglaser (16) enthdlt.

14. Schutz- und Absaughaube nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sichtglas (16) bzw. die Sichtgléser

(16) aus Plexiglas bestehen.

15. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspriche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem Stick besteht.

16. Schutz- und Absaughaube nach einem der Anspruiche 2 und 15,
dadurch gekennzeichnet, dass sie aus den Gehduseteilen (18) und

(23), die zusammengefiigt sind, besteht.
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