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PIECE DECORATIVE MURALE A DEUX UNITES DE POSE ADHESIVE.

L’invention concerne une innovation technique en ma
tiere de pose décorative, permettant de crée un effet de di-
mension et de perspective grdce a un repére de pose
(2a;2b) imprimé sur un fond de décor (1a;1b), sur lequel se
|(o1o§it)ionne un modele de premier plan (3a;3b) a assembler

C).

La piéce décorative finale (4a;4b) est constituée de deux
unités de pose adhésive, un fond de décor (1a;1b) et un pre-
mier plan (3a;3b), dont un repére de pose (2a;2b) est impri-
mé sur le fond de décor, prevu pour le positionnement
correct du premier plan & assembler (16¢). Le premier plan
se positionne selon le repére de pose du modele, permet-
tant de crée un effet de perspective décoratif.

Linnovation technique selon Iinvention est particuliére-
ment destinée a la commercialisation & grande échelle de
gammes et collections de décor adhésif d’intérieur.
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La présente invention est une technique de pose d’une
piéce décorative adhésive a deux unités, avec un premier plan
qui sera le modele a assembler et un fond de décor, sur lequel
sera imprimer un repere d’emplacement, pour que le premier plan
soit positionner convenablement et projéte ainsi un effet de
perspective en trompe oeil.

Jusqu’a présent aucune décoration adhésive qui réunit
deux éléments de pose différents comme un adhésif en guise de
fond de décor et un premier plan a assembler et & positionner
grdce a un repére de pose n’a était rendu public, ni éetait ex-
périmenté commercialement et industriellement, pour ainsi crée
un style de trompe oeil originale et un nouveau genre de décor
adhésif, dans les avantages de faire évoluer les tendances dé-

corative vers un aspect nouveau et plus moderne.

Cette innovation technique en matiere de pose décora-
tive est un procédé de mise en ceuvre ayant une caractéristi-
gque propre a son utilité, permettre de crée avec deux unités
de pose une piece décorative qui projete un effet de perspec-
tive en trompe oeil grdce & une technique de pose innovancte.
Cette technique de pose consiste a utilisé deux unités, le fond
de décor, et le modele a assembler du premier plan, qui vient
se positionner sur un repére de pose, qui selon le modéle sera
imprimé sur différents endroit du fond de décor, afin de pouvoir
positionner convenablement le premier plan a la fois a 1’inté-
rieur et & la fols a l’extérieur, c’est a dire selon le modele,
sur les différents bord du fond de décor.

L’ innovation technique de cette méthode de pose permettra
de projeté un effet de dimension et de perspective, le trompe
oeil laissera ainsi croire que le premier plan s’échappe, ou
flotte a travers le fond de décor.

Les fonds de décor ainsi que les modeéles de premier plan
seront interchangeable entre eux, afin d’assurer une diversité
varié de modéles et de combinaisons. Le premier plan fera l’ob-
ject d’un choix de deux positionnement différent sur le fond de
décor. Trois dimensions de taille différentes seront proposé
pour chaque décoration, ainsi gqu’un choix de 8 modeles graphi-
que, dont 4 avec une impression d’hologramme et lenticulaire.
La piéce décorative fera l’object également, dans une option de
variétés, d’un assortiment avec un petit sac a main feminin de
mode, contrastant les mémes motifs et les mémes couleurs, qui
sera poser sur un support fait en acrylique adhésif, collé sur
le mur, prés de la piece décorative.
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Les caractéristiques propre a l’innovation technique

- Le modéle de la décoration, établis avec un mcde d’emploi
et un mode d’éxécution, qui permettra de suivre a la consigne

les étapes de mise en oeuvre.

- Le fond de décor adhésif (_a;lb), qui est le second plan,
qui permettra de crée le fond de la perspective.

- Le repére de pose (2a;2b) pour le premier plan, qui sera
imprimer sur le fond de décor, qui permettra l’emplacement uti-

le au modéle du premier plan.

- Le modéle de premier plan (3a;3b) qui est considérai comme
1’object principale de l’effet de perspective cbtenu.

Les dessins annexés illustrent 1’innovation technique

Les figures la-1b représentent le fond de décor adhésif,

qui est le second plan ou _a deuxiéme unité.

Les figures 2a-2b représentent le repére de pose, grace

auquel le premier plan sera positionner convenablement.

Les figures 3a-3b représentent le modele du premier plan,
qui est le modé’e adhésif a assembler ou la premiére unité a

positionner sur le repere du fond de décor.

Les figures 4a-4b représente l’ensemble de la piece déco-

rative dans sa finalité.

La figure 5a représente le premier plan AX1 et le fond de
décor AXZ.

La figure 6a représente le premier plan BX1l et le fond de
décor BXZ.

La figure 7a représente le premier plan AX1l et le fond de
décor BXZ.

La figure 8a représente le premier plan BX1l et le fond
de décor AX2, ou les fonds de décor des modéles AX et BX ont
étaient interchangés et inclinés a 180° de sens vertical'e.



10

15

20

25

2944475

La figure 9a représente un fond de décor avec son repere,
qui est positicnner mi haut coté droit avec son modele de pre-

mier plan.

La figure 9b représente la décoration finale, avec le premier

plan positionner mi haut coté droit.

La figure 10a représente le méme fond de décor de la figure
9a avec un repere de positionnement qui est placer en bas du
coté droit, représenté avec le méme modele de premier plan.

La figure 10b représente la décoration finale, positionner
dans la deuxiéme alternative, en bas du coté droit, ot le pre-
mier plan fait 1’object d’un deuxiéme choix de positionnement

sur le fond de décor.

La figure 16c représente un premier plan séparé en gros mor-
ceaux dépendant, avec son fond de décor, sur lequel se trouve
un repeéere de pose qui permettra le bon positionnement du pre-

mier plan a assemblé.
La figure 17c représente la figure concernée de 1’agrégé.

Voicli un mode de réalisation industriel de 1’invention,
comprenant la structure des différentes parties de la piece
décorative, leurs disposition, et leurs utilités.

La piéce décorative finale (4a;4b) comporte deux unités de
pose, c’est a dire deux éléments a poser, un fond de décor
(la;1lb) et un premier plan (3a;3b) a positionné. Un repere de
pose (2a;2b) est imprimé sur le fond de décor pour 1l’emplace-
ment du premier plan. Les deux unités de pose seront assemblés
de maniére a former qu’une seule et méme piéce décorative dans

leurs finalité.



10

15

20

25

30

35

2944475

Le fond de décor (la;1lb) est un plastique adhésif, de
type semi-rigide, d’une épaisseur de 150-200 microns, et decoupé
par échenillage Zndustriel.

Le repere de pose (2a;2b) est une impression faite par
sérigraphie industriel, ou par impression numérique, directement
imprimé sur le fond de décor (la;lb).

Le modéle du premier plan (3a;3b) est un polymére synthe-
tique, fait en polyméthacrylate de méthyle, du PMMA transparent
extra fin, fabrigqué par coulée pour une épaisseur minimale, de
i'ordre de 0,1-0, 2mm.

Le modele du premier plan (3a;3b) sera un support pour
une impression numérigue, ou serigraphique, pour les graphismes
des modéles, les couleurs et les motifs, réalisés avec des hclo-
grammes ou des impressions lenticulaire, sur une machine de type
Durst Rho 600, avant d’etre decoupé en gros morceaux dépendant
{16c) par découpe laser, sur une machine industriel de decoupe,
de type YAG ou de type CO2, pour ensuite etre conditionné avec

un adhésif minérale ou végétale.

- La dispcsition du fond de décor (la;lb) et du modeéle
du premier plan (3a;3b) sera a mettre en oeuvre selon le modéle
choisi. Le premier plan (3a;3b) se pose sur le fond de décor
(la;1lb), sur le repere de pose (2a;2b). Si le repére de pose
(2a;2b) est situer en haut a droite du fond de décor (la;lb), le
premier plan (3a;3b) sera alors pcsitionner et assembler au méme
enplacement, sur le repere de pose (2a;2b) en haut a droite.

- Le fonctionnement et 1'utilité du fond de décor (ia;lb)
est considéré comme un fond de dimension, comme l’arriére plan
de la décoration finale (4a;4b), il permet de projeter 1l'effet de
perspective en rapport avec le modéle du premier plan (3a;3b).

- Le fonctionnement et 1'utilité du modéle du premier
plan (3a;3b) est l’object principale de 1l’effet visuel obte-
nu, en le positicnnant sur la limite du bord du fond de décor
(la;1b), il projéte un aspect de flottement lorsqu’il est & la
fois a l’'intérieur et a la fois a l’extérieur du fond, ce qui
laisse apercevoir une perspective.

- Le fonctiocnnement et 1’utilité du repere de pose (2a;2b)
est avant tout reserver pour l’emplacement du premier plan, il
assure une facilité et une comodité a l’assemblage de la decora-
tion finale (4a;4b).
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REVENDICATIONS

1) Piece décorative adhésif constituée de deux unités,
avec un fond de décor (la;lb) et un modele de premier plan
(3a;3b) a assembler,

caracterisé en ce que le modeéle & assembler du
premier plan se positicnne sur un repére de pose (2a;2b) im-

primé sur le fond de décor.

2) Procédé selon la revendication 1
caracterisé en ce que le fond de décor (la;lb)
soit fabrigué de matiere plastique, de type adhesif semi ri-
gide ( pd.).

3) Procédé selon la revendication 1
caracterisé en ce que le modele de premier plan
(3a;3b) soit fabriqué de matiere volyméthacrylate de méthyle,
extra fin, de 0.1-0.2mm d’épaisseur ( p4d.).

4) Procédé selon la revendication 1,2,0u 3
caractérisé en ce que les couleurs, les motifs,
les graphismes des fonds de décor (la;lb), et des modéles de
premier plan (3a;3k) sont imprimés par impression numerigue
( pd.).

5} Procédé selon la revendications 1,2 ou 3
caracterisé en ce que les motifs, les couleurs,
les graphismes des pieces décorative finale (4a;4b), des fonds
de décors (la;lb) et des modeles de premier plan (3a;3b) sont
réalisés par sérigraphie industrielle, avec des impressions
d’hologrammes et des impressions lenticulaires.
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6) Procédé selon la revendication 3
caracterisé en ce que le modele de premier plan
(3a;3b) est faccnné par la technologie de la déccupe laser in-
dustriel ( p4d.).

5 7) Procédé de mise en place de la piéce décorative selon
ia revendication 6
caracterisé en ce que le modéle du premier plan
(3a;3b) s’assemble par gros morceaux dépendant, sur les diffé-
rents bords du fond de décor, ou est imprimé le repére de pose
10 (l6c).

8) Procédé selon la revendication 1
caracterisé en ce que le modele du premier plan
{3a;3b) et le fond de décor (la;lb) sont interchangeable entre
eux selon les modeles (5a;6a;7a;8a).

15 9) Procedé selon 1l’une des revendications 1 ou 7
caracterisé en ce que le modéle du premier plan
(3a;3b) fait l’object d'un choix de deux positionnement diffé-
rents sur le fond de décor (la;lb), d’'aprés le repére de pose
(9a;9%pb;10a;10b) .

20 10) Procedé selon la revendication 1
caracterisé en ce que un petit sac a main femi-
nin se pose sur un support adhesif, collé sur le mur, prés de
la décoration finale (4a;4b), constrastant les mémes motifs et
couleurs que la décoration murale (4a;4b).
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