
(57)【要約】

【課題】

　発熱が大きい電気品の冷却を効率の良く行い、室外機

の小型化を図る。

【解決手段】

　送風機室３と、送風機室３に対して仕切り板２により

仕切られ、圧縮機８と冷媒配管１１と圧縮機８の運転を

制御するインバータ制御装置９とを配置した機械室４と

、を備えた室外機１において、外気導入口１４と、機械

室４から送風機室３へ突き出すように取り付けられた放

熱フィン１２と、放熱フィン１２の一部を取り囲み、空

気を通すようにダクト状とされたフィンカバー１３と、

を備え、外気の一方は外気導入口１４から機械室４を通

りフィンカバー１３に導かれて放熱フィン１２を冷却し

て送風機室３に至り、他方は熱交換器５を介して放熱フ

ィン１２を冷却する。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 熱 交 換 器 と 送 風 フ ァ ン と 該 送 風 フ ァ ン を 回 転 駆 動 す る フ ァ ン モ ー タ と を 配 置 し た 送 風 機
室 と 、 該 送 風 機 室 に 対 し て 仕 切 り 板 に よ り 仕 切 ら れ 、 圧 縮 機 と 冷 媒 配 管 と 前 記 圧 縮 機 の 運
転 を 制 御 す る イ ン バ ー タ 制 御 装 置 と を 配 置 し た 機 械 室 と 、 を 備 え た 室 外 機 に お い て 、
　 前 記 機 械 室 側 に 設 け ら れ 外 気 を 導 入 す る 外 気 導 入 口 と 、 前 記 機 械 室 か ら 前 記 送 風 機 室 へ
突 き 出 す よ う に 取 り 付 け ら れ た 放 熱 フ ィ ン と 、 前 記 放 熱 フ ィ ン の 一 部 を 取 り 囲 み 、 空 気 を
通 す よ う に ダ ク ト 状 と さ れ た フ ィ ン カ バ ー と 、 を 備 え 、
　 外 気 の 一 方 は 前 記 外 気 導 入 口 か ら 前 記 機 械 室 を 通 り 前 記 フ ィ ン カ バ ー に 導 か れ て 前 記 放
熱 フ ィ ン を 冷 却 し て 前 記 送 風 機 室 に 至 り 、 他 方 は 前 記 熱 交 換 器 を 介 し て 前 記 送 風 機 室 へ 導
入 さ れ て 前 記 放 熱 フ ィ ン を 冷 却 す る こ と を 特 徴 と す る 室 外 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の も の に お い て 、 前 記 放 熱 フ ィ ン は 、 複 数 の フ ィ ン が 水 平 に 、 か つ 縦 方
向 に 並 べ ら れ た こ と を 特 徴 と す る 室 外 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の も の に お い て 、 前 記 フ ィ ン カ バ ー は 、 前 記 放 熱 フ ィ ン の 前 記 送 風 フ ァ
ン 側 に 開 口 部 を 有 し 、 該 開 口 部 で 前 記 外 気 導 入 口 か ら の 導 入 さ れ た 外 気 と 前 記 熱 交 換 器 を
介 し て 前 記 送 風 機 室 へ 導 入 さ れ る 外 気 と が 混 合 さ れ る よ う に 配 置 さ れ た こ と を 特 徴 と す る
室 外 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の も の に お い て 、 前 記 放 熱 フ ィ ン は 、 前 記 機 械 室 側 が 平 面 状 と な っ た 底
面 を 有 し 、 該 底 面 に 対 し て 複 数 の フ ィ ン が 直 立 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 室 外 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の も の に お い て 、 前 記 放 熱 フ ィ ン は 、 前 記 機 械 室 側 に 板 状 と な っ た 底 面
を 有 し 、 該 底 面 に 対 し て 複 数 の フ ィ ン が 直 立 さ れ 、 該 複 数 の フ ィ ン は 前 記 機 械 室 と 前 記 送
風 機 室 に 跨 っ て い る こ と を 特 徴 と す る 室 外 機 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 空 気 調 和 機 や 冷 凍 装 置 の 室 外 機 に 関 し 、 特 に 、 電 気 部 品 等 の 発 熱 体 の 冷 却 を 効
率 良 く 行 い 、 小 型 化 を 図 る も の に 好 適 で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 室 外 機 に お い て 、 熱 交 換 器 を 通 過 し た 後 の 空 気 を 放 熱 フ ィ ン に 導 い て 冷 却 す る こ
と が 多 い が 、 例 え ば 、 空 気 調 和 機 の 冷 房 運 転 時 に 熱 交 換 器 は 凝 縮 器 と な る た め 、 熱 交 換 器
通 過 後 の 空 気 は 高 温 と な り 、 放 熱 フ ィ ン の 冷 却 効 率 が 悪 く な る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の た め 、 さ ら に 外 気 取 り 入 れ 口 を 設 け 、 外 気 に よ り 直 接 放 熱 フ ィ ン を 冷 却 す る こ と が
知 ら れ 、 例 え ば 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ８ ３ ６ １ ８ 号 公 報 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 記 従 来 技 術 に お い て は 、 運 転 負 荷 が 大 き く な り 電 気 品 の 発 熱 が 大 き く な る 領 域 で 使 用
さ れ る 場 合 、 大 型 の 製 品 で 電 気 品 の 容 量 が 大 き く 発 熱 が 大 き い 場 合 、 冷 却 不 足 と な り 、 そ
の た め に は 、 放 熱 フ ィ ン を 大 き く す る 必 要 が あ り 、 室 外 機 と し て の 製 品 寸 法 を 大 き く す る
必 要 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 上 記 従 来 技 術 の 課 題 を 解 決 し 、 効 率 の 良 い 冷 却 を 行 い 、 室 外 機 の 小 型
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化 、 省 ス ペ ー ス 化 を 図 る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 熱 交 換 器 と 送 風 フ ァ ン と 該 送 風 フ ァ ン を 回 転 駆 動 す る フ ァ ン モ ー タ と を 配 置
し た 送 風 機 室 と 、 該 送 風 機 室 に 対 し て 仕 切 り 板 に よ り 仕 切 ら れ 、 圧 縮 機 と 冷 媒 配 管 と 前 記
圧 縮 機 の 運 転 を 制 御 す る イ ン バ ー タ 制 御 装 置 と を 配 置 し た 機 械 室 と 、 を 備 え た 室 外 機 に お
い て 、 前 記 機 械 室 側 に 設 け ら れ 外 気 を 導 入 す る 外 気 導 入 口 と 、 前 記 機 械 室 か ら 前 記 送 風 機
室 へ 突 き 出 す よ う に 取 り 付 け ら れ た 放 熱 フ ィ ン と 、 前 記 放 熱 フ ィ ン の 一 部 を 取 り 囲 み 、 空
気 を 通 す よ う に ダ ク ト 状 と さ れ た フ ィ ン カ バ ー と 、 を 備 え 、 外 気 の 一 方 は 前 記 外 気 導 入 口
か ら 前 記 機 械 室 を 通 り 前 記 フ ィ ン カ バ ー に 導 か れ て 前 記 放 熱 フ ィ ン を 冷 却 し て 前 記 送 風 機
室 に 至 り 、 他 方 は 前 記 熱 交 換 器 を 介 し て 前 記 送 風 機 室 へ 導 入 さ れ て 前 記 放 熱 フ ィ ン を 冷 却
す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 上 記 の も の に お い て 、 放 熱 フ ィ ン は 、 複 数 の フ ィ ン が 水 平 に 、 か つ 縦 方 向 に 並 べ
ら れ た こ と が 望 ま し い 。 　
　 さ ら に 、 上 記 の も の に お い て 、 フ ィ ン カ バ ー は 、 放 熱 フ ィ ン の 送 風 フ ァ ン 側 に 開 口 部 を
有 し 、 該 開 口 部 で 外 気 導 入 口 か ら の 導 入 さ れ た 外 気 と 熱 交 換 器 を 介 し て 送 風 機 室 へ 導 入 さ
れ る 外 気 と が 混 合 さ れ る よ う に 配 置 さ れ た こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 さ ら に 、 上 記 の も の に お い て 、 放 熱 フ ィ ン は 、 機 械 室 側 が 平 面 状 と な っ た 底 面 を 有 し 、
該 底 面 に 対 し て 複 数 の フ ィ ン が 直 立 さ れ た こ と が 望 ま し い 。 　
　 さ ら に 、 上 記 の も の に お い て 、 放 熱 フ ィ ン は 、 機 械 室 側 に 板 状 と な っ た 底 面 を 有 し 、 該
底 面 に 対 し て 複 数 の フ ィ ン が 直 立 さ れ 、 該 複 数 の フ ィ ン は 機 械 室 と 送 風 機 室 に 跨 っ て い る
こ と が 望 ま し い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 室 外 機 の 外 か ら 導 入 し た 、 放 熱 フ ィ ン と の 温 度 差 が 大 き い 外 気 で 放 熱
フ ィ ン を 冷 却 し 、 さ ら に よ り 大 き な 風 量 が 得 ら れ る 熱 交 換 器 通 過 後 の 空 気 を 加 え る の で 、
外 気 温 度 の 高 い 冷 房 運 転 の 場 合 で も 効 率 の よ い 冷 却 効 果 を 得 る こ と が で き る 。 し た が っ て
、 放 熱 フ ィ ン の 小 型 化 を 図 る こ と が で き 、 そ れ に 伴 い 室 外 機 全 体 を 小 型 化 す る こ と が で き
る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 下 、 図 面 を 用 い て 本 発 明 の 一 実 施 例 を 説 明 す る 。 　
　 図 １ は 室 外 機 の 正 面 図 を 示 し た も の で あ り 、 図 ２ は 上 視 図 、 図 ３ は 冷 却 を 行 う 部 分 を 拡
大 し た 斜 視 図 で あ る 。 室 外 機 １ は 、 仕 切 り 板 ２ に よ っ て 分 け ら れ た 送 風 機 室 ３ と 機 械 室 ４
で 構 成 さ れ 、 送 風 機 室 ３ は 熱 交 換 器 ５ と 送 風 フ ァ ン ６ と フ ァ ン モ ー タ ７ を 備 え て お り 、 フ
ァ ン モ ー タ ７ の 運 転 に よ り 回 転 す る 送 風 フ ァ ン ６ に よ り 熱 交 換 器 ５ に 送 風 し て い る 。 機 械
室 ４ は 圧 縮 機 ８ と イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ と 電 気 品 １ ０ と 電 気 箱 １ ５ と 冷 媒 配 管 １ １ と 外 気
導 入 口 １ ４ を 備 え て お り 、 圧 縮 機 ８ と 熱 交 換 器 ５ が 冷 媒 配 管 １ １ で 接 続 さ れ て い る 。 電 気
箱 １ ５ に 取 り 付 け ら れ て い る イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ と 電 気 品 １ ０ に よ り 、 フ ァ ン モ ー タ ７
と 圧 縮 機 ８ の 運 転 を 制 御 し 、 冷 媒 配 管 １ １ を 介 し て 熱 交 換 器 ５ と 圧 縮 機 ８ に 冷 媒 が 循 環 さ
れ る 。 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ と 電 気 品 １ ０ の 位 置 に 水 が 入 ら な い 位 置 に 外 気 導 入 口 １ ４ が
設 け ら れ 、 外 気 が 導 入 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 仕 切 り 板 ２ の 角 穴 か ら 送 風 機 室 ３ 側 に 露 出 す る よ う に 取 り 付 け ら れ て い る 放 熱 フ ィ ン １
２ と 、 そ の 放 熱 フ ィ ン １ ２ の 周 り に ダ ク ト を 形 成 す る フ ィ ン カ バ ー １ ３ と 、 を 備 え て お り
、 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ お よ び 電 気 品 １ ０ の 熱 を 放 熱 フ ィ ン １ ２ に よ り 放 熱 す る 。 ま た 、
放 熱 フ ィ ン １ ２ は 機 械 ４ 室 側 に 板 状 で 平 面 と な っ た 底 面 を 有 し 、 底 面 に 対 し て 複 数 の フ ィ
ン が 直 立 さ れ 、 複 数 の フ ィ ン は 機 械 室 ４ と 送 風 機 ３ に 跨 っ て 配 置 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ １ ３ 】
　 図 ４ 、 図 ５ は 室 外 機 １ の 運 転 中 に お け る 放 熱 フ ィ ン １ ２ の 周 辺 で の 空 気 の 流 れ を 矢 印 に
て 示 し た も の で あ る 。 図 ４ は 冷 却 を 行 う 部 分 を 拡 大 し た 上 視 図 で あ り 、 図 ５ は 冷 却 を 行 う
部 分 を 拡 大 し た 斜 視 図 で あ る 。 　
　 外 気 は 、 送 風 フ ァ ン ６ の 回 転 に よ り 負 圧 と な っ て い る 送 風 機 室 ３ 内 と 大 気 圧 の 差 圧 に よ
り 外 気 導 入 口 １ ４ よ り 機 械 室 ４ を 経 由 し て フ ィ ン カ バ ー １ ３ に よ り 放 熱 フ ィ ン １ ２ に 導 か
れ 、 送 風 機 室 ３ 内 に 導 入 さ れ る 。 さ ら に 、 外 気 の 他 方 は 、 送 風 フ ァ ン ６ の 回 転 に よ り 熱 交
換 器 ５ を 通 過 し て 送 風 機 室 ３ 内 に 吸 い 込 ま れ 、 フ ィ ン カ バ ー １ ３ の 一 部 が 開 放 さ れ て い る
の で 、 直 接 放 熱 フ ィ ン １ ２ に 至 る 。 こ れ に よ っ て 、 大 き な 風 量 の 得 ら れ る 熱 交 換 器 ５ の ２
次 側 に 、 温 度 が 低 い 外 気 が ミ キ シ ン グ さ れ て イ ン バ ー タ 等 の 発 熱 体 に 取 り 付 け ら れ た 放 熱
フ ィ ン １ ２ を 冷 却 す る こ と に な り 、 熱 交 換 器 ５ が 凝 縮 器 と な る 冷 房 運 転 （ 熱 交 換 器 ５ の ２
次 側 の 温 度 が 他 の 運 転 に 比 べ て 高 い ） で 、 か つ 比 較 的 に 外 気 温 度 が 高 い 場 合 で も 放 熱 フ ィ
ン １ ２ を 効 率 よ く 冷 却 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 送 風 フ ァ ン ６ が 回 転 す る こ と に よ り 送 風 機 室 ３ 内 は 負 圧 と な り 、 室 外 機 １ の 外 よ り も 圧
力 が 下 が る 。 機 械 室 ４ に 外 気 導 入 口 １ ４ を 設 け 、 仕 切 り 板 ２ の 角 穴 か ら 放 熱 フ ィ ン １ ２ を
出 す 形 状 と す る こ と で 、 送 風 機 室 ３ と 室 外 機 １ の 外 が 繋 が り 、 運 転 中 、 送 風 機 室 ３ の 負 圧
と 室 外 機 １ の 外 の 大 気 圧 で 圧 力 差 が 生 じ る た め 、 室 外 機 １ の 外 か ら 送 風 機 室 ３ に 空 気 の 流
れ が 生 じ る 。 さ ら に 、 ダ ク ト 状 の フ ィ ン カ バ ー １ ３ を 取 り 付 け る こ と で 効 率 よ く 放 熱 フ ィ
ン １ ２ に 導 入 し た 外 気 を 流 す 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 さ ら に 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ の 入 口 に あ る フ ィ ン カ バ ー １ ３ の ダ ク ト に よ り 導 入 さ れ た 外 気
の 流 れ は ほ と ん ど 決 ま る た め 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ に お け る 外 気 の 流 れ の 後 流 側 に あ た る フ ィ
ン カ バ ー １ ３ の 一 部 分 を 開 放 す る 。 フ ィ ン カ バ ー １ ３ が 開 放 さ れ 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ が 露 出
し た 部 分 に 、 送 風 フ ァ ン ６ の 回 転 に よ り 流 入 す る 熱 交 換 器 ５ を 通 過 し た 後 の 空 気 を 流 す 。
こ の よ う に 、 室 外 機 １ の 外 か ら 送 風 機 室 ３ 内 に 導 入 し た 外 気 に 、 熱 交 換 器 ５ を 通 過 し た 後
の 空 気 を 加 え る こ と で 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ に あ た る 風 量 が 増 加 す る た め 、 効 率 の 良 い 冷 却 を
行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 さ ら に 、 熱 交 換 器 ５ 通 過 後 の 空 気 及 び 外 気 導 入 口 １ ４ よ り 機 械 室 ４ を 介 し て 送 風 機 室 ３
内 に 導 入 さ れ る 外 気 の 流 れ に 沿 っ て 放 熱 フ ィ ン １ ２ の フ ィ ン を 配 置 し て い る の で 、 電 気 部
品 、 イ ン バ ー タ を よ り 効 率 よ く 冷 却 す る こ と が で き る 。 　
　 つ ま り 、 機 械 室 ４ の 外 気 導 入 口 １ ４ よ り 吸 い 込 ま れ た 外 気 は 、 機 械 室 ４ を 介 し て 送 風 機
室 ３ 内 に 導 入 さ れ 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ を 通 り 、 回 転 す る 送 風 フ ァ ン ６ に 向 か っ て 流 れ て い く
。 ま た 、 熱 交 換 器 ５ を 通 過 し た 後 の 空 気 は 放 熱 フ ィ ン １ ２ を 通 り 、 回 転 す る 送 風 フ ァ ン ６
に 向 か っ て 流 れ て い く 。 こ れ に よ り 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ で の 流 れ は 送 風 フ ァ ン ６ に 向 か い 、
水 平 方 向 の 流 れ と な る た め 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ の フ ィ ン を 水 平 に し フ ィ ン を 縦 方 向 に 並 べ た
配 置 と し て い る 。 し た が っ て 、 流 れ に 沿 っ た 方 向 に 放 熱 フ ィ ン １ ２ の フ ィ ン を 並 べ る こ と
で 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ の フ ィ ン そ れ ぞ れ に 均 等 に 空 気 が 当 た る た め 、 効 率 の よ い 冷 却 を 図 る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 さ ら に 、 機 械 室 ４ の 外 気 導 入 口 １ ４ よ り 吸 い 込 ま れ た 外 気 は 、 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ お
よ び 電 気 品 １ ０ の 発 熱 の 影 響 を 受 け た 機 械 室 ４ の 雰 囲 気 内 を 通 り 、 送 風 機 室 ３ 内 に 導 入 さ
れ る 。 他 方 、 外 気 導 入 口 １ ４ か ら 導 入 さ れ た 外 気 は 、 送 風 機 室 ３ 内 で は 熱 交 換 器 ５ を 通 過
し た 後 の 空 気 と 混 合 さ れ る 。 冷 房 運 転 の 場 合 、 熱 交 換 器 ５ は 凝 縮 器 と な っ て い る た め 、 熱
交 換 器 ５ を 通 過 し た 後 の 空 気 は 外 気 よ り 高 温 で あ り 、 外 気 導 入 口 １ ４ か ら 導 入 さ れ た 外 気
と 熱 交 換 器 ５ 通 過 後 の 空 気 が 混 合 さ れ た 後 に 放 熱 フ ィ ン １ ２ に 当 た る と 、 当 た っ た 空 気 は
温 度 が 高 い た め 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ の 冷 却 効 率 は 悪 く な る 。 こ の た め 、 機 械 室 ４ か ら 導 入 さ
れ た 外 気 が 送 風 機 室 ３ に 導 入 さ れ た 直 後 の 位 置 と な る よ う に 放 熱 フ ィ ン １ ２ を 配 置 し て い
る 。 し た が っ て 、 機 械 室 ４ か ら 導 入 さ れ る 空 気 を 、 熱 交 換 器 ５ を 通 過 し た 後 の 空 気 の 影 響
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を 受 け る 前 の 低 い 温 度 で 放 熱 フ ィ ン １ ２ に 当 て る た め 、 効 率 の よ い 冷 却 を 図 る こ と が で き
る 。 　
　 さ ら に 、 以 上 説 明 し た 放 熱 フ ィ ン １ ２ に よ り 、 電 気 容 量 の 大 き な 発 熱 体 が 必 要 と な る 場
合 で も 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ を 大 き く し た り 、 放 熱 の た め の 冷 却 空 間 を 広 く し た り な ど 、 放 熱
の た め に 製 品 の 寸 法 を 大 き く す る 必 要 が な い 。 し た が っ て 、 発 熱 量 の 大 き な 、 容 量 の 大 き
い 製 品 で も 放 熱 フ ィ ン １ ２ が 小 さ く 、 冷 却 の た め の 空 間 が 広 く な い た め 、 製 品 の 寸 法 を 小
さ く す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 さ ら に 、 放 熱 フ ィ ン １ ２ が 、 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ お よ び 電 気 品 １ ０ の 発 熱 を 効 率 よ く
冷 却 す る た め 、 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ お よ び 電 気 品 １ ０ を 発 熱 量 の 大 き な 、 使 用 範 囲 の 上
限 領 域 ま で 運 転 で き 、 製 品 自 体 の 運 転 範 囲 を 広 げ る こ と が で き る 。 ま た 、 放 熱 フ ィ ン １ ２
に よ り 、 イ ン バ ー タ 制 御 装 置 ９ お よ び 電 気 品 １ ０ の 使 用 範 囲 に お い て 、 最 大 負 荷 が か か り
、 大 き な 発 熱 量 が 生 じ る 上 限 領 域 で の 運 転 で も 使 用 す る こ と が 可 能 と な る の で 、 イ ン バ ー
タ 制 御 装 置 ９ お よ び 電 気 品 １ ０ の 発 熱 を 抑 え る た め に 運 転 範 囲 を 制 限 し て い た 場 合 で も 、
運 転 範 囲 を 広 げ る こ と が 可 能 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 で あ る 空 気 調 和 機 の 構 成 を 示 す 正 面 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 で あ る 空 気 調 和 機 の 構 成 を 示 す 上 視 図 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 で あ る 空 気 調 和 機 の 構 成 に お け る 冷 却 を 行 う 部 分 を 拡 大 し て 示
す 斜 視 図 。
【 図 ４ 】 一 実 施 例 の 空 気 調 和 機 の 運 転 中 に お け る 空 気 の 流 れ 部 分 を 拡 大 し て 示 す 上 視 図 。
【 図 ５ 】 一 実 施 例 の 空 気 調 和 機 の 運 転 中 に お け る 空 気 の 流 れ 部 分 を 拡 大 し て 示 す 斜 視 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 １ … 空 気 調 和 機 の 室 外 機 、 ２ … 仕 切 り 板 、 ３ … 送 風 機 室 、 ４ … 機 械 室 、 ５ … 熱 交 換 器 、
６ … 送 風 フ ァ ン 、 ７ … フ ァ ン モ ー タ 、 ８ … 圧 縮 機 、 ９ … イ ン バ ー タ 制 御 装 置 、 １ ０ … 電 気
品 、 １ １ … 冷 媒 配 管 、 １ ２ … 放 熱 フ ィ ン 、 １ ３ … フ ィ ン カ バ ー 、 １ ４ … 外 気 導 入 口 、 １ ５
… 電 気 箱 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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