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钢珠自动供料器

(57)摘要

本实用新型涉及一种钢珠自动供料器，具体

的说是能够完全替代人工实现钢珠的自动上料

工作的钢珠自动供料器，属于自动供料设备技术

领域。其包括钢珠料仓、空心气缸和导料板，所述

空心气缸内设有能够上下滑动的空心活塞，空心

活塞驱动端连接导料板，导料板前端伸入钢珠料

仓中；所述导料板内设有上下贯通的导料孔，所

述空心活塞内设有上下贯通的供料孔，供料孔上

端与导料孔连通；所述导料板左右两侧设有翻料

板。本实用新型能够一次性放入一段时间生产所

需的原料，避免多次投料，减轻工作人员工作负

担。
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1.一种钢珠自动供料器，包括钢珠料仓（1）、空心气缸（6）和导料板（8），其特征是：钢珠

料仓（1）固定在料仓固定板（4）上，料仓固定板（4）下端固接气缸座（5），气缸座（5）上连接空

心气缸（6）；所述空心气缸（6）内设有能够上下滑动的空心活塞（7），空心活塞（7）驱动端连

接导料板（8），导料板（8）前端伸入钢珠料仓（1）中；所述导料板（8）内设有上下贯通的导料

孔（10），所述空心活塞（7）内设有上下贯通的供料孔（9），供料孔（9）上端与导料孔（10）连

通；所述导料板（8）左右两侧设有翻料板（11）。

2.如权利要求1所述的钢珠自动供料器，其特征是：所述钢珠料仓（1）上端连接料仓盖

板（2），料仓盖板（2）上设有盖板把手（3）。

3.如权利要求1所述的钢珠自动供料器，其特征是：所述气缸座（5）左右两侧设有导向

槽（12），导料板（8）左右两侧的翻料板（11）上下滑动连接在导向槽（12）中。
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钢珠自动供料器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钢珠自动供料器，具体的说是能够完全替代人工实现钢珠的

自动上料工作的钢珠自动供料器，属于自动供料设备技术领域。

背景技术

[0002] 随着工业的发展，  自动化程度的增高，为应对生产高速高效高品质的要求，对设

备与操作人员提出了更高的要求。

[0003] 现有技术中，钢珠在很多设备当中被使用，很多钢珠由于直径较小，利用人工使用

摄子或吸杆进行分料和插入时，经常会出现漏放的情况，降低了产品的质量；而且人工分离

和置入钢珠时费时费力，效率低下，无法满足批量生产的需求。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述不足之处，从而提供一种钢珠自动供料器，能够

完全替代人工实现钢珠的自动上料工作，减少了人为造成的装配不良情况，做到供料全程

无需人员干涉，减轻劳动者的工作强度，提高生产效率。

[0005] 按照本实用新型提供的技术方案，钢珠自动供料器包括钢珠料仓、空心气缸和导

料板，其特征是：钢珠料仓固定在料仓固定板上，料仓固定板下端固接气缸座，气缸座上连

接空心气缸；所述空心气缸内设有能够上下滑动的空心活塞，空心活塞驱动端连接导料板，

导料板前端伸入钢珠料仓中；所述导料板内设有上下贯通的导料孔，所述空心活塞内设有

上下贯通的供料孔，供料孔上端与导料孔连通；所述导料板左右两侧设有翻料板。

[0006] 进一步的，钢珠料仓上端连接料仓盖板，料仓盖板上设有盖板把手。

[0007] 进一步的，气缸座左右两侧设有导向槽，导料板左右两侧的翻料板上下滑动连接

在导向槽中。

[0008] 本实用新型与已有技术相比具有以下优点：

[0009] 本实用新型结构简单、紧凑、合理，能够一次性放入一段时间生产所需的原料，避

免多次投料，减轻工作人员工作负担；根据需要进行自行供料，供料全程无需人员干涉，减

轻劳动者的工作强度，提高生产效率；在供料过程中能够自我排除在供料过程中发生的卡

料情况。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型主视图。

[0011] 图2为图1中B-B剖视图。

[0012] 图3为导料板结构图。

[0013] 附图标记说明：1-钢珠料仓、2-料仓盖板、3-投料孔、4-料仓固定板、5-气缸座、6-

空心气缸、7-空心活塞、8-导料板、9-供料孔、10-导料孔、11-翻料板、12-导向槽。
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具体实施方式

[0014] 下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述：

[0015] 如图1~3所示，本实用新型主要包括钢珠料仓1、空心气缸6和导料板8，钢珠料仓1

固定在料仓固定板4上，料仓固定板4下端固接气缸座5，气缸座5上连接空心气缸6。

[0016] 所述空心气缸6内设有能够上下滑动的空心活塞7，空心活塞7驱动端通过螺纹连

接导料板8，导料板8前端伸入钢珠料仓1中。

[0017] 所述导料板8内设有上下贯通的导料孔10，导料孔10的直径只能够容纳单个钢珠

通过。

[0018] 所述空心活塞7内设有上下贯通的供料孔9，供料孔9的直径只能够容纳单个钢珠

通过，供料孔9上端与导料孔10连通。

[0019] 所述钢珠料仓1上端连接料仓盖板2，料仓盖板2上设有盖板把手3，当料仓机构内

没有钢珠时，人工将料仓盖板2拿去，装料即可。

[0020] 所述导料板8左右两侧设有翻料板11，翻料板11在导料板8上下升降时能够翻动钢

珠。

[0021] 所述气缸座5左右两侧设有导向槽12，导料板8左右两侧的翻料板11上下滑动连接

在导向槽12中。

[0022] 本实用新型结构简单、紧凑、合理，能够一次性放入一段时间生产所需的原料，避

免多次投料，减轻工作人员工作负担；根据需要进行自行供料，供料全程无需人员干涉，减

轻劳动者的工作强度，提高生产效率；在供料过程中能够自我排除在供料过程中发生的卡

料情况。
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图1
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图2
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图3
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