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(57) Abstract

The invention relates to a dressing comprising a flat dressing part (Vt), which enables a holder for a needle, a tube or a catheter to
be accommodated. Said holder comprises a holding plate (Hp) and is to be fastened to a patient. The dressing part (Vt) is either a slotted
dressing part (Vt) comprising a main slit which extends from the edge thereof approximately to the middle of the dressing part, and which
permits said holding plate (Hp) to be accommodated and, optionally, to be secured. The slotted dressing part also comprises an additional
slit which is situated on each side of the main slit, and which extends in an essentially opposed manner in relation to the main slit. In
another embodiment, the holding plate (Hp) of the holder (Ha) for the needle, tube, or catheter is embedded in the dressing part (Vt).




(57) Zusammenfassung

Bei einem Verband mit einem flachen Verbandsteil (Vt), welches dieAufnahme eines zur Befestigung an einem Individuum
vorgesehenen Kaniilen-, Sonden— oder Katheterhalters mit einer Halteplatte (Hp) ermdglicht, ist entweder das Verbandsteil (Vt) ein
geschlitztes Verbandsteil (Vt), das von seinem Rand aus einen etwa bis zur Verbandsteilmitte verlaufenden Hauptschlitz, der die betreffende
Halteplatte (Hp) aufzunehmen und gegebenenfalls festzuhalten gestattet, und auf jeder Seite des Hauptschlitzes noch einen im wesentlichen
entgegensetzt zu dem Hauptschlitz verlanfenden Zusatzschlitz aufweist, oder die betreffende Halteplatte (Hp) des Kaniilen—, Sonden— oder
Katheterhalters (Ha) ist in dem Verbandsteil (Vt) eingebettet.
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Verband mit einem flachen Verbandsteil fiir die Aufnahme eines
Kaniilen~, Sonden- oder Katheterhalters

Die Erfindung bezieht sich auf einen Verband mit einem fla-
chen Verbandsteil, welches die Aufnahme eines zur Befestigung
an einem Individuum vorgesehenen Kaniilen-, Sonden- oder Ka-
theterhalter mit einer Halteplatte ermdglicht.

Ein Verband der vorstehend bezeichneten Art ist als sogenann-
ter Erlanger-Verband bekannt. Er besteht in der Regel aus
einem viereckigen geschlitzten Mullkompressen-Verbandsteil,
das einen Schlitz von einer Kante aus bis etwa zur Verbands-
teilmitte aufweist und im Bereich dieses Schlitzes den ge-
nannten Halter bzw. einen von diesem abstehenden Schlauch
aufzunehmen gestattet. Mitunter ist am Schlitzende noch eine
kleine Offnung vorgesehen, oder aber das betreffende Schlitz-
ende verzwelgt dort in kurze gabelférmig verlaufende Ein-
schnitte. Es hat sich gezeigt, daB diese Verbandsform haufig
keine zufriedenstellende Aufnahme und Befestigung eines Kanii-
len-, Sonden- oder Katheterhalters an einem Individuum ermdg-
licht, da sich das Verbandsteilmaterial nach Aufnahme des
betreffenden Halters aufwdlbt und damit den betreffenden
Halter nicht richtig zu umschlieBen vermag.

Es ist ferner ein Verband mit einem flachen Verbandsteil zur
Aufnahme und Fixierung eines Drainageschlauches bekannt

(WO 97/21459). Bei diesem bekannten Verband ist auf dem fla-
chen Verbandsteil ein Aufnahmeteil fiir die Aufnahme und Fith-
rung des Drainageschlauches vorgesehen, der mittels eines
Klebstreifens an dem betreffenden Halteteil und an dem fla-
chen Verbandsteil festgehalten wird. Das betreffende Aufnah-
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meteil ist im einfachsten Fall durch zwei in Abstand vonein-
ander auf dem flachen Verbandsteil vorgesehene Fiihrungsstrei-
fen gebildet, zwischen denen der Drainageschlauch aufnehmbar
ist. Bel anderen Ausfithrungsformen ist das betreffende Halte-
teil durch ein gesondertes Formteil gebildet, welches auf dem
flachen Verbandsteil befestigt ist. Von Nachteil bei diesem
bekannten Verband ist jedoch, daB der Drainageschlauch mit~
tels eines gesonderten Klebebandes in seiner Lage auf dem
flachen Verbandsteil zu fixieren ist, was keine sichere
Fixierung ist.

Es ist nun auch schon eine Katheter-Klemmeinrichtung bekannt
(GB-2 288 542-A), die aus einer einen Katheterschlauch auf-
nehmenden Halteplatte besteht, an der der betreffende Kathe-
terschlauch mittels eines Klemmbiigels festklemmbar ist. Die
Halteplatte selbst ist auf ihrer Unterseite mit einer Kleb~
schicht versehen, die mit einer Papierschutzschicht iiberzogen
ist. Durch den erwadhnten Klemmbiigel wird der Kathederschlauch
in seiner Arbeitsposition festgeklemmt, so daB er dann nicht
mehr verschiebbar ist. Auf diese Weise wird zwar kein Klebe-
streifen zur Fixierung des erwahnten Schlauches bendtigt; die
erwahnte Halteplatte ist jedoch bel dem betreffenden bekann-
ten Verband auf ihrer Unterseite lediglich mit der erwdhnten
Klebschicht versehen, was eine zuweilen nicht ausreichende

Fixierung der betreffenden Halteplatte mit sich bringt.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Verband
der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dafl eine ver-
besserte Umschliefung des von dem Verbandsteil aufzunehmenden
Kanlilen-, Sonden- oder Katheterhalters ermtglicht ist als
beim bisher bekannten Verband.

Gelost wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe bei einem Ver-
band der eingangs genannten Art zum einen erfindungsgemaf da-
durch, daR das Verbandsteil ein geschlitztes Verbandsteil

ist, das von seinem Rand aus einen etwa bis zur Verbandsteil-
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mitte verlaufenden Hauptschlitz, der die betreffende Halte-
platte aufzunehmen und gegebenenfalls festzuhalten gestattet,
und auf jeder Seite des Hauptschlitzes noch einen Zusatz-
schlitz aufweist und dal die Zusatzschlitze im wesentlichen
entgegengesetzt zu dem genannten Hauptschlitz des Verbands-
teiles verlaufen.

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daB durch die ge-
nannten Schlitze ein Aufwolben des Verbandsteiles nach Auf-
nahme des erwdhnten Halters auf der Unterseite des Verbands-
teiles vermieden ist. Vielmehr ist dabei eine gute Umschlie-
Bung des betreffenden Halters ermdglicht. Aulerdem ermoglicht
die Erfindung, den Halter in dessen Randbereichen dadurch be-
sonders gut zu umschliefen und damit gewissermafien zu fixie-
ren, daB der betreffende Halter mit seinen Randbereichen in
die Zusatzschlitze des Verbandsteiles eingefiihrt wird.

Vorzugsweise verlaufen die genannten Zusatzschlitze symme-
trisch bezogen auf den Hauptschlitz des geschlitzten Ver-
bandsteiles. Dies ist bei einem mittensymmetrisch aufgebauten

Halter von ganz besonderem Vorteil.

ZweckmaRigerweise verlaufen die Zusatzschlitze parallel zu-
einander. Dadurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine be-

sonders einfache Herstellmoglichkeit.

Es ist aber in vorteilhafter Weise auch moglich, daf die Zu-
satzschlitze schrig zueinander verlaufen. Hiervon wird man
bei einem groferen Halter in vorteilhafter Weise Gebrauch
machen.

Die Zusatzschlitze erstrecken sich zweckmiBigerweise liber den
Endbereich des Hauptschlitzes des geschlitzten Verbandsteiles
hinaus. Dadurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine be-
sonders gute UmschlieBung des jeweiligen Halters durch das
Verbandsteil.
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In vorteilhafter Weise ist das genannte geschlitzte flache
Verbandsteil eine Schlitzkompresse. Dies bringt den Vorteil
mit sich, daB die bisher verwendeten bekannten Schlitzkom-
pressen in vorteilhafter Weise so ausgestaltet werden kdnnen,
daB die gewlinschte verbesserte Umschliefung des jeweiligen
Halters ermdglicht ist.

Vorzugswelse ist das geschlitzte Verbandsteil ein Hydrokol-
loidverbandsteil. Dies bringt den Vorteil eines besonders
haltbaren und iber langere Zeit ohne Auswechslung verwendba-
ren Verbandsteiles mit sich.

Zweckmafigerweise enthdlt das geschlitzte Verbandsteil Algi-
nat. Dies bringt den Vorteil einer besonders grofien Absorp-
tionsfahigkeit des Verbandsteiles mit sich.

Zum anderen wird die oben aufgezeigte Aufgabe bei einem Ver-
band der eingangs genannten Art erfindungsgemal dadurch ge-
16st, dab die Halteplatte des Kaniilen-, Sonden- oder Kathe-
terhalters in dem Verbandsteil eingebettet ist. Dies bringt
den Vorteil mit sich, daB eine besonders feste UmschlieBung
des genannten Halters in dem Verbandsteil und damit eine be-

sonders stabile Fixierung ermoglicht ist.

Die Halteplatte besteht vorzugsweise aus Silikon. Dies bringt
den Vorteil einer besonders guten Flexibilit&t des gesamten
Verbandes mit sich.

Die Halteplatte des genannten Halters ist vorzugsweise von
dem Verbandsteil zumindest in ihrem Randbereich vollstandig
umschlossen, Dadurch ist ein besonders formstabiler Verband

ermdglicht.

Vorzugsweise enthalt die Halteplatte des genannten Halters

wenigstens ein Loch, welches von dem Verbandsteilmaterial
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ausgefiillt ist. Dies bringt den Vorteil einer besonders guten
Lagesicherung des genannten Halters in dem Verband mit sich.

Andere zweckmaBige Mittel zur Lagefixierung des genannten
Halters in dem Verband bestehen darin, dal die Halteplatte
des genannten Halters wenigstens einen vor ihr abstehenden
Vorsprung aufweist, der von dem Verbandsteilmaterial um-
schlossen ist, und/oder dal die Halteplatte des genannten
Halters wenigstens eine Vertiefung aufweist, die von dem Ver-

bandsteilmaterial zumindest teilweise ausgefiillt ist.

Vorzugsweise ist das Verbandsteil dieses Verbandes ein Hydro-
kolloidverband. Damit eignet sich der Verband ganz besonders

gut als Wundverband.

ZweckméfRigerweise enthalt das Verbandsteil Alginat. Dies
bringt den Vorteil einer groBen Absorptionsfihigkeit des Ver-
bandes mit sich.

Von Vorteil ist es ferner, wenn das Verbandsteil auf seiner
Oberseite eine Klebefolie tragt. Dadurch kann das betreffende
Verbandsteil auf besonders einfache Weise in seiner Lage

fixiert werden.

Zweckméafligerweise fixiert die betreffende Klebefolie das Ver-
bandsteil in einem Transportaufnahmetrdger. Dadurch ist eine
besonders einfache und stabile Transportmdglichkeit des Ver-
bandes gegeben.

Von Vorteil ist es ferner, wenn die Klebefolie zusdtzlich als
Verbandsklebefolie genutzt wird. Dadurch gelangt man insge-
samt zu einem besonders formstabilen und sicheren fixierbaren
Verband.

ZweckmaRigerweise ist das jeweilige Verbandsteil auf seiner

zur Anbringung an dem Individuum vorgesehenen Seite selbst-
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klebend. Dadurch ergibt sich ein besonders einfach zu verwen-
dender Verband.

Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend bei-
spielswelse naher erlautert.

Fig. 1

bis 4 zeigen in Draufsicht bzw. in einer Vorderansicht
einen Verband mit einem flachen geschlitzten Ver-
bandsteil.

Fig.

und 6 zelgen einen Verband mit einem flachen Verbandsteil,
in welchem ein Kaniilen-, Sonden- oder Katheterhalter
eingebettet ist.

Fig.

bis 10 zeigen vergroBerte Schnittansichten des in Fig. 5
gezeigten Verbandes langs der dort eingetragenen
Schnittlinie I-I zur Veranschaulichung verschiedener
Arten der Einbettung des Kaniilen-, Sonden- oder Ka-
theterhalters in dem Verbandsteil.

Fig. 11 zeigt eine &hnliche vergréBerte Schnittansicht wie
Fig. 8, allerdings mit einem etwas anderen Verbands-
teil und zusatzlich mit einem VerschluBteil.

Die in Fig. 1 bis 4 gezeigten Verbiande weisen jeweils ein
dinnschichtiges, flaches Verbandsteil Vt auf, welches eine
Dicke von beispielsweise 1,5 mm aufweist. Die betreffenden
Verbandsteile Vt konnen entweder aus einem Mullkompressen-
material bestehen oder sie sind durch ein Hydrokolloidver-
bandsteil gebildet und/oder enthalten Alginat. Ihre jeweilige
Unterseite, das heifit diejenige Seite, mit der das betref-
fende Verbandsteil Vt an einem Individuum anbringbar sein
soll, ist selbstklebend.
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Bei dem in Fig. 1 in einer Draufsicht und in Fig. 2 in einer
Vorderansicht dargestellten Verband ist das Verbandsteil Vt
ein praktisch quadratisches Verbandsteil, dessen Ecken abge-
rundet sind. Das Verbandsteil Vt weist einen Hauptschlitz Hs
auf, der bis etwa zur Verbandsteilmitte, im vorliegenden Fall
allerdings davor, mit einem Endloch El1 von der oberen Ver-
bandsteilkante aus verlduft. Zu dem betreffenden Hauptschlitz
Hs in der Richtung entgegengesetzt verlaufen zwei Zusatz-
schlitze Zsl, Zs2 von der unteren Kante des betreffenden Ver-
bandsteiles Vt. Die Enden El, E2 der betreffenden Zusatz-
schlitze Zsl bzw. Zs2 liegen von dem Endloch El1 aus betrach-
tet etwa im Bereich des letzten Drittels des Hauptschlitzes
Hs.

Fig. 3 zeigt einen &hnlichen Aufbau des Verbandsteiles Vt wie
Fig. 1 mit einem Hauptschlitz Hs und Zusatzschlitzen Zsl und
Zs2, deren Enden El und E2 bezogen auf das Endloch El des
Hauptschlitzes Hs die gleiche Relativiage aufweisen wie in
Fig. 1. Im Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten Verbands-
teil entspricht das Verbandsteil gema&f Fig. 3 allerdings in
seiner Form einem gleichseitigen Dreieck, dessen Ecken abge-
rundet sind.

Fig. 4 zeigt ein Verbandsteil Vt, das von der auBeren Form
her dem in Fig. 1 dargestellten viereckigen Verbandsteil Vt
entspricht, wobei allerdings hier der Hauptschlitz Hs mit
seinem etwa im mittleren Verbandsteilbereich liegenden Endbe-
reich Et gabelfdrmig weitergeschnitten ist und die Zusatz-
schlitze Zsl und Zs2 schrédg in das Verbandsteil Vt einge-
schnitten sind, wobei sie mit ihren Enden El bzw. E2 zum
Hauptschlitz Hs hin geneigt sind.

Bel den vorstehend betrachteten Verbanden verlaufen die Zu-
satzschlitze Zsl, Zs2 bezogen auf den Hauptschlitz des jewei-
ligen Verbandsteiles Vt symmetrisch, wobei sie gemaf Fig. 1
bis 3 sogar parallel zueinander und parallel zum Hauptschlitz
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Hs verlaufen, wdhrend Fig. 4 den Schragverlauf der betreffen-
den Zusatzschlitze Zsl, Zs2 zueinander und zum Hauptschlitz
Hs veranschaulicht. In jedem Falle erlauben die so ausgestal-
teten Verbandsteile Vt dem Verband, einen zur Befestigung an
einem Individuum vorgesehenen Kaniilen-, Sonden- oder Kathe-
terhalter im Bereich ihres jeweiligen Hauptschlitzes Hs gut
aufzunehmen und die Randbereiche des betreffenden Halters
durch die Zusatzschlitze Zsl, Zs2 gut zu umschlieBen, und
zwar dadurch, daB diese Randbereiche unterhalb der durch die
Zusatzschlitze festgelegten AuBenbereiche des Verbandsteiles
Vt zu liegen kommen und damit der Halter in seiner Lage gut
fixiert ist. Es kommt jedenfalls zu keiner unglinstigen Auf-
wolbung des Verbandsteiles. Als Kaniilen-, Sonden- oder Kathe-
terhalter ist dabei z.B. ein solcher Halter verwendbar, wie
er in Verbindung mit Fig. 5 und 6 dargestellt ist.

Fig. 5 zeigt einen Verband mit einem dinnschichtigen flachen
Verbandsteil Vt in einer Draufsicht, welches als Verbands-
teilmaterial ein Hydrokolloid und gegebenenfalls Alginat ent-
halt. In dem Verbandsteil Vt ist ein Kanlilen-, Sonden- oder
Katheterhalter Ha mit einer Halteplatte Hp eingebettet, deren
AuBenkante in Fig. 5 gestrichelt dargestellt ist. Der betref-
fende Halter Ha ist dabei mit seiner Halteplatte Hp zumindest
in deren Randbereich vollstandig von dem Verbandstelilmaterial
umschlossen. Die Halteplatte Hp, die vorzugsweise aus Silikon
besteht, weist in ihrem mittleren Bereich einen Fihrungskanal
Fk fiir eine Kaniile, Sonde oder ein Katheter und ein daran
sich anschliefendes Durchgangsloch D1 auf. Im oberen Bereich
weist die Halteplatte Ha Lagerstellen La flir die Aufnahme
eines VerschluBteiles auf, mit dem die erwdhnte Kaniile, Sonde
oder das Katheter in der Lage auf der Halteplatte Ha fixier-
bar ist.

Fig. 6 zeigt eine Vorderansicht des in Fig. 5 dargestellten
Verbandes, wobeil ersichtlich ist, daR das Verbandsteil Vt
flach und diinnschichtig abgebildet ist. Es weist an seinen
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Randbereichen eine Dicke von beispielsweise 1 mm und in sei-
nem mittleren Bereich eine Dicke von z.B. 3,2 mm auf. Auf
seiner Unterseite ist das Verbandsteil Vt vorzugsweise
selbstklebend, womit eine besonders einfache Verwendung des
Verbandes erméglicht ist.

Fig. 7 bis 10 zeigen in vergroflerten Schnittansichten langs
der in Fig. 5 eingetragenen Schnittlinie I-I verschiedene Ar-
ten der Einbettung des Halters Ha in dem Verbandsteil Vt. Da-
bei ist im oberen Bereich des jeweiligen Halters Ha die in
Verbindung mit Fig. 5 erwadhnte Lagerstelle La flir die Aufnah-
me eines VerschluBteiles ersichtlich.

Fig. 7 veranschaulicht dabei, dab der Halter Ha mit seiner
Halteplatte Hp in deren Randbereich vollstandig vom Verbands-
teilmaterial umschlossen ist.

Fig. 8 veranschaulicht den Fall, daB die Halteplatte Hp des
Halters Ha wenigstens ein Loch Lo enthalt, welches von dem
Verbandsteilmaterial ausgefiillt ist. Dieses Loch kann in

einer Mehrzahl vorgesehen sein, z.B. in jedem Eckenbereich
des in Fig. 5 in einer Draufsicht dargestellten Halters Ha.

Fig. 9 veranschaulicht den Fall, dafi die Halteplatte Hp des
Halters Ha wenigstens einen von ihr abstehenden Vorsprung Vo
aufweist, der von dem Verbandsteilmaterial umschlossen ist.
Ein solcher Vorsprung Vo kann in einer Mehrzahl vorgesehen
sein, z.B. in jedem Eckenbereich des in Fig. 5 in einer

Draufsicht dargestellten Halters Ha.

Fig. 10 veranschaulicht schlief3lich den Fall, daB die Halte-
platte Hp des Halters Ha wenigstens eine Vertiefung Ve auf-
weist, die von dem Verbandsteilmaterial zumindest teilweise
ausgeflillt ist. Diese Vertiefung Ve kann wie der Vorsprung Vo
bel der Ausfihrungsform gemad Fig. 9 entweder einzeln oder in

einer Mehrzahl, beispielsweise in jedem Eckenbereich des in
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Fig. 5 in Draufsicht gezeigten Halter Ha vorgesehen sein. Im
Ubrigen kénnen die MaBnahmen gemdf Fig. 9 und 10 auch gemein-

sam bei einer Halteplatte Hp vorgesehen sein.

Wahrend die Halteplatte Hp des Halters Ha bel der Einbettung
in dem Verbandsteil Vt gemaB Fig. 7 in ihrer relativen Lage
zu dem Verbandstell Vt allein durch ihre Einbettung in diesem
Verbandsteil Vt weitgehend gesichert ist, ist diese Lage-
sicherung bei den Ausfiihrungsformen gemal Fig. 8, 9 und 10
noch weiter wverbessert.

Fig. 11 zeigt die in Fig. 8 dargestellte Halteplatte Hp des
Halters Ha in einer etwas anderen Ausgestaltung des Verbands-
teiles Vt. Die Halteplatte Hp ist hier in einem insgesamt als
flaches Teil ausgebildeten Verbandsteil Vt eingebettet und
wird in ihrer Lage innerhalb des Verbandsteiles Vt dadurch
besonders gut festgehalten, daBl das Verbandsteilmaterial die
Halteplatte nicht nur umschlieBt, sondern diese auch in dem
zumindest einen vorgesehenen Loch Lo durchdringt. Gemif

Fig. 11 ist das Verbandsteil Vt zusammen mit der Halteplatte
Hp von einem schalenformig ausgebildeten Transportaufnahme-
trager Ta untergebracht, in welchem das betreffende Verbands-
teil Vt mit seiner Halteplatte Hp mittels einer Klebefolie Kf
fixiert ist. Diese Klebefolile kann gegebenenfalls zus&dtzlich
als Verbandsklebefolie mitgenutzt werden.

Von der Halteplatte Hp ist gemdaf Fig. 11 ein VerschluBteil Vt
aufgenommen, welches mit Lagerzapfen Lz in Lagerstellen der
betreffenden Halteplatte Hp aufgenommen ist, wie sie im Zu-
sammenhang mit Fig. 5 erwdahnt worden sind. Das VerschluBteil
Vt welst einen solchen inneren Querschnitt auf, daB es zusam-
men mit dem Fiihrungskanal der Halteplatte eine Kaniile, eine
Sonde oder einen Katheter vollstandig umschlieft, ohne dabei
jedoch diese bzw. diesen zu quetschen.
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Im Zusammenhang mit den vorstehend erliuterten Ausfithrungs-
formen des Verbandes gemé&fl der Erfindung ist bei Einsatz
eines Hydrokolloids und eines Alginats noch auf folgendes
hinzuweisen. Sowohl das Alginat als auch das Hydrokolloid
zeichnen sich bei langer Anwendung {iber mehrere Wochen bis
Monate durch hohe Hautakzeptanz des das jewellige Verbands-
teil tragenden Individuums bzw. Patienten aus. Allergische
Reaktionen, wie sie bel herkommlichen Verbandsklebern, auch
sogenannten hautfreundlichen Verbandsklebern, nach Lang-

zeitanwendung haufig auftreten, sind hier nicht zu erwarten.

Beim Ablosen eines ein Alginat oder ein Hydrokolloid verwen-
denden Verbandes gemdl der Erfindung bleiben beim Patienten
keine Verbandsriickstéande zurick. Demgegeniiber miissen bei her-
kémmlichen Gazeverbanden deren Riickstdnde mit hautunfreund-
lichen Losungen, wie z.B. Wundbenzin, abgerieben werden, wo-
durch die Jjeweilige Hautstelle stark austrocknet und zusatz-
lich belastet ist.

Da der Hydrokolloidverbandsteil und auch das Alginat wasser-
fest sind, wird ein Patient, der einen diese Elemente enthal-
tenden Verband gemdB der Erfindung tragt, in seiner taglichen
Korperhygiene nicht eingeschrdnkt. Sowohl beim Duschen als
auch beim Vollbaden bleiben mit dem so gestalteten Verband
versorgte Wunden abgedeckt. Der betreffende Verband kann nach
der Wasserbehandlung abgetrocknet werden und braucht nicht
erneuert zu werden.

Ein weiterer noch erwdhnenswerter Vorteil im Zusammenhang mit
einem Hydrokolloid bzw, einem Alginat beil einem Verband gemaB
der Erfindung liegt darin, daf durch den mit einem solchen
Verband weniger haufig notwendigen Verbandswechsel sowohl
8konomische als auch 6kologische Nutzen gegeben sind. Uber-
dies ermdglicht die Transparenz des betreffenden Materials
die Beobachtung der Austrittsstelle eines von dem Kaniilen-,
Sonden~ oder Katheterhalters aufgenommenen Kaniilen-, Sonden-
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oder Katheterelementes bzw. -schlauches ohne Ablosung des
Verbandes. Das hydrokolloidale Material hat im ibrigen die
Eigenschaft, Wundsekrete aufzunehmen und zu binden. Das be-
treffende Material verandert sich dabei in der Farbe und wird
schlieRlich weiBlich trib, wahrend die mit dem Verband ver-
sorgte Wunde selbst trocken bleibt. Die Triibung des Materials
ist zudem als Beobachtungsindikator fiir aus einer Wunde, die
mit einem Verband gemaR der Erfindung versorgt ist, austre-
tende Wundsekrete nutzbar.

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daB es bisher man-
gels addquater Befestigungsmoglichkeiten in einigen Fallen
iblich war, bestimmte Kaniilen-, Sonden- oder Katheterhalter
mit ihren Kanfilen, Sonden bzw. Kathetern an der Haut eines
Patienten anzundhen, wie z.B. beim suprapubischen Blasen-
katheter. Ein solches Anndhen und das damit verbundene hohe
Risiko fir einen Patienten laRt sich durch einen Hydrokol-
loidverband bzw. ein Hydrokolloidverbandsteil, gegebenenfalls
Alginat enthaltend, vermeiden.
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Patentanspriiche

1. Verband mit einem flachen Verbandsteil, welches die Auf-
nahme eines zur Befestigung an einem Individuum vorgesehenen
Kaniilen-, Sonden- oder Katheterhalters mit einer Halteplatte
ermoéglicht,

dadurch gekennzeichnet,

daf das Verbandstell (Vt) ein geschlitztes Verbandsteil (Vt)
ist, das von seinem Rand aus einen etwa bis zur Verbandsteil-
mitte verlaufenden Hauptschlitz (Hs), der die betreffende
Halteplatte (Hp) aufzunehmen und ggf. festzuhalten gestattet,
und auf jeder Seite des Hauptschlitzes (Hs) noch einen Zu-
satzschlitz (Zsl, Zs2) aufweist und daf die Zusatzschlitze
(zsl, Zs2) im wesentlichen entgegengesetzt zu dem genannten
Hauptschlitz (Hs) des Verbandsteiles (Vt) verlaufen.

2. Verband nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zelchmnet, daB die Zusatzschlitze (Zsl, Zs2) symme-
trisch bezogen auf den Hauptschlitz (Hs) des geschlitzten
Verbandsteiles (Vt) verlaufen.

3. Verband nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zelchnet, dal die Zusatzschlitze (Zsl, Zs2) parallel
zueinander verlaufen.

4. Verband nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zelchnet , daB die Zusatzschlitze (Zsl, Zs2) schrig
zueinander verlaufen.

5. Verband nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB sich die Zusatzschlitze
(Zsl, Zs2) Uber den Endbereich (El, Et) des Hauptschlitzes
(Hs) des geschlitzten Verbandteiles (Vt) hinaus erstrecken.
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6. Verband nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daR das geschlitzte flache
Verbandsteil (Vt) eine Schlitzkompresse ist.

7. Verband nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dal das geschlitzte flache
Verbandsteil (Vt) ein Hydrokolloidverbandsteil ist.

8. Verband nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch

gekennzedilchnet, dabk das geschlitzte flache
Verbandsteil ( Vt) Alginat enthalt.

9. Verband mit einem flachen Verbandsteil, welches die Auf-
nahme eines zur Befestigung an einem Individuum vorgesehenen
Kanllen-, Sonden- oder Katheterhalters mit einer Halteplatte
ermoéglicht,

dadurch gekennzeilchnet,

daR die Halteplatte (Hp) des Kaniilen-, Sonden- oder Katheter-
halters (Ha) in dem Verbandsteil (Vt) eingebettet ist.

10. Verband nach Anspruch 2, dadurch ge kenn-
zelchnet, daB die Halteplatte (Hp) aus Silikon be-
steht.

11. Verband nach Anspruch 9 oder 10, dadurch g e-
kennzeilchnet, dal die Halteplatte (Hp) des Kani-
len-, Sonden- oder Katheterhalters (Ha) von dem Verbandsteil
(Vt) zumindest in ihrem Randbereich vollstandig umschlossen
ist.

12. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 11, daduzrch
gekennzeichnet, daR die Halteplatte (Hp) des
Kantilen-, Sonden- oder Katheterhalters (Ha) wenigstens ein
Loch (Lo) enthdlt, welches von dem Verbandsteilmaterial aus-
gefiillt ist.
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13. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch
gekennzeilchnet, dal die Halteplatte (Hp) des
Kaniilen-, Sonden- und Katheterhalters (Ha) wenigstens einen
von ihr abstehenden Vorsprung (Vo) aufweist, der von dem Ver-
bandsteilmaterial umschlossen ist.

14. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 11 oder 13, d a-
durch gekennzeilchnet, daB die Halteplatte
(Hp) des Kanllen-, Sonden- oder Katheterhalters (Ha), wenig-
stens eine Vertiefung (Ve) aufweist, die von dem Verbands-
teilmaterial zumindest teilweise ausgefiillt ist.

15. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 14, dadurch

gekennzeilchnet, daB das Verbandsteil (Vt) ein
Hydrokolloidverband ist.

l6. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 15, dadurch
gekennzeilchnet, daR das Verbandsteil (Vt)
Alginat enthalt.

17. Verband nach einem der Anspriiche 9 bis 16, dadurch
gekennzedilichnet, daB das Verbandsteil (Vt) auf
seiner Oberseite eine Klebefolie (Kf) tragt.

18. Verband nach Anspruch 17, dadurch ge kenn-
zelichnet, daB die Klebefolie (Kf) das Verbandsteil
(Vt) in einem Transportaufnahmetrager (Ta) fixiert.

19. Verband nach Anspruch 17 oder 18, dadurch g e-
kennzeichnet, daB die Klebefolie (Kf) zusiatzlich
als Verbandsklebefolie dient.
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20. Verband nach einem der Anspriiche 6 bis 19, dadurzrch
gekennzeilchmnet, daB das Verbandsteil (Vt) auf
seiner zur Anbringung an dem Individuum vorgesehenen Seite
selbstklebend ist.
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