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(57) Abstract: The invention relates to a sound damper for
compressed air systems of vehicles. Said sound damper
comprises a housing (la, 1b), damping means (2) and at
least one strut (3a, 3b, 3¢). According to the invention, the
housing (la, 1b) has an air inlet (4) and an air outlet (5),
the damping means (2) are located in the housing (la, 1b)
and the strut or struts (3a, 3b, 3¢) is or are located in the
housing (la, 1b) in such a way, that it or they protrude at
least partially into the damping means (2). Air that flows
through the housing (1a, 1b) from the air inlet (4) to the air
outlet (5) is conducted by the strut or struts (3a, 3b, 3c)
into the damping means (2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Ge-
rauschddmpfer fiir Druckluftsysteme von Fahrzeugen. Der
Gerduschddmpfer umfasst ein Gehduse (la, 1b), ein
Dammmittel (2) und zumindest einen Steg (3a, 3b, 3c),
wobei das Gehduse (la, 1 b) einen Lufteinlass (4) und
einen Luftauslass (5) autweist, das Ddmmmittel (2) inner-
halb des Gehéuses (1 a, 1 b) angeordnet ist, und der min-
destens eine Steg (3a, 3b, 3¢) innerhalb des Gehéduses (1a,
1 b) so angeordnet ist, dass er in das Dammmittel (2) zu-
mindest teilweise hineinragt, und vom Lufteinlass (4) zum
Luftauslass (5) durch das Gehéuse (1a, 1 b) strtomende Lutt
von dem mindestens einen Steg (3a, 3b, 3¢) in das Damm-
mittel (2) geleitet wird.



WO 2009/152884 A2 I 0000 0T TN A A

LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, Veriffentlicht:
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,

GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). —  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu

veroffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)



WO 2009/152884 PCT/EP2009/001400

Gerauschdampfer fir Druckluftsysteme von Fahrzeugen

Die Erfindung betrifft einen Geraduschdampfer fiur Druckluftsysteme von Fahrzeugen,
umfassend ein Gehduse und ein Ddmmmittel, wobei das Gehéduse einen Lufteinlass
und einen Luftauslass aufweist, und das Dammmittel innerhalb des Gehéauses an-
geordnet ist, so dass vom Lufteinlass zum Luftauslass durch das Gehause stro-
mende Luft durch das Dammmittel stromt und auf diese Weise eine Geréuséhdémp-

fung erzielt wird.

Solche Gerduschdampfer eignen sich insbesondere fiir die Verwendung in einer
Entliftung des Druckluftsystems, um die Gerdusche, die beim Entliften des Druck-
luftsystems erzeugt werden, zu dampfen.

Gerauschdampfer dieser Art offenbaren beispielsweise die DE 102 48 183 A1 und
die DE 20 2004 011 630 U1.

Nachteil derartiger bekannter Gerauschdampfer ist, dass die Moglichkeit besteht,
dass zumindest ein Teil des Luftstromes an dem Dammmittel vorbeistromt bzw. es
unterstromt, wodurch die Dampfungseigenschaften des Gerduschdampfers vermin-
dert sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deswegen, einen Gerduschdéampfer zu
schaffen, der fur eine effektive Leitung des Luftstromes durch das Dammmittel des

Geréduschdampfers sorgt.

Diese Aufgabe wird durch einen Gerauschdampfer gemalR dem unabhéngigen An-

spruch 1 geldst.

Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstdnde der abhangigen Anspriiche.
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Der erfindungsgeméBe Gerduschdampfer umfasst ein Gehause, ein Dammmittel
und zumindest einen Steg, wobei das Gehause einen Lufteinlass und einen Luftaus-
lass aufweist, das Dammmittel innerhalb des Gehauses angeordnet ist, und der
mindestens eine Steg innerhalb des Geh&duses so angeordnet ist, dass er in das
Dammmittel zumindest teilweise hineinragt, und vom Lufteinlass zum Luftauslass
durch das Gehduse strémende Luft von dem mindestens einen Steg in das Damm-
mittel geleitet wird.

Der Begriff ,hineinragen” ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass zu-
mindest in dem Teilabschnitt, in dem der Steg in das Dammmittel hineinragt, das
Dammmittel beidseitig an den gegeniiberliegenden Seitenflachen des Steges an-
grenzt. Vorzugsweise grenzt die gesamte AuRenfliche des in das Dammmittel hin-
einragenden Teilabschnitts des Steges an das Dammmittel.

Der mindestens eine Steg gewahrleistet, dass der Luftstrom das Dadmmmittel mog-
lichst effektiv durchstromt, insbesondere ein Teil des Luftstromes nicht das DAmm-
mittel unterstromt. Die Ausbildung des Steges, insbesondere die Héhe und/oder der
Durchmesser, kann allerdings je nach Aufbau des Gerauschdampfers variieren.

Vorzugsweise ist der mindestens eine Steg einstiickig mit dem Gehause ausgebil-
det. Beispielsweise kann das Geh&use aus Decke! und Boden zusammengesetzt
sein, wobei der mindestens eine Steg an dem Boden und/oder an dem Deckel an-
geformt ist. In diesem Falle wéare der Steg sogar einteilig mit dem Geh&ause ausge-
bildet. Dies ist bevorzugt, da kostenginstig.

Vorzugsweise umschlieft ein erster Steg den Lufteinlass und/oder ein zweiter Steg
den Luftauslass.

Mit einer derartigen Anordnung muss die Luft auf dem Weg vom Einlass zum Aus-
lass den ersten Steg und/oder den zweiten Steg umstromen. Auf diese Weise wird
der Luftstrom effektiv in das Dammmittel geleitet. Grundsatzlich ist auch méglich,
dass Einlass und/ Auslass nur bereichsweise von einem Steg umschlossen werden,
so dass nur ein Teil des Luftstromes durch den Steg gefuhrt wird.
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Vorzugsweise ist das Gehause und der mindestens eine Steg um eine gemeinsame
Achse radial symmetrisch ausgebildet. Grundsétzlich sind natirlich auch andere
Formen mdéglich, insbesondere ovale oder rechteckférmige Formen.

Vorzugsweise enthédlt das Dammmittel eine Gestrickrolle aus einem um eine Achse
gewickeiten Gestrick. Grundsétzlich lasst sich die Erfindung auch mit anderen
Dammmitteln einsetzen. Insbesondere kénnen mehrere Ddmmmaterialien vorgese-

hen sein.

Vorzugsweise ist die Gestrickrolle und der mindestens eine Steg zueinander paraliel
verlaufend angeordnet. Dies erleichtert die Anordnung von Steg und Gestrickrolle,
insbesondere die Montage, da der Steg einen oder mehrere Ringe der Gestrickrolle
weg- bzw. zusammendriicken kann. Vorzugsweise verlaufen samtliche Stege derart
parallel. Vorzugsweise sind der mindestens eine Steg, das Geh&use und die
Gestrickrolle entlang einer gemeinsamen Symmetrieachse angeordnet, wobei Steg
und Gehause radial symmetrisch ausgebildet sind. Dies erméglicht eine sehr kom-
pakte Form des Gerdauschdampfers.

Vorzugsweise ist der mindestens eine Steg an seinem in das Dd&mmmittel hineinra-
gendem Ende verjlngt. Hierdurch wird das Einfithren des Steges in das Dammmittel
im Rahmen der Montage erleichtert. Grundsétzlich sind aber auch andere Formen
maoglich, beispielsweise eine abgerundete, gezackte, gerade oder wellige Form.

Vorzugsweise weist der mindestens eine Steg im Bereich seines in das Dammmittel
hineinragenden Endes eine oder mehrere Notpassagen fiir den Durchtritt von Luft
auf. Derartige Notpassagen werden vorzugsweise durch geometrische Offnungen
auf der Stegkante gebildet, wobei die Offnungen derart ausgebildet sind, dass,
wenn der Gerduschdampfer vereist ist, diese durch Beaufschlagung mit einem
Staudruck ausgebrochen werden, und so einen Kanal fur den Luftstrom freigeben.

Vorzugsweise umfasst der Luftauslass zumindest einen Entliftungsschlitz. Vor-
zugsweise ist eine Vielzaht von schmalen, lénglichen Entluftungsschlitzen vorgese-
hen, um insbesondere ein schnelles Entliften zu erméglichen.
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Vorzugsweise weist der Gerduschdampfer ein Siebelement auf, das im Bereich des
Lufteinlasses angeordnet ist. Ein derartiges Siebelement dient zur Drosselung des
Luftstroms vor dem Eintritt in das Dammmittel. Das Siebelement kann ein vom Ge-
h&duse unabhangiges Element sein, oder aber mit diesem einstiickig oder einteilig
ausgebildet sein.

Gehd&use, Steg und Siebelement bestehen vorzugsweise aus Kunststoff. Grundsatz-
lich sind auch andere Materialen einsetzbar, beispielsweise Metall, insbesondere

Aluminium, oder aber auch Materialkombinationen.

Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfithrungsbeispieles, welches durch eine
Figur dargestellt ist, néher erldutert.

Die Figur zeigt eine Ansicht eines teilweise aufgeschnittenen erfindungsgeméaRen
Gerauschdampfers fur Druckluftsysteme von Fahrzeugen. In diesem Fall ist der
Gerauschdampfer in der Entliftung des Druckluftsystems angeordnet, um das Ent-
liftungsgerdusch beim Entliften des Druckluftsystems zu ddmpfen.

Der Gerauschdampfer umfasst ein Gehause, ein Dadmmmittel 2 und drei Stege 3a,
3b, 3c. Das Gehd&use ist zweiteilig aus einem Deckel 1a und einem Boden 1b auf-
gebaut. Im Boden 1b befindet sich ein Lufteinlass 4, im Deckel 1a ein Luftauslass 5.

Das Dammmittel 2 ist innerhalb des Geh&uses 1a, 1b angeordnet. Die drei Stege
3a, 3b, 3¢ sind innerhalb des Geh&uses 1a, 1b so angeordnet, dass diese in das
Dammmittel hineinragen, und vom Lufteinlass zum Luftauslass durch das Gehause
1a, 1b strémende Luft von den Stegen 3a, 3b, 3c in das Dammmittel geleitet wird.

Die Stege 3a, 3b, 3c sind einstiickig mit dem Gehause 1a, 1b ausgebildet. Der Steg
3a ist einteilig mit dem Deckel 1a ausgebildet, die Stege 3b und 3c einteilig mit dem
Boden 1b.

Das Gehause 1a, 1b und die Stege 3a, 3b, 3¢ sind um eine gemeinsame Symmet-
rieachse 6 radial symmetrisch ausgebildet. Der Deckel 1a des Gehduses weist im
Wesentlichen eine Topfform auf, der Boden 1b des Gehauses ist im Wesentlichen
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eben. Der Lufteinlass 4 ist als kreisférmige Offnung ebenfalls mit der Achse 6 als
Symmetrieachse im Boden 1b ausgebildet. (Alternativ kénnte der Lufteinlass 4 auch
zur Achse 6 versetzt ausgebildete sein). Diese kreisférmige Offnung wird an ihrem
Rand durch den ringférmigen zweiten Steg 3b, der in das Innere des Geh&uses hin-
einragt, volistandig umschlossen.

Der Luftauslass 5 wird durch eine Vielzahl von schmalen, I&nglichen Entliftungs-
schlitzen gebildet, die radial zur Symmetrieachse 6 verlaufend angeordnet sind, und
die im Randbereich des Bodens des Gehdusedeckels 1a beginnen und sich tiber
einen Grofiteil der Deckelaufienfliche erstrecken. Die Entliftungsschlitze 5 werden
durch den ersten Steg 3a radial volistédndig umschlossen, wobei der Steg 3a als
Ring am Boden des Gehausedeckels 1a ausgebildet ist, der an dem Anfang der
Entliftungsschlitze 5 angrenzt, und in das Gehauseinnere hineinragt.

Der dritte Steg 3c ist am Rand des Gehdusedeckels 1b, dessen Durchmesser etwas
kleiner ist als der Innendurchmesser des Gehausedeckels 1a, ausgebildet. Der drit-
te Steg 3c ragt ebenfalis in das Geh&useinnere hinein.

Der Lufteinlass 4 wird durch ein Siebelement 7 volistdndig abgedeckt. Das Siebele-
ment 7 weist eine Vielzahl von kreisférmigen durchgehenden Offnungen auf. Zweck
ist die Drosselung des Luftstromes des Druckiuftsystems beim Entliften. Uber das
Siebelement 7 ist der Gerauschdampfer mit der Entliftung des Druckluftsystems
verbunden. Eine Ausbildung des Gerduschdampfers ohne Siebelement ist ebenfalls
maoglich.

Das Dammmittel 2 ist eine Gestrickrolle aus einem um eine Achse gewickelten
Gestrick aus thermoplastischen Faden. Alternativ ware als Material insbesondere
auch Metall méglich. Die Gestrickrolle 2 und die Stege 3a, 3b, 3c sind zueinander

parallel verlaufend angeordnet, die Achse 6 ist somit gemeinsame Symmetrieachse.

Die Stege 3a, 3b, 3c sind an ihrem in das Dammmittel 2 hineinragenden Ende, sie-
he beispielsweise das Ende 8a, verjiingt. Des Weiteren weisen die Stege 3a, 3b, 3¢
an der Kante des in das Dammmittel 2 hineinragenden Endes mehrere Notpassa-
gen fur den Durchtritt von Luft auf (nicht gezeigt).
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Der Durchmesser des radial symmetrisch ausgebildeten zweiten Stegs 3b ist etwas
kleiner als der Durchmesser des radial symmetrisch ausgebildeten ersten Stegs 3a.
Erster Steg 3a und zweiter Steg 3b ragen dabei tief in das Dammmittel 2 hinein,
tberdecken sich aber nicht in ihrer Héhe. Durch diese Anordnung des ersten Stegs
3a und des zweiten Stegs 3b ist ein Luftstrom gezwungen, den zweiten Steg 3b zu
umstrémen, die schmale Passage zwischen den Enden des ersten Stegs 3a und
des zweiten Stegs 3b zu passieren, und den ersten Steg 3a zu umstrémen, um vom
Lufteinlass 4 zum Luftauslass 5 zu gelangen. Auf diese Weise wird bewirkt, dass ein
Luftstrom effektiv durch das Dadmmmittel 2 geleitet wird. Der dritte Steg 3c, der ei-
nen Durchmesser aufweist, der gréRer ist als der Durchmesser des ringférmigen
Steges 3a, tragt dazu bei, dass der Luftstrom in Richtung Entliftungsschlitze 5
durch das Dammmittel 2 geleitet wird.

Gehause 1a, 1b, Stege 3a, 3b, 3¢ und Siebelement 7 sind aus Kunststoff, in diesem
Falle aus Polyamid, hergestelit.
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Patentanspriiche

1. Gerduschdampfer fir Druckluftsysteme von Fahrzeugen, umfassend ein
Gehdause (1a, 1b), ein Dadmmmittel (2) und zumindest einen Steg (3a, 3b,
3c), wobei das Gehause (1a, 1b) einen Lufteinlass (4) und einen Luftauslass
(5) aufweist, das Dammmittel (2) innerhalb des Gehauses (1a, 1b) angeord-
net ist, und der mindestens eine Steg (3a, 3b, 3¢) innerhalb des Gehduses
(1a, 1b) so angeordnet ist, dass er in das Dammmittel (2) zumindest teilwei-
se hineinragt, und vom Lufteinlass (4) zum Luftauslass (5) durch das Gehé&u-
se (1a, 1b) strémende Luft von dem mindestens einen Steg (3a, 3b, 3c) in
das Dammmittel (2) geleitet wird.

2. Gerduschdampfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Steg (3a, 3b, 3c) einstiickig mit dem Gehduse (1a, 1b) ausge-
bildet ist.

3. Gerduschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erster Steg (3a) den Luftauslass (4) umschlief3t
und/oder ein zweiter Steg (3b) den Lufteinlass (5) umschlieft.

4, Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehduse (1a, 1b) und der mindestens eine Steg
(3a, 3b, 3c) um eine gemeinsame Achse (6) radialsymmetrisch ausgebildet
sind.

5. Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dammmittel (2) eine Gestrickrolle (2) aus einem
um eine Achse gewickelten Gestrick enthalt.

6. Gerauschdampfer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
Gestrickrolle (2) und der mindestens eine Steg (3a, 3b, 3c¢) zueinander paral-

lel verlaufend angeordnet sind.
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10.

Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Steg (3a, 3b, 3c) sich an seinem
in das Dammmittel (2) hineinragende Ende (8a) verjiingt.

Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Steg (3a, 3b, 3c) im Bereich sei-
nes in das Dammmittel (2) hineinragenden Endes eine  oder mehrere Not-
passagen fiur den Durchtritt von Luft aufweist.

Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Luftauslass (5) zumindest einen Entliftungsschlitz
(5) umfasst.

Gerauschdampfer nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gerduschdampfer ein Siebelement (7) aufweist,
das im Bereich des Lufteinlasses (4) angeordnet ist.
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