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一种锂电池倒角装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种锂电池倒角装置，包

括用以放置锂电池的操作平台；该操作平台两侧

设有移动方向相反的压合机构；该操作平台后方

可移动的设有推料机构；该操作平台前侧可移动

设有运动方向相反的倒角机构。本实用新型通过

操作平台能够对待倒角锂电池进行支撑，支撑效

果牢固；通过压合机构能够便于将工件安装固

定，安装简单，夹持紧固，并通过丝杆传动装置驱

动第一倒角部件和第二倒角部件相对运动使得

工件能够与加工组件接触，使得加工组件对工件

进行倒角，倒角效果好。
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1.一种锂电池倒角装置，其特征在于：包括用以放置锂电池的操作平台（1）；该操作平

台（1）两侧设有移动方向相反的压合机构（2）；该操作平台（1）后方可移动的设有推料机构

（3）；该操作平台（1）前侧可移动设有运动方向相反的倒角机构（4）。

2.如权利要求1所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述倒角机构（4）包括倒角支架

（41）；所述倒角支架（41）一侧设有丝杆输出端旋向相反的丝杆传动装置（42）；所述倒角支

架（41）上可移动的设有第一倒角部件（43）和第二倒角部件（44）；所述丝杆传动装置（42）可

驱动所述第一倒角部件（43）和第二倒角部件（44）进行相对移动。

3.如权利要求2所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述第一倒角部件（43）与所述第

二倒角部件（44）互为镜像物。

4.如权利要求3所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述第一倒角部件（43）包括底板

（431）；所述底板（431）上通过连接座连接有摆动气缸（432）；所述底板（431）另一端可转动

设有T形的摆杆（433）；所述摆动气缸（432）可驱动所述摆杆（433）摆动；所述摆杆（433）上设

有倒角轮（434）。

5.如权利要求1所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述压合机构（2）包括驱动气抓

（21），用于提供动力，所述驱动气抓（21）的输出端可调节的连接有Z形支架（22）；所述Z形支

架（22）上固定设有压紧气缸（23）；所述压紧气缸（23）的输出端旋接有压头部件（24）。

6.如权利要求5所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述压头部件（24）包括连接杆

（241），所述连接杆（241）上可活动套设有压板（242）；所述压板（242）与所述连接杆（241）之

间同轴设置有弹性件（243）。

7.如权利要求1所述的锂电池倒角装置，其特征在于：所述推料机构（3）包括直线模组

（31），用于提供动力；所述直线模组（31）的输出端连接有T行连接座（32）；所述T行连接座

（32）上可调节的连接有顶针（33）。
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一种锂电池倒角装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锂电池生产设备技术领域，尤其涉及一种锂电池倒角装置。

背景技术

[0002] 锂离子电池是性能卓越的新一代绿色高能电池；锂电池工作原理是将化学能转化

为电能，在这个过程中，需要导电介质将化学能转化的电能传递。锂电池外壳是铝箔外壳，

在没倒角前有棱角，棱边容易刺破锂电池而导致发生短路，所以在生产过程中，需要使用到

倒角装置对正负极片进行倒角；现有技术中的倒角装置，结构简陋，功能单一；在倒角的过

程中，工件安装不便，在倒角时，容易产生脱落，影响倒角质量。

[0003] 鉴于此，极有必要研发一款锂电池倒角装置，以解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种采用锂电池安装简单，夹持紧固，在

工作时，能够对锂电池进行倒角，倒角效果好，倒角大小可调、结构简单，节省成本而且工作

效率高，降低了人工成本和劳动强度，生产成本低，而且设备利用率高的锂电池倒角装置。

[0005] 本实用新型的技术方案如下：一种锂电池倒角装置，包括用以放置锂电池的操作

平台；该操作平台两侧设有移动方向相反的压合机构；该操作平台后方可移动的设有推料

机构；该操作平台前侧可移动设有运动方向相反的倒角机构。

[0006] 其中：所述倒角机构包括倒角支架；所述倒角支架一侧设有丝杆输出端旋向相反

的丝杆传动装置；所述倒角支架上可移动的设有第一倒角部件和第二倒角部件；所述丝杆

传动装置可驱动所述第一倒角部件和第二倒角部件进行相对移动。

[0007] 其中：所述第一倒角部件与所述第二倒角部件互为镜像物。

[0008] 其中：所述第一倒角部件包括底板；所述底板上通过连接座连接有摆动气缸；所述

底板另一端可转动设有摆杆；所述摆动气缸可驱动所述摆杆摆动；所述摆杆上设有倒角轮。

[0009] 其中：所述压合机构包括驱动气抓，所述驱动气抓的输出端可调节的连接有Z形支

架；所述Z形支架上固定设有压紧气缸；所述压紧气缸的输出端旋接有压头部件。

[0010] 其中：所述压头部件包括连接杆，所述连接杆上可活动套设有压板；所述压板与所

述连接杆之间同轴设置有弹性件。

[0011] 其中：所述推料机构包括直线模组；所述直线模组的输出端连接有T行连接座；所

述T行连接座上可调节的连接有顶针。

[0012] 本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 1)本实用新型通过操作平台进行收放锂电池，并通过压合机构和推料机构来将锂

电池牢牢固定在操作平台上，防止发生移位，并通过对称设置且运动方向相反的第一倒角

部件和第二倒角部件在丝杆传动装置的作用于来对片状式锂电池进行挤压倒角，实现了倒

角加工，保证倒角过程中的稳定性、一致性，不划伤外观，代替人工操作，提高生产效率，大

大降低了生产成本；
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[0014] 2)本实用新型通过压合机构、推料机构、倒角机构以及外接PLC控制器等设备配合

作用，实现自动化倒角生产，从而代替人工倒角，保证了生产质量，减少了生产工作时间从

而提高生产效率；

[0015] 3)本实用新型结构简单，节省成本而且工作效率高，降低了人工成本和劳动强度，

生产成本低，而且设备利用率高；

[0016] 4)本实用新型通过推料机构将锂电池顶至一端齐平，有效的保证产品质量的一致

性，并且在配合对称设置的压合机构来对锂电池构成三角形固定，有效的防止倒角机构在

倒角时锂电池发生跑位而影响产品质量。

[0017] 5)本实用新型在倒角时，通过操作平台能够对待倒角锂电池进行支撑，支撑效果

牢固；通过压合机构能够便于将工件安装固定，安装简单，夹持紧固，并通过丝杆传动装置

驱动第一倒角部件和第二倒角部件相对运动使得工件能够与加工组件接触，使得加工组件

对工件进行倒角，倒角效果好，倒角大小可调；而且本实用新型可以适应不同宽度的产品，

只要通过控制丝杆传动装上伺服电机即可控制倒角位置，操作快捷方便；

[0018] 6)本实用性倒角通过第一倒角部件和第二倒角部件的挤压的方式将棱角挤压成

圆弧角可有效的避免挤压造成内部短路，提高挤压的效率

附图说明

[0019] 图1为本实用新型锂电池倒角装置的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施例来对本实用新型进行详细的说明。

[0021] 参见图1所示，一种锂电池倒角装置，包括用以放置锂电池的操作平台1；该操作平

台2两侧设有移动方向相反的压合机构2；该操作平台1后方可移动的设有推料机构3；该操

作平台1前侧可移动设有运动方向相反的倒角机构4。具体的：将锂电池放置在操作平台1并

通过压合机构2和推料机构3来将锂电池牢牢固定在操作平台1上，防止发生移位，并通过对

称设置且运动方向相反的倒角机构4来对片状式锂电池进行挤压倒角，实现了倒角加工，保

证倒角过程中的稳定性、一致性，不划伤外观，代替人工操作，提高生产效率，大大降低了生

产成本。下面将分别对压合机构2、推料机构3、倒角机构4进行详细说明。

[0022] 在上述实施例基础上，所述倒角机构4包括倒用于支撑的角支架41；所述倒角支架

41一侧设有丝杆输出端旋向相反的丝杆传动装置42；所述倒角支架41上可移动的设有第一

倒角部件43和第二倒角部件44；所述丝杆传动装置42可驱动所述第一倒角部件43和第二倒

角部件44进行相对移动。具体的，工作时丝杆传动装置42动作时驱动带有旋向相反的丝杆

进行转动，进而驱动第一倒角部件43和第二倒角部件44发生相对靠近或相对远离的动作，

在第一倒角部件43和第二倒角部件44移动的过程中同时完成对锂电池进行倒角动作。通过

采用上述技术方案，本实用新型具有结构简单，节省成本而且工作效率高，降低了人工成本

和劳动强度，生产成本低，而且设备利用率高。

[0023] 在上述实施例基础上，所述第一倒角部件43与所述第二倒角部件44互为镜像物。

通过采用镜像设置第一倒角部件43与所述第二倒角部件44可以有效的降低研发成本的同

时又可以保证倒角过程中的稳定性、一致性。提高产品的质量。
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[0024] 在上述实施例基础上，所述第一倒角部件43包括用于连接的底板431；所述底板

431上通过连接座连接有摆动气缸432，该摆动气缸432用提供动力，在摆动气缸432的伸缩

位置均设有传感器，用于感知摆动气缸432的伸缩状态；所述底板431另一端可转动设有T形

的摆杆433；所述摆动气缸432可驱动所述摆杆433摆动；所述摆杆433上设有倒角轮434。工

作时，通过摆动气缸432的伸缩带动T形的摆杆433进行转动，进而带动倒角轮434来完成对

锂电池的倒角动作，整个过程控制会快捷操作方便。

[0025] 在上述实施例基础上，所述压合机构2包括驱动气抓21，用于提供动力，所述驱动

气抓21的输出端可调节的连接有Z形支架22；所述Z形支架22上固定设有压紧气缸23；所述

压紧气缸23的输出端旋接有压头部件24。

[0026] 在上述实施例基础上，所述压头部件24包括连接杆241，所述连接杆241上可活动

套设有压板242；所述压板242与所述连接杆241之间同轴设置有弹性件243。

[0027] 在上述实施例基础上，所述推料机构3包括直线模组31，用于提供动力；所述直线

模组31的输出端连接有T行连接座32；所述T行连接座32上可调节的连接有顶针33。

[0028] 具体的，工作时锂电池先放置在操作平台1上，然后推料机构3开始动作将锂电池

推向一端，保证锂电池一端平齐后压合机构2在对锂电池进行压紧固定，这样压合机构2与

推料机构3整个构成一个三角形固定空间，保证对锂电池固定的稳定性，最后在通过倒角机

构4进行倒角作业。整个过程实现了倒角加工，保证倒角过程中的稳定性、一致性，不划伤外

观，代替人工操作，提高生产效率，大大降低了生产成本。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1
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