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(57) Формула изобретения
1. Способ передачи сетевых идентификаторов в системе связи, содержащий этапы,

на которых:
передают первый символ, сконфигурированный для сообщения по меньшей мере

информации согласования во времени;
передают второй символ, сконфигурированный для сообщения первой информации,

включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию относительно первой
сети; и

передают третий символ, сконфигурированный для сообщения второй информации,
включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию относительно второй
сети, причем сетевая идентифицирующая информация относительно второй сети
включает в себя по меньшей мере часть сетевой идентифицирующей информации
относительно первой сети.

2. Способ по п.1, в котором второй символ сконфигурирован так, что включает в
себя первую информацию, включающую в себя сетевую идентифицирующую
информацию, имеющую первую сетевую идентифицирующую информацию,
подвергнутую скремблированию посредством псевдослучайных шумовых
последовательностей, порождая символ с первой сетевой идентифицирующей
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информацией.
3. Способ по п.1, в котором второй символ сконфигурирован так, что включает в

себя первую информацию, включающую в себя сетевую идентифицирующую
информацию, имеющую первую сетевую идентифицирующую информацию,
подвергнутую скремблированию посредством псевдослучайных шумовых
последовательностей, порождая символ с первой сетевой идентифицирующей
информацией.

4. Способ определения сетевых идентификаторов в системе связи в
приемопередатчике, причем способ содержит этапы, на которых:

обрабатывают первый принятый символ, сконфигурированный для сообщения
первой информации согласования во времени приемопередатчику;

обрабатывают второй принятый символ, сконфигурированный для сообщения
первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно первой сети; и

селективно обрабатывают третий принятый символ, сконфигурированный для
сообщения второй информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую
информацию относительно второй сети, причем сетевая идентифицирующая
информация относительно второй сети включает в себя по меньшей мере часть
сетевой идентифицирующей информации относительно первой сети, когда
приемопередатчик селективно сконфигурирован для приема данных от второй сети.

5. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором
получают точное согласование во времени в приемопередатчике на основании по

меньшей мере одной первой информации, включающей в себя сетевую
идентифицирующую информацию относительно первой сети, когда информация
второй сети не требуется.

6. Способ по п.4, дополнительно содержащий
получение точного согласования во времени в приемопередатчике на основании по

меньшей мере одной из первой и второй информации, включающей в себя сетевую
идентифицирующую информацию относительно первой сети, когда требуется
информация второй сети.

7. Способ по п.4, в котором первая информация согласования во времени
представляет собой информацию грубого согласования во времени.

8. Способ по п.7, дополнительно содержащий этап, на котором
осуществляют выборку по меньшей мере одного из второго принятого символа и

третьего принятого символа на основании информации грубого согласования во
времени.

9. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором
оценивают шумовую базовую линию по меньшей мере для одного из второго и

третьего принятых символов на основании первой информации согласования во
времени.

10. Способ по п.8, дополнительно содержащий этап, на котором
оценивают шумовую базовую линию по меньшей мере для одного из второго и

третьего принятых символов по меньшей мере для одного из второго принятого
символа и третьего принятого символа на основании информации грубого
согласования во времени.

11. Способ по п.4, в котором второй принятый символ сконфигурирован так, что
включает в себя первую информацию, включающую в себя сетевую
идентифицирующую информацию относительно первой сети в одном из четных
чередований или нечетных чередований в пределах второго принятого символа.

12. Способ по п.4, в котором третий принятый символ сконфигурирован так, что
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включает в себя вторую информацию относительно второй сети в одном из четных
чередований или нечетных чередований в пределах третьего принятого символа.

13. Способ по п.4, дополнительно содержащий этапы, на которых:
преобразуют по меньшей мере одно из выборочных второго и третьего принятых

символов в частотную область;
дескремблируют символы пилот-сигнала, включенные по меньшей мере в один из

второго и третьего принятых символов, используя псевдослучайные шумовые
последовательности;

преобразуют подвергнутые дескремблированию символы пилот-сигнала во
временную область;

определяют оценки канала по меньшей мере для одного из преобразованных
подвергнутых дескремблированию символов пилот-сигнала, связанных по меньшей
мере с одним из второго и третьего принятых символов для множества сетевых
идентификаторов;

вычисляют показатель обнаружения, основанный на определенных оценках канала
и основанного на шумовой базовой линии; и

выбирают сетевой идентификатор в пределах сетевой идентифицирующей
информации из множества, на основании самого большого значения из показателя
обнаружения.

14. Процессор, предназначенный для использования в передатчике, причем
процессор сконфигурирован для:

передачи первого символа, сконфигурированного для сообщения по меньшей мере
информации согласования во времени;

передачи второго символа, сконфигурированного для сообщения первой
информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно первой сети; и

передачи третьего символа, сконфигурированного для сообщения второй
информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно второй сети, причем сетевая идентифицирующая информация
относительно второй сети включает в себя по меньшей мере часть сетевой
идентифицирующей информации относительно первой сети.

15. Процессор по п.14, в котором второй символ сконфигурирован так, что
включает в себя первую информацию, включающую в себя сетевую
идентифицирующую информацию, имеющую первую сетевую идентифицирующую
информацию, подвергнутую скремблированию посредством псевдослучайных
шумовых последовательностей, порождая символ с первой сетевой
идентифицирующей информацией.

16. Процессор по п.14, в котором второй символ сконфигурирован так, что
включает в себя первую информацию, включающую в себя сетевую
идентифицирующую информацию, имеющую первую сетевую идентифицирующую
информацию, подвергнутую скремблированию посредством псевдослучайных
шумовых последовательностей, порождая символ с первой сетевой
идентифицирующей информацией.

17. Процессор, предназначенный для использования в приемопередатчике, причем
процессор сконфигурирован для:

обработки первого принятого символа, сконфигурированного для сообщения
первой информации согласования во времени приемопередатчику;

обработки второго принятого символа, сконфигурированного для сообщения
первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно первой сети; и
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селективной обработки третьего принятого символа, сконфигурированного для
сообщения второй информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую
информацию относительно второй сети, причем сетевая идентифицирующая
информация относительно второй сети включает в себя по меньшей мере часть
сетевой идентифицирующей информации относительно первой сети, когда
приемопередатчик селективно сконфигурирован для приема данных от второй сети.

18. Процессор по п.17, в котором процессор дополнительно сконфигурирован так,
чтобы получать точное согласование во времени в приемопередатчике, основываясь
по меньшей мере на одной первой информации, включающей в себя сетевую
идентифицирующую информацию относительно первой сети, когда информация
второй сети не требуется.

19. Процессор по п.17, в котором процессор дополнительно сконфигурирован так,
чтобы получать точное согласование во времени в приемопередатчике, основываясь
по меньшей мере на одной из первой и второй информации, включающей в себя
сетевую идентифицирующую информацию относительно первой сети, когда требуется
информация второй сети.

20. Процессор по п.17, в котором первая информация согласования во времени
представляет собой информацию грубого согласования во времени.

21. Процессор по п.20, в котором процессор дополнительно сконфигурирован так,
чтобы производить выборку по меньшей мере из одного из второго принятого
символа и третьего принятого символа на основании информации грубого
согласования во времени.

22. Процессор по п.17, в котором процессор дополнительно сконфигурирован так,
чтобы оценивать шумовую базовую линию по меньшей мере для одного из второго и
третьего принятых символов на основании первой информации согласования во
времени.

23. Процессор по п.21, в котором процессор дополнительно сконфигурирован так,
чтобы оценивать шумовую базовую линию по меньшей мере для одного из второго и
третьего принятых символов по меньшей мере для одного из второго принятого
символа и третьего принятого символа на основании информации грубого
согласования во времени.

24. Процессор по п.17, в котором второй принятый символ сконфигурирован так,
что включает в себя первую информацию, включающую в себя сетевую
идентифицирующую информацию относительно первой сети в одном из четных
чередований или нечетных чередований в пределах второго принятого символа.

25. Процессор по п.17, в котором третий принятый символ сконфигурирован так,
что включает в себя вторую информацию относительно второй сети в одном из
четных чередований или нечетных чередований в пределах третьего принятого
символа.

26. Процессор по п.17, в котором процессор дополнительно сконфигурирован для:
преобразования по меньшей мере одного из выборочных второго и третьего

принятых символов в частотную область;
дескремблирования символов пилот-сигнала, внедренных по меньшей мере в один

из второго и третьего принятых символов, используя псевдослучайные шумовые
последовательности;

преобразования подвергнутых дескремблированию символов пилот-сигнала во
временную область;

определения оценок канала по меньшей мере для одного из преобразованных
подвергнутых дескремблированию символов пилот-сигнала, связанных по меньшей
мере с одним из второго и третьего принятых символов, для множества сетевых
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идентификаторов;
вычисления показателя обнаружения на основании определенных оценок канала, и

на основании шумовой базовой линии; и
выбора сетевого идентификатора в пределах сетевой идентифицирующей

информации из множества, основанного на самом большом значении из показателя
обнаружения.

27. Процессор, предназначенный для использования в передатчике, содержащий:
средство для передачи первого символа, сконфигурированного для сообщения по

меньшей мере информации согласования во времени;
средство для передачи второго символа, сконфигурированного для сообщения

первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно первой сети; и

средство для передачи третьего символа, сконфигурированного для сообщения
второй информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно второй сети, причем сетевая идентифицирующая информация
относительно второй сети включает в себя по меньшей мере часть сетевой
идентифицирующей информации относительно первой сети.

28. Процессор, предназначенный для использования в приемопередатчике,
содержащий:

средство для обработки первого принятого символа, сконфигурированного для
сообщения первой информации согласования во времени приемопередатчику;

средство для обработки второго принятого символа, сконфигурированного для
сообщения первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую
информацию относительно первой сети; и

средство для селективной обработки третьего принятого символа,
сконфигурированного для сообщения второй информации, включающей в себя
сетевую идентифицирующую информацию относительно второй сети, причем сетевая
идентифицирующая информация относительно второй сети включает в себя по
меньшей мере часть сетевой идентифицирующей информации относительно первой
сети, когда приемопередатчик селективно сконфигурирован для приема данных от
второй сети.

29. Машиночитаемый носитель, закодированный набором команд, причем
команды содержат:

команду для передачи первого символа, сконфигурированного для сообщения по
меньшей мере информации согласования во времени;

команду для передачи второго символа, сконфигурированного для сообщения
первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно первой сети; и

команду для передачи третьего символа, сконфигурированного для сообщения
второй информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую информацию
относительно второй сети, причем сетевая идентифицирующая информация
относительно второй сети включает в себя по меньшей мере часть сетевой
идентифицирующей информации относительно первой сети.

30. Машиночитаемый носитель, закодированный набором команд, причем
команды содержат:

команду для обработки первого принятого символа, сконфигурированного для
сообщения по меньшей мере информации согласования во времени
приемопередатчику;

команду для обработки второго принятого символа, сконфигурированного для
сообщения первой информации, включающей в себя сетевую идентифицирующую
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информацию относительно первой сети; и
команду для селективной обработки третьего принятого символа,

сконфигурированного для сообщения второй информации, включающей в себя
сетевую идентифицирующую информацию относительно второй сети, причем сетевая
идентифицирующая информация относительно второй сети включает в себя по
меньшей мере часть сетевой идентифицирующей информации относительно первой
сети, когда приемопередатчик селективно сконфигурирован для приема данных от
второй сети.
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