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(57)摘要

本申请涉及一种带有灯管的玻璃墙，包括多

个长方体状的框架，各框架内均固接有多个隔

板，各隔板之间均设置有多个玻璃砖，各隔板与

玻璃砖之间均设置有橡胶条，各框架的两侧均固

接有竖直设置的T型的凸块，各T型的凸块远离框

架的一侧均竖直设置有连接板，各凸块均滑移连

接于连接板内，各玻璃墙的一侧均设置有多个支

撑框，各支撑框内均可拆卸连接有连接框，各连

接框的内部均设置有灯管，各连接框对应灯管的

一侧均滑移连接有多个能够插入灯管内的滑块。

本申请设置的框架和隔板进行固定玻璃砖，对于

玻璃砖具有支撑作用，框架能够保持玻璃砖整体

的稳定性，增强玻璃砖之间的连接稳定性，橡胶

条的设置进一步加固隔板与玻璃砖之间的连接

性能。
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1.一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：包括多个长方体状的框架(1)，各所述框架(1)

内均固接有多个隔板(11)，各所述隔板(11)之间均设置有多个玻璃砖(12)，各所述隔板

(11)与玻璃砖(12)之间均设置有橡胶条(13)，各所述框架(1)的两侧均固接有竖直设置的T

型的凸块(14)，各所述T型的凸块(14)远离框架(1)的一侧均竖直设置有连接板(15)，各所

述凸块(14)均滑移连接于连接板(15)内，各所述玻璃墙的一侧均设置有多个支撑框(17)，

各所述支撑框(17)内均可拆卸连接有连接框(18)，各所述连接框(18)的内部均设置有灯管

(16)，各所述连接框(18)对应灯管(16)的一侧均滑移连接有多个能够插入灯管(16)内的滑

块(163)。

2.根据权利要求1所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：所述连接板(15)的两侧

均竖直开设有凹槽(151)，各所述凸块(14)均滑移连接于凹槽(151)内，各所述连接板(15)

的两侧均设置有多个能够固定凸块(14)的螺栓一(152)。

3.根据权利要求1所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：各所述连接框(18)靠近

支撑框(17)的一侧均固接有T型的滑移块(181)，各所述支撑框(17)靠近连接框(18)的一侧

均开设有滑移槽(182)，各所述滑移块(181)均滑移连接于滑移槽(182)内。

4.根据权利要求1所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：所述连接框(18)对应灯

管(16)的一侧均开设有多个滑槽(162)，各所述滑块(163)均滑移连接于滑槽(162)内，所述

灯管(16)对应滑槽(162)位置处均开设有卡槽(165)，各所述滑块(163)能够插设于卡槽

(165)内。

5.根据权利要求4所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：各所述滑槽(162)内均

设置有弹簧(164)，各所述弹簧(164)的一端均固接于滑槽(162)，且弹簧(164)的另一端均

固接于滑块(163)。

6.根据权利要求3所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：各所述支撑框(17)对应

滑移槽(182)的一侧均设置有摆片(183)，各所述支撑框(17)对应滑移槽(182)的一侧均螺

纹连接有螺栓三(184)，各所述螺栓三(184)的端部均穿过摆片(183)并螺纹连接于支撑框

(17)。

7.根据权利要求1所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：所述支撑框(17)的各拐

角处均固接有水平设置的支撑块(171)，各所述支撑块(171)上均穿设有螺栓二(172)，各所

述螺栓二(172)的端部均螺纹连接于玻璃墙。

8.根据权利要求1所述的一种带有灯管的玻璃墙，其特征在于：各所述滑块(163)远离

滑槽(162)的一端外周面均开设有斜面，各所述滑块(163)远离滑槽(162)的一端均趋向相

互靠近的方向倾斜设置。
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一种带有灯管的玻璃墙

技术领域

[0001] 本申请涉及装饰墙技术领域，尤其是涉及一种带有灯管的玻璃墙。

背景技术

[0002] 玻璃砖是用透明或颜色玻璃材料压制成的块状或空心盒状的玻璃制品，玻璃砖通

常作为结构材料使用，将多块玻璃砖拼装成墙体、隔断或屏风等结构，用玻璃砖拼成的墙具

有表面光滑、便于清洁、表面不吸水等优点。

[0003] 现有的将玻璃砖拼接成玻璃墙，各玻璃砖之间均采用玻璃胶进行粘结，将玻璃砖

安装至想要的尺寸。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为玻璃砖拼接的跨度是有要求的，当拼接跨度

较长时，玻璃胶粘结的玻璃砖的结构不牢固。

实用新型内容

[0005] 为了改善玻璃砖胶粘接结构不牢固的问题，本申请提供一种带有灯管的玻璃墙。

[0006] 本申请提供的一种带有灯管的玻璃墙，采用如下的技术方案：

[0007] 一种带有灯管的玻璃墙，包括多个长方体状的框架，各所述框架内均固接有多个

隔板，各所述隔板之间均设置有多个玻璃砖，各所述隔板与玻璃砖之间均设置有橡胶条，各

所述框架的两侧均固接有竖直设置的T型的凸块，各所述T型的凸块远离框架的一侧均竖直

设置有连接板，各所述凸块均滑移连接于连接板内，各所述玻璃墙的一侧均设置有多个支

撑框，各所述支撑框内均可拆卸连接有连接框，各所述连接框的内部均设置有灯管，各所述

连接框对应灯管的一侧均滑移连接有多个能够插入灯管内的滑块。

[0008] 通过采用上述技术方案，采用框架和隔板进行固定玻璃砖，对于玻璃砖具有支撑

作用，增强玻璃砖之间的连接稳定性，橡胶条的设置进一步加固隔板与玻璃砖之间的连接

性能，各框架之间采用凸块和连接板进行连接，增强各框架之间的连接性，滑块用于固定灯

管，方便灯管的检修。

[0009] 可选的，所述连接板的两侧均竖直开设有凹槽，各所述凸块均滑移连接于凹槽内，

各所述连接板的两侧均设置有多个能够固定凸块的螺栓一。

[0010] 通过采用上述技术方案，凹槽对于凸块的滑移运动具有导向作用，方便框架与连

接板之间的连接，同时螺栓一用于固定凸块，进一步固定各框架。

[0011] 可选的，各所述连接框靠近支撑框的一侧均固接有T型的滑移块，各所述支撑框靠

近连接框的一侧均开设有滑移槽，各所述滑移块均滑移连接于滑移槽内。

[0012] 通过采用上述技术方案，滑移槽对于连接框的安装具有导向作用，方便连接框安

装于各支撑框上，同时T型设置的滑移块能够较好的滑移连接于滑移槽内。

[0013] 可选的，所述连接框对应灯管的一侧均开设有多个滑槽，各所述滑块均滑移连接

于滑槽内，所述灯管对应滑槽位置处均开设有卡槽，各所述滑块能够插设于卡槽内。

[0014] 通过采用上述技术方案，滑块滑移连接于滑槽，方便滑块的滑移运动，滑块能够插
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设于灯管的卡槽内，进一步固定灯管。

[0015] 可选的，各所述滑槽内均设置有弹簧，各所述弹簧的一端均固接于滑槽，且弹簧的

另一端均固接于滑块。

[0016] 通过采用上述技术方案，常态下，各弹簧均推动滑块趋向靠近灯管的方向运动，进

而能够使灯管均能够插设于卡槽内，进而能够固定灯管。

[0017] 可选的，各所述支撑框对应滑移槽的一侧均设置有摆片，各所述支撑框对应滑移

槽的一侧均螺纹连接有螺栓三，各所述螺栓三的端部均穿过摆片并螺纹连接于支撑框。

[0018] 通过采用上述技术方案，拧松螺栓三，将摆片的一端移动至滑移块位置处，然后拧

紧螺栓三，使摆片能够固定滑移块，防止滑移块滑移出支撑框。

[0019] 可选的，所述支撑框的各拐角处均固接有水平设置的支撑块，各所述支撑块上均

穿设有螺栓二，各所述螺栓二的端部均螺纹连接于玻璃墙。

[0020] 通过采用上述技术方案，支撑块和螺栓二的设置用于固定支撑框，同时方便支撑

框的拆卸，拧松螺栓二，将支撑框拆卸下来。

[0021] 可选的，各所述滑块远离滑槽的一端外周面均开设有斜面，各所述滑块远离滑槽

的一端均趋向相互靠近的方向倾斜设置。

[0022] 通过采用上述技术方案，斜面的设置方便滑块插入卡槽内，同时当需要分离灯管

和连接框时，斜面的设置方便滑块滑移出卡槽。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1 .本申请设置的框架和隔板进行固定玻璃砖，对于玻璃砖具有支撑作用，框架能

够保持玻璃砖整体的稳定性，增强玻璃砖之间的连接稳定性，橡胶条的设置进一步加固隔

板与玻璃砖之间的连接性能。

[0025] 2.本申请设置的各框架之间采用凸块和连接板进行连接，增强各框架之间的连接

性，滑块用于固定灯管，方便灯管的检修。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例的一种带有灯管的玻璃墙的结构示意图。

[0027] 图2是本申请实施例的一种带有灯管的玻璃墙的剖视图。

[0028] 图3是图2中A的放大图。

[0029] 图4是图1中B的放大图。

[0030] 图5是图2中C的放大图。

[0031] 附图标记说明：1、框架；11、隔板；111、容腔；12、玻璃砖；13、橡胶条；14、凸块；15、

连接板；151、凹槽；152、螺栓一；16、灯管；161、插槽；162、滑槽；163、滑块；164、弹簧；165、卡

槽；17、支撑框；171、支撑块；172、螺栓二；18、连接框；181、滑移块；182、滑移槽；183、摆片；

184、螺栓三。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图1‑5对本申请作进一步详细说明。

[0033] 本申请实施例公开一种带有灯管的玻璃墙。

[0034] 参照图1和图2，一种带有灯管的玻璃墙，包括多个长方体状的框架1，各框架1内均
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固接有多个隔板11（参照图3），各隔板11将框架1分隔成多个长方体状的容腔111，各容腔

111内均设置有玻璃砖12，多个玻璃砖12拼接成玻璃墙，本实施例中，框架1采用金属材质制

成，各框架1内的容腔111与玻璃砖12采用玻璃胶粘合连接，各隔板11对应容腔111的一侧均

固接有橡胶条13，各玻璃砖12与橡胶条13之间粘合连接，橡胶条13的设置加固玻璃砖12与

隔板11之间的连接。

[0035] 参照图1和图4，各框架1的两侧均固接有竖直设置的T型的凸块14，各T型的凸块14

远离框架1的一侧均竖直设置有连接板15，连接板15的两侧均竖直开设有凹槽151，各凸块

14均滑移连接于凹槽151内，各连接板15对应凹槽151的一侧均穿设有多个螺栓一152，各螺

栓一152的端部均穿过连接板15并螺纹连接于凸块14，螺栓一152的设置进一步固定各框架

1。

[0036] 参照图1和图5，各玻璃墙的一侧均设置有多个灯管16，各玻璃墙的一侧均开设有

多个插槽161，各插槽161均呈长方体状设置，各插槽161的一端均延伸出玻璃墙的一侧，各

插槽161内均设置有支撑框17，支撑框17呈长方体状设置，支撑框17的各拐角处均固接有水

平设置的支撑块171，各支撑块171上均穿设有螺栓二172，各螺栓二172的端部均螺纹连接

于玻璃墙，螺栓二172的设置用于固定支撑框17，各支撑框17内均设置有连接框18，各连接

框18均呈长方体状设置，各连接框18靠近支撑框17的一侧均固接有T型的滑移块181，各支

撑框17靠近连接框18的一侧均开设有滑移槽182，各滑移块181均滑移连接于滑移槽182内，

各支撑框17对应滑移槽182的一侧均设置有摆片183，各支撑框17对应滑移槽182的一侧均

螺纹连接有螺栓三184，各螺栓三184的端部均穿过摆片183并螺纹连接于支撑框17，拧松螺

栓三184，将摆片183的一端移动至滑移块181位置处，然后拧紧螺栓三184，使摆片183能够

固定滑移块181，防止滑移块181滑移出支撑框17。

[0037] 参照图1和图5，灯管16设置于连接框18内部，连接框18对应灯管16的一侧均开设

有多个滑槽162，各滑槽162内均设置有滑块163，各滑槽162内均设置有弹簧164，各弹簧164

的一端均固接于滑槽162，且弹簧164的另一端均固接于滑块163，灯管16对应滑槽162位置

处均开设有卡槽165，常态下，各弹簧164均推动滑块163趋向靠近灯管16的方向运动，进而

能够使灯管16均能够插设于卡槽165内，进而能够固定灯管16；各滑块163远离滑槽162的一

端外周面均开设有斜面，各滑块163远离滑槽162的一端均趋向相互靠近的方向倾斜设置，

进而方便滑块163滑移出滑槽162。

[0038] 使用时，将滑块163滑移出卡槽165，取出灯管16，进行灯管16的检修，将灯管16插

入连接框18内，使滑块163插入卡槽165，进而固定灯管16。

[0039] 具体实施时，首先将各框架1的凸块14均滑移连接于连接板15的凹槽151内，然后

拧紧螺栓一152，使各螺栓一152的端部均穿过连接板15并螺纹连接于凸块14，螺栓一152的

设置进一步固定各框架1，将支撑框17插设于插槽161内，拧紧螺栓二172，进行支撑框17的

固定，将连接框18上的滑移块181滑移连接于支撑框17的滑移槽182内，拧松螺栓三184，将

摆片183的一端移动至滑移块181位置处，然后拧紧螺栓三184，使摆片183能够固定滑移块

181，防止滑移块181滑移出支撑框17。

[0040] 进行灯管16的安装时，将滑块163滑移出卡槽165，取出灯管16，进行灯管16的检

修，将灯管16插入连接框18内，使滑块163插入卡槽165，进而固定灯管16。

[0041] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请
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的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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图1
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图2
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