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Dispositif de ponction sous dépression, notamment pour la mise en place d’'un guide et/ou d’un cathéter
dans une cavité a contenu liquidien de I'organisme.

@L’invention conceme un dispositif de ponction sous
epression, notamment pour la mise en place d’un guide
et/ou d’un cathéter dans une cavité a contenu liquidien de
Forganisme.

Selon linvention, ce dispositif comporte un raccord a
trois branches (4), dont I'une (40) est connectée a une ai-
guille creuse (7), tandis que la deuxieme (42) est raccordée
a une source d’aspiration (2) pouvant étre préactionnée
manuellement, la troisieme (41) étant libre et permettant
Pintroduction, au travers desdits raccord (4) et aiguille (7),
jusque dans la cavité, du guide et/ou du cathéter, ainsi que
des moyens (5) permettant d’isoler la source d’aspiration
dudit raccord.
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DISPOSITIF DE PONCTION SOUS DEPRESSION, NOTAMMENT
POUR LA MISE EN PLACE D'UN GUIDE ET/OU D'UN CATHETER
DANS UNE CAVITE A CONTENU LIQUIDIEN DE L'ORGANISME

La présente invention concerne un dispositif de ponction sous
dépression, notamment pour la mise en place d'un guide et/ou d'un cathéter
dans une cavité a contenu liquidien de 1'6rganisme.

Dans ses demandes n° 92 06815 et 92 13293 (non publiées a la
date du présent dépét), le demandeur décrit des dispositifs qui permettent
la mise en place d'un guide et/ou d'un cathéter dans une cavité a contenu
liquidien de l'organisme. 7

Ils comprennent une seringue a aiguille creuse, laquelle est
destinée 3 é&tre introduite dans la cavité (le plus souvent un vaisseau
sanguin) ol doit &tre mis en place le guide et/ou le cathéter. Afin de
s'assurer de la bonne mise en place de l'aiguille, on crée une dépression a
I'intérieur de la seringue en déplagant son poussoir dans le sens de son
extraction hors du corps de seringue. Si l'aiguille est correctement
positionnée, du sang est aspiré a l'intérieur de la seringue, du fait de la
dépression. Ces dispositifs comprennent également un organe qui permet de
manipuler la seringue d'une seule main.

La présente invention a pour but de proposer un nouveau type
de dispositif permettant d'atteindre les mé&mes buts que ceux des dispositifs
précités, mais qui permet de s'affranchir de I'utilisation d'une seringue et,
corrélativement de l'organe de manipulation a une seule main.

Il est de conception simple et d'un prix de revient avantageux.
De plus, il est d'une utilisation facile a mettre en oeuvre.

Ce dispositif de ponction est remarquable par le fait qu'il
comporte un raccord a trois branches, dont l'une est connectée a une
aiguille creuse, tandis que la deuxiéme est raccordée a une source
d'aspiration pouvant étre préactionnée manuellement, la troisiéme étant
libre et permettant l'introduction, au travers desdits raccord et aiguille,
jusque dans la cavité, du guide et/ou du cathéter, ainsi que des moyens

permettant d'isoler la source d'aspiration dudit raccord.
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Ainsi, et comme on le verra plus loin, pour utiliser ce
dispositif, on préactionne la source d'aspiration manuellement et on l'isole
du raccord. On met alors en place l'aiguille et on fait communiquer la
source d'aspiration avec le raccord. Dés que !'extrémité de l'aiguille est en
contact avec le contenu liquidien de la cavité, la dépression créée au sein
de la source d'aspiration fait remonter ce liquide jusqu'a l'intérieur de
ladite source.

Par des manoeuvres facilement compréhensibles et simples a
réaliser, on s'assure de la bonne exécution des opérations.

Selon d'autres caractéristiques avantageuses mais non

limitatives de ce dispositif :

la source d'aspiration consiste en un élément en forme de

soufflet ;
la troisieéme branche est obturée par un bouchon d'étanchéité

amovible ;

la troisiéme branche est pourvue d'un joint d'étanchéité ;

les moyens permettant d'isoler la source d'aspiration dudit

raccord consistent en un robinet a trois voies, monté au sein dudit raccord ;

- il comporte un tuyau compressible de jonction entre la
source d'aspiration et le raccord et les moyens pour isoler ces deux
éléments I'un de l'autre comprennent une piéce mobile apte & comprimer
ledit tuyau ;

- la piéce mobile consiste en un bouton articulé sur une piéce
en forme de poignée, a l'intérieur de laquelle passe ledit tuyau et auquel le
raccord est fixé.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparal-
tront de la description et des dessins annexés qui en présentent deux modes
de réalisation.

Sur ces dessins :

- la figure 1 est une vue d'ensemble d'un premier mode de
réalisation du dispositif ;

- les figures 2 a 5 sont des vues partielles du dispositif de la

figure 1, destinées a illustrer son mode de fonctionnement ;



10

15

20

25

30

2707176

- les figures 6 et 7 sont des vues d'ensemble du méme
dispositif lors des deux manoeuvres qui précédent la mise en place d'un
cathéter et/fou d'un guide dans une cavité de l'organisme ;

- la figure 8 est une vue d'ensemble et de dessus d'un second
mode de réalisation du dispositif, qui comprend un élément en forme de
poignée, représenté en coupe.

Dans l'ensemble de la description et des revendications, les
termes "proximal(e)" et "distal(e)" sont utilisés en prenant comme référence
I'opérateur qui met en place le dispositif de l'invention. Selon cette
définition, l'extrémité proximale d'un élément est celle qui est la plus
proche de l'opérateur tandis que l'extrémité distale est celle qui en est la
plus éloignée. |

Le premier mode de réalisation du dispositif de l'invention,
représenté a la figure 1, comprend essentiellement un élément en forme de
soufflet 2, un tuyau 3, un raccord 4 équipé d'un robinet 5, et une aiguille
creuse 7.

L'élément en forme de soufflet 2 est de type bien connu par
exemple pour des dispositifs de drainage de plaies. Il s'agit d'une piéce
creuse en plastique moulée. Ses trois plis 21 permettent de le comprimer
facilement pour y chasser !'air et lui donner une épaisseur réduite, comme
le montre la figure 2.

Ce soufflet est raccordé, a ['aide d'une piéce de jonction 20 a
un tuyau 3. Il s'agit de préférence d'un tuyau flexible en matiére plastique
transparente.

Ce tuyau est par ailleurs connecté a un raccord a trois
branches qui porte la référence 4. Dans l'exemple représenté, il s'agit d'un
raccord du commerce qui présente une configuration en "T". Dans un autre
mode de réalisation, ce raccord pourrait avoir la forme d'un "Y".

Le tuyau y est raccordé, de maniére amovible, au niveau de sa
branche 42. La branche 40, disposée a angle droit par rapport & la branche
42, est connectée, par tout moyen connu a une aiguille creuse 7. Son

extrémité distale 70 est biseautée.
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La branche 41 opposée a la branche 40 est libre et recoit un
bouchon d'étanchéité amovible 6. De préférence, cette branche est pourvue,
en plus du bouchon 6 ou 3 sa place, d'un joint torique (non représenté) qui
est prévu pour obturer normalement le conduit de cette branche de maniere
3 le rendre étanche. Ce joint est réalisé en caoutchouc et présente une
élasticité suffisante pour se laisser traverser par un objet tel qu'un guide ou
un cathéter.

Le raccord 4 est équipé d'un robinet 5 a trois ailes 50, dont le
maniement permet d'obturer sélectivement le conduit de l'une des trois
branches 40, 41 et 42. Dans la représentation de la figure 1, les trois ailes
50 se superposent aux branches du raccord 4, ce qui signifie que ces trois
branches communiquent librement les unes avec les autres. Par contre, dans
la position de la figure 3, la branche 42, raccordée au tuyau 3, est isolée du
reste du dispositif, notamment de l'aiguille 7.

Le deuxiéme mode de réalisation, représenté a la figure 8 a
une structure proche de celle du premier mode de réalisation. Les éléments
communs aux deux modes de réalisation portent les mémes références
numériques.

Ce dispositif 1' affecte la forme générale d'un pistolet.

Comme le montre la figure 8, le raccord & a trois branches est
dépourvu de robinet. Par contre, il est intégré au sein d'une piece 9 en
forme de poignée allongée. Elle est par exemple réalisée en matiere
plastique moulée. ,

La branche 42 s'étend selon l'axe longitudinal de la poignée
tandis que les branches 40 et 41 débouchent de part et d'autres de ses
grands cotés.

Cette poignée est pourvue d'un bouton 91 qui est articulé
autour d'un petit axe 910 perpendiculaire au plan général de la poignée. II
est légérement excentré. En regard de ce bouton, la paroi de la poignée
présente une surépaisseur 90.

Le tuyau 3, qui relie le soufflet 2 au raccord 4 est logé dans la
poignée 9, entre le bouton 91 et la surépaisseur 90. Il en ressort par une

ouverture 92.
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Nous allons maintenant expliquer le fonctionnement de ces
dispositifs.

Nous commencerons par le premier mode de réalisation. Cette
description sera fait plus précisément en référence aux figures 2 a 7.

Nous supposons que l'on doit effectuer la ponction d'une veine,
en vue de la mise en place d'un guide.

Dans une premiére étape, on utilise le dispositif dans la
position qu'il occupe a la figure 1, c'est-a-dire avec le robinet 5 positionné
de telle facon que les trois branches du raccord 4 communiquent entre
elles.

Dans une seconde étape, on comprime le soufflet 2 de maniere
a expulser l'air qu'il contient par l'aiguille 7. Pour ce faire, on positionne
le pouce sous la face inférieure 22, le majeur et l'index de part et d'autre
de la piéce 20. Le soufflet adopte alors la position de la figure 2.

Dans une troisiéme étape, tout en maintenant comprimé le

‘soufflet 2, on fait pivoter le robinet 5 de maniére & ce qu'il occupe la

position de la figure 3. Ainsi, le soufflet 2 et le tuyau 3 sont isolés du reste
du dispositif, de sorte que !'on peut relacher le soufflet 2 qui reste dans sa
position comprimée.

Dans une étape suivante, on saisit le dispositif par le raccord
L et on engage progressivement la pointe 70 de l'aiguille 7 en direction de
la veine a ponctionner. Lorsque la pointe de l'aiguille est en contact avec
les tissus T, il s'opére une étanchéité au niveau de ladite pointe de sorte
que l'on peut manipuler le robinet 5 de maniére a lui faire occuper sa
position d'origine. On se trouve alors dans la situation de la figure 5.
L'extrémité distale de l'aiguille 7 étant pour ainsi dire obturée, le soufflet
continue a conserver sa position comprimée.

Dans une autre étape, on continue a enfoncer 1'aiguille jusqu'a
ce que son extrémité 70 arrive au contact de la veine V a ponctionner.
C'est la situation de la figure 6. Dans cet état, l'extrémité 70 de l'aiguille
n'est plus obturée, si bien que du sang remonte a !'intérieur de l'aiguille 7,
du raccord 4, du tuyau 3 et enfin du soufflet 2 sous l'effet de la dépression

qui y régne. Le soufflet étant de préférence réalisé en une matiére
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plastique transparente, on est rapidement informé, par la présence de sang
dans le soufflet, du bon positionnement de l'aiguille a l'intérieur de la
veine.

Enfin, on actionne le robinet 5 de manieére a isoler la branche
42, on enléve le bouchon d'obturation 6 de la branche 41 et on peut alors
introduire le guide 8 au travers de cette branche. La manipulation du guide
permet de le faire cheminer au travers de l'aiguille 7 jusqu'a l'endroit
désiré, a l'intérieur de la veine V.

La manipulation du deuxiéme mode de réalisation illustré a la
figure 8, est sensiblement la méme que celui du premier mode, hormis le
fait que lorsque l'on souhaite isoler le soufflet du reste du dispositif, on
actionne le bouton 91 dans le sens de la fléche f de fagon a le faire
pivoter, ce pivotement permettant de le rapprocher de la surépaisseur 90 et
ainsi, de comprimer le tuyau 3. Celui-ci est alors rendu complétement
étanche, ce qui permet d'isoler, d'une maniere trés simple, le soufflet 2.

On notera par ailleurs que la forme de poignée de la partie 9
permet une trés bonne manipulation du dispositif.

Le dispositif de l'invention est fourni de préférence sous
emballage hermétiquement clos.

Il peut permettre la mise en oeuvre d'actes thérapeutiques
variés. Ainsi, on peut citer la mise en place de matériel endoveineux
préventifs des embolies pulmonaires, tels que des filtres. On peut
également citer l'extraction de caillots sanguins intraveineux ou intra-
artériels.

*  Bien entendu, le dispositif peut étre utilisé pour une simple

ponction, sans introduction de matérial endo-luminal.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de ponction sous dépression, notamment pour la
mise en place d'un guide et/ou d'un cathéter (8) dans une cavité a contenu
liquidien de l'organisme, caractérisé en ce qu'il comporte un raccord a trois
branches (&), dont l'une (40) est connectée a une aiguille creuse (7), tandis
que la deuxiéme (42) est raccordée a une source d'aspiration (2) pouvant
8tre préactionnée manuellement, la troisiéme (41) étant libre et
permettant l'introduction, au travers desdits raccord (4) et aiguille (7),
jusque dans la cavité, du guide et/ou du cathéter (8), ainsi que des moyens
(5 ; 90, 91) permettant d'isoler la source d'aspiration dudit raccord.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que
ladite source d'aspiration consiste en un élément (2) en forme de soufflet.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce
que la troisidme branche (#1) est obturée par un bouchon d'étanchéité
amovible (6).

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 & 3, caractérisé
en ce que la troisiéme branche (4#1) est pourvue d'un joint d'étanchéité.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 a #, caractérisé
en ce que les moyens permettant d'isoler la source d'aspiration (2) dudit
raccord (4) consistent en un robinet & trois voies (5), monté au sein dudit
raccord (&4).

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 a 4, caractérisé
en ce qu'il comporte un tuyau compressible (3) de jonction entre la source
d'aspiratiSn (2) et le raccord (4) et en ce que les moyens pour isoler ces
deux éléments l'un de l'autre comprennent une piéce mobile (91) apte a
comprimer ledit tuyau (3).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que
ladite piéce mobile consiste en un bouton articulé (91) sur une piéce en
forme de poignée de pistolet (9), & l'intérieur de laquelle passe ledit tuyau

(3) et auquel le raccord (#) est fixé.
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